ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Nr. 29449 din 16.09.2019

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea tarifelor de pref practicate de S.C. Domeniul Public Campia Turzii
S.A. pentru lucrari de reparatii zidarie si marcaje pentru siguranta circulatiei (pentru pasaje
denivelate, ziduri de sprijin, parapete)

pentru sedinta Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii din data 16.09.2019

Primarul Municipiului Campia Turzii,
Avand 1n vedere :

-Referatul de aprobare nr. 29448 din 16.09.2019 din care reiese necesitatea aprobarii
tarifelor de pret practicate de S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. pentru lucrari de
reparatii zidarie si marcaje pentru siguranta circulatiei (pentru pasaje denivelate, ziduri de
sprijin, parapete)

in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si copletarile ulterioare

fn temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin.(2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin.(1)
lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUN:

Art.1 — Se aproba tarifele de pref practicate de S.C. Domeniul Public Campia Turzii
S.A. pentru lucrdri de reparatii ziddrie si marcaje pentru siguranta circulatiei (pentru pasaje
denivelate, ziduri de sprijin, parapete) conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2 - Prezenta hotarare are un caracter individual.

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se ncredinteaza Serviciul
Investitii, Directia Economica din cadrul institutiei si S.C. Domeniul Public Campia Turzii
S.A. conform’’Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea,
exploatarea si intrefinerea strdzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale,
amenajare, intrefinere si infrumusefare a spafiilor verzi, montare de mobilier stradal, fantani
arteziene si decorative, statui si monumente cu exceptia monumentelor istorice clasificate ,
amenajari, dotari, intretineri locuri de joacd, fitness si skate- park aferente domeniului public si
privat al municipiului Cdmpia Turzii’’, aprobat prin H.C.L. 150/29.08.2019.

Art. 4 - Comunicarea prezentei hotdrari se face prin grija Serviciului Juridic.

INITIATOR, /‘*AVIZAT
PRIMAR \ SECRETAR GENERAL
Donn Nicolae LOJIGAN Nicolad STEFAN 1
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Nr. 29448 /16.09.2019

REFERAT DE APROBARE

Vazand raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Investitii nr.29447/16.09.2019, si
conform ’Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea,
exploatarea si intrefinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale,
amenajare, intrefinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, fAntani
arteziene si decorative, statui si monumente cu exceptia monumentelor istorice clasificate,
amenajari, dotari, Intretineri locuri de joacd, fitness si skate-park aferente domeniului public si
privat al municipiului Campia Turzii’’, aprobat prin H.C.L. nr.150 din 29.08.2019, , Cap. VI,
Art. 12. alin. (1) *’Tarifele practicate vor fi cele stabilite prin hotéarare de consiliu’’,

Propun aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului, a tarifelor de pret practicate
de S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. pentru lucrari de reparatii zidérie si marcaje pentru
siguranta circulatiei (pentru pasaje denivelate, ziduri de sprijin, parapete), conform anexei 1 la
prezentul proiect de hotarare.

Considerand ca sunt intrunite conditiile legale pentru a proceda in acest sens, va prezint

urmatorul Proiect de HotarAre.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN
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Primaria Municipiului Cimpia Turzii, Serviciul Investitii
Str. Laminoristilor. nr. 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: investitii@campiaturzii.ro: www.campiaturzii.ro




ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Nr.29447/ 16.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa inreg. la noi sub nr. 29358 din 13.09.2019, S.C. Domeniul Public

Campia Turzii S.A. solicitd introducerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului

Campia Turzii a unui proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de pref practicate de S.C.

Domeniul Public Campia Turzii S.A. pentru lucrdri de reparatii zidarie si marcaje pentru
siguranta circulatei (pentru pasaje denivelate, ziduri de sprijin, parapete), conform anexei 1.

Serviciul Investitii a verificat aceste tarife de pret conform documentelor justificative

pentru materiale, analize de transport, copie conform cu originalul cu acordarea sporurilor
aplicate la salariul de bazd din contractul colectiv de muncda, Hotararile Consiliului de
Administratie al S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. nr.11/06.06.2019, nr.12/06.06.2019 si
nr.14/24.06.2019 si *’Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea,
modernizarea, exploatarea i intrefinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si
pietonale, amenajare, intrefinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal,
fantani arteziene si decorative, statui si monumente cu exceptia monumentelor istorice
clasificate, amenajdri, dotari, intretineri locuri de joacd, fitness si skate-park aferente domeniului
public si privat al municipiului Campia Turzii’’, conform H.C.L. nr.150 din 29.08.2019.

Conform contractului de delegare mentionat mai sus, Cap. VI, Art. 12. alin. (1) **Tarifele
practicate vor fi cele stabilite prin hotarare de consiliu’’; alin. (4) *’Preturile si tarifele aferente
serviciilor publice delegate se fundamenteaza pe baza costurilor de productie si exploatare a
costurilor de intrefinere si reparafii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobanzilor aferente
imprumuturilor contractate, a obligatiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii si poate
include o cotd pentru crearea resurselor necesare dezvoltdrii si modernizarii infrastructurii
edilitar-urbame, precum si profitul operatorului’’.

Avand in vedere cele expuse mai sus, solicitdm analizarea si ulterior daca considerati
oportuna, aprobarea acestui proiect de hotarare.

Sef Serviciul Investitii,
Simion LUCA_,

= e

Red. Daniela SAV- Consilier Serviciul Investitii

Primaria Municipiului Cimpia Turzii, Serviciul Investitii
Str. Laminoristilor. nr. 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: investitii@campiaturzii.ro: www.campiaturzii.ro




S.C DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII S.A
JUD CLUL, LOC.CAMPIA TURZII
STR.SAMUIL MICU. NR. 15

FEL.O364/1T1 296 FAX 0264/368 08()

Email officewwsedp.ro

J12/2263/1995 53 SRR i g o i
CUI 7929510
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UKAS

QUALITY
MANACEMENT

CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

Catre,
Primaria Municipiului Campia Turzii
Str.Laminoristilor,nr.2-4

Mun. Campia Turzii, judetul Cluj

SC Domeniul Public Campia Turzii , Str. Samuil Micu Nr. 15, in calitate de operator al Serviciului public de
administrare a drumurilor, a strazilor, a spatiilor verzi si al activitatii de intretinere si reparatii locuri de
joaca si parcuri fitness si activitatii de intretinere fantani arteziene din municipiul Campia Turzii, conform
contractului de delegare cu modificarile si complectarile ulterioare, legal reprezentata prin director Dan
Calin Giurgiu, va adresam rugamintea sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al
Municipiului Campia Turzii un proiect de hotarare prin care sa se aprobe tarifele pentru Reparatie
Zidarie Beton si Marcaje Verticale pentru Siguranta Circulatiei pentru pasaje denivelate, ziduri de sprijin

si parapet conform anexelor.

Cu stima,




Beneficiarul: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Executantul: SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE,
ZIDURI DE SPRIJIN, PARAPETE
Obiectul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE, ZIDURI
DE SPRIJIN, PARAPETE

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

13 Septembrie 2019

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE S| MARCAJE PENTRU 6614,92 0,00
SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE,
ZIDURI DE SPRIJIN, PARAPETE
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 6 614,92
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 0,00
TOTAL VALOARE (fara TVA): 6614,92
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 1 256,84
TOTAL VALOARE: 7 871,76
OFERTANT:

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Beneficiarul: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Executantul: SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE,
ZIDURI DE SPRIJIN, PARAPETE
Obiectul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE S| MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE, ZIDURI
DE SPRUIN, PARAPETE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE S| MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE, ZIDURI
DE SPRUJIN, PARAPETE

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
14 RPCB12A1 |Inlaturarea prin cioplire a proeminentelor sau a stratului de beton [ mp 10,00 19,18 191,80
superficial pe o adancime de maximum 5 cm Material: 0,00 0,00
Manopera: 19,18 191,80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.2 RPCT50A1 |indepértarea tencuielii in vederea pregatirii suprafetelor mp 10,00 16,39 163,93
elementelor de beton armat fisurat pentru placare cu tesatura din Material: 0,00 0,00
fibre de sticla inglobata in rasini epoxidice Manopera: 14.13 141,33
Utilaj: 2,26 22,60
Transport: 0,00 0,00
1.3 CF37A+ Refacerea rosturilor verticale cu Sikaflex pro-3 ml 10,00 26,05 260,45
Material: 17,97 179,69
Manopera: 8,08 80,76
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1,34 20018631 Fund de rost Sika ml 10,10 6,05 61,11
Material: 6,05 61,11
Transport: 0,00; 0,00
1.3.2 20020793 Promotor de adeziune SikaPrimer-3N | 0,10 136,46 13,65
Material: 136,46 13,65
Transport: 0,00 0,00
1.3.3 20020796 Sigilant Sikaflex PRO-3 ml 10,10 10,39) 104,94
Material: 10,39) 104,94
Transport: 0,00 0,00
1.3.4 20000117 Zidar tencuitor ore 3,00 20,19 60,57
1.3.5 20000002 Muncitor deservire ora 1,00 20,19 20,19
1.4 CF37B# |Reparatii anticoroziva a armaturilor mp 10,00 17,72 177,16
Material: 9,64 96,40
Manopera: 8,08 80,76
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.4.1 200186312 Protectie anticoroziva Sika Monotop 910N kg 20,00 4,82 96,40
Material: 4,82 96,40
Transport: 0,00 0,00
1.4.2 20000117 Zidar tencuitor ore 3,00 20,19 60,57
143 20000002 Muncitor deservire ora 1,00 20,19 20,19
1.5 CF37B+ Mortar de reparare si reprofilare pereti de beton mp 10,00 92,44 924,36
Material: 84,36 843,60
Manopera: 8,08 80,76
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.6 1ZA14B+ Masa de spaclu flexibild din bitum-cauciuc Sika, folosita pentru mp 10,00 33,67 336,74
impermeabilizarii elementelor de beton, a fundatiilor, a peretilor Material: 24,59 245,89
exterlori Manopera: 9,09 90,85
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.7 IZA14C+  |Vopsitorii de protectie ziduri din beton cu aplicare in doua straturi | mp 10,00 22,79 227,95
Material: 15,73 157,28
Manopera: 7,07 70,67
Utilaj: 0,00 0,00
A
W/
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Transpori: 060 . -0,00
1.8 [RPCR19A1|Vopsitorii in culori de ulei la pereij si avane gleluite cu ipsos, | mp 10,00 106,91 1069,11
executate in doua straturi Material: 91,32 913,20
Manopera: 15,59 155,91
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.9 CN21A# Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice,executate cu mp 10,00 113,93 1139,33
vopsele pe baza de ulei in doua straturi Material: 91,32 913,20
Manopera: 22,61 226,13
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.10 AUT7617A |Schela metalica cu2cast. 6martie cap. 75kg/m,hmax=31m mp 100,00 5,00, 500,00
1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 5,00 500,00
Transport: 0,00 0,00
1.1 TSC35B1 |Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in | 100 0,10 474,64 47,46
autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant | me |\iaterial: 0,00 0,00
din teren categoria 2 la distanta de < 10 m Manopera: 0.00 0,00
Utilaj: 474,64 47,46
Transport: 0,00 0,00
1.2 TRAO1AO5 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 10,00 10,99 109,90
autobasculanta pe dist.= 5 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 10,99 109,90] .
Total manopera (ore) 55,42
Total greutate materiale (tone) 0,31
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3 349,26 1118,96 570,06 109,90 5148,19
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 25,18 0,00 0,00 25,18
munca
i Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3 349,26 1144,14 570,06 109,90 5173,36
Cheltuieli indirecte 19,50% 1.008,81
Profit 7,00% 432,75
[Total Deviz fara TVA 6 614,92|
Total General fara TVA 6 614,92
TVA (19%) 1 256,84
TOTAL GENERAL (Lei) 7 871,76

Cursul de referinta: 4.7294 Lei/Euro, din data de 2019-09-02

OFERTANT:

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
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Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; vavw.devizonline.ro;
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Beneficiarul: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Executantul: SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE,

ZIDURI DE SPRIJIN, PARAPETE

Obiectul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE, ZIDURI

DE SPRIJIN, PARAPETE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

13 Septembrie 2019

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) (Lei) transport
(Lei)
1 6200573 |[Benzina auto neetilata tip co/r |Depozit 0,15 | 0,00 0,00 0,00 0,00
75 normala s 176
2 6200535 |Benzina de extractie tip 80/120 |Depozit 2,001 | 0,00 0,00 0,00 0,00
s 45
3 7306661 [Bumbac de sters Depozit 0,50 kg 0,00 0,00 0,00 0,00
6101349 |Chit de cutit gri 1522 ¢ 891-1  [Depozit 0,70 kg 0,00 0,00 0,00 0,00
stas 6592-62
20018631 [Fund de rost Sika Depozit 10,10 ml 6,05 61,11 0,01 0,00
6001666 [Hartie slefuire uscata sticla foi |Depozit 5,00| buc 0,00 0,00 0,00 0,00
23x30 gr 25 s1581
7 6001472 [Hartie slefuita uscata cu en foi |Depozit 1,00| buc 0,00 0,00 0,00 0,00
23x30 gr 6 s1581
8 20018633 |Impregnant beton sika-gard Pret de 3,00 | 29,49 88,47 0,00 0,00
700s referinta
9 2100830 |Ipsos pentru constructii tip A, |Depozit 0,50| kg 0,00 0,00 0,00 0,00
saci, s 545/1
10 |20018631 [Mortar de reparatii Sika Depozit 190,00 kg 4,44 843,60 0,19 0,00
1 MonoTo 412NFG
11 |20018634 |Mortar de sigilare a porilor Sika |Depozit 34,00 kg 4,63 157,42 0,03 0,00
Monotop 620
12 20020793 |Promotor de adeziune Pret de 0,10( | 136,46 13,65 0,00 0,00
SikaPrimer-3N referinta
13 20018631 |Protectie anticoroziva Sika Depozit 20,00 kg 4,82 96,40 0,02 0,00
2 Monotop 910N
14 120020796 (Sigilant Sikaflex PRO-3 Pret de 10,10 ml 10,39 104,94 0,01 0,00
referinta
15 (6108945 |Ulei de in sicativat u.001-13 Depozit 1,00] kg 0,00 0,00 0,00 0,00
stas 16-80
16 [6103098 |Vopsea galben Sikagard 680S |Depozit 16,00 kg 66,79 1 068,64 0,02 0,00
17 [20017914 |Vopsea negru Sikagard 680S |Depozit 16,00| kg 47,36 757,76 0,02 0,00
18 120018634 [Vopsea protectei beton Depozit 4,001 kg 39,32 157,28 0,00 0,00
6 Sikagard 680S
TOTAL Lei: 3 349,26
Greutate: 0,31
OFERTANT:

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
Al

f
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Beneficiarul: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Executantul: SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE,
ZIDURI DE SPRIJIN, PARAPETE
Obiectul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE, ZIDURI
DE SPRIJIN, PARAPETE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
13 Septembrie 2019

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 10221 Betonist categoria a ll-a 9,50 20,19 191,80
2 20000119 Izolator hidrofug 6,00 20,19 121,14
3 20000002 Muncitor deservire 5,00 20,19 100,95
4 13421 Zidar categoria a ll-a 7,00 20,19 141,33
5 20000117 Zidar tencuitor 9,00 20,19 181,71
6 13321 Zugrav vopsitor categoria a ll-a 2,82 20,19 56,86
7 13331 Zugrav vopsitor categoria a lll-a 4,69 20,19 94,61
8 13341 Zugrav vopsitor categoria a [V-a 11,20 20,19 226,13
9 13311 Zugrav vopsitor categoria | 0,22 20,19 4,44
Total ore manopera: 55,42

TOTAL Lei: 1118,96
OFERTANT:

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

|

Raport ge‘r

Mprogramul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Beneficiarul: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Executantul: SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE S| MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE,
ZIDURI DE SPRIJIN, PARAPETE

Obiectul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE S| MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE, ZIDURI
DE SPRUIN, PARAPETE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
13 Septembrie 2019
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 7408 Incarcator frontal pe senile 0.5-0.99mc 0,54 87,41 47,46
2 2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4.0-5.9 mc/min 1,00 22,60 22,60
3 7617 Schimb ela metalica cu 2 castele 6martie 100,00 5,00 500,00
cap.75kg/m.hmax=31m

TOTAL Lei: 570,06

OFERTANT:
SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

W
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Beneficiarul: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Executantul: SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE S| MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE,
ZIDURI DE SPRIJIN, PARAPETE

Obiectul: LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE S| MARCAJE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU PASAJE DENIVELATE, ZIDURI
DE SPRUJIN, PARAPETE

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile
13 Septembrie 2019

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 8888898 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 10,00 10,99 109,90
autobasculanta pe distanta = 5 km

TOTAL Lei: 109,90

OFERTANT:
SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

J
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UL PUBLIC

“DOMEN JB
SAMPIA TURZI
N DH din 0. u'w’j{;’;_’ BUILDING TRUST
PROPUNERE SOLUTII TEHNICE
FIRMA DEP. INVESTITII PRIMARIA PROIECT  Reabilitare pasaj sub calea ferats

CAMPIA TURZII Campia Turzii
PERSOANA
Dnul Ing. Nicolae Sopterean

PROPUNERE SOLUTII TEHNICE REABILITARE PASAJ SUB CALEA FERATA CAMPIA TURZII

Stimati Domni,
Ca urmare a solicitirii dumneavoastrs si a discutiilor avute cu ocazia vizitei, va transmitem

recomanddrile noastre tehnice precum si oferta comerciald pentru produsele noastre in cadrul
lucrdrilor de reabilitare a pasajului pe sub calea ferat3 din Campia Turzii.

A.REPARATIE ZONA DEGRADATA PARAPETI, INCLUSIV BORDURI SUPERIOARE (PICURATOR)

Tehnica de aplicare:

1. Substratul de beton se curata prin indepartarea integrala a materialului degradat pana la
betonul sdndtos, cu mijloace manuale sau mecanice si se pregateste corespunzator : suflare cu
aer comprimat si spdlare abundenti cu jet de apa. Stratul suport de beton trebuie sa fie curat,
fard praf sau impuritati, far3 particule friabile sau agregate desprinse.

2. Se pasivizeaza armiturile anticoroziv cu Sika Monotop® 910N*, aplicat intr-un singur strat (
consum teoretic 2 kg/m2/mm).

3. Repararea si reprofilarea betonului se face in sistem ,ud pe ud” cu produsul Sika MonoTop® -
412 NFG*, aplicare umed3, clasa de rezistentd R4 siinhibitor de coroziune, care este un mortar
monocomponent pe baza de ciment modificat polimeric, cu continut de silica fume, armat cu
fibre sintetice. Dimensiunea granulei maxime de 2 mm se pate aplica in straturi succesive avand
grosimea cuprinsa intre 6 mm si 50 mm fiecare. (consum teoretic 1,9 kg/m2/mm).

4. Finisarea reparatiei se va face cu Sika MonoTop®-620 - masi de spaclu monocomponetd pentru
inchiderea porilor (consum teoretic 3,4 kg/mp pentru pentru un strat de 2 mm).
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5. Ulterior reparatiilor, stratul suport se hidrofobizeaza prin impregnare cu Sikagard®-700 S

Penetreazd puternic porii deschisi ai substratului, asigurdnd un efect durabil,

acelasi timp difuzia vaporilor de ap& in ambele directii. Reduce absorbtia capilard, imbun

rezisteta la inghet si agenti de dezghetare, reducind totodat3 eflor

0,251/m2/mm).

6. Stratul final de protectie se realizeazs printr-o vopsitorie cu Sika
pe bazd de rdsini metaacrilice rezistents la conditii

monocomponentd cu continut de solventi,
climatice, alcali si imbatranire (consum teoretic 0,2 kg/m2/mm).
*A se vedea fisele tehnice pentru fiecare produs in parte

permitand in

atatind

escentele ( consum teoretic

gard®-680 S, acoperire

Denumire produs Ambalaj | Consum Pref unitar | Cost/mp
teoretic

Protectie anticorozivd + | Sika Monotop® 910N 25 kg 2 kg/ m2 1,02€/kg | 2,04 €/m2
Punte de aderentd
Mortar de reparatii Sika MonoTop® - 412 NFG | 25 kg 19 kg/m?2 0,94€/kg | 17,86 €/m2
strat de 10 mm
Mortar de sigilare a Sika MonoTop®-620 25 kg 3,4 kg/m2 0,98¢/kg | 3,33 €/m2
porilor si finisaj 2 mm
Impregnant beton Sikagard®-700 S 194 | 0,30 kg/m?2 6,24 €/I 1,87 €/m2
2 straturi
Acoperire protectie Sikagard®- 680 S 30 kg 0,4 kg/m2 8,32€/kg | 3,33 €/m2
beton RAL 7032
2 straturi
Total 28,43 €/m?2

REALIZARE MARCAIJE PARAPETI )
Pentru realizarea marcajelor rutiere pe parapeti, se va utiliza produsul Sikagard®-680 S in coduri

de culoare standard galben si negru

Denumire produs Ambalaj Consum Pret unitar Cost/mp
teoretic :
Galben RAL 1023 Sikagard®- 680S | 30 kg 0,4 kg /m2 | 14,13 €/kg 5,65 €/m?2
2 starturi (gr.3)
Negru RAL 9004/9017 Sikagard®- 680S | 30 kg 0,4 kg /m2 | 10,02 €/kg 4,01 €/m2
2 straturi (gr.2)
LTotal Cca 180 mp in 2 culori 9,66 €/m2

Orice recomandare este data si orice comand3 este acceptatd sub rezerva respectérii condi
vor consulta, de fiecare data, cea mai recents editie locala a Fisei Tehnice de Produs pentru
cerere.In cazul in care un cumparator renunta partial sau total la 0 comanda de produse dir
numai dupa achitarea unui avans de 30%- Sika Romania are dre
in vederea achizitionarii marfurilor, care raman astfel, tempora

iilor noastre actuale de vanzare si furnizare. Utilizatorii

1 categoria B-produse importate numai la comanda si
ptul sa retina avansul aferent, cu titlu de despagubire pentru cheltuielile efectuate
r fara desfacere




BUILDING TRUST et

B. TRATARE ROSTURI VERTICALE PARAPETI

Pentru tratarea rosturilor va propunem aplicarea produsului Sikaflex® PRO-3 - un sigilant mono-
component, elastic, pe baza de poliuretan, cu intdrire in prezenta umiditatii din atmosfera si cu
rezisten{e mecanice mari.
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Sikaflex®PRO-3 are in general o aderenta foarte bund fard amorse/ activatoare pe majoritatea
straturilor suport uscate, curate si solide. Pentru o adeziune optima, aplicari de finalta
performanta, pentru solicitdri mari ale rostului, precum si expunerea in conditii meteo extreme,
este necesara utilizarea amorselor si a produselor de curatire.

Suporturile din beton, beton aerat, tencuieli pe bazd de ciment, mortar, caramizi etc. trebuie
amorsate cu SikaPrimer-3 N aplicat cu ajutorul unei pensule. Asteptati cel putin 30 minute (max.
8 ore.) Tnainte de Tnceperea sigilarii.

Notd importantad:

Amorsele sunt doar promotori de adeziune. Ele nu Tnlocuiesc curdtarea corespunzdtoare a
suprafetei si nici nu imbundtdtesc semnificativ rezistenta acesteia. Amorsele Tmbunatd{esc
performanta Tn timp a unui rost sigilat. :

Tehnica de aplicare:

1. Pregatiti substratul. Slefuiti substratul cu o perie de sarmad sau cu un alt echipament; indepdrtati
praful si celelalte particule formate.

2. Introduceti fundul de rost la adancimea doritd. Latimea fundului de rost trebuie sa fie cu 20 -
30% mai mare decét latimea fmbinarii. Daca utilizati un fund de rost din polietilena, aveti grija
ca atunci cand 1l introduceti, acesta sa nu fie deteriorat de vreun instrument ascutit (o
surubelnita). E preferabil sa se utilizeze un instrument bont.

3. Aplicati amorsa pe suprafata de imbinare. Utilizati o bandd de mascare daca doriti sa obtineti
linii drepte si exacte ale imbinarii.

4. Umpleti rostul evitand formarea de bule de aer. Indepértati surplusul de material.

Presati sigilantul pe marginile imbinarii pentru a asigura o bund aderenta si neteziti imbinarea

cu lichid de netezire pentru a obtine o suprafata perfecta a etansarii. Nota: daca utilizati banda

de mascare, indepartati banda Thainte de peliculizarea etansantului.

in

Orice recomandare este dat3 si orice comanda este acceptata sub rezerva respectarii conditiilor noastre actuale de vanzare si furnizare. Utilizatorii
vor consulta, de fiecare data, cea mai recentd editie locala a Fisei Tehnice de Produs pentru produsul in cauza. Copii ale acesteia vor fi furnizate la
cerere.In cazul in care un cumparator renunta partial sau total la o comanda de produse din categoria B-produse importate numai la comanda si
numai dupa achitarea unui avans de 30%- Sika Romania are dreptul sa retina avansul aferent, cu titlu de despagubire pentru cheltuielile efectuate
in vederea achizitionarii marfurilor, care raman astfel, temporar fara desfacere




Denumire produs Ambalaj Consum teoretic | Pre} unitar Cost/mp

Fund de rost Sika @ 6-50mm | ml 0,5-1,28 €/ml
Promotor de adeziune | SikaPrimer®-3N | 1L 250 mt /L 28,87 €/L 5,65 €/m2
Sigilant Sikaflex®PR0O-3 600 ml 600ml/5mpt | 11,00 €/buc | 4,01 €£/m2

rost de 15 mm

C. RECONDITIONARE BALUSTRADA METALICA

Ca prim pas pentru revopsirea balustradei de metal , este necesar a se determina daca actuala
vopsitorie este monocomponeta sau bicomponenta, a.i. revopsirea sa fie una compatibila.
Pentru acest lucru se poate utiliza o carpa alba inmuiata in metiletilacetona (MEK), iar dacd
pigmentul vopselei raméane se curdia de pe stratul suport inseamna ca este bicomponenta, altfel
este monocomponenta

VARIANTA 1 - MONOCOMPONENTA

Tn cazul In care actuala vopsitorie este monocomponentd, reconditionarea se va realiza tot cu un
produs monocomponent si anume SikaCor® 6630 HS — o acoperire ecologicd, cu putin solvent, pe
baza de rasini sintetice, cu aderenta si protectie excelentd, chiar si in atmosfera chimic agresiva.

Testat si aprobat de Deutsche Bahn in conformitate cu TL 918300, pag. 93, disponibil in culori RAL.

Tehnica de aplicare:

1. Pe suprafetele cu aderentd bunad este suficientd o curatire atentd. Partile friabile se vor
indeparta iar zonele corodate se vor pregatii la grad PSa 2 %, PMa, sau PSt2 si se vor grundui
cu SikaCor® Aktivprimer Rapid - grund cu pigment activ pentru protejarea suprafefelor din otel
curatate ( consum teoretic 0,215 kg/mp la 80 pm strat uscat).

QOrice recomandare este datd si orice comandd este acceptatd sub rezerva respectdrii conditiilor noastre actuale de vanzare si furnizare, Utilizatorii
vor consulta, de fiecare data, cea mal recenta ediiie locala a Fisel Tehnice de Produs pentru produsul fn cauza, Copii ale acesteia vor fi furnizate la
cerere.In cazul in care un cumparator renunta partial sau total la o comanda de produse din categoria B-produse importate numai la comanda si
numai dupa achitarea unui avans de 30%- Sika Romania are dreptul sa retina avansul aferent, cu titlu de despagubire pentru cheltuielile efectuate
in vederea achizitionarii marfurilor, care raman astfel, temporar fara desfacere
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. Ulterior se aplicd in 2-3 straturi produsul SikaCor® 6630 HS, in functie de culoare (consum
teoretic 0,18 kg/m2/stra la la 80 pum strat uscat).

. Aplicarea se poate face cu pensuld, trafalet, pulverizare sau airless.

A se vedea fisele tehnice pentru fiecare produs in parte

Denumire produs Ambalaj | Consum Prej unitar Cost/mp
teoretic
Grund SikaCor® 15 kg 0,215 kg/m2 | 6,83 €/kg 1,47 €/m?2
80 pm strat uscat Aktivprimer Rapid
Acoperire 2 straturi SikaCor® 6630 HS 30 kg 0,36 kg/m?2 13,31 €/kg | 4,79 €/m2

Galben RAL 1023 (gr.3)

Acoperire 2 straturi negru | SikaCor® 6630 HS 30 kg 0,36 kg/m?2 9,48 €/kg 3,41 €/m2
RAL 9004/9017 (gr.1)

Total 9,67 £/m2

VARIANTA 2 - BICOMPONENTA

Tn cazul in care actuala vopsitorie este bicomponenta, reconditionarea se va realiza cu un sistem
bicomponent SikaCor® EG System este un sistem cu eficientd doveditd, bazat pe grund
bicomponent epoxidic, strat intermediar din rdsind epoxidica cu adaos de micd si sigilare pe baza

d

T

e rasina poliuretanicd cu stabilitate foarte buna.

ehnica de aplicare:

4.

*

. Pe suprafetele cu aderentd buna este suficientd o curatire atentda. Pdrtile friabile se vor
indeparta iar zonele corodate se vor pregatii la grad PSa 2 %2, PMa, sau PSt2.

. Ca strat intermediar se va utiliza produsul SikaCor® EG-1, acoperire epoxidicd, bicomponentd,

ce contine M..O.(Micaceous Iron Oxides). Are continut scdzut de solvent conform Directivei

Asociatiei Germane a vopsitorilor din industrie (VdL-RL 04),rezistent mecanic, pe suprafete din

otel expuse in conditii atmosferice, pe suprafete galvanizate, pe suprafete metalizate cu zinc,

otel inoxidabil si aluminiu (consum teoretic cca 0,215 kg/m2 pentru o grosime de 80 pm strat

uscat aplicat intr-un singur strat).

Stratul final poliuretan-acrilic, bicomponent SikaCor® EG-5 asigurd o foarte buna protectie

anticoroziva, cu rezistente chimice foarte bune la intemperii si stabilitate a culorii in timp,

elastic-dur dar nu casant, rezistent la soc siimpact. Tn cazul culorilor deschise, se recomanda ca

un al doilea strat sa fie aplicat in vederea obtinerii unei opacitdti perfecte (consum teoretic 0,17

kg/m2 pentru o grosime de 80 pm strat).

Aplicarea se poate face cu pensulg, trafalet, pulverizare sau airless.

A se vedea fisele tehnice pentru fiecare produs i parte

Orice recomandare este dati si orice comand3 este acceptata sub rezerva respectarii conditiilor noastre actuale de vanzare si furnizare. Utilizatorii
vor consulta, de fiecare data, cea mai recentd editie locala a Fisei Tehnice de Produs pentru produsul in cauza. Copii ale acesteia vor fi furnizate la
cerere.In cazul in care un cumparator renunta partial sau total la o comanda de produse din categoria B-produse importate numai la comanda si
numai dupa achitarea unui avans de 30%- Sika Romania are dreptul sa retina avansul aferent, cu titlu de despagubire pentru cheltuielile efectuate

in

vederea achizitionarii marfurilor, care raman astfel, temporar fara desfacere
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Denumire produs Ambalaj | Consum Pret unitar Cost/mp
teoretic

Strat intermediar SikaCor® EG-1 DB 702 | 30 kg 0,215 kg/m2 | 6,29 €/kg 1,35 €/m2
80 pm strat uscat
Acoperire 2 straturi SikaCor® EG- 5 30 kg 0,34 kg/m2 | 11,25 €/kg | 3,83 €/m2
Galben RAL 1023 (gr.3)
Acoperire 1 strat negru SikaCor® EG- 5 30 kg 0,34 kg/m2 8,06 €/kg 2,74 €/m2
RAL 9004/9017 (gr.1)
Total 7,92 €/m2

Sperdm cd propunerea noastra sa fie bine inteleasa si favorabil apreciatd in spiritul dorintei

comune de colaborare.

Va stam la dispozitie pentru clarificarea tuturor detaliilor tehnice.

Cu deosebita stima,

Bianca SIMEDREA

Business Development Responsible

Sika Romania SRL

Orice recomandare este datd si orice comanda este acceptatd sub rezerva respectarii conditiilor noastre actuale de vénzare si furnizare. Utilizatorii
vor consulta, de fiecare data, cea mai recenta editie locala a Fisei Tehnice de Produs pentru produsul in cauz3. Copii ale acesteia vor fi furnizate la
cerere.In cazul in care un cumparator renunta partial sau total la 0 comanda de produse din categoria B-produse importate numai la comanda si
numai dupa achitarea unui avans de 30%- Sika Romania are dreptul sa retina avansul aferent, cu titlu de despagubire pentru cheltuielile efectuate
in vederea achizitionarii marfurilor, care raman astfel, temporar fara desfacere




