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PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de interventii si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,REABILITARE $I TRANSFORMARE
IMOBIL C.T. DIN STR. NOUA, NR. 8 iN SPATII SCOLARE, SCOALA GIMNAZIALA

»AVRAM IANCU”, MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL JUD. CLUJ”

pentru sedinta ordinard a Consiliului Local din 31.01.2019

Primarul Municipiutui Cimpia Turzii,

Avind in vedere :

- Expunerea de motive 111"./?:3"‘\'j‘_din‘-fg-'-*’2 ot Q‘dc\din care reiese necesitatea aprobérii
documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectival de investitii ,,Reabilitare i transformare imobil C.T. din str. Nou&, nr. 8 n spatii scolare,
Scoala Gimanziald ”Avram Tancu”, Municipiul Campia Turzii, Jud. Cluj”.

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificérile si completirile ulterioare '

In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(6) lit.a) pet.11, art.45 alin.(1) si alin.(6) precum si
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrafia publicd locald, republicatd, cu
modificérile si completérile ulterioare;

PROPUN:

Art.1l. Se aprobi documentatia de avizare a lucririlor de interventii ¢i indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare gi transformare imobil C.T. din
str. Noud, nr.8 In spatii scolare, Scoala Gimanziald "Avram lancu”, Municipiul Cimpia Turzii,
Jud. Clyj™. .

Art.2. Se aprobd valoarea totali a obiectivului de investitii ,,Reabilitare §i transformare
imobil C.T. din str. Nou, nr. 8 in spatii scolare, Scoala Gimanziald "Avram Iancu”, Municipiul
Cémpia Turzii, Jud. Clyj”, in cuantum de 1.018.985,51 lei (inclusiv TVA).

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA, este: 1.018.985,51 lei
- din care constructii-montaj (C+M) 759.052,42 lei

Art.3. Finanfarea investifiei se face din fondurile bugetului local §i din alte fonduri
constituite conform legii, conform Listelor de investi{ii aprobate conform legii.
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Art.d4, Indicatori fizici:

- Durata de realizare a investitiei este de 8 luni, termen care cuprinde inclusiv procedurile de
achizitii si serviciile conexe proiectului.
Art.5. Prezenta hotédrare are caracter individual.
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdréri se incredinieaza Serviciul Investifii si
Directia Economica din cadrul institutiei.
Art.7. Comunicarea prezentei hotirari se face prin grija Serviciului Juridic.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR

Dorin Nicgﬁiae LOJIGAN
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Nesecret, ex. __

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia Proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii §i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE SI TRANSFORMARE IMOBIL C.T. DIN STR. NOUA, NR. 8 IN SPATIL
SCOLARE, SCOALA GIMNAZIALA ”AVRAM IANCU”, MUNICIPIUL CAMPIA
TURZIL JUD. CLUJ”?

Investitia consta in reabilitarea fostei centrale termice cu regim de indltime Parter (Clidirea
Cl) st amenagarl interioare, pe amplasamentul situat Tn str. Noud, nr. 8, Municipiul Campia Turzii,
Jud. Cluj. In prezent aceasts unitate este singura scoald din localitate in care cursurile se desfagoard
in doud schimburi si in care functioneazi programul after-school. Spatiul destinat bibliotecii
necesitd extinderea cu o sali de lectur si o sald pentru activitdtii extra-curriculare §i de asemenea
sunt necesare spatii noi pentru sili de clasi gi o sald de mese pentru programul after-school. Pe
amplasament mai sunt sunt 2 cladiri i anume $coala Gimnaziald “AVRAM JANCU?” si Sala de
Sport a acesteia. Imobilul este proprietatea MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII si dat in folosinti
Scolii Gimnaziale “AVRAM IANCU”.

Centrala termic# a fost pusd in functiune in jurul anul 1973 si se prezintd intr-o stare avansatd
de degradare.

Finisajele de la fatadi sunt cu zugraveli tip calcio vecchio, peste tencuieli din mortar de var.

Tencuiala prezinti crip#turi si fisuri in zona de contact a soclului si in cdmp. Pe unele zone
tencuiala prezinti exfolieri pind la stratul de carimidi. Pardoselile sunt din beton sclivisit.
Pardoseala prezinta dislociri locale. Peretii si tavanele sunt tencuiti cu mortar de var. Finisajele
prezentate evidentiaza cripaturi gi fisuri, in masa tencuielilor §i necesita refacerea.

Cladirea nu prezinti sisteme de hidroizolatii suplimentare in afard de cele de sub ziduri i la
partea superioari a acoperisului tip terasd. Peretil exteriori sunt realizati din zidérie de caramidd
plind presatd cu grosimea de 37 cm, fard sistem termoizolant.

Tampliria exterioard (usi+ferestre) este din metal cu sticla clard, vopsitd cu vopsea pe bazd de
ulei, iar tAmpléria interioard este din lemn si metal cu ochiuri vitrate fixe.

Jgheaburile si burlanele din tabli zincatd asigurd evacuarea apelor pluviale de pe terasé cétre
incinta.

In incintd sunt amenajate spatii ce deservesc activititile scolare.

Terenul este imprejmuit cu gard din stélpi de beton prefabricat si panouri prefabricate de beton
armat.
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Modul de acces ~ accesul in cladire se realizeazd pe doua laturi, iar accesul la centrala termica
se realizeaz din strada Noud.

in prezent cladirea nu dispune de sistem de Incilzire, fiind in stare de nefunctionare.

Alimentarea cu apd se realizeazi din reteaua publica locald.

Energia electric# este asiguratd de cétre furnizorul regional.

Evacuara apelor menajere se face in sistemul public de canalizare.

La interior cladirea este dotatd cu instalatii electrice, in stare de nefunctionare, cu conductor de
aluminiu. In prezent clidirea este debransati de la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Tabloul general este de tip vechi. Clidirea nu este dotatd cu prize de pamant sau instalatii
contra descarcérilor atmosferice.

Din cauza lipsei unui spatiu cu functiunea de bibliotecs, cu sald de lecturd, sald de mese,
laborator de activititi practice si laborator IT, se propune reabilitarea si recompartimentarea
centralei termice prin creearea de spatii adecvate activititilor scolare si extragcolare din incinta
Scolii ,,AVRAM IANCU” din str. Noud, nr. 8, Municipiul Campia Turzil.

Dati fiind situatia precard a cladirii, se impun lucrdri de reabilitare a constructiei in vederea
realizarii spatiilor aferente desfaguririi activitatilor didactice scolare §i extragcolare. Se vor reface
terasa §i invelitoarea, se vor inlocui tAmpliria exterioard si cea interioard, se vor prevede lucrri de
termoizolarea peretilor exteriori si a terasei, refacerea finisajelor, instalatiile sanitare i de incalzire,
electricd in interior i exterior si alimentare cu apd potabili.

Obiectivul reabilitat si pus in functiune va rezolva principalele probleme generate de
insuficienta spatiilor scolare existente pentru desfisurarea activitatii didactice si educative, gcolare
si extra-curriculare, in conditii optime.

PRIMAR
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RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotiirire privind aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de
. interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de mvestltn
”REABILITARE'SI TRANSFORMARE IMOBIL C.T. DIN STR. NOUA, NR. 8 iN SPATH
SCOLARE, SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU”, MUNICIPIUL CAMPIA
TURZIL, JUD. CLUJ”

Denumirea lueririi: Servicii de elaborare D.A.L.L - Reabilitare i transformare imobil
C.T. din str. NOué ‘nr. 8 in spatii scolare, Scoala Gimnaziald ”Avram Iancu”, Municipiul Campia
Turzii, Jud. Cluj.”

Faza: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici

Beneficiar: Municipiul CAmpia Turzii, str. Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud.Clyj

Projectant: SC RUGBY CONSTRUCT SRL, B-dul Ceahlaul, nr.25, bloc 71, scara 4, etaj
2, apartament 54,-Sector 6, Bucuresti

Legislatie:

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul — cadru al documenatiilor
tehnico-econiomice aferente obiectivelor / proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

- Legea nr.50/1991, actualizats, privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii;

- " Legea nr.10/1995, actualizata, privind calitatea In constructii.

Necesitatea si oportunitatea investifiei

Obiectivul prezentei documentatii il constituie dorin;a beneficiarului, respectiv Municipiui
Campla Turzii de a reabilita fosta centrald termicd cu regim de inaitime Parter (Clidirea CI) si
amenajéri interioare pe amplasamentul situat in str. Noua, nr. 8, Mumclplui Campia Turzii, Jud.
Cluj. :
In prezent aceasts unitate este singura scoald din localitate in care cursurile se desfagoara in
doui schimburi si in care functioneazi programul after-school. Spatiul destinat bibliotecii necesitd
extinderea cu o sald de lecturdi si o sald pentru activititii extra-curriculare si de asemenea sunt
necesare spatii noi pentru sili de clasi i o sala de mese pentru programul after-school.
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in acest sens administratia Municipiului Campia Turzii a hotirat s efectueze pasii necesari
pentru realizarea acestui obiectiv de investitie ce are in vedere rezolvarea principalele probleme
generate de insuficienta spatiilor scolare existente pentru desfisurarea activitdtii didactice si
educative, scolare si extra-curriculare, in conditii optime.

Date tehnice si indicatori tehnico economici

1)Descriere lucrarilor de baza si a celor rezuitate ca necesare de efectuat

Repartitia suprafetelor dupa interventie :

a)PARTER
- Sala de mese =37.58 m?
- Oficiu = 5,68 m*
- Grup sanitar = 6.00m?
- Hol principal =42.03 m?
- Biblioteca si sala de lectura  =73.39 m%
- Sala de clasa = 57.79 m?
- Birou = 13.74 m?
- Camera oficiala =22.80 m>
- Grup sanitar = 881 m
- Hol acces secundar = 4.86 m*
- Centala termica = 936 m>
- Depozitare = 10.67 m*.
Suprafata desfasurata nivel = 318.98 m?.
Suprafata utila nivel =27532 m%
b)SUPANTA cota +3.23:
- Laborator IT = 81,75 m*.
Suprafata desfasurata nivel =81.75 m?.
Suprafata utila nivel = §1.75 m>

Interventii in structura de rezistenta
Se propune reabilitarea cladirii §i refunctionalizarea interioard prin amenajarea de spatii adecvate
activitatii didactice scolare si extragcolare. Acestea implica realizarea urmétoarelor lucréari:

executarea unor modificari de goluri in peretii existenti

executarea unor peretii interiori cu rol de compartimentare

realizarea supantei pe o structurd noud din beton armat

desfiintarea planseului intermediar pe structurd din lemn dintre axele 1-2
executarea unei sciri interioare pentru accesul la viitoarea supantd
sporirea confortului energetic

refacere finisaje.

VYV VVVVY

Noua supanti va avea structura in cadre din beton armat agezate pe ambele directii
principale. Dimensiunea stlpilor va fi de 30x40cm, jar grinzile din beton armat vor avea
dimensiunea de 25x40cm. Fundatiile vor fi de tip fundatii izolate executate la aceeiasi cota cu cele
ale cladirii existente. Nu se admite rezemarea a nici unui element de constructie nou pe elementele
constructiei existente. Planseul de la supanta se va realiza din beton armat de 13cm. Scara de acces
de la parter la supanti se va realiza independent de structura existenta.
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Toate compartimentarile vor fi executate din materiale ugoare de tip gips carton cu izolatii
pe structurd metalica ugoari.

Interventii arhitecturale

" Din propunerea de reabilitare §i compartimentare a centralei termice, la interior au rezultat
spatiile adecvate activititii didactice scolare si extragcolare. Pentru aceasta sunt necesare
urmitoarele interventii:

- In incinta centralei se vor reface pardoselile, tencuielile peretilor si plafoanelor precum si
finisajele acestora. In camera pompelor se va amenaja un oficiu cu acces din exterior pentru
facilitarea aprovizionarii spatiului cu alimente gata preparate. La nivelul parterului in Sala de clasd
si Birou, iar la nivelul supantei in Laboratorul IT, s-au prevazut demoléri partiale la peretele
exterior de pe fatada posterioard pentru montarea ferestrelor cu dimensiunea de 1,80x1,30m astfel
spatiile beneficiind de lumini si ventilare naturald. Pentru facilitarea aproviziondrii oficiului s-au
previzut demoldri partiale pe fatada dreaptit pentru montarea unei usi din PVC cu dimensiunea de
0.90x2,10m. In incintd s-au prevazut compartimentéri din pereti de gips-carton cu grosimea de 10
em cu vatd minerald la interior pentru fonoabsortie Intre birou, sala de clasi, sala de lectura,
laboratorul IT si sala de lecturd, iar in grupurile sanitare si oficiu pereti din gips-carton rezistent la
umiditate ridicatd cu grosimea de 10 cm. Accesul de la parter la supantd se va realiza pe o scard
metalicd prevazuti cu mand curentd gi balustradd cu Indltimea de 90 cm. Pentru o bund luminare
naturald in peretele interior de inchidere a supantei s-au previzut ferestre cu dimensiunea de
1,30x1,80m cu ochiuri fixe. Pentru un surplus de lumind naturala s-au prevazut ferestre cu ochiuri
fixe cu dimensiunea de 2,35x0,60m in peretele ce delimiteazi sala de lectura de sala de clasa.

Amenajari exterioare
Amenajarile exterioare vor consta in amenajarea unei alei carosabile si pietonale de la
poarta de acces spre zona intririi pentru aprovizionare.

2. Descrierea, dupd caz, a lucriirilor de modernizare efectuate in
spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

2.1Definitivarea finisajelor interioare si exterioare ale clidirii existente

Finisaje interioare

Finisajele interioare vor fi repartizate astfel:

- gresie portelanati in grupurile sanitare, oficiu, sala de mese, holul principal si cel secundar;
- gresie de exterior in camera centralei termice, depozitare;

- parchet Jaminat Tn biblioteci si sala de lectura, birou, sala de clasd, laborator IT;

- faianti pani la cota +1.80 in toate grupurile sanitare, oficiu;

- vopsitorii lavabile cu nuante diferite $i eventual texturate in toate incéperile constructiei;

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare sunt repartizate astfel :

- peretii exteriori : tencuiald decorativi de culoare alb; :

- pardoseli: Pavele de beton in zona de parcare magina aprovizionare i aleea pietonald de acces;

1.2. Definitivarea instalatiilor

e Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va realiza prin intermediul unui racord de la
reteaua de api oraseneascd. Contorizarea se va realiza prin intermediul unui apometru montat
intr-un camin apometru. Aceste instalatii asigurd alimentarea armditurilor obiectelor sanitare
aferente grupurilor sanitare. Parametrii de debit §i presiune, vor fi asigurati de la refeaua publica.

Primivia Municipinbui Campia Turzii, Serviciul Investitii
Str. Laminorigtilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368335; fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii o, www.campigturzil.ro




Instalatia de alimentare cu apa rece §i caldd de consum, se va executa cu fevi din
polipropilend random PP-R PN 10 bari.

Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unui boiler cu capacitatea de
200 Litri §i o centrald termici murald previzute in proiectul de instalafii termice. Apa caldd
menajerd, astfel preparatd, se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care
se vor amplasa in paralel cu cele de apd rece.

Coloanele de distributie se vor poza In ghenele previzute in acest scop, acestea vor fi
previzute cu usi de vizitare, montate la fiecare nivel. Obiectele sanitare se racordeaza la conductele
de legatura prin intermediul racordurilor flexibile de diametru corespunzitor. Atunci cnd conducta
de api calda si apd rece se monteaza in apropiere, conducta de apa caldd se va monta deasupra
conductei de api rece.

Consumatorii de apa rece si api caldii menajeri racordati la refeaua de canalizare ape uzate
menajere sunt:
Consumatorii de apa rece si apé calda sunt:

- parter: 4 lavoare

1 chiveta in oficiu

4 closete
Instalatia interioard de apd rece si apit caldi de consum
Asigurarea presiunii si debitului necesar instalatiei de apa rece i apd cald de consum se va face
din reteaua existentd In str. Noua.
Apa caldi menajerd pentru oficiu va fi preparatii cu ajutorul unui boiler cu o serpentini si rezistentd
electricd avénd o capacitate de 200 1.
Boilerul va fi amplasat in camera dedicati echipamentelor tehnice (cazan preparare agent termic,
boiler, vas de expansiune deschis, pompe de circulatie, distribuitor/colector agent termic etc)
Sistemul de distributie a apei reci si a apei calde de consum menajer se face in sistem ramificat.

Canalizare ape uzate menajere

In interiorul cladirilor, instalatia de canalizare se va proiecta cu refele separate conform
normativ 1.9-20135, in functie de natura apelor colectate si anume:

- ape uzate menajere,

- ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare;
- ape pluviale;

Instalatiile se executd din :
- pentru instalaiile interioare supraterane de canalizare menajerd §i pluviala: conducta de
scurgere PP cu mufa de introducere gi inel de etansare din cauciuc;

- pentru instalatiile interioare subterane si exterioare de canalizare menajerd: tuburi si
piese de legaturd din PVC-KG;

Canalizarea apelor pluviale.
Apele meteorice vor fi captate conform documentatiei din volumul de arhitecturd §i vor fi evacuate
prin burlane.

e Instalatii termice

Agentul termic pentru inclzire va fi furnizat de o centrald termicd murald, complet
automatizati. Centrala se va amplasa conform planurilor atagate, in conformitate cu prevederile
Normativelor P118-99, 113-02,

Centrala termica va asigura agent termic apd calda pentru sistemul de incélzire cu radiatoare i
pentru prepararea apei calde pentru consum menajer.
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Capacitatea centralei termice s-a stabilit avand in vedere urmétoarele:

- destinatia cladirii s parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice in care este
amplasat obiectivul;

- nivelul de indl{ime al constructiei pe care o deserveste;
- asigurarea temperaturilor interioare de calcul in conformitate cu prevederile SR 1907.

Capacitatea centralei termice s-a stabilit Ia 39,8 kW luénd In calcul simultaneitatea
consumurilor, sarcinile termice ale echipamentelor selectate, randamentul instalafiilor, pierderile
de céldura pe conducte, precum si categoria specifica de confort in care sunt inclusi
consumatorii.

Cazanul va fi dotat cu supape de siguranté si cu tablou electric de comanda care s asigure:
- supravegherea nivelului de apa din cazan;

- supravegherea presiunii i temperaturii maxime in cazan;

- alimentarea electricll a arzatorului;

- reglajul arzitorului functie de sarcina termici dorité,

- pornirea-oprirea cazanului,

- reglarea temperaturii ACM si a temperaturii agentului termic.

Asigurarea temperaturilor interioare se va face printr-un sistem de radiatoare din otel, tip panou,
echipate fiecare cu robinete de reglaj tur, robinete retur, ventile manuale de dezaerisire.

¢ Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica se realizeaz din cadrul unui BMPT montat aparent la limita de
proprietate a cladirii, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de
energie electricd, la solicitarea beneficiarului.
Consumul de energie electricd se efectueazd prin urmétoarele categorii de receptori electrici:
iluminat artificial, aparate de climatizare, echipamente aferente centralei termice, aparatura audio-
video, echipamente IT(calculatoare).
Datele electroenergetice de consum pentru imobil sunt urmétoarele:

—  putere electricd instalatd Pi: 449 kW,

e putere electricd absorbitd Pa: 25.07 kW

R curentul de calcul Ic : 42.62 A;

— tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 Vca; 50 Hz;

Receptorii electrici din instalatia electricd a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare, superioare celor acceptate de PE 143/94, asupra instalatiilor furnizorului (5% factor
de distorsiune).

Alimentarea cu energie electrica se va face de la BMPT-ul care va fi montat de furnizorul de
energiei electrica la limita proprietatii, in momentul avizirii si punerii sub tensiune a instalaiilor
electrice interioare.

in interiorul imobilului, la parter se monteaza tabloul general TE.G, alimentat din cadrul BMPT-
ului cu cablu CYADY 4x35 + CYAbY 1x16 conform schemei monofilare .

e Instalatii de ventilatie si climatizare

Climatizarea aerului se va realiza prin intermediul aparatelor de climatizare aer, cu
functionare in detenta directa, cu agent frigorific R410A, compuse din doua unititi
exterioare multisplit si mai multe unitafi interioare tip split de perete.
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Unitatile exterioare se vor monta pe terasa, deasupra accesului secundar in cladire, pe
suporti corespunzitori, conform specificatiilor furnizorului, avand asigurate toate conditiile
necesare pentru service si intrefinere.

Racordarea unitifilor interioare la cele exterioare se va realiza prin intermediul unor trasee
frigorifice realizate din feavi din cupru. Traseele frigorifice vor fi izolate termic cu tuburi
din cauciuc sintetic.

La trecerea conductelor, prin perefi se vor monta (fevi) mangoane de protectie.
Fiecare unitate interioard va fi previizuti cu telecomandi pentru reglarea temperaturii.

Grupul sanitar de la parter, de langa oficiu, nefiind previzut cu ferestre va fi ventilat in
depresiune prin intermediul unui ventilator axial montat In perete, previzut cu timer §i cu
clapete antiretur. Evacuarea aerului se va face pe fatada din dreapta a cladirii, prin
intermediul unei grile care va fi prevazutd cu piese finale antiintemperii.

¢ Descriere echipamente si dotari propuse

Sistemul de incélzire se va realiza prin intermediul unui cazan eu combustibil gazos care va
asigura necesarul de caldurd pentru incdlzirea incéperilor constructiei. Apa caldd menajerd va fi
preparatd cu un boiler 2001, Pentru incdlzire si ventilare clidirea va fi echipatd corespunzator cu
sistem de aer conditionat, ventilator pentru grup sanitar, hotd pentru bucétérie .

Salile de clasd vor fi dotate cu pupitre scolare si catedre, laboratorul IT va fi dotat cu mese si

calculatoare. Biblioteca va fi complet mobilatd. Pentru zona de luat masa se vor amenaja mese
rotunde cu 4 locuri .

e Descrierea utilitdtilor propuse:.
Toate utilititile, respectiv apa, canal, gaze, energie electrica, telecomunicatii, vor fi asigurate prin
racordare la retelele existente pe str. Noud.

Indicatorii tehnico-economici din DAL sunt :
1 Euro = 4,5949 lei, la cursul valutar din data de 05.09.2017

Valoarea totala a investifiei - 1.018.985,51 lei
din care:
constructii montaj (C+M) - 759.052,42 lei
Valorile contin TVA

Durata de realizare a investitiei a fost preconizatd pentru a se realiza in 8 luni , termen care
cuprinde inclusiv procedurile de achizitii si serviciile conexe proiectului.

Fati de cele prezentate, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Cémpia Turzii
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii "REABILITARE SI TRANSFORMARE
IMOBIL C.T. DIN STR. NOUA, NR. 8 IN SPATII SCOLARE, SCOALA GIMANZIALA
»AVRAM IANCU”, MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUD. CLUJ”.

SEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA_— /.

Redactat: Nicolal

R AN ~ Inspector Serviciu Investiii

‘ Primiria Municipiukei Cimpia Turzii, Serviciul Investitii
St Laminorigtilor, nr, 2, Tel: (+40) 264 368335; fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturziiro
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Comisia de specialitate nr2 - pentru urbanism si amenajarea feritoriului, administrarea
domeniului public si privat, protectia mediului, investitii

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotirire
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investifii ,,REABILITARE $1 TRANSFORMARE IMOBIL C.T.
DIN STR. NOUA, NR. 8 IN SPATII SCOLARE, SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM JANCU”,
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUD, CLUJ”

Comisia de specialitate nx.2 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, s-a intrunit
in sedinta de lucru din data de 22 ~=\. 2019 in scopul dezbaterii §i avizirii proiectului de hotarare

menfionat mai sus.

Proiectul de hotirdre este avizat pentru legalitate de cétre Secretarul Municipiului Campia Turzii.

Comisia de specialitate, analizind documentele care au stat la baza inifierii proiectului de hotirére, in
urma dezbaterilor, constati ci indeplineste conditiile legale pentru punerea 1n discutie si avizare.

Comisia de specialitate nr.2 - Avizeazd M 'proiectul de hotdirire
si propune Consilivlui Local al Municipiului Cém\pia Turzii adoptarea proiectului de hotdrére in forma
prezentatd de cdtre initiator (eventualele amendamente se vor specifica in procesul-verbal de sedint).

F—

Prezentul raport de avizare a fost emis cu voturi pentru.

PRESEDINTE COMISIE
PATRUTIU MIHAIL IULIU



