ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIX

Nr. [052) din (Lol Yl

Neseeret ex.
PROIECT DE HOTARARE

Privind modificarea si completarea Hotdrérii Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, devizului
general pentru proiectul ,,Realizare sistem inteligent de management urban in Municipiul

Campia Turzii, jud. Cluj”, PNRR/C10/11.2-2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2.
Asigurarea infrastructurii pentru transporiul verde - ITS/alte infrastracturi TIC (sistem

inteligent de management urban/local), Apel: PNRR/2022/C10/11.2, precum §i a sumei

reprezentind categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului de investitii

Primarul Municipiului Cémpia Turzii,

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.} 672¢ din\' €% %644 al domnului primar Dorin
Nicolae LOJIGAN din care reiese necesitatea modificarii si completdrii Hotararii Consiliului
Local nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-
economici, devizului general pentru proiectul ,Realizare sistem inteligent de management urban
in Municipiul Cadmpia Turzii, jud. Cluj”, PNRR/C10/11.2-2576” Componenta 10 - Fondul Local
I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem
inteligent de management urban/local), Apel: PNRR/2022/C10/11.2, precum si a sumei
reprezentind categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de
investitii;

Analizénd prevederile:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul — cadru al documenatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- H.G. nr. 1116/2023 privind modificarea si completarea H.G. nr. 907/2016;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 136 alin. (1), art. 139, art.
196 alin. 1 lit. ”a” si art. 285 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile
si completarile ulterioare;

PROPUN:

Art.]. Dupi art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, devizului general pentru proiectul
,,Realizare sistem inteligent de management urban in Municipiul Campia Turzii, jud. Cly”,
PNRR/C10/11.2-2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel:
PNRR/2022/C10/11.2, precum i a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finantate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii, se introduce art.l', care va avea
urmétorul continut:

,Art.1' - Se aprobd Proiectul Tehnic de execufie pentru proiectul ,Realizare sistem
inteligent de management urbar: in Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj”, aprobat pentru
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finantare prin Planul Nafional de Redresare si Rezilientd, Apel: PNRR/2022/C10/11.2, Runda 2.7,
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotdrare.

ArtII, Art.2 din Hotardrea Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, devizului general penfru proiectul
. Realizare sistem inteligent de management urban in Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj”,
PNRR/C10/11.2-2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel:
PNRR/2022/C10/11.2, precum si a sumei reprezenténd categoriile de cheltuieli finanfate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii, se modifica si va avea urmétorul confinut:

LAIt.2 - Se aprobi indicatorii tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic de Execufie
pentru obiectivul de investitii ,,Realizare sistem inteligent de management urban in
Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj”.”

Art.JII. Art.3 din Hotirarea Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, devizului general pentru proiectul
.Realizare sistem inteligent de management urban tn Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj”,
PNRR/C10/11.2-2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel:
PNRR/2022/C10/11.2, precum si a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finanfate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii, se modifica si va avea urmétorul continut:

LArt.3 - Se aprobd devizul general rezultat din Proiectul Tehnic de Execufie aferent
obiectivului de investitii ,,Realizare sistem inteligent de management urban in Municipiul
CaAmpia Turzii, jud. Cluj”, aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare si
Rezilientd, Apel: PNRR/2022/C10/11.2, Runda 2.”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantd
din prezenta hotarére.

ArtIV. Art.4 din Hotirdrea Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, devizului general pentru proiectul
_Realizare sistem inteligent de management urban in Municipiul Campia Turzii, jud. Clu”,
PNRR/C10/11.2-2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel:
PNRR/2022/C10/11.2, precum si a sumei reprezenténd categoriile de cheltuieli finantate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii, se modifica si va avea urmétorul continut:

LArt.4 - Se aprobi finantarea de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii, valoarea
contributiei proprii reprezentind suma de 1.540.928,19 lei cu T.V.A., astfel cum rezultd din
Proiectul Tehnic de Executie.”

Art.V. Toate celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, devizului general
pentru proiectul ,,Realizare sistem inteligent de management urban in Municipiul Cmpia Twzii,
jud. Cluj”, PNRR/C10/11.2-2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2. Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management
urban/local), Apel: PNRR/2022/C10/11.2, precum si a sumei reprezenténd categoriile de cheltuieli
finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii, timén nemodificate.

Art.VI. Comunicarea prezentei hotdrdri se face prin grija Aparatului Permanent al
Consiliului Local.

INITIATOR AVIZAT

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN

—
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIX
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Nesecrel, ex. _

REFERAT DE APROBARE

pentru initierea proiectului de hotirire privind modificarea si completarea Hotararii

Consiliului Loeal nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,

indicatorilor tehnico-economici, devizului general pentru proiectul ,,Realizare sistem
inteligent de management urban in Municipiul CAmpia Turzii, jud. Cluj”, PNRR/C10/I1.2~
2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul

verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel:
PNRR/2022/C10/11.2, precum si a sumei reprezentind categoriile de cheltuieli finantate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii

Denumirea lucririi: ,Realizare sistem inteligent de management urban in Municipiul
Campia Turzii, jud. Cluj.

Faza: Aprobare Proiect tehnic de executie, indicatori tehnico-economici, deviz general si
suma ce reprezinti categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului de investifii.

Beneficiar: Municipiul Cdmpia Turzii, str. Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud.Cluyj.

Proiectant: S.C. SIGMA GREEN PROIECT S.R.L.

Obiectivul de investitii il reprezintd realizarea proiectului: ,Realizare sistem inteligent
de management urban in Municipiul Cimpia Turzii, jud. Cluj”. Oportunitatea proiectului
permite, la nivelul Municipiului Cdmpia Twrzii, montarea unui sistem inteligent de management
urgan, in zona trecerilor de pietoni unde existd un grad ridicat de accidente. Amplasamentul
sistemului inteligent este pe domeniul public, in intravilanul UAT Municipiul Cémpia Turzii.
Locatiile sistemului inteligent sunt: str. Laminorigtilor nr. 204, nr. 88, nr. 132, nr. 108 si nr. 29; P-
ta Mihai Viteazu nr. 1; str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, nr. 4, nr. 30A, nr. 66, nr. 140, nr. 176 si nor.
220.

In prezent in zona amplasamentelor propuse nu existd implementat un sistem inteligent de
management al traficului, iar riscul de accidente rutiere este foarte crescut.

Scopul proiectului constd in amenajarea §i instalarea echipamentelor de semaforizare
pentru corelarea cit mai fiabild a traficului rutier in Municipiul Campia Turzii, respectiv in zonele
prioritare identificate, diminuarea riscurilor de accidente si sporirea gradului de sigurantd in tiafic.

Prin proiectul de hotirare se propune modificarea §i completarea HCL nr. 200 din
26.10.2023, in sensul aprobarii proiectului tehnic de executie, indicatorilor tehnico-economici,
devizului general si a sumei ce reprezintd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local
pentru realizarea obiectivului de investitii, rezultati din proiectul tehnic de executie, ca urmare a
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intrarii in vigoare a H.G. nr. 1116 din 16.11.2023 privind modificarea si completarea H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documenatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finanate din fonduri publice, care prevede
modificarea devizul general aprobat prin HCL mentionat mai sus, prin includerea unui nou capitol
- Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pref.

Principalii indicatori tehnico-economicii aferenti investifiei:

Valoarea totala a investitiei:

3.766.141,14 lei fara TVA respectiv 4,427.351,29 lei inclusiv TVA
din care C+M:

2.263.045,28 lei fard TVA respectiv 2.647.159,88 lei inclusiv TVA

Valoarea contributiei proprii reprezentdnd suma de 1.294.897,64 lei fara T.V.A., respectiv
1.540.928,19 lei inclusiv TV A, care va fi suportatd de la bugetul local.

In vederea realizdrii obiectivului de investitii este necesaré aprobarea Proiectului tehnic de
executie, indicatorilor tehnico-economici, devizului general, precum si a sumei reprezentand
categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local rezultati din proiectul tehnic de executie.

Avand in vedere considerentele mai sus mentionate, propun spre analizd, dezbatere si

aprobare proiectul de hotérére.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. {0029, din (L ay . Jofy

Nesecret, ex. _

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la Proiectul de Hotéirare privind modificarea si completarea Hotirarii Consiliului
Local nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor
tehnico-economici, devizului general pentru proiectul ,,Realizare sistem inteligent de
management urban in Municipiul Cimpia Turzii, jud. Cluj”, PNRR/C10/11.2-

2576” Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul
verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel:
PNRR/2022/C10/11.2, precum si a sumei reprezentind categoriile de cheltuieli finantate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii

Proiectul de hotdrare are la bazi Referatul de Aprobare nr. 1050 din UCh. 28] Primarului
Municipiului Cémpia Turzii prin care s-a fundamentat necesitatea modificarii si completérii
Hotararii Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,
indicatorilor tehnico-economici, devizului general pentru proiectul ,,Realizare sistem inteligent de
management urban in Municipiul CAmpia Turzii, jud. Cluj”, PNRR/C10/11.2-2576” Componenta
10 - Fondul Local I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri
TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel: PNRR/2022/C10/11.2, precum si a
sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului de investitii.

Legislatie:

- Hotiirarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul — cadru al
documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finanfate
din fonduri publice;

- H.G. nr. 1116/2023 privind modificarea si completarea H.G. nr. 907/2016;

- Legea nr. 500/2002, privind finantele publice;

- OUG nr. 57/2019, privind codul aministrativ.

Obiectivul de investitii il reprezintd realizarea proiectului: ,,Realizare sistem inteligent
de management urban in Municipiul CAmpia Turzii, jud. Cluj”. Oportunitatea proiectului
permite, la nivelul Municipiului- CAmpia Turzii, montarea unui sistem inteligent de management
urgan, in zona trecerilor de pietoni unde existd un grad ridicat de accidente. Amplasamentul
sistemului inteligent este pe domeniul public, in intravilanul UAT Municipiul Cémpia Twizii.
Locatiile sistemului inteligent sunt: str. Laminorigtilor nr. 204, nr. 88, nr. 132, nr. 108 si nr. 29; P-
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ta Mihai Viteazu nr. 1; str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, nr. 4, nr. 30A, nr. 66, nr. 140, nr. 176 si or.
220.

Scopul proiectului constd in amenajarea si instalarea echipamentelor de semaforizare
pentru corelarea cat mai fiabila a traficului rutier i1n Municipiul Campia Turzii, respectiv in zonele
prioritare identificate, diminuarea riscurilor de accidente si sporirea gradului de sigurantd in trafic.

Prin proiectul de hotardre se propune modificarea si completarea HCL nr. 200 din
26.10.2023, in sensul aprobarii proiectului tehnic de executie, indicatorilor tehnico-economici,
devizului general si a sumei ce reprezinta categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local
pentru realizarea obiectivului de investitii, rezultati din proiectul tehnic de executie, ca urmare a
intrarii tn vigoare a H.G. nr. 1116 din 16.11.2023 privind modificarea si completarea H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare gi confinutul — cadru al documenatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, care prevede
modificarea devizul general aprobat prin HCL mentionat mai sus, prin includerea unui nou capitol
-~ Cheltuieli aferente marjei de buget gi pentru constituirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de pref.

Principalii indicatori tehnico-economicii aferenti investitiei:
Valoarea totala a investitiei:
3.766.141,14 lei fara TVA respectiv 4.427.351,29 lei inclusiv TVA

din care C+M:
2.263.045,28 lei fara TVA respectiv 2.647.159,88 lei inclusiv TVA

Valoarea contributiei proprii reprezentdnd suma de 1.294.897,64 lei fara T.V.A., respectiv
1.540.928,19 lei inclusiv TVA, care va fi suportatd de la bugetul local.

In contextul celor aritate mai sus, Serviciul Management Proiecte si Dezvoltare Locala
emite prezentul Raport al compartimentului de specialitate §i propune Consiliului Local al
Municipiului Campia Turzii aprobarea proiectului de hotdrdre in forma prezentatd de cétre
inifiator.

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE EUROPENE
SEF SERVICIU
Liviu DOLHA

MANAGER PROIECT
Radu VAIDA =~

fntocmit:
Ramoia-MAN - consilier juridic

Primaria Municipiului Caimpia Turzii
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Proiect tehnic de execufic: "Realizare sistent inteligent de managemeni urban in Mun, Campia Turzii | judet Chy”
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: UAT. Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

Proiectant general:

S.C. SIGMA GREEN PROIECT S.R.L.
Sir. Plt. Petre D. lonescu 13 B,sector 3
Bucuresti,Tel. 0771.220.825

E-mail: sigmagreenproiect@gmail.com

Nr. 02/19.01.2024

TEHN

Titlul proiectului:

"Realizare sistem inteligent de management
urban in Mun. Campia Turzii , judet Cluj"

Programul National de Redresare si Rezilientd, Pilonul IV — Coeziune economica, sociala
si teritoriala:

Componenta C10 — Fondul Local,

masura 1.1.2. — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri
TIC (sisteme inteligente de management local/urban)

Beneficiarul proiectului:

Unitatea Administrativ Teritoriala Campia Turzii, jud. Cluj

Str. Laminoristilor, nr. 2-4, Cod postal, 405100, CIF 21534575

E-mail: primaria@campiaturzii.ro

Telefon: (0040) 264 368 001/ (0040) 264 368 002, Fax: (0040) 264 365
Reprezentata de Dorin Nicolae LOJIGAN, in calitate de primar si cordonator
principal de credite.

- 19 lanuarie 2024 -




Proiect tehnic de execufic: "Realizare sistem inteligent de management b in Mim. Campia Turzil | jiudet Chy™
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: UA.T, Municipiul Campia Turzii, judeful Chij

Lista de semnéatuiis

Proiectant general:

5.C. SIGMA GREEN PROIECT S.R.L.
Str. Plt, Petre D, Tonescu 13 B sector 3
Bucuresti, Tel. 0771.220.825

E-inail: sigmagreenproiect@gmail.com

\

. . .. . . . SN {
Proiectare instalatii electrice: ing. Melente Marian/ .

N

Ay

\

Sef proiect : Stelica Zangur L j

Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritoriala Campia Turzii, jud. Cluj

Str. Laminoristilor, nr. 2-4, Cod pogtal, 405100, CIF 21534575

E-mail: primaria@campiaturzii.ro

Telefon: (0040) 264 368 001/ (0040) 264 368 002, Fax: (0040) 264 365

Reprezentata de Dorin Nicolae LOJIGAN, in calitate de primar si cordonator principal de credite.




Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii | judet Cluj”
Profectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: UA.T. Municipiul Campia Twrzii, judeful Chij
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Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistent inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii | judet Chy”
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Municipinl Campia Turzii, judepul Cluyj

ctului profectului " Realizare

CAPITOLUL I1 B: PARTI DESENATE
CAPITOLUL 111 C: DETALII DE EXECUTIE

ANEXE
l. Plan de control si faze determinante
2. Grafic fizic de implementare
3, Devize cu valori si fara valori
4, Fise tehnice formularul F5



Proiect iehnic de executie; "Realizare sistem inteligent de anagement urban in Mun. Campia Turzii, judet Chyj"
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Municipivl Campia Turzii, judejul Cluj

Campia Turzii (in maghiara
Aranyosgyéres, in germand Jerischmarkt sau
Gieresch) este un municipiu in judeful Cluj,
Transilvania, Roméania. Se afld pe lunca raului
Aries, la cafiva kilometri sud-est de municipiul
Turda si la 40 km de municipiul Cluj-Napoca.
Localitatea Campia Turzii a fost infiintata prin
decret regal In anul 1925, prin unirea satelor
Ghiris-Aries si Ghiris-Sancrai.

Suprafata teritoriului administrativ este de
23, 78Km2, altitudinea medie de cca. 300mNM.

Conform recensamantului efectuat in 2011,
populatia municipiului Campia Turzii se ridica la
22.223 de locuitori, Tn scadere fatd de
recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 26.823 de locuitori.

Fig. 1. Judeful Cluj pe harta administrativa a Romdiniei

Majoritatea locuitorilor sunt romani (80,93%). Principalele minoritati sunt cele de maghiari
(6,66%) si rromi (5,06%). Pentru 7,2% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din
punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (75,75%), dar exista si
minoritati de reformati (5,98%), penticostali (3,99%), martori ai lui lehova (2,36%) si greco-
catolici (1,52%). Pentru 7,58% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Viata economica a orasului a fost influentatd de urmatoarele unitati industriale: ,Industria de
Lut* (1907-1992), preluatad de ,CERCON Ariesul S.A." (1992-2015), "Industria Sarmei" (infiintata
in 1920), Fabrica textilda ,Smyrna“ (1928-1930) (str. Abatorului), Fabrica de adezivi Henkel (din

2008).

Vecinatatile Municipiului Campia Turzii, in cadrul teritoriului administrativ al Judetului Cluj, sunt
urmatoarele:

Nord — UAT Comuna Viisoara,
Est - UAT Comuna Viisoara si UAT Comuna Luna,
Sud - UAT Comuna Calarasi si autostrada A3,

Vest - UAT Municipiul Turda.



Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de management wrban in Mun. Campia Turzii | judet Chij”
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Municipiul Campia Turzii, judeful Cluj

De-a lungul teritorivlui  administrativ, dar si al
orasului, este traversat de DN 15, intens circulat,
care este drum national din Roménia care leaga
oragele Turda si Bacau. El trece prin Targu Mures,
apoi urmeaza raul Mures pana la Toplita, trece muntii
Giurgeu prin pasul Creanga, urmeaza cursul raului
Bistricioara, ocoleste lacul lzvorul Muntelui si
coboard pe valea Bistritei pana la Bacau.Campia
Turzii (in maghiard Aranyosgyéres, in germana
Jerischmarkt sau Gieresch) este un municipiu in
judetul Cluj, Transilvania, Romania. Se afla pe lunca
raului Aries, la cativa kilometri sud-est de municipiul
Turda si la 40 km de municipiul Cluj-Napoca.
Localitatea Campia Turzii a fost infiintatd prin decret regal in anul 1925, prin unirea satelor
Ghiris-Aries si Ghiris-Sancrai.

Suprafata teritoriului administrativ este de 23,78Km2, altitudinea medie de cca. 300mNM.

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului Campia Turzii se ridica la
22.223 de locuitori, in scadere fatd de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera
26.823 de locuitori.

Fig. 3. Municipiul Cdmpia Turzii in judeful Cluj

Majoritatea locuitorilor sunt romani (80,93%). Principalele minoritati sunt cele de maghiari
(6,66%) si rromi (5,06%). Pentru 7,2% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscutd. Din
punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (75,75%), dar exista si
minoritati de reformati (5,98%), penticostali (3,99%), martori ai Iui lehova (2,36%) si greco-
catolici (1,52%). Pentru 7,58% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Viata economica a orasului a fost influentatd de urmatoarele unitati industriale: ,Industria de
Lut® (1907-1992), preluatd de ,CERCON Ariesul S.A.“ (1992-2015), "Industria Sarmei" (infiintata
n 1920), Fabrica textila ,Smyrna* (1928-1930) (str. Abatorului), Fabrica de adezivi Henkel (din
2008).

Vecinéatatile Municipiului Campia Turzii, in cadrul teritoriului administrativ al Judetului Cluj, sunt
urmétoarele:

Nord — UAT Comuna Viisoara,

Est - UAT Comuna Viisoara si UAT Comuna Luna,
Sud - UAT Comuna Calarasi si autostrada A3,
Vest - UAT Municipiul Turda.

De-a lungul teritoriului administrativ, dar si al orasului, este traversat de DN 15, intens circulat,
care este drum national din Roménia care leaga orasele Turda si Bacdu. El trece prin Targu
Mures, apoi urmeazéa raul Mures pana la Toplita, trece muntii Giurgeu prin pasul Creanga,
urmeaza cursul raului Bistricioara, ocoleste lacul Izvorul Muntelui si coboara pe valea Bistritei
pana la Bacau.Campia Turzii (in maghiara Aranyosgyéres, in germana Jerischmarkt sau
Gieresch) este un municipiu in judetul Cluj, Transilvania, Roméania. Se afla pe lunca raului
Aries, la céativa kilometri sud-est de municipiul Turda si la 40 km de municipiul Cluj-Napoca.
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Proiect tehnic de executie: "Realizare sistem inteligent de management wrban in Mun. Campia Turzii, judet Cluj"
Proiectani general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.

Beneficiar: UA.T. Municipinl Campica Turzii, judetul Cluj

Localitatea Campia Turzii a fost infiintatd prin decret regal in anul 1925, prin unirea satelor
Ghiris-Aries si Ghiris-Sancrai.

Suprafata teritoriului administrativ este de 23,78Km2, altitudinea medie de cca. 300mNM.

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului Campia Turzii se ridica la
22.223 de locuitori, in scadere fatd de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera
26.823 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt roméani (80,93%). Principalele minoritdti sunt cele de maghiari
(6,66%) si rromi (5,06%). Pentru 7,2% din populatie, apartenenta etnicd nu este cunoscuté. Din
punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (75,75%), dar existd si
minoritati de reformati (5,98%), penticostali (3,99%), martori ai lui lehova (2,36%) si greco-
catolici (1,52%). Pentru 7,58% din populatie, nu este cunoscutd apartenenta confesionala.

Viata economicé a orasului a fost influentatd de urmdtoarele unitali industriale: ,Industria de
Lut® (1907-1992), preluatd de ,CERCON Ariesul S.A." (1992-2015), "Industria Sarmei" (infiintata
in 1920), Fabrica textild ,Smyrna“ (1928-1930) (str. Abatorului), Fabrica de adezivi Henkel (din
2008).

Vecinatatile Municipiului Campia Turzii, in cadrul
teritoriului  administrativ. al Judetului Cluj, sunt
urmatoarele:

Nord — UAT Comuna Viisoara,

Est - UAT Comuna Viisoara si UAT Comuna Luna,

STEla Turzi

Sud - UAT Comuna Calarasi si autostrada A3,
Vest - UAT Municipiul Turda.

De-a lungul teritoriului administrativ, dar si al
orasului, este traversat de DN 15, intens circulat,
care este drum national din Roméania care leaga
orasele Turda si Bacau. El trece prin Targu Mures,
apoi urmeaza raul Mures pana la Toplita, trece
muntii Giurgeu prin pasul Creanga, urmeaza cursul
raului Bistricioara, ocoleste lacul lzvorul Muntelui si
coboara pe valea Bistritei pana la Bacau.

2obals

CElarasi

Fig. 3. Municipiul Campia Turzii

Proiectul de investitii este denumit:
"Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii , judet Cluj "




Proiect tehnic de execujie: "Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii , judet Cluj"
Proiectant general: S.C. Sigima Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: UA.T. Municipiul Campia Turzii, judejul Cluj

In concordanta cu Strategia de Dezvoltare Locala Mun. Campia Turzii , judet Cluj, care isi
propune sa devina un nucleu de dezvoltare, un mediu economic competitiv si cu resurse umane
adaptate realitatii socio-economice interne, autoritdtile publice locale au decis finantarea

urmatoarelor proiecie:

Montarea unui sistem de presemnalizare la irecerea de pieioni, a unui sistem de
semnalizare a trecerii de pietoni , a unui modul {ip radar de masurare a vitezei de
deplasare a vehiculului care se apropie de trecerea de pietoni, montarea unui sistem de
semaforizare inteligent si, pe acelasi stalp cu semaforul, montarea unui proiector de
iluminat pentru sporirea nivelului de iluminare in zona trecerii de pietoni. Toate acestea,
impreuna cu un sistem de monitorizare al traficului si avertizare in caz de evenimente
anormale in zona.

Modulul de semaforizare inteligenta si sistemul de monitorizare in timp real al traficului
se racordeaza la reteaua publica de alimentare cu energie electrica , celelalte
componente urmand a se alimenta cu ajutorul energiei verzi. Montarea echipamentelor
care constituie un sistem inteligent de management urban se va face dupa cum urmeza:
- strada Laminoristilor, nr. 204

- strada Laminoristilor, nr. 88

- strada Laminoristilor nr. 132

- strada Laminoristilor, nr. 108

- strada Laminorigtilor, nr. 29

- P-ta Mihai Viteazu, nr. 1

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 14

- strada 1 Decembrie, nr. 4

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 30A

- strada 1 Decembrie, nr. 66

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 140

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 176

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 220

Studiul de fezabilitate intocmit de SC Light Plus SRL, reprezentand "Realizare sistem
inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii , judet Cluj" a fost aprobata prin
Hotéararea Consiliului Local nr. 200 din 26.10.2023.

In aceiasi hotarare a consiliului local s-au aprobat si indicatorii tehnico-economici, respectiv:
1. Valoarea maxima eligibila a investitiei — 2.461.350,00 lei fara TVA.

Unitatea Administrativ Teritoriala Campia Turzii, jud. Cluj
¥




Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de managenient wrban in Mun. Campia Turzii | judel Chy”
Proieciant general: S.C. Sigina Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Municipiul Campia Turzii, judejul Cluyj

Str. Laminoristilor, nr. 2-4, Cod postal, 405100, CIF 21534575

E-mail: primaria@campiaturzii.ro

Telefon: (0040) 264 368 001/ (0040) 264 368 002, Fax: (0040) 264 365

Reprezentatd de Dorin Nicolae LOJIGAN, in calitate de primar si cordonator principal de

credite.

Unitatea Administrativ Teritoriala Campia Turzii, jud. Cluj.

Unitatea Administrativ Teritoriald Campia Turzii, jud. Cluj

Str. Laminoristilor, nr. 2-4, Cod postal, 405100, CIF 21534575

E-mail: primaria@campiaturzii.ro

Telefon: (0040) 264 368 001/ (0040) 264 368 002, Fax: (0040) 264 365

Reprezentatd de Dorin Nicolae LOJIGAN, in calitate de primar si cordonator principal de
credite.

S.C. SIGMA GREEN PROIECT S.R.L.

Str. Plt. Petre D. lonescu 13 B,sector 3

Bucuresti,Tel. 0771.220.825

E-mail: sigmagreenproiect@agmail.com

Reprezentata de Stelica Zangur, in calitate de administrator.

S.C. SIGMA GREEN PROIECT S.R.L.
Str. Plt. Petre D. lonescu 13 B,sector 3
Bucuresti, Tel. 0771.220.825

E-mail: sigmagreenproiect@gmail.com

Reprezentata de Stelica Zangur, in calitate de administrator.



Proiect tehnic de executie: "Realizare sistem inteligent de management wrban in Mun. Campia Turzii, judet Cly”
Profectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Municipiul Campia Turzii, judeful Cluj

Varianta costructiva proiectata presupune montarea unui sistem de presemnalizare
la trecerea de pietoni , a unui sistem de semnalizare a trecerii de pietoni , a unui modul
tip radar de masurare a vitezei de deplasare a vehiculului care se apropie de trecerea de
pietoni, montarea unui sistem de semaforizare inteligent si, pe acelasi stalp cu
semaforul, montarea unui proiector de iluminat pentru sporirea nivelului de iluminare in
zona trecerii de pietoni. Toate acestea impreuna cu un sistem de monitorizare al
traficului si avertizare in caz de evenimente anormale in zona .

Modului de semaforizare inteligenta si sistemul de monitorizare in timp real al
traficului se racordeaza la reteaua publica de alimentare cu energie electrica , celelalte
componente urmand a se alimenta cu ajutorul energiei verzi. Montarea echipamentelor
care constituie un sistem inteligent de management urbab se va face dupa cum urimeza:

“ strada Laminoristilor, nr. 204

- strada Laminoristilor, nr. 88

- strada Laminoristilor nr. 132

- strada Laminoristilor, nr. 108

- strada Laminoristilor, nr. 29

- P-ta Mihai Viteazu, nr. 1

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 14
- strada 1 Decembrie, nr. 4

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 30A
- strada 1 Decembrie, nr. 66

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 140
- strada 1 Decembrie 1918, nr. 176
- strada 1 Decembrie 1918, nr. 220

Sistem de avertizare privind adaptarea vitezei la trecerile de pietoni




Proiect tehnic de execufie: "Realizare sisten inteligent de management urban in Mun, Campic Turzii | judet Clyj”
Proiectant general: S.C. Sigina Green Profect S.R.L.
Beneficiar: UA.T. Municipiul Campia Turzii, judeful Cluj

Semnul de viteza radar este afisat digital pe ecran. Cand viteza vehiculului este egala sau
mai mare decat limita de viteza setatd, afisajul afiseaza un numar rosu pentru a reaminti
soferului sd reduca viteza de conducere si sd acorde atentie sigurantei la conducere, cand
viteza vehiculului este mai mica decat limita de viteza setata, afisajul arata un numar verde.

Sistemul de prindere al Tntregului ansamblu poate varia in functie de designul si dimensiunile
acestuia, precum si de modul in care urmeaza sa fie amplasat astfel:

1. Montaj pe baza solida: Un sistem de prindere pe baza solida poate consta in fixarea
sistemului direct pe o fundatie sau pe o platforma de beton, utilizand suruburi, dibluri sau alte
elemente de fixare. Aceasta asigura stabilitate si rezistenta in conditii de vant sau alte forte
exterioare.

2. Montaj pe stalp: in cazul in care sistemul iluminat este amplasat pe un stalp existent,
sistemul de prindere poate consta in cleme sau brate speciale pentru fixarea de sitélp. Aceasta
permite o instalare usoara si flexibilitate in ajustarea pozitiei totemului pe stalp.

3. Montaj pe suport metalic: Uneori, acest sistem poate fi montat pe un suport metalic
special, care poate fi ancorat In sol sau fixat pe o structura existenta, cum ar fi un perete sau o
cladire. Acest sistem de prindere ofera stabilitate si flexibilitate in amplasarea in diverse locatii.
Dimensiunile exacte ale intregului ansamblu pot fi personalizate in functie de cerintele si
preferintele specifice ale proiectului.

Sistem de iluminat treceri de pietoni —Sistemul este compus din cate 2 stalpi amplasati de o
parte si de alta in dreptul trecerilor de pietoni, pe care se instaleaza cate un indicator trecere de
pietoni, senzori de miscare si aparate de iluminat cu LED, care vor proiecta lumina de-a lungul
marcajului de trecere de pe DN. Alimentarea intregului sistem se realizeaza de la un kit de
baterii care se Incarca cu ajutorul unui panou fotovoltaic.

Privind iluminarea, s-au definit 3 zone de iluminare pentru fiecare trecere de pietoni,
caracterizate prin 3 suprafete de calcul orizontale si doua suprafete verticale, astfel:



Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de management wrban in Mun. Campia Turzii, judet Chy"
Proiectani general: 5.C. Sigma Green Profect S.R.L.
Beneficiar: UA.T. Municipiul Campic Turzii, judeful Cluj

1. Zona trecerii de pietoni: o suprafata orizontala delimitata de trotuare si marginile
trecerii de pietoni pe suprafaid carosabila, doua suprafete verticale delimitate de
suprafatd carosabila, trotuare si avand limita superioara la 2 metri de suprafata
carosabila a drumului si cate o suprafatd de calcul pentru fiecare sens de
circulatie;

2. Doua zone de asigurare in vederea traversarii cu cate o suprafatd de calcul
orizontala, avand latimea egala cu latimea trecerii de pietoni si lungimea de maxim
2 mefri sau egala cu latimea trotuarului.

Obiectivele acestor ipoteze de calcul au fost de a asigura in zona trecerilor de pietoni un nivel
de iluminare mai ridicat decét in restul strazii, precum si directionarea fluxului luminos spre
pietonii aflali pe trecere, creandu-se astfel un contrast pozitiv intre pietoni si fundal.

.




Proiect iehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii | judet Chy”
Proieciant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R. L.
Beneficiar: UA.T. Municipiul Campia Turzii, judejul Clyj

a) descrierea amplasamentului;
Investitia este amplasata in judetul Cluj, Municipiul Campia Turzii, Primaria Municipiului
Campia Turzii fiind responsabila cu implementarea proiectului.

b) topografia:
Din punct de vedere fizico — geografic, Municipiul Campia Turzii, este o oras in judetul Cluyj.

Judetul Cluj (in maghiara Kolozs megye) este un judet asezat in partea central-vestica a
Romaniei, in centrul provinciei istorice Transilvania. Resedinta Iui este municipiul Cluj-Napoca.
Se invecineaza cu judetele Salaj, Maramures, Bistrita-N&saud, Mures, Alba si Bihor. A fost
infiintat Tn anul 1968 prin reorganizarea teritoriald a Regiunii Cluj (din raioanele Cluj, Huedin,
Dej, Gherla si Turda). Cea mai mare parte a teritoriului judetului de azi a ficut parte mai




Proieci tehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzit | fudet Chi”
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R 1.
Beneficiar: U.A.T. Municipiul Campia Turzii, judeful Cluj

devreme din judetele interbelice Cluj, Turda si Somes, din comitatele antebelice Cluj, Turda-
Aries si Solnoc-Dabéca, respectiv din Scaunul Secuiesc al Ariesului. Din punct de vedere al
culturii traditionale, actualul jude{ este alcatuit din mai multe zone etno-folclorice distincte (Tara
Motilor, Tara Célatei, etc.) la care se adaugd Zona Metropolitana Cluj-Napoca.

Configuratia sa actuald din sectorul analizat, nu influenteazd construirea sau functionarea
sistemului integrat de monitorizare trafic.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonej

Temperatura medie anuala este de 9° C - 10°
C, luna cea mai fierbinte fiind august, cu o medie de
+21° C, iar cea mai rece este luna februarie, cu
media de -3° C. Zona este afectata de vanturi locale
nesemnificative.

Fig. 4 Topografia terenului amplasamentelor
sistemului pentru supraveghere video .

Fig. 5. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf
ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure
aviind intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire la 50 de ani

d) geologia si seismicitatea:

Geologia:

Starea geologica a terenurilor nu aduce atingere
construirii si functionarii sistemului integrat de monitorizare
trafic.

Seismicitatea
Conform normativului P100-1/2006 este situata in zona de

hazard seismic cu ag = 0,15 g si perioada de colt Tc = 0,7
sec. Din punct de vedere al macrozonarii seismice,
perimetrul se incadreaza in gradul 71, corespunzator
gradului VIl pe scara MSK si cu o perioadd de revenire de minimum 50 ani, conform STAS

4 Fig. 6. Zonarea dupd addncimea de inghet




Proiect tehnic de execufic: "Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii |, judetr Chy"
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: UAT. Municipinl Campia Turzii, judeful Cluj

11100/1-93
Adéncimea de inghet, conform STAS 6054/1977 in teren natural este de 0,60-0,70 m.
e) devierile si protejarile de utilitati afectate:

Nu sunt necesare devieri sau protectii ale utilitatilor publice.

P sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si aliele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii:

Nu sunt necesare surse de apa, gaze, telefon sau aliele, nici pe perioada lucrarilor de
organizare de santier, nici in perioada de executie si exploatare.

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor electrici, se va obtine Avizul de
amplasament.

g) cdile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea:
Nu sunt necesare cai de acces permanent, cadi de comunicatie si alte asemenea.

h) caile de acces provizorii:
Nu sunt necesare cdi de acces provizorii, executia lucrarilor se va efectua pe caile
publice de circulatie rutiera si pietonala (strazi).

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil:
Amplasamentul instalatiilor sistemului pentru sistemul integrat de monitorizare trafic nu
afecteaza bunuri imobile ale patrimoniului cultural sau alte asemenea.

Pentru reducerea accidentelor rutiere si a afectarii ordinii publice in principalele zone ale
Municipiului Campia Turzii, precum unitatile de invatamant, pietele publice, statiile de transport
persoane, parcurile si locurile de recreere, parcarile publice, intrarile/iesirile in/din localitate, se
doreste realizarea unui sistem integrat de monitorizare trafic capabil sa asigure monitorizarea
traficului din oras.

Proiectul va determina cresterea sigurantei cetateanului prin:

- prevenirea si descurajarea fenomenului contraventional / infractional in zonele de risc
prin crearea factorului psihologic de descurajare;

- supravegherea spatiului din apropierea institutiilor de nvatamant cu scopul elimin&rii
evenimentelor nedorite in care sunt implicati elevii.

- asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor socio-umane.

- asigurarea de probe juridice.

Solutia tehnica recomandata de proiectant utilizeaza dispozitive de monitorizare a traficului
amplasate pe pozitiile din planurile topografice anexate, switch-uri de exterior, NVR-uri,

5




Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii, judet Clyf"”
Proiectant general: S.C. Sigma Green Proiect S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. Municipiul Campia Turzii, judeful Cluj

servere, acces poini-uri destinate tran-smiterii semnalului digital la distanta. Caracteristicile
tehnice ale principalelor echipamente folosite conform scenariului adoptat sunt:

Sistem de recunoastere a placutelor de inmatriculare:

Sistemul de recunoastere a placuielor de inmatriculare se bazeaza pe
doi algoritmi: primul este folosit pentru detectarea placutei de
inmatriculare iar al doilea este folosit pentru citirea numarului de
inmatriculare.

Algoritmul de detectare a placutelor de inmatriculare foloseste o refea

Descriere y : « o .
neuronald convolutionald, de ultima generatie.

Algoritmul de citire a numarului de inmatriculare se bazeaza pe o retea
neuronald recurentd cu straturi convolutionale care a fost instruita pe
un set de date de peste 80 de mii de imagini cu placute de
nmatriculare.

- Identificarea numarului de inmatriculare
Aplicatii posibile | . Determinarea traseului unui vehicul folosind mai multe dispozitive de

analiza a traficului

- Algoritmul de detectare a placutelor de inmatriculare este capabil sa
detecteze 96% din placutele de inmatriculare, avand in acelasi timp o
rata de detectare falsa de 2%.

Acuratete - Algoritmul de citire a nr placutei de inmatriculare are o precizie de
peste 93%.

- Algoritmii pot fi configurati pentru a creste procentul de detectii sau
pentru a reduce procentul de detectare falsa dupa cum este necesar.

- Poate fi instalat pe sisteme UNIX / Windows.

- Sistemul prelucreazad imagini video cu dimensiune intre 1920 x 1080
pixeli si 3840 x 2160 pixeli.

- FPS minim al dispozitivului de analiza a traficului: 1.

- Recomandam un procesor grafic mai bun sau echivalent cu NVIDIA

Spegificatii RTX 2060 SUPER. Totusi procesarea pe GPU este optionald, iar in
tehnice pent‘ru cazul unui numar redus de dispozitive de analiza a traficului aceasta
rezultate optime poate fi realizatd pe un procesor i7 cu 6 nuclee tactate la minim 3GHz.

- Dimensiunea minima a placutei de inmatriculare: 80 x 20 pixeli la
rezolutie nativa.

- Rezultatele optime se obtin atunci cand sistemul este folosit in conditii
de iluminare pe timp zi/interior cu lumind artificiala si conditii de vreme
normala (fara furtuni sau ninsori puternice).

Specificatii -Tn cazul in care apar incompatibilitati cu anumite tipuri de numere de
restrictive cu fnmatriculare sistemul necesita reantrenare.

14
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Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii | judet Chy"”
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actiuni necesare

- Calitatea deteciiilor este puternic influentata de claritatea imaginii.

in zona de

cercetare

Timp de -2 FPS utilizénd un procesor cu 2 Cores Intel Xeon E5-2603 v4 1.70
procesare GHz sau Intel Core i7 2.3 GHz CPU.

- 20 FPS folosind un procesor grafic NVIDIA RTX 2060 SUPER

Sistein pentru detectarea parcarilor interzise:

Descriere

Sistemul se bazeaza pe detectarea si urmarirea perimetrelor
demarcate/prestabilite, folosind tehnici de ultima ora din vederea
artificiala. Sistemul foloseste dispozitive de analiza a traficului fata de
momentul la care au fost definite perimetrele monitorizate.

Aplicatii posibile

- Masurare timpi parcare.

- Monitorizare patrundere in zone interzise.

- Detectarea masinilor parcate in zone interzise( treceri de pietoni,
intersectie)

- Acuratetea sistemului este de 95%, avand in acelasi timp un procent
de 3% pentru detectii false. Sistemul poate fi configurat pentru a creste
procentul de detectie a vehiculelor sau pentru a reduce procentul de

Acuratete detectii false, in functie de necesitate.

- Pentru nivelul de acuratete de minim 95% specificat, obiectele de
interes trebui sa ocupe minim 40x40 pixeli la o rezolutie nativa intre
1280x720 si 1920x1080 pixeli.

Specificatii - Numérul minim de frame-uri pe secundéa (FPS): 0.2.

tehnice pentru
rezultate optime

- Rezultatele optime se obtin atunci cand sistemul este folosit in conditii
de iluminare pe timp zi/interior cu lumind artificiala si conditii de vreme
normala (fara furtuni sau ninsori puternice).

Sistem pentru identificarea evenimentelor anormale:

Descriere

Etichetarea unui eveniment ca fiind anormal depinde de contextul
evenimentului respectiv — exemple:

- dacd un autovehicul circuld pe strada este un eveniment normal,
dar daca un autovehicul circuld intr-o zona pietonala atunci este
vorba despre un eveniment anormal,

- 0 persoana care alearga pe un teren de sport (eveniment normal)
versus care alearga in afara unei banci (eveniment anormal)

Desi ceea ce este considerat anormal depinde de context,
comportamentul anormal ar trebui sa fie reprezentat

de evenimente neasteptate care apar mai rar decat evenimentele
familiare (normale). Prin urmare, abordarea noastra pentru detectarea

[
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comportameniului anormal se bazeaza pe invatarea unui model de
familiaritate dintr-un anumit videoclip de antrenament si

etichetarea evenimentelor ca fiind anormale daca acestea se abat de la
model.

Folosim retele neuronale convolutionale profunde si sprijinim masini
vectoriale pentru a obtine rezultate de ultimé generatie pentru sarcina de
detectare a evenimentelor anormale. Sistemul nostru este flexibil si
poate fi ajustat peniru a ajunge la un compromis dorit intre detectari
adevarate si false.

- Alerte pentru posibile accidente in trafic

- Alerte pentru masini care nu circula regulamentar (pe sensul opus de

Aplicatii posibile mers, pe sens interzis, in zona pietonald, intoarcere interzisa)

- Alerte pentru posibile altercatii infre persoane pe strada sau in incinte
supravegheate video

- Un caz de violenta — o persoana atacata de altcineva

- Folosind configurarea implicitda, sistemul este capabil sa detecteze
80% dintre evenimentele anormale, avand in acelasi timp un procent
de 15% pentru detectii false

Acuratete - Pentru o corelatie corectd intre detectii la diferite puncte de timp,

’ precizia sistemului este de 93%

- Sistemul poate fi antrenat si configurat pentru a creste procentul de
detectie al evenimentelor anormale sau pentru a reduce procentul de
detectii false, in functie de necesitate

- Poate fi instalat pe sisteme UNIX / Windows
- Sistemul prelucreaza imagini video cu dimensiune intre 1280 x 720

Specificatii pixeli si 1920 x 1080 pixeli
tehnice pent.ru - Numarul minim de frame-uri pe secundé (FPS): 10. In functie de tipul
rezultate optime de functionalitate ce urmeazd a fi implementatd, numarul ar putea

creste la 15 péna la 25 FPS
- Procesarea poate fi efectuata pe CPU sau GPU

Alte premise - Sistemul nu anticipeazé evenimentele anormale.

Sistem de administrare a informatiilor procesate si aplicatie informatica de tip tablou de bord (centralizare
grafice, statistici diverse, performante/indicatori etc. in dash-board):

Va fi furnizat un sistem web-based cu anumite componente adaptate la
Descriere mobile-browsing, sistem care va putea fi folosit pentru consultarea
informatiilor rezultate din analiza algoritmilor de Al.

o - Acces in sistem cu 3 roluri: director, utilizator cu drepturi limitate
Aplicatii posibile doar de vizualizare statistici si guest cu vizualizarea anumitor
informatii limitate, decise conform analizei/documentelor elaborate

e
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dupa initierea proiectului.

- Vizualizarea locurilor de parcare cu gradul de ocupare pe intervale
orare, a numarului de vehicule/persoane care tranziteaza o locatie,
pe intervale orare.

- Masurare timpi parcare.

- Alertarea institutiei de salubrizare pentru interventii punciuale in
zonele cu probleme.

- Estimarea automata a numarului de autovehicule care trec printr-o
anumita zona.

- Detectarea numerelor de inmairiculare.
- Estimare traseu, timp petrecut in locatie.

- Afisare harta localitatii cu amplasamentul dispozitivelor de analiza a
traficului, afisare sistem instalat pentru fiecare dispozitiv de analiza a
traficului.

Sistem pentru detectarea deseurilor menajere:

Descriere Sistemul se bazeaza pe detectarea gunoaielor menajere si altor tipuri de
obiecte aflate in afara spatiului special amenajat
Aplicatii posibile | - Alertarea institutiei de salubrizare pentru interventii punctuale in zonele
cuU probleme
Acuratete - Folosind configurarea implicita, sistemul este capabil sa detecteze

90% din deseuri menajere, avand in acelasi timp un procent de 5%
pentru detectii false.

Specificatii - Poate fi instalat pe sisteme UNIX / Windows

tehnice pentru - Sistemul prelucreaza imagini video cu dimensiune de minim 1920 x

rezultate optime 1080 pixeli si maxim 3840 x 2160 pixel

Dimensiunea minima a unui obiect: 100 x 100 pixeli la rezolutie nativa.

- Rezultatele optime se obtin atunci cand sistemul este folosit Tn condifii
de iluminare pe timp zi/interior cu lumina artificiala si conditii de vreme
normala (fara furtuni sau ninsori puternice).

Arhitectura sistemului se bazeaza pe utilizarea echipamentelor de retea special concepute.
Majoritatea functiilor necesare in dispecerat se realizeaza prin interfata/meniul NVR/DVR.

Modul operational asigura vizualizarea si inregistrarea integrala a imaginilor din zonele
mentionate Tn tabel situatia proiectata, precum si o serie de functii de sprijin pentru identificarea
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unor situatii relevante care trebuie configurate in baza specificatiilor beneficiarului. Suplimentar
se pot urmari detalii fie pentru clarificarea unor situatii, fie ca sprijin pentru interventie.

a) Sistem de avertizare privind adaptarea vitezei la trecerile de pietoni ;

b) Sistem de iluminat treceri de pietoni —Sistemul este compus din cate 2 stalpi
amplasati de o parte si de alta in dreptul trecerilor de pietoni, pe care se instaleaza
cate un indicator trecere de pietoni, senzori de miscare si aparate de iluminat cu
LED, care vor proiecta lumina de-a lungul marcajului de trecere de pe teritoriul
Municipiului Campia Turzii. Alimentarea intregului sistem se realizeaza de la un kit
de baterii care se incarca cu ajutorul unui panou fotovoltaic;

c) Sistem integrat de monitorizare ftrafic, format din 2 dispozitive de analiza a
traficului per trecere de pietoni, cate una pentru fiecare sens de mers.

Sistemul integrat de monitorizare trafic va fi compus din 27 de dispozitive de analiza a
traficului, cu centralizarea semnalului video in dispecerat unde se monteaza aparatura de
Inregistrare, cablarea realizandu-se cu cablu optic.

In prezent, la nivelul UAT Campia Turzii exista un sistem de supraveghere video folosind
tehnologia FO/IP, amplasat in Campia Turzii. De asemenea, in centrul localitatii Campia Turzii
exista o retea SFTP proprie UAT. Sistemul proiectat in cadrul acestui obiectiv va fi integrat cu
sistemul existent.

Avand in vedere faptul ca se doreste punerea in siguranta a 13 treceri de pietoni din Municipiul
Campia Turzii, solutia care se propune a se implementa este urmatoarea:

Montarea unui sistem de presemnalizare la trecerea de pietoni, a unui sistem de semnalizare
a trecerii de pietoni , a unui modul tip radar de masurare a vitezei de deplasare a vehiculului
care se apropie de trecerea de pietoni, montarea unui sistem de semaforizare inteligent si, pe
acelasi stalp cu semaforul, montarea unui proiector de iluminat pentru sporirea nivelului de
iluminare in zona trecerii de pietoni. Toate acestea impreuna cu un sistem de monitorizare al
traficului si avertizare in caz de evenimente anormale in zona .

Modului de semaforizare inteligenta si sistemul de monitorizare in timp real al traficului se
racordeaza la reteaua publica de alimentare cu energie electrica , celelalte componente urmand
a se alimenta cu ajutorul energiei verzi .Montarea echipamentelor care constituie un sistem
inteligent de management urbab se va face dupa cum urmeza:

- strada Laminoristilor, nr. 204

strada Laminoristilor, nr. 88

- strada Laminoristilor nr. 132
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strada Laminoristilor, nr. 108

- strada Laminoristilor, hr. 29

- P-ta Mihai Viteazu, nr. 1

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 14

- strada 1 Decembrie, nr. 4
strada 1 Decembrie 1918, nr. 30A
strada 1 Decembrie, nr. 66

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 140

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 176

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 220

Amplasarea dispozitivelor de analiza a traficului a fost aleasa in functie de obiectivele care se
afla in zona si de gradul de vizibilitate al punctului respeciiv. Dispozitivele de analiza a traficlui
vor fi montate pe spatiul public si vor monitoriza punctele de interes si zonele adiacente.
Acestea vor avea carcasa exterioard rezistenta la conditii meteo extreme si vor fi montate pe
stalpii de iluminat public prezenti in locatie sau pe stélpi noi, la o inaltime care va asigura atéat o
vizibilitate optima a zonei supravegheate cat si o securitate la tentativele de vandalizare.

Dispozitivul de analiza a traficului nu trebuie sa fie usor accesibil, pentru a nu permite
interventii neautorizate de repozitionare si modificare a zonei supravegheate.

AP-urile vor fi instalate astfel incéat sa asigure o linie de transmisie neobstructionata de forme de
relief, cladiri, etc.

Lucrdrile de constructii necesare, o datad cu preluarea amplasamentului se procedeaza la
trasarea lucrarilor impreuna cu proiectantul, pentru care se incheie proces verbal prin care se
predau si bornele/reperele topografice de referinta si verificare.

Functie de stadiul fizic al lucrarilor pe cele doud amplasamente se vor trasa urmatoarele
elemente:

> Conturul sapaturilor,

» Marcarea zonelor de lucru, inclusiv zonele de depozitare a materialelor si a refugiului in
caz de incident tehnic;

> Delimitarea cu panouri specifice si semnale rutiere a zonelor ocupate cu lucrérile de pe
caile de acces public pietonal si rutier.

Lucrarile de constructii nu sunt de amploare astfel incat sa necesite suprafete de teren
pentru organizarea santierului, cu exceptia zonelor de lucru si zonelor de sigurantd nu se
impune organizarea unor depozite de materiale de constructii sau echipamente.
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Protejarea lucrarilor executate necesitd montarea unor SANTIER [N LUCRU
dispozitive de protectie precum Tmprejmuirile cu panouri de santier,
pichetarea si marcarea cu bandd de semnalizare a zonei de
protectie fie rutierd (partea carosabild ocupatd) sau pietonala. — ©oe
Functie de anotimp, iarna se vor lua masuri de protejare a s
elementelor de beton cu rogojini si folie PVC. Pe perioada
anotimpurilor cdlduroase se vor lua masuri de protectie hidrofuga.

in orice situatie, amplasameniele pe care se vor executa
lucrari de constructii, se vor marca corespunzator cu ,Afeniie, zona
de lucru” respectiv panou de informare conform Ordinului nr.
63/1998 al Ministerul Lucrdrilor Publice si Amenajarii Teritoriului,
privind obligatia afisdrii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiel,

in situatia lucrarilor la inaltime cu stationare/manevrare de pe partea carosabila,
constructorul va lua masuri pentru marcarea zonei de lucru cu mijloace specifice — banda de
delimitare si semnalizare.

Constodelon oo

Data fiind natura lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate nu va fi nevoie de lucrari pentru
organizarea de santier, beneficiarul va pune la dispozitia executantului, pentru depozitarea
echipamentelor incaperea care va urma sa fie amenajata ca dispecerat. In teren, executantul va
depozita echipamentele si uneltele de lucru in autovehiculul propriu.

Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de catre executant, astfel incat sa nu afecteze
constructiile din vecinadtate si circulatia in zona. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri
organizatorice pentru prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.

Prezentul proiect cuprinde detalile de executie si montaj pentru infrastructura inteligenta in
Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj.
Prezenta documentatie a fost elaborata avand la baza urmétoarele:

- HOTARARE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor

- Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
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circulatie a acestor date
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecielor de investiti finantate din
fonduri publice;
- Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii (actualizata la 12.06.2007).
- P 118/3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor ~partea a lll a -
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Legea 307/2006 Legea privind apérarea impotriva incendiilor
I7-2011 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor elecirice
cu tensiuni pana la 1000V.c.a. si 1500V.c.c.
- 118/1-2001 Normativ peniru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
- Normativ NP-17-02- Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu
tensiuni panala 1 kVin c.a. si 1.5 kVinc.c.
- Legea 10/1995 ~ Calitatea in constructii
Au fost consultate si manualele de instalare ale echipamentului editate de producétor.
Toate echipamentele sunt produse sub standardul calitatii ISO 9001. Acestea au declaratie de

conformitate UE si marcaj CE.

a) Reteaua de dispozitive de analiza a traficului

Sistemul integrat de monitorizare trafic realizat cu retea din fibra opticd scenariul
recomandat care presupune instalarea pe stalpi a unui nr. de 27 de dispozitive de analiza
a traficului, cu centralizarea semnalului video in dispecerat unde se monteazi aparatura
de inregistrare.

Componentele unui sistem integrat de monitorizare trafic DIGITAL IP:

1. NVR - Inregistrator video de retea (Network Video Recorder)

2. Hard Disk - Mediul de stocare al imaginilor

3. Dispozitive de analiza trafic

4. Sursa de alimentare sau Switch POE pentru dispozitivele de analiza a traficului;

5. Cablu UTP sau FTP pentru conectarea in retea a dispozitivelor de analiza a traficului

6. Cablu optic pentru transmiterea semnalului digital de la dispozitivele de analiza a traficului la
aparatura din dispecerat;

7. Cablu alimentare, doar cand nu se foloseste POE

8. Mufe RJ45 pentru cablu UTP/FTP
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9. UPS montat in dispecerat peniru auitonomie in lipsa tensiunii de alimentare;

10. Accesorii instalare: enclosere, cutii de conexiuni, kituri echipare stalp, doze, pat cablu,
copex, etc.

11. Monitoare pentru afisare locala instalate in dispecerat;
12. Switch-uri;

13. Rack echipamente;

14. Statii de lucru;

15. Servere.

Centrul dispecer

Punctul de dispecerizare este existent. Sistemul nou proiectat va fi integrat in cadrul
sistemului existent la nivelul Municipiului Campia Turzii.

Configuratiile si componentele dispeceratului ce se vor alege de catre executant trebuie sa
urmareasca obtinerea urmatoarelor avantaje
- deschidere fata de furnizorul de echipamente ( componentele alese sunt complet compatibile
cu cele ale altor furnizori );
- flexibilitate pentru reconfigurdri si dezvoltari ulterioare cu efort minim (s-au prevazut
componente de rezerva care sa asigure redunanta);
- durabilitate si ratd minima a defectiunilor prin folosirea de componente calitativ superioare;
- configuratie care s& permitd accesul usor la zonele afectate, pentru interventii prompte si
rapide;
- fiabilitate maxima si siguranta in exploatarea refelelor;
- dezvoltarea de retele mai performante pe acceasi infrastructura, cu cheltuieli minime;
- cablarea mascata (Ingropata) a tuturor traseelor.

Suportul software/hardware

Realizarea obiectivelor investitiei in cazul unui sistem integrat de monitorizare trafic a
localitdtii este legatd in principal de functiile disponibile la nivelul dispeceratului. Trebuie
mentionat cd dincolo de facilitatile oferite de sistem este esential ca acestea sa fie adaptate si
disponibile personalului de operare, in corelatie cu numarul acestora si sarcinile de serviciu
curente si In situatie de urgenta (eveniment).

Principalele functii se referé la:

- supravegherea in timp real a imaginilor;
- afisarea multi-imagine si schimbarea configuratiei in functie de zonele si perioadele de
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interes, evenimente in desfasurare, sprijin necesar pentru actiuni desfasurate in teren;

- Tnregistrarea cvasi-totald a imaginilor in corelatie cu utilizarea optimé a capacitatii de
transmisie si stocare, fard a se pierde detalii care pot fi utile in evaluarea post
eveniment si sprijin pentru derularea unor investigatii; se accepta ca perioada de timp
asiguraté sé fie de 20 de zile in conformitate cu prevederile HG nr. 301/2012;

- utilizarea algoritmilor moderni de analizd a confinutului imaginii pentru detectare gi
alertare in

legaturd cu obiectivele si sarcinile personalului operator,
- configurarea si administrarea optima a sistemului.

Realizarea cablarii

Pentru a realiza o legaturd de buna calitate intre fiecare punct din localitatile unde sunt
instalate dispozitive de analiza a traficului si dispecerat pe de o parte si intre echipamentele ce
sunt instalate in dispecerat pe de alta parte, este nevoie sa se realizeze conexiuni care sa
respecte anumite standarde, conexiuni ce vor trebui sa fie verificate prin mésuratori cu
aparatura de specialitate.

Pe plan mondial standardul de cablare general acceptat este ANSI/TIA/EIA 568. Acest
grup de standarde furnizeaza informatii privind proiectarea, instalarea si verificarea cablarii in
cladiri comerciale. De asemenea stabileste parametrii de performanta pentru sisteme de
cablare.

Standardul specifica sase componente majore ale sistemului de cablare structurata:

- Facilitati de intrare
- Interconectari principalef/intermediare
- Distributii magistrale (backbone)
- Interconectari orizontale
- Distributii orizontale
- Zona de lucru.
Pentru realizarea sistemului de supraveghere video sunt aplicabile numai componentele:
- Distributii magistrale (backbone)
- Distributii orizontale.

Distributia magistrala va fi realizata de cu ajutorul fibrei optice siglemode ce va uni
fiecare punct in care se gaseste un dispozitiv de analiza a traficului de dispeceratul
central/camera tehnica.

Distributia orizontala o vom intalni in doua locuri:

1. In dispecerat pentru a facilita conectarea unitatilor de stocare, a celor de salvare
(backup) si a statiei de lucru;

2. In fiecare punct unde se realizeaza legatura dintre dispozitivul de analiza a traficului si

switch.

Distributia orizontala
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Distributia orizontala este parte a sistemului de cablare de telecomunicatii care se intinde
intre zona de lucru si punctul de interconectare din camera de telecomunicatii.
Cablarea orizontala include:
- Cablurile de distributie orizontala
- Prizele/conectorii in zona de lucru
- Terminatii mecanice ale cablurilor media
- Cabluri patch cord/jumper din camera de telecomunicatii
Linii generale de projectare
- Distributia orizontala trebuie sa satisfaca ceriniele curente si sa faciliteze viitoare extensii
si relocari;
- Dupa instalare cablarea orizontala este cea mai putin accesibila decit toate celelalte tipuri
de cablari;
- Cablarea orizontala este subiectul celui mai mare trafic;
- Trebuie luat in considerare cea mai mare diversitate posibila de servicii/aplicatii a fi
utilizate. Trebuie avuta mare grija de apropierea de alte cabluri ce pot deveni surse de
interferente electromagnetice.

Topologia

Distributia orizontala trebuie sa respecte topologia de tip stea. Fiecare priza de retea din
zona de lucru trebuie sa fie conectata direct la panoul de interconectare din camera de
telecomunicatii. Nu sunt permise adaugiri derivatii dintr-un cablu.
Distantele

Lungimea maxima a unui singur cablu patchcord nu trebuie sa depdseasca 5 m (16 ft).

Medii recunoscute in distributia orizontala

Mediile recunoscute pot fi folosite individual sau in combinatii. Aceste medii sunt:
» Cablu cu 4 perechi de 100 Q UTP sau ScTP

» Fibra optica 50/125u

» Fibra optica 9/125)

impamantarea
Impamantarea trebuie realizata in conformitate cu standardul ANSI/TIA/EIA 606.

Distributia magistrala

Functia distributiei magistrale este sa asigure interconectarea intre diverse camere de
telecomunicatii, camere de echipamente si alte puncte de interconectare.
Componentele ce se folosesc in distributia magistrala includ:
- Cabluri magistrale
- Panouri intermediare sau principale
- Terminatii mecanice
- Patch corduri si jumpere pentru conexiuni intre magistrale

Linii generale de proiectare
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Proiectarea trebuie sa ia in considerare cantitatea maxima de cabluri magistrale, numarul
de suduri pentru fibra optica si numarul de conexiuni ce pot sa apard pe o perioada de 3 la 10
ani. Va trebui sa se aibd in vedere apropierea de cabluri metalice ca o posibila sursa de
interferente electromagnetice.

Topologia

Distributia magistrala ar trebui pe cat este posibil sa respecte o topologie de tip stea
ierarhica.
Media recunoscute in distributia magistrala:
Mediile recunoscute pot fi folosite individual sau in combinatie. Aceste medii sunt:
- 100 Q cablu UTP
- Fibra optica multimode 50/125 pm
- Fibra optica multimode 62,5/125 pym
- Fibra optica single mode 9/125 pym
Distantele maxime ale distributiei magistrale:
- Fibra optica multimode 50/125 pm sau 62,5/125 ym - 500m
-UTP-100m
- Fibra optica single mode - 20000 m
Pentru aplicatii de viteza de categoria 5e sau 6 distanta maxima trebuie limitata la 100 m. Cu
toate ca
fibra optica single mode permite atingerea de distante de 60 km aceasta este in afara acestui
standard.

Pentru montarea fibrei optice pe stalpi se vor efectua urmatoarele operatiuni:
- Montarea accesoriilor;

- Desfasurarea cablului de pe tambur,

- Intinderea si fixarea cablului;

- Executarea jonctiunilor;

- Executarea rezervelor.

Montarea accesoriilor

Clemele si armaturile de intindere, sustinere in aliniament si sustinere in colt se fixeaza pe
stalpi cu banda de otel si catarame, cu ajutorul unui dispozitiv special care permite strangerea
benzii in jurul stalpului, si a armaturii. Toate armaturile folosite vor fi din OL si vor fi in prealabil
zincate la cald. Operatiunea de montare se executa de pe scara, sau din nacela P.R.B. -ului,
respectandu-se normele de protectia muncii pentru lucrul la indltime. Armaturile se vor monta
pe stalp la o indltime care sa asigure respectarea distantelor impuse de SR831, intre
conductoarele active si cablul optic, respectiv intre acesta si sol.

Desfasurarea cablului de pe tambur
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La manipularea, incércarea, transportarea, descércarea elementelor de confectie
metalica ( accesorii de fixare stalpi), tamburilor de cablu si cutiilor terminale se vor lua
toate masurile pentru a se asigura evitarea procedurii de deformatii mecanice sau
deteriorarea acestora;

Accesoriile de fixare la stalpi se vor transporta in 1azi rezistente;

Transportul tamburului de cablu se va face cu mijloace mecanizate;

Pentru Incdrcarea respectiv descércarea tamburului se folosesc planurile inclinate sau
daca este posibil mijloace mecanizate;

inainte de desfacerea tamburului si desfasurarea se va verifica daca numarul de ordine
si lungimea tamburului corespunde cu planul de jonciiune;

Inainte de a incepe desfasurarea cablului de fibra optica se va avea grija ca tamburul de
cablu sa fie fixat pe dispozitivul de derulare (capre, remorca de cablu) care trebuie sa
asigure pozitionarea orizontala si blocarea dispozitivului;

Cablul se va desfisura ingrijit pentru a evita formarea de bucle sau noduri, depasirea
razei minime de curbura, torsionarea cablului, depasirea fortei de tractiune maxime;
Cablul de fibre optice se va agata in timpul desfasurarii acestuia la fiecare stalp in carligul
suportului de sustinere care este fixat pe stalp incepand de la tamburul de cablu in
directia de tragere;

La stalpii de sustinere in colt si cei de intindere se vor manta pe stalpii provizoriu role
pentru derulare sau barcute tip ASA,

Nu se permite tararea cablului desfasurat direct pe sol pentru a nu deteriora mantaua
cablului.

intinderea si fixarea cablului
Pentru fixarea cablului de fibra optica pe stalpii LEA J.T. se folosesc doua sisteme:

Un sistem de sustinere a cablului de fibra optica constand dintr-un suport consola cu
carlig fixat pe stalp cu ajutorul unei bratari, o spirala de sustinere si o spirala de protectie
pentru matisarea cablului;
Un sistem de intindere constand dintr-un suport de intindere in aliniament fixat pe stalp
cu ajutorul unei bratari, o spirala de intindere ( DEAD-END) si o spirala de protectie
pentru matisarea cablului.

Pentru traversarile de drumuri cablul de FO va fi montat la o indltime de minim 6 m fata de
axul drumului pentru a permite trecerea vehiculelor cu gabarite mari.

Executarea jonctiunilor
Lucrarile de jonctionare cuprind urmatorii pasi :

identificarea fibrelor de jonctionat;

preparare fibra optica (cojire, decapare, taiere/indreptare capete);

sudarea fibrei optice;

verificarea si masurarea sudurii , montare/fixare sudura in caseta de jonctionare.
Sudarea fibrelor optice se va realiza in 3 etape:

rutarea cablurilor optice;
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- plasarea sectiunilor terminale (cu lungimi de rezerva) ale cablurilor in cadre de distributie
si cutii de instalare,
- sudarea fibrelor cu pigtail-uri (splicing).

Operatiunile de splicing dureaza mult timp, necesita folosirea unor instrumente adecvate si au
un nivel ridicat de precizie. In prezent, piata este dominata de doud metode de imbinare/sudare:
mecanica si termica (de fuziune). Fiecare dintre acestea se caracterizeaza atét prin avantaje cat
si dezavantaje, care trebuie cunoscute de orice instalator. Avantajul sudérii mecanice este
costul relativ redus al echipamentului necesar pentru inceperea lucrarii. Folosind  instrumente
de baza, si anume: foarfece peniru taiere, siripper de fibre, cleaver de fibre, serveiele si solvent
IPA, instalatorul utilizeaza splice-uri mecanice pentru sudarea oricarui tip de fibrd optica.
Instrumentul necesar de testare este tester-ul de fibra optica, ce permite verificarea procesului
de sudare, fapt ce va duce la rezultate mai bune.

Printre dezavantajele acestei solutii se numara costul unitar al unei astfel de imbinari, cu mult
peste costul unei suduri termice, si repetarea mult mai rea a parametrilor conexiunilor
(atenuare, pierderea de retur etc.). Desi atenuarea declaratd a mai multor splice-uri mecanice
disponibile comercial este de 0,15 dB, aproape de nivelul tipic acceptat pentru splicing-ul de
fuziune, acest parametru poate ajunge in practica la valori mult mai mari.

Cea de-a doua metoda de sudare a fibrelor, recomandata de proiectant se bazeaza pe splicing-
ul de fuziune, adica sudarea termica. Din punct de vedere tehnic, utilizarea unui aparat de
sudurad/splicer prezinta doar avantaje. Timpul necesar pentru a suda fibrele este mult mai scurt
si parametrii sudurii sunt considerabil mai buni in ceea ce priveste conexiunile mecanice.
Numarul de suduri trebuie sa fie minimizat astfel incat atenuarea la sudura sa fie sub valoarea
de 0,1 dB.
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a rezervelor

La jonctiuni se va lasa rezerva de cablu avand lungimea de 20 m. La stalp rezerva va fi
amplasata pe un suport tip cruce care va fi pozitionat la o Tnaltimea de minim 4.5 m conform SR
831/2002. Rezervele de cablu sunt necesare executdrii jonctiunilor.
De asemenea la toate punctele de sudura se vor prevedea bucle de rezerva ale fibrelor optice
in casetele de sudura de minim 2 m, pentru a permite adaugarea ulterioara a unor echipamente
de comunicatii suplimentare, a altor suduri si/sau a eventualelor reparatii.

Fixarea cablului pe stélpi se realizeaza cu accesorii specifice, produse de firme specializate,

omologate conform reglementarilor in vigoare. Clemele si armaturile metalice utilizate vor

fi tratate anticoroziv prin vopsire sau zincare. Legaturile de sustinere realizate trebuie s&
asigure o fixare libera a cablului care sa permitd alunecarea acestuia in caz de incidente.
Cablul cu fibra optica se fixeaza pe cladiri, la punctul terminal, cu accesoriile
corespunzatoare la susfinere si fixare. In timpul executérii lucrérilor constructorul are obligatia
respectarii recomandarilor enumerate mai jos:
- studierea planurilor;
identificarea traseului cablului conform planurilor;
stabilirea si asigurarea masurilor de protectie a muncii corespunzatoare montarii
cablului pe stalpi;
pregatirea accesoriilor de prindere a cablului pe stalpi;
- montarea bratarilor, prinderea armaturilor de bratari;
- derularea cablului de pe tambur;
- ridicarea cablului pe stalpi, prinderea de stalpi si intinderea lui;
- reglarea tensiunii in cablu;
- conectarea cablului de suspensie la prizele de pamant;
- jonctionarea cablului si fixarea mansoanelor

Pentru alimentarea electrica a echipamentelor ce vor fi folosite in acest
proiect avem 2 situatii
distincte:

- Echipamentele ce vor fi instalate in centrul dispecer principal ( servere,
NVR, router rackabil, switch-ri, monitoare);

- Dispozitivele de analiza a traficului, convertoarele media, switch-urile de
exterior si acces point-urile ce urmeaza a fi instalate in fiecare obiectiv
specificat in proiect (punct de concentrare/stalp).

Alimentarea cu energie electrica a dispozitivelor de analiza a traficului se va
realiza din reteaua aeriana de 0,4 KV aferenta posturilor de transformare din
zonele respective prin intermediul unor surse proprii ce se vor racorda
monofazat la LEA prin cablu jt cu conductoare izolate pozate prin tub de
protectie rigid din material electroizolant, fixat cu bratari pe stalpi.

Sursele de alimentare trebuie sa realizeze protectia impotriva atingerilor
directe si indirecte. Conform SR832/2002, echipamentele montate pe stalpii
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utilizati in comun vor avea carcase electroizolante si vor fi astfel amplasate incat sa permita
accesul personalului, fara risc de accident la circuitele montate deasupra lor. Carcasele surselor
de alimentare si ale echipamentelor sistemului de supraveghere vor fi conforme cu normativele
in vigoare, rezistente la intemperii, avand gradul de protectie cel putin IP35W, cu asigurarea
conditiilor de coordonare a izolatiilor si vor fi fixate pe stélpi cu bratari. Intrarile vor fi in partea
inferioara pentru a evita patrunderea apei in carcase.

Proiectul prevede de asemenea executarea unei prize de pamant artificiale realizata
conform cap. 5.5.7 din normativul 17-2011 la sediul dispeceratului sistemului de supraveghere
video. Priza de pamant este realizata din 3 electrozi (electrozi de pamant).

Nu trebuie utilizate ca electrozi conductele metalice pentru lichide inflamabile sau gaze.
Aceastd prescriptie nu trebuie sd impiedice legatura de echipotentializare a unor astfel de
conducte.

Obiectele metalice cufundate Tn apa nu pot fi utilizate ca electrozi.

Materialele si dimensiunile electrozilor (electrozilor de pamant) trebuie alese pentru a
rezista la coroziune si pentru a avea rezistentd mecanica adecvata. Pentru materialele utilizate
in mod obisnuit, dimensiunile minime, din punctul de vedere al coroziunii si solicitarii mecanice,
pentru electrozi, cand sunt Ingropati in pamant, sunt prezentate in tabelul 5.19 din normativul
17-2011.

La alegerea tipului si a adancimii de montare a electrodului in sol trebuie acordata atentie
conditiilor locale, stiind cé unui sol uscat si inghetat 1i creste rezistenta la o asemenea valoare
incat sa influenteze negativ masurile de protectie impotriva socurilor electrice.

Cand se utilizeaza materiale diferite in sistemul de legare la pamant, trebuie avut in vedere sa
nu se producd coroziune electroliticd care ar duce la intreruperea continuitatii electrice.
Rezistenta prizei de pamant poate fi de cel mult 1Q atunci cand este folositd pentru protectia
impotriva socurilor electrice si paratrdsnet. Dimensionarea prizei de pamént se face conform
anexei 5.34 din normativul 17-2011. La priza de pamant se leagd cu platbanda OLZn 25x4
centura interioard de protectie impotriva electrocutarilor accidentale; centura de impamantare
interioara asigurd legarea la pamant a tabloului electric si a echipamentelor tehnologice
prevazute cu racord electric.

2.2.1. Devierile si protejarile de utilitati afectate

Dispozitivele de analiza a traficului vor fi instalate pe domeniul public, pe stlpi si vor fi
fixate astfel incat sa supravegheze doar zonele de interes public. Miscarea dispozitivelor de
analiza a traficului se poate bloca mecanic pentru a nu fi pusa in pericol intimitatea din spatiile
private.

2.2.2. Sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive gi
provizorii

Pentru implementarea sistemului de supraveghere video este nevoie doar de energie electrica.
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Dispunerea Sistemul integrat de monitorizare trafic, este conform listei de mai jos:

= strada Laminoristilor, nr. 204
strada Laminoristilor, nr. 88

- strada Laminoristilor nr. 132

= strada Laminoristilor, nr. 108

- strada Laminoristilor, nr. 29

- B-ta Mihai Viteazu, nr. 1

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 14

strada 1 Decembrie, nr. 4

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 30A

= strada 1 Decembrie, nr. 66

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 140

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 176

- strada 1 Decembrie 1918, nr. 220

Puterea consumata de fiecare tip de echipament montat pe stalp este urmatoarea:
a) Dispozitiv de analiza a traficului — 12 W
b) Convertor fibra-cupru Gigabit, carcasa de exterior, PoE =5 W
c) Ansamblu antena/access point, 2x2 MIMO -9 W
d) Switch pentru exterior cu 4 porturi PoE Gigabit — 65 W
e) Switch pentru exterior, 5 porturi SFP, 4 porturi SFP+, 1 port consola RJ45 - 16,3 W

Avand in vedere variantele de echipare ale fiecarui stalp (punct de concentrare
echipamente), consumul total al aparaturii montata pe stalpi este prezentat in tabelul de mai jos:
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Nr. | Tip echipament Cantitate | Consum Consum total
ert. {buc) (W) (W)
1 NVR 42 canale 1 30 30
2 HDD 8T 6 20 120
3 Router rackabil 1 33 33
4 Monitor 42,5” 2 75 150
5 Server All in one pentru centrul | 1 300 300
de supraveghere video
6 Video wall Decoder H.265 1 300 300
7 Server de autentificare pentru | 1 300 300
centrele de  supraveghere
video
8 Stream Media Server pentru | 1 300 300
centre de supraveghere video
9 Dispozitiv de analiza trafic 27 5 135
10 | Switch Layer 3 13 43 559
TOTAL CONSUM 2,227 KW
TOTAL CONSUM ANUAL 19,51 MW

p s HG nr. 301/2012, stocarea imaginilor video trebuie sa fie
asigurata pentru o perioadd de minim 20 zile. Astfel, in vederea determinarii capacitatii HDD
din dotarea NVR-ului, vom folosi urmétoarea formula:

a) Pentru dispozitivul de analiza a traficului montat in exterior (inregistrare la
rezolutie 2Mp cu 20 fps, cu inregistrare continua)

1BT) : b Rt
Tl 360050cr 2401020200 XNDAT _ —"33600424420x27

=19,872 GB
1.000.000 1,000,000 ! e

CHDD_cam_int =

Legenda:

BT - bitrate-ul pentru un dispozitiv de analiza a traficului care inregistreaza la rezolutie
de 2Mp, cu 20 fps acestea folosind codarea video 265+ = 1136 kbs

20 — numarul de zile pentru care trebuie stocate inregistrarile;

Npat— numarul de dispozitive de analiza a traficului;

CHpb_cam_int — capacitate HDD (GB) pentru dispozitive de analiza a traficului

Avand in vedere realizarea unei rezerve de memorie, se aleg 6 HDD cu capacitateade 8 T
fiecare, care vor fi montate in NVR. ‘
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NOTA:
Legislatia din Romania prevede ca perioada de stocare a informafiilor si datelor ce

rezulta din folosirea sistemelor de supraveghere video trebuie sa fie direct proportionala
cu natura si scopul prelucrarii datelor, insa sa nu depaseasca mai mult de 30 de zile,
exceplie facédnd situafiile ,,expres reglementate” prin lege sau a cazurilor ce au la baza un
motiv intemeiat.

La expirarea perioadei de siocare, dafele se sterg prin procedura automata de
suprascriere in ordinea in care au fost inregistrate.

Memoriu tehnic Sistem Avertizare Viteza la trecerile de pietoni

Un sistem de avertizare a vitezei are o importantd semnificativa in promovarea sigurantei
rutiere si prevenirea accidentelor. Aceste sisteme sunt proiectate pentru a informa soferii
despre depasirea limitelor legale de viteza sau pentru a-i avertiza cu privire la conditii de
conducere potential periculoase. lata cateva motive pentru care un sistem de avertizare a
vitezei este important:

1. Siguranta rutierd imbunatatita:

o Avertizarile de viteza contribuie la reducerea riscului de producere a accidentelor,
deoarece soferii sunt avertizati in timp util sa isi ajusteze viteza pentru a se
conforma condlitiilor de trafic sau limitelor de viteza.

2. Prevenirea depasgirii vitezei legale:

o Sistemele de avertizare a vitezei monitorizeaza viteza vehiculului si furnizeaza
avertizdri sonore sau vizuale atunci cdnd aceasta depédseste limitele stabilite de
lege, contribuind la respectarea regulilor de circulatie.

3. Scaderea riscului de accidente grave:

o Viteza excesiva este un factor important in producerea accidentelor grave. Prin
avertizarea soferilor despre depasirea vitezei, riscul de producere a accidentelor
cu consecinte grave poate fi redus.

4. Adaptarea la conditii de drum schimbatoare:

o Sistemele de avertizare a vitezei pot lua in considerare condifiile de drum, cum ar
fi ploaia sau zdpada, si pot avertiza soferii sa isi ajusteze viteza in consecin{
pentru a evita pierderea controlului asupra vehiculului.

5. Promovarea conducerii responsabile:

o Avertizérile de viteza pot servi ca amintire constanta a necesitatii de a conduce in
mod responsabil si de a respecta regulile de circulatie, contribuind la dezvoltarea
unui comportament de conducere mai prudent.

6. Economisirea de combustibil:

o Conducerea la viteze moderate poate duce la o eficienta mai mare a consumului
de combustibil. Avertizarile de viteza pot incuraja soferii sa conduca la viteze care
sd optimizeze consumul de combustibil.

7. Reducerea costurilor asigurdrilor:

o Conducerea prudenté si respectarea limitelor de vitez& pot reduce riscul de

accidente, ceea ce poate duce la scaderea costurilor asigurarilor pentru soferi.

g
e
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8. Conformitate cu reglementérile si legislafia:

« In multe locuri, depdsirea limitelor de viteza este o incalcare a legislafiei rutiere.

Sistemele de avertizare a vitezei ajuta soferii sa respecte aceste reglementari.
9. Cresterea gradului de constientizare a soferilor:
o Avertizdrile constante cu privire la viteza pot contribui la cresterea gradului de
constientizare a soferilor cu privire la impactul vitezei asupra sigurantei rutiere.
Implementarea unui sistem de avertizare a vitezei in vehiculele moderne contribuie
semnificativ la promovarea unei conduceri mai sigure, eficiente si responsabile.

Semnalul de avertizare al vitezei propus constd in trei module: un semn vizibil pentru limita

de

viteza, un dispozitiv de masurare a vitezei cu radar si o tablé de afisaj electronica, pe care
se afiseazd viteza vehiculelor care trec. Cand vehiculul intré intr-un interval de 30-300 de
metri in fata semnului de mésurare a vitezei, tabla de afigaj electronic va arata viteza
vehiculului. Instrumentul de mésurare a vitezei poate realiza masurarea vitezei prin radar
cu microunde, oferind masurare in timp real a vitezei masinii si schimbérile de viteza,
avand rolul de a avertiza soferul cu privire la viteza cu care conduce si de a reduce viteza
intr-un interval sigur.

Cand vehiculele intrd In zona de detectare radar a "simbolului de masurare a vitezei" (in
jurul fata de marcat 30 m pana la 300 m), radarul cu microunde va detecta automat viteza
vehiculului si o va afisa pe afisajul cu LED-uri, alertand in timp util soferul sa reduca
viteza, pentru a reduce eficient accidentele de circulatie cauzate de depasirea vitezei.
Semnul de avertizare al vitezei are o functie evidenta si vizibild, contribuind semnificativ
la reducerea accidentelor de circulatie si la imbundtatirea sigurantei. Acest semn de
avertizare reprezinté o facilitate dezvoltatd independent de compania noastra pentru
protectia sigurantei rutiere.

Scopul sdu este sa descurajeze soferii sa circule cu viteza
excesiva, avand astfel un impact pozitiv asupra securitatii in trafic.

Parametri Tehnici

0 Inaltimea Cifrelor: 26 cm

0 Doua Culori: Verde reprezinta viteza sigurd; Rosu semnifica depasirea
vitezei si este, de obicei, un implicit cu doua culori

0 Nunarul de caractere afisate: 2 caractere sau 3 caractere

LED Parametri

LED-uri utilizate pentru semnul de masurare a vitezei:

1. Luminozitate: Rosu: 7000-9000 MCD; Verde: 11000-13000 MCD.
2. Unghi de vizualizare: Rosu: 30 de grade; Verde: 45 de grade.
3. Radar: Radar Doppler in banda K.
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4. Domeniul de monitorizare: 3-4 benzi.

5. Intervalul de viteza: 5 - 275 km/h.

6. Eroare: £1 km/h.

7. Timp de reactie: <b ms,

8. Precizie interna si externd: 1 km/h.

9. Temperatura relativa: -40 pana la 80 de grade Celsius.
10. Umiditate relativa: +95% (stare non-condensanta).

Paramelrii tehnici produs

1. Mod de afisare: afisat cu 2 sau 3 cifre.

2. Alimentare: alimentare solard (panou solar 50 de wati, baterie 12V20Ah).

3. Parametri de tensiune de lucru: tensiune de lucru 12V, curent de operare <0,5A.
4. Mod de afisare a limitelor de vitez& prompt: poate fi setat intre 5 si 275. in
afisajul de viteza sigura ca "numdr verde", afisajul de depdsire a vitezei ca "numar
rosu” pentru a avertiza soferul sa incetineasca.

5. Domeniu de aplicare: zone rezidentiale, scoli, parcari, docuri, autostrazi
urbane, autostréazi, linii de conectare suburbane, institutii si colegii si alte sectiuni
cu viteza limitata.

6. Potrivit pentru 3-4 benzi simultan.

7. Dimensiunea afisajului LED: 430mm*290mm.

8. Dimensiunea intregului ecran: 1000mm*600 mm.

9. Distanta de detectare: 30 -300 de metri, Timp de raspuns: > 5Sms.

Caracteristici tehnice

1. Dimensiune: latime 900mm , inaltime 5000mm + panou solar

2. Stalpii otel Q235, cu galvanizare la cald cu acoperire alba.

3. Corpul principal: 2x stalpi ® 150mm tub - 4mm grosime si 5000mm
inaltime; 3 bare de conexiune orizontale de 600 mm pentru rigidizarea
totelului din acelasi material

4. Flansa de bazd: o300 * 400 * 16mm * 2PCS

5. Suruburi de ancorare: 4-M24-L800, design pliabil,

6. Partea din fata si din spate sunt acoperite cu tabla de otel galvanizat si
vopsit

7. Totemul va fi colatat cu film PVC printat digital cu exceptia semnului de
masurare a vitezei care va fi vopsit cu vopsea reflectorizanta conform
standard.
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Semnalizarea rutiera fotovoltaicd este un sistem care utilizeaza energia solara pentru a
alimenta semnele de circulatie si alte dispozitive de semnalizare de-a lungul drumurilor. Aceste
sisteme utilizeaza panouri solare pentru a captura energia solara si o transforma in electricitate,
care este stocatd in baterii si utilizatd pentru a alimenta dispozitivele de semnalizare. Pana in
anul 2022 | semnalizarea rutierd fotovoltaicd nu era un element comun inténit pe sosele. Cu
toate acestea, ideea de a utiliza energie solard pentru alimentarea semnalelor rutiere este una
care poate avea mai multe caracteristici avantajoaselata cateva caracteristici comune urmarite
pentru dispozitivele de semnalizare rutiera fotovoltaica:

1. Sursa de energie regenerabild: Semnalele rutiere " .
fotovoltaice utilizeaza panouri solare pentru a colecta
energie solard si a o transforma in electricitate,
oferind astfel o sursd de energie regenerabild si
ecologica.

2. Sistem independent de reteaua electrica: Datorita
capacitatii de a colecta si stoca energie solara,
semnalele rutiere fotovoltaice pot functiona
independent de reteaua electrica. Acest
lucru poate fi util In zone izolate sau in
situatii de urgenta.

3. Eficientd energetica: Sistemele fotovoltaice moderne sunt concepute pentru a maximiza
eficienta conversiei energiei solare in electricitate, astfel incat semnalizarea rutiera sa
poata functiona in diverse conditii de iluminare solara.

4. Sisteme de stocare a energiei: Pentru a asigura functionarea semnalizarii si in
perioadele cu luminozitate redusa sau noaptea, acestea pot fi echipate cu sisteme de
stocare a energiei, cum ar fi baterii, pentru a asigura o alimentare continua.

5. Durabilitate: Panourile solare si componentele asociate trebuie sa fie construite pentru a
rezista conditiilor meteorologice extreme si uzurii de-a lungul timpului.

6. Sisteme de monitorizare si gestionare: Pentru a asigura functionarea optima si
intretinerea eficientd, semnalizarea rutierd fotovoltaica poate fi echipatd cu sisteme de
monitorizare si gestionare a performantei.
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Lucrarile de montaj al instalatiilor electrice de alimentare cu energie electrica a
echipamentelor electronice montate in exterior se incadreaza in categoria C = constructii de
importanta normald.

Scopul caietului de sarcini este de a prezenta caracteristicile materialelor utilizate,
conditiile tehnice, conditiile de executie, verificare si receptie, precum si masurile de protectie a
muncii , PSI si de protectie a mediului necesare pentru realizarea obiectivului.

Instalatiile electrice ce se vor executa conform proiectului, acestea fiind:
- alimentare cu energie electricd al alimentatoarelor pentru sistemul integrat de
monitorizare trafic,
- instalatia de legare la pamant.
Proiectarea instalatiilor electrice mentionate mai sus, s-a efectuat pe baza urmétoarelor
elemente:
- datelor trimise de beneficiar si de proiectantul lucrarii;
- solutiile identificate cu reprezentantii beneficiarului si furnizorul de energie electrica;
- determinarile efectuate la fata locului,
- gradul de confort si sigurantd mentionate de beneficiar si prevazute de normele tehnice
in vigoare, reglementdrile normative legale si ale normelor interne de furnizare a
serviciului de alimentare cu energie electrica si ale concluziilor Studiului de coexistenta,
aprobat de detinatorul infrastructurii de distributie a energiei electrice.
Prezentul proiect cuprinde numai partea de alimentare cu energie electrica a
echipamentelor Sistemul integrat de monitorizare trafic. Alimentarea cu energie electrica se face
numai cu aprobarea societatii furnizoare, DEER.

La executia, receptia precum si in exploatarea lucrarilor care fac obiectul prezentului
caiet de sarcini, se vor respecta cu strictete toate instructiunile indicate de furnizor in cartea
tehnicd care insoteste fiecare echipament in parte, ale operatorului de distributie a energiei
electrice, respectiv al urmatoarelor norme tehnice si normative:

- SR EN50160:98 - Caracteristicile tensiunii furnizate de retelele de distributie.

- SR CEI60038:97 - Tensiuni standardizate de CEI.

- NA 6-1:2020 - Norme tehnice cu privire la iluminatul public stradal.

- 17- 2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana

la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.
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GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000V c¢.a si 1500 V ¢.c

- 118/2 - 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si
semnalizare din cladiri civile si de productie.

- SR CEIl 364 -1 - Instalatii electrice ale cladirilor. Domeniu de aplicare, obiect, principii
fundamentale.

- SR CEI 364 - 2 - Instalatii electrice ale cladirilor. Definiti.

- SR CEI 364 - 3 - Instalatii electrice ale cladirilor. Determinarea caracteristicilor generale.

- SR CEl 364 - 4 - Instalatii electrice ale cladirilor. Protectia pentru asigurarea securitatii.
SR CEl 364 - 5 - Instalatii electrice ale cladirilor. Alegerea si punerea in opera a
materialelor si echipamentelor electrice.

SR CEI 364 - 6 - Instalatii electrice ale cladirilor. Verificari.

- SR CEI 364 - 7 - Instalatii electrice ale cladirilor. Reguli peniru instalatii si echipamente

speciale.

Prevederile acestui capitol se aplica pentru:
- materialele pentru conectare: cabluri, conductoare, tuburi de protectie, etc.
- aparatajelor si aparatelor electrice, precum prize, intrerupétoare, , dispozitive de
protectie, etc .
- receptoarelor electrice, precum alimentatoare coboratoare de tensiune, corpuri de
iluminat, prize, etc.
Prezentul caiet de sarcini se referd la instalatile electrice, nu la componente ale
acestora.
Nu se vor contracta cu furnizorii decat materiale care sa corespunda caracteristicilor
tehnice prevazute n proiect si cerintelor Legii nr. 10/95 privind calitatea in constructii.
Materialele electrice trebuie sa fie agrementate tehnic si sa aiba certificate de
conformitate a calitatii. Toate materialele, aparatele si receptoarele trebuie sa fie insotite de
certificate de calitate de producator si de certificate de incercari si verificari efectuate in uzina.
Pentru a asigura securitatea persoanelor si a bunurilor, materialele electrice trebuie sa-si
pastreze in timp calitdtile si caracteristicile tehnice sub actiunea influentelor externe din
incaperile sau amplasamentele in care au fost instalate. Daca nu este suficient altfel, categoriile
influentelor externe si gradul lor de influenta vor fi cele dintre ,conditiile obisnuite”, conform SR
CEl 364-3, si anume: clasa 4 pentru parametrul ,temperatura aerului” si clasa 1 pentru ceilalti
parametrii. Gradele de protectie impuse IP65 pentru materialele electrice pot fi asigurate prin
carcasa proprie, carcasa orasul pentru mai multe aparate (dulapuri , tablouri, etc) sau prin
instalare (amplasare la distanta, izolare suplimentara, etc.).
in cazul in care nu este specificat altfel, gradul de protectie la umezeala si praf va fi min.
{P 20, conform SR EN 60259.
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Ordinea de execufie a lucrarilor este:
- organizarea santierului,
- executarea instalatiilor electrice exterioare si interioare (de curenti tari si curenti slabi),
- executarea instalatiei prizei de padmant,
- receptia lucrarilor de montaj si efectuarea probelor si verificarilor necesare,

- punerea in functiune.

a) Organizarea santierului face obiectul separat al protocolului ce se va incheia intre
constructor si beneficiar.

Modalititile si conditile de transport pentru materialele, piesele si subansamblele
necesare lucrérilor precum si a personalului de executie la locul lucrérii nu sunt obiect de
negociere, acestea intrand in obligatia constructorului.

Accesul personalului de executie la lucrdri se reglementeaza prin protocol incheiat intre
beneficiar si constructor. Beneficiarul este obligat sa abiliteze in acest sens persoanele care pot
incheia protocol cu constructorul. nainte de Tnceperea lucrarilor se face recunoasterea
terenului, identificarea instalatiilor si predarea amplasamentului. Se identifica echipamentele si
instalatiile existente care urmeaza a fi inlocuite, modificate sau adaptate dupa caz. Cele de mai
sus se vor consemna intr-un protocol care constituie piesa la dosarul tehnic al lucrérii. La faza
de recunoastere a terenului participd si reprezentantul furnizorului de energie electrica si
administratorul infrastructurii care face obiectul montajului de echipamente. Lucrarile
de montaj se vor realiza pe baza graficului de implementare a lucrarilor incheiat intre beneficiar,
constructor si furnizor . Zona de lucru va fi marcatd si semnalizatd corespunzator de
constructor.

Cheltuielile pentru lucrarile de protectia muncii si a personalului sunt prevéazute in costul
general al investitiei.

nainte de a incepe montarea elementelor instalatiilor electrice si ale sistemul integrat de
monitorizare trafic, se va verifica vizual iar dupa caz, si cu instrumente de masura adecvate
(metru, ruleta) dac lucrérile constructive efectuate instalatiei corespund prevederilor din proiect
si prescriptiilor tehnice.

Toate materialele, aparatele si echipamentele electrice care au caracteristici diferite de
cele previzute in proiect, precum si acelea care prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor
elemente de protectie, etc), care in exploatare ar putea conduce la accidente umane (prin
electrocutare) sau la producerea unor daune materiale de orice natura, vor fi respinse. Pot fi
admise pentru montare, in cazul in care este posibil, numai péartile de material care nu prezinta
deteriorari, insa numai dupa ce s-a facut o verificare severa a calitatji lor.

Este strict interzis a se executa de céatre instalatori strapungeri sau goluri prin spargerea
sau taierea elementelor care fac parte din structura de rezistenta a constructiei sau instalatiei
de distributie a energiei electrice si de iluminat public. In cazul in care din diferite motive este
necesar ca instalatorul sa execute astfel de lucrari, se admite efectuarea lor numai pe baza unui
aviz scris de la proiectantul structurii de rezistenta insotit, dupd caz, de documentatii de
executie (de exemplu schite, indicatii de executie, etc.) sau acordul scris al administratorului
retelei electrice, care va prescrie in scris schite i instructiuni de executie.
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inceperea executiei lucrarilor va fi precedatéd de intocmirea unui proces verbal incheiat
intre constructor si beneficiar. Executarea lucrarilor va fi supravegheata direct de conducatorul
tehnic al lucrarilor de constructii sau instalatii.

b) Executarea instalatiilor electrice interioare, dacd sunt necesare, se va face respectand
in totalitate prevederile din documentatia de referinta precizaté in prezentul caiet de sarcini si a
tuturor normativelor, fiselor tehnice, standardelor conexe, in vigoare la data inceperii executiei
lucrarilor de montaj.

Alimentarea cu energie elecirica.

in spatiul rezervat dispeceratului, proprietarul are toatd responsabilitatea exploatdri,
proprietarul avand deja racord electric reglementat.

Solufia propusé prin proiect este de alimentare cu energie electricd a receptorilor din
interiorul dispeceratului cu prize si prelungitoare corespunzétoare, respectiv ce buna calitate,
sigure si protejate la atingere impotriva electrocutarii.

Instalatiile electrice de iluminat interior, va fi prevazut a fi echipat pentru iluminatul
artificial cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente sau cu LED, adaptat destinatiei
incaperii. Toate corpurile de iluminat fluorescente sau cu LED, vor fi echipate cu dispozitive de
compensare a factorului de putere — cos ®= 0.92. Alegerea corpurilor de iluminat precum si a
furnizorului acestora rdmane la latitudinea beneficiarului, sub rezerva respectarii tipurilor,
puterilor si gradelor de protectie prevazute in proiect. Corpurile de iluminat sunt alimentate intre
faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru
alimentarea prizelor.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau
intrerupatoarelor.  Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si
corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv.

Tnéltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi stabilitd de comun acord
cu proiectantul lucrarii.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj. Carcasele metalice ale
corpurilor de iluminat, se vor lega la nulul de protectie . Circuitele de iluminat se vor realiza cu
conductori de tip FY 1,5 mmp protejate in tub IPEY. Pe traseele orizontale comune, circuitele
de iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi..

La proiectarea si executarea instalatiilor electrice se vor respecta normativele | -7/2011,
PE -107/2000 , normele de protectia muncii PSI, cat si alte prescriptii incidente in vigoare.

Lucrarile vor fi execute de céatre personal calificat, instruit si autorizat, dotat cu scule si
echipamente de protectie si uzura corespunzétoare.

b) Receptia lucrarilor de montaj, efectuarea probelor si verificarilor necesare.
Conditii necesare la receptia lucrérilor:

Receptia lucrarilor se face de catre beneficiar in amplasament definitiv in starea de
functionare completd si corectd. Instalatia se considera pregatitd de receptie dupé o durata de
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functionare de 30 zile in conditii de exploatare maxima si la parametrii proiectafi ( adica in
conditii de incarcare electricd la puterea maxima absorbitd). Orice defectiuni, nereguli sau
functionari anormale se remediazad de antreprenor iar cheltuielile ocazionate de acesiea se
suportd de executantul lucrarii ( antreprenor).

Conditiile de certificare a calitatii lucrdrilor executate se considerd a fi indeplinite prin
emiterea de catre executant a ,Certificatului de Calitate si Garantie”, document insusit, verificat
si aprobat de cétre beneficiar prin organele sale de control si de comisia de receptie finala.

Controlul de calitate poate face obiectul unor recepiii preliminare si al recepfiei finale, pe
baza protocolului incheiat intre beneficiar si executant. Pe parcursul executdrii lucrérilor,
verificarile de calitate se efectueazd de reprezentantii permanenti pe santier ai executantului si
beneficiarului (conducétorul tehnic al lucrarii si respectiv dirigintele de santier, cu participarea
delegatului CTC al executantului, precum si alti delegati ai beneficiarului). Toti acestia vor
urmari pe tot parcursul executiei respectarea strictd a normelor de montaj specifice fiecarei
instalatii in parte.

Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile de lucrari, in orice faza a lucrarii),
efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate in acest sens, se vor consemna in
documente adecvate, cerute prin lege. Acestea se constituie ca piese distincte in dosarul tehnic
al instalatiilor.

Executantul lucrarii va preda beneficiarului cu ocazia receptiei finale intreaga
documentatie tehnicd si economicad ce a stat la baza executiei lucrérilor. Constructorul are
obligatia de a preda si beneficiarul are obligatia de a primi la receptie lucrarile executate si
documentatia tehnicd aferentd, inclusiv documentele referitoare la calitatea si durata de
garantie a acestora.

Dupé executie lucrarea trebuie garantata minim 1 an sau cét s-a angajat executantul fata
de beneficiarul proiectului.

La incheierea unei faze de lucréari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie,
care pot functiona sau se pot proba independent, se pot efectua verificari electrice sau
mecanice. Acestea se executa numai de catre persoane autorizate (verificatori, experti) in
prezenta delegatului beneficiarului, iar rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale.
Toate rezultatele partiale se vor sintetiza intr-un proces verbal care va servi la receptia finala,
facand parte din dosarul de acte, acesta va fi semnat de cei care au facut verificarile si le-au
datat.

Dup& montarea echipamentelor, inainte de punerea in functiune, se vor efectua toate
probele si verificarile necesare conform documentelor de referinta.

Verificari si probe pentru conexiunile electrice ale aparatelor de alimentare cu energie electrica
a echipamentelor electronice (doze de legéaturi, prize, conectori, izolatii, etc).

In scopul de a descoperi eventualele defecte de materiale sau fabricatie, in cadrul

incercarilor individuale se vor efectua urmatoarele operatiuni:
- Controlul gradului de protectie (conform SR EN 60529-1995);
- Verificarea aparatelor din componenta echipamentului (conf. pct. 17.5.1. din PE116-94),
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- Verificarea realizarii corecte , conform proiectului a circuitelor secundare (conf. pct.
17.5.2 din PE 116-94);

- Masurarea rezistentei de izolatie a tuturor aparatelor si circuitelor secundare (conform
pct. 17.5.6. din PE 116-94);

- Verificarea conexiunilor (conform pct. 17.5.8 din PE 116-94);
Probe functionale (conform pct. 17.5.9. din PE 116-94).

a) Incercéri si probe la cablurile electrice.
La cablurile electrice se vor face urmatoarele incercari si verificari:
Verificarea continuitatii si identificarea fazei si nulului (conform pct. 12 A1, din PE 116-
94),
- Verificarea rezistentei de izolafie (conform pct.12.A.2 din PE 116-94).

b) Incercéri si probe ale instalatiei de legare la pamant.
La aceste instalatii se vor face urmatoarele probe:
- Masurarea rezistentei de dispersie (conform pct.20.1 din PE 116-94);
- Verificarea continuitatii legaturilor de ramificaiie la instalatia de legare la pamant
(conform pct. 20.3. din PE 116-94);
- Masurarea rezistivitatii solului (conform pct.20.4. din PE 116-94);
- Verificarea tensiunilor de atingere si de pas (conform pct. 20.5. din PE 116-94),
- Verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiectele metalice lungi (conform
pct.20.6 din PE 116-94);
- Masurarea rezistentei de dispersie rezultate a conductorului de nul impreuna cu prizele
de pamant legate la acesta (conform pct. 20.7. din PE 116-94);
- Verificarea izolatiei intre conductorul de nul si confectiile metalice ale echipamentelor de
joasa tensiune legate la priza de pamant (conform pct.20.8 din PE 116-94).
incercarile, verificarile, testele si masuratorile se pot efectua integral de reprezentantii
autorizati ai antreprenorului in colaborare cu reprezentantii autorizati ai beneficiarului sau numai
de reprezentantii autorizati ai beneficiarului. Cheltuielile tuturor incercarilor, verificarilor si
masurétorilor pentru punerea in functiune trebuie incluse in ofertd si suportate de antreprenor,
in afara consumului de energie si eventual a participarii personalului beneficiarului. Daca in
cazul unei incercari se constatad o functionare defectuoasd sau apar distrugeri sau uzuri la un
ansamblu sau la o parte, incercarea se considera nesatisfacatoare iar antreprenorul este
obligat sa depisteze cauza care a produs defectul, sa o elimine si apoi sa repete incercarea.
Verificarea calitatii lucrarilor ascunse ale instalatiei (fard acces dupa terminarea lucrarilor)
se va face pe parcursul executarii acestora, conform Normativ C 56. Se va verifica daca
materialele, aparatele si echipamentele electrice au fost amplasate astfel incat sunt accesibile
pentru verificdri sau reparatii si asigura functionarea fara pericole pentru persoane si instalatii.
Va fi asiguratd protectia impotriva curentilor de suprasarcina prin utilizarea de
intrerupatoare automate, valoarea curentilor nominali ai acestora fiind corelata cu valorile
curentilor maximi admisibili in conductele electrice ( in functie de sectiunea si materialele
conductoarelor).
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Va fi asiguratd protectia Tmpotriva curentilor de scurtcircuit prin instalarea de
intrerupatoare automate la inceputul fiecarui circuit, valoarea curentilor nominali ai acestora
asigurand intreruperea curentului de scurtcircuit prezumat in punctele in care sunt instalate.

¢) Punerea in functiune:

Dupa terminarea lucrarilor se fixeazd modalitatile de introducere in exploatare a noilor
instalatii. intregul personal (de executie si exploatare) trebuie instruit pentru momentul
introducerii noilor instalatii in exploatare. Executantul va preda beneficiarului toate actele de
atestare si de verificare a calitafii lucrdrilor de instalatii si montaj (de exemplu procesele verbale
pentru lucrari ascunse, certificatele de calitate buletinele de incercari, etc).

inainte de punerea in functiune se va verifica minutios dacd s-au respectat toate
conditiile tehnice si organizatorice prevazute in prezentul caiet de sarcini . De asemenea se vor
lua masurile prin care sa fie exclusd posibilitatea accidentarii personalului la punerea in
functiune a instalatiilor. Punerea sub tensiune a unei instalatii electrice la consumatori se poate
face numai dupa verificarea acesteia de catre furmizorul de energie electrica, conform
prevederilor din regulamentul ANRE. Pe baza dosarului inaintat de caire beneficiar la
intreprinderea de furnizare a energiei electrice, personalul furnizorului va efectua controlul
tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului. Dupd ce beneficiarul obtine aprobarea de
racord din partea furnizorului de energie electrica, inainte de punerea sub tensiune a instalatiilor
, se va face Tn prezenta comisiei de receptie, daca este necesar, se va efectua o verificare a
tuturor documentelor.

Resursele umane ale executantului proiectului, sunt:
Seful de santier:

- Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita,
- Organizarea si coordonarea activitatii personalului din subordine,
- Intocmirea necesarului de materiale,
- Asigura personalul calificat si 1l instruieste in vederea realizarii lucrérilor in bune conditii,
- Asigura legatura cu furnizorii de materiale,
- Respectarea tehnologiei de executie, respectarea proiectului tehnic de executie,
- Responsabil privind buna utilizare a utilajelor pe santier,
- Impune respectarea legislatiei in vigoare.
Responsabilul tehnic cu executia:

- Verifica documentele de calitate intocmite de furnizorii de produs (certificate de calitate,
agremente tehnice, atestate tehnice, etc),

- Verifica planul calitatii pe lucrare,

- Participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrérilor functie de nivelul
de calitate ce trebuie realizat, corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de
dificultate al lucrarii,

- Realizeaza procesele verbale necesare executiei lucrérii: procese verbale de receptive
calitativa, procese verbale de lucrari ascunse, etc,
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- Intocmeste un registru de evidentd a lucrdrilor de constructii pe care le coordoneazé
tehnic, completeaza la zi registru de evidenta, convoaca toti factorii si ia parte la toate
Fazele Determinate impuse de Inspectoratul de Stat in Constructii si semneaza Procesul
verbal de faze determinante,

- Analizeaza buletinele de incercari primite de la laboratoare,

- Opreste continuarea executiei lucrdrilor cu produse la care a constatat neconformitati si
dispune depozitarea lor pand la solutionarea neconformitétilor.

Responsabilul cu asigurarea calitafii — RMC:

- Planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitati,

- Urmareste arhivarea tinerea evidentei cértilor tehnice, a certificatelor de calitate ale
materialelor,

- Urmareste intocmirea, distribuirea si iinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati,

- Urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de
neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor
neconformitati organismului care a intocmit raportul respectiv,

- Urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea
calitatii,

- Coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de
autoevaluare si fine evidenta chestionarelor subcontractantilor acceptati,

- Reprezentd sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele

de control,
- Urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni
corective/preventive,

- Analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform
standardelor ISO,

- ?$i asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectului in cadrul serviciului de
asigurare a calitatii, :

- Coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de
produse. ‘

Echipa de implementare - Electricienii autorizati ANRE:

- ldentifica instalatia sau partea din instalatie In care urmeazé a se lucra,

- Verifica lipsa tensiunii si legarea imediatd a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant
si in scurtcircuit,

- Delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru,

- Se asigurd Tmpotriva accidentelor de naturd neelectrica care ar putea surveni pe
parcursul executarii lucrarii,

- Verifica integritatea izolatiei, ingradirilor, starea carcaselor,

- Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant,

- Verifica echipamentul de protectia muncii,

- Executa lucrarile de demontare conform proiectului tehnic,

i
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- Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru,

- Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune,

- In caz de accident de munca informeaza primul seful de santier si administratorul despre
eveniment,

- Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia
de legare la pamant.

- Tgi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica
a securitatii muncii pentru toate lucrarile.

Alte categorii de personal: (nu este cazu).

a) Masuri déprofec,z‘ia muncii:
La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislafia de securitaiea

muncii aflata in vigoare. Se atrage atentia executantului lucrérii si in special beneficiarului, ca
utilizator al instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive
morale si datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute
de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de catre orice persoana a
masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.
Dam mai jos o lista restransa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si care
trebuie completata de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzatoare.
Beneficiarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si
instructiuni proprii de securitatea muncii.

- Hotdrarea de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

- Hotararea nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori ai echipamentelor de munca.

-  Normativele NP-17-02, 118/96.
Personalul muncitor calificat si necalificat este obligat s& cunoasca si sa respecte instructiunile
de protectia muncii in vigoare referitoare la locul de munca respectiv, veghind asupra securitaii
personale. Executarea lucrarilor in instalatile electrice se va face respectand intocmai
conditiile cerute in NSSM TDEE 2002. Toate aceste conditii de protectia muncii se vor prelucra
Tnainte de inceperea lucrului cu personalul de executie, de catre seful de lucrare.

Personalul care executa lucrari sau exploateaza instalatii si echipamente cu pericol de
electrocutare trebuie sa utilizeze echipamentul adecvat de protectie individuala si sa-si
insuseascd instructajul asupra procedeelor de scoatere de sub actiunea curentului electric si
pentru acordarea primului ajutor in aceste cazuri.

Accesul la instalatii este permis numai personalului autorizat. Locurile periculoase trebuie
semnalizate prin placi avertizoare ,cap de mort”, ,STAI!l TENSIUNE! PERICOL DE MOARTEY",
etc.

Lucrarile prezentate in prezentul caiet de sarcini se vor executa in conditii normale de lucru si
anume :
- nu se executa lucrari pe timp de noapte;
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- nu se executa lucrari la elemente deteriorate din instalatie, cum ar fi stélpi sau suporfi
fisurati, conditii de teren necorespunzatoare, etc.
- lucrarile se executa in conditii meteorologice normale.

Unitatile de executie vor fi dotate numai cu mijloace de protectie, scule, dispozitive si
utilaje specifice care sunt omologate si incercate la inceputul folosirii lor.

fnainte de inceperea lucrarilor se va intocmi un program de lucru intre executant si
personalul de exploatare al beneficiarului, in care vor fi indicate cu exactitate conditiile de lucru
si anume:

- lucrérile care se executa in apropierea tensiunii electrice,

lucrérile care se executd cu intreruperea partiald sau totald a tensiunii electrice,

- programul de intrerupere, cu specificarea datei si a timpului cat dureaza intreruperea de
necesitate a supraveghetorului la executia lucrérilor,

- locul de montare a ingradirilor de proteciie,

- manualul de exploatare a Sistemului integrat de monitorizare trafic.

Se va respecta in totalitate si obligatoriu programul de lucru si toate prevederile
Normativului PE 006/81.

Pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba se vor respecta normele
tehnice de protectia muncii la echipamentele aferente procesului tehnologic precum si normele
indicate in normativele mentionate mai sus. Programul concret pentru perioada de punere in
functiune si exploatare se va stabili de comun acord intre executant si personalul de exploatare.

Pe intreaga perioada a lucrarilor de constructii si constructii montaj a instalatiilor
proiectate se va prevedea spor de lucru la manopera pentru lucrarile executate sub tensiune.
Procentul de spor de lucru la manopera este negociabil si va fi inclus in valoarea licitatd a
investitiei. Sporul de lucru este destinat agentilor pentru supravegherea echipelor de lucru prin
numar de ore/om, specific pentru fiecare categorie de lucrdri care reclama protectie
suplimentara.

b) Masuri PSI:

Se vor lua masuri specifice pentru dotarea cu echipamente specifice pentru prevenirea si
stingerea incendiilor pe perioada lucrarilor de constructii montaj, cu respectarea prevederilor din
PE 009/94, 381/1219/MC si P 118/-2013.

Ec |pamén_féle Si materialele utilizate precum si lucrdrile de montaj se vor alege si se vor
executa in asa fel incat s nu polueze mediul ihconjurator si s a nu degradeze terenul sau
corpurile de apa pe care se executa lucrarile de montaj.

Dupé executarea lucrarilor de sadpaturi, executantul va reface pavajul si/sau spatiul verde
afectat si aducerea la starea initiala.

Pe durata executiei lucrarilor, executantul va avea contract/conventie scrisé cu operatorul
local de salubritate pentru colectarea deseurilor rezultate din activititile de montaj sau
activitatile umane ale propriilor angajati.
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Inregistrarile pe care ele efectueaza executantul lucrarilor de investitii, panéa la receptia
finald, sunt:

- Proces verbal la inceperea lucrarilor,

- Proces verbal de lucrari ascunse, daca este cazul,

- Proces verbal de receptie cantitativa si calitativd a materialelor demontate,

- Raport de neconformitati, dacd este cazul,

Aviz de expeditie si buletine de calitate ale echipamentelor puse in opera,

- Registru de evidenta a lucrarilor executate.

Toate aceste documente se executd conform obligatilor legale si normelor tehnice,
conform Sistemului propriu al calitatii executantului sau conventiilor intre péarti, daca acestea
convin astfel, documentele fiind accesibile beneficiarului si organelor de control prevazute de
lege.

Toate aceste documente, impreund cu documentatia tehnica si financiaréa se ataseaza la
Cartea constructiei si se preda beneficiarului.

Executantul este obligat s& detind propriul Sistem de management al calitatii conform SR
EN ISO 9001 si sa detina certificarea corespunzatoare.

Executantul este obligat s& prezinte beneficiarului, in faza de dinaintea angajarii
executarii lucrarilor de investitii Certificarea privind Sistemul de management al calitatii si fisele
cu procedurile operationale (de lucru), garantadnd investitorului c& executantul este apt si
corespunzator pentru executia lucrarilor de investitii.

Fisele de proceduri de lucru/operationale au urmatorul model:

Procedura tehnica de executie a lucrarii: ro(égguré
Societatea p
(definire/denumire) -
Scopul: (se prezintd scopul pentru care se intocmeste procedura)
Domeniu: (domeniu de aplicare/lucrare)
?e(:g:jinmtg"]te de (normative si norme tehnice de referinta)
Definit,i‘i si | (definirea si prescurtarile personalului responsabil conform Legii 10/1995 privind calitatea Tn
prescurtari: constructii)
Responsabilita (responsabilitatile personalului responsabil conform Legii 10/1995 privind calitatea in
ti: constructii)
Descrierea
mo-dului de (descrierea modului de lucru, proceduri, faze, etc)
lucru
. (Inregistrari ale operatiunilor de lucru, p-v de lucréri ascunse., de accidente i remedieri,
Inregistrari: receptie preliminare/partiale, receptie la terminarea lucrarilor sau finala, inregistrari
documente, etc)
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Lucrarile de montaj al echipamentelor electronice se incadreaza in categoria C — constructii
de importanta normala.

Scopul caietului de sarcini este de a prezenta caracteristicile materialelor utilizate,
conditiile tehnice, conditiile de executie, verificare si receptie, precum si masurile de protectie a
muncii , PSI si de protectie a mediului necesare pentru realizarea obiectivului.

Montajul echipamentelor electronice ce se va executa conform proiectului, acestea fiind:
2.2.1 Echipamente montate in exterior (stalpi)

- instalat cutie conexiuni;

- instalat switch-uri de exterior;

- instalat/configurat dispozitiv de analiza a traficului;
- instalat AP radio;

- toaletare arbori cu PRB;

- instalare dispozitive de analiza trafic.

2.2.2 Echipamente montate in interior (dispecerat)
- instalat rack 42U;
- instalat router 1U in rack;
- instalat NVR-uri 2U in rack;
- instalat UPS-uri 2U in rack;
- instalat monitoare.

La executia, receptia precum si in exploatarea lucrarilor care fac obiectul prezentului
caiet de sarcini, se vor respecta cu strictete toate instructiunile indicate de furnizor in cartea
tehnica care insoteste fiecare echipament in parte, ale operatorului de distributie a energiei
electrice, respectiv al urmatoarelor norme tehnice si normative:

- 17 - 2011 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
cu tensiuni pana la 1000V.c.a. si 1500V.c.c.

- 118/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

- Normativ NP-17-02- Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu
tensiuni panala1kVinc.a. si1.5kVinc.c

Prevederile acestui capitol se aplica pentru:
- materialele pentru conectare: cabluri FO, patch corduri FO, pigtailuri, cabluri FTP, etc.
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aparatura electronica : echipamente de analiza a ftraficului, convertoare media, AP-uri,

switch-uri, NVR-uri, servere.

Nu se vor contracta cu furnizorii decat materiale care sa corespunda caracteristicilor
tehnice prevazute in proiect si cerintelor Legii nr. 10/95 privind calitatea in construciii.

Materialele electronice trebuie sa fie agrementate tehnic si sd aiba certificate de
conformitate a calitatii. Toate materialele trebuie sa fie insofite de certificate de calitate de
producétor si de certificate de ncercari si verificari efectuate in uzina.

Ordinea de execuiie a lucrarilor este:
organizarea santierului,

- montarea echipamentelor electronice exterioare si interioare (de curenti slabi),

- executarea instalatiei prizei de pamant (daca este cazul sau a legaturii de protectie
Impotriva electrocutarii accidentale),

- receptia lucrarilor de montaj si efectuarea probelor si verificarilor necesare,

- punerea in functiune.

a) Organizarea santierului face obiectul separat al protocolului ce se va incheia intre
constructor si beneficiar.

Modalitdtile si conditile de transport pentru materialele, piesele si subansamblele
necesare lucrarilor precum si a personalului de executie la locul lucrarii nu sunt obiect de
negociere, acestea intrand in obligatia constructorului.

Accesul personalului de executie la lucrari se reglementeaza prin protocol incheiat intre
beneficiar si constructor. Beneficiarul este obligat sa abiliteze in acest sens persoanele care pot
incheia protocol cu constructorul. nainte de inceperea lucrérilor se face recunoasterea
terenului, identificarea instalatiilor si predarea amplasamentului. Se identifica echipamentele si
instalatiile existente care urmeaza a fi inlocuite, modificate sau adaptate dupa caz. Cele de mai
sus se vor consemna intr-un protocol care constituie piesa la dosarul tehnic al lucrarii. La faza
de recunoastere a terenului participd si reprezentantul furnizorului de energie electrica si
administratorul infrastructurii care face obiectul montajului de echipamente. Lucrarile
de montaj se vor realiza pe baza graficului de implementare a lucrarilor incheiat intre beneficiar,
constructor si furnizor . Zona de lucru va fi marcatd si semnalizatd corespunzator de
constructor. Cheltuielile pentru lucréarile de protectia muncii si a personalului sunt prevazute in
costul general al investitiei.

lnainte de a incepe montarea elementelor instalatiilor electronice si ale sistemului
integrat de monitorizare trafic, se va verifica vizual iar dupa caz, si cu instrumente de masura
adecvate (metru, ruleta) daca lucrarile constructive efectuate instalatiei corespund prevederilor
din proiect si prescriptiilor tehnice. Toate materialele, aparatele si echipamentele
electronice care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect, precum si acelea care
prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor elemente de protectie, etc), care in exploatare ar
putea conduce la accidente umane (prin electrocutare) sau la producerea unor daune materiale
de orice natura, vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, in cazul in care este posibil,
numai partile de material care nu prezinta deteriorari, insd numai dupa ce s-a facut o verificare
severa a calitatii lor.
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inceperea execufiei lucrarilor va fi precedatd de intocmirea unui proces verbal incheiat
intre constructor si beneficiar. Executarea lucrarilor va fi supravegheata direct de conducétorul
tehnic al lucrérilor de constructii sau instalatii.

b) Executarea instalafiilor electronice interioare/exterioare, se va face respectand in totalitate
prevederile din documentatia de referintd precizata In prezentul caiet de sarcini si a tuturor
normativelor, fiselor tehnice, standardelor conexe, in vigoare la data Tnceperii executiei lucrarilor
de montaj.

Solutia propusa este realizarea unui sistem integrat de monitorizare trafic care va cuprinde
urmatoarele lucrari principale:

- instalarea pe stalpii proiectati a 27 de dispozitive de analiza trafic;

- instalarea pe stélpi a switch-urilor

- instalarea pe stalpi a sistemului de AP-uri;

- instalarea echipamentelor electronice in dispecerat;

-instalarea a 13 sisteme de iluminare pentru trecerile de pietoni;

-montarea a 13 sisteme de avertizare viteza;

¢) Receptfia lucrarilor de montaj, efectuarea probelor si verificarilor necesare.

Conditii necesare la receptia lucrarilor:

Receptia lucrarilor se face de catre beneficiar In amplasament definitiv in starea de
functionare completé si corecta. Instalatia se considera pregatita de receptie dupa o durata de
functionare de 30 zile in conditii de exploatare maxima si la parametrii proiectati ( adicd in
conditii de ncarcare electricd la puterea maxima absorbitd). Orice defectiuni, nereguli sau
functionari anormale se remediaza de antreprenor iar cheltuielile ocazionate de acestea se
suporta de executantul lucrarii ( antreprenor).

Conditiile de certificare a calitatii lucrarilor executate se considerd a fi indeplinite prin
emiterea de catre executant a ,Certificatului de Calitate si Garantie”, document insusit, verificat
si aprobat de catre beneficiar prin organele sale de control si de comisia de receptie finala.

Controlul de calitate poate face obiectul unor receptii preliminare si al receptiei finale, pe
baza protocolului incheiat intre beneficiar si executant. Pe parcursul executarii lucrérilor,
verificarile de calitate se efectueaza de reprezentantii permanenti pe santier ai executantului si
beneficiarului (conducatorul tehnic al lucrarii si respectiv dirigintele de santier, cu participarea
delegatului CTC al executantului, precum si alti delegati ai beneficiarului). Toti acestia vor
urmari pe tot parcursul executiei respectarea strictd a normelor de montaj specifice fiecarei
instalatii in parte.

Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile de lucrari, in orice faza a lucrarii),
efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate in acest sens, se vor consemna in
documente adecvate, cerute prin lege. Acestea se constituie ca piese distincte in dosarul tehnic
al instalatiilor.

Executantul lucréri va preda beneficiarului cu ocazia receptiei finale intreaga
documentatie tehnicad si economicéd ce a stat la baza executiei lucrarilor. Constructorul are
obligatia de a preda si beneficiarul are obligatia de a primi la receptie lucrérile executate si
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documentatia tehnicé aferentd, inclusiv documentele referitoare la calitatea si durata de

garantie a acestora.
Dupa executie lucrarea trebuie garantata minim 1 an sau cat s-a angajat executantul fatad
de beneficiarul proiectului.

La incheierea unei faze de lucrdri, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie,
care pot funciiona sau se pot proba independent, se pot efectua verificari elecirice sau
mecanice. Acestea se executa numai de catre persoane autorizate (verificatori, experti) n
prezenta delegatului beneficiarului, iar rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale.
Toate rezultatele partiale se vor sintetiza intr-un proces verbal care va servi la receptia finala,
facand parte din dosarul de acte, acesta va fi semnat de cei care au ficut verificarile si le-au
datat.

Testarea presupune:

a) Testarea performantelor de amplasament care va fi realizati de beneficiar cu
asistenta tehnica a furnizorului. Aceste teste vor fi realizate dupa ce echipamentele
au fost instalate in configuratia corespunzitoare, software-ul a fost incircat si
procedura de punere in functiune a sistemului a fost indeplinitdi complet.
Echipamentele vor fi supuse unui set de teste de verificare a integritatii si
functionalitatii si unui set de teste de verificare a performantelor acestora, asa cum
au fost propuse de furnizor si aprobate de beneficiar. Orice defecte ale
echipamentelor in timpul testului de performanti pe amplasament vor fi corectate
de catre furnizor si supuse prevederilor contractuale de garantie si intretinere.

b) Testarea echipamentelor care cuprinde:

- testarea vizuala in cadrul careia se verifica daca sistemul include tot echipamentul
necesar si ca acesta este configurat in mod adecvat si complet. Prin inspectie vizuald se va
controla daca execufia este adecvata si este realizatd etichetarea, inclusiv pentru cabluri si
conectori;
- verificarea posibilitatilor de upgrade si dezvoltare in cadrul careia se va verifica daca
posibilitatile upgradare si dezvoltare a sistemului si a componentelor livrate corespund cerintelor
din contract; ,
- test de diagnostic pentru hardware respectiv testari individuale pentru toate
componentele hardware livrate. Aceste testari vor consta din rularea programelor standard de
diagnosticare a hardware si a programelor de diagnostic speciale folosite de citre producator;
- testul de compatibilitate cu conditiile la beneficiar, in cadrul céruia se va verifica daca
cerintele referitoare de spatiu, alimentarea cu energie electrica, ventilatie etc., sunt conforme cu
cele prevazute in manualul de instalare a echipamentelor.

in cazul In care un test nu este trecut, furnizorul va fintocmi un raport privind
neconformitatile care au condus la nerealizarea cu succes a testului. Neconformitétile vor putea
fi sesizate atat de personalul beneficiarului cat si de personalul furnizorului. Rapoartele de
neconformitate vor fi specificate in procedura de realizare a testului respectiv si testul nu va fi

@y
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semnat panéd cand nu vor fi rezolvate toate neconformitajile pentru satisfacerea cerintelor
conform clauzelor contractuale. Prezenta unor deficiente majore, ca de exemplu defectarea
frecventd a unei echipament livrat, intarziere mare de raspuns, erori majore sau nerecuperabile,
executarea incorectd a functiunilor etc., pot conduce la suspendarea intregului TP-A prin
decizia responsabilului de proiect din partea beneficiarului. Dupé corectarea acestor deficiente
intregul test va putea fi reluat. Deficientele minore, la optiunea beneficiarului, pot fi corectate si
retestate fara suspendarea intregului TP-A.

¢) Punerea in funcfiune a sistemului integrat de monitorizare trafic:

Dupa terminarea lucrérilor se fixeazd modalitdtile de introducere in exploatare a noilor
instalatii. intregul personal (de executie si exploatare) trebuie instruit pentru momentul
introducerii noilor instalatii in exploatare. Executantul va preda beneficiarului toate actele de
atestare si de verificare a calitatii lucrarilor de instalatii si montaj (de exemplu procesele verbale
pentru lucrari ascunse, certificatele de calitate buletinele de incercéri, etc).

inainte de punerea in functiune se va verifica minutios daca s-au respectat toate
conditiile tehnice si organizatorice prevézute in prezentul caiet de sarcini . De asemenea se vor
lua masurile prin care sa fie exclusd posibilitatea accidentdrii personalului la punerea in
functiune a instalatiilor. Punerea sub tensiune a unei instalatii electrice la consumatori se poate
face numai dupd verificarea acesteia de céatre furnizorul de energie electricd, conform
prevederilor din regulamentul ANRE. Pe baza dosarului inaintat de catre beneficiar la
intreprinderea de furnizare a energiei electrice, personalul furnizorului va efectua controlul
tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului. Dupa ce beneficiarul obtine aprobarea de
racord din partea furnizorului de energie electrica, inainte de punerea sub tensiune a instalatiilor
, se va face in prezenta comisiei de receptie, daca este necesar, se va efectua o verificare a
tuturor documentelor.

Resursele umane ale executantului proiectului, sunt;
Seful de santier:

- Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita,

- Organizarea si coordonarea activitatii personalului din subordine,

- Intocmirea necesarului de materiale,

- Asigura personalul calificat si il instruieste in vederea realizarii lucrarilor in bune conditii,
- Asigurd legatura cu furnizorii de materiale,

- Respectarea tehnologiei de executie, respectarea proiectului tehnic de executie,

- Responsabil privind buna utilizare a utilajelor pe santier,

4
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- Impune respectarea legislatiei in vigoare.

Responsabilul tehnic cu executia:

- Verifica documentele de calitate Intocmite de furnizorii de produs (certificate de calitate,
agremente tehnice, atestate tehnice, etc),

- Verifica planul calitatii pe lucrare,

- Participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrérilor functie de nivelul
de calitate ce trebuie realizat, corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de
dificultate al lucrarii,

- Realizeazé procesele verbale necesare executiei lucrérii: procese verbale de receptive
calitativa, procese verbale de lucrdri ascunse, etc,

- Intocmeste un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza
tehnic, completeaza la zi registru de evident, convoacd tofi factorii si ia parte la toate
Fazele Determinate impuse de Inspectoratul de Stat in Constructii si semneazé Procesul
verbal de faze determinante,

- Analizeaza buletinele de incercari primite de la laboratoare,

- Opreste continuarea executiei lucrérilor cu produse la care a constatat neconformitéati si
dispune depozitarea lor pana la solutionarea neconformitatilor.

Responsabilul cu asigurarea calitétii — RMC:

- Planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii,

- Urméreste arhivarea tinerea evidentei cértilor tehnice, a certificatelor de calitate ale
materialelor,

- Urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati,

- Urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de
neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvérii acestor
neconformitati organismului care a Intocmit raportul respecitiv,

- Urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea
calitatii,

- Coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de
autoevaluare si tine evidenta chestionarelor subcontractantilor acceptati,

- Reprezenta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele
de control,

- Urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni
corective/preventive,

- Analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform
standardelor {SO,

- ?$i asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectului in cadrul serviciului de
asigurare a calitafii,

- Coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de
produse.
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Echipa de implementare — Tehnicienii autorizali pentru instalarea sistemelor de securitate si
electricienii autorizali ANRE:

- Executa operatiunile de montare a echipamentelor electronice aferente proiectului,

- Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pdmant
si in scurtcircuit,
Delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru,
Se asigurd Tmpoiriva accidentelor de naturd neelectricd care ar putea surveni pe
parcursul executarii lucrarii,

- Verificd integritatea izolatiei, ingrédirilor, starea carcaselor,

- Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul sifsau legare la pdmant,

- Verificd echipamentul de protectia muncii,

- Executa lucrarile de demontare conform proiectului tehnic,

- Executa legaturile la pdmant si in scurtcircuit in zona de lucru,

- Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis dacé lucrarea o impune,

- In caz de accident de munci informeazi seful de santier si administratorul despre
eveniment,

- Are grija la folosirea aparatelor electrice/electronice portabile sau fixe s se conecteze la
instalatia de legare la padmant.

- lsi insuseste si respectd prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica
a securitatii muncii pentru toate lucrarile.

Alte categorii de personal: (nu este cazul).

a) Masuri de protectia muncii:

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii
aflata in vigoare. Se atrage atentia executantului lucrérii si in special beneficiarului, ca utilizator
al instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive morale si
datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute de
dispozitile legale referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de catre orice persoana a
masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.
Dam mai jos o lista restransa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si care
trebuie completata de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzitoare.
Beneficiarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si
instructiuni proprii de securitatea muncii.

- Hotérarea de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

-~ Hotararea nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de cétre lucratori ai echipamentelor de munca.




Proicct tehnic de execufie: "Realizare sisiem inteligent de management wrban in Mun. Campia Turzii | judel Cluj"
Proiectant general: S5.C. Sigma Green Proiect S.R. L.
Beneficiar: UA.T. Municipiul Campia Turzii, judefud Cluj

- Normativele NP-17-02, 118/96.

Personalul muncitor calificat si necalificat este obligat sd cunoascd si sa respecte
instructiunile de protectia muncii in vigoare referitoare la locul de muncad respectiv, veghind
asupra securitatii personale. Executarea lucrdrilor in instalatile electrice se va face
respectand intocmai conditiile cerute In NSSM TDEE 2002. Toate aceste conditii de protectia
muncii se vor prelucra inainte de inceperea lucrului cu personalul de executie, de cétre seful de
lucrare.

Personalul care executa lucrari sau exploateaza instalatii si echipamente cu pericol de
electrocutare trebuie sa utilizeze echipamentul adecvat de protectie individuala si sa-si
insuseascd instructajul asupra procedeelor de scoatere de sub actiunea curentului electric si
pentru acordarea primului ajutor in aceste cazuri.

Accesul la instalatii este permis numai personalului autorizat. Locurile periculoase trebuie
semnalizate prin placi avertizoare ,cap de mort”, ,STAIl TENSIUNE! PERICOL DE MOARTE",
etc.

Lucrarile prezentate in prezentul caiet de sarcini se vor executa in conditii normale de lucru si
anume :
- nu se executa lucrdri pe timp de noapte;
- hu se executa lucrdri la elemente deteriorate din instalatie, cum ar fi stalpi sau suporti
fisurati, conditii de teren necorespunzatoare, etc.
- lucrérile se executa in conditii meteorologice normale.

Unitatile de executie vor fi dotate numai cu mijloace de protectie, scule, dispozitive si
utilaje specifice care sunt omologate si incercate la inceputul folosirii lor.

inainte de inceperea lucrarilor se va intocmi un program de lucru intre executant si
personalul de exploatare al beneficiarului, in care vor fi indicate cu exactitate conditiile de lucru
si anume:

- lucréarile care se executa in apropierea tensiunii electrice,

- lucrarile care se executa cu Intreruperea partiald sau totala a tensiunii electrice,

- programul de intrerupere, cu specificarea datei si a timpului cat dureaza intreruperea de
necesitate a supraveghetorului la executia lucrarilor,

- locul de montare a ingradirilor de protectie,

- manualul de exploatare a sistemului integrat de monitorizare trafic.

Se va respecta in totalitate si obligatoriu programul de lucru si toate prevederile
Normativului PE 006/81.

Pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba se vor respecta normele
tehnice de protectia muncii la echipamentele aferente procesului tehnologic precum si normele
indicate in normativele mentionate mai sus. Programul concret pentru perioada de punere in
functiune si exploatare se va stabili de comun acord intre executant si personalul de exploatare.

Pe intreaga perioada a lucrdrilor de constructi si constructi montaj a instalatiilor
proiectate se va prevedea spor de lucru la manopera pentru lucrérile executate sub tensiune.
Procentul de spor de lucru la manopera este negociabil si va fi inclus in valoarea licitatd a
investitiei. Sporul de lucru este destinat agentilor pentru supravegherea echipelor de lucru prin
numar de ore/om, specific pentru fiecare categorie de lucrdri care reclama protectie
suplimentara.
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b) Masuri PSI:

Se vor lua masuri specifice pentru dotarea cu echipamente specifice pentru prevenirea Si
stingerea incendiilor pe perioada lucrarilor de constructii montaj, cu respectarea prevederilor din
PE 009/94, 381/1219/MC si P 118/-2013.

Echipamentele si materialele utilizate precum si lucrdrile de montaj se vor alege si se vor
executa Tn asa fel incat sa nu polueze mediul Tnconjurdtor si s a nu degradeze terenul sau
corpurile de apa pe care se executa lucrarile de montaj.

Dupé executarea lucrarilor de sapaturi, executantul va reface pavajul sifsau spatiul verde
afectat si aducerea la starea initiala.

Pe durata execultiei lucrarilor, executantul va avea contract/conventie scrisd cu operatorul
local de salubritate pentru colectarea deseurilor rezultate din activititle de montaj sau
activitatile umane ale propriilor angajati.

inregistrarile pe care le efectueaza executantul lucrarilor de investitii, pana la receptia

finala, sunt:

- Proces verbal la inceperea lucrarilor,

- Proces verbal de lucrari ascunse, dacé este cazul,

- Proces verbal de receptie cantitativa si calitativd a materialelor demontate,

- Raport de neconformitati, daca este cazul,

- Aviz de expeditie si buletine de calitate ale echipamentelor puse in opera,

- Registru de evidenta a lucrarilor executate.

Toate aceste documente se executd conform obligatiilor legale si normelor tehnice,
conform Sistemului propriu al calitétii executantului sau conventiilor intre parti, dacd acestea
convin astfel, documentele fiind accesibile beneficiarului si organelor de control prevazute de
lege.

Toate aceste documente, impreund cu documentatia tehnica si financiaré se ataseazi la
Cartea constructiei si se preda beneficiarului.

Executantul este obligat sa detina propriul Sistem de management al calitatii conform SR
EN ISO 9001 si s& detina certificarea corespunzétoare.

Executantul este obligat s& prezinte beneficiarului, in faza de dinaintea angajarii
executarii lucrarilor de investitii Certificarea privind Sistemul de management al calitatii si fisele
cu procedurile operationale (de lucru), garantand investitorului c& executantul este apt Si
corespunzator pentru executia lucrarilor de investitii.
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Fisele de proceduri de lucru/operationale au urmatorul model:

Procedura fehnica de executie a lucrérii: ro%gguré
Societatea P
(definire/denumire) -
Scopul: (se prezintd scopul pentru care se intocmeste procedura)
Domeniu: (domeniu de aplicare/lucrare)
E?me%i_ﬁg de (normative si norme tehnice de referinta)
referinga: : '
Definifii si | (definirea si prescurtérile personalului responsabil conform Legii 10/1995 privind calitatea in
prescurtari: constructii)
Responsabilita (responsabilitatile personalului responsabil conform Legii 10/1995 privind calitatea in
fi: constructii)
Descrierea
mo-dului  de (descrierea modului de lucru, proceduri, faze, etc)
lucru
R (inregistrari ale operatiunilor de lucru, p-v de lucrdri ascunse., de accidente si remedieri,
Inregistrari: receplie preliminare/partiale, receplie la terminarea lucrarilor sau finala, inregistrari
documente, etc)

Scopul caietului de sarcini este de a prezenta caracteristicile materialelor utilizate, conditiile
tehnice, conditiile de executie, verificare si receptie, precum si masurile de protectie a muncii
PSI si de protectie a mediului necesare pentru realizarea obiectivului.

Montajul echipamentelor electronice ce se vor executa conform proiectului, acestea fiind,
probele si testele pe parcursul executiei proiectului, la finalizarea acestuia si la punerea in
functiune.

La executia, receptia precum si in exploatarea lucrarilor care fac obiectul prezentul caiet de
sarcini, se vor respecta cu strictete toate instructiunile indicate de furnizor in cartea tehnicé care
insoteste fiecare echipament in parte, ale operatorului de distributie a energiei electrice,
enuntate in cadrul proiectului.

Prevederile acestui capitol se aplica pentru probe si teste pe parcursul executiei lucrarilor, la
terminarea acestora si de punere in functiune al intregului sistem, respectiv de inregistrare si
raportare a evenimentelor pentru care este destinat sistemului integrat de monitorizare trafic.
Materialele utilizate sunt cele pentru inregistrare si conservare electronica a datelor si
imaginilor.
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2 . ! !

Ordinea de executie a lucrarilor este:
a) Organizarea santierului — nu este cazul.

b) Executarea montajului echipamentelor electronice exterioare, acestea sunt deja montate
in cadrul operatiunilor anterioare.

c¢) Executarea montajului echipamentelor electronice interioare, se verifica corecta
montare, orizontalitatea si verticalitatea, orientarea, si daca este cazul fata de punctele
cardinale, ventilatia, factorii de climat interior precum temperatura, umiditatea si iluminarea,
unghiurile de vizibilitate a monitoarelor, sistemelor de avertizare specifice si de alarmare.

d) Receptia lucrarilor privind efectuarea probelor si verificirilor necesare.
Condifii necesare la receplia lucrdrilor:

Receptia lucrarilor se face de catre beneficiar In amplasament definitiv in starea de
functionare completa si corectd. Instalatia se considerd pregétitd de receptie dupé o durata de
functionare de 30 zile In conditii de exploatare maxima si la parametrii proiectati ( adica in
conditii de ncéarcare electricd la puterea maxima absorbitd). Orice defectiuni, nereguli sau
functionari anormale se remediaza de antreprenor iar cheltuielile ocazionate de acestea se
suporta de executantul lucrdrii ( antreprenor). Conditile de certificare a calitatii lucrarilor
executate se considerd a fi indeplinite prin emiterea de cétre executant a ,Certificatului de
Calitate si Garantie”, document Insusit, verificat si aprobat de catre beneficiar prin organele sale
de control si de comisia de receptie finala. Controlul de calitate poate face obiectul unor receptii
preliminare si al receptiei finale, pe baza protocolului incheiat intre beneficiar si executant. Pe
parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de reprezentantii permanenti
pe santier ai executantului si beneficiarului (conducatorul tehnic al lucrarii si respectiv dirigintele
de santier, cu participarea delegatului CTC al executantului, precum si alti delegati ai
beneficiarului). Toti acestia vor urmari pe tot parcursul executiei respectarea strictd a normelor
de montaj specifice fiecdrei instalatii In parte. Rezultatele controlului de orice tip (la toate
categoriile de lucrari, in orice faza a lucrarii), efectuat de persoane sau organe specializate,
abilitate in acest sens, se vor consemna in documente adecvate, cerute prin lege. Acestea se
constituie ca piese distincte in dosarul tehnic al instalatiilor. Executantul lucrarii va preda
beneficiarului cu ocazia receptiei finale intreaga documentatie tehnica si economica ce a stat la
baza executiei lucrarilor. Constructorul are obligatia de a preda si beneficiarul are obligatia de a
primi la receptie lucrarile executate si documentatia tehnica aferenta, inclusiv documentele
referitoare la calitatea si durata de garantie a acestora. Dupd executie lucrarea trebuie
garantata minim 1 an sau cét s-a angajat executantul fatd de beneficiarul proiectului.

La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie, care pot
functiona sau se pot proba independent, se pot efectua verificari electrice sau mecanice.
Acestea se executa numai de catre persoane autorizate (verificatori, experti) in prezenta
delegatului beneficiarului, iar rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale. Toate
rezultatele partiale se vor sintetiza intr-un proces verbal care va servi la receptia finala, facand
parte din dosarul de acte, acesta va fi semnat de cei care au facut verificarile si le-au datat:

59




Proiect tehnic de execufie: "Realizare sistent inteligent de management wrban in Mun. Campic Turzii | judet Cluyf”
Proieciant general: S.C. Sigima Green Prolect S.R.L.
Beneficiar: UAT. Municipivl Campia Turzii, judejul Clyj

- Reglajele si orientarile dispozitivelor de analiza a traficului asupra zonelor vizate pentru
analiza, la ,rece”,

- Verificarea rigiditatii sistemelor de prindere sau fixare ale echipamentelor sistemului,

- Legarea, acolo unde este cazul la sistemul de priza de pamant,

- Verificarea traseelor electrice de alimentare si verificarea acestora la scurt-circuit,

- Punerea sub tensiune si efectuarea masuratorilor, a verificarilor si reglajelor ,loco” montaj si la
punctul de dispecerizare,

- Instalarea softurilor, verificarea functionérii acestora, reglaje si probe de functionare si
inregistrarea informatiilor,

- Verificarea fidelitatii datelor si informatiilor transmise prin radio, masurarea stabilitafii si
valorilor cAmpului electromagnetic al frecventelor radio utilizate, respectiv verificarea traseului
de transmitere privind obstacolele si a altor instalatii care ar perturba, influenta sau diminua
comunicarea,

- Alte teste si probe specifice de criminalisticd, de fidelitate a informatiilor colectate, inregistrate
si stocate.

a) Incercéri si probe echipamentele de analiza a traficului, se efectueaza la locul de montaj
privind montajul, rigiditatea prinderilor, orientarea, evitarea surselor diurne si nocturne care le
afecteaza functionarea, verificarea calitatii imaginilor si reglajele necesare privind functionarea
zilnoapte si a dispozitivelor de radiatii infrarosii pentru functionarea nocturna. Verificarea
functiondrii senzorului de miscare, respectiv ale conexiunilor electrice si de fibra optica.

b) incercéri si probe ale echipamentelor de prelucrare si stocare, de vizualizare a
informatiilor video si audio, ale echipamentelor de management al sistemului integrat de
monitorizare ftrafic. Sunt teste si probe specifice prin care se constatd functionarea
corespunzatoare prescriptiilor producatorilor si al deprecierii calitatii semnalelor si informatiilor
vehiculate/prelucrate sau transmise. Rezultatele testelor si probelor se inregistreaza in procese
verbale de verificare, implicit concluzia bunei functionari conform prescriptiilor tehnice solicitate.
Totodata se verifica riscul la electrocutare prin atingere.

c) Punerea in functiune al sistemul integrat de monitorizare trafic: Dupa terminarea
lucrarilor se fixeaza modalitatile de introducere in exploatare a noilor instalatii. Intregul personal
(de executie si exploatare) trebuie instruit pentru momentul introducerii noilor instalatii in
exploatare. Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si de verificare a calitétii
lucrarilor de instalatii si montaj (de exemplu procesele verbale pentru lucrari ascunse,
certificatele de calitate buletinele de incercari, etc). Inainte de punerea in functiune se va
verifica minutios daca s-au respectat toate conditiile tehnice si organizatorice prevazute in
prezentul caiet de sarcini . De asemenea se vor lua masurile prin care sa fie exclusa
posibilitatea accidentarii personalului la punerea in functiune a instalatilor. Punerea sub
tensiune a unei instalatii electrice la consumatori se poate face numai dupa verificarea acesteia
de catre furnizorul de energie electrica, conform prevederilor din regulamentul ANRE. Pe baza
dosarului Tnaintat de catre beneficiar la intreprinderea de furnizare a energiei electrice,
personalul furnizorului va efectua controlul tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului.
Dupa ce beneficiarul obtine aprobarea de racord din partea furnizorului de energie electrica,
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fnainte de punerea sub tensiune a instalatilor , se va face in prezenta comisiei de receptie,
daca este necesar, se va efectua o verificare a tuturor documentelor.

Resursele umane ale executantului proiectului, sunt:

seful de santier:

- Asiguré buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita,

- Organizarea si coordonarea activitatii personalului din subordine, - Intocmirea necesarului de
materiale,

- Asigura personalul calificat si il instruieste in vederea realizarii lucrarilor in bune conditii,

- Asigura legatura cu furnizorii de materiale,

- Respectarea tehnologiei de executie, respectarea proiectului tehnic de executie,

- Responsabil privind buna utilizare a utilajelor pe santier,

- Impune respectarea legislatiei in vigoare.

Responsabilul tehnic cu executia:

- Verifica documentele de calitate intocmite de furnizorii de produs (certificate de calitate,
agremente tehnice, atestate tehnice, etc),
- Verifica planul calitatii pe lucrare,

- Participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de
calitate ce trebuie realizat, corespunzétor cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al
lucrarii,

- Realizeaza procesele verbale necesare executiei lucrarii: procese verbale de receptive
calitativa, procese verbale de lucrari ascunse, etc,

- Intocmeste un registru de evidentd a lucrérilor de constructii pe care le coordoneaz tehnic,
completeaza la zi registru de evidenta, convoaca toti factorii si ia parte la toate Fazele

Determinate impuse de Inspectoratul de Stat in Constructii si semneaza Procesul verbal de
faze determinante, - Analizeaza buletinele de incercari primite de la laboratoare,

- Opreste continuarea executiei lucréarilor cu produse la care a constatat neconformitati si
dispune depozitarea lor pana la solutionarea neconformitatilor.

Responsabilul cu asigurarea calitatii— RMC:

- Planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii,

- Urméreste arhivarea tinerea evidentei céartilor tehnice, a certificatelor de calitate ale
materialelor, - Urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor
acceptati,

- Urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati
organismului care a intocmit raportul respectiv,

- Urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii,
- Coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de
autoevaluare si tine evidenta chestionarelor subcontractantilor acceptati,

- Reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de
control,

- Urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni
corective/preventive,
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- Analizeaza i avizeaza din punct de vedere a cerinielor de asigurare a calitatii, conform
standardelor SO,

- Ts;;i asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectului in cadrul serviciului de
asigurare a calitatii,

- Coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de
produse.

Echipa de implementare - Electricienii autorizati ANRE:

- Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra,

- Verifica lipsa tensiunii si legarea imediaté a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant siin
scurtcircuit,

- Delimiteaza corespunzétor conform N.G.P.M. zona de lucru,

- Se asigurd impotriva accidentelor de naturd neelectric care ar putea surveni pe parcursul
executarii lucrarii,

- Verifica integritatea izolatiei, ingradirilor, starea carcaselor,

- Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant,

- Verifica echipamentul de protectia muncii,

- Executa lucrarile de demontare conform proiectului tehnic,

- Executa legaturile la pdmant si in scurtcircuit in zona de lucru,

- Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune,

- In caz de accident de muncé informeaza primul seful de santier si administratorul despre
eveniment,

- Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe s3 se conecteze Ia instalatia de
legare la pamant.

- Isi insuseste si respect prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a
securitatii muncii pentru toate lucrarile.

Alte categorii de personal. (nu este cazul).

a) Masuri de protectia muncii: Personalul muncitor calificat si necalificat este obligat s
cunoasca si s respecte instructiunile de protectia muncii in vigoare referitoare la locul de
munca respectiv, veghind asupra securitatii personale. Executarea lucrarilor in instalatiile
electrice se va face respectand intocmai conditiile cerute in NSSM TDEE 2002. Toate aceste
conditii de protectia muncii se vor prelucra nainte de inceperea lucrului cu personalul de
executie, de catre seful de lucrare. Personalul care executa lucrari sau exploateazi instalatii Si
echipamente cu pericol de electrocutare trebuie sa utilizeze echipamentul adecvat de protectie
individuala si sa-si insuseasca instructajul asupra procedeelor de scoatere de sub actiunea
curentului electric si pentru acordarea primului ajutor in aceste cazuri. Accesul la instalatii este
permis numai personalului autorizat. Locurile periculoase trebuie semnalizate prin placi
avertizoare ,cap de mort”, ,STAIl TENSIUNE! PERICOL DE MOARTEY", etc.
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Lucrarile prezentate in prezentul caiet de sarcini se vor executa in conditii normale de lucru si
anume :

- nu se executa lucrari pe timp de noapte;

- hu se executa lucrari la elemente deteriorate din instalatie, cum ar fi stalpi sau suporli fisurai,
conditii de teren necorespunzatoare, etc.

- lucrarile se executa in conditii meteorologice normale.

Unitatile de executie vor fi dotate numai cu mijloace de protectie, scule, dispozitive si utilaje
specifice care sunt omologate si incercate la inceputul folosirii lor. Inainte de inceperea
lucrarilor se va intocmi un program de lucru intre executant si personalul de exploatare al
beneficiarului, In care vor fi indicate cu exactitate conditiile de lucru si anume:

- lucrarile care se executa in apropierea tensiunii electrice,

- lucrérile care se executa cu intreruperea partialad sau totald a tensiunii electrice,

- programul de infrerupere, cu specificarea datei si a timpului cat dureazé intreruperea de
necesitate a supraveghetorului la executia lucrarilor,

- locul de montare a ingradirilor de protectie, - manualul de exploatare a sistemului integrat de
monitorizare trafic. Se va respecta in totalitate si obligatoriu programul de lucru si toate
prevederile Normativului PE 006/81.

Pentru perioada de punere in functiune si exploatare de probé se vor respecta normele tehnice
de protectia muncii la echipamentele aferente procesului tehnologic precum si normele indicate
in normativele mentionate mai sus. Programul concret pentru perioada de punere in functiune si
exploatare se va stabili de comun acord ntre executant si personalul de exploatare.

Pe intreaga perioada a lucrarilor de constructii si constructii montaj a instalatiilor proiectate se
va prevedea spor de lucru la manopera pentru lucrarile executate sub tensiune. Procentul de
spor de lucru la manopera este negociabil si va fi inclus in valoarea licitata a investitiei. Sporul
de lucru este destinat agentilor pentru supravegherea echipelor de lucru prin numér de orefom,
specific pentru fiecare categorie de lucrédri care reclama protectie suplimentara.

b) Masuri PSI

Se vor lua masuri specifice pentru dotarea cu echipamente specifice pentru prevenirea Si
stingerea incendiilor pe perioada lucrdrilor de constructii montaj, cu respectarea prevederilor din
PE 009/94, 381/1219/MC si P 118/-2013.

Echipamentele si materialele utilizate precum si lucrarile de montaj se vor alege si se vor
executa in asa fel incat sa nu polueze mediul inconjurator si sa a nu degradeze terenul sau
corpurile de apé pe care se executa lucrarile de montaj. Dupa executarea lucrérilor de sapaturi,
executantul va reface pavajul si/sau spatiul verde afectat si aducerea la starea initiala. Pe
durata executiei lucrarilor, executantul va avea contract/conventie scrisa cu operatorul local de
salubritate pentru colectarea deseurilor rezultate din activitatile de montaj sau activitatile umane
ale propriilor angajati.
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Inregistrarile pe care ele efectueaza executantul lucrérilor de investitii, pana la receptia finala,
sunt:

- Proces verbal la inceperea lucrérilor,

- Proces verbal de lucrari ascunse, daca este cazul,

- Proces verbal de receptie cantitativa si calitativd a materialelor demontate,

- Raport de neconformitati, daca este cazul,

- Aviz de expeditie si buletine de calitate ale echipamentelor puse in opera,

- Registru de evidentd a lucrarilor executate.

Toate aceste documente se executa conform obligatiilor legale si normelor tehnice, conform
Sistemului propriu al calitétii executantului sau conventiilor intre pérti, daca acestea convin
astfel, documentele fiind accesibile beneficiarului si organelor de control prevazute de lege.
Toate aceste documente, impreuna cu documentatia tehnica si financiara se ataseaza la
Cartea constructiei si se preda beneficiarului.

Executantul este obligat s& detinad propriul Sistem de management al calitétii conform SR EN
ISO 9001 si sa detind certificarea corespunzatoare. Executaniul este obligat sa prezinte
beneficiarului, in faza de dinaintea angajarii executarii lucrarilor de investitii Certificarea privind
Sistemul de management al calitatii si fisele cu procedurile operationale (de lucru), garantand
investitorului ca executantul este apt si corespunzétor pentru executia lucrarilor de investitii.
SECTIUNEA V: Lista cu cantité

L;sta cu cantitati de lucrari cuprmde

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formular F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formular F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3):

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formular F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formular F5):
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)

(Se poate utiliza formularul F3).

Aceste documente se vor regasi ca anexe ale proiectului tehnic.

A - i § -y 2
icul general de realizare a investitiei publice

Graﬁcul general de reahzare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor
de investitii/interventii, acesta regdsindu-se ca anexa a proiectului tehnic (formular F6).

I[E 01-plan de situatie-amplasament Strada Laminoristilor, nr. 204

IE 02-plan de situatie-amplasament — Strada Laminoristilor, nr. 88

¢

fd)
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IE 03-plan de situatie-amplasament — Strada Laminoristilor, nr. 132

IE 04-plan de situatie-amplasament — Strada Laminoristilor, nr. 108

I[E 05-plan de situatie-amplasament — Strada Laminoristilor, nr. 29

IE 06-plan de sjtuatie-amplasament — Piata Mihai Viteazu, nr. 1

IE 07-plan de siiuatieaamplasament - Strada 1 Decembrie 1918, nr. 14
= O8mplan de situatie-amplasament — Strada 1 Decembrie 1918, nr. 4

IE ()anlan de situatie-amplasament — Strada 1 Decembrie 1918, nr. 30A
IE 10-plan de situatie-amplasament — Strada 1 Decembrie 1918, nr. 66
IE 11-plan de situatie-amplasament - Strada 1 Decembrie 1918, nr. 140
IE 12-plan de situatie-amplasament — Strada 1 Decembrie 1918, nr. 176

IE 13-plan de sityatie-amplasament — Strada 1 Decembrie 1918, nr. 220

DET 1 - Plan detaliu exeutie fundatii stalpi de semaforizare

DET 2 - Plan detaliu executie doza de derivatie conexiuni electrice

1. Plan de control si faze determinante
2. Grafic fizic de implementare

3. Devize cu valori si fara valori

4. Fise tehnice formularul F5




GRAFICUL FIZIC DE REALIZARE A |
PROTECTULUI |

Realizare sistem inteligent de management Urban in  Mun. Campia Turzii , judet Cluj

Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

'Realizare sistem de semaforizare

Realizare sistem de avertizare la nivelul solului pe
ambele parti ale trecerii de pietoni

Realizarea sistemului de iluminat pentru trecerile
de pietopi

Realizare sistem de monitorizare trafic

. cufie Tucrari in dispecerat

Vertticari si punere in functiune

Intocmit proiectant,
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SERVICIU PROIECTARE

DENUM!RE} P‘RGI“ T: Realizare sistem inteligent de management urban in Mun. Campia Turzii, judet Cluj
BENEFICIAR: Primaria Municipiului Campia Turzii, judet Cluj

ROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR IN FAZELE DETERMINANTE

: g%;;‘k ¢ determinante ce se verifica
i itativ §i D tul
Nr. crt. sau se receptlonea'zakcall atl‘v ¥ Specialitate c‘wcumer} Y Documentul Cine participa
pentru care trebuie intocmite intocmit
documenie
PV-predare
1 Predare amplasament Electrice pre D.S., S.L, P. DS+SL+P
amplasament
Verificarea instalare echipamente F-PVLA, F-
2 Electrice D.S., SL, P. DS+SL+P
instalate in Rack PVVLASC
Verificare instalarii camerelor si D.S.SL, P,
3 icare Instarartl came Electrice PV-PIF D.S., SL, RTE, CTCC
punerea in functiune CCTC, RTE
Verificare instalarii retelei de D.S.SL. P
4 supraveghere video si punerea Electrice PV-PIF o D.S., SL, RTE, CTCC
L R CCTC, RTE
retelei in functiune

NOTA: Termenele |a care vor avea loc controalele, verificdrile sau receptia conform prezentului
program vor fi stabilite de beneficiar gi executant si vor fi comunicate cu cel putin 5 zile inainte,
tuturor participantilor( inclusiv 1a 1.5.C ).

PV-pichetare - proces verbal de pichetare;

PV-predare amplasament - proces verbal de predare amplasament;

F-PVVLASC - Procese verbale pentru verificare calitatii lucrarilor ce devin ascunse;

F-PVVLAPAR - Procese verbale pentru verificare calitatii lucrarilor aparente;

F-RIRDPP - raport incercari rezistentei de dispersie a prizelor de pamant;

D.S.. — diriginte de santier

SEF L. - sef laborator incercari;

S.L. —sef de lucrare;

R.T.E.-responsabil tehnic cu executia;

P — proiectant;

CTCC - responsabilul tehnic cu calitatea in constructii;

1.S.C. — Inspectoratul de Stat in Constructii

Intocmit
) Proiectant:
ing. Marian Melente
Ve~
7y N

Formular F-PCLFD A
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OBIECTIV: Management urban Campia Tuzii

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect 1 Obiect (Grup Devize) 1
Nr.cap./ Valoarea
2:; ;:vk;;appe Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
obiect Vo ion
0 1 2 3
1 I. Constructii si instalatii
2 1 1 Deviz 1 1,935,445.28  1,935,445.28
TOTAL cap. | 1,935,445.28  1,935,445.28
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 1,835,445,28
Taxa pe valoarea adaugata 367,734.60
TOTAL valoare (inclusiv TVA) 2,303,179.89
Beneficiar

Data listarii 20-01-2024 Pag. 1




OBIECTIV: Management urban Campia Tuzii

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

Categoria de lucrari: 1 Deviz 1 tron]
Ny. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol aymateriale
benumire resursa b)manopera
Observatii clutilaj
Corectii d}transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 W2A16B# BUC 26.00 2,744 .16 71,348.23
981.87 25,528.56
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in
fundatie turnata stalp de peste 5m 90.00 2,339.89
0.00 0.00
3,816.03 99,216.68
L: 18007 -M 16500935 -Stalp metalic octogonal H=8 m
2 W2F06B# BUC 26.00 908.50 23,621.04
981.87 25,528.56
Dispozitiv din carja si cu bratari pentru fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv 61.94 1610.55
conductoarele, pe stalp de metal, dispozitivul fiind format din 1 carja mica cu 2 bratari ’ ! :
simple montat cu prb-16; 0.00 0.00
1,952.31 50,760.15
L: 18054 -M 16311805 -Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp de metal de 8 M
L 18052 -M 16311696 -Carja din teava OL ZN 3 m
3 W2A16A# BUC 78.00 1,510.43 117,813.79
69.22 5,399.29
Stalp pentru ituminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in 0.00 0.00
fundatie turnata stalp de 5m; ’ ;
0.00 0.00
1,579.65 123,213.09
L: 18007 -M 16500924 -Stilp din teava de otel zincat de 4 M, 70X4MM;
4 W3I30A1 BUC 26.00 11,915.61 309,805.88
. 1,185.72 30,828.73
Semafor pietonal dublu 0.00 0.00
0.00 0.00
13,101.33 340,634.61
5 W3I31A1 BUC 26.00 11,863.13 308,441.35
_ 1,884.03 48,984.84
Semafor rutier 0.00 0.00
0.00 0.00
13,747.16 357,426.19

Data listarii 20.01,2024
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Formilsr F3

Obi 1 Obiect Cate-1 Deviz 1 frond
] i 2 3 & 5
6 SANSAPTP BUC 26.00 5,700.00 148,200.00
300.00 7,800.00
Sistem avertizare la nivelul solului pe ambele parli ale trecerii de pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
6,000.00 156,000.00
6.0 MAT ORA 156.00 0.00 0.00
50.00 7,800.00
Montare sistem avertizare la nivelul solului pe ambele parti ale trecerii de pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
50.00 7,800.00
6.0 MATSANSAPTP UM 26.00 5,700.00 148,200.00
0.00 0.00
Sistem avertizare la nivelul solului pe ambele parti ale trecerii de pieton 0.00 0.00
0.00 0.00
5,700.00 148,200.00
7 EEOQ7AO01A BUC 26.00 1,887.08 49,064.18
75.36 1,959.39
Proiector de tip Ledco Sportify 0.00 0.00
0.00 0.00
1,962.45 51,023.58
L: 200000022 -M 600000248 -Proiector Ledco Sportify 100W, 9000Im, 4000/6000K, driver Meanwell
8 ES12A1* BUC 1.00 28,205.80 28,205.80
6.24 6.24
Montarea in carcasa a serverului video de supraveghere 0.00 0.00
0.00 0.00
28,212.03 28,212.03
9 decoder BUC 1.00 2,800.00 2,800.00
1,050.00 1,050.00
Decoder H.265, 2 x iesiri video HDMI 4K, max. rezolutie de decodare 8Mpx, capacitate 0.00 0.00
de decodare: 4CH 8MP / 5MP @ 25fps sau 16CH 4MP / 3MP / 2MP / 1080P / 720P @ ’
25fps sau 64CH D1 @ 25fps 0.00 0.00
3,850.00 3,850.00
9.0 mandecoder ORA 21.00 0.00 0.00
50.00 1,050.00
Decoc!er H.265, 2 x iesiri video HDMI 4K, max. rezolutie de decodare 8Mpx, 0.00 0.00
capacitate de decodare: 4CH 8MP / 5SMP @ 25fps sau 16CH 4MP / 3MP / 2MP / '
1080P / 720P @ 25fps sau 64CH D1 @ 25fps. 0.00 0.00
50.00 1,050.00
9.0 matdecoder BUC 1.00 2,800.00 2,800.00
0.00 0.00
Decoqer H.285, 2 x iesiri video HDMI 4K, max. rezolutie de decodare 8Mpx, 0.00 0.00
capacitate de decodare: 4CH 8MP / 5MP @ 25fps sau 16CH 4MP / 3MP / 2MP /
1080P / 720P @ 25fps sau 64CH D1 @ 25fps. 0.00 0.00
2,800.00 2,800.00
10 ETO4A3* BUC 1.00 3,716.80 3,716.80
84.93 84.93
Montarea susrselor de alimentare, UPS, >1000 W 0.00 0.00
0.00 0.00
3,801.73 3,801.73
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Formular F3

Obi1 Obiect Cate-1 Deviz 1 frond
O i 2 3 4 5
i ES13C1T* BUC 2.00 4,000.80 8,001.60
5.22 10.44
Montarea echipamentelor de vizualizare tip monitor, cu masa =<5kg 0.00 0.00
0.00 0.00
4,006.02 8,012.04
12 ECO5A1 M 30.00 71.42 2,142.70
3.77 113.04
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, 0.00 0.00
tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp ’ :
0.00 0.00
75.19 2,255.74
L: 12007 -M ;4800109 -Cablu HDMI 30m
13 ECO5A1 M 40.00 51.02 2,040.94
3.77 150.72
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, 0.00 0.00
tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp : ’
0.00 0.00
54.79 2,191.66
L: 12007 -M 14800135 -Cablu prelungitor USB 20m
14 ES14B1* BUC 1.00 3,022.50 3,022.50
6.09 6.09
Montarea echipamentelor de stocare, extensii unitati de stocare in rack 0.00 0.00
0.00 0.00
3,028.59 3,028.59
15 EDO8A1 BUC 3.00 510.57 1,631.70
12.06 36.17
Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila 0.00 0.00
(flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat : :
0.00 0.00
522.62 1,567.87
L: 12017 -M 56535971 -Priza mulitipla 8 posturi
16 router BUC 1.00 2,200.00 2,200.00
6.09 6.09
Router 1U rackabil, 10x Porturi Gigabit Ethernet, 1x port SFP, USB 3.0, LCD, CPU 0.00 0.00
2x1.4GHz, 1 GB RAM, RouterOS L5 ) )
0.00 0.00
2,206.09 2,206.09
16.0 matrouter BUC 1.00 2,200.00 2,200.00
0.00 0.00
Router 1U rackabil, 10x Porturi Gigabit Ethernet, 1x port SFP, USB 3.0, LCD, CPU 0.00 0.00
2x1.4GHz, 1 GB RAM, RouterOS L5 ’ ’
0.00 0.00
2,200.00 2,200.00
17 TCBO3A01> BUC 1.00 3,508.07 3,508.07
2,224.73 2,224.73
NVR standalone 32 canale @ 8Mpx; Nusar de canale: 32, suporta camere IP cu 0.00 0.00
rezolutie: 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p ; HDD: 4 x SATA (4 x 6TB max); : :
Compresie: H.264 / H.265+; Inregistrare: 8Mpx/25fps, 5Mpx/25fps, 4Mpx/25fps, 0.00 0.00
3Mpx/25fps, 1080p/25fps Intrarifiesiri: HDMI (2k/4k), VGA (1080p), 8 x Intrari alarma, 1 5732.81 5732.81

X Intrari audio, 4 x iesiri alarma, 1 x iesiri audio, 2 x RS485, LAN 100/1000Mb Analiza
Video: Full VCA Al Acces in retea: IE, Firefox, NVMS1000; aplicatie mobila: SuperLive
Plus; Latime de banda de intrare: 256Mbps; Alimentare: 230VAC; Consum: 15W fara
HDD; Dimensiuni: 440 x 390 x 70 mm; Temperatusa de functionare: -10°C -- 50°C.
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Formular F3

Obil Obiect Cate-1 Deviz 1 [rowi

& 1 3 3 I3 €1
18 ES08AZF BUC 1.00 800.00 800.00
17.41 17.41

Carmner video Turret IP, rezolutie 2Mpx / 25fps, lentil fix 2.8 mm, SMART H.265, 1 x

Array IR LED raz 20-30 m, True WDR 120dB, 12VDC / PoE, Onvif, IP67, Al VCA, 0.00 0.00
detectie facial, alimentator 0.00 0.00
817.41 817.41
L: 100013022 -M 1100013009 -Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip At
19 EA16CA BUC 1.00 102.26 102.26
o 9.04 9.04
Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalaiii, montata in mediu normal, fip nbu-
pg 16 0.00 0.00
0.00 0.00
111.30 111.30
L: 12020 -M 17319034 -Doza patrata
20 AMC3D23D BUC 1.00 0.00 0.00
) _ 189.40 189.40
Alimentator camera video 2A 0.00 0.00
0.00 0.00
189.40 189.40
21 YCO1HO1> BUC 6.00 5,047.66 30,285.97
0.00 0.00
Hard disk 8TB, pt. Supraveghere video 0.00 0.00
0.00 0.00
5,047.66 30,285.97
22 EA02B03A M 50.00 4.20 209.78
15.07 753.61
Cablu electric MYYM cu 3 conductoare, 3 x 2.5 mmp 0.00 0.00
0.00 0.00
19.27 963.39
23 EFO1CH# BUC 1.00 2,012.77 2,012.77
82.90 82.90
Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand 135 135
suprafata de 0,91-1,50 mp ’ ’
0.00 0.00
2,097.01 2,097.01
L: 12847 -M 12949468 -Rama brad cu usa pt prot tabl electr S usii 0,25-0,40mp
24 ES08A2¢ BUC 26.00 800.00 20,800.00
130.54 3,394.02
Camer video Turret IP, rezolutie 2Mpx / 25fps, lentil fix 2.8 mm, SMART H.265, 1 x 0.00 0.00
Array IR LED raz 20-30 m, True WDR 120dB, 12VDC / PoE, Onvif, IP67, Al VCA, ’ ’
detectie facial, alimentator 0.00 0.00
930.54 24.194.02
L: 100013022 -M 1100013009 -Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip A1
25 ESO9A2* BUC 26.00 242.40 6,302.40
14.36 373.34
Montaj suport fixare (brat) de exterior pentru camera video 0.00 0.00
0.00 0.00
256.76 6,675.74
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Formular F3

Obi 1 Object Cate-1 Deviz 1 [ram]
0 1 2 3 4 5
L 100013024 - 1100013016 -Suport pentru camera video de supraveghere exterioara
26 EA16C1 BUC 26.00 102.26 2,658.76
9.04 235.13
Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-
pg 16 0.00 0.00
0.00 0.00
111.30 2,893.89
L: 12020 -M 7319034 -Doza patrata
27 AMC3D23D BUC 26.00 0.00 0.00
189.40 4,924.48
Alimeniator camera video 2A 0.00 0.00
0.00 0.00
189.40 4,924.48
28 EA02A01A M 60.00 208.06 12,483.60
9.42 565.21
Patchcord FTP RJ45-RJ45 Cat.5e, 1-5m, gri 0.00 0.00
0.00 0.00
217.48 13,048.81
29 EG10A1 BUC 13.00 868.10 11,285.30
48.23 627.01
Switch POE de exterior IP65, 802.3affat , 4 porturi 10/100/1000Mbps RJ45, 1 port 0.00 0.00
Uplink, 1 slot SFP ’ ’
0.00 0.00
916.33 11,912.31
30 1A50A1 BUC 42.00 420.00 17,640.00
82.90 3,481.69
Access point outdoor 3km,300Mbs 0.00 0.00
0.00 0.00
502.90 21,121.69
31 TCC34C2 BUC 28.00 100.00 2,800.00
137.58 3,852.19
Suport antena 0.00 0.00
0.00 0.00
237.58 6,652.19
31.0 Suportantena UM 28.00 100.00 2,800.00
0.00 0.00
Suport antena 0.00 0.00
0.00 0.00
100.00 2,800.00
32 W1D11A1 BUC 1.00 1,171.36 1,171.36
. ) ) ) ) o 437.60 437.60
Cutie cu rezistente modul tip rm-100 inclusiv conexiuni montare 0.00 0.00
0.00 0.00
1,608.96 1,608.96
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Formular F3

Obi 1 Obiect Cate-1 Deviz 1 frond
3} 1 2 3 4 5
33 W2KO0SAH M 310.00 15.45 4,789.50
N ‘ 98.19 30,437.90
Conductor torsadat pentru bransament tyir 0.00 0.00
0.00 0.00
113.64 35,227.40
L: 18024 -M 14832035 -Conductor al. T yir 2X 10
34 W2I05A# M 52.00 58.55 3,096.80
42.71 2,220.98
Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2° pentru priza de pamant in 146 76.18
teren normal; ’ ’
0.00 0.00
103.73 5,393.96
35 W2I104A# KG 100.00 9.73 973.35
58.91 5,891.21
Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren
normal: 0.00 0.00
0.00 0.00
68.65 6,864.56
36 W2J03A# BUC 26.00 0.00 0.00
B ) 88.37 2,297.57
Verificarea prizelor de pamant 0.00 0.00
0.00 0.00
88.37 2,297.57
37 TSA01L027 MC 500.00 0.00 0.00
47.54 23,771.96
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana ta 1 m latime si 1.5 m adancime 0.00 0.00
pentru pozare conducte si cabluri ’ ’
0.00 0.00
47.54 23,771.96
38 RPCAOQ6A1 MC 300.00 0.61 183.00
47.54 14,263.17
Umpluturi de pamant,executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si 0.00 0.00
batuta bine cu maiul de mana si in cantitati pana la 20 mc, la un punct de lucru ’ :
0.00 0.00
48.15 14,446.17
39 DC04B1 M 300.00 2.46 737.85
52.20 15,660.21
Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la : drumuri; 50.31 15,092.31
0.00 0.00
104.97 31,490.36
40 DB16H1 MP 100.00 55.74 5,574.45
111.24 11,123.90
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 2.01 200.82
4,0 CM cu asternere mecanica : .
0.00 0.00
168.99 16,899.18
L: 10803 -M ;20010543 -Mixturi asfaltice cu bitum si agreg nat de balast de 0-16MM in insttip ang
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Formular F3

Obi 1 Obiect Cate-1 Deviz 1 ironi
4] i 2 3 4 5
L: 10828 - 20018304 -Bitum peniru drumuri fichid nii 1447
41 CO01A1 MP 150.00 38.91 5,835.94
192.04 28,806.75
Trotuar din beton simplu turnat pe loc 0.00 0.00
0.00 0.00
230.95 34,642.69
L 10173 -M 2100971 -Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622
42 EFO1B02> BUC 26.00 3,5606.03 91,1566.77
1,5607.23 39,187.88
Tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipat, cu greutatea mai mica de 0.00 0.00
150 kg ' '
0.00 0.00
5,013.26 130,344.65

TOTAL A:

1,306,364.45
342,322.41
19,321.09
0.00
1,668,007.95

Data listarii 20.01.2024

Pag. 7




itulatie o
Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
M ] U t T
Cheltuieli directe 1,306,364.45 342,322.41 19,321.09 0.00 1,668,007.95
Coni‘:riubutia asiguratorie pentru 7,702.25
munca
Cheltuijeli indirecte lo= 10.0000 % x To 167,571.02
Profit Po = B.0000 % x (To+lo) 92,164.06
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 1,835,445.28
TVA  (19.00%) 367,734.60
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2,303,179.89
Beneficiar Proiectant
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OBIECTIV: Management urban Campia Tuzii

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[ron]

Pretul unitar

Nr. Cod . Valoarea Fisa tehnica
crt. Denuimirea umM Cantitatea {exclusiv TVA) atasata

0 1 2 3 a 5=3X4 6
TOTAL P

Beneficiar

Data listarii 21-09-2023
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE Unitatea Administrativ Teritoriald Campia Turzii,

Lucrarea: Management urban Campia Tuzii
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

Fisele tehnice pentru echipamente

N Corespondenta propunerii tehnice cu

crt. Specificatili tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin null
' caietul de sarcini

0 1 2 3

Beneficiar Proiectant
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OBIECTIV: Management urban Campia Tuzii

Grafic fizic de executie

Nr,

Valoarea totala

ot Denumirea U.M. Cantitate (excluFiv T\IA) Perioada de desfasurare
= Mii Lei -

0 1 2 3 4 5

Obiect 1

1 Obiect (Grup Devize) 1
1.1 1 Deviz 1 buc 1.00 1,935,445.28
1 Obiect (Grup Devize) 1 bue 1.00  1,935.45 )
TOTAL Management urban Campia Tuzii buc 1,00 1,935.45

Beneficiar

Proiectant

Data listarii 21-09-2023
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TTOR)Unitatea Administrativ Teritoriala

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVE
Campia Turzii,

Lucrarea: Management urban Campia Tuzii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron}

Ny. Cod U/M. Consumurile Pretul unitar Val (excl. TVA) Greutatea
cri. Denumire resursa mat. ci. oferta (cf. factura) (tone)

Furnizorul
0o 1 2 3 4 5=3 X4 6
1 160013009 buc 27.60 800.00 21,600.00 0.14
Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip Al
Depozit
2 100013016 buc 26,00 240.00 6,240.00 0.00
Suport pentru camera video de supraveghere exterioara
Depozit
3 100013030 buc 1.00 3,680.00 3,680.00 0.00
Sursa simpla de alimentare putere mare / UPS{ peste 1000W)
Depozit
4 100018761 m 61.80 200.00 12,360.00 0.00
Patchcord FTP R}j45-Rj45 Cat.5e, 1-5m, gri
Depozit
5 100018764 m 51.50 4.03 207.70 0.00
Cablu electric MYYM cu 3 conductoare, 3 x 2.5 mmp
Depozit
6 20010543 t 9.40 528.00 4,963.20 9.40
Mixturi asfaltice cu bitum si agreg nat de balast de 0-16MM in insttip ang
Depozit
7 20018304 t 0.30 2,010.00 603.00 0.30
Bitum pentru drumuri lichid nii 1447
Depozit
8 20019322 BUC 6.00 5,047.66 30,285.97 0.00
Hard disk 8TB, pt. Supraveghere video
Depozit
9 2100385 buc 42.00 420.00 17,640.00 0.04
Access point outdoor 3km,300Mbs
Depozit
10 2100402 kg 26.00 0.60 15.60 0.03
Ciment Il B 32,5 (M 30) saci
Depozit
11 2100830 kg 0.15 2.22 0.33 0.00
Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1
Depozit
12 2100880 kg 23.25 0.60 13.95 0.02
Filer de calcar tip 1 saci S 539
Depozit
13 2100971 mc 12.15 336.00 4,082.40 31.83
Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622
Depozit
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Obi Cate- Formularul C&
T} 2 3 a 3R 4 6
14 2200525 me 8.80 79.20 696.66 1187
Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm
Depozit
15 2600220 kg 12.75 5.09 64.90 0.01
Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754
Depozit
16 2903153 m 30.00 30.00 900.00 0.02
Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM
Depozit
17 29249468 buc 1.00 2,000.00 2,000.00 0.01
Rama brad cu usa pt prot tabl electr $ usii 0,25-0,40mp
Depozit
18 2958990 kg 12.75 6.00 76.50 0.01
Lemn de foc foioase tari L. 1M livrabil din depozit
Depozit
19 3064291 % 569.66 0.00
Material marunt
Depozit
20 3421097 kg 1.10 7.50 8.25 0.00
Otel patrat lam.cald S 334 OL. 37-IN It = 30
Depozit
21 3505920 m 53.04 53.40 2,832.34 0.00
Teava nefiletata de otel zincat D2 1/2
Depozit
22 3700390 kg 78.00 8.60 670.80 0.08
Banda din otel lam.cald 5908 3 X 30 OL37-1N
Depozit
23 3701413 kg 116.00 9.00 1,044.00 0.15
Banda otel 40X4 zn
Depozit
24 4800109 m 30.60 70.00 2,141.98 0.19
Cablu HDMI 30m
Depozit
25 4800135 m 40,80 50.00 2,039.98 0.27
Cablu prelungitor USB 20m
Depozit
26 4806359 m 78.00 3.04 237.12 0.02
Cablu energie acyy 0,6/ 1KV 4X 4 U 5.8778
Depozit
27 4826957 m 0.90 3.29 2.96 0.00
Conductor fy 1X 25 S 6865
Depozit
28 4826983 m 0.90 8.05 7.25 0.00
Conductor fy 1X 70 S 6865
Depozit
29 4826995 m 0.90 10.78 9.70 0.00
Conductor fy 1X 95 S 6865
Depozit
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frond Formularul €&

Obi Cate-
i) i 2 3 4 5= 34 &
30 4832035 I 219.30 15.00 4,789.50 0.15
Conductor al. T yir 2X 10
Depozit
31 500008357 buc 1.00 27,885.12 27,885.12 0.00
Video server montat in carcasa
Depozit
32 500008371 buc 2.00 4,000.00 8,000.00 0.01

Monitor 40", Full HD, HDMI, Rezolutie optima: 1920 * 1080 @60Hz, unghi vizualizare Orizontal 178 °, Vertical 178 °, HDMI,

VGA, suport inclus
Depozitp

33 500008377 buc 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Dulap rack 19 inch DATEUP 600x800, greutate sustinuta 1000 Kg, 27U

Depozit

34 5201465 buc 2.00 3.21 6G.42 0.00
Papuc stantat din cupru pt cond cupru 10X 6,8 mmp

Depozit

35 5203401 buc 468.00 0.33 154.41 0.00
Papuc stantat din cupru pt. cond.cupru 6X 5,4 mmp

Depozit

36 5203578 buc 2.00 0.63 1.25 0.00
Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 12X 9,5 mmp

Depozit

37 5203645 buc 2.00 0.84 1.69 0.00
Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 16X13,5 mmp

Depozit

38 5535971 buc 3.03 500.00 1,515.00 0.00
Priza multipla 8 posturi

Depozit

39 5805482 buc 156.00 1.12 174.72 0.01
Surub cu cap hexagonal M12X40 zn

Depozit ‘

40 5819987 buc 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00
Depozit

41 5820390 buc 156.00 0.70 108.63 0.00
Surub cap hexagonal grosolan M 10X 35 GR, 4.8 5§ 920

Depozit

42 5827702 buc 26.00 3,500.00 91,000.00 0.01
Tablou electric

Depozit

43 5836777 buc 54.00 0.63 34.02 0.00
Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452

Depozit

44 5840443 buc 104.00 0.28 29.12 0.00

Piulite hexag.grosolane am 10 GR. 5 S 922
Depozit
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Obi Cate-

Formularul €&

0 i 2 3 a 6
45 BB4AOG558 buc L0460 1.06 0.00
Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR, 5, 5 922

Depozit

46 5842728 buc 156.00 0.35 54.60 0.00
Piulita zincata M12

Depozit

47 5882193 kg 1.25 6.60 8.24 0.00
Saiba plata pentru M12 zn

Depozit

48 5882257 kg 1.12 15.90 17.78 0.00
Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 $ 5200

Depozit

49 5893490 buc 52.00 3.54 183.85 0.00
Bolt furca jonctiune autostop,desen cs 160-48-218

Depozit

50 5893505 buc 52.00 3.50 182.02 0.02
Bolt contactor autostop,desen cs 160-48-217

Depozit

51 5904744 kg 0.03 131.00 3.93 0.00
Aliaj de lipit tlp st-40 pb D2

Depozit

52 5904782 kg 0.20 72.30 14.46 0.00
Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60

Depozit

53 600000248 buc 26.00 1,868.40 48,578.40 0.00
Proiector Ledco Sportify 100W, 9000im, 4000/6000K, driver Meanwell

Depozit

54 6001989 buc 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Depozit

55 6002737 buc 1.05 633.00 664.65 0.01
Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55

Depozit

56 6101260 kg 0.08 11.04 0.88 0.00
Grund miniu G.359-1 ntr 1707-80

Depozit

57 6103543 kg 0.10 19.50 1.95 0.00
Vopsea gri deschis V.821-3 stas 3744-69

Depozit

58 6200535 ! 1.50 6.00 9.00 0.00
Benzina de extractie tip 80/120 S 45

Depozit

59 6202806 mc 43.50 6.10 265.35 43.50
Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente

Depozit

60 6202818 mc 0.02 3.34 0.08 0.02

Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea
Depozit
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Obi Cate-

Formularul €6

[T 2 3 4 6
61 6205634 kg 8.00 ' 14.40 0.01
Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare

Depozit

62 6311696 buc 26.00 812.30 21,119.80 0.09
Carja din teava OL ZN 3 m

Depozit

63 6311805 buc 52.00 38.70 2,012.40 0.05
Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp de metal de 8 M

Depozit

64 6313306 buc 13.00 800.00 10,400.00 0.00
Switch POE de exterior P65, 802.3af/at , 4 porturi 10/100/1000Mbps RJ45, 1 port Uplink, 1 slot SFP

Depozit

65 6313356 buc 6.00 1.60 9.60 0.00
Diblu cu expandare marimea 10

Depozit

66 6500924 buc 78.00 1,508.92 117,696.10 3.43
Stilp din teava de otel zincat de 4 M, 70X4MM;

Depozit

67 6500935 buc 26.00 2,742.79 71,312.57 3.20
Stalp metalic octogonal H=8 m

Depozit

68 6718520 kg 0.09 14.80 1.33 0.00
Banda P.v.C. tip sterling 20 X 0,5 MM

Depozit

69 6719251 buc 54.00 0.50 27.00 0.01
Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75

Depozit

70 6719392 buc 3.50 0.48 1.68 0.00
Tila pvc (cabloprot) tip 33

Depozit

71 7306960 buc 26.00 3.82 99.20 0.02
Cablu nearmat pichet inductor

Depozit

72 7309326 kg 0.80 7.00 5.56 0.00
Carpe de sters, din bumbac de orice culoare

Depozit

73 7312440 buc 13.00 68.10 885.30 0.06
Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.

Depozit

74 7319034 buc 27.00 100.00 2,700.00 0.01
Doza patrata

Depozit

75 7319280 buc 3.00 5.42 16.26 0.00
Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip

Depozit

76 7323035 buc 78.00 26.86 2,094.78 0.09

Furca jonctiune autostop
Depozit
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Obj Cate- frond Formularul €6

o 1 2 3 4 ) 6
77 7326659 huc 78.00 7.16 558.59 0.03
Introducere cablu contactor

Depozit

78 7326661 buc 104.00 29.37 3,054.42 0.16
Introducere cablu inductor

Depozit

79 7333406 buc 78.00 104.09 8,119.13 0.94
Pichet teava telescopica pt. in-ductori cale 500 hz

Depozit

80 7333951 m 0.20 14.20 2.84 0.00
Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49

Depozit

81 7342407 buc 78.00 2.44 190.58 0.00
Rezistenta flexibila autostop 30 ohmi

Depozit

82 7344831 buc 0.24 13.20 3.17 0.00
Burghiu cu cap widia D14 MM

Depozit

83 7346984 buc 78.00 4.45 347.26 0.16
Suport contactor mice autostop

Depozit

84 7347079 buc 52.00 11,542.05 600,186.69 0.62
SEMAFOR

Depozit

85 7347108 buc 130.00 1.22 158.18 0.01
Suport lemn autostop grosime 10 MM

Depozit

86 7347110 buc 130.00 1.73 224.34 0.02
Suport lemn autostop grosime 25 MM

Depozit

87 7347122 buc 130.00 1.04 135.00 0.01
Suport lemn autostop grosime 5 MM

Depozit

88 7353145 buc 52.00 10.61 551.63 0.08
Teava izolata introducere ind.

Depozit

89 7353157 buc 78.00 9.40 733.34 0.20
Teava protectie cablu contactor

Depozit

90 7355686 kg 0.10 5.63 0.56 0.00
Tetraclorura de carbon cal.1

Depozit

91 7355818 buc 78.00 5.96 465.25 0.20
Tija actionare contactor

Depozit

92 7815026 % 153.35 0.00

Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)
Depozit
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Obi Cate- ironi Formularul €6

0 1 2 3 4 E=3x4 3
93 7815037 Yo 14.16 0.00
Material marunt

Depozit

94 7815040 % 193.82 0.00
Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza de bitum )

Depozit

95 8000277 % 485.78 0.00
Material marunt

Depozit

96 MATSANSAPTP um 26.00 5,700.00 148,200.00 0.00
Sistem avertizare la nivelul solului pe ambele parti ale trecerii de pieton

Depozit

97 Suportanitena um 28.00 100.00 2,800.00 0.00
Suport antena

Depozit

98 matdecoder buc 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00

Decoder H.265, 2 x iesiri video HDMI 4K, max. rezolutie de decodare 8Mpx, capacitate de decodare: 4CH 8MP / 5SMP @
E)Seg)oszftau 16CH 4MP / 3MP / 2MP / 1080P / 720P @ 25fps sau 64CH D1 @ 25fps.

99 matrouter buc 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00
Router 1U rackabil, 10x Porturi Gigabit Ethernet, 1x port SFP, USB 3.0, LCD, CPU 2x1.4GHz, 1 GB RAM, Router0Os 1.5
Depozit

Total M: 1,306,364.45 107.54

Beneficiar Proiectant

Data listarii 20.01,.2024 Pag. 7




PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
Campia Turzii,

Lucrarea: Management urban Ca

mpia Tuzii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

;“2 gzgumirea meseriel gsr;r‘f;ggg;;éggi/;r«i; Tariful mediu (@XZ?&Z?J?%A) P;gff;ﬁ“
0 i 2 3 4= 2 M3 5

1 106060313001 87.82 43,51 3,821.32 100.00
Tehnician pentru sisteme de detectie
2 10200 300.00 37.08 11,123.90 100.00
Asfaltator
3 11000 450.00 34.80 15,660.21 100.00
Betonist
4 14160 1,982.02 49.09 97,304.08 100.00
Electrician linii electrice aeriene
5 14180 7.64 57.28 437.60 100.00
Electrician post trafo
6 14210 67.76 56.85 3,852.19 100.00
Electromecanic radio
7 14230 38.70 57.48 2,224.73 100.00
Electromecanic telecomunicatii
8 14300 137.70 37.14 5,113.88 100.00
Electronist
9 17130 1,254.73 37.68 47,279.04 100,00
Instalator electrician
10 19710 1,976.00 37.68 74,456.96 100.00
Montator aparataj electric
11 19900 300.00 45.37 13,612.22 100.00
Mozaicar
12 20600 750.00 31.70 23,771.96 100.00
Muncitor de deservire
13 20640 169.00 31.70 5,356.61 100.00
Muncitor deservire constructii masini
14 20650 150.00 31.70 4,754.39 100.00
Muncitor de deservire pentru montajul in constructii
15 24100 300.00 34.80 10,440.14 100.00
Pavator
16 26100 450.00 31.70 14,263.17 100.00
Sapator
17 MAT 156.00 50.00 7,800.00 100.00

Montare sistem avertizare la nivelul solului pe ambele parti ale

trecerii de pietoni
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& i ) 2 4o PRI 5
18 mandecodear 21.00 50,00 1,050.00 100.00
Decoder H.265, 2 x iesiri video HDMI 4K, max. rezolutie de
decodare 8Mpx, capacitate de decodare: 4CH 8MP / bMP @
25fps sau L6CH 4MP / 3MP / 2MP / 1080P / 720P @ 25fps sau
64CH D1 @ 25fps.
50.00 342,322.41 100.00

Total m: 8,598.37

Beneficiar

Data listarii 20.01.2024

Pag. 2




PERSOANA JURIDICA ACHIZITO/  Teritoriala

Campia Turzii,

il

Lucrarea: Management urban Campia Tuzii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE

DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII [ron]
Ny, Cod Consumurile Tariful orar Valoarea
crt. Denumirea utilajului de construckii (ore de functionare) {exclusiv TVA)

0 1 2 3 4:=2 %3
1 0003006 2.08 36.62 76.18
Grup termic de sudura 28-35KW
2 8004005 0.53 74.44 39.45
Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
3 0004008 0.53 98.87 52.40
Compactor static autoprop.pe pneuril0,1-16tf
4 0004046 0.53 205.61 108.97
Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator
92cp
5 0004058 88.20 79.92 7,048.76
Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW
6 0005603 88.20 91.20 8,043.55
Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati
de 5-8 tone
7 0005704 15.60 103.24 1,610.55
Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T
8 0006753 16.64 140.62 2,339.89
Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf
9 0007609 0.40 3.37 1.35
Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM
Total U: 212,70 19,321.09
Beneficiar Proiectaﬂnt

Data listarii 20.01.2024 Pag. 1




PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)Unitatea Administrativ Teritoriala
Céampia Turzii,

Lucrarea: Management urban Campia Tuzii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. Codresursa U/M  Tipul de transport Elemente rezultate din analiza Valoarea
crt, lucrarilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA)

a)Cant. aferenta UM Tariful

b)Tone transportate unitar / UM

c}Km parcursi Taritul

d)Ore de functionare unitar / t ¥ km
0 1 2 3 4 5 6

1. Transport auto din articole de lucrari
Total transport auto din articole de lucrari

Total t:

Beneficiar Pr;g@m

Data listarii 21.09.2023  Pag. 1
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OBIECTIV: Componenta alimentare regenerabila sistem de
management inteligent urban

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect 1 Obiect (Grup Devize) 1
Nr.cap./ Valoarea

srf,;’_ ;é!vbigappe Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
obiect ron von
0 1 2 3
1 I. Constructii si instalatii
2 1 1 Deviz 1 327,600.00 327,600.00
TOTAL cap. | 327,600.00 327,600.00
TOTAL valoare {exclusiv TVA) 327,600.00
Taxa pe valoarea adaugata 16,380.00
TOTAL valoare (inclusiv TVA) 343,980.00

Beneficiar

Data listarii 20-01-2024 Pag. 1




ular F3

OBIECTIV: Componenta alimentare regenerabila sistem de
management inteligent urban

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Categoria de lucrari: 1 Deviz 1

Ironl

Nr. Capitolul de lucrari U, M, Cantitatea Pretul unitar Valoare
ert, Simbol aymateriale
Denumire resursa b)manopera
Observatii clutilaj
Corectii d)transport
Liste anexe Totalla+b+ctd)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 SVIPATP BUC 26.00 1,400.00 36,400.00
300.00 7,800.00
Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru avertizare trecere pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
1,700.00 44,200.00
1.0 MatSCIPATP BUC 26.00 1,400.00 36,400.00
0.00 0.00
Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru avertizare trecere pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
1,400.00 36,400.00
1.0 ManSVITATP ORA 156.00 0.00 0.00
50.00 7,800.00
Montare sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru avertizare trecere pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
50.00 7,800.00
2 SFIPPTA BUC 26.00 1,400.00 36,400.00
300.00 7,800.00
Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
1,700.00 44,200.00
2.0 MANSFIPPTP ORA 156.00 0.00 0.00
50.00 7,800.00
Montare sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
50.00 7,800.00
2.0 MATSFIPPTP BUC 26.00 1,400.00 36,400.00
0.00 0.00
Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere pietoni 0.00 0.00
0.00 0.00
1,400.00 36,400.00

Data listarii 20.01.2024

Pag. 1




Formular F3

Obi1 Obiect Cate-1 Deviz 1 frond
4] i 2 3 4 5

3 SFIDVRTP BUC 26.00 7,483.79 194,578.61

0.00 0.00

Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare trecere pietoni 0.00 0.00

0.00 0.00

7,483.79 194,578.61

3.0 MATSFIDVRTP UM 26.00 7,483.79 194,678.61

0.00 0.00

S‘istts::? fotovoltaic cu inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare trecere 0.00 0.00

P 0.00 0.00

7,483.79 194,578.61

3 MANSHDVRTP ORA 6.00 0.00 0.00

50.00 300.00

f\/_lontare sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare trecere 0.00 0.00
pietoni

0.00 0.00

50.00 300.00

TOTAL A: 267,378.61

15,900.00

0.00

0.00

283,278.61

Data listarii 20.01.2024 Pag. 2




iron]

Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
M m U 3 T

Cheltuieli directe 267,378.61 15,900.00 0.00 0.00 283,278.61
Contriubuij:ia asiguratorie pentru 357.75
munca
Cheltuieli indirecte o= 10.0000% xTo 28,363.64
Profit Po = 5.0000 % x (To-+lo) 15,600.00
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 327,600.00

16,380.00

TVA  (5.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

343,980.00

Beneficiar

Data listarii 20,01.2024 Pag. 3




OBIECTIV: Componenta alimentare regenerabila sistaem de
management inteligent urban

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari [ron]
Pretul unitar
Nr. Cod . Valoarea Fisa tehnica
crt, Denumirea urmM Cantitatea (exclusiv TVA) atasata
0 1 2 3 a4 BEm3¥da 2]
TOTAL P:
Beneficiar Proiectant

Data listarii 20-01-2024 Pag. 1




OBIECTIV: Componenta alimentare regenerabila sistem de management inteligent urban

Grafic fizic de executie

Ny Valoarea totala

ort Denumirea U.M. Cantitate (excjusiv TVA) Perioada de desfasurare
- Mii Lei -
0 1 2 3 4 5
Obiect 1
1 Obiect (Grup Devize) 1
1.1 1 Deviz 1 buc 1.00 327,600.00
1 Obiect {Grup Devize) 1 buc 1.00 327.60
TOTAL Componenta alimentare regenerabila buc 1.00 327.60

sistem de management inteligent urban

Beneficiar Prolectant

Data listarii 20-01-2024 Pag. 1




PERSOANA
Campia Turzii,
Lucrarea: Componenta alimentare regenerabila
sistem de management inteligent
urban
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE (ron]
ron
Nr. Cod U/M. Consumurile Pretul unitar Val (exel. TVA) Greutatea
crt. Denumire resursa mat. cf. oferta (cf. factura) (tone)
Furnizorul
9 1 2 3 4 5=3X4 6
1 MATSFIDVRTP um 26.00 7,483.79 194,578.61 0.00
Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare trecere pietoni
Depozit
2 MATSFIPPTP buc 26.00 1,400.00 36,400.00 0.00
Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere pietoni
Depozit
3 MatSCIPATP buc 26.00 1,400.00 36,400.00 0.00
Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru avertizare trecere pietoni
Depozit
Total M: 267,378.61 0.00

Beneficiar

B = Data listarii 20.01.2024 Pag. 1




PERSOANA JURIDICA ACHIZI
Campia Turzii,

OARE (INVESTI

Lucrarea: Componenta alimentare regenerabila
sistem de management inteligent
urban

RiUnitatea Administrativ Teritoriald

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]
Nr. Cod Consumuri (om/ore) Taritul mediu Valoarea Procentul
crt. Denumirea meseriei cu manopera directa ¢ {exciusiv TVA) romani
O 1 2 3 A= 2 K3 5
1 MANSFIDVRTP 6.00 50.00 300.00 100.00
Montare sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru detectarea
vitezei de rulare trecere pietoni
2 MANSFIPPTP 156.00 50.00 7,800.00 100.00
Montare sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru pre-
semnalizare trecere pietoni
3 ManSVITATP 156.00 50.00 7,800.00 100.00
Montare sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru avertizare
trecere pietoni
Total m: 318.00 50.00 15,900.00 100.00
Beneficiar

Proiectant

Data listarii 20.01.2024

Pag. 1




=

a

RSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)Unitatea Administrativ Teritoriali
mpia Turzii,

Lucrarea: Componenta alimentare regenerabila
sistem de management inteligent
urban

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE

DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII [ron]
M. Cod Consumurile Taritul orar Valoarea
cri. Denumirea utifajului de constructii (ore de functionare) @ (exclusiv TVA)
0 i 2 3 4=2K3
Total U:

Beneficiar Proiectant

Data listarii 20.01,2024 Pag. 1




PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)Unitatea Administrativ Teritorials
Cémpia Turzii,

Lucrarea: Componenta alimentare regenerabila
sistem de management inteligent
urban

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nyr. Codresursa U/M  Tipul de transport Elemente rezultate din analiza Valoarea
crt, lucrarilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA)

a)Cant. aferenta UM Tariful

b)Tone transportate unitar / UM

c}Km parcursi Tariful

d}Ore de functionare unitar / £ X km
0 1 2 3 4 5 6

1. Transport auto din articole de lucrari
Total transport auto din articole de lucrari

Total &

Proiectant
~

Beneficiar

Data listarii 20.01.2024 Pag. 1




Antel stanga

elevize

Beneficiar:

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Management urban Campia Tuzii
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
M. Capitol de lucrari .M. Cantitates (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lef -
0 1 2 3 4 5=3x4
LISVIPATP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru bue 26.00
avertizare trecere pietoni material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.0 MatSCIPATP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare buc 26.00
pentru avertizare trecere pietoni
1.0 ManSVITATP - Montare sistem fotovoltaic cu ora 156.00
Inmagazinare pentru avertizare trecere pietoni
2|SFIPPTA - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru pre- buc 26.00
semnalizare trecere pietoni material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.0y  MANSFIPPTP - Montare sistem fotovoltaic cu ora 156.00
inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere pietoni
2.01 MATSFIPPTP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare buc 26.00
pentru pre-semnalizare trecere pietoni
3|SFIDVRTP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru buc 26.00
detectarea vitezei de rulare trecere pietoni material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.0 MATSFIDVRTP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare um 26.00
pentru detectarea vitezei de rulare trecere pietoni
3|MANSFIDVRTP - Montare sistem fotovoltaic cu ora 6.00
inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare trecere
pietoni
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




Antet s

naa

ebeavize
i Recapitulatie ' Yaloare Material Manopera Ugilaj Transport TOTAL
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte {
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA  (19.00%)
TOTAL GENERAL linclusiv TVA}
Proiectant,
SC Sigma Green Proiect
&
Mﬁy

Deviz "1" - Formular F3 Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul * vize (www.eDevize.ro)




Antet stanua aellavize

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Management urban Campia Tuzii
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Consumul | Pretul unitar Valoarea Greuta-
Ny, Denumirea resursel materiale U.M. cupring in {fara TVA) {Fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - {tone)
1] 1 2 3 4 B=3X4 6 7
1 MATSFIDVRTP - Sistem fotovoltaic um 26.00 Depozit 0.00

cu inmagazinare pentru detectarea
vitezel de rulare trecere pietoni

2 MATSFIPPTP - Sistem fotovoltaic cu buc 26.00 Depozit 0.00
inmagazinare pentru pre-semnalizare
{recere pietoni

3  |MatSCIPATP - Sistem fotovoltaic cu buc 26.00 Depozit 0.00
inmagazinare pentru avertizare
trecere pietoni ]
TOTAL Materiale Greutate 0.00
Proiectant,
Proiect

SC Sigma Gree

&

Deviz "1" - Formular C6 ) Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)




Antet stangs

elevizge

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Management urban Campia Tuzii

1 Obiect {(Grup Devize) 1

1 Deviz 1

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Consumul cu

Valoarea

inmagazinare pentru avertizare trecere pietoni

Ore Manopera

3 o e e Tarif mediu - - Procent
M. Denumirea meserief fmancpera - Leifora - (favra i_”\jA) romani
- Omifore - - Lei -
o 1 2 3 4=2X3 5
1 MANSFIDVRTP - Montare sistem fotovoltaic cu 6.00
inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare
trecere pietoni
2 MANSFIPPTP - Montare sistem fotovoltaic cu 156.00
inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere
pietoni
3 ManSVITATP - Montare sistem fotovoltaic cu 156.00

Proiectant,

SC Sigma Green Proiect

Deviz "1" - Formular C7

F . .
Formular generat cu programul %%/ Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 1




Antet stangs

elievize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Management urban Campia Tuzii
1 Obiect (Grup Devize) 1

1 Deviz 1

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

TOTAL Utilaje

Ore de Tariful unitar Valoarea
My Denumirea utilajului de constructii ; : (Fara TVA) (fara TVA)
functionare ) \
« L.eifora - - Lel -
o 1 o b2 B | A=2X3

Proiectant,

5C sigma Green Proiect

Deviz "1" - Formular C8

o
Formular generat cu programul &

Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 1




Antet stanos

ebavize

Beneficiar:
Executant:

Proiectant:
Obiectivul; Management urban Campia Tuzii
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 2
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
hr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea {(fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
L|SVIPATP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru buec 26.00
avertizare trecere pietoni material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.0 MatSCIPATP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare buc 26.00
pentru avertizare trecere pietoni :
1.0 ManSVITATP - Montare sistem fotovoltaic cu ora 156.00
inmagazinare pentru avertizare trecere pietoni
2|SFIPPTA - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru pre- buc 26.00
semnalizare trecere pietoni material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.01 MANSFIPPTP - Montare sistem fotovoltaic cu ora 156.00
inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere pietoni
2.0 MATSFIPPTP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare buc 26.00
pentru pre-semnalizare trecere pietoni
3|SFIDVRTP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare pentru buc 26.00
detectarea vitezei de rulare trecere pietoni material-
manopera:
utilaj:
transport:
3.0 MATSFIDVRTP - Sistem fotovoltaic cu inmagazinare um 26.00
pentru detectarea vitezei de rulare trecere pietoni
3 |MANSFIDVRTP - Montare sistem fotovoltaic cu ora 6.00
inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare trecere
pietoni :
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul

'Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




stanaa ebevize

| Racapitulatie I Valoare Material Manopera Uzilaj Transport TOTAL |

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit }
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL lrara TVA}
TVA  (19.00%)
TOTAL GENERAL {inclusiv TVA)

Proiectant,

SC Sigma Green Proiect

Deviz "1" - Formular F3 ’ . Pagina 2 din 2
evize (www.eDevize.ro)

Formular generat cu programul




Antet stanga

elievize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Management urban Campia Tuzii
Obiectul: 1 Obiect {(Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 2
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Danumirea resursei materiale Ui, cuprins in {fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - {(tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 G 7
1 MATSFIDVRTP - Sistem fotovoltaic um 26.00 Depozit 0.00
cu inmagazinare pentru detectarea
vitezel de rulare trecere pietoni
2 MATSFIPPTP - Sistem fotovoltaic cu buc 26.00 Depozit 0.00
inmagazinare pentru pre-semnalizare
trecere pietoni
3 |MatSCIPATP - Sistem fotovoltaic cu buc 26.00 Depozit 0.00
inmagazinare pentru avertizare
trecere pietoni
{TOTAL Materiale i { Greutate 0.00
Proiectant,
en Proiect

SC Sigm G

Deviz "1" - Formular C6

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 1




Antet stangs ebevize

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Management urban Campia Tuzii
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

Stadiul fizic: 1 Deviz 2

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Consumul cu . . Valoarea
Mr, Denumirea meseriei manopera f?igi;}gfgiu {(fara TYA) gz;%f::;g
- Orafore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5

1 MANSFIDVRTP - Montare sistem fotovoltaic cu 6.00

inmagazinare pentru detectarea vitezei de rulare

trecere pietoni
2 MANSFIPPTP - Montare sistem fotovoltaic cu 156.00

inmagazinare pentru pre-semnalizare trecere

pietoni
3 ManSVITATP - Montare sistem fotovoltaic cu 156.00
____linmagazinare pentru avertizare trecere pietoni | I I

Ore Maneopera 218.00 ‘ TQTALf
Proiectant,

Deviz "1" - Formular C7 Pagina 1 din 1

Formular generat cu programul ' Devize {(www.eDevize.ro)




Antet

Xk

abevize

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Management urban Campia Tuzii
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

Stadiul fizic: 1 Deviz 2

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii - N (fara TVA) {(fara TVA)
functionare . .
= Leifora - - Lej -
L B 1 2 .3 b 4=2X3 |
1074 Utilaje
Proiectant,
n Proiect

Deviz "1" - Formular C8

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 1




Fisa Tehnica 1.01 ( Formular F5)

Nr. Lo - .
Parametrii si condifiile tehnice

cit.

Fohipamente:

Stalp vertical de sustinere consold, caracteristici tehnice minime:

- Stalp cilindric sau ton-conie, dintr-un tronson cu flangd de prindere Tn
fundatie: Hmin=06m, zincat, cu orificii pentru cabluri, avand la baza
flansi de fixare de

500x500mm, previzut cu usd de vizitare de 85x250mm. Borni cu

L surub pentru legarea la priza de pimant, Diametrul la vérf -

125mm, diametrul la bazd -

1 75mm, grosime perete — min 5Smm.

- Consold: dreaptd sau inclinatd faid de sol intre 15° si 259, zincata, brat cilindric
cu diametrul min 87mm si lungimea de 200mm,

Specificafii se performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Echipamentul va fi insofit de certificate de calitate si garantie,

- Lchipamentul va fi insofit de documente care si ateste

conformitatea cu legislatia In vigoare,

Echipamentul va fi garantat min, 5 ani, iar furnizorul va sigura service gi post garantie,
Alte conditii cu caracter tehnic.

Stalp semator simplu (pietonal):

- Stalp cilindric sau ton-conic, dintr-un tronson cu flangd de prindere in fundatie:
Hmin=3,5m, zincat, cu orificii pentru cabluri, avénd la baza flansi de fixare de
500x500mm, previzut cu usa de vizitare de 85x250mm. Borna cu surub pentru
legarea la priza de pAmant. Diametrul la virf — 76mm, diametrul la bazi —
110mm, grosime perete — min 3mm.

Specificafii se performanti si condifii privind siguranfa in exploatare:




- Echipamentul va fi insotit de certificaie de calitate i parantie,

- Echipamentul va fi insolit de documente care si aleste conforntitatea cu
legislatia In vigoare,
Hehipamentul va fi garantat min. 5 ani, iar fornizorul va sigura service si post
garantie,
Alte conditii cu caracier tehnic.

Automat de dirijare a traficului pentru treceri de pietoni:
Parametrii  electrici:  tensiunca de  alimentare  [2/24Veck15%, gama  de
iemperaturi -20°C+80°C, umiditate maxima — de functionare 99%, de stocare
80%, puterea maxima comandatd pe culoare <4W, monitorizarea lampilor prin
miisurarea puterii, nr. de semafoare comandate 4 bue,

- Siguranta: configurajic dual-procesor, matrice inder-green, funciie de fnvifare a
consumului, protectic , Jampa defectd”, verde antagonist,

- Algoritmi de functionare: micro-reglare (functie de detectori).

3.

Specificatii se performaniit si condiiii privind siguranfa in exploatare:

- Echipamentul va fi insotit de certificate de calitate si garantie,

- Bchipamentul va fi jnsotit de documente care si ateste conformitatea cu
legislatia in vigoare,

- Echipamentul va fi garantat min. 2 ani, iar furnizorul va sigura service si post
garanlie,

- Alte conditii cu caracter tehnic: facilitifi functionare USB/RJI45/RS232,
contoriziri de trafic,

Semator auto/picton/de atenfionare:

- Parametrii electrici: tensiugea de alimentare 12/24Veck15%, gama de
temperaturi -20°C+80°C, umiditate maxima - de functionare 99%,
comandatd pe culoare <4W, monitorizarea lampilor prin misurarea puterii.

- Clasa de protectie 1L

- Parametri optici:

a. Sistem optic monobloc compus din: proiector cu LED color, generator
de putere, deflector, lentili anti-soc DN 200mm=5%, emisie luminoasi
minimd  200cd, spectrul cromatic pentru culoarea rogie - Nespecificat

4. 613,5+631,0nm, galbend - 585,0+597,0nm, verde — 498.5+508,0nm,

uniformitate luminoasd minima — 1:2.5,
b. Parametrii constructivi ai corpului de semaforizare: corp din poli-
carbonat rezistent la UV, parasolar individual pentru fiecare lampi




(culoare), sistem de fixare cu bandd sau swruburi, semalor auto
3xD200mm5%, semafor pictoni 2xD200mm:5% si semafor pentru
atentionare 1xD200mma5%.

Stalp sustinere module fotovoltaice |, h= 3m , zincat

Unitate informatii si anunturi cu soft alocat

Unitaii fotovoltaice de semnalizare si atentionare ( cu sofi alocat ~ conform
ceringe )

Specificaiil se performaniit $i condifii privind sigurania in exploatare;

Eehipament tnsofit de certificate de calitate si garaniie,

Dispozitiv acustic pentru nevazatori:

Parametrii electrici:  tensiunca  de  alimentare  12/24Veek15%, gama de

temperaturi -20°C+80°C, umiditate maxima - de funcfionare 95%, de stocare

80%, puterea maximi <2W, monitorizarea ldmpilor prin médsurarea puterii, nr,

de semafoare comandate 2 buc.

Parametri sonori: nivel sonor reglabil 30+90dB, functie de auwtoreglare in fumctie de zgomotul
ambiental, semnal sonor conform standard CEl 214-7,

Parametri constructivi corp de protectie: corp din poli-carbonat rezistent fa UV,

5, constructie anti-vandalism, sistem de fixare cu bandé sau guruburi,
Specificatii sc performantii si condipii privind siguranta T exploatare;
- Echipamentul va fi insotit de certificate de calitate gi garantie,
- Fehipamentul va fi insofit de documente care sit ateste conformitatea cu legislagia in vigoare,
- Echipameatul va fi garantat min. 2 ani, iar furnizorul va sigura service gi post garantic,
- Alte conditii cu caracter tchnic.
Buton pietonal;
- Parametrii electrici; tensiunca de alimentare 12/24Vec£15%, gama de
temperaturi -209C+80°C, umiditate maximd — de functionare 75%, de stocare
80%, puterea maximi <4W, buton cu actionarc de tip senzor de atingere capacitiv, afigaj
cu LED pentru confirmarea cererii,
- Parametri constructivi corp de protectie: corp din poli-carbonat rezistent la UV,
6 constructie anti-vandalism, sistem de fixare cu bandé sau suruburi.

Specificatii se performantd si conditii privind siguranta in exploatare:




vigoate,

Echipamentul va [i insofit de certificate de calitate si garanfie,
- Bchipamentul va fi insotit de documente care si ateste conformitatea cu legislagia in

= Echipamentul va fi garantat min, 2 ani, iar furnizorul va sigura service si post garantie,

Alte condifii cu caracter tehnic,

Materiale si echipumenie folosite pentru realizarea instalatiilor care fue obicctl proieciului
3 I . ,

Denuinire materi-
al/ echipament

Caracteristici

1. | Tuburi PVC

Nedeformabile 1a turnarea betonului san montarea aparentd,

Cu proprietati de intdrziere a propagirii flacirii Te=960°C,
Dimensiuni recomandate D50x 1,8mm,

Cabluri electrice
de semnalizare

Cabluri de control, flexibile, pentru instalatii electrice exterioare fixe firi
sarcind de tractiune,

Conductor din cupru, manta din PVC §i ecranare din tresd de cupru
cositoritd,

Tensiune nominala Ug/U = 12/24V ce,

Gama de temperaturd -20°C+70°(,

Tipuri de cabluri recomandate: YSLCY-JZ 18x1, YSLCY-JZ 5xI,
LIYCY 4x2x0,8.

3. | Conductor electric

Conductor pentru instalatii electrice,

Conductor din cupru multifilar cu manta din PVC,

Tensiune nominali UQ/U = 12/24V¢e,

Gama de temperaturii -20°C+70°C,

Tipuri de cabluri recomandate: MFY 1,5mmp, VLPY 6mmp.

4, | Platbanda zincata

Platbanda din otel zincat# Ia cald,
Grosimea stratului de zinc min 70pum,
Tip recomandat OL-ZN 40x4mm.

5. | Doze de derivatie

Destinate montdrii pe stalp,

Numdr intrari/iesiri — 4,

Proprietili de intdrziere a propagarii flacarii Te=960°C,
Grad de protectie IP 53,

6. | Sirde cleme

Borne din alama cu suport din mase plastice, conexiune cu surub,
Tip recomandat AS4 12x2,5x4mm.




Cleme rapide

Coneetor rapid tip Wago,

Sectiunea conductorului 1. 4-4mmp,

Tensiunea nominald UQ=48Vce, curent nominal 10=32A,

Modele recomandate; WGO_222-413 (3 poli), WGO_222-412 (2 poli).

Corpuri de semafor

Montaj aparent, carcasid din poli-carbonat rezistent la UV de culoare
inchisa,

Sistem optic mono-bloc tip cu LED-uri si lentile anti-goc,

Tensiune de alimentare 12/24Veed15%,

Gama de temperaturid -209C+R09C,

9.

Stalp cilindric sau tron-conic zincat cu flanga de prindere pe fundafie
Hmin=6,00m, pentru stalpi cu consola $i Hmin=3,00m pentru stilp simplu.

10.

Cabinet ADC

echipat

Montaj pe postament sau aparent,
Carcasi din poli-carbonat sau metalici vopsita in camp electrostatic,
Accesul cablurilor pe la partea inferioard,

Sistem de inchidere in min, 2 puncte, constructie anti-vandalism,
Grud de protectie min, 1P54.

ADC (automat
pentru dirijarea
circulatiei)

Montaj in cabinetul echipat,

Tensiunea de alimentare 12/24Vee£15%,

Gama de temperaturd -20°C+80°C,

Comandi semafoarele fu curent continuu,

Dispune de sistem de monitorizare a [dmpilor prin misurarea puterii.

Dispozitiv  acustic

pentiu nevizitori

Carcasd realizati din poli-carbonat rezistent la UV, de culoare inchisi
montat aparent pe stalp,
Tensiunea de alimentare 12/24Vee=15%,

Gama de temperaturi -209C+80°C,
Grad de protectie min. 1P54,
Constructie anti-vandalism.

13.

Buton pietonal

Carcasi realizatid din poli-carbonat rezistent la UV, de culoare fnchisd
montat aparent pe stalp,

Afisaj cu LED pentru confirmarea cererii

Tensiunea de alimentare 12/24Veex15%,

Gama de temperaturd -20°C+80°C,
Grad de protectie min, 1P54,
Conslructic anti-vandalism.




o Caracteristicile

tehnice gi parametrii specifici investitiei rezultaie fn urma realizérii
lucrdrilor de inter

ryentie.

Se propune realizarea sistemului ccologic prin indicatoare ruticre cu modul fotovoltaic, conform
fise tehnice atasate la prezentul proicct.

Carcasele metalice ale echipamenielor se leaga la instalatia de protectie, prin legare la pamant in
instalatia existenta

Componentele _principale ale proiectului tehnic de execufie pentru investitie sunt

urmatoarele:

A1, Constructii si instalafii: devieri gi protectii de constructii §i instalafii, dacd
este cazul; construire fundaii pentru instalafii de semaforizare, construire trecere de
pictoni cu rampe pentru persoane cu dizabilitafi si marcaje rutiere; presemnalizare gi
semnalizare trecere de pictoni semaforizatd.

42. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si fumctionale, precum echipamente de
semaforizare: stilpi, echipamentele instalatiei de semaforizare, sisteme de telecontrol
si transmisii date, daci este cazul, sisteme de presemnalizare si semnalizare.

43, Procurare utilaje, echipamente telnologice si functionale care necesitd montdaj,
precum; stilpi, echipamentele instalatiei de semaforizare, sisteme de telecontrol i
transmisii date, dacd este cazul, sistem fotovoltaic pentru alimentare cu energie
clectricll, sisteme de presemnalizare $i semnalizare,

6.2. Probe tehnologice i teste.

Solutia tehnicéd propusd exprimata grafic:

. P




Stélp metalic eu consold pentre semaforizare auto si pentra semaforizare pictonali ale carei caracteristici tehnice sunt:

Nr,
ort,

Denumire element de constructii gi
instalagii

Caracteristici tehnice

Numdrul de
CICH]CI](C asemenei
din cadrul
proiectului

Fundatii (conform detalii planul P5)

e Wl t

Pernit de fundare 1,70x1,70x0,25m, din stat
de balast de 10cm gi din piatrd spartd de 15m
grosime,

FFundatii din beton armat B=1,20x1,20x1,20m,
Armare cu ofel beton PC60, @ldmm,

Surub 8buexM24/1=500mm cu yaiba platd si
grower pentru prindere placi stalp metalic,

Beton C16:20 preparat in centrala - v=0,95mc.

Stalp metalic din ofel zincat cu secfiune
variabili pentru momtaj st susiinere
instalajii pentru semalorizare auto s
pictonald cu instalajic autonomi de

fotovoltaici (Fig. 11, plan de detaliu
P5).

alimentare cu epergie electricd din sursi 3

Stalp  metalic  ©200x2500x4mm +
A150x1500x4mm, din ofel zincat 1a ¢ald cu
lungimea de 4,00m si consold dreaptd de
700mm lunginie, 2x©350mm din ofel zincat la
cald pentru susginerea semalorului auto,

Flansi de bazd din tabld de ofel zincat de
500x500x6mm cu 8 giuri @26mm

Suport sistem de instalatic cu panou fotovoltaic
pentru  alimentare  si acumulare  energie
electrica, pivotant din eava din ofel zincat la

cald O100x650x4mm (contonn plangei detaliu P6
stalp metalic zincat pentiu instalajie semaforizare),

240
242

(stanga-+dreapta)

2

Instalatie pentru semaforizare treceri pentru

ictoni ale ciirei componente §i caracteristici sunt,

Lamp3 semafor pentru trafic autp

B

T

Carcasit din poli-carbonat inchisd la culoare
rezistentd la UV cu 3 lampi eu LED, tip
3xD300, cu sistem de prindere eu surubui,
Limpi LED:
v/ Rosu:  puterea  <13W,  Infensitatea
>230cd, Lungimea de undd 6255nm;
v Galben: puterea  z16W, Intensitatea
~230cd, Lungimea de unda $90=5nm;
v/ Verde: puterea  <16W,  Intensitatea
>300¢d, Lungimea de undd 505£5nm;

Y cronomeln cu numdritoare inversi cu
rost:  Intensitate  >5000cd/mp s
Lungime de undd 6233nm, puteren
<15W;

Y cronomelin cu numdrdtoare inversd cu

verde:  Intensitate >5000cd/mp

2+2
(stinga + dreapta)




Lungime de undd 505&5nm,  puterca

<LOW;
3 Tensiunea electricd de luery 12/24Vee2: 15%,
‘ Goama de temperaturi -40°C =80°C,
3 Grad de protectie min. [P65,
6. Constractie mti-vandalism,

1. Carcasd din poli-carbonat inchisd la culoare rezistenia la
UV cu 2 1&mpl cu LED, tip
20200, cu sistem de prindere cu suruburi,
2. Lampi LED:
v cronometry cu numardtoare inversd cu
rosu:  Intensitate  >5000cd/mp i
Lungime de undd 625i5nm, puterea
SLOW;

Lampi semafor pentru trafic pietonal

v cronometru cu numérdtoare inversd cu
verde: Intensitate >5000cd/mp si

Lungime de undd 505&5nm, puterea
<10W;

v figurind om  rosu: >5000cd/mp i
Lungime de undd 625+5nm, puterea
S7W;

v figurind om verde: »5000cd/mp i
Lungime de undd 625:5nm, puterea
<6W;

3, Tenslunea electrici de lucru 12/24Vec15%,

Gama de temperatura -40%¢:807¢, Grad de
protectie min, IP65, Constructie anti-
vandalism.

1. Carcasd din poli-carbonat inchisd la culoare rezistentd la
UV, cu sistem de prindere cu suruburi,

2. Sistemul de  control  constind  dintr-un

controler principal cu mai multe controlere

slave si un set telecomanda,
3. Fiecare direcfic — lampi de semaforizare deservitd de un
controler fird fir, in general, o intersectie de trecere are
nevoie de | buc, Controler principal cu 3 controlere
slave, o joncfiune in T necesitd 1 controler mater cu 2
controlere slave,
4, Fiecare controler wireless emite 3 semnale
pentru autovehicule (viraj la dreapta, mergefi drept, viraj
la stinga) si semnale pentru pietoni 2 bue, care
suportd cronometrul de numdardtoare inversd peniru
traficul auto si

Automat pentru  dirijarea




LSistemn de control al traficulul 13ra
fir pentru

™.

o intersectie standard sau jonctiune in s

o
9
1
|
|
!

0.
7.

5

pietoni si semnalul acustic pentru persoane
nevizitoare,

Tensiunea electricd de lucru 12/24Veex15%, suporid
alimentare din sursd fotovoltaica,

Curent maxim de iesire pe fiecare cale <SA

Iclo = 100MS,

Gama de termnperaturi -20°C+80°C,

Umiditate 45%-95%,

Grad de protectie min. 1P65,

1. Duratd de viatd > 1 0ani.

2. Constructie anti-vandalism,

3. Funetii specilice:

legiri pentry semnalizare  autovehicule,

max. 12 faze si 36 cii, pentm pictoni, max, 4
faze si 16 cii;

Funcgii  extinse:  teleccomandid  simplit  -DA,
telecomanda multipld -DA, telecomanda prin GPS -
DA;

0.

6. | Buton pictonal

[T Y

R

Carcasa realizatd din poli-carbonat rezistent Ia
UV, de culoare inchisd montat aparent pe
stalp,

Afigaj cu LED pentru confirmarea cererii
Tensiunea de alimentare 12/24Veed:15%,
Gama de temperatord -20°C+80°C,

Grad de protectie min, IP635,

Dispozitiv acustic pentru nevizatori

Carcasit realizatd din poli-carbonat rezistent la UV, de
culoare inchisd montat aparent pe stalp,

(]

Tensiunea de alimentare 12/24Vee+15%,
Gama de temperaturd -20°C+80°C,

Grad de protectie min. 1P6S5,

Construcgie anti-vandalism,

Sistem de comunicafii wireless

=loE s

s

S

Carcasi realizatii din poli-carbonat rezistent la
UV, de culoare inchisi montat aparent pe
fiecare stilp,

Tensiunca de alimentare 12/24Veex15%,
Gama de temperaturd -20°C+80°C,

Grad de protectie min. IP65,

Constructic anti-vandalism,

3. Dispozitive de presemnalizare si semnalizare trecere pentru pietoni semaforizati, compusi din:

Presemnalizare trecere pietoni

Panou de avertizare cu vopsea reflectorizantd §i stalp de
prindere din {eava din ofel zincatd @50x2500mm amplasata
la cca 50 inainte de trecerea pentru pietoni.

Semnalizare trecere pietoni tip Gl

Panou de avertizare cu vopsea reflectorizantd gi stalp de
prindere din {eavi din ofel zincatd ¥50x2500mm amplasatd
la cca 50 nainte de

trecerea pentru pietoni,

Materiale si echipamente folasite pentru realizarea instalajiilor care fac obiectil proiectuhii

Denumire material/
echipament

Caracteristici




- Nedeformabile temp

I Tuburi PVC - Cu proprieté{i de intdrziere a propagarii flacirii Te=960°C,
- Dimensiuni recomandate @ 16-50x 1,8/2mm,
- Cabluri de controf,  flexibile, pentru instalafii electrice exterioare
tractiune,
, Cabluri  electrice  de | Conduetor din cupru |, manta din PVC gi ecranare din tresd de cupru cositorit,
semmnalizare - Tensiune nominala Uy/U = 12/24Vee,
- Gama de temperaturd -200C+700C,
- Tipuri de cabluri recomandate: YSLCY-JZ 18x1, YSLCY-JZ 531, LYCY 4x2x0.8.
- Conductor penlru
- Conductor din cupri multifilar cu manta din PYC,
3. Conductor elecirie - Tensiune nominala Uy/U = 12/24Vee,
- Gama de temperaturit -200C+70°C,
- Tipuri de cabluri recomandate: MFY 1,5mmp, VLPY 6mmp,
- Platbanda din otel zi
4, Platbandit zincatd - Grosimea stratului de zine min 70pm,
- Tip recomandat OL-ZN 40x4mm,
- Destinate montiirii pe stilp,
_— - Numdr intrarvi/iesiri — 4,
> Poze de derivatie - Proprictiti de intdrziere a propagérii flacdrii Te=960°C,
. Grad de protectie 1P 53,
! - - Borne din alamd cu suport din mase plastice, conexiune cu surub,
6. Sirde cleme o
- Tip recomandat AS4 12x2,5xdmm.
Conector rapid tip Wago,
. - Secliunea conductorului 1,4-dmmp,
7. Cleme rapide - ‘Tensiunea nominald Ug=48Vee, curent inal 1g=32A
s a Ug ¢, curent nominal lp=32A,
- Modele recomandate: WGO_222-413 (3 poli), WGO_222-412 (2 poli).
, . . ) - Montaj aparent, carcasit din poli-carbonat rezistent la UV de culoare nchisa,
8. Corpuri de semafor | Sistem ontic Bloc tin ou T T < lontile antiocoe
Sis ptic mono-bloc tip cu LED-uri i lentile anti-soc,
Tenstune de alimentare 12/24Vee+15%,
Gama de temperaturd -20°C+80°C.
Grad de protectie IP 65.
o - Stdlp cilindric zincat cu flangd de prindere pe fundatie
9. | Stilp de semalor Hoia 00m pentiy stalpi .
min-4,00m pentru stalpi cu consola,
Montaj pe postaient sau aparent,
Carcasii din poli-carbonat sau metalicii vopsiti in cmp electrostatic,
10. | Cabinet ADC echipat Accesul cablurilor pe la partea inferioard,
Sistem de inchidere In min. 2 puncte, constructie antivandalism,
Grad de protectie min, P65,
Montaj in cabinetul echipat,
) Tensiunea de alimentare 12/24Veex15%,
11 ADC (ﬂll'tolllﬂt _pentru Gama de temperaturd -20°C+80°C,
dirijarea circulatiei) - . N .
Comandi semafoarele tn curent continuu,
Dispune de sistem de monitorizare a lampilor prin misurarea puterii.
Carcasil realizatd din poli-carbonat rezistent la UV, de culoare fnchisd montat aparent pe
stalp,
12 Dispozitiv acustic Tensiunea de alimentare 12/24Vee+15%,

pentru nevizitori

Gama de temperaturd -20°C+80°C,
Grad de protectie min. IP65,
Constructie anti-vandalism,




Buton pietonal

Carcasa realizata din poli-carbonat rezistent la UV, de culoare inchisad montat aparent pe
stalp,

Afisaj cu LED pentru confirmarea cererii

Tensiunea de alimentare 12/24Vcet15%,

Gama de temperaturd -20°C-+80°C,

Grad de protectie min. IP65,

Constructie anti-vandalism.

Sistem de comunicafii
wireless

Carcasé realizatd din poli-carbonat rezistent la UV, de culoare inchisd montat aparent pe
stalp,

Tensiunea de alimentare 12/24Vce+15%,

Gama de temperaturi -20°C+80°C,

Grad de protectie min. IP65,

Constructie anti-vandalism.
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Fisa Tehnica 1.02 (FORMULAR F5)

Fisa tehnica
Indicatoare rutiere cu modul fotovoliaic

Toate semenele rutiere sunt conforme cu legislatia in vigoare romana si europena si cu
conventiile internationale asupra semenelor de circulatie.
Sistermul de leduri este pozitionat astfel incat sa evidenticze marcajele din inferiorul semmului astfel
incat sa il faca vizibil noaptea de la o distanta mai mare, Deasemenea sunt realizate cu vopsea
refleciorizanta.

Dimensiunile fiecarui semn sunt conform cu standardele, panoul solar nu acopera in nici

un fel senul de circulatie acesta fiind motat deasupra acestuia,




Fisa tehnica

Modul Semaforizare

. Sursa de lumina din LED-uri cu luminozitate foarte ridicata.

Carcasa poate fi optional din policarbonat, din aluminiu sau carcasa din otel
laminat la rece

. Parametrii tehnici sunt in conformitate cu semafoarele rutiere EN 12368, EN

12352, EN 12966-1+A1 si GB14887-2011 si cu standardele internafionale
relevante.

4. Design modular, usor de intretinut si inlocuit.

5. Semaforul are cronometru in partea din mijloc care inlocueste culoarea galben cand semaforul

este verde sau rosu. Cronometrul este controlat 100% de unitatea de control trafic si va tine
seama la numaratoare de timpii de galben ai semaforului sau de timpii de intarzierea dintre
semaforul pietonal si cel de masini.

Optional se poate monta pe stalp o banda de led RGV care se va lumina in culoare
semaforului

Buton tactil pentru activare trecere pietonala

- Diametru lampa , 1 ¢300mm -
- Dimensiune produs 1120x380x120mm
Culoare: S Rosu, Galben , Verde
Tensiune - 12/24V, AC85 ~ 265V, 50/60HZ
Aplicatie Carosabil,
Carcasa Policarbonat sau Aluminium
Cip LED Rezistent la UV
Cantitate LED R: 170buc G: 140 buc; V: 170 buc
Lungime de unda R: 623+2nm, G: 592+2nmV: 503+2nm
Luminozitate R>8000cd, G=8000cd, V >10000cd
Temperatura de lucru; -40°C~ +70°C
Durata de viati a sursei de lumini; >50000 Ore
Putere nominala; <15W
Certificat; CE ROHS
Umiditate relativi; <95%
Fiabilitate; MTBF>10000 Ore
Mentenabilitatea; MTTR=0.5 Ore
Nivelul de protectie; IP55
Garanfie; [ Sani




JoBURIS SE [[o/ SB WIIR[E ISI]
32019 pue I81] mofje oegherd
J[orn “9FBUN 908] AQ [oIes
oSewl ‘uoN033ep 208y woddng - v uenjigede) (7171
dI 21oure] oS/ HANSTI - | 918s300e Suowediyss op urxew sewinN | 11|
$701 - 9]BS3308 SBURD P WIXBW IBWAN |G|
(13207
10) 1T HOSE 10 d0TL HOSE
10 d080T HOYC 10 JIANF HOVI
10 JANIS HOTT J0 JIN8 HOL - 21ep023p 3p ueNiqede) | 6|
SULIg[e BZI[BUE IS
OSPIA 2ISWED SIBTOIIME JOS - jepessurard 3o | 971
Iy ® DNGH T -
d0801 @ VDA T -
gxQcISATx0 e dgsn -
INOOOT/INGOT/INOT SYEd T - ong wmlIod 1 L]
408 X T AdH..S°¢ gD 218003$ JISUAIX2 opeyoede) [ 9]
gD 871 dSS vivsm g5 ass ayeoede) | ¢
g08-74ad| 9o speyoedesouowew dif, | ¢
0€¢S somdeiny
@romu] ‘sorgdelsy pojeiSayug - eogeid eoeld diy, | ¢'1
ST wiSI0D) @Oy - Josaooxd dil | 7’1
xnury - aieIodo ap QWSISIS | ']
JIBOIBA, A [jeuojduny IS DIUYQ) LPWeRIR | |
€ [4 0
T Ies
(xe] ‘ucjefel ap (39180 ulad esndun
“BS2IpE 23TUYR) SLivsyvads luio.res op [nyated urid osndusl 331uy9] 1Hjedydadg LI
el 3 s3raysy sundoad “IN
IOZIEIN G zimepuodsaio]y
HIAGIS WA SIImnus(

(64 JWVININEOL) #0°1 Boluys) esi




INVIYFAO
areo[eA | TN J1UY9d} 1333vIed MO [jipuc) | ¢
7 Wwiuru ue orjueres ap epeOLIdd | [
aleojep | JAT) | ouueresjsod Isdnjueres ap IIpuo) |
D 91e}WIOIUOT)
SHOY - ljerefoaq | 1°¢
3]UBADJ[3I J[opIBpUE)S
juewmdo( | CJA'A [no  eojeyruniojuod puiarad mjipuo) | ¢
(an va - el uf [IQRIUOIN | 9°T
D07 Bl %56 % gipiuf | 677
09+ O R arerodo op einjerodwa] | 47
ZH 0S ‘AOYT | OVA Slenur sunisus], | €7
081 XeN M BIRWINSUOD BAIAING | 7°C
MOST X1V - areyuowie BSING | 'C
saejeo[dxs uy ejueandgis puialad
3l1eO[BA | CJA[] |1Ipuod 1S gjueunioprad ap mjedyadg | 7
0'ZLVN ‘dSI1¥ ‘AIANO Ias y ajenodns o[e020j014
jonuod 7 4 ‘eulre|e
a1esiye “yoeqAe[d ‘Ma1A DAL - mounyg (€11

JuSWwaInSeaw aunjeredwoy
quawadeuew 0] Sunyied
‘Sununod ajdoad ‘Sunsais
298] ‘9ouepusne aoe] 1oddng

wuee




06-0 % SjejIpruif) e
0S> gp 10UOSZ [SAIN Tt
0%+ 0 Do arerado op eanjeiodwa | 1'Z
axejeo[dxs ul ejueangis puiarid
31vo[BA | IA[] |1HIpuod IS Bjurwrioliad op ujeoygadg T
vd - juowadeuew aremyos | 711
vd - Hesaronny I
8 - AQTC HISST TetinN or'l
Elel - anTueny 6'1
gsn
ATH ZETSA “TILA/SYII X 1 onq yod 81
%06 B[ 9 4 areorgourer op duy, L1
[ =/+09/0¢ ZH BJUSAJSL] 91
9/7-S91 A JIRIIUL 9P UNISUD} 3P NIUSWO(] 1
0€7 A B[BUILIOU SUNISUI |, €1
000¢/0081 | VA/M aIRIng 4!
rInd
Epoisnurg /2AndeIajul oul’y - sdn diL 'l
3IBO[BA W 1[BUOI}OUN] IS IIUYI) LIJPWERIRJ I
€ (4 I 0
1UI0IBS 3p
{xey ‘uoI3[al [n3ared urid asnduur
‘esaipe ao1uy?) aqiieaiyroads 1uidaes Ip [n3ared urid ssndun 901Uy} jedyIadg
‘2IIuInuap) no 931uys; rsundoxd O IN
I0ZTWIn zjuspuodsaio)

(6d Te[nuiiod) 7 “1u VOINHAL VSI4

VAQ00E Sd[] -earunua(




INVLIEIJ0 INVIOFIOUd

(n2) va - >forl Ul [IqeUO I's

alvo[eA | TN J1UYa)} 1330kILI N JIpUC) S
7 WU ue s1jueIes op epEOLId] 't

aleo[ep | JA' | Quueaes jsod Is sljueres ap mjipuo)) b

A 9123 UWIOJU0) -
SHOY ijere[oa(q ['e
JJUBAJ[AI S[opIBPUE)S
judwndo | A (M0 edjBjwIojuod puisnid 1jipuo)) €
vd - 130 19mod KouaGiowry 97
e /peolIsAQ/Aleneq

moTJ/opow A1apeqd — B(J - BULIR|Y Sz
7z Y BJoU 2]BINAIN) vZ




v - UOI09]9p [BUWRS 0INY | §'T
8 sw sundsexduny | $'Z
8L1/8L1 | operd arezifenziA IYSu) | €7
[-00¢I - senuon | ¢°C
L91 [LUY Homs IN | 1T
saejeojdxs w1 ejueansis purarad
3IBO[BA | CJA[] |1Ipuod IS gjurvuriofiad oap mivogwedg | ¢
06-01 % Sjeypiuan | 8°[
SL M wIxew wnsuo) | /']
O+ S Do arerado op eimjeradwa] | 91
ZH09/0S OV A O¥T-001 | DV A Slejustllfe sunisus [, [ ¢
VDAL
INdH 1 onq umod | 471
0801 X 0Z61 xd apn[ozay | €1
STy | your e[euosel(q | 7'l
WBIPPeg a9 - Aerdsip dip | 11
dIBO[EA ‘W' [[euorjouny Is IUYd) LjoweIey | [
€ [4 1 0
1UIo.I8s
{xe] ‘uoye|al op [n3e1eo urid ssndu
‘esaipe s3tuys) spjesyads uies ap [nyated urid ssndur so1uya) 1jedryradg b o)
‘aIruInuap) ns 9oruysy wisundead “IN
JI0ZIWIT gjuopuodsaio)

(sd FeInuwiog) € 1w YOINHAL VSIA

nhmaN.—u J0JUOJA] 3HAMWNUI(



INVI¥EIO0 INVIOFIO¥d

00T X 007 Ll VSHA 2IBuoN | T°¢

areo[eA | TAN J1UYD) 12)06IBd MO IIPUO) | §

7w ue onjueied op epeOLId] | [¥

sleo[ep | AT | oniueles jsod 1s ajuries ap 1Ipuo) | b

7D 91U ULIOJUO)) -
SHOY merefoaq | 1°¢
31UBAJ[I J[oplivpuE]s

juowndo(f | ‘ANl |nd eojepuniojuod puiarid mjipuo)y | ¢
v1/S°0 M arerado/Apuels wnsuo)) | 97




HI0dd

INVIEIA0

areo[eA | AN J1UYQ] I3)0RIBd MO MJIPUC) | ¢
7 wiruu ue srjueres ap epeoLIad | [

aleolep | JA'Q | ouuetes jsod i1s srjuetes Ip mipuo) | ¢

99 91BIIULIOJUO)) -
SHOY mereaq | 1€
JJUBAJ[JI J[opIepue]s

JWWNIO( | JA'ML [N eajeyumiojuod puiatid mjpuo)y | ¢
0zdl - erjosjord pein | 7'
008 Sy elepodns a1eInRIn) | 1°C

axejeo[dxs ul ejueangis purarid

aleo[eA | Al |IIpuod IS gjueurio}tad op mjeogwadg | 7

P onq dJeOJR[[IUAA JewINN | 4

vda - o081 BSN AIPIYISIJ | €1

va - I[Iqesejop aled | 71

PSOTX008%X009 wr (yxexq) sunisuawi( | 1]

31BO[BA AL I[euoljouny Is DIUYd} LPowWRIe | |

€ 4 I 0

IUI2IBS
(xey ‘uoyarel op [nzored urid ssnduux
‘esalpe 921uYQ} aptjedijIdads tuaes ap [nyared urid ssndwit 9o1uyo) njedyIadg "33
‘alrunusp) nd 32tuys;) wisundoad “IN
JOZIWIn g ziuapuodsaio))

(TP Mowy _Irwnua(g

(6d te[nuiiof) ¢ 1u VOINHHEL VSIA




vd - rnjeradwe) ezeq od 1R[OJU0D JORIUA | ST
vd - rluBpUNPAI BSINS | $°7
¢l - BIURI[ [PAIN | €T
gz1 | sdqn srenwod opeIRy | 7T
T's6 | sdqn Sulpremioy sp erey | 1'C
sxejeofdxs uy vjueangis puiarid
alvo[eA | CJA'Q |1HIpuod 1§ yjuvwiliojrad ap mjeogadg | 7
Svid - BLISS B[OSUOD) | O['[
P M wiIxew wnsuo) | 6'[
09+ 07~ R orexado op vingeradwia] | 871
0¥ - 001 A slenuiaunisusJ | L]
(1009 1enQ) SOI=INOY / SOMS - sxerodo op wvisI§ | S
v - (S¥4/ddS)oquo) -
v —(4901) +ddS -
0z— (oD dds-| 9onq nnod | ¢l
91 dN SLIOWRIN | €7
(485 dN Wvd | ¢1
alod
-3|buis ‘ZHN 008 ® HqzE NYY - Nndd | I'l
3IBO[BA N [[eUONOUNJ IS DIUYd} LJoweIey | |
3 4 I 0
1uIoIes
(X®] ‘uojyelel op n3aied urid ssndun
‘BsaIpe ad1uyay afijeoyoeds rurdges 9p [n3ated urid asndur 901uyd) ujedyadg 3
‘21IWNUIP) no 93tuys) ieundoad <IN
I0ZIWAN ] ziuspuodsaio)

Spry 181es 110d {(HOT) +dAS x¥ ‘(O1) JAS/HLA 0quiod xp ‘(DY) JAS x0T ‘€ 194-] YIImMS PDUuwnua(q

‘G teqnuriog) § Iu VOINHAL VSIA




=
INVINEAO LNV1Dd104d

aIeo[eA | AL JIUYs] J3jdrIed MO 1jipuo) | ¢

7 wiuiu ue drjuered ap epeoliog | 4

aleo[eA | JA'A | 2uueiesjsod is stjueted op mIpuc) |

D) 218U WIOJUO0)) -
SHOoY erepaq | 1°¢
31UBAJ[3I J[epiepur)s

juwdWndO(] | A} |00 Bojepwniojuod puialid mjipuoy | ¢
(No) va - ORI UL QLGOI | 97




uy vjueingis puianid mjipuod

2IBO[BA | JA] |1S Biurwiopad ap mjwdywedg | 7
SS+01- o dreuonouny sp einjeradwia] |G|
0¢€ M WIXBW Wasuo)) |41 ]
0¥T| DVA SIBjUSWITe op QUAISUSY, (€]
(sueosiad/smoryaa sreorjised) v - SONI[EUBOAPIA [V |Z1'1
/8 onq BULIR[R 9D LIISO]/LIBIjU]
0€cdasSN =< 1:0C7dSN x¢T onq dSf ey (1171
Xd1dNd T1INd $8+-SY onq B[eLIas eleIoiu] |01 [
0001/001/01 Syrdxc onq uIayls eIl | 6]
8 dL JISIp pIey Srenoede) | 7]
VIVSIXT 'VIVSXS onq JASIp prey | /']
YOAdNAYITH/YITH/ASITH/SITH - 09pIA 2JepO]) | 9]
VOAX]
DNAHXT onq O9pIA aIIs?] | 671
A10//40801
/dNE/IND/IINS/IING/IING/IINTT dN NN[OZY | ¥'1
0Z¢ | sdqn ausal 9p epueq | ¢'[
0Z¢ | sdq Sleljur op epueq | 7°[
¥9 | °leued dI OspIAa Lrenuy | [°]
3IB0[BA N1 |lfeuolduny IS PIUYS) LjdWeIRy | |
€ z 0
[UIDIES 3P [NIBNEBD
(xey ‘uoysrar urzd ssnduwy
‘esalpe 9o1uya} sfijvaydads luroaes sp [nyared urid ssndun so1uyay njedsrpoadg “LID
‘sIrunusp) 13 a3tuye: rsundoad N
10Z1uwan g Bjuapuodsalio))

‘g tepnuiiog) 9 Iu YOINHAL VSIA

d[BUBD $9 YAN PIWNUI(




ARAR-CELY INVIOAIOYd

nc-vda - Aoel Ul [IqRIUOIN | [°C
axeo[eA | AN 31U Y9} I3j0eded N3 WjIpuo) | S
7 wiuru e srjueres op epeoLIdd | ['H

Jljueaes
areoleA | NN jsod 1s srjueted ap ujipuoc) |

D 21BIUIOJUO0)) -

SHOY mereoaq | '€

3}]UBAJ[AI J[ApIepuUE)S Nd
juswndo( | “IA'(] |edjeswiojuod puiarid mjipuo)y | ¢

aaejeo[dxa




SHIAX I anq JouIayle elepIaU] | 711
d0d/OdATI | DAA slenuie[aunisus], | [[°]
S/ M WIXew wnsuoy | o1°[
0¢-0¢ w qd ] 61
(Fecz08) va - god| 81
va - ODIEUBOIPIA TV | L]
DHAN/PITH/SITH “weans paiy[,
DAdN/POTH/SITH ‘weans-qag
YOUH/+YOTH/SOTH/AS9TH
TWeans Urey] - oapia arsaxdwo) | 9]
dpozI - qJam | ST
JTSII - (e[euosep) e[nusf IYSUN | 7]
XL - SOND 8¢ - B[QuaT g7l
sdj0c® (0801 x 0261 ) dNT - BISWIRD A0N[0ZY | ']
Jnoda - eoweo diy, | 17
3IBO[BA NN [[BUONOUN] IS DIUYD} LpdWeRIRy | [
£ 4 I 0
[UIDIES 9p
(xe] ‘uoyo[a [nysred urid ssndumn
‘esaIpe 931uYya} afivsads ruroaes ap [nyared utid ssndun s01uy9) MjLdyadg ‘349
‘alrunuap) no aoiuys: nisundoiad N
JI0ZIWAN eiusapuodsaio))y

(Sd ‘e[nuitoy) £ ~1u VOINHAL VSIA

JI 10LI9}Ul 03PIA BIIUWIE)) DAIWNUI(|




INYLII0 INVIOHFI0¥d
sIejUSWI[E -
IOMISAUOD -
niurwnye
op [ere wip eanye39] sp ®ZO( - - 110S3%0Vy | 'S
aIeo[EA | AN J1U 3} 13)0eIEd N IPUO) S
7 Wi e onjueres op epeolled | ['¥
snueIes
a1vo[BA | "IN jsod Is s1jueIES Ip IIPUO)) ¥
0 918IULIOJU0)) -
SHOY merepaq | '€
J)ULAI[II J[PPIBPUE)S
juawIndo( | “JA |10 edjejrwaojuod pursnd mjipuo) €
orI - 1oedwr e[ gjuslsizar op 201pu[ | €7
L9dI - drostord op pein | 7T
J1ejeo[dxa
ul vjueansis puiand mjipuod
Jreo[eA | JA'Q IS Biuewdopad op ujeoyroadg z
G6 WIXBIN % peypiuin) | yI°l
09+ 0¢- Jo oreuorjouny op eimeradwa] | ¢€1°1




ral M wIxew wnsuo) | 11°1
va - p1ed @S eHodng | 01°1
(x0[1070 BUIUIW SxRUIWIN[L) (0/-0S w Al 6°1
(ecz08) va - god | 81
(suondsaxa
‘aunides / uoj109313p ok} ‘suostad
Bununos ‘eseds oiul uoisniiul 193[qo
ay3 Suppdess ‘auy sy3 Buissold) V(I - OLI[BUBOIPIA [V | L1
DHAIN/YOT H/SOTH -wealys pay [,
DAdW/PITH/SOTH -weans-qns
YOUH/A+VY9TH/SOTH/ASITH
TUIR2IIS UIB]A - oopia asardwoy | 9]
gpP0cl - dJam | 1
0§ 9E-.€'801 - (e[euo3erp) e[nus[ YU | 47|
VIVZIdOLOWNW TI-8°¢C - BOUWRT [ ¢
sdioz / (09Lexorse ) diNg - BISWED AON[0Z3Y | 7]
LATINd - eweo dif, | ']
3IBO[RA W I[2UOI}OUNJ IS IIUY9) LIJPWRIL] 1
€ (4 I 0
1UI.48S 3P
(x®1 ‘voIg[: [ngeres unid ssnduil
‘esaipe 301UYa3 I[ijBoL1oads 1utdaes ap njored urid ssndur 331uyoy jesyadg “3AD
‘arwnusp) no s31uys; irsundoxd “IN
I0ZIWAn ejuopuodsaio)y

(sS4 tenurroy) § 1w VOINHAL VSIA

dJ I0LI3]JX3 0JPIA BIIWER.) QIWNUI(




INV.LY940 INVIOHI0Yd
QIBUWITE -
J0LIQAUOD -
dress od arexij podns -
nurwne
op [eije uip wame39] op ®vZO( - - [LI0S300Y | |G
areo[eA | AN 21U 3] I3)kAEBD N [IPU0)) S
7 Wi e onueied op epeoldd | [
snjueIEs
axeO[BA | AN 3sod 1s snyue.IRd 3P IMIpUO) b
D) 21BIIWIOJUO) -
SHod mereooq | T°¢
3)]UBAJ[I J[OPIBPUE]S
JWOWNI0( | “JA(] |0 vajeywLIojuod puiald mjipuo)) €
0TI - 1oedur 2] Bjuslsizar op oo1pu] | 77
L9dI - orosjoid op pein | [
ateyeopdxs
ul  evjueindis puiand jipuod
aleo[ep | A} |1 eiuewiojrad op 1jeoyadg z
$6 WIXEN % Sjepptuur) | CT°[
09+ 0¢- Do sreuorjouny op einjeradwa] | 4]
SPI X [ ong JouIayId BIRpIAIUL | €[]
40d/0AA T1 | DAA slenuiefaunisus] | Z[°[




71 M WIXBW WAsuo)) | [1°]
va - pied S erodng | 01°[
0TI | Yy 31199]2p OP BUIXBUI BZIIA

(xXn1£000°0
BUIIUIW AreUIWNY) 00 [-0L u dI| 61
(ecz08) va - d0d | 81
(4471 pezBrudoTar aje[d sousdl]) Y - OLIRUBOIPIA TV | L1
OHJIN/PITH/ST H ‘Weans pay |,
SAdNW/PITH/SIT H ‘Weans-qng
YOUH/AVYOTH/SOTH/A+SITH
IWeDI]S UIBA] - oapia atsaxdwo) | 9]
gpocl - qam | ST
oS’ SI-o1¥ - (fesuoziio) efnus] ySun | '
VIVZIYOLOWN 7¢-8 - B[uaT 1 €71
sdigz @ dINY - BIOWRD 2NN[0Z9Y | 7T
14T1Ind - elowed diy | ']
IBO[RA NN [[euonduny Is 1IUYd) LowWeILy | |
€ 4 I 0
[UEI31BS 9]
(xe] ‘uojajal [m3at1e2 urid asndun
‘esaIpe 921U Yy9) 3fujrdgads 1ur.es ap [nyared urid ssnduar 3o1Uy9) 1jedyadg ‘112
‘2a1wnusp) no 9otuyal nzsundoxd N
JI0ZIWIn, zjuspuodsato))

AT JJ 10LI3IX3 03PIA BIIWE)) DIWNUI(]

‘i Jepnuioyg) 6 “Iu VOINHAL VSIA




INVILYF40

SIBjUSWI[E -
IOJIDAUOD -
dress od arexyy y1o0dns -
nuuunje :
op [eife uip wigeSe[ op wvzo( - - [LI0S320Y | [°C
3IBO[BA | TA'N J1UY3) 13]9%IED ND IYIPUO)) S
¢ wiurw ue snueres op epeolIdd | ['v
Jnueies
aIBo[BA | TA'A 3sod 15 anyueses ap MIpuUc)) 4
qD 2181 ULIOJUO)) -
SHoY memweaq | ¢
9]UBAJ[II S[ApIepue)s
jmwndo(q | “JA(] |09 eojelwLIojuod puiAlid nipuo)) €
0TI - 1edw ef gjusisizer ap so1puy | 7T
L9dl - sHoatord ap pern | [T
arejeo[dxa
ul ejueandis puianud witpuod
areofep | A IS gluewdoprdd ap mjeoyadg 4
§6 WIXBN % Sleiptany | S[°1
09+ 0¢- o sreuorjouny op einjeradway | $1°]
SPIA X1 onq owiayye rlepIuf | CI°[
dOd/OAA TI | DOAA Slenureraunisuayf | 711




7 wiuiw e SNueIBS Op BPEOLd] | [P
2Ivo[BA | TA'1 | uueaes sod Is snuesed op IIpuc)y | p
qD 91BIUIOJuO])
(Ng/61/2107) FdM -
{(0F/59/1107) SHOY-dD meledsq | [°¢
9]UBAJ[JI J[pIepuUE]s
juswndo@ | A |09 evdjEwIcjuod puialad mjipuo) | ¢
e - AN eaodur anogjord | [°Z
a1ejeo[dxs ul gjuedndis purarad
21BO[BA | A’} |1HIPU0D 1§ gjuewriorad ap njvogadg | 7
0L+ 0t~ o sreuonouny op einjeradwa] | ¢1°1
007 ww BINGIND 9P BUIIUIWL BZRY | §°[
S1/S°T NA Slopupuraunisuay, | L%
08 | uny/33] SrInRIn | 9'[
01 ww njqed nnoweI(y | <'|
¥l
000%/0002T wr Inqure) swiuny
Te[eljala) Uus[nnqroqd - [ A |
v/vU/Tly onq qmadarqy N | 71
I onq mngqm N | TT
EXTIITN W I[euonjouUN IS PIUYJ] LIJdWERIRY | |
€ [4 I 0
Tuisres
{xe; ‘uoyerey op [n3a1ed uld asndur
‘Bsalpe Io1uysy sfrjedLydads lup.Ies ap [njared urdd ssndunn 3d1uyd) mjedyadg “LID
‘aIruInusp) nd 321uys) rsundoad “IN
JozZiwin vjusapuodsaio)

spout 3[3uts vonpdo eaqry :PHWNUI(

{cq fenuiog) o[ 4u YOINHAL VSIA




INVIYdA0

INVLOFIOUd

0G WIUmA

id[e1s anur vjuelsi(q

'S

31BO[BA

31U Y3} 13}0'IBI N [IPUO)




JJUBAI[3I J[3paepue)s

JUWNIO A |mo eojejrunaojuod puialad mipuo) | €
eg - AN eAlnodur onjoatold | [°C
aaejeofdxa
wy ejueandis puiad  wjipuod
31BO[BA ‘W |18 ejuewaojred  op  mjeogwadg | T
9¢cg WO /SN | ZUIN 001 xew a1ededoid sp eararzied] | O [
09+ 0C- Do areuonounj op einjerddws] | 6’1
SI-/+001 SUyo guepaduy] | 81
68 |uny/swyO 103o0pU0d BIUISIZAY | L'
8¢ | upysy aena1n | 91
0¥ wuw axiopur op ewrurw ezey | 1
1A
L1 wuw JIOLI9IXS NIIDWBIP/211R[0ZI nIWRI(]
(a1e31SUSp BY[BUL
ap eusquatjod) 4d4AH 6°0 - sne[oz] | ¢l
[S°0XTXy i funisuswirg | 7'l
giesele gInos no ‘nidno
%001 ‘NIUTWN[e 91[0] JeUBIof - 1oponpuod di | 11
3IBO[BA N [[eUO}OUNJ IS PIUYI) LIjpWeRIR | |
€ [£ 1 0
1UI348S 3p
(x®] ‘voIQl2l jm1sies urid asndus
‘gsaipe so1uya;} afiediyads uraaes op [njared urid ssnduir 931uysy mjvoydadg ‘119
‘2IruInuap) no ad1uya} rsundoad “IN
J0ZIWIn ] gjuspuodsaio)

gJns nd 9L V) d.LA Nqe)D :_aumnua(g

(Gq tenutod) [1 14 VDINHAL VSIA




INVLINAI0 INVIOFIO¥d
dIBO[B A TN J1UY3] A333.ABI NI IRIPUC)) S
7 wiruiw e onueIesd op epeoldd | [
31BO[BA A1 | PuueIes 3sod IS 31juLB.IES IP [JIPUO) v
g0 91.3IULIOJUO))
_{N3/59/11027) SHOY-AD - jerefoa | [°¢




INVIOHIONd

INVLEdd0
Jec 708 H0d 10109lug
JAALS

~CI/OVAQCT 101Rjusil]y - 108990V | [°C

aleofeA | AN J1UYo] J3J98IBD MO INIPUO) |

7 wiuru ue onuered op epeolrdd | 'y

aqeojeA | CJA'(1 | Quueles jsod 1sonjueaes ap MUPUO) |

gD 9JeIULIOIU0)) -
SHOY-30 meredq | '€
9JUBADJ[3J I[APIBPUE)S
JUBWINJO( | “JA'[]1 |MO eajepuwiiojuod puialld mipuo)y | ¢
£9d1 - srjoajoid op prin | 1°C
saeyeopdxo up vjueangis puiatad

aleoeA | “JA'(] |TIpuod IS gjurvuriojrad ap mjeoyadg | 7

0L+ Ot~ Do areuonjouny op einjeradwa], | ¢'1

MO STIX T onq d4dS unyod | +°1

U9IN 000T/00T/0T X T onq joureyyy unod | g1

S M BJRWINSUOD B[Bj0) BaIOINg | 77

LS-T71 A orenul e[ aunisuay | ']

3IBO[BA NN I[BUOLJOUNJ IS I1UYI] LIJPWeRIe | |

€ z I 0

[UIIBS
(xel ‘uoIS]al op [nered unid ssndun
‘esaipe ao1uya} aqniwdyrdads 1uroaes ap [nyared utid ssnduut 901uys) mjesyadg ‘31
‘20 WNUIP) n3 9o1uye) iraundoad AN
IOZIWIM,] ejuapuodsaio]y

dIn npqes —eondo viqrj J10343AU0) RIIWNUS
(G epnurioy) 7T ~1u VOINHAL VSIA




INVIEHJO

JMUYD} J3)0BIBI NI :ﬁ@:,o@f

areo[eA | TA'L <
7 wiuru e Jrjueresd op epeoldd | ¥
aqeo[eA | A} | Q1juetes jsod is sjueaes op miipuo) | ¢
) 91B}IULIOJUO.) -
SHOY meredq | 1€
3]UBAJ[I J[Ap.IBPUE]S
JEWNIO( | JA'[] {n0  eojepwaojuod puialid mjipuo) | ¢
arejeojdxs uy ejueingis puiarid
3leo[eA | CJA' |13Ipuod 1§ gjuewrio)rad ap mjvoynedg | 7
0L+ 0%~ o arerado op exmerodwo] | 9]
(xq /X1) gondo axisal | ¢y
WU QSST /OI€ET - dd tose] - gpun ap SwIsun| / FUIWIN] 9p esIng
STTXEN | sA19D ojsuen sp eley | {1
0z uny SI2]IWISURI) 9p BUWIXBW BIUBISI(] | €'
powououw ea13do
2IqL - wirl 671/01 ‘Wt 671/6
‘wrl gz1/L°8 ‘wrl G71/¢°8 - eondo exqy dir | 71
Xd-°s8d0001 Z2€208 HAdI - Slstiusuer) j030j01d | [']
31BO[BA A I[eUOjoUNy IS DIUY} LIJoWRIEy | |
€ [4 I 0
uII8s
(xe1 ‘uojorm op (nyeiey urid ssnduir
‘gsaipe 3o1uya) s[ivoyIsads 1urdaes ap [nyared ulid asndu 3o1uya; HjedIadg 39
‘sIrwnusp) 0o 931uydl nusundoad “IN
J10Zruan g zjuapuodsaio))

(XIL-X) 04 — ddS d[npow enop Jryf _Iwnusd(

‘cq Je[nuriof) €1 1u YOINHAL VSIA




Eamwoﬁﬁ o

INVIEAO

aleofeA | AN 21U Y3] I3}0vIEBd :w :#mn S
7 wruruw ue orjueIed ov mvwoiom\ 'y

aleo[eA | A1 | ouueses jysod is anjuedes ap mjipuoy | ¢

D) 91B1IWIOJUO0]) -
SHOY iere2q | 1°¢
3)UBAJ[2I J[apIBpur)s
juswIndo( | A |nd edjeymiojuod puialad mjipuoe)y | ¢
axejeo[dxa ur vjueangis puisrid

aleo[eA | A |wiipuod IS gjueuriojtad op mjeoyedg | 7

S8+ 0 Yo arerodo op eimeredwa], | 9]

cc+ A JIeRJUSWI[E BAUNISUS ], | [

jutrd100] 44§ 21qe83n[d 104 - juowredryoa diy | €1

HAIN 0001/001/0T SvLdXI - jRuryg uod | 71

VSN d4S

C00T-INLET08 P3S dddI - SIstuisuen [000304d | ['T

3IBO[BA AN [[eUoljouny Is PIUYd) LIJoWeIed | |

£ [4 I 0

1UIsdes
(xe} ‘uoyoal ap (n32re unid ssndurng
‘esaIpe 221Uy} 3[itjeayioads [uIes ap [n3ated utid asndurr 3d1uysd) Hjedyadg RS
‘sIrwnuap) no 3o1uya} nrsundoad “IN
10Zruan g gjuspuodsaio)y

(LT L4 0D TIFILVANOD) St £ — dAS [MPOJA duwnus(

‘g Te[nuioy) pT 10 VOINHAL VSIA




LINVILIHAO

JAAS/OVAOTT 101U Y - ;,,‘,,umommmow«y LS
aIeo[EA | AN AMUYPD} J12)DLIBI NI WJIPUO) | S
7 wruiu ue onueIed wm %mot@m, S IP
aleofep | JAT) | Quuetes jsod 1s srjueres ov,,_,_w_,mnﬁus b
g0 21BIIULIOJUO)) -
SHOY-4D mere[osq | [°¢
9JUBAJ[AI S[OpIepuUE]s
juwaWndo( | CJA'[] |MO eojepuwIcjuod puiatid mjipuo)y | ¢
saejropdxo uy ejuevangis purarad
aI1Bo[BA | CTA[] |1dIpuod 1§ gjuewioyiad ap mjeoyadg | 7
S+~ Do0¢- Do areuonouny op eimeladwa] | 27
S M wnsuoy)
VI/AS O - SIeJUSWII[E 9P BAUNISUSL | 9]
0d/0S - Iopouoo dif, | ¢
1!
opouw 9[3uIs - eondo viqy diy,
0SSTH/0TETL w eondo arstwsuel], | ¢
OS Xd-°58d0001x1 - edjorop uod | 71
SPLYd 1-°5ed0001/001/01x1 - eondo eiqy 1og | 1°1
3IBO[EA NN [euonduUNy IS IDIUYI} LIJoWRIL] | |
€ [4 I 0
1UI3IBS
{x®1 ‘Uoya[; op [nieres urid ssnduag
‘esaipe sa1uye) sfiieayroads 1uraes ap [nyated urid ssndui 901uys) mjewdyroadyg “LID
‘2Irunuap) n3 3%1uys) asundoad “IN
I0ZIWIn gjuspuodssio))

XIL-XY vonndo viqi J103I3AUO0) J9S AIWNUI([

(g te[nuioy) STIU YOINHAL VSIA




dreis ad [eyuour 11y - 108320V | [°G
areo[eA | A J1UYa] 1939818 ND WjIpuoy | ¢
7 W e ajuered op epeollad | v
S1B0[BA | IAIL srjueses jsod 1s syjueaed ap wjipuo) b
A S1BIIULIOJU0)) -
SHOY meweosg | I°¢
3]UBAJ[II J[ApIEpUE]S
[MITWNI0(] TAN |0 edjejruiiojued  puisnid  miipuo) IS
[ E - orjosjoad sprepuels | [°Z
alejeo[dxs ul ejurxndis purarid
aleofep | CJA' |miipuod 1S gjueurioprad op mjeoynesdg ré
06 % Sjepiun
0L+ 0¢- Do areuorjouny op vinjeradwis ] | /°[
ZH09/0S AOYT~011 OV - lejuswWIY | 91
71 sdgn Iojusen ojeyoede) | ¢
$9 M wnsuoy | ¢°[
TeJee 08 v -1 1od - d0d unyiod | 71
10[S ddS SAqN0001/001 1
suod utid sdqIN0001/001 1
SHod Fod Svd sAqIN0001/001 + - BlepIoul | 1
3IBO[BA AN [[eUOL}OUNJ IS DIUYJ) LIjowWRIRy | |
€ (4 I 0
TUIoIES
{(xe] ‘uojoley 2p [n391ed unid ssndult
‘esaIpe 921uYy3] 3[Ijedyidads uroaes ap [nyared urid asnduny 301uys) Hjwdyadg "3
‘aaiunusp) no ao1uys) sundoad “IN
JI0ZIWAN,J ejuspuodsaio))

dds 3od uipd) 1iod “gOd 1nitod § JOIILLXT YIHMS PDIWnUSQ

‘ad Te[nuiog) 9f “Iu VOINHAL VSIA




INVLIH40

INVLIFIONUd



D 21BIIULIOJUO))

SHOY mjere[oaq | I'°¢
9)UBAJ[AI d[apIepue)s
[puawmdo( | JATQ |nd edjeyiwaojuod puiarid wipuo)y | ¢
3015307010933
9sIaApE IO[IHIPUOD
eAaljodw] BIBOIPLI BIUSISIZOY - QUNIZOIOD B[ JUASIZNY | +'7
e - dJelIpIWn B JUIISIZAY | €7
ed - AN BIWRISIZY | TT
S9dI - aroajoxd ap pein | '
saejeo[dxa ul ejueangis puratad
a1eo[RA | CJA'[] |1dIpuod 1S ejuewiojaad ap mjeogadg | T
0L+ 0t~ Do areuorjouny ap einjeradwa] | /[
ov M wnsuo))
Croel D@
A LS-8T (W EOD A LS-81 - drejuouly | 9]
DI dISXSHOT +dAS X ¥ ong ddS Hnyod | ¢
ST SO 190y - o1erado op weIsIS | +°1
©daa - suowawr diy | €7
9¢¢ gN VY SUOURIN | ']
ZHINOO08
S9TTX 86 - Ndo | T'L
3IBO[BA NN [[eUoIjoUNy IS DIUYJ} LIJoWRIR | |
£ [4 I 0
[UIDIBS 9P
(x®] ‘uoyeral [n3ates upid asndur
‘esalpe a31uye} Iquieoyads tuaes op [nyared urad asndur ad1uysy ujesyadg ‘319
‘anwnusp) n3 soruya: nrsundeoad AN
I0ZIWAn gjuspuodsalo)

JAS 1injiod g 100pIN0 YIME RIWNUI(

(g Tepnuwiog) L] 10 YOINHAL VSIA




INVILIdA0

dress od lejuow 113y

10103[ur FO4 1q8q1O
IojejuaWI|Y - 110s999V | [°§
aleo[eA | AN JIUYQ]} 19)0kABD MO IYIpPUC) | ¢
Z Wi e s1jueles ap epeOLId] | (%
afeofep | NN | duuer  ,sod issrjuered ap mjipuo) | ¢




LINVLITJ0

JI0jBIUSWI| Y - ,
aIeo[RA | TAN J1uyd} uouom.u,«on no{ .szoU S
7 Wi e JnueIed op epeolldd | [
aleo[eA | A1 | opuesesjsod Is dnueles ap Ipuo) | p
91B}IULIOJUO ) -
SHOY-HD ererosg | 1°¢

9JUBAJ[3I d[apIepue)s

WO | A (m0  eajepuniojuod puialad mjipue)y | ¢

L9d1 -

orjogjoad op peiny | [T

axejeo[dxa uy vjueandis puiaiad

aleo[ep | CTAN |1ipuod 1§ ejueuriopiad ap njeoyadg | ¢

09+ 0Z- Do areuonouny op eimeradwo] | €1°1
1At
dV/LV €708 - HOd plepuel§
1NO v1vd 30d
000L/00L/0L — Gbryxi
NI V1vd
000L/00L/0L- SPrdxi ong umaod | €1

09 M darsar epejol earoing | 71
7 A% arenuruaIn) | 1°1
3IvO[EA N [[BUONOUNJ IS DIUY) LIJoWRIRy | |
€ (4 I 0
[ugoaes
(xe] ‘uojsal ap [n3otes utxd ssndur
‘esalpe 301Uy spirjedivads rures ap [nyated urid asnduy 331uy9) mjesyadg yia)
‘2A1Wnuap) n3 321uye; itsundoad “IN
A0ZIUA R vjwapuodsaro)

G tenuriog) 8 1u YOINHAL VSIA

03PIA BIdWED JO 10393[u] :parwunud




91ev0[BA | TN’ | dnueaes sod is spuesed op mipuo) | ¢
D 21BUULIOJUO)) -
SHOY-9D mereoa | [¢
9JULAJ[3I J[pLepue)s
juswinmoo( | JAN (M9 eojepuwiiofuod purarid mjipuo)y | ¢
L9dI - ayoajord ap pe1n | 77
V' 1-610-00€ISLd - HHRIqIA IS 908 B[ 21309J01d | [T
sxejeo[dxs uy ejueanis puiarad
2IBO[BA | TA'() |IHIPUOD IS gjueuLiofrad ap mjwoyedg | 7
S6-6 % AeIpiwn) | 6°1
0L+ Ot~ Do areuonduny op einjerodwo], | [
0001°001°01 | SAIGN oulayye 9jep Iojsuen ap vley | L]
S| zZHO nIonj 9p vJuUdA%I] | 9]
aAaav9 an SUOWRN | S°1
LY
SUOd Jeulayiy V'l
SAQIN 0001/001/01 X T onq €911 9p BlelIoju]
6l gp Iouslue [N31se) | ¢
6 M elewInNsuoo e[ejoj earong | 71
0d 1qeSID V0 ‘AbT A Slejiouly + 171
3IBO[BA TN [[eUolouUny IS IUYd) LIPWeRIRJ | |
€ 4 I 0
[UIdIes
(xej ‘uoyeral op [n3ated urid asndu
‘@saipe ao1uys] afijedryivads tunIes ap [njsted urid asnduwr 901uyd) Hjedyadg ‘309
‘2aruInuap) no 3duys) wrsundoad “IN
A0Z1WAn g vjuopuodsaiony

OINIIN 7XT ‘yuiod ss300%/vud)ue N[qUIBSUY 2 HWNUEI(]

(cq Tepnuiog) 61 1u VOINHAL VSIA




INVLE440 INNLOHIOUd
SNJOUT SIBJUOW Y - diess od areyuopy | ¢°¢
SHADT
[1quedwos JOd 103935U]
10JRIUSWI| Y - [L10S900VY | T°S
A 1oopinQ - esedie)) - snjonnsuo)y | 1°¢
aieo[eA | AN d1uYo] J9J0kIBd NJ IRIPUS)) | ¢
7 wiuru ue anueres ap epeolldd | 14




aleojeA | N1 | ouueiedjsod issfueredap mjipuo) | ¢
SJEHULIOJUO]) ‘SHOY tjerefoaq | 1°¢
J}UBAJ[J.I I[IpIepUB)S
jmowindo( | A (M0 wajepiwmaojuod puianid mjipuo)y | ¢
1 eseD - areyuewedw sp ese[) | 97
99150[01031aW
3SIoApE JO[IIPUCO
zALnodwy e1eoIpLl BlUL)SIZay] - JUNIZOI0D B[ JUIISIZAY | ST
e( - SJe)IpIWIN B] JUASIZNY | +'C
e - 00] B[ JUQISIZSY | €T
ed - AN B[ IUSISIZIY | TT
$9dl - arjoajoxd op pe1n | 17
arejeo[dxs ug ejueangis puiarad
adeo[eA | A1 |1GIpuod 1§ wjueuriofrad op medsywadg | ¢
0L+ Ot~ Yo arerado op exmeraduwia], | ¢
B( - noued-enuo) | 41
eoIuelaInijod
ewnds urp einjruien) - vIniuIR) | €[
B[013S 9p vIqQY
no JeSIOJURI JRULIR 19]SAI[0J - [eLRRIN | 71
LTX0¥X0¢ un anisuawic | 171
3IBO[BA W [[euoljouny Is PIUYD) LIJoWeIR | |
£ (4 I 0
arIes
(xe] ‘uolsal ap [nyered unid asndug
‘BS3IpE soruya} afijesyads 1upIes 9p [n3ated ulld ssnduut 3010y} 1jedrfroodg I
‘2aruInusp) n3 a31uy9} isundoixd AN
Joziuang gjuapuodsaio))

IUNIX3UOI dN)) DHUWNU(]

‘g tenuisoy) 07 1 YOINHAL VSId




INVILIHAO

s

INVIDHEIOUd

aqy awp 7 -
‘oI NIQ puis 3dozud ¢ -

V0T N+d pivwiony pjuvandly -

1m2.412 1ands 1§ 2unisuaj-vidns a1joajosd napy -
NIq vuis -

670d adnjasasg -

12 pipdiyd2 1f va 1unIxau0d ap vyn) VION

aleo[eA | NN J1UYQ] 19JIBIEBD NI IJIPUO))

7 W e - d1jueres op epeOLId]




—

i

INVIEII0 INVLOHIOUd
nt - eLul _Eﬁzozu
3IBO[BA | TN J1U Y9} J9JIBIEI ND HIIPUO)
7 Wi e orjueiesd op vpeOLIo ]
aleo[ep | TA'l | oyuesed ysod isdyjuetesd ap jipuo)y |
A0 21BUWIOJUOo))
SHOA - merejoa | [°¢
9]UBAJ[OI d[oplepur]s
jmewndo( | A |00 eajeMuwLIojuod puiAlld Iipuwo)) | ¢
axejeo[dxs up vjueangis puralad
aleo[eA | A |1Ipuod 1§ gjueurioyrad ap mjeoywedg | 7
0€T A QIBJUSWI[E 9P BAUNISUS], | C'[
0S+ S- o arerado op emjeradway | $°1
ed - Jjo/uo uong | €1
an - fesyv | 71
Mmﬁwﬁg - jeisouln], | 1°1
31BO[BA TN I[BUOL}OUNJ IS DIUYJ} LIJoWeRIRY | |
£ (4 ! 0
[UId.IBs 3p
(xer ‘uogeqan [mzsres urid ssndui
‘esaipe 321uya] Ifiiroyads 1uraaes ap [n3ared wiad ssndut s21uya) HjedyyIdadg B &)
‘2nwnuap) n3 931uys} dsundoad AN
JIOZIWAN ] zjuspuodsaio)

(1T 2480} B[IJUIA { 3P JLId}EY DUWNUI(

‘ef genuniog) [ 1u VOINHAL VSIA




Semnalul de avertizare al vitezei consta in trei module: un semn vizibil pentru limita de

vitez, un dispozitiv de miisurare a vitezei cu radar si o tabld de afisaj electronic, pe care
se afigeazi viteza vehiculelor care trec. Cand vehiculul intrd intr-un interval de 30-300 de
metri in fata semnului de masurare a vitezei, tabla de afisaj electronic va arita viteza
vehiculului. Instrumentul de mésurare a vitezei poate realiza misurarea vitezei prin radar
cu microunde, oferind méasurare in timp real a vitezei masinii si schimbirile de vitez3,
avand rolul de a avertiza soferul cu privire la viteza cu care conduce si de a reduce viteza

intr-un interval sigur.

Cand vehiculele intrd in zona de detectare radar a "simbolului de masurare a vitezei" (in

jurul fatd de marcat 30 m pan3 la 300 m), radarul cu microunde va detecta automat viteza




vehiculului si o va afisa pe afisajul cu LED-uri, alertand in timp util soferul si reduca
viteza, pentru a reduce eficient accidentele de circulatie cauzate de depisirea vitezei.
Semnul de avertizare al vitezei are o funciie evidenti si vizibila, contribuind semnificativ
la reducerea accidentelor de circulaie si la imbunititirea sigurantei. Acest semn de
avertizare reprezinti o facilitate dezvoltata independent de compania noastri pentru
protectia sigurantei rutiere. Scopul siu este si descurajeze soferii si circule cu vitezi

excesivd, avand astfel un impact pozitiv asupra securitifii in trafic.

> Iniltimea Cifrelor: 26 cm

» Doua Culori: Verde reprezintd viteza sigurd; Rosu semnifica depisirea

vitezei si este, de obicei, un implicit cu doud culori

» Nunarul de caractere afisate: 2 caractere sau 3 caractere

LED-uri utilizate pentru semnul de masurare a vitezei:

1. Luminozitate: Rosu: 7000-9000 MCD; Verde: 11000-13000 MCD.
2. Unghi de vizualizare: Rosu: 30 de grade; Verde: 45 de grade.

3. Radar: Radar Doppler in banda K.

4. Domeniul de monitorizare: 3-4 benzi.

5. Intervalul de viteza: 5 - 275 km/h.




6. Eroare: +1 km/h.

7. Timp de reacfie: <5 ms.

8. Precizie interna si externd: £1 kim/h.

9. Temperatura relativa: -40 pani la 80 de grade Celsius.

10. Umiditate relativa: +95% (stare non-condensanti).

1. Mod de afisare: afisat cu 2 sau 3 cifre.

2. Alimentare: alimentare solard (panou solar 50 de wati, baterie 12V20Ah).
3. Parametri de tensiune de lucru: tensiune de lucru 12V, curent de operare <0,5A.

4. Mod de afisare a limitelor de vitezd prompt: poate fi setat intre 5 si 275. in
afisajul de viteza sigurd ca "numdr verde", afisajul de depisire a vitezei ca "numir

rosu" pentru a avertiza soferul sa incetineasca.

5. Domeniu de aplicare: zone rezidentiale, scoli, parciri, docuri, autostrizi
urbane, autostrézi, linii de conectare suburbane, institutii si colegii si alte sectiuni

cu viteza limitata.

6. Potrivit pentru 3-4 benzi simultan.

7. Dimensiunea afigajului LED: 430mm*290mm.

8. Dimensiunea intregului ecran: 1000mm*600 mm.

9. Distanta de detectare: 30 -300 de metri, Timp de rdspuns: > Sms.
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Detaliu echipare si executare conexiuni
in doza de der wai;le pentru insialatia de
semaforizare.

Sc. 1:25

1 - Rigleta BMMO4CS - 1 buc,

2 - Rigletd BMM92CS - 2 bug,

3 - Dozé de derivalie etangd 210x168x21 tmm - 1 buc.

Conductorii A-B 1-5 - conductor FY 8mmp,

Conductorii C-B 1,2,5,6,10 si 14 - conductor FY 2,5mmp,

Conductoril C-8 3,4,7,8,11,12,13,15,16 gi 17 - conductor FY 1,6 mmp.

| Semnliicatle conexluni allmentare
Legalura sl semnificafle Culoare
T-B7 Neutrii/Nul de pamant Verds
2-B2Z Intrare de la pahot fotovoltalc - Tesire spre baterle - N
inus (-) egru
3-B3 Intrare de Ta panou fotovoltalc - Tesire spre baterie - Rasy
lus (+ o
4-B4 Teslre baterie - allimentare ciicuite - Minus () Negrii
5-B5 e?ire baterle - allmentare CIfcuie - pius (+) {oBY
emnlficatie conexlunl la lnstalgﬂﬂs de sematorlzare
C1-D7T Alimentare (-) bufon de coamnda piefonl “Negru
2-D2 Alimentare (+) buton de comanda pistoni Rogi
[C3-D3 Teslre {-) comanda controler - verde pietoni Adbastry
C4-D4 Tesire (+) comanda controler - verde pleton| inro
L5-Db Alimentare (-) avertizor sonor Negru
6-D6 Allmentare (+) averlizor sonot LB
7-D7 Comunicara (-} avertizor sonar cu controlerul Alhastru
8-D8 Comunicare (+) averiizor sonor cu controlerul Viaro
C9-DS Neconectat
C10-D10Teslre (-) lampa de semaforizare trafic auto Negru
1) Eticheta pivind scema conexiunilor se imprima in oglinda pe partea C};B}; 2;83: i ::ﬁgg g: ::m:;g; ;:;g :'r_:fgggig Tosn
interloar a capaculul etang. , CT3-D713 InfOut (+) Jamp3 de semaforizare traflc auto Verds
2)Pe placa de bazé a dozel de derivafie se noteazd sensul de [T2-D14 Tesire (-] lampa de semalorizare trafic pletonal Negru
Intrare-iesire a conductorilor multifilari. C15-D15 Infoul (+) lampa de sematorizare tralic pletona G
3) Intrarlle - lesirle conductorllor multifilare se va face prin intermediul [CT6-DT6 Tn/Out (+) Tampa de semaforizare trafic pietona
presetupelor, iar intrarlle pe Interiorul stalpilpr pentru semaforizare vor fi [C17-D17 INOUL(¥) Tampé dé semaforlzare afic ple ona Yordg
prevazute cu presetupe din cauciuc, -
4) Toate trecerile conductorilor muitifilari vor fi protejate prealabil in
varnis termocontractibll la trecerife ptin  presetupe, trecerea
urmérindu-se a fi c&t mai etanga.
Prolectant general: SC Slgma Green Prolect SRL Beneficiar:
= }Evv‘gma a Administrativ Tera
/é\@ uﬁmo | Campia Turzil, ju
/, W Cl%{%% \
SiGHp BT
] | W welh o
Prolectat prolectant general Metente Marian ( V‘}* ‘ Scéf@;‘m Prolect tehnic de execufie:
Desenat prolectant general |ptalante Marian ﬂl}w) 1:267 ,,Réahzare sistem intellgent de mana emen
Profectal  projectant G- S h e, urban in Mun. Campia Turzii , judet Cluj Nr. plansa
bBpeclalitate 5 \/.
Contol STAS Stelica Z AN , . 5
leaZanaw 71 Data: Plan de detali de execufie doza de DET2
Aprobal prolectant generst | Stollca Zangur e 19012024 derivatie conexiuni electrice

Format A4; 297x210mm
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