ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT

Nr. 34559 /13.11.2023

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din
documentatia de avizave a lucririlor de interventie si a indicatorilor tehnico- ecomomici
pentru obiectivul de investitii ’Modernizarea strizilor Ardealulni, Muresului gi zonele
adiacente din municipinl Campia Turzii’’

Pentru sedinta Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii din 23.11.2023

Primarul Municipiului Campia Turzii,

- Avand in vedere referatul de aprobare nr. 34558 din 13.11.2023 al domnului primar
Dorin Nicolae LOJIGAN, din care reiese necesitatea aprobarii de catre Consiliului Local al
Municipiului CAmpia Turzii a Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din
documentatia de avizare a lucririlor de interventie si a indicatorilor tehnico- economici pentru
obiectivul de investitii >’Modernizarea strizilor Ardealului, Muresului si zonele adiacente din
municipiul Campia Turzii’’;

- Legea 10/1995 actualizata, privind calitatea n constructii;

- Legea nr. 50/1991 actualizatd, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991;

- HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si confinutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii
finantate din fonduri publice;

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile
ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin (2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin. (1)
lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

PROPUN:

Art.1 - Se aproba Studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentatia de
avizare a lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitii *’Modernizarea strézilor
Ardealului, Muresului si zonele adiacente din municipiul CAmpia Turzii’, conform anexei 1 care
face parte din prezenta hotérére.

Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >’Modernizarea
strizilor Ardealului, Muresului si zonele adiacente din municipiul Cadmpia Turzii’’, conform
anexei 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art.3 - Prezenta hotdrére are un caracter individual.

Art.4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdréri se incredinteazé Directia Economici si
Serviciul Investitii, din cadrul institutiei.

Art.5 - Comunicarea prezentei hotiréri se face prin grija Aparatului Permanent al Consiliului
Local.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR ) \ SECR
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Nr.34558/13.11.2023

REFERAT DE APROBARE

pentru inifierea proiectului de hotirdre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
completat cu elemente specifice din documentatia de avizare a lucririlor de interventie si a
indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ’Modernizarea strazilor
Ardealului, Muresului si zonele adiacente din municipiul CAmpia Turzii’’

Denumirea obiectivalui de investitii: >’Modernizarea strizilor Ardealului, Muresului si
zonele adiacente din municipiul Cimpia Turzii’’
Faza: Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici.
Beneficiar : Municipul Campia Turzii

Legislatie:
o Hotirdrea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul- cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
o Legea nr.82/1997 pentru aprobarea 0.G.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor;

® Legea 10/1995 actualizaté, privind calitatea in constructii;

° Legea nr. 50/1991 actualizatd, privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii;

o Legea nr.453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991

e H.G. 925/1995 — Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrarilor si a constructiilor.

e Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale®;
o Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si

modernizarea drumurilor .

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii prezinta imbracaminte asfaltica si au degradari
de suprafata fisuri, crapaturi, gropi si denivelari. Urmare a acestor degradari strazile nu mai
asigura un nivel de serviciu corespunzator. Parcarile sunt in mare parte neamenajate cu
imbracaminte din dale de beton degradat sau din pamnt, parcarea facandu-se haotic, chiar pe
zona destinata circulatiei pietonilor. Adiacent strazilor nu sunt amenajate parcari iar trotuarele nu
au asigurata continuitatea fiind amenajate in perioade diferite de timp si din materiale diferite.

Descriere susceintd din punct de vedere tehnico-economic
Amplasamentul strézilor care fac obiecul prezentului studiu se fmparte in doud zone: Zona
Strazii Ardealului si zona strazii Muresului.
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Nr. Crt. Denumire Lungime [m]
1 Strada Ardealului 130.00
2 Strada Muresului 212.00
3 Strada Muresului Tr.1 134.00
4 Strada Muresului Tr.2 131.00
5 Strada Muresului Tr.3 33.00
6 Strada Muresului Tr.4 55.00
7 Strada Muresului Tr.5 110.00
8 Strada Muresului Tr.6 95.00
9 Strada Muresului Tr.7 40.00
10 Strada Muresului Tr.8 78.00
11 Strada Muresului Tt.9 43.00

12 Strada Muresului Tr.10 95.00
LUNGIME TOTALA [M] 1156.00

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a)  Indicatori maximali

TOTAL GENERAL 8,321,374.92 | 1,572,762.78 | 9,894,137.72
din care: C+ M (1.2 +13+14+2+4.1+4.2 +
5.1.1) 7,033,217.65 | 1,336,311.35 | 8,369,529.01

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta

e Categoria strazilor v

e Viteza de proiectare 30 km/h

e Suprafata carosabila+parcari 10199,00 mp.

e Suparafata trotuare 4122,00 mp.

e Spatii verzi 9601,00 mp.

e Locuri de parcare nou create 215 buc.

b) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare

TOTAL GENERAL 8,321,374.92 | 1,572,762.78 | 9,894,137.72
dincare: C+M (1.2 +13+14+2+41+42+
5.1.1) 7,033,217.65 | 1,336,311.35 | 8,369,529.01

¢) Durata estimate de executie a obiectivului de investitii

Durata de executie a lucririlor proiectate este de 12 luni.

Durata de implementare a investitiei este de 24 luni.
Finantarea investitiei se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri constituite,
conform conform legii si Listelor de investitii.
In considerarea aspectelor expuse, a competentelor stabilite in sarcina Consiliului Local
prin actele normative incidente 1n spetd, am considerat legal si oportun sd supun dezbaterii si
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adoptirii, proiectul de hotdrare privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente
specifice din documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii >’Modernizarea strizilor Ardealului, Muresului si
zonele adiacente din municipiul CAmpia Turzii’’, in forma prezentata.

PRIMAR,
Dorin Niéola@ LOJIGAN
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPTUL CAMPIA TURZII
Nr.34561 din 13.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotirire privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente
specifice din documentatia de avizare a lucriirilor de interventie si a indicatorilor tehmico-
economici pentru obiectivul de investitii ’Modernizarea strizilor Ardealului, Muresului gi
zonele adiacente din municipiul Cimpia Turzii’’

Studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentatia de avizare a
lucrdrilor de interventii si a indicatorilor tehnico- economici, pentru obiectivul de
investitii >’Modernizarea strizilor Ardealului, Muresului si zonele adiacente din municipiul Campia
Turzii’’, a fost intocmit conform Contractului de servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate
completat cu elemente specifice din documentatia de avizare a lucrérilor de interventie, nr.13824 din
15.05.2023 si actului ad. nr.1 din 07.09.2023, Intre MUNICIPIUL CAMPIA TURZII in calitate de
autoritate deleganta si DOMENIUL PUBLIC SA CAMPIA TURZII- in insolvents, in calitate de
delegat (conform contract de delegare).

Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1997
pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor si Normele tehnice privind
proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea si
exploatarea drumurilor publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii si
instalatii, H.G. 766/1997 modificata de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii si a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiei,
in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

Prezentul studiu a analizat si definit solutii tehnico-economice pentru dezolvarea deficienfelor
si pentru sporirea nivelului de trai al riveranilor, astfel incat lucrarile de modernizare sa asigure
circulatia in conditii de siguranta si confort sporit pentru vehicule si pietoni.

Obiectivele preconizate prin promovarea investitiei sunt asigurarea in condifii optime a
desfasuririi traficului pe strizile care deservesc blocurile de locuinte din zond si prin suplimentarea
locurilor de parcare existente.

Executia lucririlor de amenajare parcari va asigura exploatarea strézilor in conditii optime de
rezistentd, stabilitate si siguranta a circulatiei.

Prin amenajirile propuse prin prezentul studiu se urmareste:

- realizarea accesului mult mai usor si rapid a locuitorilor la proprile locuinte,

- uzuri de vehicule mai reduse, sciderea consumului de carburanti, un mediu mai curai si
sanatos,

- diminuarea efectelor negative ale traficului rutier asupra vietii sociale din localitate,

- asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata parcirilor si colectarea acestora,
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- cregtere numdrului de parcari printr-o mai buné sistematizare;
Din punct de vedere al amplasirii In plan se disting doua locatii care urmeazi si fie amenajate prin
prezenta documentatie:

- Strada Ardealului

- Strada Muresului

Nr. Crt. Denumire Lungime [m]
1 Strada Ardealului 130.00
2 Strada Muresului 212.00
3 Strada Muresului Tr.1 134.00
4 Strada Muresului Tr.2 131.00
5 Strada Muresului Tr.3 33.00
6 Strada Muresului Tr.4 55.00
7 Strada Muresului Tr.5 110.00
8 Strada Muresului Tr.6 95.00
9 Strada Muresului Tr.7 40.00
10 Strada Muresului Tr.8 78.00
11 Strada Muresului Tr.9 43.00
12 Strada Muresului Tr.10 95.00

LUNGIME TOTALA [M] 1156.00

Principalii indicatori telhnico-economici aferenti obiectivului de investifii:

A) INDICATORI MAXIMAILI

TOTAL GENERAL 8,321,374.92 | 1,572,762.78 | 9,894,137.72
dincare: C+ M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+
5.1.1) 7,033,217.65 | 1,336,311.35 | 8,369,529.01

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA

e Categoria strazilor v

e Viteza de proiectare 30 km/h

e Suprafata carosabila + parcdri 10199,00 mp.
e Suparafata trotuare 4122,00 mp.
e Spatii verzi 9601,00 mp.
e Locuri de parcare nou create 215 buc.

B) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE
REZULTAT/OPERARE

TOTAL GENERAL ' 8,321,374.92 | 1,572,762.78 | 9,894,137.72
din care: C+M(12+13+14+2+41+42+
5.1.1) : 7,033,217.65 | 1,336,311.35 | 8,369,529.01
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C) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Durata de executie a lucrarilor proiectate este de 12 luni.
Durata de implementare a investitiei este de 24 [uni.

Sef Serviciul Investitii,
Simion LUCA_

SERVICIU INV.“ESTITII,
Consilier, Yo
Daniela SAV :
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Obiectiv: " MODERMZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUS si ZONELE ADIACENTE '
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristifor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj
Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr. :  1051/29.05.2023

STUDIU DE FEZABILITATE COMPLETAT CU ELEMENTE

SPECIFICE DIN DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR

DE INTERVENTIE

pentru realizarea obiectivului de investitii:

,MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI $1
ZONELE ADIACENTE DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 7

MUNICIPUL CAMPIA TURZII ;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, Jud. Cluj

Beneficiar:

-2023-

1 MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACIEENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI
. str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj
Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluyj
Contract nr, : 1051/29.05.2023

L, IMODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI $1
ZONELE ADIACENTE DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 7
AMPLASAMENT  : Municipul Campia Turzii, jud. Cluj

BENEFICIAR : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII ; CIF : 4354566
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

PROIECTANT : 8S CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
GENERAL str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
FAZA . S.F. completat cu elemente de D.A.L.L

NUMAR CONTRACT :1051/29.05.2023




Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, MURESULUI i ZONELE ADIAGENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZHI”

Beneficlar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. ;.  1051/29.05.2023

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE OBIECTIV : ,,MMODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI,
MURESULUI S ZONELE ADIACENTE DIN MUNICIPIUL CAMPIA

TURZII ”
AMPLASAMENT : Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj
BENEFICIAR : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII ; CIF : 4354566

str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

PROIECTANT GENERAL : SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

PROIECTANT SPECIALITATE: MODERN PROIECT S.R.L.
str. Unirii nr.27, Dej, jud. Cluj

TOPOGRAFIE : ZZTOPO S.R.L.

str. 1 Decembrie 1918 nr.86, Cluj Napoca, jud. Cluj
GEOLOGIE : SC ANADARA IMPEX S.R.L.
EXPERTIZA TEHNICA : POPESCU CATALIN PFA

str. I.P.PAVLOV nr.3A, sectorul 1, Bucuresti

FAZA : S.F. completat cu elemente de D.A.L.I.
NUMAR CONTRACT : 1051/29.05.2023

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Objectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUL si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL"
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj
Protectant ; SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoaca, jud. Cluj
Contract nr. :  1051/29.05.2023

COLECTIV DE ELABORARE — LISTA DE SEMNATURI

Nr. crt. Numele si prenumele Specialitate Semnaturd

1 ing. Rogoz Marin Gabriel sef proiect

<f ) ) i
o ing. Lazan Dan Alexandru proiect drumuri /\V
3 ing. Muresan Rares Andrei proieat drumuri

4 |ing. Sabau Adrian Sorin proiect drumuri
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Objectiv . " MODIERNIZ/\!’%E/\ STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUI si ZONELE /\DI)\CH\H’IE
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

din MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

str. Doinei nr. 13, Cluj Napoca, jud. Clyj
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1 Denumirea obiectului de investitii......coovins e
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1.3 Beneficiarul investitiei........ e rrenae e ORI reernrere et et e w8
1.4 Elaboratorul studiului de fezabilitate............ e e Ceeeee e vt s et 8
2. Situatie existent si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii...... rersree e 9

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiuniile tehnico-economice identificate si propuse
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3, Identificarea, propunerea si prezentarea a minim doua scenario/optiuni tehnico-economice pentru
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20
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Obiectiv: " MODERMIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI i ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Clj

Confract nr.: 1051/29.05.2023

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: .......... 28
a)  Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii.....c.cooinin 28
b) Varianta consiructiva de realizare a investitei, cu justificarea alegerii acesteia........coeiiins 28
c) FEchiparea si dotarea specifica functiunii propuse........cociiiinic e, 30

3.3 Costuri estimative ale investitel..........v RPN T S U OO PP TOPP ORI 31
a)  Costuri estimative pentru realizarea obiectivului de investitie ..., 31

b)  Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice ... 39
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a) Studiu topograﬁc..............................: ....................... Vv e ESPTPOTRIROROTIN TR 41
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat{a) ..o, e 71
5.1  Comparatia scenariilor/optiuniilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor ... e s T SRR e evenrens 71
52  Selectarea sijustificarea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e)} ....c..ccovrnicrniivarinnnnn. oo 72
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI®

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Clyj

Proiectant : §S CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. ;  1051/29.06.2023

6.1  Certificat de urbanisim emis in vederea obtinerii autorizatiel de construire .. 85
6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor special prevazuie de lege....cocninn 85
6.3 Actul administrative al autoritatii competente pentru protectia mediului ... 85
6.4  Avize conforme privind asigurarea Utilitatiilor.....ii 85
6.5  Studiul topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .o, 85
6.6  Avize, acorduri si studii specifice.....in ST RO RO VPR PP v 85
7. Implementarea investitiel ..., e e B OO PSSP 86
7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiel.......ocinn. - 86
7.2 Strategii de implementare ... e VSOOI 86
7.3 Strategii de exploatare si intretinere ... crevererr e TP e 86
7.4  Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale .............. e T 86
8.  Concluzii sirecomandarl ..o e TP PR e 86

B. PIESE DESENATE

Nr. Specificatie Scara Plansa
Crt n:

1. Plan de incadrare in zona 1:5.000 i1

2. Plan de situatie 1:1000 S1+84

3. Profil longitudinal 1:1000, 1:100 CL1+L6

4. Profile transversale tip 1:50 TP1+TP12
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUIL, MURESULU! si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI”
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI,
) str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj
Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr.:  1051/29.05.2023

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1  Denumirea obiectului de investitii

,MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI $I ZONELE
ADIACENTE DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZIl ”

1.2 Ordonalor principal de credite/investitor

MUNICIPUL CAMPIA TURZII

Adresa: sir. Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud.Cluj

Tel: +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; Fax: +40 264 365467
E-mail: primaria@campiaturzii.ro ; Web: www.campiaturzii.ro

1.3 Beneficiarul investitiei

MUNICIPUL CAMPIA TURZIH
Adresa; str. Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud.Cluj
Tel: +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; Fax: +40 264 365467

E-mail: primaria@campiaturzii.ro ; Web: www.campiaturzii.ro

1.4 Elaboratorul studiului de fezabilitate

SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Clu

Proiectant de specialitate

S.C. MODERN PROIECT S.R.L.

Dej, Str. Unirii, nr. 27, Dej

Punct de lucru: Cluj-Napoca, Str. Constantin Noica, nr. 10, jud. Cluj
tel: 0740136818,email: modernproiect@gmail.com
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIAGENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant : 88 CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinet nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

2. Situatie existent si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de
investitii

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia aciuala,

necesitatea si  oportunitatea  promovarii  obiectivului  de  investitii  si

scenariile/optiuniile iehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu este cazul

2.2 Prezentarea confextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevanie,

structuri institutionale si finanaciare

In postura de stat membru al UE, politica nationala de dezvoltare a Romaniei se va racorda
la politicile, obiectivele, principiile si reglementarile europene in domeniu, in vederea asigurarii
dezvoltarii socio-economice si reducerii cat mai rapide a disparitiilor fata de Uniunea Europeana.

Comisia Europeand, prin politicivle de coeziune prevede acordarea unei atentii sporite
dezvoltarii urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care respecta
mediul, cu emisii scazute de dioxid de carbon si promovarea unei mobilitati urbane durabile.

Cetatenii vor beneficia in mod direct de investitile in servicile de transport si
infrastructura.

Strategia de dezvoltare a municipiului Campia Tuizii constituie baza pentru dezvoltarea
durabild a economiei locale si a imbunatatirii calitatii vietii cetatenilor.

Lucrarile prevad actiuni integrate pentru modernizarea cailor de acces.

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilitatii urbane
trebuie sd devind mult mai putin dependentd de utilizarea autoturismelor personale, prin
schimbarea accentului de la o mobilitate bazatd in principal pe utilizarea acestora, la 0 mobilitate
bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public
de nalta calitate si eficientd, reducerea utilizarii autoturismelor personale,concomitent cu utilizarea
unor categorii de autoturisme nepoluante.

Calitatea spatiilor publice, a peisajelor urbane antropice, a arhitecturii si a urbanismului
joacd un rol important in conditiile de trai ale populafiilor citadine. Ca factori de localizare ,slabi”,

-aceste elemente sunt importante in atragerea intreprinderilor din domeniul industriei bazate pe
cunoastere, a fortei de munca creative si calificate si a turistilor. Din acest motiv, trebuie

k MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDFALULUIL, MURESULUI si ZONELE ADIAGENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL"
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Ciuj
Proiectant . SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr.:  1051/29.05.2023

sd se intensifice interactiunea dintre arhitecturd, planificarea infrastructurii si planificarea
urband,pentru a crea spalii publice atrdgaioare, orientate spre utilizator,si peniru a ajunge la un
nivel Tnalt in ceea ce privestie mediul de viald, cultura arhitecturala.

Avand in vedere cd fondul construit al centrului istoric prezintd restriclii evidente ale
dezvoltédrii gabaritelor suprafetelor de trafic, trebuie stabilitd o ordine a prioritafilor, in ceea ce
priveste linigtirea traficului si asigurarea fluiditatii lui, cat si a satisfacerii cererii de locuri de
parcare.

Accesul si mai ales stafionarea in centrul istoric sunt un lux pentru orice sofer. Prioritatea
accesului o au pietonil, biciclistii si mijloacele de transport in comun.

Prezentul memoriu tehnic s-a intocmit in conformitate cu prevederie HOTARARII
Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016

Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare si prevederiie
Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor si Normele
tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea,
administrarea si exploatarea drumurilor publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor de
constructii si instalati, H.G. 766/1997 modificata de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii si a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de
importanta a constructiei, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane si in conformitate
cu urmatoarele Directive ale Uniunii Europene:

a.) Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificata prin Directiva Consiliului nr.
97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice si private asupra mediului,
transpuse n legislatia romaneasca prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicata, modificata si
completata prin O.U.G. nr. 91/2002;

b.) Directiva cadru privind deseurile nr. 75/442/EEC amendata de Directiva nr.
91/156/EEC transpusa prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobata cu modificari de Legea nr. 426/2001
privind regimul deseurilor.

Se va tine cont de standardele romanesti Tn vigoare cu privire la proiectarea elementelor
geometrice in plan si pe verticala, capacitatea auto si pietonala, determinarea capacitatii portante
si dimensionarea sistemului rutier, rezistenta la inghet-dezghet etc.

Documente de referinta:
LEGISLATIE IN DOMENIU

q
a3
y
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Obhiectiv: " MODERMIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUL si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI "

Beneficiar @ MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant; SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Clyj Napoca, jud. Cluyj

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

o Legea nr 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

@ Legea nr 453/2001 — Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991

° Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

o Regulamentul privind controlul de stat al calitdtii in construcii, aprobat prin HG nr.
273/1994

° H.G. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a

executiei lucrdrilor si a constructiilor,

° Ordinul M.T. nr. 43/1998 “"Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale”,

° Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor *;

o Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica

° Hotararea Guvemului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice

° Legea nr. 98/2016 privind achizigiilé publice,

o Norme generale de protecia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

o Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicaté 200

TRASEE S| ELEMENTE GEOMETRICE
o STAS 863 “ Lucrari de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor”

° STAS 10144/1 “Strazi. Profiluri transversale. Prescripiii de proiectare”.

e STAS 10144/2 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de

proiectare.”
° STAS 101444/3 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”
° SR 10144/4 “Amenajarea intersectilor de strazi. Clasificare si prescripti de
proiectare.”
o -~ STAS 10144/5 “Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.”
° STAS 10144/6 “Calculul capacitatii de circulatie a intersecfiilor de strazi.”
" LUCRARI DE TERASAMENTE. CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR DE DRUM
o - STAS 2914 - Terasamente - conditii tehnice generale de calitate;

o STAS 12253 - Straturi de forma - conditii tehnice generale de calitate;
o SR EN 13251 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate pentru

~ MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZH "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj .

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr, . 1051/29.05.2023

utilizarea in lucrari de terasament, fundatii si structuri de sustinere.

DISPOZITIVE DE SCURGERE S| EVACUARE A APELOR DE SUPRAFATA

o STAS 10796 / 1, 2, 3 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor,
rigole, santuri, casiuri, drenuri. Prescriptii de proiectare;

° AND 513 - Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia gi intretinerea

drenurilor pentru drumuri publice,

e SR EN 13252 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in sisteme de
drenaj;
e SR EN 13253 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in lucrari de

protectie Tmpotriva eroziunii (protectia de coasta, acoperire de mal).

FUNDATII DE BALAST, PIATRA SPARTA S| / SAU DE BALAST, PIATRA SPARTA
AMESTEC OPTIMAL

® STAS 6400 Straturi de baza si de fundatii;

® STAS 2900 - Latimea drumurilor,

e STAS1598 / 1,2 - incadrarea mbrdcamintilor la lucrdri de constructii noi si
modernizari de drumuri;

° SR EN 13242+A1- Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri;

® SR EN 13242+A1- Agregate naturale de halastiera.

° SISTEME RUTIERE

° PD177 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda analitica);

° NP116 — Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi

® AND 550 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple si semirigide.

° STAS 1709/1 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”

° STAS 1709/2 “ Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucréri de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradérilor din Tnghe{-dezghet. Prescriptii de calcul.”

° IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

| MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUL si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZNI
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIH;
. str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj
Prolectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
sir. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr.: 1051/29.05.2023

° AND 605 Normativ mixturi asfallice executate la cald; conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera

° SR EN 12697-1...43 "Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald”

° SR EN 13108 -1...8 "Mixturi asfaltice. Specificatii de material”

® ST033 Specificalie tehnicd privind cerintele de calitate pentru prepararea,
transportul si punerea n opera a mixturilor asfaltice.

LEGISLATIA CU PRIVIRE LA MEDIU

® Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

e Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea gi functionarea Comisiei de
analiza tehnica la nivel central

° Legea nr 107/1996 Legea Apelor

e Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

J Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996

® O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006

° O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poludrii si Legea nr.
84/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 1562/2005

o 0 H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti
° H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii — cadru de evaluare a impactului

asupra mediului

° H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin, 2 din H.G. nr 918/2002

e Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.

o Ordinul MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

o Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

° Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mgdiului

o HMG.nr472/2000 privind unele masuri de protectie a calitétii resurselor de apa.

) MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI i ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI ™

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzil, jud. Cluj

Proiectant: 85 CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluyj

Contract nr.:  1051/29.05.2023

o H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descéarcare n
mediul acvatic a apelor uzate

e Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de
emitere a avizelor si autorizafiilor de gospodarire a apelor

° Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul
amplasamentului Tn zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale

o Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid pentru
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apd”

® Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.

o Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind
regimul deseurilor.

° LEGISLATIE CU PRIVIRE LA POLITICA DE PARCARE

(a) Ordonanta Guvernamentald de Urgentd nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice (“Legea Circulatiei”), republicata si actualizata in 2017;

(b) Regulamente privind implementarea Ordonantei Guvernamentale de Urgenta
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobata prin Hotararea de Guvern nr.
1391/2006 (“Regulament pentru implementarea legii circulatiei”);

(c) Ordonanta Guvernamentald nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (*OG nr.
43/1997");

(d) Hotararea de Guvern nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, depozitarea si
eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice
(,HG nr. 147/1992");

(e) Legea 155/2010 — Legea politiei locale;

(f) Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 actualizata privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

(g) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

(h) Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor

comunitare de utilitati publice;

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Obiectiv:  “MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIF®

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII;
str.Laminoristilor nr.2, Campija Turzii, jud. Cluyj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Clyj

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

(b) Hotararea de Consiliu Local nr. 93/2013 privind Organizarea si funclionarea
sistemului de administrare a parcarilor publice din Comuna Frata;

(¢) Hotararea de Consiliu Local nr. 27/2015 privind modificarea si completarea HCL
nr. 28/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de administrare si exploatare a

parcarilor de pe domeniul public si privat al Comunaui Frata;
(d) Regulament de organizare si functionare al Serviciului Public Politia Locala

Frata;
(a) Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala (“Legea nr. 215/2001")
actualizata si republicata;
(b) Legea nr, 227/2015 actualizata privind Codul Fiscal (“Codul Fiscal”);
(c) L.egea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale (“Legea nr. 273/2006"),

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Obiectivul prezentei documentatii il constitue dorinfa beneficiarului, respectiv. MUNICIPIUL
CAMPIA TURZII de a amenaja parcari pentru riverani din zona studiata in cadrul prezentului
proiect pe urmatoarelor strazi: Strada Ardealului, Muresului si zonele adiacente a strazii
Muresului din Municipiul Campia Turzii.

Circulatia in municipiul Campia Turzii se desfasoara pe o retea de strazi existente modernizate
si nemodernizate. Beneficiarul a fcut o serie de investitii in zon a (amenajre strazi, parcari ,
trotuare) dar din lipsa de finantare au ramas o serie de zone izolate (borduri, parcari , trotuare)
care nu au fot cuprinse in proiectele realizate. In zonele mai sus mentionate se constata o stare
necorespunzatoare a infrastructurii urbane care asigura accesul(auto si pietonal) spre locuinte sau
spre zonele de interes local. Este necesara o sistematizare pentru a asigura o circulatie auto si
pietonala in conditii de siguranta si confort si o tratre unitara a zonei.

In timpul secetos o cantitate mare de praf se produce in zona strazilor(parcarilor) fara
imbracaminte rutiera moderna si produce poluarea aerului, iar in perioadele ploioase noroiul si
apa care se acumuleaza in gropi pun in pericol siguranta participantilor la trafic si creaza un

disconfort major pentru riverani.
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Obiectiv : " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIE"

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII;
str.Laminoristilor nr.2, Gampia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr.:  1051/29.05.2023

Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii:

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii prezinta imbracaminte asfaltica si au

degradari de suprafata fisuri, crapaturi, gropi si denivelari. Urmare a acestor degradaii strazile nu
mai asigura un nivel de serviciu corespunzator. Parcarile sunt in mare parte neamenajate cu
imbracaminte din dale de beton degradat sau din pamnt, parcarea facandu-se haotic, chiar pe
zona destinata circulatiei pietonilor. Existe si zone de garaje care vor fi daramnate si in locul lor se
vor amenaja parcari de suprafata. Garajele impiedica o parcare eficienta a autovehicolelor, multe
dintre acestea fiind folosit in alt scop decat acela de parcare.
Scurgerea apelor se realizeaza in prezent prin guri de scurgere racordate la un sistem de
canalizare. Gurile de scurgere nu sunt asezate la cota in urma unor lucrari de modernizare prin
care a fost ridicaata cota liniei rosii iar unele sunt colmatate. Adiacent strazilor nu sunt amenajate
parcari iar trotuarele nu au asigurata continuitatea fiind amenajate in perioade diferite de timp si
din materiale diferite.

Imbracamintea asfaltica de pe partea carosabila are durata de viata depasita, asfaltul fiind
degradat cu o serie de fisuri, crapaturi si faiantari chiar plombari in urma interventiei la reteaua
edilitara din zona studiata. Bordura care incadreaza partea carosabila, este deteriorata si nu este
asezata la cota neexistand un pas la bordura constant.

Trotuarele existente sunt si ele deteriorate in special datorita interventiei de-a lungul
timpului la retelele edilitare din zona.

La reabilitare/modernizare, se va avea in vedere asigurarea urmatoarelor elemente si
lucrari:

- mentinerea, pe cat posibil, in plan, profil longitudinal si profil transversal a elementelor
geometrice existente, admitandu-se intr-o anumita masura amenajari locale in scopul
maririi sigurantei circulatiei;

- utilizarea la maximum a agregatelor minerale locale si a elementelor constructive
realizate(trotuare, canalizare, pietruire, etc);

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice;

- asigurarea spatiilor verzi;

.- optimizarea locurilor de parcare

Din punct de vedere functional parcarile studiate synt de interes local. Datorita starii

tehnice actuale, accesul autovehiculelor se desfasoara greu pe aceste tronsone. Executia
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULU, MURESULUI si ZONELE ADIACEN
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant; SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. : 1051/29.05.2023

lucrarilor de modernizare va asigura circulatia in conditii de siguranta si confort sporit pentru
vehicule si pietoni.

Prezenta documentatie isi propune sa defineasca solutii tehnico-economice pentiu
imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii rutiere in municipiul Campia Turzii. In continuare

prezentam cateva imagini foto relevante:

L
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Obiectiv: " MODERNMIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZH "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de
investitii

Dezvoltarea infrastructurii rutiere urbane reprezintd un element esential in cadrul oricarui
efort de a valorifica potenfialul de crestere si de a promova durabilitatea zonelor urbane. De fapt,
crearea de infrastructurd rutiera reprezinta primul pas In cadrul procesului de dezvoltare locala, Tn
ideea cd aceasta va creste atractivitatea zonei, deci actioneazad ca un ,magnet”’ pentru potentialii
investitori.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura de acces
este mai dezvoltatd. De asemenea, cresterea economicd exercité o presiune asupra infrastructurii
rutiere de acces existente si determiné o nevoie mai accentuatéd de dezvoltare a acesteia. Astfel,
construirea si intretinerea unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce
creeazd numeroase locuri de munca si impulsioneaza dezvoltarea economica.

In vederea rezolvarii problemelor actuale existente, beneficiarul a demarat achizita
serviclilor de proiectare, pentru intocmirea prezentului studiu de fezabilitate.

Prezentul studiu va analiza solutii tehnico-economice pentru dezolvarea deficientelor si
pentru sporirea nivelului de trai al riveranilor,

Obiectivele preconizate prin promovarea investitiei sunt asigurarea in conditii optime a
desfasurarii traficului pe strazile care deservesc blocurile de locuinte din zona si prin
suplimentarea locurilor de parcare existente.

Executia lucrarilor de amenajare parcari va asigura exploatarea strazilor in conditii optime
de rezistenta, stabilitate si siguranta a circulatiei.

Prin amenajarile propuse prin prezentul studiu se urmareste:

- realizarea accesului mult mai usor si rapid a locuitorilor la proprile locuinte

- uzuri de vehicule mai reduse, scaderea consumului de carburanti, un mediu mai curat si
sanatos

- diminuarea efectelor negative ale traficului rutier asupra vietii sociale din localitate

- asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata parcarilor si colectarea acestora;

- incurajarea tinerilor sa investeasca in constructia unor locuinte noi sau refacerea celor
existente, odata cu investitia in infrastructura de transport

- grestere numarului de parcari printr-o mai buna sistematizare
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Oblecliv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, MURESULUL si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI

Beneficiar : MUNIGIPIUL CAMPIA TURZH,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj . .

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
sir. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. :  1051/29.05.2023

3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minim doua

scenarioloptiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului

de investitii
3.1 Particularitati ale amplasameniului

a) Descrierea amplasamentului

Municipiul Campia Turzii este asezat in partea de sud - est a judefului Cluj, in imediata
apropiere a malului drept al raului Aries si prin amplasarea sa este un nod de céi terestre de
comunicatie. Astfel,drumul nafional 15 leagd municipiul de Turda (10 km), Cluj - Napoca (40 km)
si Targu Mures (65 km). De asemenea, localitatea este strabdtutd de drumul european E 60,
drum care asigura legatura cu celelalte localitati din {ara si stréinadtate, facilitand in acelagi timp
accesul la cele doud aeroporturi internationale,Cluj - Napoca si Targu Mures. Din anul 2005 s-a
fnceput constructia autostrazii Bragsov - Oradea, tronsonul Campia Turzii —Cluj Napoca fiind
finalizat asigurand o legdaturd rapida cétre Cluj-Napoca si Oradea. Magistrala de cédi ferate
Bucuresti-Oradea-Episcopia Bihorului trece prin localitate si asigura legétura cu celelalte localitati
din tara si strainatate, iar statia CFR a municipiului este una dintre cele mai cunoscute din
Transilvania.

Parcarile si strazile studiate in prezenta documentatie sunt amplasate in intravilanul

municipiului Campia Turzii dupa cum urmeaza: Str. Ardealului, Muresului si zonele adiacente

strazii Muresului.

b) Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente silsau cai e acces
posibile
Amplasamentul strazilor care fac obiecul prezentului studiu se imparte in doua zone: Zona

Strazii Ardealului si zona strazii Muresului.
Zonele studiate in cadrul prezentului proiect sunt adiacente drumului national DN15 in

partea de sud-est a acestuia.
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUI 5 ZONELE ADIAGENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL"

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzil, jud. Cluj

Prolectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. : 1051/28.05.2023

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punciele de

interes natural sau construite

Zona studiata in prezenta documentatie este amplasata in partea centrala - sudica a

municipiului Campia Turzii,

d) Surse de poluare existente in zona

Sursele existente de poluare sunt:
- praful rezultat in urma exploatarii strazilor;
- apele pluviale care stationeaza in zonele joase,;

- apele pluviale care dupa ce intra in contact cu uleiuri si alte substante poluatoare de

pe suprafata de rulare patrund in sol.

e) Date climatice si particularitati de relief

Conform STAS 1709/1-90 amplasamentul studiat este situat Tn tipul climatic .

Clima este temperat continentald moderata.

Municipiul Campia Turzii au o clima temperat-continentald moderatd, determinatéd de circulatia
maselor de aer din vest si pufin influentatd de masele de aer din partea de sud-vest, féra oscilatii
mari de temperaturi.

Temperaturile medii anuale inregistreaza valori de 8°- 9°C. Precipitatile medii anuale oscileaza intre
500-600 mm Tn sud - sud-est, la contactul cu Campia Trasilvaniei si 700-800 mm in nord, pe culmile mai
inalte.

Teritoriul in care se afld amplasamentul investigat este situat Tn zond cu adancimi maxime de Inghe{
de 80-90 cm conform STAS 6054-85. Pentru intregul traseu al variantei de ocolire se va avea in vedere ca
zona apartine regiunii cu tip climatic | conform hérii de raionare a teritoriului Romaniei cuprinsa in STAS
1709/1-90.

Teritoriul studiat se ncadreaza din punct de vedere geografic in Culoarul marginal depresionar Turda-
Alba-lulia, axat pe cursul Ariesului inferior, in apropiere de confluenfa cu Muresul. Culoarul este orientat
nord, nord-vest spre sud, sud-est, separand cadrul montan al Muntilor Apuseni, reprezentat prin podisul

piemontan al Mahécenilor, de Campia Transilvaniei céreia i se integreazé ca subdiviziune periferica.

Amplasamentul cercetat se afld in subunitatea Depresiunea Campia Turzii, unitatea Depresiunea
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" MODERMIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, NﬂJR(E:}lJITlJI sl ZONELE ADIACENTE
din MUNIGIPIUL CAMPIA TURZIL "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzil, jud. Cluj

Proiectant : SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluyj

Contract nr. :  1051/29.05.2023

Obiactiv :

Alba lulia — Turda, subordonaté Podisului Tarnavelor,
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI®

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII,

. str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
sir. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023
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f)  Existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate

Retelele edilitare aflate pe amplasementului vor fi semnalate de catre administratorii

acestora o daca cu emiterea avizelor ,

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau  situri
arheologice pe amplasament sau in zona imedijat invecinata, existent
condifionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protective

Pe amplasamnetul studiat nu exista monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice si nici zone protejate sau arii de protectie .
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,

ordin publica si siguranta nationala

In vecinatatea investitiei nu se gasesc terenuri ale unor institutii care fac parte din

sistemul de aparare, ordine publica sau siguranta nationala.

"

MUNICIPIUL CAMPIA TURZIIX

 MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI I ZONELE ADIACENTE DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZI " 22 ’

[ )




Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI 5i ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZH "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Clyj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

i
;
;

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

i.  date privind zona seismica; |

Conform  SR11100/1-93 amplasamentul se situsazd In zona cu seismicitate de

6 grade MSK (perioada de revenire de 50 ani).
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Zonarea seismica a teritoriului Ramaniei

Potentialul seismic al regiunii corespunde macrozonei care se caracterizeazd printr-o
valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0,15 pentru un interval mediu de recuren{d IMR = 225
de ani si 20% posibilitate de depasire in 50 de ani, iar perioada de control a spectrului de raspuns

este Tc = 0,7 secunde potrivit normativului P 100-1-2013.

ii.  date preliminare asupra naturii terenului de fundare

Cercetarea geotehnicad intreprinsd pe cele 2 strazi din Cimpia Turzii, a constat din 12
foraje amplasate n platforma carosabild la un ecart pe care il consideram satisfacator in conditiile
unei uniformitati a structurii litologice inspre suprafata terenului, permitind o caracterizare foarte
buna a stratului considerat ca pat al drumului, pe care se va amenaja sistemul rutier.

La realizarea acestor lucrari s-a utilizat o forezd mecanicad cu avansare percutanta sau

roto-percutantd in sistem uscat, avind diametrul dispozitivului de dislocare a materialului de 2".

Forajele au urmétoarea alcétuire;
1. strada Ardealului, L = 130 m.

Forajul 1 (la mijlocul strazii)

23

i

¥




Obiectiv :

Beneficiar ;: MUNICIPIUL CAMPIA TURZI;
Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL

Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

"MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUL si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL”

str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Clyj

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

0 - 12 cm asfalt;
12 — 33 cm balast cu piatrd spartd;

33 — 90 cm argilé nisipoasd bruna-cafenie consistentd;

90 - 150 cm depozite de terasé alcdtuite din nisip, pietris si bolovanis, indesate.

Observalii: toata strada este cu petece.

2. strada Muresului, L = 212 m

Forajul 2 (la mijlocul strazii)

0 - 12 cm dale de beton;

12 — 38 cm balast;

38 — 80 cm argilé nisipoasé bruna-cafenie consistenta;

80 — 130 cm depozite de terasa alcatuite din nisip, pietris si bolovanis, indesate.

3. strada Muresului Tr. 1, L=138 m

Forajuf 3 (la mijlocul strazii)

0 — 10 cm asfalt nou;

10 — 30 cm balast;

30 — 80 cm argila nisipoasa bruna-cafenie consistentd, cu elemente de pietris;

80 — 150 cm depozite de terasa alcatuite din nisip, pietris si bolovanis, indesate.

Observalii: pe zona de inceput a strazii proiectate, in prezent sint garaje.
4, strada Muresului Tr. 2, L =45 m

Forajul 4 (la mijlocul strazii)

0 — 14 cm dale de beton;

14 — 30 cm balast;

30 — 80 cm argild nisipoasa brund-cafenie consistenta;

80 — 130 cm depozite de teras3 alcétuite din nisip, pietrig si bolovanis, indesate.

5. strada Muresului Tr. 3, L =33 m
Forajul 5 (la mijlocul strazii)
0 — 10 cm asfalt nou;

10 — 30 cm balast;
30 — 80 cm argil& nisipoasa brund-cafenie consistentd, cu elemente de pietris;

80 — 130 cm depozite de terasa alcatuite din nisip, pietrig si bolovénig, indesate.

6. strada Muresului Tr. 4, L=556m
Forajul 6 (la mijlocul strazii)
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Beneficiar . MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL,
Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
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 MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULU si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZH ®

str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

0 ~ 28 cm balast cu pietris si caramida,

28 — 80 cm argila nisipoasa brund consistentd, cu elemente de pietris;

80 — 130 cm depozite de terasd alcdtuite din nisip, pietris si bolovanis, indesate.
Observalii: are pe lungime o alee veche.

7. strada Muresului Tr. 5, L =110 m

Forajul 7 (la mijlocul strézii)

0 - 4 cm asfali;

4 - 16 cm dale de beton,

16 — 35 cm balast;

35 — 100 cm argila nisipoasa bruna consistents;

100 — 130 cm depozite de terasa alcatuite din nisip, pietris si bolovanis, indesate.

8. strada Muresului Tr. 6, L =96 m

Forajul 8 (la mijlocul strazii)

0 — 10 cm dale de beton;

10 — 25 cm balast;

25 - 100 cm argild nisipoasa bruna consistent;

100 — 130 cm depozite de terasa alcatuite din nisip, pietris si bolovanis, indesate.

9. strada Muresului Tr. 7, L =40 m

Forajul 9 (la mijlocul strézii)

0 - 14 cm asfalt;

14 — 35 cm balast cu piatra spartd;

35 — 100 cm argila nisipoasé bruné-cafenie consistenta;

100 — 130 cm depozite de terasa alcatuite din nisip, pletris si bolovanis, indesate.

10. strada Muresului Tr. 8, L =78 m

Forajul 10 (la mijlocul strazii)

0 — 15 ¢cm dale de beton;

15 — 40 cm balast;

40 — 100 cm argila nisipoasa bruna-cafenie consistenta,

100 — 130 cm depozite de terasé alcatuite din nisip, pietris si bolovanis, indesate.

11. strada Muresului Tr. 9, L=43 m
Forajul 11 (la mijlocul strazii)
0 — 11 cm dale de beton;
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Obiestiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, MURESULUI si ZONELE ADIAGENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL"

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant : S8 CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr, ;. 1051/29.05.2023

11 — 25 cm piatrd spartg;

25 - 100 cm argild nisipoasé brund-cafenie consistenta;

100 - 130 cm depozite de terasa alcatuite din nisip, pietris si bolovéanis, indesate.
Observalii: ultimii 10 m sint fard dale de beton, doar piatré spartéa cu balast.

12. strada Muresului Tr. 10, L = 95 m

Forajul 12 (la mijlocul strazii)

0 ~ 11 cm piatrd sparta;

11 — 100 cm argilé nisipoasa bruné-cafenie consistenta, cu elemente de pietris;

100 — 150 cm depozite de terasd alcatuite din nisip, pietrig si bolovanig, indesate.

Apa subterana nu s-a interceptat in nici unul dintre foraje.

i,  dale geologice generale

Geologic in cadrul evolufiei tectonice a Bazinului Transilvaniei s-au diferenfiat 4
megasecvente tectonostratigrafice. Unitatile litostratigrafice prezente in arealul cercetat se
dezvolté incepand cu Sarmatianul Inferior (Buglovian) din cadrul succesiunii sedimentare miocen
medie-superioard (MS4) si sfarsesc cu depozitele discordante cuaternare, respectiv depozite de
terasd si depozite de luncé actuale.

Astfel, putem diferentia de la vest la est:

- depozite panoniene reprezentate prin nisipuri, argile marnoase si pietriguri

- depozite de terasa (Holocen Superior) — pietriguri i nisipuri

- si depozite cele mai vechi apartinand Sarmatianului: marne nisipoase i gresii

Conditiile geomorfologice, geologice-tehnice si hidrogeologice pe acest teren, ca dealtfel gi
ale perimetrului inconjurator, exclud manifestarea unor fenomene geodinamice cu impact asupra

stabilitatii lucrarilor proiectate.

iv. date geologice obtinute ptin : planuri_cu amplasamentul forajelor, fise

complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza_apei subterane, raportul

geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harli de zonare geotehnica,

arhive accesibile.

Conform studiului geotehnic anexat,
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI i ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZII "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL
str.Laminoristitor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei ni.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr.; 1051/29.05.2023

v. incadrarea in zone de risc (culremur, alunecari de teren, inundatii) in

conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

Clasa de risc seimic este RslV, corespunzétoare constructiilor la care raspunsul seismic

asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

vi.  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor

existenle, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate biographic

Retfeaua hidrografica este subordonata raului Mures, integrat in sistemul ternar al bazinelor
hidrografice Mures. Principala caracteristicd a acestor subsisteme este evidenta asimetrie.
Dispunerea principalului traiect hidrografic, respectiv Raul Aries este orientat aproximativ est-vest
in timp ce afluentii de nord se dispun cvasimeridian.

Raul Aries izvoraste din Muntii Bihorului, care fac parte din Muniii Apuseni. Are o lungime de
apoximativ 164 km. Se vars& in Mures in aval de Ludus. Curge prin judetele Alba si judetul Cluj.
Orasele Turda, Campia Turzii si Baia de Aries se aflé pe raul Aries.

Raul Aries se formeaz in zona localitétii Mihoesti la confluenta a doué brate Ariesul Mare si
Ariesul Mic.

Amplasamentul corespunde luncii pe sectorul de curs inferior al Raului Aries intr-o zona in
care traseul albiei este sinuos, cu albie majora nesimetrica dreapta.

Reteaua hidrograficd este subordonatd raului Mures, integrat Tn sistemul ternar al bazinelor
hidrografice Mures.

Rolul morfologic al raurilor este marcat de triada transport-eroziune-acumulare, insa fara ca
ultima componenté sa fie accentuatd. Aproape intregul complex de forme prezente in cuprinsul
teritoriului comunal este determinat fie direct de actiunea retelei hidrografice, fie indirect prin
intermediul altor procese, controlate mai mult sau mai putin de aceasta. Pe acest fond se pot
distinge asocieri ale unor categorii de factori geo-morfogenetici, cazul structurii i al hidrografiei-
cand sunt concretizate veritabile reliefuri structurale.

Geologic n cadrul evolutiei tectonice a Bazinului Transilvaniei s-au diferentiat 4
megasecvente tectonostratigrafice. Unitétile litostratigrafice prezente in arealul cercetat se
dezvoltd incepand cu Sarmatianul Inferior (Buglovian) din cadrul succesiunii sedimentare miocen
medie-superioard (MS4) si sfarsesc cu depozitele discordante cuaternare, respectiv depozite de
terasé si depozite de lunca actuale.

Astfel, putem diferentia de Ia vest la est:
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUIL, MURESULUS si ZOMELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZH "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII;
str.L.aminoristitor nr.2, Campia Tuizii, jud. Clyj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Clyj

Contract nr. . 1051/29.05.2023

- depozite panoniene reprezentate prin nisipuri, argile marnoase si pietriguri

~ depozite de terasad (Holocen Superior) ~ pietrisuri si nisipuri

- si depozite cele mai vechi apartindnd Sarmatianului: marne nisipoase si gresii

Conditiile geomoriologice, geologice-iehnice si hidrogeologice pe acest teren, ca dealifel si
ale perimetrului Tnconjurator, exclud manifestarea unor fenomene geodinamice cu impact asupra

stabilitatii lucrarilor proieciate.

3.2 Descrierea din punct de vedere i{ehnic, consiructiv, functional-

arhitectural si tehnologic:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de invesititii

Categoria strazilor
Strazile care fac obiectul prezentului studiu se incadreaza in categoria IV (de folosint locala
(conform Ordinului 49 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitatile urbane).
Categoria de importanta
Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se incadreaza la categoria de importanta C
— constructii de importanta normala, conform “Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr, 31/N din 2 oct,1995.
~ Clasa de importanta
Strazile care fac obiectul prezentei documentatii tehnice, se incadreaza in clasa de
importanta Il (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G.
nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului
- respectarea normelor tehnice in vigoare.
- respectarea expertizei tehnice.

b) Varianta constructiva de realizare a investitei, cu justificarea alegerii

acesteia
S-au analizat 2 optiuni de realizare a sistemului rutier .

- Varianta 1
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Oblectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI st ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluyj
Proiectant: S8 CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr. : 1051/29.05.2023

- 4 cm strat de uzura BA 16 conform ANDG05 (BA16 rul conform SR EN 13108);
6 cm strat de legaturd BAD 224 conform ANDG605 (BA22.4 leg conform SR EN
13108);

- 18 cm strat de baza din piatra sparta (conform SR EN 13242+A1, STAS 10473);

- 35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- Varianta 2
o 20 cm strat de uzura din beton de ciment BeR 4,0.
o hartie Kraft;
o 2 cm nisip pilonat;
e 18 cm strat de baza din piatra sparta (conform SR EN 13242+A1, STAS
10473);

o 35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

Avantajele Variantei 1 sunt urmatoarele:

e Cheltuiglile initiale de constructie sunt mai mici;

o Confort in trafic sporit

Avantajul Variantei 2 este acela ca durata de viata a imbracamintii din beton de ciment
este de 30 de ani raportat la imbracamintea asfaltica care este de 25.

Structura rutiera rigida prezinta insa o serie de dezavantaje importante:

o Existenta rosturilor transversale in imbracamintea rutiera din beton de ciment
deranjeaza prin zgomot si vibratii;

o Imbracamintile din beton rutier nu pot urma deformatiile straturilor de fundatie, iar
in cazu! unor tasari inegale ale terenului de fundatie, dalele se fisureaza, degradandu-se;

® Defectiunile care pot aparea in imbracamintea rutiera din beton de ciment
(executie, proiectare) se elimina greu si cu cheltuieli insemnate;

) Pentru executia stratului de uzura din beton rutier este necesara construirea de
variante provizorii de circulatie; betonul rutier se poate da in circulatie numai dupa ce atesta
rezistente mecanice corespunzatoare (3-4 saptamani);

° Betonul rutier necesita tehnologie de executie mai complexa, utilaje performanie;

o Nu se preteaza la ameliorari progresive prin consolidari succesive ale structurii

rutiere pentru necesitatile impuse de trafic;
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI™

Beneficiar ; MUNICIPIUL CAMPIA TURZII,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr.:  1051/29.05.2023

® Asigurarea conditiitor de circulatie normale pe timp de iarna impune metode de
actionare mai anevoioase pentru drumurile din beton rutier,

Avand in vedere avantajele si dezavantajele enumerate mai sus, se recomanda structura

futiera in Varlanta 1.

¢) Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

In urma modernizarii zonelor studiate, acestea vor avea dotari specifice moderne, dotari
care vor sporii confortul si siguranta conducatorilor, dar si confortul locuitorilor.
Acestea dotari menite sa sporeasca nivelul de trai si sa reduca riscul accidentelor in
exploatare sunt:
- amanajarea deverului in profil transversal astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor
- colectarea apelor pluviale la marginea partii carosabile si dirijarea acestora in afara
amprizei drumului
- evacuarea apelor pluviale prin canalizare pluviala
- semnalizare rutiera verticala si orizontala pentru un frafic organizat si sigur

- amenajare parcari
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Obiecliv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE

Bene

din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIE"
ficiar ; MUNIGIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: 88 CONSTRUCT PROIECT SRL

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. :  1051/29.06.2023
Costuri estimative ale investitei
a)  Costuri estimative pentru realizarea obiectivului de investitie
Intocmit conform Hotararea nr. 907 /2016
DEVIZ GENERAL - FAZA SF cu elemente de DALI
al obiectivului de investigii
MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI Sl
ZONELE ADIACENTE DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZH
Valoare fara TVA Valoare cu
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea sl amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajiri pentru protectla mediului si aducerea
terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/proteciia utilitatilor 144,000.00 27,360.00 171,360.00
Total capitol 1 144,000.00 27,360.00 171,360.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
21 Chpltu}eli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnics
3.1 | Studii 15,500.00 2,945.00 18,445.00
3.1.1. Studii de teren 15,500.00 2,945.,00 18,445.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 | avize,
acorduri §i autorizatii 5,160.00 980.40 6,140.40
3.3 | Expertizare tehnicd 15,500.00 2,945.00 18,445.00
3.4 Certificarea performantei energeti‘ce si auditul ‘
energetic al cladirilor o 0.00 0.00 0.60
3.5 | Proiectare 347,043.23 65,938.21 412,981.,44
3,5.1, Tem3 de proiectare - 0.00 0.00 000 1. -
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Obiectiv ;
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIF"
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Tuwizii, jud..Clyj
Proiectant; SS CONSTRUCT PROIECT SRL

str. Doinei nr. 13, Cluj Napoca, jud. Clyj
Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

" MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI 51 ZONELE ADIAGENTE

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrérilor de

interventii si deviz general 134,540.00 25,562.60 160,102.60

3.5.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea

obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 34,274,714 6,512.20 40,786.91

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului

tehnicsia

detaliilor de executie 6,854.94 1,302.44 8,157.38

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 171,373.57 32,560.98 203,934.55
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de

investitii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistentd tehnicd 115,163.04 21,880.98 137,044.02

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiéctantului 57,581.52 10,940.49 68,522.01

3.8.1.1. pe perioada de execuiie a lucrarilor 57,581.52 10,940.49 68,522.01

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele

incluse in programul de control al lucrarilor de

executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in

Constructii 0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigentie de gsantier 57,581.52 10,940.49 68,522.01
Total capito! 3 498,366.27 94,689.59 593,055.86
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Construciii si instalatii 6,854,942.94 | 1,302,439,16 | 8,157,382.10
47 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

“ | functionale 0.00 0.00 0.00

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care .

nu necesitd montaj si echipamente de transport 0:00 0.00 0.00
4.5 | Dotéri 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 6,854,942,93 | 1,302,439.16 | 8,157,382.10
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

 MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI 8 ZONELE ADIACENTE DIN MUNIGIPIUL CAMPIA TURZI " 32 )

pm

7




Obiectiv ;

Beneficiar .

Proiectant

Contract nr, :

din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Tuzii, jud. Cluj
SS CONSTRUCT PROIECT SRL

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
1051/29.05.2023

"MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE

5.1 | Organizare de santier 34,274.71 6,512.20 40,786.91

5.1.1. Lucréri de constructii si instalail aferente

organizarii de santier 3427471 6,512,20 40,786.91

5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 43,676.08 0.00 43,676.08

5.2.1. Comisioanele si dobdnzile aferente creditului

bancii

finantatoare 0.00 0 0.00

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii

lucrérilor de construciii 35,166.09 0 35,166.09

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statuluiin

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrdrilor de constructii 7,033.22 0 7,033.22

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor -

CsC 0.00 0 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si

autorizatia de

construire/desfiintare 1,476.77 0 1,476.77
53 Cheltuieli diverse si neprevazute : 10% x

{1.2+1.3+1.4+2+3.543.8+4) 746,114,972 141,761.83 887,876.76
5.4 | Cheltuieli pentru informare sl publicitate 0:00 0.00 0.00
Total capltol 5 824,065.72 148,274.03 972,339.75
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 8,321,374.92 | 1,572,762.78 | 9,894,137.72
dincare;:C+M (1.2 +1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 7,033,217.65 | 1,336,311.35 | 8,369,529.01
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Obiectiv ;

din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI "

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII;

str.Laminoristilor .nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant: 88 CONSTRUCT PROIECT SRL

Contract nr. ;

str. Doinei nr. 13, Ciuj Napoca, jud. Clyj
1051/29.05.2023

" MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, MURESULUI 5i ZONELE ADIACENTE

4.DEVIZUL OBIECTULUI

MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI 51 ZONELE ADIACENTE

Valoare cu
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare fara TVA TVA TVA
cri. | cheltuieli LE! LEI
Cap. 4 - Cheltuieli pentiru investi{ia de bazi
4.1 | Construciii i instalatii 6,403,742.94 1,216,711.16 | 7,620,454.10
4.1, | Terasamente, sistemalizare pe verticald si
] amenajiri exterioare 321,166.51 61,021.64 382,188.15
4.1,
2 Rezistenla 6,082,576.43 1,155,689.562 | 7,238,265.95
4,1, .
3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1,
4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1 - subeap. 4.1 6,403,742.94 1,216,711.16 | 7,620,454,10
Montaj utilaje, cchipamente tehnologice si
4,20 | functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2
Ulilaje, echipamente tehnologice §i funclionale
4.3, | care necesiti montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
carc nu neceesitit montaj si echipamente de
4.4, | transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Aclive necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.3 +4.4 + 4.5+ 4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obieet (Total 1+ Total 11 + Total T1I) 6,403,742.94 1,216,711.16 | 7,620,454.10
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIACENTE

din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL;

str.Laminoristilor nr.2, Campia Tuizii, jud. Cluj
Proiectant: S8 CONSTRUCT PROIECT SRL

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr, ©  1051/29.05.2023

4.DEVIZUL OBIECTULUI

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ZONA MURESULUI - ARDEALULUI

Valoare fara

Nr. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA TVA Valoare cu TVA
crt. | cheltuieli LEI LEI
_Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz#t
4.1 | Construclii si inslalaii 451,200.00 | 85,728.00 536,928.00
Terasamente, sistematizare pe verticald gi
4,1.1 | amenajiiri exterioare 45,120.00 8,672.80 53,692.80
4,1.2 | Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 | Arhitcctura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 | Instalatii 406,080.00 | 77,155.20 483,235.20
TOTAL I ~subcap. 4.1 451,200.00 | 85,728.00 536,928.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i »
4.2. | functionale 0.00 0,00 0.00
TOTAL II - subeap, 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente lehnologice §i functionale
4.3, | care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale
4.4, | care nu necesitd montaj si cchipamente dc transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4+ 4.5+ 4,6 0.00 0.00 0.00
Taotal deviz pe obicct (Total I + Total I + Total 111) 451,200.00 | 85,728.00 536,928.00
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" MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI si ZONELE ADIAGENTE

Obiectiv ;

din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI "
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZH;

str.Laminoristilor nr.2, Campia.Turzii, jud. Clyj .-
Proiectant: S8 CONSTRUCT PROIECT SRL

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Clyj
Contractnr. ;. 1051/29.05.2023

CENTRALIZATOR DE TARIFE COMASATE UNITARE

PENTRU LUCRARI DE DRUMURI

NR.CRT DENUMIREA LUGRARI U.M. | CANTITATE | PREIPARA TOYF?XE"(\;\}';ERA
SAPATURA, NIVELARE, PREGATIRE
1 PLATFORMA DRUM LA 50 CM 100mp |  101.99 3149.00 | 321,166.51
STRA AGREGATE NATURALE BALAST
4 AST. MECANICA LA MC MC 427591 201.87 | 863,178.66
STRA AGREGATE NATURALE BALAST
777777 5 | AST. MANUALA LA MC MC 475.10 225.81| 107,282.67
SAPATURA MANUALA IN SPATII
10 | LIMITATE MC 2549.75 116.59 | 297,275.35
GURA SCURGERE APE METEQ CU
12 | RACORD CANAL CU GRATAR DE FONTA
TURNAT IN PLACA DE BETON B400 BUC 46 255100 | 117,346.00
RIDICARE LA NIVEL CAMINE CU PRET
RAMA SI CAPAC IN PLACA BETON
14 | B40O BUC 18 2639.00 |  47,502.00
Relocare stalpi electrica BUC 3 48000.00 144,000,00
15 | MONTARE BORDURA LA CAROSABIL ML 2653 134.62 | 357,146.86
SPARGERE S| DESFACERE BETOANE CU
20 | PICAMERUL MC 924 349.36 | 322,808.64
22 | DEMONTARE BORDURA ML 523 2031 10,622.13
23 | TRANSPORT MATERIALE CU REMORCA | TO 2280.36 30.00| 68,410.80
24 | DESFACERE DALE DE PAVAI ABNORME | MP 248 15.43 3,826.64
NR.CRT DENUMIREA LUGRARII u.m. PRET FORA
MONTARE INDICATOARE CIRCULATIE
25 | (FARA PRET STALP SI INDICATOR*) BUC 48 192.20 9,225.60
28 | MONTARE BORDURA LA TROTUAR ML 3174 56.62 | 179,711.88
STRAT MIXTURI ASFALTICE BAS CU
29 | ASTERNERE MANUALA TO 77.49 648.00 | 50,215.85
STRAT MIXTURI ASFALTICE BAS CU
30 | ASTERNERE MECANIZATA TO 309.97 641.00 | 198,693.59
IMBRACAMINTE DE B. A.16 CU
34 | AGREGATE MARUNTE EX. LA CALD IN
G=4CM MANUAL MP 95,8706 59,32 5,687.04
IMBRACAMINTE DE B. A.16 CU
37 | AGREGATE MARUNTE EX. LA CALD IN
G=4 CM MECANIC o MP 862.84 57.96|  50,009.94.
STRAT LEGATURA BINDER G=8 CM
MANUAL - BAD 22,4 MP 1019.9 79.11|  80,684.29
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Obiectiv

Beneficiar

Proiectant

Contract nr.

"MODERNIZAREA STRAZILOR /\Rbf‘)l%'/\l,;l.ll,kl,ﬂ, MURESULUI 5§ ZONELE ADIACENTE

din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL™
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL

str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

S8 CONSTRUCT PROIECT SRL
sir. Doinei nr. 13, Cluj Napoca, jud. Cluj
» 1051/29.06.2023

STRAT LEGATURA BINDER G=6 CM

44 | MECANIC - BAD 22,4 MP 9179.1 77.11 | 707,800.40
NR.CRT DENUMIREA LUCRARII ., PRETSORA

s3 | FREZARE IMBRACAMINTI RUTIERE LA 6
oY MP 8159.2 21.22 | 173,138.22
STRAT FUNDATIE PIATRA SPARTA CU
ASTERNERE MANUALA CU IMPANARE

57 | SIINNOROIRE MC 502.81 454,27 |  228,410.77
STRAT FUNDATIE PIATRA SPARTA CU
ASTERNERE MECANICA CU IMPANARE

58 | SIINNOROIRE MC | 201123 428.55 | 861,914.16

66 | TALUZARE MARGINI ALEI MP 9601 1022 | 98,122.22
MONTARE PLACUTE IDENTIFICARE
STRAZI (FARA PRET PLACUTA

67 | INDICATOARE) BUC 25 44.36 1,109.00
DEMONTARE INDICATOARE

68 | CIRCULATIE BUC 25 26.59 664.75

69 | DEPLANTARE STALPI PTINDICATOARE | BUC 25 30.02 750.50
MARCAJE TRANSVERSALE SI DIVERSE

73 | EXECUTATE CU VOPSEA ALBA MP 944 56.09 |  52,948.96
SEMNALIZARE RUTIERA LUCRARI

78 | (PUNC DE LUCRU) BUC 3 171.00 513.00

82 | CAMIN DE VIZITARE ' BUC 25 3364.00 | 84,100.00

83 | CANALIZARE CU RACORD DN 200 M 115 205.58 |  23,641.70

84 | CANALIZARE CU RACORD DN 400 M 1582 682.90 | 1,080,347.80
TOTAL 6,548,255.94

intocmit,
Ing. Marin
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUL si ZONELE ADIACENTI:
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIH
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI;
. str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj
Proiectant: SS CONSTRUCT PROIECT SRL

Contract nr. ;

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
1051/29.05.2023

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ZONA MURESULUI - ARDEALULUI

NR. | DENUMIRE UM { CANT. | TARIF TOTAL
CRT. | ACTIVITATE faratva lei faratva lei
1 | Montare stalp metalic zincat h=6 m, fundatie turnata buc. 62 1,800.00 111,600.00
2 | Montare stalp metalic zincat h=8 m, fundatie turnata buc. 12 2,600.00 31,200.00
3 | Montare stalp metalic zincat h=9 m, fundatie turnata buc. 10 3,000.00 30,000.00
4 | Montare corp iluminat LED 20 - 30 W buc. 92 500.00 46,000.00
5 | Montare corp iluminat LED 45 - 60 W buc. 12 650.00 7,800.00
B | Montare bratari, brate si suporti 0,5-1,5m set 104 275.00 28,600.00
7 | Legaturi electrice buc. 480 15.00 7,200.00
8 | Realizare prize de pamant de protectie cutii distributie buc. 16 750.00 12,000.00
9 | Montare cablu subteran ACYABY 3x35+16 mmp ml 1000 60.00 60,000.00
10 | Montare cablu subteran CYABY 3x4 mmp m| 1500 55.00 82,500.00
11 | Montare cutie de distributie iluminat public pafs buc. 16 1750.00 28,000.00
12 | Montare cutie conexiuni stalp si capace cutil buc. 84 75.00 6,300.00
Total 451200.00
TVA 19% 85728.00
TOTAL GENERAL 536928.00
Intocmit; .
Ing.:/_CbnsE\a :
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Obiectiv s " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUIL si ZONELE ADIACERNTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI ™

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant : S8 CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr. 13, Cluj Mapoca, jud, Cluj

Contract nr.;  1051/29.05.2023

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ZONA MURESULUI - ARDEALULUI

NR. | DENUMIRE , UM | CANT. | TARIF TOTAL
CRT. | ACTIVITATE faratva lei fara tva lei
1 | Montare stalp metalic zincat h=6 m, fundatie turnata buc. 62 1,800.00 111,600.00
2 | Montare stalp metalic zincat h=8 m, fundatie turnata buc. 12 2,600.00 31,200.00
3 | Montare stalp metalic zincat h=9 m, fundatie lurata buc. 10 3,000.00 30,000.00
4 | Montare corp iluminat LED 20 - 30 W buc. 92 500.00 46,000.00
5 | Montare corp iluminat LED 45 - 60 W buc. 12 650.00 7.800.00
6 | Montare bratari, brate si suporti 0,5-1,5m set 104 275.00 28,600.00
7 | Legaturi electrice buc. 480 15.00 7,200.00
8 | Realizare prize de pamant de protectie cutii distributie buc. 16 750,00 12,000.00
9 | Montare cablu subteran ACYABY 3x35+16 mmp ml 1000 60.00 60,000.00
10 | Montare cablu subteran CYABY 3x4 mmp ml 1500 55,00 82,500.00
11 | Montare cutie de distributie iluminat public pafs buc., 16 1750.00 28,000.00
12 | Montare cutie conexiuni stalp si capace cutii buc. 84 75.00 6,300.00
Total 451200.00
TVA 19% 85728.00
TOTAL GENERAL 536928.00
Intocmit,
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Obiectiv ;" MODERMIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULU st ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZH”
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI,
str.Laminoristifor nr.2, Campia Turzil, jud. Cluj
Proiectant : S CONSTRUCT PROIECT SRL
str, Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr. . 1051/29.05.2023

COSTURI DE EXPLOATARE
. PRET.
INTERVAL DE NUMAR DE PRET TOTAL/LEI

CATEGORIE LUCRARI | APLICARE APLICARV30 ANI | UNITAR FARA TV.A.

Cheltuieli cu carburantul

7litrifluna o data/luna 360 42 15120

Cheltuieli cu salarizarea

10ore/luna o persoana

responsabila cu

supravegherea si mici

lucrari de intretinere

curenta o data/luna 360 90 32400
TOTAL 47520

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Oblectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUL ] ZOMELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL"

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Tz, jud. Cluj

Proiectant ; SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr.:  1051/29.06.2023

3.3  Studii de specialitate

a) Studiu topografic

Pentru intocimirea prezentei documentatii s-au efectuat studii topografice cu aparatura
electro-optica, toate datele din teren fiind apoi introduse in programe de proiectare specializate,
ca model digital al terenului, model pe baza caruia s-a realizat proiectarea efectiva a drumurilor,

Lucrarea este intocmité in sistem de proiectie STEREOGRAFIC 70 si plan de referinta

al Cotelor Marea Neagra 1975 (conform Legii Cadastrului nr.7/1996).

b) Studiu geologic

Studiul geotehnic este prezentat anexat in documentatie separata.

J MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

 MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI, MURESULUI S| ZONELE ADIACENTE DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZIIl "

=




Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUI SIZONELE ADIACENTE
Reneficiar: MUNICIPIVE. CAMPIA TURZI:
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud, Cluj
Proiectant: 8S CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

3.4 Grafice orientative de realizarea a investitiei

1.1 Cheltuieli pentru nerea terenulu
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului 51
aducerea la starea initiala

3. u e feren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizafii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj ufilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
monfaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
transport, alte achizitii specifice

‘ 5.1 Orgahi

5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Obiecilv © " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL M IRESULUL si ZONELE ADIACEMTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI ™

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant : S8 CONSTRUCT PROIECT SRL
sir. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Profect nr.; 20/10.07.2023

5. Analiza fiecaruiffiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e)
propus(e)

Caracterul limitat al resurselor impune Tntotdeauna optimizarea investitiilor. Aceastd optimizare
are In vedere practic conturarea parametrilor fizici ai investitiei in sensul maximizarii rezultatelor
in conditile minimizarii eforturilor investitionale si de intretinere/operare ulterioard a investitiei. in
acest sens destinatia, numarul si dimensiunile functiunilor si obiectelor investitiei sunt
determinate prin raportare la o valoare rezonabild, realizabild a indicatorilor, dar si a costurilor
efectuate. In cazul proiectelor cu finantare nerambursabild optimizarea este strans legata de
criteriile de eligibilitate ale activitatilor/cheltuielilor, dar nu numai. Alte criterii luate in considerare
pentru optimizare trebuie sa vizeze respectarea principiului bunei gestiuni financiare, in sensul
fundamentarii corespunzéatoare a bugetelor (principiul ecconomicitatii), a raspunsului efectiv in
indicatori al fiecarui obiect propus (principiul eficacitatii), al orientdrii investitiei spre indeplinirea
obiectivelor politicilor europene, nationale, regionale sau locale, dupé caz (principiul eficacitatii).

5.1 Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de

referinfa si prezentarea scenariului de referinta

Analiza Cost - Beneficiu (ACB) este utilizatd ca instrument de decizie pentru evaluarea utilitatii
investitiilor ce urmeaza a fi finantate din resurse publice. Aceasta, ca instrument analitic, sprijina
autoritatea publica in fundamentarea deciziilor, prin estimarea beneficiilor si costurilor impactului
~ socio-economic datorat implementarii anumitor actiuni si/sau proiecte. Impactul trebuie s& fie
evaluat Tn comparafie cu obiective predeterminate, analiza realizandu-se in mod uzual prin
luarea n considerare a tuturor datelor cuantificabile Tn legatura cu populatia afectatd de actiune,

n mod direct sau indirect.

Obiectivul ACB este de a identifica si cuantifica (monetar) toate impacturile posibile ale actiunii
sau proiectului luat Tn discutie, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzétoare.
Tn principiu sunt evaluate impacturile financiare, economice, sociale, de mediu, etc. In mod
traditional; printr-o abordare incrementald, costurile si beneficiile sunt evaluate prin analizarea
diferentei dintre scenariul ,cu proiect’ si alternativa acestui scenariu: scenariul ,fara proiect” sau

un scenariu alternativ, propus de reguld ca o derivatie a scenariului cu proiect, dar la costuri de
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Obiectiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL Ml JRESULUL 51 ZONELE ADIAGENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZH ™
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud, Cluj
Proiectant : SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Clyj
Coniract ni. :  1051/29.05.2023

realizare mai reduse. In continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete
si a stabili daca proiectul este oportun si meritd si fie implementat. In cazul investitiilor noi,

scenariul ,fard proiect” poate sa fie unul nul.

Astfel, in contextul pregétirii proiectelor propuse spre finantare din Fondul de Coeziune gi Fondul
European de Dezvoltare Regionald, ordonatorii de credite responsabili, n calitate de
reprezentanti ai potentiali beneficiari, in acord cu cerintele finantatorului, utilizeazd ACB aferente

fiecdrei cereri de finantare depuse:

(1) Pentru a stabili dacd proiectul este oportun in contextul propriei sirategii de dezvoliare,
in general, dar si a programului de finantare, in particular.
In acest scop, ACB sprijind decidentul public pentru a furniza raspunsuri documentate la
urmatoarele intrebari:
o Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor propriei strategii de dezvoltare dar si a
politicii regionale a Uniunii Europene?
o Proiectul incurajeaza cresterea economica la nivel local si stimuleaza ocuparea fortei de
munca?
Oportunitatea proiectului se verificd prin analizarea beneficiilor nete estimate pentru societate ale
proiectului (beneficii minus costuri). in cazul in care aceste beneficii nete estimate sunt pozitive,
atunci societatea este avantajata de proiect, acesta dovedindu-se a fi unul oportun. Componenta
de analizd economicd a ACB este cea care contine estimarea beneficiilor nete pe care proiectul
le va genera pentru societate. Un proiect este oportun daca valoarea neta actualizata a fluxurilor
economice (VNAE) este pozitivd, oportunitatea proiectului crescand odatd cu VNAE
(oportunitate absolutd). Pentru a decide o ierarhie a proiectelor oportune (oportunitate
relativa) se utilizeaza rata internd a rentabilitatii economice (RIRE), ale carei valori trebuie sa fie

superioare ratei de actualizare sociala utilizate in determinarile VNAE si RIRE.

(2) Pentru a stabili daca proiectul necesita cofinanfare

‘Pe lang3 faptul de a fi oportun din punct de vedere economic, un proiect poate fi si profitabil din
punct de vedere financiar, caz in care nu ar trebui cofinantat din fonduri publice nationale sau
europene decét in conditii care sd nu introducd distorsiuni semnificative pe piete. in general, in

aceasti situatie se aplicé regulile referitoare la ajutorul de stat sau la proiectele generatoare de
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venituri nete, dupd caz, ambele situatii implicand o cofinantare semnificativ. mai mare a
proiectului din sursele proprii ale solicitantului.

Un proiect public poate sa fie oportun si finantabil din resurse publice chiar si in cazul in care
rezultatele financiare ale acestuia nu sunt de naturd a permite autosusiinerea pe durata de
referintd, atata timp cat beneficile economice, sociale si de mediu contrabalanseaza in mod
documentat, Tn cadrul analizei economice, rezultatele financiare modeste.

Pentru a verifica daca un proiect ar frebui sé fie cofinan{at, se analizeaza daca valoarea
financiard actualizaté a investitiei (veniturile financiare actualizate ale proiectului minus costurile
financiare actualizate ale proiectului), fara contributia fondurilor europene, este negativa. In acest
caz, proiectul poate fi finantat, dar contributia UE nu trebuie s& depageasca suma de bani care ar

face proiectul rentabil din punct de vedere financiar.

ACB este asadar necesard pentru a justifica cd un proiect care se integreaza in contextul

obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic i necesita

contributia Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

Indicatorii economici ce trebuie urmariti de catre decidentul public sunt:

e Valoarea Netd Actualizatd (economic) VNAE, reprezintd valoarea actualizatd a
fluxurilor economice ale investitie, valoare ce trebuie sa fie pozitiva pentru ca investitia sa
justifice utilizarea resurselor publice. Cu cat valoarea VNAE este mai mare, cu atét
proiectul poate fi mai interesant pentru comuniitatea locald. VNAE reprezintd in fond
valoarea investitiei la data prezenta, valoare obtinuta prin actualizarea fluxurilor veniturilor
si cheltuielilor cu o raté de actualizare conventionald, ce incorporeazé teoretic influentele
viitoare ale mediului financiar si monetar in variafia elementelor de cheltuiald sau de
venit, din perspectiva economica a determinarii acestor elemente.

¢ Rata Interna a Rentabilitafii (economice) RIRE, valoare ce trebuie sa fie pozitiva pentru
ca utilizarea finantarii publice s fie justificatd, iar pentru ca finantarea publica s& poata fi
implicata, aceasta valoare trebuie sa fie inferioard unui plafon convenit. RIRE reprezinta
valoarea ratei de actualizare pentru care VNAE este zero. In cazul in care RIRE este mai
mare decat valoarea de referintd convenitd, este foarte posibil ca proiectul s& fie
sustenabil din punct de vedere financiar, situatie ce exclude utilizarea fondurilor publice

din finantarea acestuia. In aceastd situatie analiza financiard ar trebui reluatd prin
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observarea si reanalizarea elementelor de natura veniturilor si cheltuielilor introduse in

analiza economicd dar neincluse in analiza financiard.
Valorile indicatorilor economici sunt influentate esential prin ipotezele de lucru utilizate la
dimensionarea veniturilor si a cheltuielilor proiectului de investitii, din acest motiv fiind necesara
verificarea suplimentard de cétre beneficiar a valorii veniturilor si cheltuielilor incluse in ACB, din
perspectiva aplicarii principiului prudentei. Conform acestui principiu, liniile de venituri si cheltuieli
vor include elementele necesare si suficiente pentru funclionarea investifiei in perioada de
referintd, iar veniturile nu vor fi supraestimate respectiv cheltuielile nu vor fi subestimate.
Datorité caracterului limitat al resurselor publice, este de preferat ca proiectele sa fie finaniate cu
prioritate in ordinea descrescatoare a RIRE, in conditile rezonabilitdfii VNAE (principiul
prudentei), dar numai sub conditia ca acesti indicatori sa fie pozitivi, adica proiectul s& aduca
beneficii sociale mai mari decét costurile efective de implementare si operare, determinate din
perspectiva duald, financiard si economica.
Informatiile utilizate in vederea elaborérii acestei analize provin de la autoritatea contractantd, din
documente si indruméri metodologice ale finantatorului, precum si din alte surse publice a caror
provenientd va fi specificatd. Elaboratorul nu isi asuma responsabilitatea pentru fiabilitatea
datelor furnizate de cétre autoritatea contractanté sau de catre terti, beneficiarul avand obligatia
de a verifica informatiile continute si de a isi asuma rezultatele analizei, anterior depunerii
acesteia la finantator, n cadrul studiului de fezabilitate.
Prezenta Analizd Cost-Beneficiu este intocmita cu respectarea prevederilor HG nr. 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si a
Regulamentului Delegat al UE nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013,
precum si ale documentului CE publicat in decembrie 2014 intitulat Guide to Cost-Benefit
Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020
Determinarea valorii reziduale a investitiei a fost realizatd prin aplicarea prevederilor art. 18 al
Regulamentului delegat 480 din 2014, raportat la perioada de referinta stabilita.
Perioada de referintd considerata se refera la humarul maxim de ani pentru care se realizeaza
previziuni in cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioada
apropiata de viata economica a investitiei, dar suficient de indelungata pentru a permite
manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia. Asadar pentru prezentul proiect

perioada de referintd este aceea recomandatd in Documentul de Lucru nr. 4. Orientari
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metodologice de realizare a Analizei Cost — Beneficiu, conforma cu prevederile Regulamentului
Delegat al UE nr. 480/2014, anexa nr. 1 si anume 30 ani (incadrare la drumuri/transport urban).

Rata de actualizare sociald utilizatd Tn determinarea VNAE si RIRE este de 5%, conform
- indrumarilor continute in documentul CE publicat in decembrie 2014 intitulat Guide to Cost-

Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.

5.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si
naturali, inclusiv de schimbdri climatice, ce pot afecta investifia.

Factori de risc antropici = fenomene de interactiune intre om si naturd, declangate sau
favorizate de activitafi umane si care sunt ddunatoare societatii In ansamblu si existentei umane
fn particular: accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale; accidente
nucleare, chimice si biologice; accidente majore pe céile de comunicatii, incendii de mari
proporiii; esuarea sau scufundarea unor nave; esecul utilititilor publice; avarii la constructii
hidrotehnice; accidente in subteran; prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari.

in functie de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot structura fn
tehnologice si sociale:

- Riscuri tehnologice/ industriale. Aceasta categorie include o gama larga de accidente,
declansate de om cu sau fard voia sa, legate de activitati industriale, cum sunt exploziile,
scurgerile de substante toxice, poluarea accidentala, etc.

- Riscuri sociale. Esecul utilitétilor publice, conflictele militare si sociale, etc.

Probabilitatea de aparitie a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor asupra
investitiei este de asemenea una minora si care se poate manifesta local pe zone restranse ale
proiectului.

Factori de risc naturali = manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum
cutremurele, furtunile, inundatile, seceta, care au o influenta directd asupra vietii fiecarei
persoane, asupra societdtii si a mediului inconjurator, Tn ansamblu: eruptii vulcanice; cutremure;
prabusiri; taséri. sau alunecdri de teren; avalange; furtuni; inundatii, epidemii; invazii ale
insectelor; boli ale plantelor; contaminari infectioase; incendii. .

In vederea prevenirii riscurilor naturale, studiul geotehnic efectuat a furnizat o serie de
informatii cu privire la clima, adancime de inghet, seismicitate ce vor fi luate in considerare la

proiectare si executia lucrarilor.
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Conform SR11100/1-93 amplasamentul se situeazé fn zona cu seismicitate de 6 grade
MSK (perioada de revenire de 50 ani).

Conform reglementdrii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de
proiectare pentru cladiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a accelerafiei terenului
pentru proiectare, in zona studiatd, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani, are o valoare ag = 0,15g.
Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc=0,7 sec.

Din punct de vedere al incadrarii in categoria geotehnica, conform normativului NP

074/2014, lucrarea ce urmeazd a se executa se incadreazd in categoria cu risc geotehnic

MODERAT.
53 Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilita{i si de relocare/protejare, dupa caz;

In amplasament exista retele de utilitati. Lucrdrile proiectate nu vor afecta ret_;elelé de
utilitati existente. Totusi, se va avea in vedere mutarea sau protejarea acestora acolo unde
situatia o impune. In urma obtinerii avizelor de la detinatorii de utilitdfi, la fazele urmatoare de
proiectare se vor lua in considerare recomandarile acestora.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

- nhu este cazul.

5.4 Sustenabilitatea realizérii obiectivului de investifii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin cresterea
calitatii vietii locuitorilor din municipiul Campia Turzii, ca urmare a investitiilor realizate.
Prin oferirea unei infrastructuri inalte calitativ, a unor facilitati moderne si accesibile proiectul isi
aduce aportul la reducerea emisiilor de CO2. Dezvoltarea si modernizarea mijloacelor de
transpo’rt din municipiu vor contribui la cresterea atractivitatii acestuia, ducand la dezvoltarea sa
economica.
In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii
de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin
participarea echilibrata in echipa de management si de implementare a proiectului atat a femeilor
cat si a barbatilor, Egalitate de sanse din punct de vedere al varstei — prin proiect se va asigura o
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participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de management/de
implementare. Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin cresterea accesibilitatii intre zonele
componente ale mun., dand astfel sanse si optiuni de mobilitate egale pentru locuitorii orasului,
chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala. Se asigura astfel un acces modern
si facil pentru locuitorii municipiului catre zona centrala,catre zonele cu locuinte colective cu
densitate ridicata, catre institutii de interes public (unitati de invatamant, unitati medicale, unitati
cultural-educationale), catre locurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la
eliminarea segregarii teritoriale si la cresterea calitatii vietii in mediul urban. Prin proiect se
doreste dezvoltarea unui spatiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de
mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu.

Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul persoanelor
cu mobilitate redusa (varsinici, persoane cu handicap). Sistemele implementate in aceasta zona
(statiile de asteptare transport public) vor fi dotate cu functionalitati multiple, pentru a usura
deplasarile si accesul la informatie al cetatenilor si turistilor.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminarii fn conformitate cu Directivele
Europene si OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. In
implementarea proiectului vor fi luate in considerare toate politicile si practicile prin care s& nu se
realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferintd, indiferent de: rasa, nationalitate,
einie, limba, religie, categorie sociald, convingeri, gen, orientare sexuald, varstd, handicap, boald
cronica, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizatd, precum si orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitérii, in conditji
de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. In
ceea ce priveste nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui
la dezvoltarea sistemului de transport public local accesibil din punct de vedere fizic, financiar si
social, fiind o obligatie de serviciu public in acceptiunea prevederilor Regulamentului CE
1370/2007.

In cadrul tuturor investitiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie
inlaturate. Astfel, realizarea tututor lucrarilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea
prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati,
precum si prevedetile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel,
traseele pietonale se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau kariere fata de accesul
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deplin al persoanelor cu dizabilitati. La amenajarea trotuarelor se va avea in vedere realizarea de

rampe de acces pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati, respectiv prin montarea de borduri

conhforime,

b) estimari privind forfa de muncé ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza

de operare,

in faza de executie se va contracta o societate comerciala cu experienta
-40 persoane.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Impactul asupra biodiversitétii se manifesta mai mult in prima etapa a amenajarii organizarii de
santier si se concretizeazd, in spetd, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat
temporar,

Pentru realizarea proiectului terenul afectat apartine domeniului public.

Pe intreaga perioada de functionare a organizarii de santier, principalele efecte negative asupra
ecosistemelor din imediata vecinatate sunt cauzate de cresterea nivelului de zgomot si a
vibratiilor si de generarea de noxe de poluanti.

Referitor la reteaua de arii protejate la nivel national si reteaua NATURA 2000, din analiza lucrarii
se poate observa cd nu va existd un impact direct asupra acestora.

Impactul asupra biodiversitétii se manifesta mai mult in prima etapa a amenajarii organizarii de
santier si se concretizeaza, n spetd, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat
temporar.

in perioada de executie principalii poluanti care vor fi eliberafi in atmosfera, si care genereaza
efecte negative asupra biodiversitatii, in vecinatatea zonelor de lucru sunt particulele de praf.
Alituri de acestea, dar in cantitati mai mici, vor fi prezenti pe parcursul perioadei de constructie
urmdtorii poluanti susceptibili de a produce dezagremente asupra biodiversitatii: NOx, $02, GO,

pe o distanta de aproximativ 200 m in jurul fronturilor de lucru.
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- Oxizii de azot In combinatie cu alfi poluanti:
u Studiile de specilitate releva ca in functie de valorile coeficientului sinergic dintre NOXx si
particulele Tn suspensie, se considerd limita de 300 m in jurul organizérii de santier, de 200 m in
jurul gropilor de Tmprumut si 100 m in ambele parti ale santierului de pe drum pana la care
plantele sunt supuse unui stres chimic.

- Dioxidul de suif:
| Efectele fitotoxice ale S02 sunt influentate de abilitatea tesutului plantelor de a

transforma SO2 Tn forme relativ netoxice. Sulfitul (SO32) si acidul sulfitic (HSO3-) sunt principalii
compusi formati de dizolvarea SO2 in solutii apoase. Transformarea lor in sulfat prin mecanisme
enzimatice si non-enzimatice reduce efectele fitotoxice.

- Mietale grele:
u In timpul perioadei de constructie a obiectivului propus, fluxul de metale grele care exista

in emisii este foarte redus.

Poluarea atmosferica are diverse consecinte nocive asupra florei precum:

n lezarea frunzelor pe portiuni sau in totalitate;
B modificéri de culoare a frunzelor care se usuca;
= distrugerea plantei.

Pentru fauna din zona studiatd principalul factor perturbator il poate constitui stresul
cauzat Tn mare masura de zgomotul produs de lucrarile de constructi.
Desi poluantii eliberafi in atmosfera pot avea efecte hocive asupra vegetatiei si faunei, datoritd
cantitatilor mici si a concentratiilor acestora, care se vor situa sub limita maxim admisa de
normativele Tn vigoare, se poate aprecia ca nu vor avea efecte negative majore asupra starii de
sanatate a florei si faunei din zona.
In timpul perioadei de constructie vor apare situatii pe termen scurt de stres chimic asupra
vegetatiel, datorate expunerii la impurificarea cu NOx pe distante de pana la 200 m fata de
amplasamentul drumulyi si de drumurile de acces.
De asemenea, conditii de stres chimic asupra vegetatiei, generate de nivelurile concentratiilor de
NO2 si de SO2 vor apare in vecinatatea organizarii de santier pana la distante de 150-200m.
Concentratii de NOx in aer care sa prezinte riscuri pentru unele specii de animale pot fi intalnite

pe o distanta de circa'100 m de ambele parti ale amplasamentului drumului, cat si a puntii
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(pasarelei) pietonale, in timpul concentrarii maxime a lucrarilor de constructie, precum si pe circa
200m in jurul organizarii de santier.

Arealul de lucru si volumele de material fin ce vor intra in suspensie sunt mici in raport cu
dimensiunile ecosistemului receptor. Din acest motiv, se poate aprecia ca impactul lucrarilor de
executie asupra ecosistemului terestru este suficient de redus pentru a permite refacerea
naturala a zonelor afectate, la scurt timp dupa Incetarea acestor lucrari.

Sursa de poluare principald a biodiversitatii, in perioada de operare, este reprezentata de ftraficul
rutier.

Traficul rutier poate afecta flora si fauna inclusiv din arealele protejate prin:

- cresterea concentratiilor de substante toxice in aer;

- depunerea unor poluanti pe sol si in plante;

- cresterea nivelului de impurificatori in apele de suprafata si in panza de apa freatica;

- cresterea nivelului poluarii sonore.

Poluanti generati de desfagurarea traficului rutier (oxizi de nitrogen, compusi organici
volatiili non-metanici, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni,
Se, Zn), hidrocarburi polinucleare (HAP) si dioxid de sulful), se propagé prin dispersie in mediu,
avand efecte maxime pe o fasie de aproximativ 50 m de-o parte si de alta a drumului.

Respectarea masurilor recomandate si a legislatiei specifice de protectia mediului n
perioada de operare a drumului vor asigura un impact redus asupra florei i faunei.

De asemenea, datoritd duratei de realizare a proiectului cat si a suprafetei reduse pe care
se desfasoara, se estimeaza cd impactul asupra biodiversitatii va fi negativ neglijabil.

Impactul pentru perioada de execufie este caracterizat ca negativ moderat, pe termen

scurt, cu arie de manifestare Tn imediata vecinatate.

Impactul asupra solului si subsolului
Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii

temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc. De asemenea, realizarea proiectului nu

presupune ocuparea definitivd a unor suprafete de teren, lucrarea se executa pe amplasamentul

drumului existent.
Formele de impact, identificate asupra solului si subsolului in perioda de executie, sunt:

- Inlaturarea stratului de sol vegetal si construirea unui profil artificial prin lucrarile de

terasamente;
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- deterioarea profilului se sol pe o adancime de 3-5 m prin explotarea gropilor de
fmprumut;

- aparitia eroziunii;.

- pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvata a
acestuia in haldele de sol, rezultate din decopertari;

- Inlaturarealdegradarea stratului de sol fertil in zonele unde vor fi realizate noi drumuri
tehnologice, sau devieri ale actualelor cdi de acces;

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolatd a deseurilor, materialelor de constructie, desgeurilor
tehnologice;

- potentiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate,

- modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in atmosfera;
Poluanti atmosferici produc efecte negative asupra calitatii solurilor aflate in vecinatatea
amplasamentelor fronturilor de lucru si organizéarii de santier. Studiile din domeniu releva
existen{a unei zone sensibile de pana la 30 de metri fatd de operatiunile de lucru desfagurate.
Aceastd zona este consideratd posibil a fi afectatd de realizarea proiectului.
Efectele poluantilor atmosferici asupra solului sunt urmatoarele:
® Particule de praf (rezultate din manevrarea pamantului, a materialelor de constructie,
arderea combustibililor)

o Suprafetele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi afectate de
modificari ale pH-ului precum si susceptibile de modificari structurale;

o0 Depasirile concentratfiilor maxime in aer ale particulelor in suspensie, nhu ridica
probleme, atata timp cat acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pamant.
° S0O2 si NOx

o Acesti oxizi sunt considerati a fi principalele substante raspunzatoare de formarea

depunerilor acide;
o Procesul de formare a depunetrilor acide incepe prin antrenarea celor doi poluanti in

atmosferd, care n contact cu lumina solara si vaporii de apa formeaza cumpusi acizi;
o Efectul acestor-depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea faunei in sol, a

microorganismelor si scaderea capacitatii productive a solului;

In perioada de operare, sursele de poluare a solului i subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitdri neconirolate de deseuri;
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- ape pluviale colectate de pe carosabil,

- accidente n care sunt implicate autovehicule transportatoare de materiale chimice
toxice;

- emisii in atmosferd datorate traficului. .
Se considerd ca zond sensibild ca fiind aceea cuprinsd pe o latime de 30 de metri de ambele
parti ale drumului.
in tara noastrd, pana in prezent, nu s-a evidentiat poluarea terenurilor ca efect al traficul rutier.
Concentratiile de Pb, Ni, Zn,Cd in sol in vecinatatea drumurilor s-au fncadrat in prevederile
Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului, respectiv au rezultat mai mici decat
pragurile de alerta pentru soluri mai putin sensibile.
Se apreciazd ci impactul asupra solului si subsolului, este negativ, de importan{d medie,
temporar (prin ocuparea temporard de terenuri) si permanent (prin ocuparea definitiva de

terenuri).

Impactul asupra calitdtii si regimului cantitativ al apei

Perioada de constructie
Un pericol important pentru apé este legat de modificarile calitative ale apei produse prin
poluarea cu impuritéii care 1i altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice.

Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmétoarele tipuri de ape:

o ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfagurarii lucrarilor de
constructie;
° ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi amenajata in perioada

santierului de constructie.

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activitatii de constructie sunt nesemnificative Si
pot parea in special in situatii accidentale ca urmare a lucrarilor de executie propriu-zisa,
manevrarea materialelor de constructie, traficul de santier gi functionarea utilajelor. Lucrarile de
constructie determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge in cursurile de
apa locale. Manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, agregate etc.)
determina emisii-specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Astfel, se pot
produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului.
Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a

utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale

in acestea.
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Traficul greu poate determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOx, CO, SOx,
particule Tn suspensie etc). De asemenea, ca urmare a frecarii si uzuri mecanismelor de
transmisie ale utilajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta particule Tn suspensie care vor fi
antrenate de precipitatii i transferate In sol si surse de apa. Se considera ca alimentarea cu
carburanti si intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se va face de unitati specializate
sau contractori ai beneficiarului.

Punctul de lucru ale organizdrii de santier nu va fi amplasat in imediata apropiere a apelor de
suprafa{d: rauri, parauri, vai, cu respectarea prevederilor legale.

Penfru organizarea de santier se vor realiza sisteme de canalizare, epurare si evacuare a apelor
uzate menajere, provenite de la spatii igienico-sanitare cat si pentru apele meteorice care spala
platforma organizarii.

Tinand cont ca volumul de apa necesar proceselor tehnologice desfasurate, va fi asigurat prin
cisterne, iar punctele de lucru vor fi dotate cu grupuri sanitare de tip ecologic, care vor fi vidanjate
periodic, impactul asupra factorului de mediu apa, va fi unul redus.

In timpul lucrérilor de executie, conform legislatiei nationale privind protectia mediului nu vor fi
deversate ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel Tn apele de suprafata sau subterane, pe
sol sau in subsol.

Debitele de ape uzate menajere, din perioada de constructie, vor fi calculate Tn functie de
numarul de puncte cu organizare de santier. Astfel, se estimeaza urmatoarele:

Q zi max = 3 mc/zi pentru 1 punct de organizare de santier.

Aceste debite vor fi evacuate prin racorduri la canalizarea din vecinatate.

Se estimeaza ca valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate pe perioada
de constructie se vor incadra in limitele normativului NTPA-002/2005 privind conditiile de
evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

Se vor respecta prevederile H.G. 352/2005 privind modificarea si completarea HG188/2002
pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descarcare Th mediul acvatic a apelor uzate.
Concluzie: Se estimeazd ca valorile indicatorilor de calitate al apelor pluviale conventional
curate se vor incadra in limitele impuse in normativul NTPA-002/2005 privind conditiile de
evacuare a apelor uzate din-retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
(HG 352/2005 privind conditiile de descarcare n mediul acvatic a apelor uzate), situandu-se sub
pragurile de alerta corespunzatoare Ord. Min. APPM nr. 756/1997. |

Se estimeaza un impact negativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.

Perioada de functionare
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{n perioada de functionare exista urmétoarele surse de poluare a apelor:
- depunerea directd pe luciul apei de poluati rezultati de la traficul rutier;
- deversari de ape uzate neepurate, direct in emisari;
Se apreciazé ¢ poluarea datoratd noxelor traficului rutier va fi nesemnificativé, in contextul
drumului deja existent.
Conform NTPA 001/2005, valorile limitd de incércare cu poluanti a apelor uzate evacuate in
receptori naturali sunt:
- MTS: 35mgf/l
- CCO: 70 my/l
- PB: 0.2 mgl/l
- Zn; 0.5 mgl/l
Astfel, se estimez& incadrarea in valorile limitd ale concentratiilor de poluanti.
Se estimeaza un impact negativ, direct si secundar, pe termen scurt gi mediu.
Impactul asupra calitatii aerului
Atmosfera poate fi afectatd de o multitudine de substante solide, lichide sau gazoase. Indicatorii

legati de mediul atmosferic sunt organizati pe trei nivele: indicatori de presiune (emisii de
poluanti), indicatori de stare (calitatea aerului) si indicatori de raspuns (méasurile luate si
eficacitatea lor).

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt: circulatia auto, santierele de constructie si
implicit betonierele.

in cele ce urmeaza vor fi prezentate sursele si poluantii caracteristici etapei de realizare a
lucrarilor propuse prin prezentul proiect.

Emisiile din timpul desfisurarii perioadei executiei proiectului sunt asociate in principal cu
demolari, cu miscarea pamantului, cu manevrarea materialelor gi construirea in sine a unor
facilitafi specifice.

Activitatile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului

sunt urmatoarele:

o Activitali desfagurate in cadrul organizarilor de santier,
X Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor
22 Traficul aferent lucrarilor de constructii.
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Poluantul specific operatiilor de constructii prezentate anterior este constituit de particule in
suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu dimensiuni aerodimamice
echivalente mai mari de 10 um (pulberi inhalabile, acestea putand afecta sanatatea umana).
Emisiile de praf variazd adesea in mod substaniial de la o zi la alta, in funciie de nivelul
activitatilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Natura temporarad a lucrarilor de constructie le diferentiaza de alte surse nedirijate de praf, atat in
ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrérilor de constructie consta
intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potentialul propriu de generare a prafului.
Emisiile de pe amplasamentul unei constructii au un Tnceput si un sfarsit care pot fi bine definite,
dar variaza apreciabil de la o faza la alta a procesului de constructie. Aceste particularitafi le
diferentiazd de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu
relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanti specifici gazelor de esapament
rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la vehiculele pentru transportul
materialelor. Poluaniii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt
echipate utilajele si autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compusi organici
nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu
metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).
Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si Tn cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul
activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o
faza la alta a procesului.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), deschise
(cele care implica manevrarea pamantului) si mobile.

Caracteristicile surselor si geometria obiectivului inscriu amplasamentul, Tn ansamblu, n
categoria surselor de suprafata si liniare de poluare (realizare si refacere drum de acces si a
tronsonului). Pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor lua masuri tehnice de retinere a acestora
cum ar fi prelate umede sau perdele de apa (pe timpul frezarii). Procesul de emisie pulberi in
atmosfera se caracterizeaza prin discontinuitate, emisiile fiind nedirijate.

Se mentioneaza ca activitdtile pentru realizarea propriu-zisa a lucrarilor proiectate, respectiv
turnarea de straturilor rutiere si luicrari de constructii — montaj pentru realizarea lucrarilor specifice

incluse tn proiect, nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia gazelor de egsapament rezultate de
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la vehiculele pentru transportul materialelor si a poluantilor generati de operatiile de sudura
(particule cu continut de metale, mici cantitati de CO, NOx gi O3).

Utilajele care vor fi utilizate sunt. buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru fransportul
materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 + 20 t. .

Se mentioneazad ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitétilor aferente lucrarii
sunt intermitente.

Surse emisii si poluanti de interes

Incadrarea valorilor ce se vor obtine VLE (valorilor limita la emisii) trebuie s& se conformeze
Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM si Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM.

Concentratiile emisiilor de poluanti variaza in functie de:

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;

- regimul de functionare; metrs incet, in ralanti, accelerare, decelerare.
Emisiile de poluanti rezultate din traficul-autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, in afara
de factorii mentionati, mai intervin si alti factori, ca:

- distanta parcursa pe amplasament;

- timpii de deplasare si manevre;

- frecventa pe parcursul unei zile.
Poluanti de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi Tn suspensie, monoxid de carbon,
Se mentioneaza ca surselor caracteristice activitatilor din amplasamentul obiectivului nu li se pot
asocia concentratii Tn emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelasi motiv, acestea
nu pot fi evaluate Tn raport cu prevederile OM 462/93 si nici cu alte normative referitoare la
emisii.
Pentru emisiile rezultate din traficul auto nu sunt prevazute V.L.E. in Ordin nr. 462/1993.
in perioada de functionare a obiectivelor proiectului analizat, activitétile care se vor constitui in
surse de poluanti atmosferici vor fi; traficul rutier — emisii reduse de particule si emisii de poluanti
specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata,
Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi facuta in
raport cu prevederile OM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia atmosferei® deoarece
aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevazute de OM 462/1993 se refera la-surse dirijate.
Prin realizarea constructiei, impactul asupra factorului aer va fi semnificativ in perioda de
executie, iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim. o

Prin masurile propuse a se lua se apreciaza ca impactul In perioada santierului va fi diminuat

considerabil.
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Impactul asupra climei
Sistemul climatic reprezintd ansamblul care inglobeaza atmosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera

precum si interactiunile lor. Variatiile pe termen scurt ale acestuia sunt cunoscute sub denumirea
de fluctuatiifoscilaiii, in timp ce variatiile pe termen lung sunt asociate cu schimbarile climatice.
Schimbarea climei este determinata de urmatorii factori:

o interni — interactiuni ale componentelor sistemului climatic;

e externi naturali — variatia energiei emisé de soare, eruptii vulcanice;

e externi antropogeni (fenomene datorate actiunii omului, cu urmdri In special asupra climei,
evolutiei reliefului etc.) - schimbarea compozifiei atmosferei ca urmare a cresterii concentratiei
gazelor cu efect de serd rezultate din activitatile umane.

Mediul inconjuréator este agresat intens si diversificat de transporturile rutiere,

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de ardere
incompletd, gaze nocive etc., care au diferite proprietafi si efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea traficului
rutier.

Se considera ca la nivelul Uniunii Europene, circa 28 % din emisiile de gaze cu efect de serd
sunt cauzate de transport, 84 % din acestea provenind din transportul rutier.

Avand n vedere previziunile de imbunatétire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca in
perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea, comparativ cu situatia existenta.

Se estimeaza un impact negativ direct, permanent cumulativ.

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Zgomotul se caracterizeaza prin doud elemente esentiale:

@ FRECVENTA - reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoara in
Hertzi, un Heriz fiind egal cu o oscilatie pe secunda (Hz). Din punct de vedere fiziologic,
frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Cu cat un zgomot are o tonalitate mai inalta, cu atat
influenta s& asupra organismului este mai puternica.

e INTENSITATEA — corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un
fenomen vibratil. Se masoara inf.érgi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina
sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta s& in mediul ambiant, cu repercusiuni asupra starii de
sanatate si confort a colectivitatii urﬁé’ne expuse, defineste poluarea sonora (STAS 1957/2-87).
Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

n efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);
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B efecte nocive asupra altor organe si sisteme sau asupra psihicului (efecte nespecifice) ~

asupra sistemului hervos, sistemului circulator, functiei vizuale,

s perturbarea somnului sau repausului,

. interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile,

# efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc.;
B aparitia timpurie a starii generale de oboseala.

Insotind uneori zgomotul, vibratiile reprezinta un alt factor cu efecte nocive atat asupra sanatatii,
cat si asupra randamentului in munca.

Zgomotul si vibratiile se constituie in seria de “amenintari” la sanatatea populatiei, cunoasterea
nivelurilor lor fiind importanta fn evaluarea impactului asupra mediului si in alegerea cailor de
eliminare a acestui impact.

Receptorii pentru zgomotul si vibratiile asociate executarii acestui proiect sunt:

e personalul care executa lucrarile,
® locuitorii zonei in care se executa lucrarile,
o cladirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibratiilor si sunt situate n

amplasament sau langa limitele amplasamentului proiectului.

o

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 — la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita
atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionala:

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:
- ziua: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB.

Din punct de vedere al arhﬁlasérii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in:

e surse de zgomot din fixe;

o surse de zgomot mobile.

a. Sursele de zgomot si vibratii fixe
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Sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele
datorate activitatii utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra si transport; Se
estimeaza ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul ca
lucrarile se vor desfasura pe o perioada scurtd de timp.

b. Sursele de zgomot si vibratii mobile
Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta
materialele necesare realizarii obiectivului, materialele excavate se va inscrie in nivelul de
zgomot datorat traficului rutier, crescand insa frecventa de aparitie a acestuia, datoritd cresterii
intensitatii traficului.
Principala dificultate Tn realizarea unei estiméri concrete a zgomotului produs de organizarea de
santier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate, orele de functionare estimate
si perioadele de lucru,
fn timpul organizérii de santier, nivelul de zgomot variaz& in functie de :

- perioadele de functionare a utilajelor;

~ caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- numarul si tipul utilajelor antrenate n activitate,
Nivelul zgomotului variaz& puternic, depinzand mult de mediul de propragare (conditii locale,
obstacole). Cu cét receptorul este mai indepértat de sursa de zgomot, cu atat intervin mai multi
factor care schimba modul de propagare al acestuia (caracteristicile vantului, gradul de absorbtie
al aerului depinzand de presiune, temperatura, tipul de vegetatie, etc.).
Activitatile specifice organizarii de santier se incadreazé in locuri de munca in spatiu deschis, si
se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Securitate si S&natatea in Munca, care
prevad cé limita maximd admisd la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si
psihosenzoriald normald a atentiei — 90 dB (A) ~ nivel acustic echivalent continuu pe saptamana
de lucru. La aceastd valoare se poate adauga corectia de 10 dB(A) — in cazul zgomotelor
impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).
HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificérile i completarile ulterioare, stipuleaza
valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declangeaz actiunea
angajatorului privind securitatea si protectia lucratorilor.
in perioada de operare, sursa principali“de zgomot si vibratii va fi traficul rutier desfasurat iii
incinta Portului Constanta. Zgomotul datorat traficului rutier afecteaza sanatatea uman3, limita

superioarad acceptata de tarile Uniunii Europene fiind de 65 db.
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Sursele de zgomot si vibratii, In perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de
toate categoriile aflate in circulatie.

Prin refacerea drumului, se obtine o reducere semnificativé a poludrii fonice din localitatile pe
care le traverseaza si din apropiere.

Dupa realizarea proiectului, sursele de vibratii vor fi reprezentate de traficul rutier, nsa se
considerd c& nu vor fi depasite nivelurile de intensitate a vibratiilor peste cele admise de SR
12025/1994.

Legat de vibratii, acestea sunt generate, in general, de utilajele de masa mare, reglmentarile
specifice fiind cuprinse in SR 12025/2-94 "Acustica in constructii: efectele vibratiilor asupra
cladirilor sau partilor de clidiri” unde sunt stabilite limitele admisibile pentru locuinte si cladiri
socio-culturale si pentru ocupantii acestora.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ neglijabil pe
termen lung (pentru perioada de operare).

Reabilitarea si modernizarea strazilor se va realiza respectand principiile dezvoltarii durabile, se
vor utiliza materiale de constructie nepoluante si reciclabile.

Prin solutile adoptate in cadrul proiectului se va realiza diminuarea poluarii mediului
fnconjuratori:

- limitarea zgomotului si a vibratiilor produse de autovehicule prin reabilitarea sistemului rutier;

- scaderea emisiilor de carbon prin diminuarea traficului auto si reducerea duratelor de

deplasare.

5.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea
obiectivului de investifii

Dezvoltarea infrastructurii rutiere n zonele cu pontential de dezvoltare reprezinta un
element esential in cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de crestere si de a promova
durabilitatea zonelor urbane. De fapt, crearea de infrastructura rutiera reprezinta primul pas in
cadrul procesului de dezvoltare locala, in ideea ca aceasta va creste atractivitatea zonei, deci
actioneaza ca un ,magnet’ pentru potentialii investitori si turisti.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura de
acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresterea economica exercita o presiune asupra
infrastructurii rutiere de acces existente si determina o nevoie mai accentuata de dezvoltare a

acesteia. Astfel, construirea si intretinerea unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect
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multiplicator, ce creeaza numeroase locuri de munca si impulsioneaza dezvoltarea economica si

turistica a zonei.

5.6 Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performania
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiard a proiectului propus pe
parcursul perioadei de referin{a din perspectiva stricta a proprietarului investitiei, municipalitatea.
Analiza se va realiza raportat la valoarea totald a proiectului, dar si la valoarea strictd a
capitalului investit de catre municipalitate pentru realizarea investitiei.

Analiza este prezentata in volum separat

5.7 Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu

Analiza economica isi propune sa evalueze contributia proiectului dincolo de interésele directe
ale proprietarului, dintr-o perspectiva mai largd, a orasului. Pentru a putea determina valoarea
neta actualizatd economica a investitiei vor fi cuantificate externalitatile (cu reflectarea principiului
prudentel), vor fi realizate corectiile fiscale iar in cele din urmé vor fi corectate preturile pietei in
prefuri de inregistrare, preturi contabile.

Analiza este prezentata in volum separat.

5.8 Analiza de senzitivitate
5.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Riscurile previzionate In cadrul acestui capitol acoperd perioada intocmirii documentatiei pentru

finantare, organizarea procedurilor de achizitie publica, implementarea lucrarilor, inclusiv receptia

lucrarilor, utilizarea infrastructurii ulterior receptiei, riscuri interne si externe institutiei- -

beneficiarului
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4.9.1. Analiza descriptiva a riscurilor previzionate

Riscurile pot sd se materializeze ca urmare a unor actiuni sau inactiuni ale Beneficiarului,
personalului si subcontractantilor acestuia (riscuri interne) sau pot sé apard ca urmarea
manifestarii unor factori externi, asupra cdrora Beneficiarul nu are capacitate de interventie
(deplind), la initiere, avand posibilitatea doar de a lua masuri in vederea gestiondrii efectelor, in

sensul diminudrii efectelor materializarii riscurilor asupra investitiei (riscuri externe).

4.9.1.1. Riscuri interne

R.1. Acuratetea devizului general al investitiei.

Existd posibilitatea ca in cadrul devizului general din faza SF sé nu fie incluse anumite categorii
de lucrari sau chiar s& fie dublate sau s& existe erori de calcul. Sunt situatii in care valoarea
devizului nu mai reflectd in mod fidel realitatea pietei, putdnd genera costuri suplimentare la
finantator (prin blocarea unor sume angajate ca urmare a contractérii pe un buget supraevaluat)

sau la Beneficiar, prin neincluderea tuturor elementelor necesare investitiei, acestea urméand a fi

realizate din cheltuieli neeligibile.
R.2. Acuratetea ipotezelor utilizate in cadrul SF/ACB

Exista posibilitatea ca decizia privind o anumitd solutie tehnicé sa fie luata fara o aprofundare a
realittilor in teren, urmand ca in faza PT proiectantul s& nu mai poata respecta intocmai soluiile
initiale. Existd deasemenea riscul ca anumite ipoteze de lucru din cadrul ACB s nu fie suficient
justificate/fundamentate, ceea ce poate conduce la realizarea unor investitii inutile, de care nu

are nimeni nevoie sau pupradimensiu=onate in raport cu beneficiile sociale.

R.3. Insuficienta documentarii la realizarea PT

Exista riscul ca proiectantul lucrarii s& realizeze PT fird a studia indeajuns in teren realitatile
teritoriale, formuland soluti insuficient fundamentate si care ulterior vor trebui modificate fie prin
revizuirea PT, fie prin utilizarea-unor NCS, cu respectarea Instructiunii AMPOR nr. 92/2012.
Materializarea acestui risc poate si conduca la intarzieri in implementarea proiectului, inclusiv

rezilieri de contracte, cheltuieli declarate neeliigibile, deci costuri la Beneficiar, etc.
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R.4. Resursa umana calificata insuficientéd/dezinteresatd in echipa de implementare

Exista riscul la Beneficiar ca odatd contractul de finantare semnat s& nu poatd demara
implementarea datoritd blocajelor ce pot sd apard In cadrul aparatului tehnic al acestuia.
Gestionarea incorectd sau insuficientd a riscului poate sd conduca la rezilierea contractului de

finantare, cheltuieli neeligibile, intarzieri in implementarea proiectului, etc.
R.5. Insuficienta monitorizare a contractelor de bunuri, servicii si lucréri

Executantii lucrarilor, furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii contractati pentru
implementarea investitiei trebuie sa isi deruleze contractele cu maxim profesionalism, sub atenta
supraveghere a personalului competent al Beneficiarului. Acesta trebuie s3 se asigure cd
subcontractantii au infeles s& respecte mecanismele de monitorizare convenite, tintele

intermediare, pentru a asigura eficienta si eficacitatea implementarii.

R.6. Nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de executie sau de livrare, la

calitatea lucrarilor sau a bunurilor livrate

Acest risc poate avea impact asupra depasirii duratei proiectului de investitii ca urmare a rezilierii

unor contracte.

R.7. Insuficienta monitorizare a executiei contractului de finantare in ansamblul sau, inclusiv in

perioada post implementare

Necunoasterea unora dintre regulile finanfatorului, lipsa de atentie sau graba pot determina
actiuni care vor cauza cheltuieli neeligibile, inclusiv prin subutilizarea facilitafilor investitiei de

cétre populatia locald

4.9.1.2. Riscuri éxterne

R.8. Cresterea preturilor la materiile prime, forta de muncs, sau dotarile previzute ale investitiei
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Costurile proiectului trebuiesc mentinute n limitele aprobate, cu respectarea principiului bunei

gestiuni financiare

R.9. Aparitia unor elemente de natura dotarilor mai performante, ca urmare a timpului scurs de la

elaborarea PT la contractarea dotarilor

Echipamentele IT sunt estrem de sensibile la trecerea timpului, putandu-se realiza achizitii a
unor configuratii/caracteristici superioare prin utilizarea aceluiasi buget, sau chiar a unuia redus.
Dotarea investitiei cu echipamente de ultimé generatie creste performantele acesteia, contribuie
la cresterea duratei de viatd a investitiei, la usurinta in utilizarea facilitdtilor, etc. Beneficiarul
trebuie si se asigure cé achizitioneaza dotari performante, conforme descrierilor aprobate sau

aprobarii ulterioare a finantatorului, dupa caz

R.10. Neacceptarea investitiei de cétre beneficiarii finali sau utilizarea necorespunzatoare sau

insuficientd a functiunilor acesteia

Investitia este realizatd pentru oameni, vine s& satisfaca nevoi reale si sd realizeze pentru
comunitate beneficii economice viitoare mai mari decat costurile pe care le implicé. Redarea spre
utilizare, monitorizarea utilizarii si interventia pentru intretinere si reparatii, inlocuirea dotarilor

defecte sau perimate sunt obligatia Beneficiarului

R.11. Modificari de natura legislativa

Acestea pot sa intervinad in domeniul de utilizare al investifiei sau in domeniul economico-

financiar, de administrare, etc.

4.9.2. Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului este in responsabilitatea echipei de management al proiectului, fie aceasta
formata din angajatii proprii sau externalizata, dupa caz. in implementarea proiectului, echipa de
management actioneazd in condiii de incertitudine, de probabild manifestare a riscurilor,

previzionate sau nu. Indiferent dacd sunt sau nu previzionate, riscurile trebuiesc administrate
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corespunzator, fard compromiterea obiectivelor activitatilor si bugetului proiectului. Identificarea,
analiza si reaclia la risc reprezinté succesiunea fireasca de abordare a stérii de incertitudine.
Pentru riscurile previzionate pot fi intocmite liste de verificare in scopul implicarii mai mutor
perechi de ochi/decidenti in abordare si administrare. Riscurile previzionate pot fi diminuate sau
indepartate prin metode de administrare proprii fiecarui risc.

Pentru riscurile aleatoare deciziile de management ar trebui s& urmareasca repartizarea riscului.

Risc Masuri
R.1. Acuratetea devizului | - Numirea unui responsabil tehnic cu atributii in efectuarea
general al investitiei verificarii devizelor si a listelor de cantitati raportat la parile

scrise ale documentatiilor receptionate

- Verificarea devizului in faza SF pentru identificarea
neconcordantelor cu partea scrisa;

- Comunicarea cu elaboratorul SF pentru a infelege cu precizie

modul Tn care au fost realizate estimarile:

R.2. Acuratetea - Solicitarea de oferte care sa fundamenteze devizul, in vederea

ipotezelor utilizate Tn respectarii principiului bunei gestiuni financiare

cadrul SF/ACB ~ Verificarea ipotezelor ACB in raport cu nevoile reale ale
populatiei si cu beneficiile economice scontate

R.3. Insuficienta - Atribuirea de responsabilitdti responsabilului tehnic cu

documentarii la verificarea deplasarilor faptice ale proiectantului in teren si cu

realizarea PT discutarea PT pe masurd ce acesta este elaborat, Thaintea
recepfiei

- Receptia PT doar dupa verificarea acestuia de cétre personalul
desemnat

- Includerea tn contractele de servicii de proiectare a clauzelor
privitoare la responsabilitatea proiectantului pentru modificarile
pe parcurs care ar fi putut fi prevézute de catre acesta

R.4. Resursa umana - Sprijinirea functionarilor si personalului contractual implicat in
calificata monitorizarea proectului pentru participarea la activitdti avand
insuficientd/dezinteresata ca scop formarea continua: cursuri, schimburi de experienta,
in echipa de de bune practici, etc.

implementare - ldentificarea si utilizarea masurilor referitoare la posibilitatile

privitoare la salarizarea personalului implicat in implementarea
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" MODERMIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULU gi ZONELE ADIAGENTE

proiectelor de investitii din fonduri ale UE.
Identificarea necesarului de competente lipsé si achizifionarea
(subcontractarea) acestora de pe piatd - externalizare

partiald/integrald a serviciilor de management

R.5. Insuficienta
monitorizare a
contractelor de bunuri,

servicii si lucrari

Fiecare dintre contractele incheiate pentru realizarea investitiei
trebuie s fie monitorizat de catre cel putin unul dintre membrii
echipei de implementare a Beneficiarului investitiei (principiul
segregadrii functiilor)

Pentru fiecare contract ar trebui ntocmite de catre membrii
echipei de implementare si agreate cu subcontractantul
mecanismele de monitorizare cu stabilirea parcursului de
etapd, a ftintelor intermediare si a indicatorilor masurabili,

obiectiv verificabili ai realizérii contractelor.

R.6. Nerespectarea
clauzelor contractuale
referitoare la termenele
de executie sau de
livrare, la calitatea
lucrarilor sau a bunurilor

livrate

Mecanismele de implementare ale contractelor trebuiesc
aplicate th mod efectiv, n timp real, In mod direct si
transparent de cétre membrii echipei de implementare a
Beneficiarului

Pentru fiecare contract trebuiesc fixate tinte intermediare, prin
indicatori verificabili, mecanisme de monitorizare a modului de
realizare al indicatorilor, a termenelor, inclusiv masuri de
administrare a eventualelor intarzieri, deficiente cantitative,

calitative, etc.

R.7. Insuficienta
monitorizare a executiei
contractului de finanfare
in ansamblul s&u

Contractul de finantare trebuie monitorizat de cétre echipa de
management, pentru fiecare parte a acestuia urmand a fi fixate
responsabilititi individuale concrete, unor persoane avénd
competentele necesare

Pentru fiecare dintre componente vor fi stabilite mecanisme de
implementare, fixate finte intermediare, de reguld masurabile

cu ocazia rapoartelor de progres.

R.8. Cresterea preturilor
la materiile prime, forta

de muncéd, sau dotarile

prevazute ale investitiei

Includerea in contractele de achizitie a clauzelor care sa
permitd furnizorilor s& gestioneze acest risc, risc repartizat

subcontractantilor

Asigurarea asupra faptului cd indiferent de valoarea
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contractului, conditiile referitoare la calitatre sunt respectate,

risc repartizat.

R.9. Aparitia unor
elemente de  natura
dotarilor mai
performante, ca urmare a
fimpului scurs de la
elaborarea PT la

contractarea dotérilor

Urmérirea trendurilor tehnologice anterior realizérii caietelor de
sarcini, in scopul achizitionarii celor mai eficiente echipamente
pentru a dota investitia corespunzéator celei mai potrivite
tehnologii.

Consultarea finantatorului Tn legdturd cu aprobarea utilizarii
unor eventuale specificatii modificate in caietele de sarcini, in
vederea efectudrii unor achizitii din cheltuieli eligibile

Aplicarea modificarilor in caietele de sarcini doar In cazul in

care finantatorul a aprobat modificarea

R.10. Neacceptarea
investitiei  de  catre
beneficiarii  finali  sau
utilizarea necorespunza-
toare a functiunilor

acesteia

Asigurarea unei documentdri corespunzatoare referitoare la
nevoile cetatenilor, la realitatea si eficienta economicad a
investitiilor ce vor fi realizate

Asigurarea unei promovari corespunzatoare asupra scopurilor
investitiei, a caracterisitcilor fizice ale acesteia, a potentialilor
beneficiari si a beneficiilor comunitare asteptate

incurajarea participérii ceté’gvenilor prin toate mijloacele posibile,
inclusiv exemplul personal al aparatului de lucru al Primarului.

R.11.  Modificari  de

natura legislativa

Identificarea persoanei din echipa de implementare care
urmdreste permanent eventualele modificari de natura
legilativa

Asigurarea monitorizarii modificarilor legale/ procedurale in
timp real si informarea corespunzétoare a echipei de
implementare in vederea prevenirii aparitiei efectelor riscurilor
materializate

Comunicarea deindatd cu personalul aparatului tehnic al
Beneficiarului, inclusiv cu ordonatorul de credite, pentru a
putea decide asupra celor mai bune masuri ce ar trebui

intreprinse
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1 Comparatia scenariilor/optiuniilor propuse, din punct de vedere

tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

S-au analizat 2 optiuni de realizare a sistemului rutier .
- Varianta 1

4 om strat de uzura BA 16 conform AND605 (BA16 rul conform SR EN 13108);

. 6 com strat de legaturd BAD 22.4 conform ANDB05 (BA22.4 leg conform SR EN
13108),

- 18 cm strat de baza din piatra sparta (conform SR EN 13242+A1, STAS 10473);

- 35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- Varianta 2
- 20 cm strat de uzura din beton de ciment B¢R 4,0.
- hartie Kraft;
- 2 cm nisip pilonat;
. 18 cm strat de baza din piatra sparta (conform SR EN 13242+A1, STAS 10473);
- 35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

Avantajele Variantei 1 sunt urmatoarele:

® Cheltuielile initiale de constructie sunt mai mici;

° Confort in trafic sporit

Avantajul Variantei 2 este acela ca durata de viata a imbracamintii din beton de ciment
este de 30 de ani raportat la imbracamintea asfaltica care este de 25.

Structura rutiera rigida prezinta insa o serie de dezavantaje importante:

o Existenta rosturilor transversale in imbracamintea rutiera din beton de ciment
deranjeaza prin zgomot si vibratii,

® Imbracamintile din beton rutier nu pot urma deformatiile straturilor de fundatie,
iar in cazul unor tasari inegale ale terenului de fundatie, dalele se fisureaza, degradandu-se;

° Defectiunile care pot aparea in imbracamintea rutiera din beton de ciment

(executie, proiectare) se elimina greu sicu cheltuieli insemnate;
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o Pentru executia stratului de uzura din beton rutier este necesara construirea de
variante provizorii de circulatie; betonul rutier se poate da in circulatie numai dupa ce atesta

rezistente mecanice corespunzatoare (3-4 saptamani),

® Betonul rutier necesita tehnologie de executie mai complexa, utilaje
performante;
o Nu se preteaza la ameliorari progresive prin consolidari succesive ale structurii

rutiere pentru necesitatile impuse de trafic;
® Asigurarea conditiilor de circulatie normale pe timp de iarna impune metode de

actionare mai anevoioase pentru drumurile din beton rutier.

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandai(e)

Avand in vedere avantajele si dezavantajele enumerate mai sus, se recomanda

structura rutiera in Varianta 1.

6.3 Descrierea scenariului/foptiunii optim(e) recomandat(e) privind

a) Obtinerea si amenajarea terenului

Terenul propus pentru realizarea investitiei se afla in intravilanul municipiului Campia

Turzii, domeniul public, conform inventarului public si nu necesita operatiuni de obtinere a

terenului.
Proiectarea lucrarilor se va realiza pana la limita de proprietate, nefiind necesare

exproprieri.

b) Asigurarea ufilitatilor necesare functionarii obiectivului

Pe perioada executiei asigurarea utilitatiilor necesare efectuatii lucrarilor prevazute in

proiectul tehnic cade in sarcina firmei contractante.

c) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vedere
~tehnologic, constructive, tehnic, functional-arhitectural si economic, a

principalelor lucrari pentru investitia de baza

In plan de situatie
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Conform temei de proiectare principiul fundamental pentru proiectarea strazilor si
parcarilor este asigurarea unui flux de cieculatie corespunzator si a numarului maxim de parcari
raportat la suprafata disponibila, avandu-se in vedere in acelasi timp si incadrarea pe cat este
posibil in prevederile STAS 10144/1/90 STAS 10144/3/91 si ,Normaiiv pentru proiectarea
parcajelor de autoturisme in localitati urbane” Indicativ P132-93.

Strazile analizate in prezentul studiu se incadreaza in categoria 1V si apartin in totalitate
domeniului public al municipilui Campia Turzii.

Din datele actuale, traficul existent se incadreaza in limitele unui trafic usor.

Din punct de vedere al amplasarii in plan se disting doua locatii care urmeaza sa fie
amenajate prin prezenta documentatie:

. Strada Ardealului

- Strada Muresului

Nr. Cri. Denumire Lungime {m]

1 Strada Ardealului 130.00
2 Strada Muresului 212.00
3 Strada Muresului Tr.1 134.00
4 Strada Muresului Tr.2 131.00
5 Strada Muresului Tr.3 33.00
6 Strada Muresului Tr.4 55.00
7 Strada Muresului Tr.5 110.00
8 Strada Muresului Tr.6 95.00
9 Strada Muresului Tr.7 40.00
10 Strada Muresului Tr.8 78.00
11 Strada Muresului Tr.9 43.00
12 Strada Muresului Tr.10 95.00

LUNGIME TOTALA [M] 1156.00

Strada Ardealului

Zona este compusa din strada Ardealului avand o lungime de 130.00m.
Strada Ardealului porneste din strada Eroilor si ajunge in Strada Grivitei avand sens unic

pe intreaga lungime a strazii in sensul kilometrajului.Totodata se propune amenajarea unor
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trotuare pentru asigurarea fluxului pietonal si a acesului la casele riveranilor. Partea carosabila
va avea latimea de 5.00m pe intreaga lungime a traseului.

Pe Strada Ardealului in zona km 0+120 stanga se va amenaja un drum lateral avand o
lungime L=65.00m si o latime 1=3.50m. Se vor realiza parcari longitudinale avand o lungime
L=5.75m si o latime 1=2.50m. Pe intreaga lungime a drumului lateral acesta va fi incadrat intre
borduri mari. La finalul drumului lateral aferent strazii Ardealului a fost prevazuta o platforma de
intoarce avand o lungime L=5.00 si o latime 1=8.50m.

In total pe Strada Ardealului se propune amenajarea unei suprafete carosabile de

980mp si 217 mp trotuare.

Strada Muresului si zonele adiacente strazii Muresului.

Zona este compusa din strada Muresului avand o lungime de 212.00m si tronsoane de
strazi perifere acestela avand o lungime de 814.00m denumite in cadrul prezentului proiect:
Str. Muresului Tr.1-10.

Strada Muresului incepe din strada Grivitei si ajunge in strada Plopilor.

Strazile perifere strazii Muresului au urmatoarele lungimi:

Str.Muresului Tr.1 = 134.00m
Str.Muresului Tr.2 = 131.00m
w  Str.Muresului Tr.3 = 33.00m
w - Str.Muresului Tr.4 = 55.00m
= Str.Muresului Tr.5 = 110.00m
= Str.Muresului Tr.6 = 95.00m
= Str.Muresului Tr.7 = 40.00m
m Str.Muresului Tr.8 = 78.00m
@ Str.Muresului Tr.9 = 43.00m
= Str.Muresului Tr.10 = 95,00m

Pe Str. Muresului Tr.2 se va amenaja un drum lateral avand o lungime L=10.00m si o

latime |1=5.50m la care se vor amenaja 6 parcari perpendicular la bordura avand o lungime

L=h.00m si o latime 1=2.30m,

Lungimea totala a strazilor perifere strazii Muresului este de L= 814.00m.
Se vor dispune locuri de parcare pe urmatoarele strazi propuse dupa cum urmeaza:

-Pe drumul lateral aferent strazii Ardealului se propun amenajarea a 5 locuri de parcare.
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-Pe strada Muresului Tr.1 se propun amenajarea a 30 de locuri de parcare.

-Pe strada Muresului Tr.2 se propun amenajarea a 31 de locuri de parcare.

-Pe strada Muresului Tr.3 se propun amenajarea a 13 de locuri de parcare.

-Pe strada Muresului Tr.4 se propun amenajarea a 23 de locuri de parcare.

-Pe strada Muresului Tr.6 se propun amenajarea a 32 de locuri de parcare.

-Pe strada Muresului Tr.8 se propun amenajarea a 44 de locuri de parcare.

-Pe strada Muresului Tr.9 se propun amenajarea a 10 de locuri de parcare.

-Pe strada Muresului Tr.10 se propun amenajarea a 27 de locuri de parcare.

Totalitatea parcarilor se vor amplasa conform planului de situatie.

In total pe straile perifere strazii Muresului se vor amenaja un numar de 210 de locuri de
parcare. Un numar de 165 de parcari se vor realizara perpendicular la bordura si vor avea o
lungime de L=5.00m, 22 de parcari se vor realiza la 45 ° iar 23 parcari vor fi paralele la bordura.

In total pe arealul strazii Muresului se propune amenajarea unei suprafete carosabile
inclusiv parcari de 9219 mp, 3905 mp trotuare si alei pietonale si 9601mp spatiu verde.

S-a pastrat traseul existent al strazilor cu usoare corectii locale pentru incadrarea in
prevederile STAS 10144,

In profil longitudinal
La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, profilul existent al terenului (marginea

partii carosabile a strazilor la care adiacent se vor realiza parcari), tinand seama de scurgerea

apelor pluviale.

In profil transversal
Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 10144 pantele
transversale la imbracaminti asfaltice sa fie de 2,56%. Panta transversala a parcarilor se va

realiza inspre strazile adiacente.
Parcarile vor avea dimensiuni de 2.3x5 m parcarile perpendiculare (iar parcarile paralele

la bordura si 2.5x5.75 - 6.00 ).

Sistemul rutier proiectat cat si pentru parcari va avea urmatoarele caracteristici:
- 4 om strat de uzurd BA 16 conform ANDS05 (BA16 rul conform SR EN 13108);
- 6 cm strat de legaturd BAD 22.4 conform ANDB05 (BA22.4 leg conform SR EN

13108);
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- 18 cm strat de baza din piatra sparta (conform SR EN 13242+A1, STAS 10473);
35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri 10 x 15 cm la exterior ( spre proprietati sau spatiu
verde) si cu borduri carosabile 20x25 spre partea carosabila, bordurile vor fi pozate pe o pana de
beton C16/20. Spatiile verzi proiectate se vor amenaja prin realizarea unei umpluturi de pamant
vegetal 20 cm grosime.

Pentru deservirea circulatiei pietonale, pe marginea parcarilor proiectate se vor amenaja
trotuare conform plansei ,Plan de situatie”. Trotuarele vor avea latimi de variabile de la 1.00m la
5.50m conform planselor Plan de situatie si Profil transversal tip. Parcarile vor fi incadrate de
borduri conform planselor ,Detalii de executie”. Bordurile vor fi asezate pe o pana de beton
C16/20. Pasul la bordura va fi de 0.10m.

Pe trotuare s-a prevazut urmatorul sistem rutier nou.
- 4 cm strat de uzura BA8
- 12 cm strat din piatra sparta

- 20 cm strat de fundatie din balast

Amenajarea dispozitivelor de evacuare a apelor

Pe lungimea traseului strazilor si pe suprafata parcarilor ce urmeaza a fi
reabilitate/modrenizate, se impune a se realiza lucrari ce au drept scop colectare si evacuare
apelor pluviale provenite din precipitatii. Astfel au fost prevazute guri de scurgere cu depozit,
care se vor racorda la canalizarea municipiului.

Gurile de scurgere proiectate (46buc) se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 cu
diametrul @315mm la canalizarea proiectata avand o lungime de L=1582.00m , in camine de
vizitare (25buc) sau ramificatii la 45°.

Caminele vor fi acoperite cu rama si capac din material compozit, carosabile, care sa
suporte o sarcina de 400 KN si care vor avea sistem antiefractie si antizgomot si vor fi fixate pe
un suport din beton armat.
Canalizarea proiectatd se va poza pe un pat de nisip. Reteaua de canalizare se va proteja
impotriva socurilor mecanice in timpul execufiei drumului, deteriorari si Tnfundari cu pietris.
Sapaturile se vor realiza cu mijloace de mica mecanizare, cu greutate de 0,5 tone la lucrarile
executate in zona cu alte retele subterane existente. o

Pe traseul retelei de canalizare ape pluviale s-au prevazut camine de racord, de rupere

de pari;ca si cdmine de schimbare de directie.

76




Obiactiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, MURESULUT i ZONELE ADIACI N
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL"

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL,
str.Laminoristitor nr.2, Carmpia Turzii, jud. Cluj

Profectant : SS CONSTRUCT PROIECT SRL.
str, Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. :  1051/29.05.2023

Toate materiale utilizate in lucrérile prezentului proiect trebuie sa fie noi avand
caracteristicile tehnice si performantele ce pot asigura indicatorii solicitafi prin prezentul proiect.

Tuburile folosite la realizarea reielei de canalizare sunt din PVC-KG, cu mufé si imbinare
uscata cu inel de cauciuc. .

Pe traseele canalelor s-au prevazut camine:

de trecere
- de rupere de panta

- de schimbare de directie

Caminele de vizitare sunt cdmine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000mm,
cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabild. Caminele vor fi acoperite cu rama
si capac de tip carosabil.

Capace pentru cdmine

Capacele si ramele pentru cdmine vor fi din material compozit cu o deschidere de & 600
mm dupa STAS 2308-81. Aceste capace cu orificii de aerisire si balama ngropata situate Tn
zona de circulatie a masinilor, vor fi capace si rame cu piesa suport carosabile tip IV pentru trafic
intens STAS 2308-81. Capacele si ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul
sau miscarea cand se circuld peste ele.
Suprafetele inelare, de sprijin, dintre capac si rama vor fi prelucrate prin agchiere, abaterea de la
planeitate a suprafetelor inelare de sprijin va fi de maximum 0,2 mm.
Ramele si capacele trebuie sd nu prezinte defectele prevézute in STAS 782-64 ca de exemplu:

defecte de suprafata si de structuri, goluri, crapaturi, incluziuni etc., care sa influenteze rezistenta

produsului.

Semnalizare rutiera
Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Politiei rutiere a municipiului. Se vor

realiza marcajele rutiere longitudinale (axial si/sau lateral conform STAS 1848.

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea sigurantei
circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta, ducand in final la sporirea
* fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei
.investitii. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste confortul conducatorului auto,

duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in

final a accidentelor si blocajelor.
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d) Probe tehnologice si teste

Probele tehnologice si testele efectuate pe materialele puse in opera cad in sarcina

executaniului.

Se vor realiza probe tehnologice si teste pentru toate materialele puse in opera si pentru

statiile de incarcare.

6.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii:
a) Indicatori maximali
TOTAL GENERAL 8,321,374.92 | 1,572,762.78 | 9,894,137.72
din care: C+ M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7,033,217.65 | 1,336,311.35 | 8,369,529.01

Indicatori minimali, respective indicatori de performanta

e Categoria strazilor

e Viteza de proiectare

o Suprafata carosabila+parcari
e Suparafata trotuare

e Spatii verzi

o Locuri de parcare nou create

v
30 km/h

10199,00 mp.
4122,00 mp.
9601,00 mp.

215 buc.

b) Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat/operare

TOTAL GENERAL

8,321,374.92

1,572,762.78

9,894,137.72

dincare: C+M (1.2 +1.3+L.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

7,033,217.65

1,336,311.35

8,369,529.01

¢) -~ Durata estimate de executie a obiectivului de investitii

Durata de executie a lucrarilor proiectate este de 12 luni.
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6.5 Prezentarea modului in care se asigura conformitaiea cu

reglementarile specific functiunii preconizate din punct de vedere al

asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile consiructiei

Prezenta documentatie este conforma cu prevederile legislative in vigoare, si anume:

CD 163-1985
AND 504-2007
AND 534-1998
AND 557-1999
AND 558-1999
AND 514-2007
CD 156-2001
AND 505-2007
DD 506-2001
AND 554-2002
AND 576-2010
CD 138-2010
CD 31-2002
AND 540-2003
NE 021-2003
NP 085-2004
NE 029-2004
NE 030-2004
DD 500-1986
DD 501-1986
AND 519-1993
" AND 521-1993
AND 530-2012
AND 535-1997

AND 536-1997

Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea denivelarilor din profil longitudinal al drumurilor cu
ajutorut aparatului Viaaraf

Normativ pentru revizia drumuritor publice

Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere
Instructiuni pentru efectuarea Inregistrarilor circulatiei rutiere pe drumurile publice

Metodologie pentru executarea jucrarilor de cadastru al drumurilor publice

Metodologie privind efectuarea recepliei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri poduri
Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne

Normativ privind activitatea districtulul de drumuri

Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie, origine-destinatie, pregatirea
datelor de ancheta in vederea prejucrarii ) )

Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice

Normativ privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la Imbracamintile rutiere

bituminoase pe drumurile publice reabilitate
Normativ privind criteriile de determinare a stayii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton

armat si beton precomprimat metal si compozite
Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumuritor

cu structurf rutiere suple si semiridide ) . o
Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si

semirialde

Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate ale drumurilor legate de cerintele utilizatorllor
Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor
aeroportuare

Normativ privind conditiile si metodologia de testare a aditivilor pentru bitumuri rutiere

Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a materilalelor antiderapante si a

fondantilor chimici utilizati pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarmna .
Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a permeabilitati imbracamintilor rutiere

cu permeametru AP 400
instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a densitatii straturifor rutiere

bituminoase cu densimetru AP 425

Instructiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare slatistica a rezultatelor
masuratorilor de laborator si de teren pentru determinarea calitatii complexulut rutier
Instructiuni tehnice privind determinarea compoxzitiei chimice a bitumului rulier pe patru fractiuni

Instructiuni privind controlul calitatii terasamiéhtelor rutiere

instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumutui pentru drumuri -

incercarea TFOT
Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drururi -

incercarea RTFOT
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AND 541-1998
AND 542-1998
AND 543-1998
AND 548-1999
AND 551-1999
AND 552-1999
ST 032-2000
ST 033-2000
ST 034-2000
AND 574-2002
AND 577-2002
AND 581-2002
AND 582-2002
NE 022-2003
AND 567-2008
AND 602-2012
C 178-1976
CD 29-1979

C 168-1980

C 29-1985

CD 42-1985
CD 72-1985

C 182-1987
AND 532-1997

NE 008-1997

NE 010-1999 ANDS556/1989

NE 011-1999 AND555/1999

NE 012/1-2007

NE 012/2-2010
NP 126/2010

Instructiuni tehnice privind confectionarea epruvetelor din mixturi asfaltice utilizand presa de

compactare diratorie ) i - o o )
Instructiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice

Instructiuni tehnice privind determinarea fluajului static si dinamic al mixturilor asfaltice

Instructiuni tehnice privind determinarea comportarii la oboseala a mixturilor asfaltice cu echipamentul

ELLE-MATTA
Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor biluminoase cationice wtilizate fa lucrarile de

drumuri
Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate [a lucrarile

de drumuri
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru executarea si finisarea lucrarilor de

terasamente pentru drumuri si cal ferate . )
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si punerea in opera a

mixturilor asfaltice
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere

Normativ privind determinarea compozitiei chimice a bitumurilor prin cromatografie in start subtire cu

detector de lonizare in flacara Metoda IATROSCAN
Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei fa poduri

Normativ' privind conditiite tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice

suprastabliizate .
Normativ privind proiectarea si executia pletruirii drumurilor de pamant. Conditii tehnice de calitate

Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere fata de agregate

Normativ privind Sistemul National de Management pentru situatii de urgenta la drumurile publice
Metode de investigare a traficului rutier

Instructiuni tehnice pentru executarea drepurilor orizontale prin vibroforare

Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea fundatiilor pentru lucrarite de

drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment ) » o .
Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin

sillcatizare si electrosilicatizare i . ) )
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caiete I-IV)

Normativ departamental pentru folosirea directa a nisipurilor bituminoase cu si fara adaos de bitum

dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere )
Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundatiilor pe coloane vibrante

Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drum
Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere

Normativ privind imbunatatirea terenuriior de fundare slabe, prin procedee mecanice si compactare cu

malui foarle areu - calet VIii )
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat (2)

Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baza de bitum modificat cu polimeri

(2)
Normativ pentru producerea betonulul si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat . . . ) )
Normativ privind fundarea constructilor pe pamanturi senshbile la umezire (proieclare, executie,

exploatare)
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Obiectiv :

CMODERNIZAREA STRAZILOR ARNDEALULUL MURESULUL si ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZ
Beneficiar ;: MUNIGIPIUL CAMPIA TURZIL
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Clyj
Proiectant : S8 CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

CD 169-2001
AND 539-2002
AND 546-2013
AND 566-2002
AND 569-2002
AND 578-2002
CD 127-2002
CD 129-2013
CD 147-2013
CD 1561-2002
NE 014-2002
NE 026-2004
CD 118-2003
CD148-2003
CD 170-2003
DD 509-2003
AND 623-2003
PD 216-2008
AND 805 - 2014
NE 033-2005
Ordin MTTC 1605
AND 545-98
AND 547-2013
AND 559-99
AND 560-99
NE 0&0-99

NE 011-99
Ordin MT/VIE

1112/411/2000
CD 75-2000

nr.

Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment cu polimert pentru calea pe

poduri si pasaie i . ) - . "
Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii

imbracaimintilor asfaltice ) o
Normativ privind executia la cald a imbracarmnintilor bituminoase pentru calea de pod

Normatlv pentru executia mixturilor asfaltice drenante

Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice modificate cu CAPS la calea de pod si la
imbracamintile rutiere )

Nermativ pentru executia placilor de suprabstonare a podurilor sub trafic

instructiuni tehnice de executie a straturifor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti
puzzolanici

Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de termocentrala

Normaliv pentru execitia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de termocentrala

Normativ privind realizarea imbracamintitor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua
Normativ pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment in sistem cofraje fixe

Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase

Normaliv pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat In vederea asigurarii continuizarii caii la
podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat

Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast

Ghid pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa
Normativ priivind reciclarea mixturilor asfaltice la cald in statil fixe

Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtirl la rece

Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de

ciment
Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proieclarea, prepararea si punerea in

opera o . .
Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor
Instructie privind organizarea formatiei normate de munca pentru lucrarile de intretinere si reparatii

poduri
Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastiera neconcasate pe

drumuri cu trafic redus

Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne

Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mortar asfaltic

Normativ privind aplicarea solutief antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri

Normativ pentru executia tratamentelor bitumi;mo‘ase cu bitum aditivat

Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baza de bitum modificat cu polimeri
Norme metodologice privind conditiile de Inchidére a circulatiel si de instituire a restrictiifor de

circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protefarea drumului
Normativ privind folosirea, intretinerea si repararca cladirilor din ramura drumuyi
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Beneficiar : MUNIGIPIUL CAMPIA TURZH;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Clyj
Proiectant : 8S CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
1051/29.05.2023

Contract nr, ;

Obieciiv: " MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUL gl ZONELE ADIACENTE

AND 561-2001
AND 562-2001
AND 563-2001
AND 564-2001
AND 565-2001
CD 99-2001
DD 502-2001
AND 586-2010
CD 139-2002
NE 015-2002
CD 76-03

NE 025-2003

AND 525-2013

AND 6592-2013
AND 504-2007
AND 599-2010
AND 604-2012
AND 593-2012
AND 594 - 2013
NP 116-2004
S 4-1971

PD 197-1978
AND 515-1993
AND 550-1999
ST 022-1999
CD 16-2000
CD 63-2000

NP 043-2000

Instructie privind plantatiile rutiere
Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere

Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor cu ajutorul

analizorului de profil lonaitudinal APL 72
Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacitatii portante a drumurilor cu

deflectornetrul MLY 10.000
Instructiuni tehnlce privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetelor drumurilor cu ajutorul

BUMP Intearatorului B
Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat,

beton precomprimat si zidarie de piatra ) i A
Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua
Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolodare aferente drumurilor publice( in

revizuire)
Normativ pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse

factorilor climaticl. noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna
Instructiuni tehnice pentru executia lucrarilor de reparare a drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv

FLUBET
Normativ departamental pentru intretinerea si repararea podurilor metalice de sosea

Normativ privind interventii de urgenta la imbracaminti bituminoase pe timp friguros

Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice. Ghid privind revenirea si
combaterea inzapezirli drumurilor publice » ) )

Ghid pentru prevenirea lunecusului si a inzapezirii drumurilor publice

Normativ privind ulilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi
asfaltice . . '

Normativ pentru revizia drumurilor publice

Normativ pentru intretinerea drumurilor nationale pe criterii de performanta

Ghid pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare sl informare pentru asigurarea
continuitatii, uniformitatii s coaniscibilitatii acesteia . o

Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumurl, poduri si autostrazi

Ghid privind evaluarea riscului producerii alunecarilor de teren in zona drumului

Normativ privind alcatuirea structurilor rutlere rigide si suple pentru strazi

Normativ departamental privind conditiile de prolectare si executie a lucrarilor de executie si instalatii

care afecteaza traseul sau zona drumurilor publice si lucrarile anexe aferente ) o
Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor din domeniul transporturilor si

telecomunicatiilor o . o
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si intretinerea terasamentelor si a call in zona pod-

rampa acces ) o _ . i
Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si

semiriaide
Specificatie tehnica privind prolectarea, executia si exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu o

sinqura banda de circulatie din mediul rural
Normativ privind conditiile de proiectare si tshnologia de executie alucrarilor de imbracaminti asfaltice

usoare
Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale

ferata si sosea
Normativ pentru prolectarea structurilor de poduri cu grinzi inglobate In beton
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Obleciiv

CMODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUY, MURESULU i ZONELE ADIACENTE
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZIET
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj
Proiectant : SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr. ;. 1051/29.05.2023

P 152000
PD 165-2013

PD 189-2012

€D 173-2001

PD 177-2001

PD 46-2001

AND 513-2002

AND 571-2002

AND 583-2009

AND 584-2012

AND 585-2002

CD 152-2002

NP 067-02

NP 081-2002

PD 124-2002

PD 162-2002

PD 95-2002

P 19-2003

AND 589-2004

AND 590-2004

NP 111-2004

AND 595-2007

AND 600 -2010

AND 598/2013

STAS 2914/4-89

SR EN 12620+A1:2008
SREN 13043:2003/AC2004
SR EN 13043:2003

SR EN 13242+A1:2008

Normativ pentru prolectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton armat

Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri

rmonolit si prefabricate . i )
Norrmativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice

Normativ departamental pentru amenajarea la acetasi nivel a intersectillor drumurilor publice din afara

localitatilor i i ) i ) -
Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)

Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile din beton armat

Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, execulia, revizia si intretinerea drenurilor

pentru drumurile publice
Catalog de solutii de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide pentru sarcina de 116kN pe

osia simpla
Normativ pentru determinarea conditiilor de relief pentru prolectarea drumurilor si stabilirea capacitatii

de circulatie a acestora o .
Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru profectarea drumurilor din punctul de vedere

al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie o )
Normativ privind prolectarea si executia imbracamintilor rutiere din beton de ciment armat continuu

Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu Hanti

puzzolanici ale sistemelor rutiere suble si semiriaide ) o ) )
Normativ pentru lucrarile de aparare a drumurilor, callor ferate si podurilor, impotriva actiunii apelor

curaatoare si lacurilor ) o
Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide

Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor din beton de ciment ale sistemelor rutiere rigide, suple si
semiriaide

Normativ departamental privind proiectarea autostrazilor extraurbane

Normativ privind prolectarea hidraulica a podurilor si podetelor

Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri

Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum

Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de arta

Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale structurilor rutiere

Ghid pentru prognozarea posibilitatilor compactarii pamanturilor si materialelor granulate in conditii
optime la lucrarile de drumuri si autostiazi

Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice

Normativ privind prolectarea drumurilor expres pe reteaua rapida de comunicatii

Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara

Agregate pentru beton

Agregate pentru amestecuri bituminoase sl pentru- fitisarea suprafetelor, ulilizate la constructia

soselelor, a aeroporturilor sl a altor zone cu trafic
Agregate pentru amestectri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizale la constructia

soselelor, a aeroporturilor s a altor zone cu trafic
Agregate din materiale nelegate sau legate hidrauflc pentru utilizare Tn inginerie clvila si in constructil

de drumuri
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Obiectiv

"IMODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUIL MURESULUL st ZONELE ADIAGEN T

dinn MUNICIPEJL CAMPIA TURZIL"

Beneficiar .

MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL,

str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant :

88 CONSTRUCT PROIECT SRL

str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. :

1051/29.05.2023

SR EN 13108-1

SREN

13108-1:2006/AC:2008
SR EN 13108-1

SREN13108-2:2006/AC:2008
SR EN 13108-2:2006

SR EN 13108-

20:2006/AC:2009
SR EN 13108-20:2006

SR EN 13108-

21:2006/AC:2008
SR EN 13108-21:2006

SR EN 13108-3:2006

SR EN 13108-

3:2006/AC:2008
SR EN 13108-4:2006

SR EN 13108-

4:2006/AC:2008
SR EN 13108-5:2006

SR EN 13108~

56:2008/AC:2008
SR EN 13108-6:2006

SR EN 13108-

6:2006/AC:2008
SR EN 13108-7:2006

SR EN 13108-

7:2006/AC:2008
SR EN 13108-8:2006

Ordin MT 671/1997

118/2002
Ordin MT 45

Ordin MT 49

Ordin MT 47
Ordin MT 46
Ordin MT 44
Ordin MT 50

Ordin MT 48

Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice,
Mixturi asfaltice.

Mixturi asfaltice.

Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice,
Mixturl asfaltice.
Mixturi asfaltice,
Mixturi asfaltice,
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.
Mixturi asfaltice.

Mixturi asfaltice.

Specificatii pentru materiale.
Specificalii pentru materiale.
Specificatii pentru materiale.
Specificatii pentru materiale,
Specificatii pentru materiale,
Specificatii pentru materiale.
Specificatii pentru materiale.
Specificatii pentru materiale.
Specificalii pentru materiale.
Specificatii pentru materiale.
Specificatif pentru materiale.
Specificatii pentru materiale.
Spegcificatii pentru materiale,
Specificatii pentru materiale.
Specificatii pentru materiale,
Specificatii pentru materiale.
Specificatli pentru materiale.
Specificatii pentru materiale.

Specificatii pentru materiale,

Partea 1: Betoane asfaltice

Partea 1: Betoane asfaltice

Parlea 1: Betoane asfaltice

Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri
Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri
Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip

Partea 20; Procedura pentru incercarea de tip

Partea 21: Controlul productiei in fabrica

Partea 21: Controlul productlei in fabrica

Partea 3: Betoane asfaltice suple

Partea 3: Betoane asfaltice suple

Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
Parlea 6: Asfalt turnat rutier

Partea 6: Asfalt turnat rutier

Partea 7: Betoane asfaltice drenante

Partea 7. Betoane asfaltice drenante

Specificatii de material. Partea 8: Asfalt recuperat

Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiitor si panourilor pubiicitare in

zona drumurilor pe podurl. nasaie, viaducte si tuneluri rutiere .
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Norme tehnice privind prolectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

Norme tehnice privind amplasarea lucrarifor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in

localitatile urbane sl rurale
Norme tehnice privin stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu inconjurator

Norme tehnice privin proiectarea si realizarea strazilor In localitatile rurale

Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor
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Obieciiv: “ MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL MURESULUL si ZONELE ADIACERNTE |
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI" [
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZ;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzil, jud. Cluyj
Proiectant : 8S CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Contract nr. :  1051/29.05.2023

6.6 Nominalizare surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice

sursele de finantare se vor obtine de catre beneficiarul investitiei si sunt constituite din

fonduri din bugetul local sau/si fonduri europene.
7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1  Certificat de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Anexat prezentului studiu.

7.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor special prevazute de
lege

Anexat prezentului studiu.

7.3  Actul administrative al autoritatii competente pentru protectia
mediului

Anexat prezentului studiu.

7.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatiilor

Anexate prezentului studiu.

7.5 Studiul topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Anexat prezentului studiu.

7.6 Avize, acorduri si studii specifice

Anexate prezentului studiu.
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Oblectiv ;" MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUL, MURI SULUL i ZONELE ADIACERNTE
din MUNIGIPIUL CAMPIA TURZI

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZI;
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Clyj

Proiectant : SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr. . 1051/29.05.2023

8. Implementarea investitiei

8.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

MUNICIPIUL. CAMPIA TURZIT; CIF- : 4354566

str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

8.2 Strategii de implementare
Dupa obtinerea finantarii pentru investitie pe baza studiului de fezabilitate se va trece la
implementarea investitiei prin realizarea etapelor descrise in graficul anexat. Fiecare etapa se

regaseste cuantificata valoric in devizul general prezentat.

8.3 Strategii de exploatare si intretinere

In faza de proiect tehnic , proiectantul va intocmi un plan de exploatare/operare si intretinere .
Beneficiarul va asigura finantarea pentru lucrarile de intretinere permanenta si periodica.

8.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si

institutionale

In faza de implementare a proiectului, beneficiarul va asigura consultanta proiectului prin

firma specializata sau prin personalul propriu.

9. Concluzii si recomandari

Amenajarea si extinderea parcarilor propuse in cele 2 locatii din cadrul acestui studiu si
impelementarea solutiilor prezentate vor avea urmatoarele efecte:

- realizarea accesului mult mai usor si rapid a locuitorilor |a proprile locuinte;

- uzuri de vehicule mai reduse, scéderea consumului de carburanti, un mediu mai curat
si sanatos

- diminuarea efectelor negative ale traficului rutier asupra vietii sociale din localitate

- asigurarea scurgetii apelor pluviale de pe suprafata parcarilor;

~ usurarea traficului auto ;

- protejarea mediului prin reducerea poluarii fonice si atmosferice;
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Oblectiv ;" MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALUILUI, MURESULUE si ZOMELE ADIACENTI
din MUNICIPIUL CAMPIA TURZI”

Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII,
str.Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud. Cluj

Proiectant : SS CONSTRUCT PROIECT SRL
str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

Contract nr.:  1051/29.05.2023

~ reducerea costurilor cu exploatarea si intretinerea strazilor;
Consideram ca aceasta investitie este impetuos necesara si recomandam implementarea

proiectului prin urmarirea pasilor din graficul prezentat.

Intocmit,

Ing. Rogoz Marin Gabriel
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Anexa 2 la proiectul de hotéirire nr. 34559 din 13.11.2023

Principalii  indicatori  tehnico-  economici  aferenti  obiectivului  de
investitii  ”’Modernizarea striizilor Ardealului, Muresului si zonele adiacente din
municipiul Campia Turzii”’

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii

a) Indicatori maximali
Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

Valoare lei ,exclusiv TVA TVA Valoare lei, inclusiv TVA
8,321,374.92 1,572,762.78 9,894,137.72

din care C+M:
Valoare lei, exclusiv TVA TVA Valoare lei inclusiv TVA

7,033,217.65 1,336,311.35 8,369,529.01

b) Indicatori minimali, respectivi indicatori de performanta

e Categorie strazi v

e Viteza de proiectare 30 km/h

e Suprafata carosabild + parcari 10.199,00 mp
e Suprafata trotuare 4.122,00 mp
e Suprafata spatii verzi 9.601,00 mp
e Locuri de parcare nou create 215 buc

¢) Indicatori financiari, socio-economic, de impact, de rezultat/operare

TOTAL
GENERAL 8,321,374.92 1,572,762.78 9,894,137.72
Din care C+M 7,033,217.65 1,336,311.35 8,369,529.01

Primiria Municipiului CAmpia Turzii, Serviciul Investitii
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16922/2010
Str, Laminoristilor. nr. 2, Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro







d) Durata estimati de executie a obiectivului de investitii:

- Durata de executie a lucrarilor proiectate este de 12 luni.

Finantarea investitiei se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri constituite,
conform conform legii si Listelor de investifil.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR . SECRETAR GENERAL
Dorin Nicolae LOJIGAN Ni

t
¢
i
H
i

Primiria Munieipiului Campia Turzii, Directia/Serviciul
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 20
Str. Laminorigtilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 o lax (+40) 264
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro







ROMANIA
Judetul CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finante, prognoze economice, administratie
publica

AVIZUL
Ny, 7710 din (¥ L 20
pentru Proiectul de hotérare a consiliului local nr. 34559 din 13.11.2023 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentatia de

avizare a lucrérilor de interventie si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul

de investitii *’Modernizarea strazilor Ardealului, Muresului si zonele adiacente din municipiul
Campia Turzii’.

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Cédmpia Turzii inregistrat sub
nr. 34558 din 13.11.2023;

- Legea 10/1995 actualizata, privind calitatea n constructii,

- Legea nr. 50/1991 actualizatd, privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991;

- HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si confinutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

in temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin (2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin. (1)
lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finante, prognoze economice, administratie
publicd, a Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, adoptd urmétorul aviz:

Art.1. Se avizeaza favorabil proiectul de hotdrdre a consiliului local nr. 34559 din
13.11.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din
documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie si a indicatorilor tehnico- economici
pentru obiectivul de investitii >’Modernizarea strazilor Ardealului, Muresului si zonele
adiacente din municipiul Campia Turzii’’, fard amendamente.

Art.2. Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regisesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz.

Art.3. Prezentul aviz se comunicd prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al municipiului Campia Turzii.

Secretarul ComISIel/Nf
SOCACIU ALEXANDRU:»GABRIEL




