ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 20.585 din 17.07.2023

PROIECT DE HOTARARE

Privind modificarea art. 1 si art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 173/22.10.2021
privind aprobarea Devizului General actualizat si indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii: “Anvelopare imobil din strada Gheorghe Lazar, Liceul Teoretic Pavel
Dan, municipiul Cimpia Turzii”, hotarare modificata prin HotirArea Consiliului Local nr.
216/07.10.2022 si Hotararea Consiliului Local nr. 90/12.05.2023

pentru sedinta esxtraordinara a Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii din data
\2.0%. 3090.

Primarul Municipiului Campia Turzii,

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 20.583/17.07.2023 din care reiese necesitatea aprobarii
actualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii "Anvelopare imobil din str. Gheorghe Lazir, Liceul Teoretic Pavel
Dan, municipiul Campia Turzii”

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin.(2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin.(1) lit.(a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative,

PROPUN:

ART I. Art. 1 din Hotérdrea Consiliului Local nr. 173/22.10.2021, modificat prin
Hotararea Consililui Local nr. 90/12.05.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat si
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Anvelopare imobil din str.
Gheorghe Lazar, Liceul Teoretic Pavel Dan, municipiul Campia Turzii”, se modifica si va
avea urmadtorul continut:

“Se aproba Documentatia de avizare a lucrdrilor de investitii (DALI) actualizata si
indicatorii tehnico-economici, inregistratd sub nr. 20.276/13.07.2023 pentru obiectivul de
investitii ”Anvelopare imobil din str. Gheorghe Lazir, Liceul Teoretic Pavel Dan, municipiul
Campia Turzii”.

ART II. Art 2. din Hotdrdrea Consiliului Local nr. 173/22.10.2021, modificat prin
Hatararea Consiliului Local nr. 90/12.05.2023, se modifica si va avea urmatorul continut:
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“Se aprobd valoarea totald a obiectivului de investitii ”Anvelopare imobil din str.
Gheorghe Lazir, Liceul Teoretic Pavel Dan, municipiul CAmpia Turzii”, in cuantum de
5.342.955,80 lei (inclusiv TVA).

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA este:
- 5.342.955,80 lei
- din care constructii-montaj (C+M): 3.567.998.,47 lei

ART III. Toate celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr. 173/22.10.2021,

modificate prin Hotararea Consiliului Local nr. 216/07.10.2022 si Hotéararea Consiliului Local nr.

90/12.05.2023 sunt si raman nemodificate.

ART IV. Comunicarea prezentei hotarari se face prin grija Aparatului Permanent al
Consiliului Local.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 20.583 din 17.07.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotirare privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ’ANVELOPARE
IMOBIL DIN STR. GHEORGHE LAZAR, LICEUL TEORETIC PAVEL DAN,
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”

Cladirea Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Campia Turzii ce se doreste a se reabilita
(anvelopa) este situata in judetul Cluj, municipiul Campia Turzii, str. Gheorghe Lazér, nr. 16.
Imobilul se afla in proprietatea publica a unitatii administrativ teritoriald a Municipiului Campia
Turzii, avand o suprafata construitd de 831 m2 si are regimul de Tnaltime parter + 2 etaje.

In prezent, la examinarea vizuald s-au observat unele degradari importante dupa cum urmeaza:

- degradarea tencuielilor si finisajelor exterioare;

- dislocarea partiala a tencuielilor;

- degradarea partiala a soclurilor;

- degradarea aticului;

- sistem deficitar de colectare si indepartare a apelor pluviale;

- la trotuarele de protectie, degradarea si lipsa partiald a trotuarului de protectie.

Prin implementarea proiectului se doreste satisfacerea cerintelor de bundstare si a exigentelor
de calitate impuse de normele interne si europene in ceea ce priveste conditiile de educatie.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termicéd a cladirii pot fi privite din mai
multe puncte de vedere:

- Arhitectural: reabilitarea fatadelor cladirii presupune imbunatitirea semnificativa a
aspectului arhitectural, respectdnd totodata prevederile urbanistice n vigoare, si implicit cresterea
atractivitatii amplasamentului;

- Sigurantd si sdnitate: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradari
(desprinderi de tencuiala, etc.);

- Economic: reabilitarea termicd presupune reducerea pierderilor de energie termica prin
anveloparea cladirilor, schimbarea tdmplariei necorespunzatoare si refacerea straturilor de la nivelul
acoperisului; modernizarea instalatiilor de incalzire, modernizarea sistemului de iluminat si montarea
de sisteme alternative de eficeintd energeticd; cresterea valorii constructiei;

- Social: desfasurarea in conditii normale a procesului educational;

- Al mediului: reducerea consumului de energie implica reducerea consumului de materie
prima, precum si scaderea gradului de poluare.
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 20.586 din 17.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotirare privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ’ANVELOPARE
IMOBIL DIN STR. GHEORGHE LAZAR, LICEUL TEORETIC PAVEL DAN,
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”

Denumirea lucrarii: Servicii de elaborare D.A.L.I. actualizat — “Anvelopare imobil din str.
Gheorghe Lazar, Liceul Teoretic Pavel Dan, municipiul Cimpia Turzii” - iunie 2023.

Faza: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici.

Beneficiar: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud.Cluj.

Proiectant: SC BURDEA TOPO DESIGN SRL, str. Minei Ceahlaul, nr.-, bloc 23A,
apartament 24, Petrila, jud. Hunedoara.

Legislatie:

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

- Legea nr.50/1991, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr.10/1995, actualizata, privind calitatea in constructii.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Obiectivul  prezentei documentatii il constituie dorinta beneficiarului, respectiv a
Municipiului Campia Turzii de a reabilita (anvelopa) imobilului din str. Gheorghe Lazir, nr. 16.
Imobilul se afla n proprietatea publica a unitatii administrativ teritoriald a municipiului CAmpia
Turzii, avand o suprafata construita de 831 m2 si are regimul de Tnaltime parter + 2 etaje.

Constructia existenta este alcatuita din trei corpuri: corpul principal — clddirea liceului (Liceul
Teoretic ,,Pavel Dan”) este o clddire cu functiunea de liceu si doud anexe alipite corpului principal
cu regimul de fnaltime parter. Conform masuratorilor si extrasului de carte funciard, cladirea liceului
are o suprafata de 764 mp, cladirea Centralei Termice are o suprafata de 46 mp iar clidirea anexa are
o suprafata de 21 mp.

Cladirea a fost executat n perioada anilor 1980 si a avut functiunea de scoali.

Corpul principal - cladirea liceului are formad general dreptunghiulard, cu dimensiunile
exterioare de 18,65 m x 45,75 m, avand mai multe intranduri si iesinduri.
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Structura de rezistenta a corpului principal este alcatuita dintr-o structurd mixta — cadre din
beton armat si diafragme de zidarie de caramida.

Peretii transversali sunt perefi de rezistenta din zidarie de caramida, stalpi din beton armat
dispusi la distante interax de 3,0 m in dreptul grinzilor de planseu.

Fundatii continue din beton sub peretii din zidarie de caramida si fundatii izolate cu cuzineti
din beton armat sub stalpii cadrelor din beton armat. Plansee din beton armat cu grinzi din beton
armat.

Acoperisul este de tip terasd necirculabila.

Scari de acces de la parter la etaje din beton armat.

Fatadele cladirii sunt tratate ca tencuieli driscuite, tdmplarii din PVC cu geam termorezistent.

Adiacent corpului principal (cladirea liceului) sunt doua cladiri anexi: centrala termica,
respectiv un depozit.

Structura de rezistenta a cladirilor anexa este alcatuita din pereti de zidarie de cardmidi pe
fundatii din beton. Centrala termica are planseul din beton armat care reazemi pe centuri din beton
armat cu acoperis terasd, iar depozitul, fiind o anexa ulterioard centralei termice, are planseul -
sarpantd joasa din lemn cu invelitoare din placi Onduline.

In prezent, la examinarea vizuala s-au observat unele degradari importante dupa cum urmeaza:

- degradarea tencuielilor si finisajelor exterioare;

- dislocarea partiala a tencuielilor;

- degradarea partiala a soclurilor;

- degradarea aticului;

- sistem deficitar de colectare si indepartare a apelor pluviale;

- la trotuarele de protectie, degradarea si lipsa partiald a trotuarului de protectie.

Prin implementarea proiectului se doreste satisfacerea cerintelor de bunistare si a exigentelor
de calitate impuse de normele interne si europene in ceea ce priveste conditiile de educatie.

Date tehnice si indicatori tehnico economici

Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:
Nu e cazul.
- Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz:
Se propun lucrdri de reparatii In ceea ce priveste tencuielile degradate si in zonele de
interveniti in urma lucrarilor de instalatii.
Nu sunt propuse lucrari de protejare sau restaurare a elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice.
- Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupi caz:
Nu se propun interventii pentru protejarea elementelor naturale si antropice existente
valoroase.
- Demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/farda modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei:
Se propune demolarea doar a unor elemente nestructurale, astfel:

e Se vor desface toate straturile de la nivelul acoperisului (corp liceu si corp centrald termica)
pana la nivelul planseului. Se va reface sapa de panta, termoizolatia si hidroizolatia de la
nivelul terasei.

e Sistemul de protectie impotriva descarcarilor electrice se va demonta si reamplasa dupa
finalizarea lucrarilor de la nivelul terasei.

Se propune demolarea unor elemente structurale, astfel:
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e Se propune demolarea totala a anexei aferente centralei termice, deoarece nu are fundatii iar
ziddria prezintd fisuri si deplasari laterale ce au afectat structura de rezistentd a acesteia.
- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:
Nu este cazul.
- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:
Nu este cazul.

b) Descrierea si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusi respectiv
hidroizolatii, termoizolafii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montdri, debransari/bransri, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunitatirea terenului
de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate.
- Lucrari de termoizolare:

Solutia de reabilitare pentru pereti exteriori.

Solutia de reabilitare pentru peretii exteriori va pastra actualul desen al fatadei.

Se propune sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 1.80 m2K/W
prevazuta prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un
strat de 10 cm de vatd minerald, 1=0.036, Cs min = 30kPa, Rt min = 10kPa, clasa de reactie la foc
Al. Soclul se va termoizola cu polistiren expandat de 10 cm, A=0.036, Cs min = 120kPa, Rt min =
200kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0. Pe conturul tamplariei exterioare se vor termoizola glafurile
si solbancurile cu polistiren expandat de 5 cm, A=0.036, Cs min = 120kPa, Rt min = 200kPa, clasa de
reactie la foc B-s2,d0.

Solutia termosistemului prezintd urmatoarele avantaje generale:

- realizeaza in conditii optime corectarea majoritatii puntilor termice;

- conduce la o alcdtuire favorabild sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilititii
termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele
variatiei de temperatura;

- nu conduce la micsorarea ariilor locuibile si utile;

- permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

- nu necesitd modificarea pozifiei corpurilor de incélzire i a conductelor instalatiei de
incélzire;

- permite desfasurarea activitdtilor din interior in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si
modernizare;

- nu afecteazd finisajele (pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare)
existente etc.

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara:

Actual timplaria este din PVC, cu geam dublu, avand o rezistenta termica egald cu rezistenta
termica minima sub minumul impus.

Solutia implicd schimbarea totald a timplariei existente cu tdmplirie din PVC cu geam
termoizolant cu rezistentd minima Rmin= 0.77 m2K/W.

Solutii de reabilitare pentru placa peste ultimul nivel:

Placa peste ultimul nivel:

Sporirea rezistentei termice a placii, peste ultimul nivel (acoperis terasa), peste valoarea de
5,00 m2K/W prevazuta prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, se va realiza prin inlocuirea
straturilor termo-hidroizolante existente din zgura, sapa slab armatd si membrane bitumonoase cu
termoizolatie din polistiren expandat 25 cm, A=0.036, Cs min = 120kPa, Rt min = 200kPa, clasa de
reactie la foc B-s2.d0, cu grosimea de 25 cm, protejata cu sapa slab armata si membrane bituminoase.

Solutii pentru reabilitarea instalasiilor de incalzire:

- Inlocuirea cazanului existent, uzat cu cazan nou, eficient energetic, cu gazeificare;
- Inlocuirea instalatiei de incélzire (radiatoare si conducte);
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- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala
la baza coloanelor de incdlzire in scopul crefterii eficientei sistemului de incilzire prin
autoreglarea termohidraulica a retelei de conducte de incalzire

- termoizolarea conductelor de agent termic.

Pentru instalatia apa calda de consum:

- montarea unui sistem de panouri solare pentru prepararea apei calde de consum, care si
acopere minim 50% din necesar;

- termoizolarea conductelor de apa calda de consum
Solutii pentru reabilitarea instalatiei de iluminat:

- montarea unui system de panouri fotovoltaice, cu acumulatori care si acopere 70% din
necesarul de energie pentru iluminat.

Lucrari exterioare:

Schimbarea fotald a tamplariei (ferestrelor) existente cu tdmplarie din PVC cu geam
termoizolant.

Grilajele de la ferestrele din zona parterului se vor demonta si reconditiona iar ferestrelor care
nu dispun grilaje, li se vor confectiona unele noi.

Se vor realiza reparatii la sistemul de preluare a apelor pluviale, astfel incat coloanele ce sunt
in stare generald buna se vor curata si se vor schimba tronsoanele degradate iar coloanele ce nu mai
pot fi utilizate se vor schimba complet cu conducte din tabla Zn. @ 110 mm.

Se va termoizola cladirea cu vata minerala bazaltica la peretii exteriori si polistiren expandat
la soclu, glafuri si solbancuri.

Se va demola trotuarul existent pe tot perimetrul cladirii si se va reface trotuarul de protectie
din dale de beton asezate pe pat de nisip si realizarea rosturilor umplute cu mastic de bitum.

Se vor reface finisajele scarilor exterioare din zona accesului in cladire si se va realiza o
rampd pentru persoane cu dizabilitati.

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultati in urma realiziirii lucrarilor
de interventie

- Suprafata teren = 6862 m2

- Regim de naltime Liceu: P+2E

- H max. cornisa = 10,60 m

- Suprafata construita Liceu = 764,00 m2

- Suprafata destasurata Liceu= 2292,00 m2

- Suprafata construita Centrala Termica= 46,00 m2

- Suprafata desfasurata Centrala Termica = 46,00 m2

- Suprafata construita totala = 810,00 m2

- Suprafata desfasurata totala = 2334,75 m2

-P.O.T=11,80%

-CUT=0,32

- Categoria de importanta: C- normala;

- Clasa de importanta: II1;

Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimiri privind depasirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

In momentul de fata clidirea este brangata la utilitati si prin realizarea solutiilor recomandate
de reparatii si inlocuirea elementelor deteriorate nu va duce la depasirea consumurilor initiale.

Indicatorii tehnico-economici din DALI sunt :
1 Euro =4,7550 lei, la cursul valutar din data de 09.06.2023

Valoarea totala a investitiei - 5.342.955,80 lei (cu TVA)
din care:
constructii montaj (C+M) - 3.567.998.47 lei (cu TVA)
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Durata de realizare a investitie a fost preconizata pentru a se realiza in 12 luni , termen care
cuprinde inclusiv proiectarea si verificarea proiectului.

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii
actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii "ANVELOPARE IMOBIL DIN STR. GHEORGHE LAZAR,
LICEUL TEORETIC PAVEL DAN, MUNICIPIUL CAMPIA TURZII™.

Manager de proiect,
Alexandru BALOGH

e

Serviciul Investitii,
Petrina CONT

(
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