ROMANIA
JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 1668 din 18.01.2023

Nesecret, ex.

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economicii: D.T.A.C., Proiect Tehnic, Detalii de
Executie, implicit a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ”Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe
strada 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu strada Gh. Baritiu si strada Republicii”

pentru sedinta Consiliului Local al Municipiului CAmpia Turzii din data 24 of 3,045
Primarul Municipiului Cdmpia Turzii,
Avand in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 1663 din 18.01.2023 din care reiese necesitatea aprobarii
documentatiei tehnico-economice: D.T.A.C., Proiect Tehnic, Detalii de Executie, implicit a
devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii *Trecere in
subteran cabluri de iluminat public $i modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918,
intre intersectiile cu strada Gh. Baritiu si strada Republicii”.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completirile ulterioare,

Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

in temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin.(2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin.(1) lit.(a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUN:

ART 1. Se aprobd documentatia tehnico-economica: D.T.A.C., Proiect Tehnic, Detalii de
Executie, pentru obiectivul de investitii “Trecere in subteran cabluri de iluminat public si
modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, Intre intersectiile cu strada Gh. Baritiu si
strada Republicii”.

ART 2. Se aprobd Anexa nr. 1: Devizul general al obiectivului de investitii ”Trecere in
subteran cabluri de iluminat public §i modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918,
intre intersectiile cu strada Gh. Baritiu §i strada Republicii” si Anexa nr. 2: Caracteristicile
principale si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii *Trecere in subteran
cabluri de iluminat public §i modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, intre

Priméria Municipiului Cimpia Turzii, Serviciul Investilii
Str. Laminorigtilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368335, fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro




intersecfiile cu strada Gh. Baritiu si strada Republicii”, care fac parte integranti din prezenta
hotérare.

ART 3. Se aprobd valoarea totald a obiectivului de investitii *Trecere in subteran cabluri
de iluminat public §i modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu

strada Gh. Barifiu si strada Republicii”, in cuantum de 3.807.960,91 lei (inclusiv TVA), din care
constructii-montaj(C+M) 3.528.310,33 lei (inclusiv TVA).

ART 4. Finanfarea investitiei se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri
constituite conform legii, conform Listelor de investitii aprobate conform legii.

ART S§. Indicatori fizici:
Durata de realizare a investitie este de 20 luni, termen care cuprinde serviciile de proiectare,
avizare, procedurile de achizitie si serviciile conexe proiectului.

ART 6. Prezenta hotirare are un caracter individual.

ART 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteazdi Primarul
Municipiului Cdmpia Twrzii, Serviciul Investitii §i Directia Economica din cadrul institutiei.

ART 8. Comunicarea prezentei hotarri se face prin grija Serviciului Juridic.

INITIATOR, AVIZAT,

PRIMAR SECRETAR GENERA

Dorin Nicolae LOJIGéN \ Nicol y—
A\ - |
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 1663 din 18.01.2023

Nesecret ex.

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economici: D.T.A.C., Proiect Tehnic,
Detalii de Executie, implicit a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ”Trecere in subteran cabluri de iluminat public si
modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu strada
Gh. Baritiu si strada Republicii”

Denumirea lucririi: Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice: D.T.A.C.,
Proiect Tehnic, Detalii de Executie, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii: “Trecere in subteran cabluri de iluminat public si
modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu strada Gh.
Baritiu si strada Republicii”

Faza: D.T.A.C., Proiect Tehnic, Detalii de Executie

Beneficiar: Municipiul CAmpia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, Campia Turzii, jud.Cluj.
Proiectant: S.C. AMIRAS GREEN PROIECT S.R.L., Municipiul Bucuresti, Sector 6, str.
Ioan Culcer, nr. 6

Legislatie:

- Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul —
cadru al documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

- Legeanr.50/1991, actualizatd, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii;

- Legeanr.10/1995, actualizata, privind calitatea in constructii,

- OGnr. 15/2021, privind reglementarea unor mésuri fiscal - bugetare.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Obiectivul prezentei documentatii 11 constituie dorinta beneficiarului, respectiv
municipiul Cémpia Turzii de a moderniza sistemul de iluminat public existent in
Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj pe strada 1 Decembrie 1918 - tronson cuprins intre
strada Gh. Baritiu, strada Republicii si str. T. Vladimirescu §i strada 1 Decembrie 1918 -
tronson cuprins intre str. G. Barifiu si str. Soferilor, sistem care utilizeazi elemente ale
sistemului de distributie a energiei electrice de joasd tensiune de tip aerian In comun cu
consumatorii casnici.

Operatorul de retea din zona noastrd, SDEE Transilvania Nord S.A. are un proiect in
derulare de trecere in subteran a retelei electrice aeriene de joasd tensiune pentru consum
casnic, ce implicd lucrdri de demontare a stalpilor, accesorii §i retele aeriene electrice de
joasd tensiune si de curenti slabi, aflate in proprietatea acestuia i demontare a aparatelor de
iluminat cu toate accesoriile. Dacd nu se va realiza obiectivul de investifii al Municipiului
Campia Turzii de “Trecere in subteran cabluri de iluminat public §i modernizare iluminat
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public pe strada 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu strada Gh. Barifiu si strada
Republicii”, In zona respectivd nu va mai exista iluminat public si retele de curenti slabi.
Prin implementarea proiectului se doreste eficientizarea si modernizarea
iluminatului public In zona str. 1 Decembrie 1918, tronsoanele cuprinse intre str. Gh.
Baritiu si str. Republicii.
Obiectivele preconizate a fi atinse prin lucrérile de trecere in subteran a refelei de
iluminat si modernizare iluminat public pot fi privite din mai multe puncte de vedere:

- Arhitectural: introducerea in subteran a cablurilor de iluminat public, plantarea unor
stalpi de iluminat, montarea de aparate de iluminat toate conlucreazi la asigurarea unui
ambient luminous placut si atragator, in functie de specificul arealului ce trebuie iluminat,
acesta fiind calibrat pentru necesitatile omului si activititilor sale.

- Siguran{d si sanétate: investitia reduce riscul accidentelor pe timp de noapte,
numarul agresiunilor contra persoanelor si bunurilor, imbunététeste climatul social si creste
siguranta activitafii pe timp de noapte.

- Economic: randamentul sistemelor de iluminat cu LED este superior lampilor cu
incandescentd, respectiv ldmpilor cu descércare in gaz, ceea ce duce la o economie de
energie electricd, reducénd factura de energie electricd. In plus scad costurile cu lucrérile de
intretinere $i mentenanta.

- Social: imbunatdtirea sigurantei si confortul cetatenilor, punerea in evidentd a zonei,
determinand o crestere a turismului.

- Al mediului: implementarea solutiilor cu LED pentru iluminat conduce la reducerea
poluarii , reducerea deseurilor, reducerea consumurilor energetice.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei sunt :

Valoarea totald a investitiei - 3.807.960,91 lei
din care:

constructii montaj (C+M) - 3.528.310,33 lei

Valorile contin TVA

In vederea realizarii obiectivului de investitii “Trecere in subteran cabluri de
iluminat public si modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, intre
intersectiile cu strada Gh. Baritiu si strada Republicii”, este necesard aprobarea
documentatiei tehnico-economice: D.T.A.C., Proiect Tehnic, Detalii de Executie, implicit a
devizului general si a indicatorilor tehnico-economici.

Durata de realizare a investitiei a fost preconizatd pentru a se realiza in 20 luni ,
termen care cuprinde serviciile de proiectare, avizare, procedurile de achizitie si serviciile
conexe proiectului.

In considerarea aspectelor expuse, a competentelor stabilite in sarcina Consiliului
Local al Municipiului Campia Turzii prin actele normative incidente in spetd, am considerat
legal si oportun sé propun spre analizd, dezbatere si aprobare proiectul de hotérére.

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

Primaria Municipiului Campia Turzii, Serviciul Investitii
Str. Laminoristilor, nr. 2 Tel; (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro




ROMANIA
JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 1669 din 18.01.2023

Nesecret, ex.

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotirare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici: D.T.A.C.,
Proiect Tehnic, Detalii de Executie, implicit a devizului general si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Trecere in subteran cabluri de
iluminat public si modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, intre
intersectiile cu strada Gh. Baritiu si strada Republicii”

Proiectul de hotérare are la baza Referatul de aprobare nr. 1663/18.01.2023 prin care
s-a fundamentat necesitatea aprobarii documentatiei tehnico-economice: D.T.A.C., Proiect
Tehnic, Detalii de Executie, implicit a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
in vederea realizdrii obiectivului de investitii ”Trecere in subteran cabluri de iluminat public si
modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu strada Gh.
Baritiu si strada Republicii”.

Prin aprobarea obiectivului de investitii “Trecere in subteran cabluri de iluminat
public si modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, Intre intersectiile cu strada
Gh. Baritiu si strada Republicii”, se va realiza o continuare a lucrérilor de introducere in
subteran a cablurilor de iluminat public §i modernizare iluminat public realizate pe zona de
centru a Municipiului Cdmpia Turzii in perioada 2016-2018.

Prin implementarea proiectului se urméreste eficientizarea si modernizarea
Iuminatului public In zona 1 Decembrie 1918, tronson intre str. Simion Barnutiu si strada
Republicii. Investitia este destinatd Tmbunatatirii calitatii iluminatului public ca utilitate
publicd dar si al calitatii estetice a noilor instalatii.

Cu aceastd ocazie, se inlocuieste ,pdienjenisul” de trasee aeriene de cabluri si
racorduri, cat si al masivitdtii si aspectul inestetic al stilpilor pentru transportul energiei
electrice din beton.

Peisajul urbanistic se modificd fundamental, stilpii pentru iluminat din profiluri
metalice zincate Tmpreund cu aparatele de iluminat cu LED dau elegantd urbanistica si pun in
valoare arhitectura constructiilor, al aliniamentelor de spatii verzi si al ciilor de circulatie
rutierd si pietonald. Aspectul Ingrijit si estetic a noilor instalafii oferd imaginea unui oras
modern.

Impactul luminii produsd de aparatele de iluminat cu LED asupra circulatiei rutiere si
pietonale nocturne este placut, odihnitor i uniform distribuit. Dispare poluarea luminoasi din
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preajma punctelor de iluminat specific surselor clasice, prin dispersia uniforma oferitd de
tehnologia LED.

Impactul asupra mediului este conform normelor actuale, tehnologia LED oferind un
consum de energie electricd cu mult mai redus la un nivel al eficientei luminoase cu mult
superioare surselor actuale. Durata mare de exploatare a surselor de iluminat cu LED
reprezintd un alt factor de protectie a mediului, astfel rezultind mai putine deseuri rezultate
din schimbarea surselor de iluminat. Contributia esentiald la reducerea poludrii cu gaze cu
efect de serd constituie argumentul cel mai puternic in favoarea modernizarii infrastructurilor
tehnice pentru iluminatul public.

Impactul economic este cel mai remarcabil in contextul actual energetic si al pretului

acesteia, o surséd de iluminat cu aceiasi eficientd lumina-tehnici cu al surselor clasice consuma
de cel putin 3,5-3,6 ori mai putind energie electrici la o duratd de functionare de cca 50.000 —
100.000 ore functionare fata de sursele clasice du o durati a functionirii de 1.500, max. 3.000
ore de functionare normata.
Tehnologiile actuale de iluminat asigurd facilitatea reducerii ilumindrii, implicit al
consumului de energie electricd functie de intensitatea traficului, facilitatea putdnd functiona
in mod individual (punctual). Tele-gestiunea sistemului este cea mai remarcabild components
economicd a sistemelor de iluminat cu tehnologie LED.

Prin realizarea solutiilor recomandate de introducere in subteran si modernizare a
iluminatului public va duce la o economie de energie electricd si la reducerea facturii de
energie electricd cu 30%.

Indicatorii tehnico-economici din documentatia tehnico-economici sunt :

Valoarea totald a investitiei - 3.807.960,91 lei
din care:

constructii montaj (C+M) - 3.528.310,33 lei

Valorile confin TVA

Durata de realizare a investitiei a fost preconizata pentru a se realiza in 20 luni , termen
care cuprinde serviciile de proiectare, avizare, procedurile de achizifie si serviciile conexe
proiectului.

Serviciul Investifii emite prezentul raport al compartimentului de specialitate
considerand cé proiectul de hotédrére indeplineste conditiile de legalitate.

P. SEF SERVICIU INVESTITII
Nicolae S(}A{TE/REAN

Redactat: Tina BOCAN - Consilier S.1.
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Anexa nr. 1 lIa HCL nr.

........... sesessescsssessesecee

Devizul general al investitiei
»Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918, intre
intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din Municipiul CAmpia Turzii, Judetul Cluj.”

Nr. . . . . _— Valoare
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli evaluate (e A TVA) (TVA IeD e on TVA)
1 2 3 4 5
Capitolul 1= Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenurilor
1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenului 8.508,56 1.616,63 10.125,19
13, Amengjér? p?ntru protectia mediului si aducerea terenului la 32.928.43 6.256,40 39.184,83
starea initiald
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 5.810,52 1.104,00 6.914,52
Total capitolul 1 47.247,51 8.977,03 56.224,54
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor
' Total capitolul 2 [ 2805363 |  5.330,19 | 33.383,82
Capitolul 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 3.450,00 655,50 4.105,50
3.1.1. Studii de teren 2.500,00 475,00 2.975,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 950,00 180,50 1.130,50
39 Documc?nt'agii—supor?ﬁi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3. | Expertizare tehnica 3.500,00 665,00 4.165,00
34 Cejn_iflcarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
clidirilor
3.5. | Proiectare 83.746,75 15.911,88 99.658,63
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.%. .Studlu _de fezab}!ltgte/dgcumenta‘;le de avizare a 13.050,93 2.479,68 15.530,61
lucrarilor de interventii si deviz general
3.§.4. Documentg’,mle teh}.nce_ necesare in vederea obtinerii 1.195,82 22721 1.423,03
avizelot/acordurilor/autorizatiilor
3.5,5:_Ver1ﬁcarea tf?hnlca de calitate a proiectului tehnic gi a 4.500,00 855,00 5.355,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65.000,00 12.350,00 77.350,00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.7. | Consultantd 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. | Asistenta tehnica 75.000,00 14.250,00 89.250,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 3.000,00 570,00 3.570,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 65.000,00 12.350,00 77.350,00
Total capitolul 3 172.196,75 32.717,38 204.914,13
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii 2.889.665,52 | 549.036,45 | 3.438.701,97
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilajg, echipamente tehnologice si functionale care necesit 0,00 0,00
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
44. o A ’ 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5. | Echipamente si dotéri 0,00 0,00
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00
Total capitolul 4 2.889.665,52 | -+ :549.036,45] 3.438.701,97
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Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1. | Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5. 11 Lucriri de constructii si instalatii aferente organizrii de 0,00 0,00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00

5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 62.264,30 0,00 62.264,30
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoate
52.2. Co't'a aferenta ISC peniru controlul calititii lucrarilor de 14.824.83 0,00 14.824 83
constructil
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrdrilor de 2.964,97 0,00 2.964,97
constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.824,83 0,00 14.824,83
5.2.5. Tgxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 29.649.67 0,00 29.649,67
constru-ire/desfiinfare

5.3. | Cheltuieli diverse si neprevizute 0,00 0,00

5.4, | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00

Total capitolul 5 62.264.,30 0,00 62.264,30

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. | Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00

6.2. | Probe tehnologice si teste 10.480,80 1.991,35 12.472,15

Total capitolul 6 10.480,80 1.991,35 12.472,15
TOTAL GENERAL 3.209.908,51 598.052,40 | - 3.807.960,91
din care: C+M=S(1.2. + 1.3. +1.4. + 2. +4,1. +4.2. +5.1.1.) 2.964.966,66 | 563.343,67 | 3.528.310,33
INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR SECRETAR GENERAL
Dorin Nicolae LOJIGAN
Q)}\L}"“‘“"‘
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Anexa nr. 2 la HCL nr. ... reesarene teereserssesreres

Indicatorii tehnico-economici sunt :

Valoarea totald a investitiei fara TVA - 3.209.908,51 lei
din care:

constructii montaj (C+M) - 2.964.966,66 lei

Valoarea totala a investitiei cu TVA - 3.807.960,91 lei
din care:

constructii montaj (C+M) - 3.528.310,33 lei

Durata de realizare a investitiei a fost preconizata pentru a se realiza in 20 luni , termen
care cuprinde serviciile de proiectare, avizare, procedurile de achizifie si serviciile conexe
proiectului.

Finantarea investitiei se va face din fondurile bugetului local si din alte fonduri constituite
conform legii, conform listelor de investitii aprobate conform legii.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR :
Dorin Nicolae LOJIGAN

-
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
Municipiul Campia Turzii
Nr 144/27753 din 23/09/2022

CERTIFICAT DE URBANISM
Jd{ En B ¢ G, A0 2 L.

Nr. din

In scopul: TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC
PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, INTRE INTERSECTIILE CU STR. GH. BARITIU SI STR. REPUBLICIL

Ca urmare cererii adresate de 'MIUUNICIPIUL CAMPIA TURZII prin PRIMAR DORIN NICOLAE
LOJIGAN cu sediul’ in judetul CLUJ Municipiul CAmpia Tarzii satul - sectorul - cod postal 405100 strada
LAMINORISTILOR nr. 2-4 bl. - sc. - et. - ap. - tel: - e-mail: - inregistratd la nr. 27753 din 21/09/2022,

pentru imobilul - teren sau constructii - situat in judetul CLUJ Municipiul Campia Turzii, cod postal
405100, strada 1 DECEMBRIE 1918 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - sau identificat prin ’PLAN DE INCADRARE
IN ZONA, PLAN DE SITUATIE

in temeiul reglementirilor documentatici de urbanism nr. 30.482 / 2012, faza PUG, aprobatd prin
hotirarea Consiliului Local CAMPIA TURZII nr.119 / 20/12/2012,

fn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de contructi,
republicatd, cu modificdrile §i completarile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC

TERENUL ESTE SITUAT IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CAMPIATURZII, ESTE

PROPRIETATE DE STAT, IAR SUPRAFATA DE TEREN AFECTATA DE LUCRARI ESTE DE 2138,56

mp.

IMOBILUL- NU ESTE INCLUS in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de

protectie a acestora.

2. REGIMUL ECONOMIC

POTRIVIT PUG TERENUL SE AFLA IN ZONA CC-CAILOR DE COMUNICATIE SI

CONSTRUCTIIAFERENTE, ZUBZONA CC1-CAI DE COMUNICATIE RUTIERA.

Functiunea dominanta este

circulatia / stationarea rutiera (a mijloacelor de transport auto, cu tractiune animala, a biciclistilor si

pietonilor, parcari publice);

Drumurile sunt cai de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia vehiculelor si pietonilor.

Drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind

considerate continue in traversarea localitatii, servind totodata si ca strazi.

Zona drumului public / strazii cuprinde: ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie.

Ampriza este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului / strazii: parte

carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri,

acostamente, santuri, rigole, taluzuri, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.

Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului,

destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantatie rutiera sau alte scopuri legate de

intretinerea si exploatarca drumului, pentru siguranta circulatiei ori pentru protectia proprietatilor
situate in vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate
asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrarile de consolidari ale
terenului drumului si altele asemenea.

Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare

protectici si dezvoltarii viitoare a drumului.

(1) Numele i prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Date de identificare a imobilului



Functiuni complementare:

constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare; parcaje,
garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv magazine, restaurante etc.);
conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse
petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau constructii
de acest gen; perdele vegetale si panouri din materiale fonoabsorbante;

Utilizari permise:

lucrari si amenajari specifice, menite sa asigure o circulatie fluenta si sigura pentru toti participantii la
trafic, continute in PU.G.

lucrari si amenajari specifice pentru autostrada:

amenajarea de locuri de odihna la distante de maximum 30 km, amplasate la minimum 50 m de
autostrada, dotate cu grupuri sanitare si cu amenajari pentru colectarea si evacuarea reziduurilor solide.
Locul de odihna poate fi dotat si cu statie de carburanti si cu unitati de alimentatie publica. Amenajarile
din locurile de odihna vor fi racordate la reteaua de energie electrica. Apele uzate vor fi colectate,
prelucrate si evacuate conform prevederilor legale. La toate amenajarile de pe autostrazi se vor prevedea
accese speciale pentru persoanele handicapate,

montarea la distanta de maximum 5 km a telefoanelor publice pentru urgente medicale.

Utilizari permise cu conditii:

Pentru costructiile si amenajarile din zona de protectie a drumului national / judetean, se va obtine
avizul organelor competente, pe baza Ordonantei nr. 43 / 1997 republicata, privind regimul drumurilor,
Extinderea intravilanului localitatii in lungul drumului national, respectiv pe sectorul de drum aflat intre
indicatoarele rutiere de intrare/iesire in/din localitate, se poate face numai cu conditia realizarii de
drumuri colectoare paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele locale si
care sa debuseze in drumul national numai in doua-trei intersectii amenajate conform normativelor
tehnice in vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevazute cu facilitati si pentru traficul pietonal,
biciclisti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.

Se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar6, la o distanta mai
mica de 50,00 m de marginea imbracamintii asfaltice in cazul drumurilor nationale europene, respectiv
30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean.

Pe sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.
Drumurile publice vor fi prevazute, prin grija autoritatilor administratiei publice locale, cu statii
amenajate in afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectucaza transport de persoane
prin servicii regulate.

Amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii
regulate se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale (de consiliile locale in intravilan
si de consiliile judetene in extravilan) cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.

Se interzic extragerea produselor de balastiera si amenajarea de statii de sortare din albia raurilor la
distanta mai mica de | km in amonte, respectiv 2 km in aval de poduri.

Se interzice efectuarea de lucrari de constructie si/sau amenajare la distanta mai mica de 1 km in
amonte, respectiv 2 km in aval de poduri fara acordul administratorului drumului pe care este amplasat
podul.

Este interzisa executarea de lucrari in albie la distanta mai mica de | km in amonte, respectiv 2 km in
aval de poduri, care conduc la coborarea talvegului in zona podurilor, fara acordul administratorului
drumului pe care este amplasat podul,

Proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se
realizeaza in functie de vitezele de proiectare.

|Clasa tehnica a drumurilor publice| Vitezele de proiectare, in km/h, in regiune |

| | ses | deal | munte |
[ I | 130(100)__ |  110(80) |  80(80) |

| II | 100(80) | 80(50) | 60(40) |

| [T J 90(60) | 50(40) | 40(30) |

I IV | 60(50) [ 40(40) I 30(25) |

| \Y | 50(40) | 40(25) | 25(25) |

Viteza de proiectare poate fi redusa in cazuri exceptionale pe sectoare de drum cu lungime limitata, in
conditii grele de desfasurare a traseului si/sau acolo unde conditiile de mediu adiacente drumului o
impun, in vederea neafectarii resurselor istorice si estetice si pentru evitarea unor lucrari costisitoare, pe



baza unui calcul tehnico-economic.

Se vor intocmi documentatii de urbanism (PUZ-uri / PUD-uri), studii de fezabilitate si proiecte tehnice
de specialitate pentru:

traseul principal de circulatie pe directia nord-sud,;

amenajarea geometrica a intersectiilor, reglementarea circulatiei auto si pietonala (semaforizare,
amenajare sensuri giratorii);

realizarea de artere colectoare la zonele functionale care cuprind in perimetrul lor drumul national;
fluidizarea traficului prin sistemul de semaforizare "UNDA VERDE";

stabilirea eventualei posibilitati de traseu alternativ pana la finalizarea practica a rutei ocolitoare - strazi
de legatura propuse;

realizarea centurii de ocolire a municipiului Campia Turzii;

extinderea transportului in comun in zona periurbana a municipiului Campia Turzii in functie de noile
investitii si noile locuri de munca aparute;

circulatia in cartiere - propuneri de optimizare;

analiza spatiilor de parcare amenajate si a parcarilor pentru taximetre;

masuri de siguranta a circulatiei: semnalizare verticala, marcaje, amplasare treceri pietoni, iluminat
public in intersectii si la trecerile de pietoni etc.;

amenajarca de piste pentru biciclisti - 2 benzi si 2 sensuri (2 m latime) sau 1 banda si 1 sens (1,5 m
latime) in paralel cu trotuarul;

analiza starii tehnice a imbracamintii rutiere din punctul de vedere al sigurantei circulatiei si comoditatii
parcursului;

realizarea unui sistem de urmarire a activitatii in spatiul public (centru pentru urmarirea traficului si
managementul traficului urban);

realizarea pietei pictonale Tuliu Maniu;

Utilizari interzise:

executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, siguranta circulatiei sau modifica regimul
apelor subterane sau de suprafata;

amplasarea constructiilor si panourilor publicitare in curbe si in intersectii pe suprafetele de teren
destinate asigurarii vizibilitatii;

amenajarea parcarilor in interiorul si exteriorul curbelor periculoase;

amplasarea panourilor publicitare la o distanta:

mai mica de 150 m (in localitate), calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie;

mai mica de 250 m (in afara localitatii), calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie.
obturarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere prin amplasarea constructiilor, instalatiilor, panourilor
publicitare, plantatiilor rutiere si a oricaror alte obstacole;

neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator;

executarca de constructii, imprejmuiri sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului sau sa
impiedice vizibilitatea pe drum;

culturi agricole sau forestiere in zona de siguranta a cailor de comunicatie;
3. REGIMULTEHNIC

CONFORM DOCUMENTATIEI, APLANULUI DE SITUATIE VIZAT CAANEXALAPREZENTUL
CERTIFICAT DE URBANISM, SE PROPUNE: TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE
ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PE STR. | DECEMBRIE 1918,
INTRE INTERSECTIILE CU STR. GH. BARITIU SI STR. REPUBLICIL

Caracteristici ale parcelelor

Strazile se clasifica in patru categorii, in functie de numarul benzilor de circulatie ale partii carosabile
categoria I, cu sase benzi de circulatie;

categoria II, cu patru benzi de circulatie;

categoria I1I, cu doua benzi de circulatie

categoria IV, cu o banda de circulatie

Categoria strazii Numarul benzii de circulatic Latimea unei benzi de circulatie m Latimea partii
carosabile m

163,5021,00

114 3,50 14,00

I 2 3,00 - 3,50 6,00 - 7,00



IV 13,00 - 3,50 3,00 - 3,50

Reteaua stradala se compune din:

reteaua principala de circulatie, compusa din strazile de categoria I si II, care asigura legaturi
interzonale, transporturi in comun, transportul greu tehnologic, penetratiile si tranzitul prin localitate; in
reteaua principala de circulatie se includ si strazi de categoria III, in cazul in care acestea preiau unele
dintre functiunile enumerate mai sus.

reteaua secundara de circulatie, compusa din strazile de categoria I1I si IV, care asigura accesele si
legaturile locale;

reteaua de dotari a circulatiei, compusa din parcaje, statii de transport in comun, statii de intretinere si
alimentare a autovehiculelor etc

Reteaua de circulatie a localitatii trebuie proiectata astfel incat sa se asigure realizarea numai a relatiilor
admisibile intre diferitele categorii de strazi (respectiv trafic), care se pot intersecta conform tabelului.

Categoria strazii care se intersecteaza
Categoria strazii cu care se intersecteaza

I
I
I
v

I
Admis

Admis

Dupa caz

Interzis

I

Admis

Admis

Admis

Interzis

Juil

Dupa caz

Admis

Admis

Admis

v

Interzis

interzis

Admis

Admis

OBSERVATIE: Se admit relatii directe (intersectii) intre strazi de categoria I si IIl in cazurile in care
strazile de categoria III fac parte din reteaua principala de circulatie

Viteza de baza se stabileste in raport cu categoria strazii, intensitatea medic a circulatiei si conditiile
locale.

Categoria strazii

Viteza de baza km/ora

I

60

IT

50..60

I



40..50

v

d25

OBSERVATIE: In conditii de teren accidentat, viteza de baza se poate reduce pe baza unui calcul
tehnico-economic, pe sectoare de maximum 20 % din lungimea traseului, pana la 35 km/h in cazul
categoriei [ de strazi si 25 ki/h in cazul categoriilor II si I1I.

Categoria strazii
Intersectii cu relatii de trafic complete stanga-dreapta
Intersectii cu relatii de trafic numai dreapta

Distante minime intre intersectii (m)
|

800

200

I

500

100..150

I

200

50

1Y

Sub 100

Sub 50

OBSERVATIE: In cazul in care structura retelei existente de strazi nu asigura distantele intre intersectii
stabilite in tabel, capacitatea de circulatie se reduce conform prevederilor STAS 10144/5-89.

Categoria strazii

Raze racord (m)

[sill

12..25

I

915

v

6..12

OBSERVATIE: valorile mai mari ale razelor de racordare se adopta daca ponderea mijloacelor de
transport in comun autocamioane, autovehicule speciale, autotrenuri si vehicule articulate depaseste
10% din totalul participantilor la trafic.

Distantele de vizibilitate minime care trebuie asigurate in curbe sunt date in tabelul de mai jos.
Distantele de vizibilitate corespunzatoare confortului optic sporit se adopta in curbele cu o raza mai
mare sau egala cu raza recomandabila.

Conditii de vizibilitate in curba

Viteza de baza (km/h)

25
30
40
50
60

Distanta de vizibilitate (m)
Cnfort optic normal

50

60

70



100

120

Confort optic sporit
60

75

90

130

Strazile de deservire locala care se infunda si au lungimea mai mare de 50 m, se prevad la capat cu
amenajari pentru intoarcerea autovehiculelor: platforme, bucle sau teuri.

Pe strazile cu o singura banda de circulatie se prevad largiri ale partii carosabile necesare intalnirilor si
depasirilor de autovehicule. Aceste largiri se amenajeaza ca o a doua banda de circulatie de 10..15 m
lungime si se amplaseaza la intervale de 100 m, in aliniamente, precum si in curbele cu vizibilitate mai
mica de 50 m.

Declivitatile maxime admise in aliniamente si in curbe de raze egale sau mai mari ca raza
recomandabila, conform tabelului de mai jos.

Configuratia terenului
Viteza de baza (km/h)

Sub 40
40..50
50...60

Declivitati maxime (%)
Cimpie, terasa
6

5

4

Deal, coline
7,5

6

5

Munte

9

7

6

Pentru strazi de categoria IV situate pe teren accidentat se admit declivitati exceptionale pana la 12 %
dar numai pe sectoarele pana la 100 m lungime, conditionat de masuri suplimentare pe siguranta
circulatiei (parapete, indicatoare de circulatie etc)

Declivitatile maxime pe rampele podurilor si pasajelor denivelate sunt de 4 % pentru strazile de
categoria I, 5 % pentru cele de categoria I si 6 % pentru strazile de categoria I11.

In zone intersectiilor de strazi de categoria I si de categoria II declivitatea maxima este 2 %..3 % iar
pentru celelalte categorii este 3,5..4,5 %.

Se recomanda ca declivitatea strazilor sa nu fie mai mica de 0,2 %. Pentru evacuarea apelor la rigole
trebuie asigurate pante longitudinale de cel putin 0,5 % pentru rigole nepavate si 0,3 % pentru rigole
pavate.

Linia rosie se proiecteaza de regula, din succesiuni de declivitati dirijate in acelasi sens, in concordanta
cu configuratia terenului, cu sistematizarea verticala a zonei si cu categoria tehnica a arterei, evitandu-
sc alternantele de rampe si pante.

Lungimea minima a pasului de proiectare a liniei rosii este conform tabelului de mai jos.

Categoria strazii



Lungimea minima a pasului de proiectare (m)
I

300

1I

200

I11

100

v

50 si mai putin

Strazile de categoria Il si IV cu declivitati mari pot fi prevazute cu o banda de circulatie suplimentara,
de 3,50 m latime, in sensul de urcare. Introducerea benzii suplimentare se recomanda pe rampe cu
lungimi mai mari decat valorile din tabelul de mai jos, daca in componenta traficului sunt mijloace de
transport in comun sau daca traficul greu reprezinta peste 10% din totalul vehiculelor.

Declivitatea rampei, %

o e S T

Lungimea minima a rampei pe care se introduce banda de circulatie suplimentara (m)
200

150

100

75

50

Pe strazile cu declivitati mari se amenajeaza odihne cu declivitati mai mici de 2 % situate la diferente
de nivel de 20...25 m. Odihnele se pot prevedea cu belvedere, separate de calea curenta prin fasii verzi.

Nr. crt

Tipul imbracamintii strazii
Panta transversala %

1

Imbracamintea partii carosabile:
pavaj de calupuri

2,5

pavaj de pavele normale si abnormale, impietruiri si macadam
21530

pavaj de piatra bruta si bolovani
3,0

imbracaminti asfaltice
25

imbracaminti din beton de ciment
2,0

2

Imbracamintea trotuarelor:
imbracaminti asfaltice

245

impietruiri



50

dale din beton

23

3

Imbracamintea in picte si platforme
0,525

Nr. crt.

Elementul strazii

Inaltimea libera a bordurii, (cm)
Domeniul de aplicare

I

Partea carosabila

12..14

Strazi magistrale

12..16
Strazi de legatura, colectoare si de deservire locala

14..18
Strazi pentru trafic industrial

4.8
Explanada, alei in parcuri

6..18
Strazi cu declivitate mica amenajate cu rigole cu pante si contrapente

14..16
Peroanele statiilor de transport in comun insule

10..12

La traversarile de pietoni

2

Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti
4.6

Fata de spatii verzi adiacente

3

Platforme de parcare adiacente strazii
0.4

Fata de partea carosabila adiacenta

Gabaritul de libera trecere al strazilor trebuie sa asigure spatiul liber cu urmatoarele dimensiuni:
inaltimea de 5,00 m si latimea egala cu latimea partii carosabile plus cate 0,50 m in partile laterale. Pe
poduri, gabaritele se stabilesc conform STAS 2924-91.

Circulatii / accese carosabile

Stabilirea numarului admis de accese din strazi, ca si localizarea acestora, se va face astfel incat sa nu
afecteze fluenta circulatiei carosabile, conform destinatici si capacitatii acestora, avandu-se in vedere
separatia de circulatia publica.



Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de
incendiu.

In cazul constructiilor ce formeaza curti interioare, accesul vehiculelor de pompieri se va face prin
ganguri cu o latime de min. de 3,80 m si o inaltime de min. 4,20 m.

Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie
pastrate libere in permanenta.

Se vor respecta normele descrise la Art. 9 si legislatia in vigoare.

Circulatii / accese pietonale / piste pentru ciclisti

Trotuarele se prevad, in mod curent, pe ambele parti ale strazilor, paralel cu axa lor, de regula, separate
de partea carosabila printr-o fasie libera rezervata pentru amplasarea pomilor, a instalatiilor subterane, a
stalpilor de iluminat si de telecomunicatii.

Fasia libera are latimea de:

2,00 m la strazile de categoria I

1,50 m la strazile de categoria II

1,40 m la strazile de categoria ITI, dar numai in cazul cand distanta dintre fronturile constructiilor de pe
partile laterale ale strazilor permit prevederea fasiilor libere; in caz contrar, trotuarele sunt adiacente
partii carosabile

In profil longitudinal, declivitatea trotuarului urmareste, de regula, declivitatea partii carosabile. In
cazul terenurilor accidentate, declivitatea trotuarului poate fi diferita de linia rosie a strazii, in vederea
inscrierii pe teren in conditii cat mai avantajoase.

Declivitatea maxima a trotuarelor este de 6 % in cazul intensitatii de circulatie mai mare de 1000
pietoni pe ora si 8 % pentru intensitati mai mici. Cand declivitatea strazii depaseste 6 % respectiv 8 %
trotuarele se amenajeaza cu trepte.

Tipul imbracamintilor
Panta transversala, %

maxima

minima
Imbracaminti bituminoase
Pietruiri, balastari
Dale din beton
2,5

3

2,5

0,5

1

0,5

Stratul de uzura, al cailor pietonale, va fi astfel rezolvat, incat sa impiedice alunecarea, chiar si in
conditii de umiditate.

Denivelarile admise pe traseul pietonal (daca nu pot fi evitate), sunt de max. 2,5 cm. Rosturile intre
dalele pavajului, sau orificiile de la gratarele pentru ape pluviale, vor fi de max. 1,5 cm.

Trotuarele care se amenajeaza cu trepte au inaltimea acestora de max. 15 cm, iar latimea de min. 25 em.
Pentru usurinta circulatiei pietonilor, se recomanda ca inaltimea si latimea treptelor sa fie corelate cu
declivitatea drumului.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care
folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun rulant) - conform prevederilor NE 051. Panta rampelor
de acces va fi de maxim 6%.

Toate caile pietonale vor avea latime libera de 1,50 m (se admite min. 1,00 m latime, cu conditia
asigurarii, la intersectii si schimbare de directie, a unui spatiu de 1,50 x 1,50 m pentru manevra scaun
rulant) si inaltime de max. 0,20 m;

lesirile din garaje sau parcaje trebuie bine marcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice
conditii atmosferice. In dreptul iesirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi intrerupt si rotunjit la
colturi.



In dreptul statiilor de transport in comun si a trecerilor de pietoni, latimea trotuarelor poate fi majorata
corespunzator aglomerarii pietonilor si prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult pana la dublarea
latimii curente).

Pentru protejarea pietonilor si respectiv a ciclistilor in sectoarele periculoase cu circulatia foarte intensa
si eterogena - ca de exemplu in dreptul iesirilor din salile de spectacole, scoli, la intersectii principale
etc - se prevad parapete de siguranta (h=0,90 m) intre partea carosabila si trotuare, respectiv piste de
ciclisti, sau spatiu verde de siguranta.

Pe poduri, podete si pasarele, latimea trotuarelor se determina in functie de intensitatea fluxurilor de
pietoni si de prevederile din STAS 2924-86.

Latimea minima a pasajelor denivelate pentru pietoni este de 3,00 m. In cazul in care peretii tunelului
au vitrine laterale, latimea acestuia se mareste cu o banda de stationare in fata vitrinelor, de latime
0,75..1,00 m.

Inaltimea de libera trecere la pasajele denivelate pentru pietoni se recomanda de 2,40 m, dar nu mai
mica de 2,20 m.

Accesul la pasajele denivelate se realizeaza de regula cu scari sau cu rampe avand inclinarea de 1/6..1/8
(7°-10°). Cand fluxurile de pietoni sunt foarte intense, respectiv peste 3000 pietoni pe ora in fiecare
sens si cel putin opt ore pe zi, accesul se prevede, daca se justifica economic si functional, si cu scari
rulante. Pentru inlesnirea circulatiei pentru carucioare sau handicapati, pe scarile de acces se pot
amenaja rampe ce unesc muchiile treptelor, cu latimea de 1,00..1,50 m.

La statiile de transport in comun pe partea carosabila, peroanele sunt denivelate fata de cota acesteia.
Lungimea statiilor se stabileste in functie de numarul si lungimea vehiculelor de transport in comun,
conform studiului de circulatie. Latimea peroanelor se determina in concordanta cu intensitatea
fluxurilor de pietoni si este de cel putin 1,50 m

Trotuarele sunt incadrate cu borduri denivelate fata de partea carosabila, a caror inaltime libera este de
6..20 cm, in mod curent 15 cm.

Categ.
strazii
Nr. benzi

Latime
carosabil

(m)

Elementele strazii

Dimensiunile elementelor strazii, in m, in functie de numarul de pietoni pe ora pentru trotuare
amplasate:

Langa locuinte;

Pana la 800
1600
2400
3200
4000
4800



Langa magazine:

Pana la 700
1400

2100

2800

3500

4200

1

6

21,00
Trotuar
Fasie libera
Latime totala*
1,00

2,00

27,00

1,50

2,00

28,00

2,25

2,00

29,50

3,00

2,00

31,00

4,00

2,00

33,00

5,00

2,00

35,00

11

4

14,00
Trotuar
Fasia libera
Latime totala
1,00

1,50

19,00

1,50

1,50

20,00

2,25

1,50

21,50

3,00

1,50



23,00
4,00
1,50
25,00

I

2

7,00
Trotuar
Fasie libera
Latime totala*
1,00

1,50

12,00

1,50

1,50

13,00

2,00

1,50

14,00

3,00

1,50

16,00

Trotuar

Fasie libera
Latime totala*®
1,00

9,00
1,50

10,00
2,00

11,00
3,00

13,00



6,00
Trotuar
Fasie libera
Latime totala™®
1,00

1,50

11,00

1,50

1,50

12,00

2,00

1,50

13,00

3,00

1,50

15,00

Trotuar

Fasie libera
Latime totala*
1,00

8,00
1,50

9,00
2,00

10,00
3,00

12,00

3,50

Trotuar

Fasie libera
Latime totala®
1,00

5,50



3,00

Trotuar

Fasie libera
Latime totala™*
1,00

5,00

*Cind distanta dintre fronturile constructiilor situate pe partile laterale ale strazii depaseste latimea
totala ocupata de trotuare, fasii libere si partea carosabila, spatiile disponibile se pot amenaja functional
(zone verzi, largiri de trotuare etc)

**La strazile de categoria IV cand numarul de pietoni pe ora este mai mic de 200, se prevede un trotuar,
cu latime de 1,00 m. Latimea totala a strazii este 4,50 respectiv 4,00 m.

Traseul in plan al pistei de ciclisti este dispus, pe cat posibil, paralel cu axa strazii respectiv a drumului.
Pistele de ciclisti in localitati sunt situate in afara gabaritelor de libera trecere a vehiculelor si a
pietonilor si sunt separate de partea carosabila si respectiv de trotuare conform prevederilor STAS
10144/1-90.

Pentru pistele de ciclisti amenajate in lungul drumurilor interurbane este necesar sa asigure un spatiu de
siguranta de 1,00 - 1,50 m latime fata de marginea acostamentului. Spatiul de siguranta poate fi inlocuit
cu un parapet,

Declivitatea longitudinala a pistei de ciclisti urmareste de regula declivitatea partii carosabile a
drumului. In cazul terenurilor accidentate, pista de ciclisti se amenajeaza astfel incat sa se reduca la
strictul necesar volumele de lucrari si suprafata de teren ocupata, fara a se depasi declivitatea de 4%.

In functie de conditiile locale, traseul pistei de ciclisti se poate indrepta mai mult sau mai putin de



ampriza drumului, in vederea asigurarii celor mai economice lucrari.
Observatie: In anumite cazuri justificate tehnic si economic, se admit si declivitati mai mari, pana la 7%
dar pe lungimi reduse, conform tabelului.

Declivitatea maxima longitudinala (%)
Lungimea max. cu aceasta declivitate (m)
5

6

7

200

150

75

Latimea minima a pistelor de ciclisti trebuie sa fie de 1,00 m pentru o banda si un sens de circulatie,
1,50 m pentru doua benzi si un sens de circulatie si 2,00 m pentru doua benzi in ambele sensuri de
circulatie.

La racordarea pistelor de ciclisti cu partea carosabila a drumului se prevad borduri tesite cu inclinarea
1:3. Cand pista de ciclisti este adiacenta trotuarului, intre acestea se prevede o bordura de demarcatie.
In profil transversal, pista de ciclisti se¢ amenajeaza cu panta transversala unica, in functie de tipul
imbracamintilor.

Gabaritul pistei de ciclisti asigura o inaltime libera de trecere de 2,40 m

Spatiul minim de siguranta de la marginea pistei de ciclisti la constructii sau alte cai de circulatie
invecinate este de:

0,50 m pana la constructiile laterale

1,50 pana la alte cai de circulatie paralele, altele decat trotuarele si aleile de pietoni.

Necesarul de parcaje

La constructiile administrative se va asigura cate un loc de parcare pentru max. 30 salariati si un spor de
min. 20% pentru public;

La constructiile financiar-bancare se va asigura cate un loc de parcare pentru 20 salariati si un spor de
50% pentru clienti;

Pentru constructiile comerciale se vor asigura:

2 locuri de parcare pentru unitati cu S desfasurata mai mica de 400 mp;

6 locuri de parcare pentru unitati cu S desf. cuprinsa intre 400 si 600 mp;

40 locuri de parcare pentru unitati cu S desf. cuprinsa intre 600 si 2.000 mp;

In cazul constructiilor de cult se vor asigura min. 5 locuri de parcare.

Pentru constructiile culturale, de agrement si sportive se vor prevedea:

1 loc de parcare / 50 mp spatiu de expunere;

1 loc de parcare / 30 locuri in sala / teren de sport;

Pentru toate categoriile de constructii de invatamant vor fi prevazute minim 1 loc de parcare la 4 cadre
didactice si un spor de min. 10% pentru parinti.

In cazul constructiilor de sanatate se va asigura 1 loc de parcare / 4 persoane angajate si un spor de min.
10 % pentru public;

In cazul constructiilor de turism se vor asigura 4 locuri de parcare / 10 locuri de cazare. Pentru
restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5 locuri la masa.

Pentru constructii de locuinte, vor fi prevazute locuri de parcare dupa cum urmeaza: cate un loc de
parcare la 5 locuinte unifamiliale cu lot propriu; cate un loc de parcare la 3 apartamente pentru locuinte
colective cu acces propriu si lot folosit in comun.

In cazul in care nu exista spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se vor amenaja
parcaje / garaje subterane publice la o distanta de maxim 250 m, fata de institutiile si serviciile publice
respective.

Conditii de echipare edilitara

Retelele si instalatiile tehnico-edilitare situate in ampriza drumurilor sunt:

instalatiile necesare functionarii drumului: canalizarea pluviala si drenajele, iluminatul public,
semnalizarile luminoase rutiere, reteaua de stropit spatii verzi, reteaua energetica pentru transportul in
comun, stalpii pentru telecomunicatii;

instalatiile edilitare necesare ansamblurilor de constructii de locuinte si dotari social-culturale, posturi



de transformare, camine si aerisiri, hidranti, guri de scurgere.

Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza, de regula, in afara partii carosabile a drumului public sau in
galerii vizitabile. Constructia, repararea si intretinerea acestor lucrari, in zona drumului public, se fac cu
aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Toate constructiile vor fi racordate subteran la retelele edilitare publice.

orice intervetie asupra retelor edilitare in vederea contorizarii individuale, se va efectua in incinta /
subteran, cu respectarea normelor in vigoare, astfel incat sa nu deterioreze imaginea constructiei;

orice interventie la nivelul invelitorii va rezolva concomitent si scurgerea apelor pluviale (burlane,
jgheaburi), respectiv opritori de zapada; burlanele se vor racorda la canalizarea pluviala pe sub trotuar;
Autorizarea constructiilor care prin dimensiuni si distante presupun lucrari de echipare edilitara ce
depasesc posibilitatile tehnice de realizare in zona este interzisa.

Conditiile specifice de amplasare, pe categorii de retele:

retelele subterane electrice si de telecomunicatii, amplasate pe trasee paralele de lungime mare, se
recomanda sa se pozeze separat, de o parte si de alta a strazii;

retelele de tractiune electrica se amplaseaza langa fundatiile stalpilor sustinatori respectivi;

retelele de telecomunicatii se recomanda sa se pozeze in zona cuprinsa intre frontul de aliniere a
constructiilor si partea carosabila a strazii;

retelele de gaze naturale se recomanda sa se pozeze pe zona necarosabila a strazii, pe partea opusa
canalelor de energie termica si canalizatiilor telefonice;

distanta minima dintre conducte si canale, precum si dintre acestea si constructiile existente trebuie sa
asigure stabilitatea constructiilor, tinandu-se scama de adancimea de fundare, precum si de
caracteristicile geotehnice ale terenului.

Traversarea aeriana a strazilor de catre retelele edilitare se face, de regula, in locurile unde strada este in
aliniament, intersectia realizandu-se la un unghi apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°.

La subtraversarea cailor ferate si a drumurilor nationale, judetene si comunale de catre conductele de
gaze si lichide, amplasarea acestora trebuie sa se faca conform legislatiel in vigoare.

Amplasarea instalatiilor, distantele de pozare si dimensiunile constructive vor respecta prevederile
documentatiilor tehnice.

Retelele de energice electrica de inalta tensiune si canalizare se proiecteaza si se realizeaza pe trasce
independente, corespunzator normelor tehnice.

La proiectarea canalelor se vor lua masuri pentru protejarea acestora fata de agresivitatea apelor
subterane, cat si pentru protejarea straturilor rutiere si a surselor de apa, a solului si a complexului rutier.
Conductele retelelor de distributie se monteaza, de regula, ingropat.

Traversarile instalatiilor subterane prin conducte pentru lichide se executa la adancimea minima de 1,50
m sub cota axului drumului si la minimum 0,80 m sub cota fundului santului.

Traversarile instalatiilor subterane prin cabluri sau conducte de gaze se executa la adancimea minima de
1,20 m sub cota axului drumului si la 0,50 m sub cota fundului santului.

Este interzisa montarea conductelor de distributie:

sub linii de tramvai sau de cale ferata, in lungul acestora;

in canale de orice fel, care comunica direct cu cladiri;

sub orice fel de constructii sau pe terenuri destinate constructiilor.

La subtraversarea liniilor de tramvai si de cale ferata, a canalelor sau a altor constructii subterane care
nu pot fi evitate, conductele de gaze se vor monta in tuburi de protectie. La intersectia cu retele edilitare
sau cu alte constructii subterane, conductele de gaze se monteaza, de preferinta, deasupra acestora.

La stabilirea traseului conductelor de distributie trebuie respectate distantele minime pana la constructii,
instalatii sau obstacole invecinate, existente sau proiectate, stabilite prin legislatia in vigoare.

Conditii de amplasare a stalpilor pentru instalatii in zona strazilor din localitati

Traversarile acriene ale cablurilor trebuie sa asigure o inaltime de libera trecere de minimum 6,0 m
deasupra punctului cel mai inalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, inaltimea se
majoreaza cu spatiul de siguranta impotriva electrocutarii.

Instalarea stalpilor de sustinere a cablurilor de energie electrica sau de telecomunicatii se face la o
distanta suficienta de drumul national, astfel incat, in situatia largirii drumului cu cate o banda pentru
fiecare sens de circulatie, stalpii sa ramana in afara zonei de siguranta, fara a fi necesara mutarea lor.
Amplasarea pe strazi a stalpilor pentru instalatii se va face la minimum 1 m fata de partea carosabila.
Indicatoarele / semafoarele se amplaseaza in intersectii, de regula, pe partea dreapta a directiei de mers.
Inaltimea stalpului de sustinere (distanta de la sol la extremitatea de jos a indicatorului / semaforului) va



avea minimum 2,20 m.
In cazul strazilor cu mai multe benzi de circulatie, atunci cand este necesara o semnalizare specifica

fiecarei benzi, sustinerea indicatoarelor / semafoarelor se face printr-un sistem portal sau cu console,
asigurand inaltimea de libera trecere de 5,0 m.

Spatii plantate

In cadrul oricarui obiectiv se vor prevedea spatii verzi amenajate, care vor participa la agrementarea
incintei respective - min. 20% din suprafata terenului.

Se vor identifica, pastra si proteja toti arborii mai inalti de 4 m.

Se va planta:

1 arbore / 100 mp gazon;

| arbore / 4 locuri de parcare;

gard viu de 1,20 metri inaltime in jurul parcarilor;

Amplasarea pomilor in localitati se va face cu acordul administratorului drumului public. Plantatiile in
randuri cu arbori se executa pe ambele parti ale drumului, de regula in zona de siguranta, amplasate
simetric si paralel cu axa drumului. Alegerea speciilor si asocierea lor in plantatii trebuie sa corespunda
conditiilor de clima si de sol.

Distantele minime de plantare de-a lungul drumului intre arborii aceluiasi rand depind de clasa tehnica
a drumului si de forma de baza a coroanelor arborilor:

categoria strazii I-[V - distanta minima de plantare pentru specii cu coroana piramidala este de 15 m, iar
pentru cele cu coroana sferica, ovala sau tabulara de 20 m;

categoria strazii V - distanta minima de plantare pentru specii cu coroana piramidala este de 10 m, iar
pentru cele cu coroana sferica, ovala sau tabulara de 15 m.

Se interzice plantarea pomilor in interiorul curbelor, indiferent de raza acestora.

Latimile fasiilor verzi situate in profilul transversal al strazii, in functic de felul plantatiei, vor fi:
pentru plantatii de pomi intr-un sir minimum 1,00 m;

pentru plantatii de arbusti minimum 0,75 - 1,00 m;

pentru gazon si flori minimum 0,75 - 1,00 m.

Plantarea arborilor se poate face si in ochiuri patrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00 m x
1,00 m, sau circular, cu diametrul de 1,00 m, care se recomanda sa fie acoperite cu gratare metalice.

Se interzice plantarea de arbori si arbusti pe spatiile necirculabile in care sunt amplasate retele si
instalatii edilitare subterane.

Distantele minime de la marginea partii carosabile pana la trunchiurile de arbori si arbusti trebuie sa fie
de minimum 1,00 m.

Plantatiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul strazii, vizibilitatea in curba si la traversarile
pentru pietoni.

Plantatiile cu garduri vii se executa la lucrari ornamentale, precum si la perdele de protectie. Gardurile
vii nu trebuie sa pericliteze siguranta circulatiei rutiere.

Curatarea plantatiilor in zona retelelor electrice se face prin taierea coroanelor arborilor, pastrandu-se
forma de baza respectiva.

4. REGIM DEACTUALIZARE/MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SIA
REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat® pentru/intrucat:
TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, INTRE INTERSECTIILE CU STR. GH.
BARITIU SI STR. REPUBLICII

CERTIFICATUI;DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONTRUIRE / DESFIINTARE
SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

5. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

(4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulatd in cerere



In scopul elabordrii documentafiei pentru autorizarea executdrii lucririlor de contructii - de
construire/desfiinfare - solicitantul se va adresa autoritdtii competente pentru protectia mediului: AGENTIA
PENTRU PROTECTIAMEDIULUI CLUJ STR. DOROBANTILOR NR. 99, CLUJ-NAPOCA

In aplicarca Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva
Consiliului §i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri si programe in legiturd cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la
justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunici
solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta si analizeze si sd decidi,
dupid caz, incadrarea / neincadrarea proiectului investifiei publice / private in lista proiectelor supuse evaludrii
impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu
se desfdsoard dupd emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

Tn vederea satisfacerii cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea
competentd pentru protecfia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultdrii publice, centralizarii
optiunilor publicului i formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu
rezultatele consultirii publice.

In aceste conditii:

: |
Dupa primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligatia de a se .
prezenta la autoritatea competenti pentru protectia mediului in vederea evaluirii initiale a |
investifiei §i stabilirii necesitifii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. in urma
~ evaluirii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autorititii competente pentru
protecfia mediului

- In situatia in care autoritatea competenti pentru protectia mediului stabileste necesitatea
evaludrii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt
autoritdtii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru

autorizarea executirii lucririlor de constructii

In situatia in care, dupi emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulirii

. procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului solicitantul renunti la intentia

de realizare a investifiei are obligatia de a notifica acest fapt autorititii administratiei publice
competente,

6. CEREREA DE EMITERE AAUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE VA FI iINSOTITA DE
URMATOARELE DOCUMENTE:

a) Certificatul de urbanism;

b) Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea
nu dispune altfel (copie legalizati)

¢) Documentatia tehnicd — D.T.,, dupi caz: -

X D.TA.C. X |D.T.O.E. D.TAD.

d)mzele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d.1. Avize si acorduri privind utilitdtile urbane si infrastructura:
Alte avize/acorduri

X alimentare cu apa X | gaze naturale ; VERIFICATORI DE PROIECTE
ATESTATI
X canalizare X telefonizare X AVIZ S.C. DOMENIUL PUBLIC
- CAMPIATURZII S.A.
X alimentare cu energie X salubritate ‘X | AVIZ POLITIA RUTIERA

electrici



alimentare cu energie transport urban X ACORDUL PROPRIETARULUI
termicd ASUPRA TERENULUI

d.2. Avize si acorduri privind.:

securitatea la incendiu protectia civild ‘sandtatea populatiei

d.3. Avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora

d.4. Studii de specialitate

e) Actul administrativ al autoriti{ii competente pentru protectia mediului
f) Dovada privind achitarea taxelor legale

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)
g) Contract incheiat cu compania de salubritate pentru materialele rezultate in urma executarii

lucrarilor de demolare/construire.
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

SECRETAR GENERALAL
PRIMAR
; MUNICIPIULUI CAMPIATURZII
Dorin Nicolae LOJIGAN - \ NICQFQSTEFATQ_
| \ _ LGN v" s sl
.‘ / \ 157 A \ -
: e 7 AP — = /e’ntruARHITECT SEF"
S P /.J g \"inlg. Toana Simona ONISOR
: V / SEF BIROU U.A.T.
Intocmit Onisor Ioana Simona, (numele si prenumele, semnétura)

nr. exemplam

AL e

!

Achitat taxa de - lei, conform chitantei nt. - din - . () o Pin2d
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la datade QJ aD &

*  Se va semna, dupi caz, de citre arhitectul gef sau «pentru arhitectul gef de cdtre persoana cu responsabilitate in domeniul
amenajarii teritoriului i urbanismului,



In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si compltarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de pana la data de

Dupd aceastd datd, o noud prelungire a valabilititii nu este posibild, solicitantul urméand sd obtind, in
conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

SECRETAR GENERALAL
PRIMAR
MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
ARHITECT SEF*
LE.

(numele si prenumele, semnatura)

Intocmit

nr. exemplare 2
Data prelungirii valabilitatii:
Achitat taxa de lei, conform chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de

*  Se va semna, dupa caz, de catre arhitectul sef sau «pentru arhitectul sefys de ciitre persoana cu responsabilitate in domeniul

amenajirii teritoriului si urbanismului.



SE ATEETA DOMNUL (ROARNA)

iSDRAILA. C.iON_ ...

NASCUT (W INANUL.., .. ADST . . _Luna..

2ua... B . In LOCALITATEA .CONBTAL

DE PROFESJUNE .. IM@.. ﬁontﬂwcus

DIN LOCALTTATEA BADEORIA STRADA M BABARAR.

NR. .=...BLOC B4 SC L. EV.4 ApS JUDETULiseniTa
#PENTRU CALITATEA DT ¥ERIFICATOR . % . Fal ﬂ:.n:

N MENII\.LWGML!.JW‘!‘ AuROTo0
l;wape?\l Pl BETAR  BHETCH ARMAT l? lum\!.lt,lm

AR~ - - -

o PENTRY UEMATDARFLE EXIGENTE mimm 14
+A o6 R, nmﬂm»mmm
M um pElewizT (4

T e

,ellfhl

"‘
|3

MINISTERUL m Z\DLI‘ARH REGIONALE, AD\!IM&’I‘RMIEIP&B};

i Ldire Ciis ilh!‘-iiﬂdm -
Sreron IDDRAMA, S i

Ced pumerle personsl: :-d‘.ijv? 0'3’ ngidii‘qtﬂhi
Protesie: MCLCOMTIRUO 60 ATESTAT

[EQQNSTRQVKLS Ny, mv .
2y & S e

tepitmggll do pertifinatol da slewteir kebioh-pr
baws Leps o, lemmmhm“w wpuilicats, mﬁ'%ﬂr:
@G, i 2 Hotioiri Quveruduie 132097 privind uwwu APEE

Seria 88 Nr.\V/ ,.¢a

- MINISTERUL DEZVOLTARI
REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE 81
Bradumgli salobititates FONDURILOR EURQOPENE

Flulk s

DUPLICAT
LEGITIMATIE

Predesgh velobilliatsp

Phelle ... . ‘ Seriz 8§ Nr V441




Numele si prenumele verificatorului atestat Nr 191.1/23.11.2022

ISDRAILA ION (cf. Registrului de evidenta)

Slobozia ,str M. basarab ,bl.MB 1

REFERAT

_Privind verificarea de calitate la cerinta AI a PROIECTULUI :

Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918 intre
intersectiile cu Str Gheorghe Baritiu si Str Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj (Faza

DTAC)
1)

ce face obiectul contractului 144 bis /2022

Date de identificare :
- proiectant general: AMIRAS Green Proiect SRL Bucuresti

-proiectant de specialitate : AMIRAS Green Proiect SRL Bucuresti /Ing Gabi Ionascu
-investitor UAT Municipiul Campia Turzii

-amplasament : judet/ sector Cluj ,mun Campia Turzii, Str 1 Decembrie 1918

data prezentarii proiectului pentru verificare : 18.11.2022

2) Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
- Lucrarile de constructii se incadreaza in categoria de importanta *’ C’’( Conform Regulamentului
de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG R 766/1997 si clasa de
importanta “’II"’(/conform Prevederilor CR 05 ; g = 1,00 P 100/1/2006)
- Zona seismica se caracterizeaza prin ag =0,10 si Tc = 0,70 sec
- 3)Documente ce se prezinta la verificare
-Tema de proiectare ; nu
-Certificat de urbanism
nr 143/28.09.2022,Raspuns la cererea Nr  emis de Prim Mun Campia Turzii
-Avize obtinute RAGCL, CONEL ,DGN, ROMTELECOM ,POLITIA SANITARA
-Autorizatia de construire nr. Din  emisa de - nu
-Raportul expertizei tehnice elaborat de catre - nu
-Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei
verificate (in faza DTAC) ;
-Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva :
- Plan de Detaliu pentru sapatura santuri pentru trasee cabluri ;
- Plan de detaliu pentru executie si armare fundatii de beton armat pentru stalpii de

iluminat public ;
- Plan de detaliu privind montaj camine de tragere si deviatie ;

-Notele de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa , programul de calcul, listingul

4) Concluzii asupra verificarii
- in urma verificarii se considera proiectul corespunzator , semnandu-se si stampilandu-se conform

indrumatorului;
- Verificarea este valabila doar pentru faza DTAC si doar Pentru Lucrarile De Constructii !

i -exemplare
lfcator te’ii?n@gmtat

Am primit exemplare
Investitor/Proiectant




Numele si prenumele verificatorului atestat Nr 191.1/23.11.2022
ISDRAILA ION (ef. Registrului de evidenta)
Slobozia ,str M. basarab ,bL.MB 1

REFERAT

_Privind verificarea de calitate la cerinta AI a PROIECTULUI :
Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918 intre
intersectiile cu Str Gheorghe Baritiu si Str Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj (Faza
DTAC) ce face obiectul contractului 144 bis /2022

1) Date de identificare :
- proiectant general: AMIRAS Green Proiect SRL Bucuresti

-proiectant de specialitate : AMIRAS Green Proiect SRL Bucuresti /Ing Gabi Ionascu
-investitor UAT Municipiul Campia Turzii

-amplasament : judet/ sector Cluj ,mun Campia Turzii, Str 1 Decembrie 1918

data prezentarii proiectului pentru verificare : 18.11.2022

2) Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
- Lucrarile de constructii se incadreaza in categoria de importanta *° C’’( Conform Regulamentului

de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG R 766/1997 si clasa de
importanta “’III'’(/conform Prevederilor CR 05 ; g =1,00 P 100/1/2006)
- Zona seismica se caracterizeaza prin ag =0,10 si Tc = 0,70 sec
- 3)Documente ce se prezinta la verificare
-Tema de proiectare ; nu
-Certificat de urbanism
nr  143/28.09.2022,Raspuns la cererea Nr  emis de Prim Mun Campia Turzii
-Avize obtinute RAGCL, CONEL ,DGN, ROMTELECOM ,POLITIA SANITARA

-Autorizatia de construire nr. Din  emisa de - nu
-Raportul expertizei tehnice elaborat de catre - nu
-Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei
verificate ( in faza DTAC) ;
-Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva :
- Plan de Detaliu pentru sapatura santuri pentru trasee cabluri ;
- Plan de detaliu pentru executie si armare fundatii de beton armat pentru stalpii de
iluminat public ;
- Plan de detaliu privind montaj camine de tragere si deviatie ;

-Notele de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa , programul de calcul, listingul

4) Concluzii asupra verificarii
- in wrma verificarii se considera proiectul corespunzator , semnandu-se si Srampzlandu—se conform

imdrymuafornlui;
- Verificarea este valabila doar pentru faza DTAC si doar Pentru Lucranle De C anstmcm }
2\
Am primit  exemplare /;Im predat 1 exempkhe

Investitor/Proiectant f [ Ferificator tehmc ai‘esrafﬁ \)




Numele si prenumele verificatorului atestat Nr 191.1/23.11.2022

ISDRAILA ION (cf. Registrului de evidenta)

Slobozia ,str M. basarab ,bl.MB I

REFERAT

_Privind verificarea de calitate la cerinta AI a PROIECTULUI :

Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918 intre
intersectiile cu Str Gheorghe Baritiu si Str Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj (Faza

DTAC)
1)

ce face obiectul contractului 144 bis /2022
Date de identificare :
- proiectant general: AMIRAS Green Proiect SRL Bucuresti

-proiectant de specialitate : AMIRAS Green Proiect SRL Bucuresti /Ing Gabi Ionascu
-investitor UAT Municipiul Campia Turzii

-amplasament : judet/ sector Cluj ,mun Campia Turzii, Str 1 Decembrie 1918

data prezentarii proiectului pentru verificare : 18.11.2022

2) Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
- Lucrarile de constructii se incadreaza in categoria de importanta *° C*’( Conform Regulamentului
de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG R 766/1997 si clasa de
importanta “’III"’(/conform Prevederilor CR 05 ; g = 1,00 P 100/1/2006)
- Zona seismica se caracterizeaza prin ag =0,10 si Tc = 0,70 sec
- 3)Documente ce se prezinta la verificare
-Tema de proiectare ; nu
-Certificat de urbanism
nr  143/28.09.2022,Raspuns la cererea Nr  emis de Prim Mun Campia Turzii
-Avize obtinute RAGCL, CONEL ,DGN, ROMTELECOM ,POLITIA SANITARA
-Autorizatia de construire nr. Din  emisa de - nu
-Raportul expertizei tehnice elaborat de catre - nu
-Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei
verificate (in faza DTAC) ;
-Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva :
- Plan de Detaliu pentru sapatura santuri pentru trasee cabluri ;
- Plan de detaliu pentru executie si armare fundatii de beton armat pentru stalpii de

iluminat public ;
- Plan de detaliu privind montaj camine de tragere si deviatie ;

-Notele de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa , programul de calcul, listingul

4) Concluzii asupra verificarii
- in urma verificarii se considera proiectul corespunzator , semnandu-se si stampilandu-se conform

indrumatorului;
- Verificarea este valabila doar pentru faza DTAC si doar Pentru Lucrarile De C onstrucm !

Am primit exemplare Am ﬁredaf K4 é,tem}alm e
Investitor/Proiectant T efrzf cator rehmc ateS‘tat\




Proiectant:

.,M.
=
S
as)
z
7!
ot
@
=
Q
=
s
Z
£
~
&
2]
:
>
<

-
E
e
%]
Tt
=
&~
=
[a4]
&
™
S
et
(]
-*]
W
&
i
=
o
[-*]
=
=
@)
=
<
=
=]
e
)
W

s
=
.3
o R
% 5
e b
S =
S =
TN
C i
& S
I-t
= &
©32
oS 2
S £
Qg
W &
ol
% =
St
= =
— e
S =
=
Je
- o
O =
e
X o
O

Proiect nr. 144bis/06.10.2022

0 1D

(8

e tehmile:

k>

[}

(2

. 00) T ol
W
R O

.,.
-, r 9
p, 1 .
B T v
g )

-

=1
v

Judetul Cluj
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ampia

Municipiul Ca

b}

UAT Municipiul Campia Turzii,
Str. Laminoristilor, nr. 2-4
CP 405100, CF: 4354566,

Web: campiaturzii.ro
E-mail: primaria@campiaturzii.ro

Tel./Fax: 0264 368 001/0264 365 467,
Reprezentati de primar Dorin Nicolae Lojigan.

-15 Noiembrie 2022-




Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizagiei de construire pentru obiectivul de investitii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public 5i modernizare
Huminat public pe str. | Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judetul Cly"
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

Proiectant:

AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti,
str. loan Culcer, nr. 6, Sector 6, Bucuresti,
ORC: J40/15825/2018, CF: RO 40064551,

Proiect tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire al
obiectivului de investitii:

» 1 recere in subteran cabluri de iluminat
public si modernizare iluminat public pe
str. 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu
str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din
299

Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj

Faza: DTAC

Beneficiar:

UAT Municipiul Campia Turzii,
Str. Laminoristilor, nr. 2-4, Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj
CP 405100, CF: 4354566,
Web: campiaturzii.ro
E-mail: primaria/@campiaturzii.ro
Tel./Fax: 0264 368 001/0264 365 467,
- 15 Noiembrie 2022 -




Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: , Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare
iluminat public pe str. | Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu i str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judeul Cluj "
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

Cuprinsul proiectului:

i TERERE BETARR o mshvanmpssnmsossosssveesssvessssss o S B S Y e e s pag. 3
L.l Lista de semnéturi ale proiectantilor ..............oceveveeieeieieiieeeeeece e e eeseeseseeses e e pag. 3
k2 MeEMmOTiu tEhNIC ...t pag. 4
2.1 Date BEMErale e svesirsimssssrns o st asasmnmmarmen s as spmmmemasereras pag. 4
2.2, Memorii Pe SPECIALILALT ....vvoceeireurrireriereie ettt et oo eee e eee s pag. 9
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectati ............ococovvvveeseeerenns pag. 46
24. Devizul general al WoEITION cuscmimmammmsssmismammssnsnmmmsssossessesrensmrins pag. 47
2.5, Anexele la memoriul tehNiC ......oceeveiioeeiiieicceeccee e pag. 48

II. Piese desenate
II.1.  P1. Plan general de incadrare in zoni
I.2.  P2. Plan topografic vizat OCPI
I.3.  P3. Plan de situatie existenti
IL.3. P4. Plan de situatie propusa privind amplasarea obiectivului de investitie
Pd 1.  Plan de detaliu privind arhitectura sistemului de iluminat
Pd 2. Plan de detaliu privind executia fundatiilor pentru stalpii de iluminat
Pd 3.  Plan de detaliu privind montajul cdminelor de tragere si derivatie
Pd 4. Plan de detaliu privind montajul cutiilor de trecere LEA-LES
Pd 5. Plan de detaliu privind montajul cutiilor de conexiune fibra optica
Pd 6 Plan de detaliu privind executia sapaturilor pentru traseele de energie electrica pentru
" iluminatul public si de fibrd optica
Pd 7. Plafl de detaliu privind executia subtraversarilor traseelor de energie electrica si de fibra
opticd
III. Anexele proiectului:
A.1.  Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire
A.2.  Certificat de urbanism nr. 143 din 28.09.2022
A.3.  Documentul dreptului de proprietate/administrare a terenului aferent investitiei
A.4.  Aviz tehnic de racordare nr. 601019150621 din 22.11.2019
A.5.  Aviz tehnic de amplasament nr. 18.632/09.11.2022 privind retele de apa si canalizare

A.6.  Aviztehnic de amplasament nr. / privind retelele de gaze naturale

A.7.  Aviz tehnic de amplasament nr. / privind retelele de telefonizare

A.8.  Aviz tehnic de amplasament nr. / privind salubritatea

A9.  Aviz tehnic de amplasament nr. 2523/02.11.2022 al SC ,,.Domeniul Public” Campia Turzii SA
A.10. Aviz tehnic de amplasament nr. / al Politiei Rutiere

A.11.  Acordul proprietarului terenului nr. /

A.12. Raportul de verificare nr. / al verificatorului de proiecte exigenta A1
A.13. Raportul de verificare nr. / al verificatorului de proiecte exigenta Ie

A.14. Studiul geotehnic si raportul de verificare Af nr. 1671/18.09.2019
HCL 236/20.12.2019 privind aprobarea DALI pentru investitia ,, Trecere in subteran cabluri de

Bl iluminat public $i modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918 ...”

HCL 229/09.12.2019 privind actualizarea DALI pentru investitia ,. Trecere in subteran cabluri de
Al6. . T L . on S o ; ; ,,

iluminat public si modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918 ...
A.17. Actul administrativ al autorititii de mediu /




Documentatie tehnici pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public §i modernizare
iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918, intre intersecfiile cu sir. Gheorghe Baritiu i str. Republicii din Municipivl Campia Turzii, Judejul Chy”
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

1. Lista si semniturile proiectantilor:

Proiectant:

Amiras Green Proiect SRL Bucuresti,

str. Gen. loan Culcer, nr. 6, Bucuresti,
ORC: J40/15825/2018, CIF: 40094551

Reprezentat de administrator: ec. Zangur Stelica
Proiectare instatatii electrice: ing. Melente Marian
Proiectare constructii: ing. lonascu Gabi
Data:15.11.2022

Beneficiar:

UAT Municipiul Campia Turzii,

Str. Laminoristilor, nr. 2-4, Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj, CP 405100, CF: 4354566,
Web: campiaturzii.ro

E-mail: primaria@campiaturzii.ro

Tel./Fax: 0264 368 001/0264 365 467,

Reprezentatd de primar Dorin Nicolae Lojigan si ordonator principal de credite

Denumirea proiectului tehnic pentru obtinerea autorizatiei de constructii:

wTrecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie
1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din Municipiul Cimpia Turzii,
Judetul Cluj”

Faza proiectului: DTAC
Data elabordrii proiectului tehnic: 15.11.2022




Documentalie tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare
tluminat public pe str. | Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Barifiu si str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judepul Chy "

Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucureii

2.

Descrierea lucrérilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea executarii lucrdrilor de
constructii si instalatii, respectiv:
wIrecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie
1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din Municipiul Cimpia Turzii,
Judetul Cluj”

Amplasamentul, topografia si trasarea lucriirilor de investitii:

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul
Céampia Turzii, prin autoritatile publice locale, avand in
vedere:

- Contributia la reducerea efectelor climatice al
emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Siguranta circulatiei rutiere si al participantilor la
trafic, in contextul strategiilor privind mobilitatea
urbana s1 schimbarilor climatice;

- Modemizarea si eficientizarea iluminatului public
si de siguranta a cetitenilor,

au initiat si aprobat prin hotirdre a Consiliului Local nr.
236/20.12.2019 a documentatiei de Avizare a Lucrdrilor
de Interventie (DALI) ,, Trecere in subteran cabluri de . ; ‘ /
iluminat public si modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918 mtre intersectiile cu str.
Gheorghe Baritiu si str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj.”

Documentatia DTAC, are la bazd Proiectul Tehnic de Executie nr. 144 elaborat la data de
15 Octombrie 2022 de citre proiectatul Amiras Green Proiect SRL Bucuresti.

..\ - +a,
e wrml\iiisoal

Amplasamentul:

Amplasamentul investitiei ,,Trecere in
subteran cabluri de iluminat public si modernizare
iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918, intre
intersectiile cu str. Gheorghe Barifiu si str. Republicii
din Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj.” se afla in
intravilanul Municipiului Campia Turzii, de-a lungul
strazilor 1 Decembrie 1918 — DN 15 (Bacau — Turda),
pentru care autoritatea publica localad are transmis in
administrare, portiunea de la Km 6+050 pand la Km
11+600, in conformitate cu art. 2 din HGR nr.
84/02.02.2011 de catre Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii, in anexd este prezentat protocolul de
predare-preluare incheiat intre Ministerul Transporturilor
si Infrastructurii si Consiliului Local al Municipiului
Campia Turzii, respectiv parte din str. Tudor
Vladimirescu.

Modernizarea instalatii prevazute in proiect este
previzuta, astfel:
- Sectiunea | situat de-a lungul strazii | Decembrie
1918 intre strizile Gheorghe Baritiu si Republicii
in lungime de 722 m,




Documentaie tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investifii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare
Huminat public pe str. | Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Barifiu si str. Republicii din Municipiul Campia Tur=ii, Judeul C T

Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

Sectiunea 2 situat de-a lungul strazilor | Decembrie 1918 si Tudor Vladimirescu intre intersectiile
strizilor Gheorghe Baritiu si Soferilor, in lungime de 130 m.

Lungimea traseelor de canalizatilor:

Tronson 1 stinga: intersectia str. Gheorghe Baritiu cu str. 1 Decembrie 1918 — Tudor
Vladimirescu pand la intersectia cu str. Soferilor (CT2 existent — intersectia Tudor
Vladimirescu cu strada Soferilor:

Traseu retea de iluminat public = 366ml,
Traseu retea de fibra optica =366ml,
Traseu semaforizare = 0ml,

= 0ml.

Traseu fir pilot
Tronson 2 dreapta: intersectia str. Gheorghe Baritiu cu str. 1 Decembrie 1918 pana la

intersectia cu str. Republicii (CT1 existent — CT17):

Traseu retea de iluminat public =650ml,
Traseu retea de fibra optici = 650ml,
Traseu semaforizare =676ml,

Traseu fir pilot =676ml.
Tronson 3 stinga: de la intersectia str. 1 Decembrie 1918 cu str. Tudor Vladimirescu pani la
intersectia str. 1 Decembrie cu str. Axente Sever (CT8 — CT14 FO si CT8 — CTRS IP):

Traseu retea de iluminat public CT8 — CTRS IP) =345ml,
Traseu retea de fibra opticid (CT8 — CT14 FO) =302ml,
Traseu semaforizare = 0Oml,
Traseu fir pilot = 0ml.
Insuli de la intersectia str. | Decembrie 1918 cu str. Tudor Vladimirescu (CT18 — stalp 18):
Traseu retea de iluminat public CT8 — stalp 18) =76ml,
Traseu retea de fibra optica = Oml,
Traseu semaforizare = 0ml,

= 0ml.

Traseu fir pilot
Subtraversarea CT9 — CT8 (trecere pietoni market Profi) de pe strada 1 Decembrie 1918:

Traseu retea de iluminat public =12ml,
Traseu retea de fibra optica =12ml,
Traseu semaforizare =12ml,

=12ml.

Traseu fir pilot
Subtraversarea CT15 — CT 12, str. 1 Decembrie 1918:

Traseu retea de iluminat public = 10ml,

Traseu retea de fibra optica = 10ml,

Traseu semaforizare =0ml,
= 0ml.

Traseu fir pilot
Conectiri LEA-LES si LES-LEA:

. CTR 1 —PCZ Baritiu — CT1 existent:

Traseu retea de iluminat public =31ml,
Traseu retea de fibra optica =31ml,
Traseu semaforizare =31ml,
Traseu fir pilot = 0ml.

. CTR2 -CT11 str. Eroilor:
Traseu retea de iluminat public =32ml,
Traseu retea de fibra optica =32ml,
Traseu semaforizare =0ml,
Traseu fir pilot = Oml.

. CTR3 - CT13 intrare/acces incintd/strada:
Traseu retea de iluminat public =11ml,
Traseu retea de fibra optica = 0ml,




Documentatie tehnici pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investilii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare
duminat public pe str. 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Barifiu si str. Republicii din Municipiui Céampia Tur=ii, Judepd Clyj "
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

- Traseu semaforizare = 0ml,

Traseu fir pilot = 0ml.

C.4. CTR4 —CT16, str. Republicii:

- Traseu retea de iluminat public = 10ml,

- Traseu retea de fibra optica = 10ml,

- Traseu semaforizare = 10ml,

Traseu fir pilot = 0ml.

C.5. CTR5 —CT14, str. 1 Decembrie 1918:

- Traseu retea de iluminat public =40ml,

- Traseu retea de fibra optica =40ml,

- Traseu semaforizare =0ml,

- Traseu fir pilot = 0ml.
C.6. CTR6 —CT14, str. Axente Sever:

- Traseu retea de iluminat public =3lml,

- Traseu retea de fibra optica =31ml,

- Traseu semaforizare = 0ml,

- Traseu fir pilot = 0ml.
C.7. CTR7 —CT4, str. Parcului:

- Traseu retea de iluminat public = 25ml,

- Traseu retea de fibra optica =25ml,

- Traseu semaforizare = Oml,

- Traseu fir pilot = Oml.

e Bransamentele pentru semaforizare, str. | Decembrie 1918:

- Semafor Sem1 (alimentare + fir pilot) =12ml,

- Semafor Sem2 (alimentare + fir pilot) =17ml,

- Semafor Sem3 (alimentare + fir pilot) =20ml,

- Semafor Sem4 (alimentare + fir pilot din CT17) =41ml.

¢ Racordurile pentru abonatii serviciilor de fibra optica (62 racorduri):

- Total racorduri (lungimea unui fir) =227ml
Topografia:

Topografia sectiunilor de strizi afectate de proiect este similara cu cea al intravilanului municipiului,
din punct de vedere constructiv si practic nu este relevanti. Totusi, planimetria generala a terenului este
situatd intre cotele 299,74 mNMN si 301,22 mNMN, variatiile de cota in lungul traseelor proiectate nu este
mai mare de £0,10 m/50 ml.

Orasul Campia Turzii este situat in partea Sud-Est al albiei majore al Raului Aries, altitudinea
terenului din intravilanul localitati fiind uniforma, fara diferente de nivel majore. Cota medie a terenului
este de cca 300mNM, cu cote mai mici spre albia minord a rdului si mai mari cu cat ne departim spre terasa
superioara in partea Sud-Vest. Cotele cele mai inalte ale terenului, din cadrul intravilanului localitatii, sunt
cele din zona de iesire catre Municipiul Turda - +303mNM si cea mai joasd la intrarea in localitate dinspre
sensul giratoriu — autostrada A3

Relieful, componenta principala in cadrul geo sistemului, se impune ca un factor coordonator al
interactiunii elementelor peisajului geografic. Configuratia sa actuala din sectorul depresionar analizat, este
rezultatul unei indelungi evolutii sub actiunea complexd a fenomenelor tectonice si a proceselor
geomorfologice exogene.

Analiza geologicd a culoarului depresionar evidentiaza urmatoarele etaje pe scara geocronologica:
jurasic superior (calcare), badenian (formatiuni de sare), sarmatian (argile si nisipuri cu intercalatii de
tufuri), panonian (argile carbonatice si nisipoase) si Fig. 5. Topografia teritoriului administrativ al UAT
cuaternar, corespunzitoare diferitelor tipuri de depozite Municipiul Campia Turzii
sedimentare (nisipuri, pietrisuri, maluri), dar apar pe alocuri si depozite tortoniene (argile marnoase,
nisipuri si tufuri) si nivele cineritice.
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Culoarul depresionar Turda-Campia Turzii, ca rezultat al eroziunii diferentiale, la contactul dintre

barierele rezistente de calcare mezozoice si formatiunile sedimentare neogene, a fost sculptat de Aries, a
carui vale se largeste progresiv, tiind in malul stdng si lasdnd pe dreapta terase largi, ce incep cu cea de 3-
6 m si se incheie cu treapta de 65-70 m.

Principala particularitate a reliefului o reprezinta accentuata sa asimetrie: spre sud, trecerea gradati,
de la nivelul luncii la complexul de terase, spre nord si nord-est, un adevirat abrupt, cu denivelari de 60-
100 m, rezultat in urma tendintei Ariesului de a aluneca spre nord si nord-est, subminand versantul stang si
dezvoltandu-si terase in evantai, pe cel drept.

Aceastd asimetrie se explicé printr-o subsidenta locala lenta ce a compensat, probabil, miscirile de
ridicare din zona imediat invecinata de diapir (Morariu T., lacob D.,1958).

Aspectul plat al culoarului depresionar este tradat de energia redusa a reliefului precum si de
frecventa crescutd a pantelor din categoriile inferioare, sub 5 grade. Pantele cu incliniri intre 5-15 grade
sunt caracteristice fruntilor de terase inalte si versantilor viilor afluente de pe stinga Ariesului. Pante cu
inclindri peste 15 grade apar numai la periferia culoarului, in zonele de contact cu unitatile vecine. Vatra
propriu-zisé a celor doua orase ale culoarului depresionar este asezati in lunca larga a Ariesului.”!

Panta medie longitudinala ale strazii Laminoristilor (DN 15) este +1,65%/Km, iar al sectoarelor cu
echidistanta de 1Km sunt cuprinse intre 0,00% si 0,4%, fapt care nu impun solutii speciale realizarii
proiectului.

Cota + 0,00 al tuturor constructiilor si terasamentelor va fi cota suprafetei trotuarului cel mai

apropiat.

Clima si fenomenele naturale specifice:

in urma observatiilor efectuate asupra variatiilor principalelor elemente climatice in culoarul
depresionar s-au stabilit unele concluzii referitoare la regimul acestora. in stransd legaturd cu circulatia
generald a atmosferei si cu particularititile orografice ale culoarului, temperatura aerului inregistreazi
medii anuale de 8.8 °C.

Analiza variatiilor neperiodice ale temperaturilor medii anuale pe o perioadd de 50 de ani
evidentiazi o oscilatie maxima de 3,4 °C delimitata de valorile: maxima, inregistrata in 1951 (10,4 °C) si
minim, inregistratd in 1976 (7 °C). Valorile medii lunare variazi intre -3,6 °C (media lunii ianuarie) si 19,6
°C (media lunii iulie) rezultind o amplitudine termica de 23.2 °C.

Caracteristice pentru regiunea studiatd sunt valorile mai scdzute ale umezelii aerului, specifice
zonelor adapostite de la periferia sud-estica a Muntilor Apuseni. Ele sunt determinate de circulatia foehnala
din aceste locuri. Media multianuala a valorilor umezelii relative, inregistrati la statia Turda in perioada
1967-1997, este de 76%.

Zonarea climatica a Municipiului Campia Turzii, este in tipului climatic I1.

Conditiile de addpost create de obstacolul natural al Muntilor Apuseni au drept consecinta reducerea
cantitatilor de precipitatii in culoarul depresionar, acesta fiind delimitat de izoclina de 600 mm. In  vatra
oraselor precipitatiile anuale scad mult sub valoarea de 600 mm, respectiv sub 550 mm in zona Orasului
Campia Turzii, datorita influentei proceselor de foehnizare (Farcas, 1977). in timpul anului cele mai multe
precipitatii se produc in semestrul cald (aprilie-septembrie), totalizand aproximativ 2/3 din cantitatea medie
anuald (350 mm), restul de 1/3 (170 mm) producéndu-se in semestrul rece (octombrie-martie). Vara se
inregistreazd cele mai mari cantititi de precipitatii deoarece proceselor frontale li se adauga si cele de
convectie termicd. Astfel, cantitatile de precipitatii variazd intre 200-350 mm, reprezentind aproximativ
40% din cantitatea anuala.

Directia véntului are o frecventd dominanti din nord-vest, o pondere apropiati revenind si celor din
sud-est si sud-vest. Viteza prezinta valori mai ridicate pe directia nord-vest (5-6 m/s), in timp ce in sectorul
sud-estic si sud-vestic mediile anuale se reduc (2-3 m/s). Vitezele mai scizute apar in sectorul estic (1-2
m/s), mai pufin expus circulatiei curentilor de aer. Variatia anuali prezintd un maxim de primavara (aprilie-
mai) si un minim de toamna (octombrie-noiembrie).

Scurgerea apei in culoarul Ariesului Inferior prezintd o variatie temporalid legata de evolutia
factorilor climatici (indeosebi precipitatiile) si una spatiald, dependenta de conditiile de relief, roca, sol,
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vegetatie si activitatea umand. Variatiile scurgerii anuale oscileazd in jurul valorii debitului mediu

multianual de 25,5 m*/s. Urmarind abaterea debitelor medii anuale fati de media multianuali pe o perioada
de 60 de ani (1950-2009), se remarca o valoare maxima inregistratd in anul 1970: 41,9 m?/s si o valoare
minima de 12,6 m*/s, inregistrata in anul 1961.

Regimul scurgerii_lunare evidentiazd debitele maxime inregistrate in luna aprilie (52,5 m3/s ).
Valorile ridicate din aceastd luna se explicd prin intensificarea activitdtii ciclonice care genereazi
precipitatii abundente, suprapuse in general, peste topirea zapezilor. Cele mai mici debite s-au inregistrat
in luna septembrie (13,5 m3/s), explicate de regimul anticiclonal materializat prin seceta din perioada de

vara.

Din cercetarile efectuate de Morariu T., lacob, D. (1958) si ulterior de Mac, 1. (1965) s-au stabilit
unele concluzii referitoare la caracteristicile hidrogeologice ale culoarului.

Nivelul hidrostatic din terasa de luncd a Ariesului este reprezentat printr-o singurd panza de ap,
situata la adancimea de 1,20 - 2 m, alimentatd din Aries, prin infiltratii directe, in amonte de Mihai Viteazu
unde rul intersecteaza formatiunile impermeabile din bazi. in acest mod se explica bogitia si constanta
debitului acestei panze, alimentata si din scurgerile provenite din izvoarele de pe celelalte terase, care
inmagazineaz, in aluviuni, cantitati insemnate de apd. Debitul bogat si constant al nivelului freatic din
lunca Ariesului poate asigura mari cantitati de apa industriala si potabili. Rezerva mare de apa subteran3
in terasa de 30-45 m asigura necesarul pentru regiunea industriald a culoarului depresionar.

Invelisul bio-pedo-geografic al culoarului Ariesului Inferior, evidentiat in peisaj prin
interconditiondrile reciproce dintre vegetatie, fauna si sol, reflectd, prin trisiturile sale generale, pozitia
geograficd de tranzitie de la rama muntoasa la Campia Transilvaniei, clima temperati, morfologia specifica
de culoar, inducand parametri specifici de geneza, evolutie si fizionomie.

Vegetatia dominanté este cea de silvostepd (indeosebi formatiuni ierboase xerofile), cuprinzind

asociatii de pajisti secundare cu paius sau plante caracteristice unui climat mai uscat. Padurile ocupi doar
un procent scdzut, datorit taierilor frecvente ce au avut loc. Totusi, doud asociatii vegetale domini regiunea
studiatd, si anume: padurile de foioase, esente ,,tari", si zivoiul de lunci, esente ,,albe" sau ,,moi". Prima
acopera inaltimile, terasele mai vechi si fetele dosnice ale dealurilor iar a doua, lunca si malul apelor.

Fauna din culoarul depresionar Turda - Campia Turzii este specifica zonei de padure si silvostepa
din zona marginala a Depresiunii Transilvaniei, cuprinzind biotipurile caracteristice.

Geologia si seismicitatea:

Principalele clase de sol, cu tipurile genetice
adiacente, identificate in culoar sunt: cernisoluri
(cernoziomuri si faeoziomuri), luvisoluri (preluvosoluri si
luvosoluri), hidrosoluri (gleisoluri si  stagnosoluri),
protisoluri (regosoluri si aluvisoluri) si antrisoluri
(erodosoluri).

Studiul geotehnic, executat de societatea Mel-Dar
Geotop SRL din Alba Iulia, pentru care s-a intocmit
»~Raportul de verificare” nr. 1671/18.09.2019, in cadrul
proiectului ,,Trecere in subteran cabluri de iluminat
public si modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie
1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. ;
Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj”, g
din care rezultd urmétoarele: -

# rezultate din evaluarea probelor, caracteristicile é
geotehnice ale amplasamentului sunt urmatoarele:

- Umiditatea w="7,67%,

- Greutatea volumetrica aparenta y = 1586
KN/m?,

- Porozitate n = 49%,
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- Indicele porilor e=10,97,
- Grad de umiditate Sr=0,48. ,
- Tip pamant — SR EN 14688-2:2005. f ‘ = NP SN i
- Riscul geotehnic - redus.
Forajele care au fost luat in considerare forajul executat, al
cirei rezultate stratificatie este:
0,00 -0,20m - sol vegetal,
0.20 - 0,70m - nisip argilos tare,
0,70 -1,00 - nisip argilos.
Apa subterand nu a fost interceptata pana la 6m adancime.
Datele determinate sunt conforme Normativ NP 122-2010 privind
determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor
geotehnici, [
Seismicitatea conform Normativ P 100/1-2013: zonarea | ;
acceleratiei al terenului pentru proiectare, zona studiata, datele |
sunt urmitoarele: intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani |
(20% probabilitatea de depasire in 50 ani) are valoarea ag= 0,1.
Perioada de control (colt) T¢ a spectrului de rdspuns
reprezintd granita dintre zona de valori maxime in spectrul de
viteze relative T, = 0,7sec.
Presiunea conventionald (D=2m, B=1m) pe cele trei foraje este
Peonv =220 — 230 KPa
Addncimea de inghet, conform STAS 6054/1977 in teren natural este de 0,70-0,80m.

Categoria de importanti a obiectivului:

Categoria de importanta a constructiei conform HG 766/97:

Constructiile siinstalatiile din prezentul proiect sdin punctul de vedere al importantei construciilor
se incadreaza la categoria ,, C — normald”.
Cerintele esentiale la care se verificd proiectul sunt:

Cerinta de verificare a instalatiilor electrice — A1

Cerinta de verificare a instalatiilor electrice — Ie.

Descrierea lucririlor:

Memoriu tehnic de arhitectura:

Investitia privind ,,Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat
public pe str. 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din
Municipiul Cimpia Turzii, Judetul Cluj” este de destinata imbunatatirii calititii iluminatului public ca
utilitate publica dar si al calititii estetice al noilor instalatii.

Cu aceasta ocazie, se inlocuieste ,,paienjenisul” de trasee aeriene de cabluri si racorduri, cat si al
masivitatii si aspectul inestetic al stilpilor pentru transportul energiei electrice din beton.

Impactul asupra urbanismului. Peisajul urbanistic se modifica fundamental, stélpii pentru iluminat
din profiluri metalice zincate impreuni cu aparatele de iluminat cu LED dau eleganti urbanistica si pun in
valoare arhitectura constructiilor, al aliniamentelor de spatii verzi si al cdilor de circulatie rutieri si
pietonala. Aspectul ingrijit si estetic al noilor instalatii ofera imaginea unui oras modern.

Caminele de tragere montate subteran, al stalpilor metalici zincati, inlocuiesc aspectul urat al oferit
de sistemele existente pentru conexiuni electrice sau pentru fibra optica.

Impactul luminii produsd de aparatele de iluminat cu LED asupra circulatiei rutiere si pietonale
nocturne este placut, odihnitor si uniform distribuit. Dispare poluarea luminoasi din preajma punctelor de

iluminat specific surselor clasice, prin dispersia uniforma oferita de tehnologia LED. Aspectul de finete si
9
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rafinament al aparatelor de iluminat cu LED este total diferit de cel al lampilor clasice cu aspect robust,

Lbutucinos”.

Impactul asupra mediului este conform normelor actuale, tehnologia LED oferind un consum de
energie electricd cu mult mai redus la un nivel al eficientei luminoase cu mult e
superioare surselor actuale. Durata mare de exploatare a surselor de iluminat
cu LED reprezinta un alt factor de protectie a mediului, astfel rezultind mai
putine deseuri rezultate din schimbarea surselor de iluminat. Contributia
esentiald la reducerea poludrii cu gaze cu efect de sera constituie argumentul
cel mai puternic in favoarea modernizirii infrastructurilor tehnice pentru
iluminatul public.

Impactul economic este cel mai remarcabil in contextul actual energetic
si al pretului acesteia, o sursa de iluminat cu aceiasi eficientd lumina-tehnica
cu al surselor clasice consuma de cel putin 3,5-3,6 ori mai putina energie
electricd la o durati de functionare de cca 50.000 — 100.000 ore functionare
fatd de sursele clasice du o durati a functionarii de 1.500, max. 3.000 ore de
functionare normatd. Tehnologiile actuale de iluminat asigura facilitatea
reducerii ilumindrii, implicit al consumului de energie electrici functie de
intensitatea traficului, facilitatea putind functiona in mod individual
(punctual). Tele-gestiunea sistemului este cea mai remarcabild componenti
economicd a sistemelor de iluminat cu tehnologie LED.

Proiectul de ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public §i modernizare iluminat public pe
str. 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din Municipiul
Campia Turzii, Judetul Cluj” din punct de vedere arhitectural, se rezuma la imbunitatirea arhitecturii
urbanistice ca element de mobilier urban ca atare — nu necesita studii si solutii, cu exceptia celor de natura

constructiva.

Memoriu tehnic pentru lucriri de constructii si montaj.

| Fundatiile izolate pentru montajul stilpilor metalici pentru iluminat public (37 buc):
Trasarea: se executi conform planului P4 — Situatia propusi la echidistantele evidentiate in tabelul din

continutul plansei, respectiv:
Tab. 3. Caracteristicile de echipare a stalpilor pentru iluminatul public rutier, pietonal si prizelor pentru alimentarea
iluminatului ornamental sau ocazional.

chipare cu aparate Lungime cablu pentru conexiuni
Nuinariil Distanta pentru iluminat - tip  Nisa echi ¢
umirul | N : . : " pamente (ml)
stilpului dintre stilp echipament pentru ) Prizi de Ca‘meri Siguranti
(m) Tip 1 Tip2 conexiuni| 1000W | video |automati Cablu
. . electrice Cablu CYY 3x1.,5 CYY3x2,
rutier | pietonal 5
Fow | asw) Tip 1 -70W[Tip 2 -15W/| Priza 1P66
Stalp 1 existent
1 37.20 1 1 1 1 1 10,50 6.00 9,00
3 37.25 i 1 1 1 1 10,50 6,00 9.00
5 37.20 1 | 1 1 - 1 10,50 6,00 9,00
7 37,25 1 1 1 1 = 1 10,50 6,00 9,00
9 37.20 1 1 1 1 E 1 10,50 6,00 9.00
11 37,25 1 1 1 i b 1 10.50 6,00 9,00
E 37.20 [ ! 1 1 z 1 10.50 6.00 9,00
L5 37,25 1 1 1 1 ‘a 1 10,50 6,00 9,00
17 37,20 I I 1 1 5 I 10,50 6,00 9.00
19 37.25 | 1 1 1 5 1 10,50 6,00 9,00
21 37.20 1 1 1 1 = 1 10,50 6,00 9,00
23 37.40 ] 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
25 37,40 1 1 | 1 1 10,50 6,00 9,00
27 37.40 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9.00




Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare

iuminat public pe str. 1 Decembrie 1918, intre intersectifle cu str. Gheorghe Barifiu si str. Republicii din Municipiul Campia Twrzii, Judetul Cluj”’

Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti
29 37.40 1 1 1 1 1 6,00 9,00
31 37.40 1 1 1 1 1 6,00 9,00
Stélp 2 existent
2 37.20 1 1 1 1 1 6,00 9.00
4 37,20 1 1 1 1 1 6,00 9,00
6 37,20 1 1 1 1 1 6,00 9,00
8 37,20 1 1 1 1 1 6.00 9,00
10 37.20 1 1 1 1 1 6.00 9.00
12 37.20 1 1 1 1 1 6,00 9,00
33 37.20 1 1 1 1 1 6,00 9,00
35 37,20 1 1 1 1 1 6,00 9,00
37 24,15 1 1 1 1 1 6.00 9.00
Varf de intersectie in Y (1 Decembrie 1918 — Tudor Vladimirescu
14 2 1 1 1 9.00
16 20.20 1 1 1 1 9.00
18 30.90 1 1 1 1 9,00
Stilp 16
20 37.20 1 1 1 1 _ I 6,00 9,00
22 38,20 1 1 1 1 _; 1 6,00 9.00
24 37.90 1 1 1 1 z 1 6,00 9.00
26 37.20 1 1 1 1 Z 1 6,00 9.00
28 37.20 I E I I z 1 6.00 9.00
30 37.60 1 1 1 1 o 1 6,00 9,00
32 37.35 I I 1 1 5 1 6.00 9,00
34 37.30 1 1 1 1 3 1 6,00 9,00
36 44,75 1 1 1 1 3 1 6,00 9,00
Total 1.314,00 38 34 37 37 37 204,00 333,00

Lucrarile de constructii necesare, o dati cu preluarea amplasamentului se procedeazi la trasarea lucririlor
impreuna cu proiectantul, pentru care se incheie proces verbal prin care se predau si bornele/reperele

topografice de referinta si verificare.

Functie de stadiul fizic al lucrarilor pe amplasamente se vor trasa urméitoarele elemente:

» Conturul sapaturilor,

» Marcarea zonelor de lucru, inclusiv zonele de depozitare a materialelor si a refugiului in caz de

incident tehnic,

» Delimitarea cu panouri specifice si semnale rutiere a zonelor ocupate cu lucrarile de pe ciile de

acces public pietonal si rutier.

Sdapdtura fundatiilor se executatd manual cu sprijiniri ale
malurilor la addncimea de 1,45m de la nivelul suprafetei
terenului sau sistemului carosabil, cu dimensiunile in
plan de 1,40x1,40m, cat mai aproape de marginea pértii
carosabile a sistemului rutier auto. Volumul sapaturii
fiind de 4.20mc, din care 0,75mc se incarca in auto si se
evacueaza de pe amplasament, restul rimane in depozitul
local pentru reumplerea sapaturii.

Functie de consistenta si riscul de surpare se va
executa sprijinirea malurilor sapaturii, mai ales ¢i se vor
executa operatiuni manuale precum straturile fundare si
compactarea acestora, operatiunile de montare a
armaturilor si cofrarea sectiunilor fundatiei din beton
armat.
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Extras decantitati de lucrari - 37 fundatii pentru stalpi pentru iluminat public
Sapaturd | Nivelare Strat Strat de Montat Montat Cofraje | Tumare

Denumire lucrare mecanicd | manuald balast nisip (mc) amaturi piese refolosibie | beton

(mc) (mp) (mc) (Kg) metal (Kg) (mp) (mc)

Executare lucrari de constructi 110,40 304,60 11,45 765 12.400,00 | 20,00 54,40 34,80
Umpluturi compaciate mc 57,60
Transport auto la 5Km surplus de pdmdnt, moluz to 93,20
Transport auto la 5Km material granular vrac to 34,40
Transport beton cu CIFA de la 5Km mc 34,80
Transport de la 5Km cu camionul materiale to 23,20
Montat tuburi din PVC in fundatii din beton armat (manopera) ore 18,50
Tuburi din PEHD ©63x4,7 pentru ragere cablun elecirice ml 185,00

Execufia fundatiilor din beton armat: a) executia stratului de fundare din balast de 15¢m si nisip de 10cm
grosime compactate uniform pana la 96-98% cu placa vibranti. b) Cofrarea tilpii de fundatie din beton
armat in care, dupa confectionarea armaturilor din otel beton PC60, @14mm, acestea sunt montate conform
detaliilor din planga Pd2. Betonul turnat in etapa I-a este de marca C16/20 preparat in statii centralizate.
Etapa Il-a cuprind lucrarile de cofrare si turnarea betonului in fundatia propriu-zisi. inaintea turnarii
betonului, de pozitioneaza si axeaza cele 4 buloane M16x500mm conform planului de detaliu Pd2. Ultima
etapd, a Ill-a se decofreaza fundatiile, urménd sapaturile a fi reumplute in straturi uniforme de 15-20cm si
compactate cu maiul de mana. Se va acorda atentie sporita montérii corespunzitoare a tuburilor pentru
cablurile de energie electrica si fibra optica, curbele trebuie sa fie uniforme la o razi de 1,00m, capetele
tuburilor trebuind a fi bine etansate ’impotriva obturarii accidentale. Capetele verticale vor avea min. 25¢cm
deasupra suprafetei superioare a fundatiei, iar capetele orizontale vor fi ajustate la min. 50cm de la fata
betonului turnat. Totodata, dupa finalizarea umpluturilor se refac o
suprafetele carosabile sau pietonale afectate.

Confectionarea armaturilor se realizeaza la atelier,
fasonandu-se conform detaliilor din plansa Pd2.

|
Execufia protectiei hidrofugd se va executa cu emulsii pe bazi de L
bitum si solventi chimici, in doua straturi succesive. Pirtile care
vor fi in contact cu pamantul, conturul exterior si fata superioari
a fundatiei vor fi vopsite.

FT

Executia umpluturilor se va face manual in straturi succesive de
15¢m, max. 20cm, compactarea urmand a se face cu maiul de mani sau mecanic, functie de spatiul
disponibil. Gradul de compactare va fi de 96-98% si se va face pani la nivelul trotuarului existent.

Montajul stdlpilor pentru iluminat public: cei 37 stdlpi pentru montaj, sunt achizitionati de la producitorii
de profil, acestia trebuind a fi montati cu macaraua de 5-10to si lungimea bratului de min. 10m. Montajul
se executd cu personal calificat corespunzitor, prinderea pe fundatiile din beton armat ficindu-se cu
buloanelor M16x500 incastrate in beton. Strangerea piulitelor se face cu cheia dinamometrica pani la forta
corespunzatoare specificatiei producatorului de suruburi, totodata urmérindu-se verticalitatea stalpilor.

Fiecare stilp pentru iluminat se va lega la priza de impdmantare anterior executati, probati si
masurata corespunzator normelor tehnice. Buletinul de incercare in care sunt inscrise datele tehnice si
mdrimile electrice masurate, va fi inaintat prin grija constructorului (executantului) beneficiarului
investitiei, o datéd cu Cartea constructiei intocmita prin grija executantului lucrarii.

Montajul echipamentelor si instalatiilor pentru iluminat i prizele: se executa de cétre personal autorizat
corespunzator, electricieni autorizati ANRE si electronisti. Aparatele pentru iluminat al traficului auto si
pietonal se monteaza prin intermediul consolelor de 1,80m pentru cele de iluminare a traficului si cele de
1,50m lungime pentru traficul pietonal, utiliznd nacela unei macarale specializate de tip PRB.

Verificdri calitative, probele tehnologice si testele: se vor efectua conform normelor de prescriptie tehnice

ale producatorilor si vor dura atata timp cat este recomandat prin prospec Pe parcursul
probelor cu trafic nocturn, executatul se va asigura de asistenta politiei eré;E tru‘”dxf:ﬁgg: af' cului.
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Se va verifica calitatea izolatiei hidrofuge, a grosimii de beton necesar acoperirii armiturilor,

aspectul betonului dupa cofrare, axarea buloanelor si pozitia tuburilor pentru cabluri, gradul de compactare
a umpluturilor si cota superioari a fundatiei in corelatie cu suprafata trotuarelor adiacente.

La finalul operatiunii de verificare a calitatii fundatiei, se va intocmi proces verbal de constatare sau
de remediere, daca este cazul, apoi va fi atasat la procesul verbal al fazei determinante inaintea turnirii
betonului.

La finalul operatiunilor se va incheia proces verbal de receptie in care se vor mentiona obligatoriu
urmatoarele informatii: gradul de inclinare a stalpului de iluminat, calitatea etansarii capacului nisei pentru
conexiuni electrice, producatorul echipamentelor de iluminat si datele tehnice ale acestora, cine a executat
lucrdrile de montaj, respectiv de probe si teste, pozitia geografica a instalatiei noi si recomandarile de

exploatare post executie.
Totodati se va face inventarul buletinelor de calitate/conformitate ale produselor puse in opera.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

Lucrérile de constructii nu sunt de amploare astfel incat si necesite suprafete de teren pentru
organizarea santierului, cu exceptia zonelor de lucru si zonelor de sigurantd nu se impune organizarea unor
depozite de materiale de constructii sau echipamente.

Protejarea lucrdrilor executate necesitd montarea unor SANTIER IN LUCRU
dispozitive de protectie precum imprejmuirile cu panouri de santier, . e oseconis
pichetarea si marcarea cu banda de semnalizare a zonei de protectie fie = —————
rutierd (partea carosabild ocupati) sau pietonald. Functie de anotimp,
iama se vor lua masuri de protejare a elementelor de beton cu rogojini  roecsmoems
si folie PVC. Pe perioada anotimpurilor cilduroase se vor lua masuri de
protectie hidrofuga.

In orice situatie, amplasamentele pe care se vor executa CHAH oo
de constructii, se vor marca corespunzitor cu ,,Atentie, zona de lucru”
respectiv. panou de informare conform Ordinului nr. 63/1998 al  Constructor:.......rcmmmrrsnen
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind
obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei.

In situatia lucrarilor la inaltime cu stationare/manevrare de pe
partea carosabila, constructorul va lua masuri pentru marcarea zonei de
lucru cu mijloace specifice — banda de delimitare si semnalizare.

I Cdmine de tragere 5i de derivatie montate pe fundatiile anterior executat (18 buc):

Trasarea: se executd conform planului P2 — Situatia propusa la echidistantele evidentiate in tabelul din

continutul plansei, respectiv:
Tab. 4. Caracteristicile ciminelor de tragere si derivatie

Caracteristicile ciminelor Trasee intrare
Volum de lucriri Utilizarea - iegire ret.ele
. - : de energie
Numar | Distanta Volum caminului icii si/
umar | ©o. i (buc) electrica si/sau
camin e Suprafati | Volum smant fibri optici Observatii
afectati | sipituri "a'(‘l‘e (TEE, TFO)
(mp) (me} evacuat | Tragere Trageve-
(TR) derivatie| TEE TFO
(ne) (TRD)
CT1 existent - str. 1 Decembrie 1918
Alimentare sistem nou
CT1 17,50 4,00 8,20 7.60 TR TEE TFO de IP si FO din PCZ str.
Ghe. Baritiu
C13 81.20 4,00 8.20 7,60 TR TEE TFO
CIS 74.80 4,00 8.20 7,60 TR TEE TFO o=
CcT7 82,90 4,00 8.20 7,60 TR TEE _.Eif =i .’»" ?“‘
VAR Subtraveféa
CT9 77,10 4,00 8.20 7,60 TRD TEE 4/, TFO
¥ AR fI E)scqmb
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Racord LEA existenti -
CLll 85,20 4,00 8.20 7.60 TRD TEE TFO CTR2 SCP10003, str.
Eroilor.
Racord LEA existenta
CTI13 22,70 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO CTR3 lemn, stradi sau
intrare 1n incinta.
CT1S 101,50 4.00 8.20 7.60 TR TEE TFO
Capat str.
CT17 105,20 4,00 8.20 7.60 TR TEE TFO | Decembrie 1918
CT2 existent - 1 Decembrie 1918
CT2 33,50 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
CT4 | 8260 4,00 8.20 7,60 1 | rem | pen | BEmsSIRTLEA:
SE4, str. Parcului
CTé6 74,70 4,00 8.20 7,60 TR TEE TFO
Crig 78.90 4,00 8.20 7.60 TR TEE TFO
CTI6 | 8450 4,00 8,20 7,60 TR TEE | TFO Capat str.
Tudor Vladimirescu
CT9
cT8 | 1120 4,00 8.20 7,60 TRD | TEE | TFO Subleaversaresin. |
Decembrie 1918
CTI10 100,40 4,00 8.20 7,60 TR TEE TFO
Derivatie cu
CTI2 106,20 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO subtraversare str.
1 Decembric 1918
Derivatie CTR 5 LEA
CT14 94,40 4,00 8,20 7.60 TRD TEE TFO SPC 10001, str.
1 Decembrie 1918
Subtraversari
CIRl - Alimentare str
CTI 30,50 TRD TEE TFO P
: Gheorghe Baritiu
Existent
CLLE . 41,60 TRD TEE TFO Derivatia str. Eroilor
CTR 2 i )
CT13 - Derivatie acces sau
CTR3 11,90 TRD TEE e stradd infundata
(21,[;4- 29,40 TRD TEE TFO Derivatie str. Republicii
CT14 - ) . Punct de. racm:dare
CTR 5 41,50 IRD TEE TFO refcaua cx:stent.a capit
str. 1 Decembrie 1918
CTi4 - - Punct de racordare str.
CTR6 hd ThE (2 150 Axente Sever
g%;.’, 240 TRD | TEE | TFO | Derivatie str. Parcului
Total 1.524,80 72,00 147,60 136,80

Lucrdrile de constructii necesare, o data cu preluarea amplasamentului se procedeaza la trasarea lucrérilor
impreund cu proiectantul, pentru care se incheie proces verbal prin care se predau si bornele/reperele

topografice de referinta si verificare.
Functie de stadiul fizic al lucrarilor pe amplasament se vor trasa urmatoarele elemente:

» Conturul sapaturilor,

» Marcarea zonelor de lucru, inclusiv zonele de depozitare a materialelor si a refugiului in caz de

incident tehnic,
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» Delimitarea cu panouri specifice si semnale rutiere a zonelor ocupate cu lucrarile de pe caile de

acces public pietonal si rutier.

Executia sdpaturilor se vor executa conform detaliilor +0.00

din planul de detaliu Pd3, cota +0,00 fiind cota
trotuarului existent. Adancimea sapaturii va fi de -
2,10m, cota de la care s-a previzut stratul de fundare si
betonul de egalizare. Latimea sapaturii este de 2,10m
la bazd si creste catre suprafatd in taluz, functie de
consistenta terenului. Pentru lucrul la nivelul fundatiei
de vor prevedea sprijiniri ale malurilor.

Executia stratului de fundare: a) executia stratului de
fundare din piatrd balast de 15c¢m si beton C12/15 de
10em grosime pentru egalizare.

Montajul caminelor de tragere si derivatie: cele 18
cdmine de tragere prefabricate se monteazd cu
macaraua pe fundatiile dinainte pregatite si se pozeaza [Li-
la nivelul corespunzitor suprafetei carosabile a
amplasamentului. Capacul prefabricat al cAminului se monteazi cu macaraua dupi ce s-a asezat pe conturul
superior al cdminului banda de cauciuc pentru etansare. Capacul se asaza orizontal la nivelul trotuarului
existent.

Inaintea montajului elementelor din beton armat, cimin de tragere si capac se vor vopsi pe
suprafetele care vor fi in contact cu pamantul, cu vopsea hidrofuga pe baza de bitum, pentru a preintimpina
in exploatare aparitia igrasiei in interiorul incintei ciminului.

Golurile de trecere care nu vor fi folosite se vor astupa si mata corespunzator. Numarul golurilor
care vor fi folosite se determind conform prescriptiilor din tabelul tab. 4. — Caracteristicile ciminelor de
tragere si derivatie, respectiv conform plansei de detaliu Pd3 si al planului P2.

Nu este necesard legdtura la priza de impamantare, intrucat ciminele deservesc operatiunile de
tragere al cablurilor sau de schimbare de directie, in cimine nu se vor monta echipamente metalice precum

cutii, carcase, etc.

™y ' L \'1.? G .q'l g Y=

Executia protectiei hidrofugd se va executa cu emulsii pe bazé de bitum si solventi chimici, in doua straturi
succesive. Partile care vor fi in contact cu pamantul si fundul exterior al caminului, condurul exterior si fata
inferioard a capacului vor fi vopsite. Intre capac si buza superioara a caminului se va monta bandi de
cauciuc pentru etangare.

Capacul gurii de acces din fonta se va verifica, inaintea montajului capacului din beton armat, daci
are montatd garnitura de etansare si calca pe toata circumferinta ramei.

Executia umpluturilor se va face manual in straturi succesive de 15cm, max. 20cm, compactarea urmand a
se face cu maiul de méana sau mecanic, functie de spatiul disponibil. Gradul de compactare va fi de 96-98%
si se va face pana la nivelul trotuarului existent.

Verificari calitative, probele tehnologice si testele: se vor efectua conform normelor de prescriptie tehnice
in vigoare, se va verifica calitatea stratului hidrofug, al etansarii capacului de beton armat, al capacului din
fonta si al golurilor care nu se utilizeaza pentru traseele tuburilor de tragere.

Se va verifica de asemenea calitatea etansarii cu mastic din jurul tuburilor de tragere si golurile prin
care se introduc tuburile din conductda PEHD @63mm si PEHD @40mm.

Se va verifica planeitatea si cota de montaj in concordanta cu nivelul trotuarului existent.

Se vor intocmi procese verbale de conformitate sau de remediere a neconf

o %

cazul. ZSDI
y. >
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Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier:

Lucrdrile de constructii nu sunt de amploare astfel incat sa necesite
suprafete de teren pentru organizarea santierului, cu exceptia zonelor de
lucru si zonelor de sigurantd nu se impune organizarea unor depozite de
materiale de constructii sau echipamente.

Protejarea lucrarilor executate necesitd montarea unor dispozitive
de protectie precum imprejmuirile cu panouri de santier, pichetarea si
marcarea cu banda de semnalizare a zonei de protectie fie rutiera (partea
carosabild ocupatd) sau pietonald. Functie de anotimp, iarna se vor lua
masuri de protejare a elementelor de beton cu rogojini si folie PVC. Pe
perioada anotimpurilor calduroase se vor lua misuri de protectie
hidrofuga.

In orice situatie, amplasamentele pe care se vor executa lucriri de
constructii, se vor marca corespunzitor cu ,Atentie, zonid de lucru”
respectiv panou de informare conform Ordinului nr. 63/1998 al Ministerul

SANTIER IN LUCRU

[ L

[ - —

Constructor:

4 i dp fiintare Nr.
Emis3 do.

Termeral de executie provazat inautorizabe:....

Dats incap
Data fingizar huerard -

Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de

identificare a investitiei.

In situatia lucrarilor la indlfime cu stationare/manevrare de pe partea carosabili, constructorul va
lua masuri pentru marcarea zonei de lucru cu mijloace specifice — bandi de delimitare si semnalizare.

[ Trasee magistrale de energie electricd si fibrd opticd cu tuburi PEHD 063mm si 40mm. Subtraversiri:

Trasarea lucrdrilor:

Lucririle de constructii necesare, o datd cu preluarea amplasamentului se procedeazi la trasarea
lucrdrilor impreund cu proiectantul, pentru care se incheie proces verbal prin care se predau si

bornele/reperele topografice de referintd si verificare.

Functie de stadiul fizic al lucrarilor pe amplasament se vor trasa urmitoarele elemente:

» Conturul sapaturilor,

» Marcarea zonelor de lucru, inclusiv zonele de depozitare a materialelor si a refugiului in caz de

incident tehnic,

» Delimitarea cu panouri specifice si semnale rutiere a zonelor ocupate cu lucririle de pe ciile de

acces public pietonal si rutier.

a) Trasarea traseelor magistrale de IP si FO se va efectua conform
plangei P2 si al planurilor de detaliu Pd1 si Pd10. Traseele vor urmiri
cu predilectie, aliniamentele de spatii verzi dinspre partea carosabil,
sau acolo unde nu exista, cit mai aproape de bordura care delimiteazi
suprafata carosabila rutierd de cea pietonald. Motivatia este simpla, in
zona bordurilor nu sunt retelele altor infrastructuri de servicii, prin
utilizarea zonelor verzi se conserva suprafata pietonald existenti si se
cheltuieste mei putin. La trasare se va tine cont de urmaitoarele
elemente si prevederi:

4

- Traseele altor utilitéti si respectarea distantelor din tabelul tab. 1. si 2., mai ales cind este cazul

intersectarii sau traseu parale cu retele de tensiune joasi sa medie,

- Configuratia aliniamentelor de zone verzi, obstacole precum stilpii existenti, cimine a altor
instalatii, etc, astfel incét rectilinitatea liniilor de tuburi ce se vor monta s fie cat mai apropiata de

cifra 1.

- Apropierea cat mai mult de zona rutiera carosabila astfel incét sapiturile pentru fundatii sa nu
afecteze structura drumului. Distanta maxima de la centrul fundatiei stalpului pani la fata exterioara

a bordurii dinstre calea rutierd sa fie de 0,70m.
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b) latrasarea subtraversirilor se vor utiliza plansa P2 plansa de detaliu Pd10. Pozitia, lungimile si distantele

sunt ce din tabelul tab. 4. La trasare lucrarii se va tine cont de
urmatoarele elemente din teren:

- Traseele altor utilitdti si respectarea distantelor din tabelul mﬁ'—
tab. 1. si 2., mai ales cand este cazul intersectarii cu retele de adom
tensiune joasa sa medie, ik

- Configuratia aliniamentelor de zone verzi, obstacole precum
sttlpii existenti, camine a altor instalatii, etc, astfel incat |°
rectilinitatea’ liniilor de tuburi ce se vor monta sa fie cit mai ‘\r\lm!: SRR
apropiatd de cifra I. S L |

- Pozarea la adancimea de sub baza fundatiei ciii rutiere '
subrtaversate, dat nu mai putin de 1,00m.

- Trasarea ldtimii santurilor la partea de jos la min. 0,80m astfel incat distanta dintre tuburile de
protectie sa fie egald cu cel putin /2 diamentru (15cm), astfel incit nisipul de pozare si imbrace
uniform tuburile de protectie dar si sa asigure distanta de sigurant intre traseele de cable.

Y/ e ses - sdem

-+ Statdenisp - 10em

1 Tub PVC SMN4
| ©31527.711,00-12.00mg
entru canabizare 1.00-
12.00m

Strat de s - 10cm

Execufia sapaturilor se vor executa conform detaliilor din planul de detaliu Pd1 si Pd10, cota £0,00

fiind cota trotuarului existent sau a suprafetei rutiere carosabile. Adancimea si profilul sapaturilor va fi
urmétoarea:
a) Pentru traseele magistrale de IP si FO santurile vor avea ldtimea la baza de min. 0,80cm, iar addncimea
va fi in doua trepte, prima pentru IP va fi la 1,00m, pentru FO va fi la 0,85m, amplasarea la niveluri diferite
ale traseelor de IP si FO este motivat de tipul de curenti/semnale transportate. Traseele vor fi cat mai
rectilinii, pe zonele cele mai protejate precum aliniamentele de spatii verzi, aliniamente de borduri, zone
libere de alte instalatii si mai putin circulate.

Executarea sapaturilor in situatia data este necesar a fi executatd preponderent manual, in zonele

libere de alte infrastructuri poate fi utilizata sapdtura mecanizati.
b) Pentru subtraversiri sipaturile se recomanda a fi executate manual si mai putin mecanizat, Santurile
vor avea sectiunea trapezoidalad cu baza mica de min. 0,80m si adincimea sub baza fundatiei ciii rutiere
carosabile, dar nu mai putin de 1,00m. Fundul santului va fi plan, permitdnd asezarea tuburilor de protectie
din PVC @315 sa fie la distanta de min. ¥ diametru, dar nu mai putin de 0,15m. In situatia cand diferenta
de nivel al santului pentru magistrala de IP si FO si traseul subtraversarii este mai mare de 0,25m, pantele
se vor ,,indulci” la unghiuri de 15-30°, functie de situatia din teren.

Executia retelelor de tuburi de protectie:

a) traseele de tuburi pentru transportul energiei electrice vor fi astfel: un traseu pentru alimentarea cu
energie electric a iluminatului public (IP), un traseu pentru alimentarea cu energie electrici a instalatiilor
de semaforizare, un traseu pentru firul pilot si doud trasee de rezervi. Toate tuburile de protectie vor fi din
conductda PEHD ©63mm de tip PE100/PN 10, livrata in colaci de 50m-100m. Traseele de fibri optici (FO)
vor fi din acelasi material, din care doua trasee din PEHD ©63mm de tip PE100/PN 10, livrata in colaci de
50m-100m pentru furnizarea serviciilor de internet, tv si comunicatii, respectiv un traseu din PEHD @40mm
de tip PE100/PN10, livratd in colaci de 50m-100m pentru transportul semnalelor sistemului de
supraveghere video. Imbindrile de-a lungul traseelor vor fi efectuate cu mufe prin compresiune din PEHD
de aceleasi diametre, respectiv de 63mm si 40mm. La intersectiile cu ciminele de tragere si derivatie,
tuburile vor introduse in golurile de acces ale caminelor de tragere apoi vor fi umplute statiile libere cu
mastic cauciucat expandabil pentru prevenirea infiltratiilor din exteriorul incintei nou create.

Pozarea tuburilor magistralei pentru energie electrica se va face pe un pat de nisip de 10cm
grosime de pe fundul santului, dupi pozarea celor 5 tuburi, traseul se va acoperi cu 10cm de nisip usor
compactat.

in mod similar se procedeazd cu traseul de FO amplasat pe umarul sectiunii santului cu adancime
de 0,85m. Se va respecta diferenta de coté si distantarea pe verticalid de min. l%—%@&;@gﬂ@t de influenta
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campului electromagnetic al curentilor tari asupra traseelor de semnal slab.
b) fiecare subtraversare este previzutd cu cite doud tuburi de protectie al tuburilor de protectie PEHD.
Tipul de tub prevdzut este cel pentru executia canalizarilor menajere exterioare, respectiv tub PVC
?315x7,7mm SN4 multistrat. Lungimile tuburilor vor fi stabilite pe santier §i combinate astfel ca toate
imbindrile sa se faca cu cep si mufa.

in situatia in care diferenta de nivel dintre tuburile din PVC si traseele de PI si FO este mai mare de
0,25m se vor folosi coturi corespunzatoare unghiurilor de racordare a sapaturilor de 15-30°.

Lungimile traseelor subtraversarilor este prevazuta in tabelul tab. 4. din prezentul proiect.

Executia umpluturilor de peste stratul de nisip de pozare, se va executa reumplerea santurilor cu pimant
granular in straturi de 15-20cm care se vor compacta la gradul de 96-98% péna la fata trotuarului existent.
Surplusul de padmaént va fi evacuat de pe amplasament i transportat le un depozit conform.

Verificdri calitative, probele tehnologice si testele: se vor efectua conform normelor de prescriptie tehnice
in vigoare, se va verifica calitatea imbindrilor tuburilor cu mufe prin compresiune tip PEHD sau a tuburilor
imbinate prin cep si mufi. Se va verifica rectinilitatea si modul de solutionare a la intersectia cu obstacole
sau alte instalatii, se va masura razele de curburi si nu fie mai mici de 1,00 si unghiurile mai mici de 90°.
Se va verifica inainte de asezarea nisipului, uniformitatea pastrarii sectiunii tuburilor sau a integritatii
acestora.

Se va verifica de asemenea calitatea etansdrii cu mastic cauciucat expandabil din jurul tuburilor de
tragere si golurile din peretii cAminului de tragere, prin care se introduc tuburile din conductd PEHD
@63mm si PEHD 040mm.

Se va verifica planeitatea si cota de montaj in concordanti cu nivelul trotuarului existent.

Se vor intocmi procese verbale de conformitate sau de remediere a neconformitatilor, daca este

cazul.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

Lucrarile de constructii nu sunt de amploare astfel incat sa necesite suprafete de teren pentru
organizarea santierului, cu exceptia zonelor de lucru si zonelor de sigurantd nu se impune organizarea unor
depozite de materiale de constructii sau echipamente.

Protejarea lucririlor executate necesitd montarea unor dispozitive de protectie precum imprejmuirile
cu panouri de santier, pichetarea si marcarea cu bandd de semnalizare a SANTIER IN LUCRU
zonei de protectie fie rutierd (partea carosabild ocupatd) sau pietonala.
Functie de anotimp, iarna se vor lua mésuri de protejare a elementelor de
beton cu rogojini si folie PVC. Pe perioada anotimpurilor calduroase se vor
lua mésuri de protectie hidrofuga.

In orice situatie, amplasamentele pe care se vor executa lucriri de  rcwamen
constructii, se vor marca corespunziator cu ,Atentie, zond de lucru” S —
respectiv panou de informare conform Ordinului nr. 63/1998 al Ministerul
Lucrérilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind obligatia afisarii la
loc vizibil a panoului de identificare a investitiei.

In situatia lucrarilor la iniltime cu stationare/manevrare de pe partea
carosabild, constructorul va lua masuri pentru marcarea zonei de [UCIU CU  Tumensl g sxscutie provast i szt

. . - .. . . Data incepeni exocusiel kecrariior.
mijloace specifice — bandi de delimitare si semnalizare. Data Srzars craor........

Lucrdri de constructii la racordurile traseelor de fibrd opticd la abonafi si echipamentul sistemului de
supraveghere video.

Trasarea lucrdrilor:
Lucriarile de constructii necesare, o datd cu preluarea amplasamentului se procedeazi la trasarea

lucrdrilor impreund cu proiectantul, pentru care se incheie proces verbal prin care se predau si

bornele/reperele topografice de referinta si verificare.
Functie de stadiul fizic al lucririlor pe amplasament se vor trasa urmitoarele elemente:




Documentatie tehnicd pentru obtinerea autorizafiei de construire pentru obiectivul de investitii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare
iluminat public pe str. | Decembrie 1918, intre interseciile cu str. Gheorghe Barifiu 5i str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judepul Cluyj "
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

» Conturul sapiturilor,

» Marcarea zonelor de lucru, inclusiv zonele de depozitare a materialelor si a refugiului in caz de

incident tehnic,
» Delimitarea cu panouri specifice si semnale rutiere a zonelor ocupate cu lucririle de pe caile de
acces public pietonal si rutier.
a) Trasarea traseelor de racordare a abonatilor la magistrala de FO se va efectua conform plangei P2 si al

prescriptiilor tehnice din tabelul tab. 5. de mai jos.
Tab. 5. Caracteristicile de echipare ale bransamentelor pentru fibri optici a abonatilor

Echipare racordului Echipare racordului
Distanta . . . Distanta Lungimea | Cutie
Numirul intre Distanta ];utl:g"-?ea Cutie Numirul intre  |Lungimea |tuburilor | pentru
racordului |racorduri de SLBELOR pentru . [racordului |racorduri |racordului |de racord |conexiuni
racordare |de racord |conexiuni
(m) (m) o i thut) (m) (m) PEHD @ |FTTH 2/6

63mm (buc)
1 4.80 25.20 1 2 5.10 26,40 1
3 18.40 4,70 24,80 1 4 62,50 4.40 23,60 1
5 26,60 3.50 20,00 1 6 35,10 3.80 21.20 1
7 30,70 3.70 20.80 1 8 24,00 3,90 21,60 1
9 6.00 4,00 22,00 1 10 20,90 3,70 20,80 1
11 30.30 3,80 21,20 1 12 22,60 4,10 22,40 |
13 15.30 4.20 22.80 1 14 12,30 3.50 20,00 1
15 8.30 4,30 23,20 1 16 19,10 4,10 22,40 1
17 26,20 4.10 22.40 1 18 6,60 3.40 19.60 1
19 16,30 3.70 20.80 1 20 21.00 3.60 20,40 1
21 71,70 3,50 20,00 1 22 5,50 3.60 20,40 1
23 41.90 3.60 20,40 1 24 12,70 3.10 18.40 1
25 6.80 3.80 21,20 1 58 11,70 3.40 19,60 1
27 11,90 4,00 22,00 | 56 26.00 3.30 19,20 1
29 7,60 4.80 25,20 1 54 11,70 3.40 19,60 1

31 16.00 6,70 32,80 1 26 Nu s-a previizut montaj
33 31.40 7,30 35,20 1 28 2,10 14,40 1
35 17.90 3,50 20,00 1 30 60,70 3.50 20,00 1
37 15,20 4,20 22,80 1 32 24,40 3.50 20,00 1
39 5,70 3.90 21,60 1 34 28.40 3.30 19,20 1
41 12,20 3.70 20,80 1 36 20,80 3,40 19,60 1
43 18.50 3,90 21.60 1 38 21.50 2,50 16,00 1
45 33.30 3.30 19,20 1 40 8.90 3,10 18,40 1
47 19,10 3,90 21,60 1 42 15,00 3.20 18,80 |
49 20,00 3.80 21.20 1 44 24,30 4,20 22,80 1
51 22,40 2,90 17.60 1 46 6,40 3.90 21.60 1
53 13.40 3.20 18.80 1 48 18.40 3.80 21,20 1
55 13,50 4,20 22.80 1 50 44,20 2,20 14,80 1
57 15,70 5,00 26,00 1 52 17,70 3.00 18,00 1
59 13,40 4,20 22.80 1 60 Nu s-a prevdzut montaj

61 2,70 430 23,20 1 Total 1.170,80 | 226,60 | 918,00 | 6l

b) la trasarea racordului de FO la stalpii pentru iluminat public se vor utiliza plansa P2 plansa de detaliu
Pozitia, lungimile si distantele sunt ce din tabelul tab. 3. si 4. La trasare lucrérii se va tine cont de
urmatoarele elemente din teren:
- Traseele altor utilititi si respectarea distantelor din tabelul tab. 1. si 2., mai ales cénd este cazul
intersectarii cu retele de tensiune joasa sa medie,
- Configuratia aliniamentelor de zone verzi, obstacole precum stdlpii existenti, cimine a altor
instalatii, etc, astfel incét rectilinitatea liniilor de tuburi ce se vor monta sa fie cat mai apropiata de
cifra 1.
- Racordul trebuie si fie inglobat in masa de betion al fundatiei si pozitionatd ait mai in centru astfel
incdt terminalul de intrare si plecare s se situeze in interiorul conturului stalpilor.
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- Lungimea pdrtii active din afara fundatiei din plan orizontal i a celei din plan vertical vor trebui sa

aiba lungimi de cel putin 25¢m pentru a se putea inbina cu restrul traseului magistral.

Execufia sapdturilor se vor executa conform detaliilor din planul de detaliu Pdl1, cota +0,00 fiind
cota trotuarului existent sau a suprafetei rutiere carosabile. Adancimea si profilul sipaturilor va fi
urmatoarea:

a) Pentru traseele racordurilor la abonati se va folosi acelasi tub conducta PEHD @63mm si se vor prelungi
pe elementele de constructie, proprietatea abonatilor, precum peretii, gardurile sau alte elemente de
constructii verticale pana la inaltimea de 1,50m, la care se vor monta cutiile de conexiuni duplex tip FTTH
2/6. Gabaritul sapaturii manuale al santului va fi de 0,80m adancime si 0,40m litime in situatia executiei
mecanizate sau de min. 0,60m in cazul executiei manuale a sipaturii.

b) Pentru traseele racordurilor la stilpii pentru IP se vor folosi aceleasi santuri, cu acelasi profil ca la cele
pentru alimentare cu energie electricd, acestea petrecindu-se pe distante mici cu cele de curenti tari.
Racordurile vor fi din acelasi tip de tub precum magistrala destinata FO pentru sistemul de supraveghere,

conductd PEHD @40mm.

Execufia montajului de tuburi de protectie al racordurilor:

a) traseele de tuburi pentru abonati va fi dus-intors pan la cutia pentru conexiuni FO care vor fi previizute
la indltimea de 1,50m. Tragerea si montarea FO este in sarcina furnizorilor de servicii respectivi. Se va
respecta aceleasi inaltimi ale stratului de nisip si aceiasi tehnologie de umplere si compactare ca in cazul
traseelor magistrale.

b) traseul racordului sistemului de supraveghere video va fi executat de tip dus-intors pe acelasi traseu,
comun cu cel de alimentare cu energie electricd, cu specificatia cd, capetele libere de deasupra fundatiei din
beton armat si cea din lateral va trebui s fie de lungimi de min. 0,25m si curburi cu raze de min. 1,00m si
unghiuri de max. 90°. Capetele se vor inchide cu dopuri pana la conectarea cu traseul magistral. Stratul de
nisip va fi distribuit uniform pe toatd lungimea racordului de grosime de 10cm pe partea inferioard si

superioara.

Executia umpluturilor se va efectua in mod similar, peste stratul de nisip de pozare, se va executa
reumplerea santurilor cu pAmant granular in straturi de 15-20cm care se vor compacta la gradul de 96-98%
péna la fata trotuarului existent cu maiul mecanic sau maiul de mana functie de gabaritul santului, pana la

nivelul trotuarului existent.
Surplusul de pdmént va fi evacuat de pe amplasament si transportat le un depozit conform.

Verificari calitative, probele tehnologice si testele: se vor efectua conform normelor de prescriptie tehnice
in vigoare, se va verifica calitatea imbinarilor tuburilor cu mufe prin compresiune tip PEHD sau a tuburilor
imbinate prin cep si mufa. Se va verifica rectinilitatea si modul de solutionare a la intersectia cu obstacole
sau alte instalatii, se va masura razele de curbura sa nu fie mai mici de 1,00 si unghiurile mai mici de 90°,
Se va verifica inainte de asezarea nisipului, uniformitatea pastrarii sectiunii tuburilor sau a integritatii
acestora.

Se va verifica de asemenea calitatea etansarii cu mastic cauciucat expandabil din jurul tuburilor de
tragere si golurile din peretii cdminului de tragere, prin care se introduc tuburile din conducta PEHD
©63mm si PEHD 940mm.

Se va verifica planeitatea si cota de montaj in concordanti cu nivelul trotuarului existent.

Se vor intocmi procese verbale de conformitate sau de remediere a neconformititilor, dacd este

cazul.

Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier:
Lucrarile de constructii nu sunt de amploare astfel incit sa necesite suprafete de teren pentru

organizarea santierului, cu exceptia zonelor de lucru si zonelor de siguranti nu se impune organizarea unor
depozite de materiale de constructii sau echipamente.
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Protejarea lucrérilor executate necesita montarea unor dispozitive de protectie precum imprejmuirile

cu panouri de santier, pichetarea §i marcarea cu banda de semnalizare a
zonei de protectie fie rutierd (partea carosabild ocupatd) sau pietonali.
Functie de anotimp, iarna se vor lua masuri de protejare a elementelor de
beton cu rogojini si folie PVC. Pe perioada anotimpurilor cilduroase se
vor lua masuri de protectie hidrofuga.

in orice situatie, amplasamentele pe care se vor executa lucriri de
constructii, se vor marca corespunzitor cu , Atentie, zond de lucru”
respectiv panou de informare conform Ordinului nr. 63/1998 al Ministerul
Lucrérilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind obligatia afisirii la
loc vizibil a panoului de identificare a investitiei.

In situatia lucrérilor la indltime cu stationare/manevrare de pe
partea carosabild, constructorul va lua miasuri pentru marcarea zonei de
lucru cu mijloace specifice — banda de delimitare si semnalizare.

SANTIER IN LUCRU

Data s
Data finalizarki heramber o

Memoriu tehnic pentru lucriri de instalatii si montaj echipamente.

| Instalatii de alimentare cu energie electricd:

Trasarea lucrdarilor:

Nu este necesara, tragerea conductorilor electrici se face pe traseele de tuburi de protectie deja

montate.

Executia lucrarilor de instalatii si montaj al conductorilor electrici.

a) Instalatii de alimentare cu energie electrici al sistemului de iluminat
public, sunt prevazute a fi echipate cu conductor CYABY 4x16mmp
pentru alimentarea stalpilor pentru iluminat si cu cablu ACYY
3x35+16mmp pentru racordurile LEA-LES si LES-LEA, respectiv cu
cablu CYABY 4x4mmp care alimenteaza trei stalpi din scuarul intersectiei
str. | Decembrie 1918 si Tudor Vladimirescu.

Cablurile au dimensiunile, sectiuni si lungimile din tabelul tab. 6.
dupd cum urmeaza:
a1) alimentare cu energie electricd iluminatul public proiectat cu cablu
CYABY 4x16mmp de lungime 1.302,70ml la care se adaugi rezervele de
cca 2x2,50m pentru fiecare stalp, reprezentand o lungime totald de 1.488ml,
az) alimentare cu energie electrica 14+16+18 din scuarul intersectiilor str.
I Decembrie 1918 si Tudor Vladimirescu cu cablu CYABY 4x4mmp
cu lungimea totald de 102,20ml, inclusiv rezervele pentru racordare la placa
de borne al stalpilor pentru iluminat,
as) racord la LEA corespunzator punctelor de trecere CTR-CTR7 cu cablu
ACYY 3x35+16mmp cu lungimea totald de 725ml.

Pentru tragerea prin tuburile de protectie se foloseste cablul de
tragere de 6-8mm diametru cu lungimi de peste 110ml. Pentru tragere se
folosesc troliul, pe masura ce cablul este tras, pentru lubrifiere se va folosi
pasta sapun.

La fiecare camin se va lasa cite o rezervd de 2,5m in caz de
interventii ulterioare la instalatii.

Pentru racordarea stalpilor se va utiliza rezerve de cite 25cm pentru
legarea la bornele placii de conexiuni al fiecarui stalp.

b) circuitul de alimentare al semafoarelor este realizat din cablu de tip

Placa de baz3
(de prindere de fundatia din beton armat)
Scara: 1:100
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CYABY 4x16mmp si un traseu pentru firul pilot. Tragerea prin tubul de protectie se va face cu cablu de
tragere de 6-8mm, pentru lubrifiere fiind folositd pasta de sipun. La fiecare cimin va fi creati rezerva de

2.50m pentru interventiile viitoare, daci va fi cazul.
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Verificari calitative, probele tehnologice si testele: se vor efectua conform normelor de prescriptie tehnice

in vigoare, se va verifica inaintea inceperii tragerii cablurilor, care este forta de tractiune la care poate fi
supus cablul respectiv. In cadrul operatiunilor de tragere se va urmari evitarea deterioririi cablului. Forta
de tragere va fi aplicatd uniform, motiv pentru care se recomanda folosirea unui troliu corespunzitor.
Verificdrile calitative se rezuma la constatarea integritatii si aspectului exterior al cablului, iar
probele tehnologice sunt cele de testare a starii de izolare, al continuitatii conductorilor electrici si al

rezistentei de izolatie.
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Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier:
Cablurile ale caror capete raman la exterior se vor izola cu teci speciale sau folii din plastic fixate

corespunzitor de izolatia cablurilor.

Colacii, tamburii se vor proteja cu rogojini sau prelate Impotriva radiatiilor solare directe sau
precipitatiilor.

Materialele vor aprovizionate din depozitul santierului sau direct de la furnizor.

| Instalatii de fibri optici pentru sistemul de supraveghere video: =4

Trasarea lucrarilor:
Nu este necesard, tragerea cablului de fibra opticd se face pe traseele de tuburi de protectie deja

montate.

Executia lucrarilor de instalatii si montaj al cablului de fibrd opticd.

Instalatia de deservire a sistemului de supraveghere optica este previzut cu cablu pentru fibra optica
de tipul LTC ADSS-80xSM(6x8). Cablul de fibra optica dimensiunile, sectiuni si lungimile din tabelul tab.
6. dupa cum urmeaza 1.648ml.

Cablul de FO se demonteaza de pe stalpii existenti si se monteaza in tubulatura din subteran din
PEHD@40mm prin tragere. Pentru conectarea camerelor video la sistemul de transport al semnalelor audio-
video, cablul de transport se racordeaza in interiorul stalpilor pentru iluminat, intrare-iesire la care se pot
conecta camerele video.

Pozarea in tubul de protectie se face prin tragere cu cablul de tragere. Daci este posibil, in ciminele

de tragere se pot crea rezerve pentru eventuale interventii.

Verificari calitative, probele tehnologice si testele: se vor efectua conform normelor de prescriptie tehnice
in vigoare, se va verifica inaintea inceperii tragerii cablurilor, care este forta de tractiune la care poate fi
supus cablul respectiv. In cadrul operatiunilor de tragere se va urmari evitarea deteriorarii cablului. Forta
de tragere va fi aplicatd uniform, motiv pentru care se recomanda folosirea unui troliu corespunzitor.
Verificarile calitative se rezuma la constatarea integritatii si aspectului exterior al cablului, iar
probele tehnologice sunt cele de testare a starii de izolare, al continuitétii conductorilor de fibra optica si de

fidelitate a semnalelor transportate.
Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier:
Cablurile ale caror capete raman la exterior se vor izola cu teci speciale sau folii din plastic fixate

corespunzator de izolatia cablurilor.

Colacii, tamburii se vor proteja cu rogojini sau prelate impotriva radiatiilor solare directe sau
precipitatiilor.

Materialele vor aprovizionate din depozitul santierului sau direct de la furnizor.

I Montajul aparatelor de iluminat rutier si pietonal: I

Trasarea lucrarilor:
Nu este necesard, montajul echipamentelor este determinat de pozitia stilpilor pentru iluminat, deja

montati.

Executia lucrarilor de montaj al aparatelor pentru iluminat si de telegestiune.

Lucriarile prevazute sunt:
MP. 1. Demontarea echipamentelor vechi (lampi, brate, anexe, etc) conform conventiei beneficiar —

furnizor de energie electrica si transportarea materialelor in depozitul beneficiarului,

MP. 2. Montarea a 37 aparate de iluminat cu LED de 70W pentru traficul auto si 37 aparate de iluminat
cu LED de 15W pentru traficul pietonal,

MP. 3. Montarea prizei electrice tripolare pentru mediul exterior,

MP. 4. Efectuarea legiturilor pe placa de legituri din nisa de la baza stalpului de iluminat a cablurilor

de alimentare. Montarea sigurantei bipolare de 6A sau 10A,
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MP. 5. Montarea in interiorul stilpilor al cablurilor pentru alimentarea cu energie electricé a aparatelor

nou montate, daca este cazul al sistemului de alimentare si pentru incarcarea acumulatorului
pentru camera video exterioard. Conectarea aparatelor montate la sursele de energie,
MP. 6. Daci este cazul, montarea camerei video exterioard, al convertorului analog-digital optic,
MP. 7. Verificarea si recalibrarea punctului de aprindere existent de la PCZ 0,4/20KV Baritiu din str.
Gheorghe Baritiu, montat in afara incintei postului de transformare.

MP. 8. Verificari, probe si teste.

LM. 1. Demontarea echipamentelor vechi (lampi, brate, anexe, etc) conform conventiei beneficiar —
Sfurnizor de energie electrica si transportarea materialelor in depozitul beneficiarului:

Operatiunea: Dupa finalizarea operatiunilor de montaj al noii instalatii, se procedeazi la demontarea
instalatiilor de pe sistemul vechi, acestea fiind aparatele de iluminat cu anexele sale (cleme, brate, etc) si a
conductorilor de legaturd. Dupa demontare se vor transporta si se vor preda cu documente de expeditie la
depozitul beneficiarului.
Fortd de muncd, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:

- Electricieni autorizati ANRE nivel IB — 1IB — 2 persoane/PRB,

- Macara cu nacela tip PRB cu sarcina de min. 250Kg,

- Clesti, chei fixe, ciocan si scule de taiat: fierdstrau, cleste de taiat, etc.

- Hamuri cu corzi, casti de protectie, ochelari si manusi electro-izolante de pana la 1KV,

- Cos pentru colectarea elementelor demontate.

LM. 2. Montarea a 37 aparate de iluminat cu LED de 70W pentru traficul auto §i 37 aparate de iluminat

cu LED de I5W pentru traficul pietonal:
Operatiunea: Montajul echipamentelor se realizeaza cu electricieni autorizati ANRE care vor lucra la

indltime din nacela unui PRB.
Indltimea de montaj al aparatului de 70W este de 8m, operatiunea de montaj costand in fixarea bratului cu
teacd in varful stalpului si strdngerea celor doua suruburi de fixare, fixarea aparatului la capitul consolei si
orientarea acesteia perpendicular pe axul strdzii si a suprafetei carosabila.
Indltimea de montaj al aparatului de 15W este de 4m, operatiunea de montaj costdnd in fixarea brafului in
dreptul orificiului pentru trecerea cablului electric, fixarea cu bratarile din otel inoxidabil strAngerea celor
suruburilor de fixare, fixarea aparatului la capiatul consolei si orientarea acesteia perpendicular pe axul
trotuarului si a suprafetei acestuia.
Materiale folosite (a se vedea fisa tehnicanr. 1 5i 2) -

- aparate pentru iluminat rutier de 70W tehnologie LED dimabile si cu modul pentru telegestiune —

37 buc;
- aparate pentru iluminatul pietonal de 15W tehnologie LED dimabile si cu modul pentru telegestiune

— 37 buc;
- consold mare L=1,80m cu teaca, si bratari/coliere pentru montajul aparatului de 70W — 37 seturi;

- consold micd L=1,50m si bratdri/coliere pentru montajul aparatului de 15W — 37 seturi.
- suruburi M8.
Fortd de muncd, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:
- Electricieni autorizati ANRE nivel I[IB — I1IB — 2 persoane/PRB,
- Macara cu nacela tip PRB cu sarcina de min. 250K g,
- Clesti, chei fixe, ciocan si scule de tdiat: fierdstriu, cleste de tdiat, etc.
- Hamuri cu corzi, césti de protectie, ochelari si manusi electro-izolante de pana la IKV.
- Cos pentru depozitarea elementelor destinate montajului.

LM. 3. Montarea prizei elecirice tripolare pentru mediul exterior (a se vedea punctul 3. Caracteristicile

tehnice ale echipamentelor pag 33):
Operatiunea: Montarea prizei simple tip schuko pentru conectarea aparatelor electrice la reteaua electrica,
realizatd din material plastic ignifugat, montata aparent si prevazutd cu capac, avand caracteristicile
urmatoare: tensiunea de alimentare - 230V, curentul suportat - maxim 16A, frecventi 50Hz, grad de
protectie IP66, cu contact de protectie si dimensiunile orientative de 130x94x79.
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Montarea la inaltime a prizei se face la exterior si se prinde cu bratara special confectionati din tabla

inoxidabila, prinsa si fixata sub imbinarea brat aparat de iluminat rutier si stalp. Pentru aspectul estetic se
va identifica pozitia cea mai discreta.
Materiale  folosite: priza shuco simpld pentru exterior din material plastic ignifugat,
montata aparent i prevazutd cu capac, avand tensiunea de alimentare - 230V, curentul suportat -
maxim [6A, cu contact de protectie si dimensiunile orientative de 130x94x79, respectiv bratara de fixare
pe stalp.
Forta de muncd, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:

- Electricieni autorizati ANRE nivel IB — [IIB — 2 persoane/PRB,

- Macara cu nacela tip PRB cu sarcina de min. 250Kg,

- Surubelnite, clesti patent, chei fixe, ciocan si scule de tiiat: fierastriu, cleste de taiat, etc.

- Hamuri cu corzi, cisti de protectie, ochelari $i méanusi electro-izolante de pana la 1KV.

- Cos pentru depozitarea elementelor destinate montajului.

LM. 4. Efectuarea legdturilor pe placa de legaturi din nisa de la baza stdalpului de iluminat a cablurilor de
alimentare,

Operatiunea: Efectuarea legdturilor pe placa de legaturi din textolit

(sau orice al material corespunzitor) din nisa stalpului de iluminat al

cablurilor de alimentare se va face conform planului de detaliu Pd 4

si Pd5.

La capetele conductorilor de alimentare se prevad cu papuci electrici

din cupru si de dimensiuni adecvate sectiunii cablului, suruburile de

fixare a papucilor sunt M5 sau M6 cu saibe si piulita.

Totodata, in interiorul nisei, pe placa de montaj se va fixa si lega

corespunzator siguranta automata bipolara.

Protectia la atingere va f1 asiguratd cu legaturd de la carcasa
stalpului legat la priza de impamantare la placa de legaturi cu cablu
flexibil si cu papuci corespunzitori.

Capetele conductorilor nefolositi fie se pot izola cu teci termo-
contractibile sau se pot lega la bornele placii de legaturi.

Materiale folosite:  Papuci din cupru tip B-GT166 (16mmp/Q) — 5

sau 9 buc/stalp = 185/333 buc,
Siguranti automati bipolard de 6A sau 10A?
=37 buc,
Surub cu saiba grower si platd cu piulitd cromat 9buc/stalp =333 buc,
Placa textolit 80x300x10mm. =37 buc,

Fortd de muncd, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:
- Electricieni autorizati ANRE nivel [IB — [IIB — 2 persoane/PRB,
- Macara cu naceld tip PRB cu sarcina de min. 250Kg,
- Surubelnite, clesti patent, clesti de sertizare papuci, chei fixe tubulare, ciocan si scule de tdiat:
fierdstriu, cleste de taiat, etc.
- Hamuri cu corzi, césti de protectie, ochelari si manusi electro-izolante de pana la 1KV.
- Cos pentru depozitarea elementelor destinate montajului.

LM. 5. Montarea in interiorul stalpilor al cablurilor pentru alimentarea cu energie electrica a aparatelor
nou montate, daca este cazul al sistemului de alimentare si pentru incdrcarea acumulatorului
pentru camera video exterioard. Conectarea aparatelor montate la sursele de energie:

Operatiunea: Montajul cablurilor de alimentare a aparatelor nou montate si conectarea acestora la sistemul

de alimentare cu energie electrica.

Materiale folosite (ace vedea Tab. 3. Caracteristicile de echipare a stalpilor pentru iluminatul public rutier,

pietonal si prizelor pentru alimentarea iluminatului ornamental sau ocazional si planul de detaliu Pd5):
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- Cablu CYY3x1,5mmp pentru alimentarea aparatelor pentru iluminat rutier de 70W, cu lungimea =

10,50ml/buc x 37 buc = 385,50ml;

- Cablu CYY3x1,5mmp pentru alimentarea aparatelor pentru iluminat rutier de 15W, cu lungimea =
6,00ml/buc x 37 buc = 222,00ml;

- Cablu CYY3x3,5mmp pentru alimentarea prizei tripolare exterioare, cu lungimea = 9,00ml/buc x
37 buc = 333,00ml;

- Daca operatiunea este concomitenta cu conectarea sistemului de supraveghere video, conductor de
legaturda MYYM 3x0,75mmp cu lungimea = 9,5ml/buc x 37 = 351,50ml,

- Papuci NVI 1,5-2,5 furca = 500buc (250 — rosu, 250 — albastru).

Forta de munca, mijloace, scule §i sisteme de protectie a muncii:

- Electricieni autorizati ANRE nivel IIB — II1IB — 2 persoane/PRB,

- Macara cu nacela tip PRB cu sarcina de min. 250K g,

- Clesti, chei fixe, ciocan si scule de tdiat: fierastrau, cleste de taiat, etc.

- Hamuri cu corzi, césti de protectie, ochelari i manusi electro-izolante de pana la 1KV.

- Cos pentru depozitarea elementelor destinate montajului.

LM. 6. Dacd este cazul, montarea camerei video exterioard, al convertorului analog-digital optic.
Operatiunea. La data proiectului nu se cunoaste locul de montaj in noul sistem al camerelor video pentru
sistemul de supraveghere, dar in orice situatie montajul este posibil, constdnd in montarea pe stalpul de
iluminat al camerei video si al kit-ului de functionare (alimentator, incarcator cu acumulator, convertor de
semnal, s.a.).
Materiale folosite: suruburi auto-forante pentru otel @3,5-4mm pentru fixarea camerelor video, conductor
de legitura MY YM 3x0,75mmp — 9,5ml/stélp. Celelalte anexe ale camerei video: alimentator, incarcator
si acumulator, convertor de semnal, etc, fac parte din kit-ul de montaj al camerei video.
Fortd de muncd, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:

- Electrician autorizat ANRE nivel I1IB sau electronist — 2 persoane/PRB,

- Macara cu naceld tip PRB cu sarcina de min. 250K g,

- Surubelnite, clesti patent, clesti de sertizare papuci, chei fixe tubulare, ciocan si scule de taiat:

fierastrau, cleste de taiat, masina de gaurit sau scul electrica surubelnita, etc.
- Hamuri cu corzi, casti de protectie, ochelari si ménusi electro-izolante de pana la 1KV,
- Cos pentru depozitarea elementelor destinate montajului.

LM. 7. Verificarea si recalibrarea punctului de aprindere existent de la PCZ 0,4/20KV Baritiu din str.
Gheorghe Baritiu, montat in afara incintei postului de transformare:
Operatiunea. verificarea ceasului si al orelor de pornire-oprire, verificarea concordantei sistemelor de
protectie $i suprasarcina cu puterea actuald absorbitd, verificarea aparatelor de masurd a consumului de
energie si incadrarea acesteia in noua clasd de consum.
Materiale folosite nu este cazul cu exceptia inlocuirilor.
Forta de muncd, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:
- Electricieni autorizati ANRE nivel IIIB — 1 persoane/PRB,
- Macara cu naceld tip PRB cu sarcina de min. 250Kg,
- Aparate de masurd, control si calibrare, clesti, chei fixe, ciocan si scule de taiat: fierdstriiu, cleste de
tiiat, etc.
- Hamuri cu corzi, cisti de protectie, ochelari si méanusi electro-izolante de pana la 1KV,

LM. 8. Verificdari, probe si teste.

Operafiunea de verificare se rezumd la calitatea strangerii papucilor si elementelor de
imbinare/fixare/montare/conectare cu suruburi, conectori, etc. Verificarea gradului de etanseitate a
capacului nisei de conexiuni, a imbinarilor pe stalp al consolelor de sustinere a aparatelor pentru iluminat,
al trecerilor de cabluri prin peretii stalpului.

Operatiunile de probe se rezuma la controlul conformitatii calitdtii produselor destinate a fi puse in opera
cu prescriptiile fabricantului sau furnizorului.

Operatiunile de testare se face in conditii reale prin alimentarea individuala a aparatelor montate si apoi al
ansamblului de aparate montate pe stdlp. Se masoara rezistenta de dispersie a prizei pentru impamantare a
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cdrei valoare trebuie sd fie < 4€, apoi se verificd continuitatea legaturilor partilor metalice la priza de

impamaéntare.

| Montajul cutiilor de trecere LEA-LES sau LES-LEA (CTRI - CTR?7):

Operatiunea: Pentru trecerea de la linia aeriand existenta pentru alimentarea noului sistem de iluminat este
necesar a se monta o cutie de trecere echipatd cu un mini-intrerupator automat tip Ex9BS, 4,5KA, cu 3 poli
de 400V/25A, iar pentru alimentarea din linia subterana a noului sistem ale segmentelor aeriene rimase s-

- Conformitate IEC/EN 60898-1, CTRI-lbuc.In(A) | 25A
oienasicns alonas dal® Curentul la scurtcircuit /en 4.5 KA, CTR2-1buc. In(A) 10A
circuitF::u 3 sl ot Hel - Versiuni cu 3 poli, CTR3-1buc. In(A) 10A

3 tio ExOBS. comfir fioe | - Caracteristici de declansare B, CTR4—1buc. In(A) | I16A
Fine bp ? ¥ | . Curent nominal péni la 10 — 25A, CTR5—1buc. In(A) 10A
tehnica . i

- Tensiune nominald 230/400 V c.a.. | CTR6-1buc. In(A) 10A

- Frecventd nominala 50/60 Hz/ CTR7-1buc. In(A) 16A

a prevazut cate o cutie de trecere echipatd cu mini-intrerupétor automat Ex9BS, 4,5KA cu 3 p011 astfel:

Cutia/tablou din plastic ABS, 40x30x21cm, pentru instalare in exterior IP65/IP66 se echipeazi cu

mini-intrerupdtorul automat prin prindere de placa metalica de baza din interiorul cutiei, cu sina, conform
planului de detaliu Pd 8 si schemelor aliturate dar si planului P2:

P.1. CTRI1 — punct de trecerea LEA-LES pentru
alimentarea sistemului de iluminat din zona Spre LES De 1aLES
proiectata, echipat cu cutie ABS 40x30x21 cu | V™o KBS
intrerupator automat Ex9BS, 4,5KA, 3 poli, Sl deanare T
400V/25A montat pe placa se baza a cutiei LEA-LES L LES-LEA L4
care va fi legatd la priza de impamantare a = o 4
stalpului. Inaltimea de montaj 4,50m. 1] J.
Ansamblul va fi conectat la reteaua TYIR [E2:5° _ i ]
printr-un cablu de tip ACYY3x25+16mmp si = ' b—n _
conectat cu cleme CDD160 in numar de 5 buc L= ] L= ?
(inclusiv pentru legarea la priza de pamant al H HENH |[=

S-au proiectat urmatoarele treceri de la LEA la LES si de la LES la LEA, astfel:

stilpului existent). Intrarile si iesirile din cutia
de trecere se va executa cu cablu ACYY3x25+16mmp cu lungimile corespunzitoare din tabelul 6.
Traseul de alimentare de la bara punctului de aprindere de la PCZ 0,4/20KV Baritiu, din str. Gheorghe
Baritiu este constituit din doud circuite cu cablu ACYY3x25+16mmp, din care unul pentru
alimentarea sistemului de iluminat public, celdlalt pentru alimentarea semafoarelor.

Conexiunea la traseul subteran al sistemului nou se va realiza in caminul de tragere existent CT1-

existent cu cdte un mangon pentru fiecare circuit de tip ,,mangon de derivatie cu rasina tip T2% cod 131855,
descris in fisa tehnica nr. 10.

pP.2.

CTR2 — punct de trecerea LES-LEA pentru alimentarea sistemului de iluminat din afara zonei
proiectatd, echipat cu cutie ABS 40x30x21 cu intrerupétor automat Ex9BS, 4,5K A, 3 poli, 400V/10A
montat pe placa se bazi a cutiei care va fi legati la priza de impamantare a stalpului. Iniltimea de
montaj 4,50m. Ansamblul va fi conectat la reteaua TYIR printr-un cablu de tip ACYY3x25+16mmp
$i conectat cu cleme CDDI160 in numir de 5 buc (inclusiv pentru legarea la priza de pimant al
stdlpului existent). Intréarile si iesirile din cutia de trecere se va executa cu cablu ACYY3x25+16mmp
cu lungimile corespunzatoare din tabelul 6. Traseul de alimentare a sistemului vechi din strada Eroilor
se va lega la stalpul SCP 10005 cu un singur circuit de cablu ACYY3x25+16mmp pentru alimentarea

sistemului de iluminat public.
Conexiunea la traseul subteran al sistemului nou se va realiza in caminul de tragere existent CT1 1

cu un manson - ,,manson de derivatie cu rasina tip T2%2 cod 131855, descris in fisa tehnici nr. 10.

P.3.

CTR3 - punct de trecerea LES-LEA pentru alimentarea sistemului de iluminat din afara zonei
proiectata, echipat cu cutie ABS 40x30x21 cu intrerupitor automat Ex9BS, 4,5KA, 3 polj, 400V/10A
montat pe placa se baza a cutiei care va fi legatd la priza de impamantare a stalpului. Iniltimea de

montaj 4,50m. Ansamblul va fi conectat la reteaua TYIR printr-un cablu de tip ACYY3x25+16mmp
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si conectat cu cleme CDDI160 in numir de 5 buc (inclusiv pentru legarea la priza de padmant al

stélpului existent). Intrarile si iesirile din cutia de trecere se va executa cu cablu ACYY3x25+16mmp
cu lungimile corespunzitoare din tabelul 6. Traseul de alimentare a sistemului vechi din din accesul
sau strada fard nume se va lega la stalpul din lemn cu un singur circuit de cablu ACYY3x25+16mmp
pentru alimentarea sistemului de iluminat public.

Conexiunea la traseul subteran al sistemului nou se va realiza in ciminul de tragere existent CT13

cu un manson - ,,mangon de derivatie cu risina tip T2'2 cod 131855, descris in fisa tehnica nr. 10.

P.4. CTR4 — punct de trecerea LES-LEA pentru alimentarea sistemului de iluminat din afara zonei
proiectatd, echipat cu cutie ABS 40x30x21 cu intrerupitor automat Ex9BS, 4,5K A, 3 poli, 400V/16A
montat pe placa de bazi a cutiei care va fi legatd la priza de impamantare a stalpului. Inaltimea de
montaj 4,50m. Ansamblul va fi conectat la reteaua TYIR printr-un cablu de tip ACYY3x25+16mmp
si conectat cu cleme CDD160 in numir de 5 buc (inclusiv pentru legarea la priza de pamant al
stalpului existent). Intrarile si iesirile din cutia de trecere se va executa cu cablu ACYY3x25+16mmp
cu lungimile corespunzatoare din tabelul 6. Traseul de alimentare a sistemului vechi din strada
Republicii se va lega la stalpul SCP 10005 cu doua circuite de cablu ACYY3x25+16mmp pentru
alimentarea sistemului de iluminat public si sistemului de semaforizare.

Conexiunea la traseul subteran al sistemului nou se va realiza in cdminul de tragere existent CT17

cu doud mansoane - ,manson de derivatie cu rasina tip T2%: cod 1318557, descris in fisa tehnici nr. 10.

P.5. CTRS - punct de trecerea LES-LEA pentru alimentarea sistemului de iluminat din afara zonei
proiectatd, str. | Decembrie 1918, echipat cu cutie ABS 40x30x21 cu intrerupitor automat Ex9BS,
4,5KA, 3 poli, 400V/10A montat pe placa se bazi a cutiei care va fi legata la priza de impamantare
a stalpului. Inaltimea de montaj 4,50m. Ansamblul va fi conectat la reteaua de cablu torsadat tip T2X
4x35mmp printr-un cablu de tip ACYY3x25+16mmp si conectat cu cleme CDD160 in numar de 5
buc (inclusiv pentru legarea la priza de pamant al stilpului existent). Intrarile si iesirile din cutia de
trecere se va executa cu cablu ACYY3x25+16mmp cu lungimile corespunzitoare din tabelul 6.
Traseul de alimentare a sistemului vechi din strada 1 Decembrie 1918 se va lega la stalpul SCP 10001
cu doud circuite de cablu ACY'Y3x25+16mmp pentru alimentarea sistemului de iluminat public si de
semaforizare.

Conexiunea la traseul subteran al sistemului nou se va realiza in ciminul de tragere existent CT14

cu doud mansoane - ,,manson de derivatie cu rasina tip T2%: cod 131855, descris in fisa tehnica nr. 10.

P.6. CTR6 — punct de trecerea LES-LEA pentru alimentarea sistemului de iluminat din afara zonei
proiectata, str. Axente Sever, echipat cu cutie ABS 40x30x21 cu Tntrerupﬁtor automat Ex9BS, 4,5KA,
3 poli, 400V/10A montat pe placa se baza a cutiei care va fi legata la priza de impadmantare a stalpului.
Inaltimea de montaj 4,50m. Ansamblul va fi conectat la reteaua de cablu torsadat tip T2X 4x35mmp
printr-un cablu de tip ACYY3x25+16mmp si conectat cu cleme CDD160 in numir de 5 buc (inclusiv
pentru legarea la priza de pamant al stalpului existent). Intrarile si iesirile din cutia de trecere se va
executa cu cablu ACYY3x25+16mmp cu lungimile corespunzitoare din tabelul 6. Traseul de
alimentare a sistemului vechi din strada Axente Sever se va lega la stilpul SE4 cu un singur circuit
de cablu ACYY3x25+16mmp pentru alimentarea sistemului de iluminat public.

Conexiunea la traseul subteran al sistemului nou se va realiza in ciminul de tragere existent CT14

cu un mangon - ,manson de derivatie cu rasina tip T2 cod 131855, descris in fisa tehnica nr. 10.

P.7. CTR7 - punct de trecerea LES-LEA pentru alimentarea sistemului de iluminat din afara zonei
proiectatd, str. Parcului, echipat cu cutie ABS 40x30x21 cu intrerupator automat Ex9BS, 4,5KA, 3
poli, 400V/16A montat pe placa se bazi a cutiei care va fi legati la priza de impamantare a stalpului.
Iniltimea de montaj 4,50m. Ansamblul va fi conectat la reteaua de cablu torsadat tip T2X 4x25mmp
printr-un cablu de tip ACYY3x25+16mmp si conectat cu cleme CDD160 in numar de 5 buc (inclusiv
pentru legarea la priza de pamant al stilpului existent). Intririle si iesirile din cutia de trecere se va
executa cu cablu ACYY3x25+16mmp cu lungimile corespunzitoare din tabelul 6. Traseul de
alimentare a sistemului vechi din strada Parcului se va lega la stilpul SE4 cu un singur circuit de
cablu ACYY3x25+16mmp pentru alimentarea sistemului de iluminat public.

Conexiunea la traseul subteran al sistemului nou se va realiza in cdminul de tragere existent CT14

cu un mangon - ,manson de derivatie cu ragina tip T2 cod 131855, descris in fisa tehnica nr. 10.
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Materiale folosite:
- Cutii (tablou) de trecere exterioare din ABS 40x30x21cm cu placa de baza din tabla zincata cu surub
pentru legare la pamant, cu usa etansa i incuietoare 7 buc,

- Intrerupitor tip Ex9BS, 4,5KA, 3 poli, 400V/25A = 1 bue,
400V/16A = 2 buc,

400V/10A = 4 buc.

Cleme de prindere CDD160 35 buc,
- Cablu ACYY 3x25+16mmp conform tabel nr. 6,
- Bratari de prindere cutii de trecere 14 buc,
- Tuburi de protectie din PVC ©63 73,50 ml,
35 buc.

- Coliere de fixare tuburi de protectie

Fortd de muncd, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:
- Electricieni autorizati ANRE nivel IIIB — 2 persoane/PRB,
- Macara cu naceld tip PRB cu sarcina de min. 250K g,
- Aparate de masura si control, respectiv de masurare a rezistentei de dispersie, surubelnite, clesti,
chei fixe si tubulare, ciocan si scule de taiat: fierdstrau, cleste de tiiat, etc.
- Hamuri cu corzi, casti de protectie, ochelari si manusi electro-izolante de pana la IKV.

Verificari, probe si teste.

Operatiunea de verificare se rezumd la calitatea strangerii papucilor si elementelor de
imbinare/fixare/montare/conectare cu suruburi, conectori, etc. Verificarea gradului de etanseitate a cutiei
de trecere, a fortei de strangere si fixare a cutiei de trecere si tuburilor de protectie.

Operatiunile de probe se rezuma la controlul conformitatii calitatii produselor destinate a fi puse in opera
cu prescriptiile fabricantului sau furnizorului.

Operatiunile de testare se face in conditii reale prin alimentarea individuala a aparatelor montate si apoi al
ansamblului de aparate montate pe stalp. Se méasoara rezistenta de dispersie a prizei pentru impamantare a
cdrei valoare trebuie sa fie < 40, apoi se verificd continuitatea legaturilor partilor metalice la priza de

impamantare.

| Montajul cutiilor de conexiuni a fibrei optice:

|

Operatiunea: Montarea cutiilor de conexiuni ale FO pe elementele de constructie ale abonatilor de servicii
de internet, tv si comunicatii la indltimea de 1,50m de la suprafata trotuarelor. Cutiile de conexiuni sunt de
tip duplex - Cutie de distributie =
FTTH de exterior FDB-12M, simplex, IP65, 30x23x7cm. Carcasi din plastic,
ABS montaj pe perete sau agatat, cu incuietoare (12 fibre).

Numirul cutiilor este de 61 buc, conform tabelului tab. 5.

Conectarea la reteaua de FO a cutiilor de conexiuni este in sarcina
furnizorilor de servicii.

Prinderea cutiilor de conexiuni FO pe elementele de constructii existente
se face cu dibluri PVC ©8x100mm si cu hotz-suruburi si saibe corespunzitoare.

Materiale folosite:
- Cutii pentru conexiuni fibra optica pentru exterior cu doud intrari si min. 2 iesiri, adaptabil de tip
FTTH de exterior 4xL.C-duplex, IP65, 206x135x40mm. 61 buc,
- Dibluri cu holtz-surub cu saiba plati PVC @8x100mm 244 buc,

Forta de munca, mijloace, scule si sisteme de protectie a muncii:
- Electrician autorizat ANRE nivel IIB sau electronist — 1 persoani,
- Surubelnite, clesti patent, clesti de sertizare papuci, chei fixe tubulare, ciocan si scule de taiat:

fierastrau, cleste de tdiat, masina de gaurit roto-percutanti si sculd electrica surubelnita, ete,
- Manusi si ochelari de protectie.
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Verificari si probe.

Operatiunea de verificare se rezuma la calitatea stringerii elementelor de montare cu holtz-suruburi,
bratari, daca este cazul, etc. Verificarea gradului de etanseitate a cutiei de conexiuni, a fortei de stringere
si fixare a cutiei de conexiuni si tuburilor de protectie.

Operafiunile de probe se rezuma la controlul conformitatii calititii produselor destinate a fi puse in opera
cu prescriptiile fabricantului sau furnizorului, respectiv manevrabilitatea elementelor mobile ale cutiilor de

conexiuni.

l Montaj optional, privind sistemul de tele-gestiune a sistemului de iluminat public®.

|

Sistemul de tele-gestiune contribuie la modernizarea serviciului de iluminat public prin implementarea
diferitelor functionalititi precum aprinderea si stingerea iluminatului in mod automat in functie de rasarit
$i apus, ajustarea intensitatii luminoase, monitorizarea parametrilor electrici ai retelei (ex. consum, putere),
identificarea defectiunilor in timp real si multe altele.

Sistemul de tele-gestiune este compus din:

» Statie de bazd/Gateway,

» Controler aparat iluminat tip ACWZ2N01,

» Aplicatie WEB-based de management si control.
Facilitati:

Aplicatia de tip WEB-based permite controlul de pe orice dispozitiv cu acces la internet (PC, laptop,
tableta, telefon-smart) a statiilor de bazd/Gateway montate in punctele de aprindere si prin intermediul
acestora si a controlerelor montate pe fiecare aparat de iluminat cu LED-uri.

Aplicatia permite conectarea la servicii prin intermediul user si paroli iar fiecare utilizator va avea
acces la anumite zone ale acesteia in functie de nivelul de acces acordat de catre administrator
Statie de bazd/Gateway:

Comunicd cu aplicatia web iLIC prin intermediul retelelor de date mobile tip GPRS sau prin
intermediul retelelor Ethernet, mediu de transmisie cablu Cat 5, si cu fiecare element de control individual,
prin tehnologia de comunicatii bidirectionale LON Power Line Communication, in banda de frecventa C/B
conform CENELEC si DIN EN 50065-1 si in conformitate cu ANSI CEA 709.1 / EN 14908-1 si ANSI
CEA 709.3 / EN 14908-3.

Modulele Hardware ale statiei de baza, au rolul de a controla prin intermediul controlerelor montate
pe aparatele de iluminat prin intermediul comunicatiei radio in frecventi nelicentiatd, respectiv transmite
datele bidirectional la aplicatia de tele-gestiune aflata in serverul central printr-un modem GPRS. Aceste
statii de bazd/Gateway-uri indeplinesc in principal urmitoarele functii: acceptdi comenzi de
pornire/oprire/diming a iluminatului, transmiterea parametrilor electrici ai retelei in timp real, etc.
Controlerele instalate pe aparatele de iluminat.

Modulele hardware instalate pe aparatele de iluminat sunt controlere cu comunicatie radio in
frecventd nelicentiatd, care conectate la un driver inteligent, au functia de pornire/oprire/dimare, comunica
cu statia de bazd/Gateway-ul. Astfel se realizeaza controlul si monitorizarea stirii fiecarui aparat de
iluminat individual precum si comunicarea datelor de la aparatul de iluminat prin intermediul statiei de
bazd/Gateway-ului la aplicatia software.

Aplicatia Software de management si control la nivelul central:

La nivel central, serverul este colectorul datelor monitorizate si dispecerul comenzilor. Pe server
ruleaza software-ul web, De telegestiune, care oferd o platforma eficientd de control, monitorizare si
generare de rapoarte, accesibila atdt de pe calculatorul personal, cat si de pe tableti sau telefon-smart.
Statie de bazdi/Gateway:

Prezentare generala:
Modulul de comunicatie si management din punctul de aprindere a retelei de aparate de iluminat

stradal cu LED-uri este un dispozitiv electronic (hardware si software), care asigurd comunicatia

bidirectionala:
» Cu refeaua de aparate de iluminat cu LED-uri prin intermediul modulelor radio in frecventa
nelicentiata cu care sunt echipate fiecare aparat de iluminat
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» Cu aplicatia software din serverul central prin intermediul internet-ului unde sunt prelucrate si pot
fi accesate de client.
Date tehnice:
Fiecare echipament este echipat cu:
v" Intrdri pentru monitorizarea sigurantelor
v Intrare pentru senzor anti-efractie bloc de masura si tablou electric si alerta in aplicatia software cu

stampild de timp

v" Comunicatie wireless (frecventd nelicentiati 868MHz, sau 2,40GHz) intre toate aparatele de
iluminat stradal dotate cu controlere

v Comunicatie de tip mesh

v" Comunicatie cu aplicatia software

v Criptare comunicatie cu reteaua wireless: AES 128 si SSL

v" GPS inclus pentru pozitionarea automatd pe hartd si calibrare ceas de timp real (RTC) si ceas
astronomic cu precizie de minim 1 minut

v" Comunicatie M-Bus cu un contor de energie electrica, (folosit ca martor pentru consumul real de
energie electrici)

v" Auto detectia alocarii sigurantelor pentru fiecare releu

v Posibilitatea controlului manual al sistemului de iluminat in caz de avarie sau mentenanti

v" Upgrade firmware din aplicatia software pentru asigurarea implementdrii cerintelor viitoare fara
necesitatea de a schimba echipamentul

v" Tensiunea de lucru: 230VCA (monofazat) sau 400VCA (trifazat)/50Hz £10%

v" Protectie la supratensiuni atmosferice >10kA

v" Putere consumata: maxim 8W

v Carcasi pe sina DIN, din poli-carbonat sau poliamida cu fibri de sticla

Controler aparat de iluminat tip ACWZ2N0I:

Prezentare generali:
Controler-ul ACWZ2NOI, face parte din sistemul de telemanagemant al iluminatului public stradal.

Acesta asigurd procesarea partiald a datelor de la aparatul de iluminat (tensiune, curent, iluminantd,
evenimente etc) pe care la transmite prin intermediul retelei wireless standard IEEE802.15.4, frecventa
nelicentiata 2,45GHz sau 868MHz la dispozitivul statie de baza/Gateway din punctul de aprindere asociat.
Din statia de baza/Gateway datele sunt transmise prin internet la aplicatia WEB-based din server pentru a
fi prelucrate si accesate de client. De asemenea acest dispozitiv asigura controlul parametrilor de stare a
aparatului de iluminat (curentul prin LED-uri implicit fluxul luminos) prin programul de diming, in functie
de perioada de lucru setat de beneficiar prin aplicatia software.
Date tehnice:

v lesire 0-10V sau PWM pentru pornit/oprit/dimarea aparatului de iluminat,

v" Senzor crepuscular controlat digital,

v" Comunicatie wireless (frecventa nelicentiati 868MHz sau 2,40GHz) in retea mesh sau point-to-

point intre toate aparate de iluminat stradale dotate cu astfel de controlere,

v" Upgrade firmware din microcontroler (procesor) prin OTA(over the air), din aplicatia software
pentru asigurarea implementarii cerintelor viitoare fird necesitatea de a schimba echipamentul,

v" Criptare comunicatie in reteaua wireless: AES 128 si SSL,

v" Antend inclusa,

v" GPS inclus (la cerere), pentru pozitionarea automati pe hart si calibrare ceas de timp real (RTC)

v" Masurarea parametrilor electrici: tensiune, curent, putere activa, putere reactiva, factor de putere si
energia consumata (activa si reactiva),

v" Echipat cu releu (contact de 10A ceea ce rezultd o putere suportati de peste 400W),

v" Alarme monitorizate (tensiune minima/maxim, curent minim/maxim, defect aparat de iluminat,

iluminanta),
in lipsa comunicatiei, functioneaza cu ultimul program receptionat pand la restabilirea acesteia,
v Tensiunea de lucru: 230VCA/50Hz +10%,
v" Protectie la supratensiuni atmosferice >10kA,
v Umiditatea mediului ambiant 10+-90%,
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v Carcasa din policarbonat cu conector NEMA, cu grad de protectie IP66 si IK10.

[ Alte conditii, definitii, specificatii, prevederi comune memoriilor tehnice:

Conditii legale impuse la executarea lucrarilor:
Delimitarea instalatiilor electrice se va realiza conform ,,Legii energiei electrice nr. 123/2012”.

Punctul de delimitare este locul in care instalatiile utilizatorului se delimiteazi ca proprietate de
instalatiile operatorului de retea.

Conductoarele aeriene:
Principalele tipuri de linii electrice aeriene de joasd tensiune utilizare sunt fasciculele de

conductoare izolate torsadate, realizate din conductor funie din Ol-Al (SR CEI 61089:1996) si conductoare
Junie din aluminiu, izolate cu policlorura de vinil (sau XLPE) rezistenta la intemperii.
Fasciculele se simbolizeaza dupa urmatorul model:
- TYIR 50 OL-Al+3 x50 Al+1x 16 Al, in care: T - fasciculul de conductoare torsadate, Y - izolatie
din PVC, I - rezistenta la intemperii, R - rezistenta la flaciri.
- 50 OL-Al sectiunea si materialul nulului purtitor: 3x50Al sau 3x 16(25)Al - numdrul, sectiunea si
materialul conductoarelor de faza.

Conductoarele torsadate sunt marcate pe materialul izolant, pe toatd lungimea, cu urmitoarele
notatii: ZERO, UNU, DOI, TREI pentru conductoarele circuitului de distributie abonati si IP 1, IP 2 pentru
conductoarele circuitului de iluminat public.

Clemele si armdaturile:

Pentru realizarea liniilor electrice aeriene de distributie se utilizeazi o serie de cleme si armaturi

specifice. Din punct de vedere functional clemele se impart in:
- cleme mecanice (intindere si sustinere) ;
- cleme electrice (derivatie, innadire si bransare);
- cleme mecanice si electrice (innadire).

Clemele electrice sunt cleme cu perforarea izolatiei (cleme cu dinti) sunt realizate in conformitate
cu urmatoarele norme (nu exista niciun standard corespunzitor IEC, nici CENELEC) ci SR EN 61284:2000
fara incercarea izolatiei sub tensiune; VDE 0220 cu incercarea izolatiei la 4 kV in aer; NFC 33020 cu
incercarea izolatiei la 6 kV timp de 30 minute in apa.

Cleme ce necesitd dezizolarea izolatiei, cu refacerea izolatiei cu ajutorul carcaselor sau benzilor
izolante. Executarea legaturilor de derivatie in liniile electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare
izolate torsadate se pot realiza doud moduri de derivatie : cu cutie de derivatie sau prin intermediul clemelor

de derivatie.
Legéturile de derivatie utilizand cleme de derivatie cu dezizolarea conductoarelor fascicolului, se

executd astfel:
- se taie capetele libere ale conductoarelor fasciculelor la o lungime corespunzitoare executirii
legaturii ;
- se des izoleazd conductoarele pe o portiune de lungime egala cu bacurile de prindere ale clemei,
necesard montarii racordurilor derivatiei in paralel ;
- se monteaza clemele derivatiei, ale racordurilor derivatiei paralel si carcasele pentru refacerea
izolatiei.
in cazul utilizarii clemelor de derivatie cu dinti se executd urmatoarele operatii:
- se desface clema astfel incat, s se poata introduce conductorul de faza din care se va face derivatia;
- se introduce conductorul de derivatie , care are o sectiune mai micd sau cel mult egald cu
conductorul de linie;
- dupa care se strange surubul clemei utilizdnd o cheie adecvata pentru hexagonal superior (cel mic);
- in momentul in care piulita s-a detasat de corpul surubului clema se consider montati corect.
La executarea legiturilor de derivatie este necesar si se dea atentie identificarii si racordirii
corespunzatoare a fazelor.
Clemele cu dinti sunt de folosinti unici.
Dupid ce o clema cu dinti a fost scoasa din instalatie, izolatia conductorului se va reface cu benzi

termocontractabile speciale.
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Demontarea corpurilor de iluminat public in refelele vechi:

In retelele electrice de joasa tensiune cu conductoare
torsadate, iluminatul public se realiza folosind corpuri de iluminat
80-250W cu surse de inalta presiune cu descarcare in gaz.

In cazul retelelor intinse pe stilpi, corpurile de iluminat sunt
montat pe stalpii retelei prin intermediul bratelor de sustinere si al
brétirilor montate pe stilpi.

Montarea corpurilor de iluminat pe stdlp.

1 - tija universala; 2 - clema de sustinere cu rold; 3 - clema racord
cu dinti; 4 - conector izolat; 5 - bratard fixare corp iluminat; 6 -
conductor legdturd; 7 - carlig suspensie; 8 - brida de plastic; 9 - corp
iluminat; 10 - teava suport corp iluminat.

Bransarea corpului de iluminat la reteaua de iluminat se realizeaza
cu ajutorul a doua cleme cu dinti, (una pentru nul si alta pentru faza)
precum si cite un conector izolat pe fiecare circuit (fazid -
nul).Racordarea corpurilor de iluminat la conductoarele pentru
iluminatul public din fasciculul de conductoare torsadate se
realizeaza in conformitate cu proiectul aferent lucrérii respective.

Executia legaturilor de protectie impotriva tensiunilor accidentale
Se executd conform proiectului, respectdndu-se in totalitate detaliile de executie din proiect. in situatia in
care proiectul nu contine dimensionarea prizei echivalente a retelei de joasa (cu specificarea tipului de priza
si a locului de amplasare — mentionate in foaia de pichetaj), pentru protectia la atingeri indirecte a
consumatorilor alimentati, executatul lucrarilor de constructii montaj va sesiza proiectantul si beneficiarul
lucrarii.

La retelele electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate se aplica protectia prin legare
la nulul retelei (PEN), pentru evitarea aparitiei unor tensiuni de atingere si de pas periculoase. Pentru
realizarea acesteia, toate partile metalice (armaturi, console, corpuri de iluminat, ancore etc.), care pot fi
atinse si care in mod normal nu sunt sub tensiune, se leaga la conductorul de nul al retelei. Fac exceptie
armaturile de la stalpii de sustinere, care nu se leagé la conductorul de nul, protectia impotriva tensiunilor
periculoase realizandu-se prin izolare suplimentard de protectie (corpul de material plastic al armaturii de
sustinere constituie izolatie suplimentara).

in vederea realizirii protectiei prin legare la nul, conductorul de nul se leagi la pAmént la toti stalpii
speciali gi in apropierea sursei de alimentare (la o distantd mai mare de 20 m de posturile de transformare).
Legarea conductorului de nul la armatura stilpului nu este obligatorie la stalpii de sustinere. Conductorul
de nul se leagd la armatura stalpului cu un conductor funie din aluminiu izolat cu sectiunea de 50 mm?,
prin intermediul unul papuc presat. La conductorul de nul, racordarea se realizeaza cu racord derivatie in

paralel.
Prescriptii tehmice generale:

& Se vor respecta distantele minime prescrise de normativul NTE 007/08/00 intre cabluri si diversele
retele pozate in pamant si in aer.

& Rezistenta de dispersie a prizei de pamént Rp <4€Q . In caz contrar se va completa cu electrozi pana
la atingerea acestei valori;

& Pentru a echilibra consumul pe cele 3 faze, legarea aparatelor de iluminat la cablul de alimentare se
va face succesiv la fazele L1, L2, L3 — linii aeriene si RST linii subterane;

# Toate partile metalice ale aparatelor de iluminat, cutii, tablouri, etc, care sunt in clasa I de izolatie,
se vor racorda la nulul de protectie din cablu.

# La amplasarea instalatiilor electrice aeriene se respecta gabaritele si distantele de apropiere faté de
constructii si alte instalatii previzute de PE 106/2003- Normativ pentru proiectarea si executarea
liniilor electrice aeriene de joasa tensiune , PE 101 /1995 Normativ pentru constructia instalatiilor
electrice de conexiuni §i transformatoare cu tensiuni peste 1 kV, NTE 007 /08/00-Normativ pentru
proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice - precum si conditiile impuse de prescriptiile
tehnice in vigoare referitor la apropierile si incrucisdrile cu instalatiile existente si proiectate in zona,
respectind-se conditiile de coexistenta.
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& De fiecare data, cand se intervine intr-o retea existenta pentru lucriri de demolare, conductoarele se

pun in scurt-circuit $i se leaga la priza de impamantare.

Instalatii de protectie la electrocutdri.
Proiectul prevede executarea cite unei prize de pamant artificiale realizatd conform cap. 5.5.7 din

normativul [7-2011. Priza de pAmaént este realizati dintre-unul sau mai multi electrozi (electrozi de pAmant).
Nu trebuie utilizate ca electrozi conductele metalice pentru lichide inflamabile sau gaze. Aceasta prescriptie
nu trebuie sd impiedice legatura de echipotentializare a unor astfel de conducte. Obiectele metalice
cufundate in apé nu pot fi utilizate ca electrozi.

Materialele si dimensiunile electrozilor (electrozilor de pamant) trebuie alese pentru a rezista la
coroziune si pentru a avea rezistentd mecanicd adecvata. Pentru materialele utilizate in mod obisnuit,
dimensiunile minime, din punctul de vedere al coroziunii si solicitdrii mecanice, pentru electrozi, cdnd sunt
ingropati in pamént, sunt prezentate in tabelul 5.19 din normativul 17-2011.

La alegerea tipului si a adancimii de montare a electrodului in sol trebuie acordati atentie conditiilor
locale, stiind ca unui sol uscat si inghetat 1i creste rezistenta la o asemenea valoare incét si influenteze
negativ masurile de protectie impotriva socurilor electrice. Cand se utilizeaza materiale diferite in sistemul
de legare la pamant, trebuie avut in vedere si nu se producd coroziune electroliticd care ar duce la
intreruperea continuitatii electrice. Rezistenta prizei de pamant poate fi de cel mult 1€ atunci cénd este
folosita pentru protectia impotriva socurilor electrice si paratrasnet. Dimensionarea prizei de pamant se face
conform anexei 5.34 din normativul 17-2011. La priza de pamant se leaga cu platbanda OLZn 25x4 centura
interioara de protectie impotriva electrocutarilor accidentale; centura de impamantare interioard asigurd
legarea la pamant a tabloului electric si a echipamentelor tehnologice prevazute cu racord electric.

Protectia impotriva efectelor termice.
Nu este cazul.

Protectia impotriva supracurentilor electrici.
Conform SR HD 384.4.43-S2 si SR HD 384.4.473-S1, conductoarele active ale circuitelor electrice

trebuie protejate impotriva supracurentilor cauzati de suprasarcini sau scurtcircuite. Protectia impotriva
suprasarcinilor intrerupe curentul in circuit daca unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse
de un curent care depaseste valoarea curentului maxim admisibil si care, in cazul unei durate prea lungi, ar
putea produce deteriorarea izolatiei conductoarelor.

Protectia impotriva scurtcircuitelor intrerupe curentul in circuit dacd unul sau mai multe dintre
conductoarele lui sunt parcurse de un curent de scurtcircuit. Intreruperea trebuie sa se produca intr-un timp
destul de scurt pentru a fi evitata deteriorarea conductoarelor. Protectia impotriva suprasarcinilor trebuie sa
fie coordonata cu protectia la scurtcircuit in conditiile prevazute de normativul [7-2011.

In cazurile in care mai multe dispozitive de protectie se inseriazi intr-o distributie, caracteristicile
lor se aleg astfel incat sa fie asigurata selectivitatea protectiei. In cazul unei avarii trebuie s functioneze
protectia cea mai apropiata de aceasta, izoldnd doar portiunea respectivi, fara a scoate din functiune intreaga

instalatie.

Alegerea si montarea echipamentelor electrice.

Conform SR HD 60364-5-51 si SR HD 384.3 S2 echipamentele trebuie sa corespunda la valoarea
maximi a tensiunii (valoarea efectivid in tensiune alternativd) la care acestea sunt alimentate in regim
normal, precum si la supratensiunile susceptibile de a se produce. Echipamentele trebuie alese tindnd seama
de curentul de utilizare (valoarea efectiva in cazul curentului alternativ) care le strabate in functionare
normald. Dacd frecventa are o influenta asupra caracteristicilor echipamentelor, frecventa nominald a
echipamentelor trebuie sa corespunda frecventei tensiunii din circuitul respectiv.

Echipamentele trebuie alese, montate si utilizate incét sa suporte in deplina siguranta solicitarile si
influentele externe la care pot fi supuse, specifice locului unde aceste echipamente sunt instalate, conform
prevederilor producitorului. Caracteristicile echipamentelor trebuie determinate fie printr-un grad de
protectie, fie prin conformitatea cu incercérile. Atunci cand un echipament nu contine, prin constructie,
caracteristici corespunzatoare influentelor externe ale locului (sau amplasamentului), acesta poate fi totusi
utilizat cu conditia si fie prevazut cu o protectie suplimentard corespunzitoare la realizarea instalatiei.
Aceasta protectie nu trebuie s3 impiedice functionarea echipamentului astfel protejat.
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Echipamentele, inclusiv sistemele de pozare, trebuie dispuse astfel incit si permiti manevrarea,

inspectarea, intretinerea si accesul la conexiunile lor. Aceste posibilititi nu trebuie reduse semnificativ
pentru montarea echipamentelor in carcase sau compartimente.

Identificarea conductoarelor de protectie si neutru:

a) Conductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben si aceastd combinatie nu
trebuie folosita pentru nici o alta utilizare;

b) Conductor (PEN) care asigura simultan functia de protectie si de conductor neutru; marcarea se
face prin culori verde/galben pe toatd lungimea si suplimentar marcare cu culoarea bleu la
fiecare extremitate;

¢) Conductor neutru (N) sau de punct median; marcarea cu culoarea bleu se face pe toata lungimea.

Identificarea conductoarelor din cablurile multi-conductoare:

a) Culorile recomandate sunt maro, negru, gri. Se mai admit si alte culori: rosu, galben, albastru,
portocaliu, violet, alb, roz, turcoaz;

b) Din motive de securitate se recomanda sa nu se utilizeze culoarea verde sau galben dacd existi
confuzia cu combinatia bicolora verde/galben;

c) Identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care au mai mult de 5 conductoare;
conductorul de protectie trebuie identificat si prin combinatia bicolord verde/galben la fiecare
extremitate; conductorul neutru trebuie identificat prin culoarea bleu la fiecare extremitate.

Conexiunile intre conductoare si intre conductoare si alte echipamente trebuie si asigure
continuitatea electricd. Aceasta trebuie sa fie durabila, cu rezistenta si protectie mecanica corespunzitoare.
Conexiunile trebuie sa fie accesibile pentru verificare, incercare si intretinere.

Sistemele de legare la pamant au drept scop:
a) asigurarea potentialului pimantului pentru:

- conductorul PEN, in retelele TN-C; Conductorul PEN, la consumator, este conectat la borna
(bara) principala de legare la pAmant a instalatiei, care ofera posibilitatea conectirii electrice a
unui numdr de conductoare in scopul legarii la pamant;

- conductorul neutru (N), in retelele TN-S pentru a permite conectarea la retea a receptoarelor
monofazate sau trifazate legate in stea si neuniform incarcate pe faze:

- conductorul de protectie (PE), in retelele TN-S, pentru a asigura protectia persoanelor si a
animalelor impotriva socurilor electrice;

- masele metalice, care accidental ar putea ajunge sub tensiune.

b) limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni.

Un sistem de legare la pimént se compune din:
- borna (bara) principald de legare la pamaént;
- conductoare de protectie (PE);
- conductoare pentru legdtura de echipotentializare (conductoare principale de legare la

pamant);

- conductoare de ramificatii;
- conductoare de legare la priza de pamant;
- priza de pamant.

Cand se utilizeaza materiale diferite in sistemul de legare la pamant, trebuie avut in vedere sd nu se

producd coroziune electrolitica care ar duce la Intreruperea continuitatii electrice.

Verificarea si intretinerea instalatiilor electrice.

Instalatiile electrice trebuie sd fie supuse in timpul executiei si inainte de punerea in functiune
verificarilor initiale si apoi verificarilor periodice. La verificiri se va tine seama de prevederile din SR HD
60364-6 si de reglementarile specifice referitoare la incercari, masuratori, verificarea calitatii lucrarilor de
instalatii electrice pentru a se stabili daca componentele instalatiilor sunt in stare de utilizare.

Verificarea initiald a instalatiilor electrice se face in timpul montarii si la finalizarea unei instalatii
noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificari a unei instalatii existente inainte de a fi puse in
functiune de citre utilizator. Verificarea initiald a instalatiilor electrice trebuie efectuati de o persoana
calificatd, competenta in verificiri. Verificarea initiala se face prin inspectie si incercare. Inspectia trebuie

sa confirme cid echipamentul electric montat este in conformitate cu prescriptiile de securitate ale
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standardelor de echipament corespunzaitoare. Inspectia trebuie sa stabileascd dacé instalatiile electrice

corespund proiectului si sa includd urmatoarele verificari:
- masurile de protectie impotriva socurilor electrice prin atingere directi;
- misurile impotriva focului precum si masurile impotriva efectelor termice;
- alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibild a curentului si ciderea de tensiune:
- alegerea si reglarea dispozitivelor de protectie si de supraveghere;
- prezenta si amplasarea corectd a dispozitivelor corespunzatoare de separare si de comutare;
- identificarea corectd a conductoarelor de protectie si a conductoarelor neutre;
- identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protectie la supracurenti, intreruptoare, borne, etc;
- conectarea corespunzitoare a conductoarelor;
- prezenta si utilizarea corectd a conductoarelor de protectie, inclusiv a conductoarelor pentru legatura
de echipotentializare de protectie si legitura de echipotentializare suplimentara;
- fincercirile trebuie efectuate de regula in urmatoarea ordine:
- continuitatea conductoarelor;
- rezistenta izolatiei instalatiei electrice;
- protectia prin tensiune foarte joasd de securitate (TFJS), tensiune foarte joasd de protectie
(TFJP), sau prin separarea electrica;
- protectia prin intreruperea automata a alimentrii;
- protectia suplimentard;
- incercarea de polaritate;
- incercérile functionale;

- caderea de tensiune.
Raportul pentru verificarea initiald se face dupa finalizarea verificarii unei instalatii noi sau a unei

extinderi/modificiri la o instalatie existentd. Raportul trebuie si contina detalii ale partii instalatiei care face
obiectul raportului impreund cu consemnarea inspectiei si rezultatul incercarilor. Defectele constatate in
raport trebuie remediate inaintea punerii in functiune i consemnate in documentele de receptie ale

instalatiei.

Verificarea periodici are rolul de a determina daci toate echipamentele din componenta instalatiei
electrice sunt in stare de utilizare. Verificirile periodice, care includ o examinare detaliatd a instalatiei,
trebuie efectuate fira demontare sau cu demontare partiala, pentru a ariita ca timpii de deconectare a
echipamentelor de protectie sunt respectati si confirmati prin masurdri §i asigura cumulativ urmatoarele:

- securitatea persoanelor si animalelor impotriva efectelor socurilor electrice;

- protectia impotriva deteriordrii bunurilor cauzate de focul si céldura dezvoltate de un defect al
instalatiei;

- confirmarea ci aceasti instalatie nu este avariata sau deterioratd asa incdt s afecteze siguranta in
functionare;

- identificarea defectelor instalatiei si abaterea de la prescriptii.

Exploatarea instalatiilor electrice.

Exploatarea instalatiilor electrice trebuie si aibd la baza documentatia de evaluare a riscurilor
conform Legii nr. 319/2006. Documentatia de evaluare a riscurilor electrice trebuie sa specifice cum trebuie
realizata exploatarea, indicAndu-se masurile de securitate si de prevenire pentru asigurarea securitatii.

La exploatarea instalatiilor electrice se va tine seama si de: HG nr. 1146/2006, HG nr. 1091/2006,
HG nr. 300/2006, HG nr. 457/2003 precum si de recomandarile din SR EN 50110-1:2005. Orice persoana
implicata in lucriri la o instalatie electrica trebuie instruitd asupra prescriptiilor de securitate a regulilor de
securitate si a instructiunilor proprii. Complexitatea lucririlor de instalatii electrice trebuie evaluat inainte
de inceperea lor, in scopul alegerii nivelului de competenta corespunzator — persoana calificatd, instruita,
sau obisnuita pentru realizarea lucririlor.

Zona de lucru trebuie definiti si marcati clar. Trebuie previzut un spatiu de lucru adecvat, mijloace
de acces si iluminat pentru orice parte a instalatiei unde sau in jurul céreia urmeaza sa se realizeze lucrari.
in apropierea aparatajului electric, pe ciile de acces, pe traseele de evacuare de securitate nu se vor amplasa
obiecte care pot impiedica accesul si/sau materiale inflamabile. Materialele inflamabile trebuie amplasate
la distantd de toate sursele care produc arc electric sau degaja caldurd. Uneltele, dispozitivele si
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echipamentele trebuie si fie conform standardelor europene, nationale sau internationale corespunzatoare,

atunci cdnd acestea existi. Uneltele, echipamentele si dispozitivele trebuie utilizate conform instructiunilor
si/sau indrumarilor furnizate de fabricant sau furnizor.

In timpul lucrdrii sau procedurii de exploatare, atunci cand este necesar, trebuie instalatd o
semnalizare adecvati pentru a atrage atentia asupra riscului electric. Aceasta semnalizare trebuie s fie

conform Hotardrii Guvernului nr. 971/2006.

Procedurile de exploatare curentd include activitatile specifice de manevriri si verificari de
functionare (misuriri, incercari). Masurarea trebuie realizatd numai de persoane calificate sau de persoane
aflate sub controlul si supravegherea unei persoane calificate. Instrumentele de misurare pentru efectuarea
masurarilor la o instalatie electrici trebuie si fie atestate metrologic. Persoanele care efectueazd mésuririle,
atunci cind existd un risc de atingere cu piese neizolate aflate sub tensiune trebuie sa utilizeze echipamentul
de protectie individuala si si ia toate masurile de prevedere impotriva socurilor electrice, a efectelor
curentilor de scurtcircuit si a arcului electric. in functie de tipul masuririi, trebuie aplicate regulile lucrului
fara tensiune, ale lucrului sub tensiune, sau ale lucrului in vecinatatea pieselor aflate sub tensiune.

Incercirile cuprind toate activititile concepute pentru verificarea functionarii sau a starii electrice,
mecanice sau termice ale unei instalatii electrice. Incercarile cuprind activitdtile destinate incercarii
eficientei protectiilor electrice si ale circuitelor de securitate. Incercarile trebuie realizate numai de persoane
calificate sau de persoane obisnuite care sunt sub controlul sau supravegherea unei persoane calificate.

MP. 1. Protectia aerului:

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful si gazele de esapament.

Tehnologia specificd executiei lucrarilor prevazute in cadrul proiectului nu conduce la poluarea
aerului decat in misura in care praful rezultat din excaviri, spargeri, sipaturi, incarcari/descarciri de
materiale, etc, aduce atingere calititii aerului. Gazele de esapament rezultate de la masini si utilaje in timpul
executiei.

Pe tot parcursul derulirii lucririlor se iau masuri de reducere la maxim a prafului atit prin udarea
suprafetelor de lucru cit si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite. Poluarea aerului este de scurta
duratd, limitatd in timp si pe suprafete numai pe perioada de executie al lucrarilor.

MP.2. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la
traficul auto. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza prin folosirea unor scule si utilaje
cu grad sporit de silentiozitate, previzute cu atenuatoare de vibratii. Nivelul de zgomot la sursa este cca.
85+95 dB, in unele cazuri 110 dB. Caracterul zgomotului este de joasi frecventa si durata este cca. 8 ore/zi,
sau cu mult mai putin in situatia sculelor precum masini de gaurit, rotopercutoare, picamere, etc. Nivelul
total de zgomot nu depaseste 70 dB la limita perimetrului construit i 50 dB la cel mai apropiat receptor
protejat. Influentele electromagnetice nu produc perturbatii in vecinatiti.

MP.3. Protectia impotriva radiatiilor:
Lucririle din prezenta documentatie nu produc radiatii.
Lucririle propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu necesitd masuri

de protectie.

MP. 4. Protectia solului si subsolului:
Desi specificul lucrarilor de retele afecteaza solul si subsolul, acestea nu polueazid mediul decat prin

faptul ca apar corpuri straine in sol (cablurile, electrozi si platbandd confectionate din materiale greu
degradabile). Aceste corpuri striine sunt protejate prin tehnologia de lucru pentru foarte multe actiuni

externe, conducand implicit si la protectia solului si subsolului.
Existd riscul scurgerilor accidentale de carburanti si lubrefianti, masura de diminuare a impactului,

utilizarea imediati a nisipului ca material absorbant si decaparea solului poluat.
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La incheierea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va curata terenul si va reface cadrul natural

existent inainte de inceperea lucrarilor. Surplusul de pimant rezultat se va transporta la un depozit adecvat.
Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa spre neglijabila.

MP.5. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Lucriérile proiectate nu au impact sau impactul este minim asupra ecosistemului terestru sau acvatic,
mai ales céd lucrdrile se efectueaza intr-un mediu framantat, apele de suprafatd sunt inexistente. Zona
afectatd de lucrari, la final adusi la starea initiald. Ecosistemul, oricare ar fi, nu exista in zona de lucru, deci

nu este afectat.

MP. 6. Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public:

Avand in vedere ci lucrdrile prezentei documentatii se vor desfasura in intravilanul localitatii nu se
pune problema protectiei speciale. Se vor lua masuri obisnuite precum: marcarea zonelor de lucru si
interzicerea accesului persoanelor neautorizate, limitarea timpului de lucru pe perioada zilei si de activitate
diurnd a populatiei, imprejmuirea lucrarilor cu risc de accidente, afisajul mijloacelor de atentionare a

riscurilor, paza zonelor de lucru, etc.

MP.7. Gospodarirea deseurilor:
Evidenta gestiunii deseurilor generate pe parcursul desfasurarii lucrarilor, colectarea, transportul si

depozitarea temporard, urmatd de livrarea pentru eliminare finald de citre un operator autorizat cu
respectarea prevederilor HGR nr. 856/2002 si a Legii mediului nr. 211/2011.

Ca urmare a lucrédrilor ce se vor efectua (spaturi, spargeri, etc.) vor rezulta o serie de deseuri cum ar
fi pamant, beton, ciment, asfalt, nisip, etc. Aceste deseuri sunt asezate pe masura producerii lor in imediata
apropiere a zonei de lucru, ingradite cu panouri de protectie, fiind evacuate ritmic spre depozitul de deseuri
autorizat al localitatii cu ajutorul mijloacelor de transport.

Se va iIncheia contract de prestiri servicii cu un operator economic autorizat pentru colectarea,
transportul si neutralizarea deseurilor menajere si industriale, sau periculoase, dupa caz.

Nu se supun regimului de contractare al constructorului al materialelor demolate si predate
beneficiarului investitiei.

Deseurile metalice feroase si neferoase se depoziteaza temporar in containere etichetate. Acest tip
de deseuri vor fi sortate si reciclate, valorificarea se face de catre un operator autorizat corespunzator.

Dupa finalizarea lucrarilor de umpluturi, surplusul de pamant, functie de calitatea sa, poate fi
transportat si depozitat la un depozit de pimant conform pentru reutilizare sau la un depozit de deseuri
conform pentru neutralizare.

MP.8. Gospodirirea substantelor toxice sau periculoase:
Nu este cazul pentru lucrarile cuprinse in cadrul documentatiei.

MP. 9. Lucriri de reconstructie ecologici:
Nu este cazul. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect, nu impun lucrari de reconstructie ecologica,

deoarece nu afecteaza mediul inconjurator.

MP. 10. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Nu este cazul. Lucririle ce urmeazia a se executa conform documentatiei nu necesita prevederi de

monitorizare a mediului.

Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteazi alte instalatii sau cladiri, ele fiind in concordanta
cu normativele PE 106/2003 si NTE/007/08/00, nu produc agenti poluanti pentru aer, sol sau apa de
suprafata sau freatica, pentru perioada de exploatare, iar prin masurile luate nu se produc accidente, decit

in caz de calamitate naturald.
In conformitate cu prevederile SR EN ISO 14001/2005 si OUG 195/2003 privind protectia mediului,

la executarea lucrarilor din prezenta documentatie se vor respecta prevederile privind protectia asezarilor
umane, protectia solului si protecia atmosferei.

Nr. . L Mij
r Aspect de mediu Denumire impact ijtocde Mod de respectare
crt. control
Generare deseuri metalice din 3 s ; Sortare, identificare, depozitare
1. Gt Poluare potentiala sol Vizual iy
dezmembrari si livrare
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er i di structii si - . . Sortare, identificare si transport
2l Genu?rt-: Kiegant din: CUsiEH § Poluare potentiald a solului | Vizual are, .lde ¥ po
demolari la depozitul conform
. - Poluarea aer in situatii de g Interveniia pentru stingere li
3. | Consum energie electricd & ¢ ' Vizual i s &
urgentd - incendii limitarea efectelor
Generare zgomot $i pr. ilaje, : factorului : :
4 : gomot si prafde la_ utilaje, | Impact asupra factorulu Vizual Conform IP SSM
descarcare si incarcare materiale umarn
5. | Generare degeuri din constructii Poluare potentiala a solului | Vizual Indepdrtare si depozitare
6. | Generare degeuri din lemn (cofraje) | Poluare potentiala sol Vizual Sortare, identificare si depozitare
Diminuare, program specific de
7. | Zgomot Poluare fonica Auditiv lucru, echipamente de lucru
pentru muncitori
Diminuare, program specific de
—_— Poluare vibratii asociatd si | Senzorial lucru, mijloace de amortizare,
8. | Vibratii . ; .. .
fonic si auditiv echipamente de lucru pentru
muncitori
Prat de la incarcare d i di Vizual  si
9. L N = din Poluare aer 2ud’ 31 Conf, IP SSM
demoldri, desciircare materiale olfactiv
Colectarea si transportul la un
10. | Deseuri pietris, piméant de la sdpdturi | Poluare potentiald a solului | Vizual depozit conform sau
revalorificare loco.
Emisii gaze, de la transport auto sau Vizual si | Monitorizare noxe. Utilizarea
11. . Poluare aer : e A
noxe de la sudurd olfactiv mijloacelor mai putin poluante
w ; ; S H identificare i
Corpuri de iluminat defecte ( tuburi e ; : ortare; . 3
12, Poluare potentiala a solului | Vizual neutralizare de cétre un operator
fluorescente ) ey ;
cu activitati de reciclare.

MP. 11. incadrare conform Legii calitiitii in constructii nr. 10/1995.
Categoria de importanta a constructiei conform HG 766/97:
Constructiile siinstalatiile din prezentul proiect sdin punctul de vedere al importantei construciilor
se incadreaza la categoria ,, C — normalda”.
Cerintele esentiale la care se verificd proiectul sunt:
Cerinta de verificare a instalatiilor electrice — /e.

MP. 12. Prevenirea incendiilor si exploziilor:
Incadrarea la prevenirea si stingerea incendiilor si la explozie:
- Normativ P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor, actualizat;
- Normativ NP-099-2004 pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor
electrice 1n zone cu pericol de explozie;
- Normativ 17/2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor.
Conform normativelor enuntate, proiectul se incadreazi astfel:
temperatura mediului ambiant: -5°C +40°C — AA4,
conditii climatice: -5°C +40°C - AB4,
altitudine sub sau egala cu 2000m - ACI,
prezenta apei: apa din ploaie - AD3(U2),
prezenta corpurilor straine: depuneri de praf cuprinse intre 350 si 1000 mg/m? pe zi - AES6,
prezenta substantelor corozive sau poluante: neglijabild - AF1,
solicitari mecanice usoare - AGI,
prezenta florei si/sau mucegaiului: neglijabild - AKI,
prezenta faunei: neglijabila - ALI,
influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante: neglijabile - AM1,
radiatii solare: medii - AN2,
efecte seismice: perioada de colt Tc=0,7s, acceleratia a,=0,2g - AP1,
nivel keraunic: > 25 zile/an - AQ2,
miscari de aer: medii - AR2,
vant: mediu — AS2,
competenta persoanelor: instruite, agenti de intretinere si exploatare - BA4(EE).

LHRAAALALERLAE R S 8
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MP. 12. Masuri principale privind apirarea impotriva incendiilor (P.S.L.):

Masuri de proiectare:
La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de apararea impotriva incendiilor cuprinse in
urmatoarele normative, prescriptii si instructiuni:

» Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;

» Ordin nr. 163/2007 privind normele generale de aparare impotriva incendiilor;

» PE 009/93 privind Normele de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice vol.l partea I, vol. I partea II, volum II;

» Ordin nr. 89/2013 privind regulamentul de planificare, organizare, pregitire si desfisurare a
activititii de prevenire a situatiilor de urgenta;

» Ordin nr. 88/2012 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei de certificare a
conformitatii de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si
utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

» Ordin nr. 210/2007 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea gi controlul riscurilor de incendiu;

» Ordin nr. 58/2009 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor
tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a
personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributia de indrumare, control si
constatare a Incélcdrii legii in domeniul prevenirii i stingerii incendiilor.

in conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, sectiunea 7, art.23,
in prezenta documentatie nu sunt necesare mdsuri speciale, in afara celor ficand parte integranta din
prevederile normativelor pe baza carora se executi instalatiile electrice.

In conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, sectiunea 7, art.23,
in prezenta documentatie nu sunt necesare masuri speciale, in afara celor facand parte integrantd din
prevederile normativelor pe baza carora se executa instalatiile electrice.

Obligatii ale beneficiarului:
Conform Legii nr.307/2006, sectiunea 6, art. 19 beneficiarul are obligatia de a indeplini in totalitate

prevederile de la lit. ,,a” pana la ,,r” din care mentionam:
& sdsolicite si sd obtind avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si si asigure
respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora. In cazul anulirii avizelor ori a
autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori
utilizarii constructiilor sau amenajirilor respective;
& sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileascad atributiile ce revin
salariatilor la locurile de munca;
# sd asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de apdrare impotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant sau normativ.

T s e
Standarde, normative, fise tehnologice si alte prescriptii necesar a fi respectate:
v" Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
¥ HGR nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare
sau mobile;
v" HGR nr. 1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru utilizarea de citre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
v" HGR nr. 1091/2006, privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru locul de munci;
v" HGR nr. 1146/2006, privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru utilizarea in munca de
catre lucritori a echipamentelor de munci;
v HGR nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
v" Normativ [7- 2011pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

cladirilor;
v" Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant 1RE — Ip30 — 90;

- r— prry = -
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Nomenclator PE 003/79 de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si
darea in exploatare a instalatiilor energetice;

NTE/007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

NTE 009/10/00 Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune;
PE 103/1995 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la
solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit;

F.T. 4/82 Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;

Legea nr. 318/2003 Legea energiei electrice;

OUG nr. 195/2005 Ordonanta de urgenté privind protectia mediului;

HGR nr. 918/2002 Stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

Ordin MAPM nr. 860/2002 Aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu;

Ordin MAPM nr. 863/2002 Aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru
de evaluare a impactului asupra mediului;

STAS SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

Standard SR CEI 60364-4-442 Instalatii electrice in constructii;

Nomenclator PE 003/79de verificéri, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si
darea in exploatare a instalatiilor energetice;

Masuri generale de protectia muncii:

La montarea, PIF, exploatarea si repararea utilajelor se vor aplica prescriptiile din Legea securitatii

si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu privire la pregatirea si instruirea specialistilor, metode si mijloace de
propagandi (afisaje la locul de munci), echipament individual de protectia muncii, transportul, manipularea
si depozitarea materialelor, semnalizarea locurilor de munca.

Obligatiile angajatorilor, conform Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligatia sa respecte Art. 6 + Art.
21, din Capitolul 1, prevede urmatoarele:

AN NN SN

sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca (Art 6.1);

sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor (Art. 7.1.a);

sa ia masurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale (Art. 7.1.b);

de a informa si instrui lucratorii (Art. 7.1.c);

de a asigura cadrul organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca (Art. 7.1.d);
sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la Art 6.1, tinand seama de modificarea conditiilor, si

imbunatatirea situatiilor existente (Art 7.2);

%

sa implementeze masurile prevazute la Art 6.1 si Art 7.2, pe baza urmatoarelor principii generale de

prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursa;

- adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea
echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si diminuarii efectelor acestora asupra

sanatatii;

- adaptarea la progresul tehnic;

- inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
putinnlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii,
conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

- adoptarea , in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;

- furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.
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v Desemnarea a unuia sau mai multi lucratori (fird a aduce atingere obligatiilor prevazute la art. 6 si 7)

pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire

a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate, denumiti in continuare lucratori desemnati (art

8.1);

v' sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor,
adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii, tinand seama de alte persoane
prezente (art 10.1);

v' si informeze , cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si
iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum, si despre masurile luate ori care trebuie sa
fie luate pentru protectia lor (art. 11.1);

v’ sd ia misuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, in
conformitate cu prevederile legale toate informatiile necesare privind riscurile pentru securitate si
sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii
si/sau unitatii , in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii (art. 16.1);

v’ angajatorii consultd lucritorii si/sau reprezentantii lor si permit participarea acestora la discutarea
tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca (art. 18.1);

v" angajatorul trebuie si asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si
adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni
de lucru, specifice locului de munca si postului sau :

- la angajare;
- la schimbarea locului de munca sau la transfer;
- la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului
existent;
- la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
- la executarea unor lucrari speciale.
Conform Legii nr. 319/2006, lucratorii au obligatia sa respecte Art. 22, Art. 23, din Capitolul IV

(Obligatiile lucratorilor), din care amintim urmatoarele:

v" fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea , in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca (Art. 22);

v" lucratorii au urmatoarele obligatii conf. Art. 23, pet. a + i, care precizeazi:

- sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;

- sautilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

- sanu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara
a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor
tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.

Sdndtatea si securitatea muncii in timpul executiei.

Se vor respecta si aplica toate prevederile de securitate si sdnitate in muncd in vigoare, in scopul
asigurarii conditiilor normale de munca si evitérii accidentelor.

Coordonarea in materie de securitate si sanitate trebuie sa fie organizati atat in faza de studiu,
conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrérilor. Beneficiarul lucréarii sau
managerul de proiect trebuie si asigure realizarea planului de securitate si sanitate in munca care
transpune Directiva 89/391/CEE. Pe toata durata realizarii lucrdrii, angajatorul si lucratorii
independenti trebuie sa respecte obligatiile generale care le revin in conformitate cu prevederile din
legislatia nationala.

Cerinte minime specifice pentru instalatii electrice:
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- legarea obligatorie la pdmant a aparatelor, echipamentelor si utilajelor care se pot afla in mod

accidental sub tensiune;
- lamontajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei care face obiectul prezentului

proiect se vor respecta normele de tehnica securititii muncii specifice lucrarilor care se vor executa;

- alimentarea cu energie electrici a sculelor, echipamentelor si utilajelor se va face numai de la prize
cu contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de impamantare;

- pentru lucrul la indltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, schele metalice si
centuri de siguranta;

- la fiecare loc de munci vor fi afisate mijloace de avertizare vizuald;

- dispozitive de protectie cu chei speciale vor fi montate la usile tablourilor electrice si se vor prevedea
placute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele electrice;

- obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici micar pe timp limitat, inainte
de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii muncii.

Securitatea la incendiu in timpul executiei.
Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor stabilesc principiile, criteriile de

performanti, cerintele si conditiile tehnice privind siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte
amenajiri, agentii care pot interveni in caz de incendiu si pentru inliturarea efectelor acestuia, exigentele
utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandarile si masurile generale care trebuie avute in vedere
in scopul apararii impotriva incendiilor. Normele generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea

constructiilor, instalatiilor si a altor amenajdri, in raport cu faza de realizare in care se afla si indiferent de
titularul dreptului de proprietate, precum si la organizarea si desfasurarea activititii de aparare impotriva
incendiilor. In organizarea, desf‘ésurarea si conducerea act1v1ta;11 de aparare impotriva incendiilor se tine
seama de urmdtoarele principii: respectarea reglementarilor in vigoare, respectarea prioritdtii, respectarea
dimensiondrii optime, respectarea colaboririi si conlucrérii cu factorii interesati.

Criteriile de performanti privind cerinta de calitate "siguranta la foc" sunt: riscul de incendiu,
rezistenta la foc, preintdimpinarea propagirii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, cdile de
acces, de evacuare si de interventie. Nivelurile de performanta, modalitatile de evaluare a factorilor de
determinare si limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementéri tehnice.

Cerinte minime generale specifice instalatiilor electrice sunt urmatoarele:

- in caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru stingerea acestora, se vor
scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate;

- lainstalatiile electrice interioare, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingétoare cu praf
si bioxid de carbon;

- se va asigura verificarea instalatiilor electrice inainte de punerea sub tensiune;

- se va asigura utilizarea numai a aparatelor si echipamentelor electrice aflate in buna stare, folosirea
aparatelor si echipamentelor protejate corespunzitor pericolului din mediile in care functioneaza;

- se va asigura mentinerea in bund stare a sistemelor de protectie aferente;

- se va asigura executarea reparatiilor reviziilor si intretinerii numai de catre personal autorizat;

- se va asigura preintimpinarea actiunii rozitoarelor asupra invelisului de protectie din PVC al
cablurilor electrice, prevenirea efectelor mecanice (striviri, loviri) asupra echipamentelor si
cablurilor.

Beneficiarul va lua masuri ca dotarile cu mijloace PSI si instalatiile de prevenire i stingere a incendiilor sa

fie in perfecta stare de functionare.
Exigente de calitate.

Rezistenta si stabilitatea se realizeaza prin:
= rez:sten;a mecanici a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii a unui numar

minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si corgg::ﬁ orde ;rh;rmnqt care nu

KA
produc deteriordri $i uzura, & L f N
- rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturil ax1mc/d§ gﬁhzare O\ W

- adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablouril ’f%ct?fe 1mpbtm%fastum§}u
utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi); — ", Y
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Siguranta la foc se realizeaza prin:
- adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;

- incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu i de explozie;
- precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;
- precizarea limitei de rezistentd la foc a elementelor de constructie strapunse de instalatie.

Conform normativelor si standardelor in vigoare, se va evita montarea instalatiei electrice pe
elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de
protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (aparate electrice cu grad de protectie
IP65/1P66, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii).

Siguranta in exploatare se realizeaza prin:
- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directd sau indirecta;

- securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal;
- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice.

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directd ia in considerare
legarea la nulul de protectie si protectia prin deconectarea automata la aparitia unor curenti de defect

periculosi.

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului acustic in incdperi dotate cu
instalatii electrice care pot emite zgomote pe perioade scurte de timp (la anclansare, la declangare).

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante
nocive sau insalubre de citre instalatiile electrice.

Economia de energie se realizeaza prin:

- asigurarea unor consumuri optime de energie electrici;

- incadrarea consumului de energie in limitele admise;

- adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate.

Memoriu tehnic pentru amenajiri exterioare si sistematizare verticala:

In situatia data, lucririle de constructii si instalatii se realizeaza pe spatiile publice amenajate precum
cdile rutiere de circulatie auto si pietonald, amenajarile exterioare si sistematizarea pe verticald se rezuma

readucerea la starea initiald a amenajarilor publice.
Se vor reface fundatiile structurilor rutiere si pietonale cu acelasi fel de structurd precum cel initial

si se va reface suprafata carosabild sau pietonald afectata.

Bilantul teritorial proiectului:

1. Lungimea traseului subteran comun de iluminat public si de fibrd optica = 1.437ml,
Suprafata de trotuare, carosabil si spatii verzi afectate =1.796,25mp,

2. Suprafata trotuarelor afectate de lucririle pentru fundatiile stalpilor de iluminat = 83,25mp,

3. Suprafata trotuarelor afectate de lucrarile pentru montajul cdminelor de tragere = 72,00mp.

4. Suprafata terenului ocupati temporar =1.951,50mp,

5. Suprafata de teren redati circulatiei publice =1.942,25mp,

6. Suprafata de teren ocupata definitiv (cuzinetii stalpilor pentru iluminat =9.25mp.
Suprafata construita (Sc) =9.25mp,
Suprafata ocupati temporar (So) =1.951,50mp,
Suprafata utild a constructiilor (Su) =9,25mp.
POT =0,47%,
CuT = 0,005.
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Documentatie tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare
tluminat public pe str. | Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Barifiu si str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judetul Chy "
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

Investitor: UAT Campia Turzii, Judetul Cluj

Devizul general al investitiei

yul general al lucririlor, conformitate cu prevederile legale vigoare:

privind ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public si modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918,

intre intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din Municipiul Cimpia Turzii, Judetul Cluj.”

.

:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli evaluate ol A TVA) ;’i}:i::; (o ou TVA)
1 2 3 4 5
Capitolul 1 — Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenurilor
1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenului 8.508.56 1.616,63 10.125,19
1.3. JAmenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initialg ~ 32.928,43 6.256.40 39.184,83
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 5.810,52 1.104,00 6.914,52
Total capitolul 1 47.247,51 8.977,03 56.224,54
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor
Total capitolul 2 | 28.053,63 ] 5.330,19| 33.383,82
Capitolul 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnicii
3.1. | Studii 3.450,00 655,50 4.105,50
3.1.1. Studii de teren 2.500,00 475,00 2.975,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 950,00 180,50 1.130,50
39 Docu‘mer_l.tatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3. | Expertizare tehnici 3.500.00 665,00 4.165.00
3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. | Proiectare 83.746,75 15.911,88 99.658,63
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3'5'3' Stlllfill.:l de Af‘ezabll1tate/d0cumentatle de avizare a lucrarilor de 13.050.93 2.479.68 15.530,61
interventii si deviz general
3.5‘.4. Document.atiile tehr_lice“necesare in vederea obtinerii 1.195.82 22721 1.423.03
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Ver_lﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 4.500,00 855,00 5.355.00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65.000,00 12.350,00 77.350,00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.7. | Consultantd 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0,00 0,00
3.8. | Asistenta tehnicd 75.000,00 14.250,00 89.250,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000.00 1.900.00 11.900,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrdrilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat 3.000,00 570,00 3.570,00
in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 65.000,00 12.350,00 77.350,00
Total capitolul 3 172.196,75 32.717,38 204.914,13
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii gi instalatii 2.889.665,52 | 549.036,45 | 3.438.701,97
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00
id QLilaj?. echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj 0.00 0.00
si echipamente de transport
4.5. | Echipamente si dotéri 0,00 0,00
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00
Total capitolul 4 2.889.665,52 | 549.036,45 | 3.438.701,97
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrdri de constructii i instalatii aferente organizirii de santier 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0,00 0,00
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5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 62.264.,30 0,00 62.264,30
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului béncii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. C(.)_ta aferenta ISC pentru controlul calitdfii lucrdrilor de 14.824.83 0,00 14.824.83
constructn
5.2_.3. . Colta aferclanta .ISC pentru _controlul vst.atulul in amenajarea 2.964.97 0.00 2.964.97
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.824,83 0.00 14.824.83
_5.2.5. lexe: pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de constru- 29.649,67 0,00 29.649.67
ire/desfiintare
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00
Total capitolul § 62.264,30 0,00 62.264,30
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2, | Probe tehnologice si teste 10.480,80 1.991.35 12.472.15
Total capitolul 6 10.480,80 1.991,35 12.472,15
TOTAL GENERAL 3.209.908,51 | 598.052,40 | 3.807.960,91
din care: C+M = S(1.2. + 1.3. +1.4. +2. + 4.1. +4.2. + 5.1.1.) 2.964.966,66 | 563.343,67 | 3.528.310,33

In preturi la data de 01.11.2022: 1 euro = 4,9134 lei; 1 dolar american = 4,9470 lei.
Data intocmirii: 08.11.2022

25. Anexel

2.5.1. Studiu geotehnic:

Studiul geotehnic a fost executat in luna septembrie anul 2019 de catre SC Soil Testing SRL Cluj
Napoca si verificat de ing. Baleanu Ecaterina atestat MDLPL cu nr. 07796 pentru exigenta Af (in anexa

A.14. la prezenta documentatie).
Studiul s-a efectuat pentru 3 foraje caracteristice pe amplasamentul investitiei, astfel:

Foraj F1, CTN = 345m NMN Foraj F2, CTN = 345m NMN Foraj F3, CTN = 345m NMN
0,00 -0.30 m | Sol vegetal 0,00-0,20m | Sol vegetal 0.00—0,20m | Sol vegetal
0.30-0,90m | Umpluturd 0,20 - 0,70 m | Nisip argilos tare 0,20—0,70 m | Umplutura
0,90 — 3,00 m | Pietris cu nisip 0,70 —3,00 m | Nisip argilos 0,70 —3.00 m | Nisip prafos cu pietris
>3.00m Stratul continua > 3,00m Stratul continud > 3.00m Stratul continua
Nu s-a interceptat pinza freatica
Rezultate:
# Coeficientul de risc de alunecare Km = 0,045 risc redus;
& Zona foraj F1 — strat de pietris cu nisip, presiunea conventionald (D=2m, B=1m) Pconv = 230KPa;
& Zona foraj F2 - strat de nisip argilos, presiunea conventionalda (D=2m, B=1m) Pconv = 220KPa;
& Zona foraj F3 - strat de nisip prafos cu pietris , presiunea conventionald (D=2m, B=1m)

Pconv=220KPa;
Recomandari:
- Pentru pastrarea stabilitdtii terenului se va pastra panta actuala a terenului,
- Excavatiile mai mari de 1,50 m adancime se vor face cu sprijinirea peretilor sapaturii.

&

2.5.2. Referatele de verificare a documentatiei tehnice:

Exigentele de verificare ale documentatiei stabilite la faza de Proiect tehnic de executie — PTE sunt:

v' Exigenta de verificare a rezistentei mecanice si de stabilitate pentru constructii cu structura din beton
armat - Al pentru fundatiile din beton armat al stalpilor pentru iluminatul public si de montaj ale
caminelor de tragere si derivatie;

v" Exigenta de verificare a instalatiilor electrice exterioare inclusiv pentru curentii slabi — Ie pentru
retelele si instalatiile de joasa tensiune pentru iluminatul public si de montaj al retelelor de fibra
optica.

Rapoartele de verificare sunt in anexa A.12. si anexa A.14. la prezenta documentatie.
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iluminat publiic pe str. | Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Barifiu si str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judeful Cluj "
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti
2.5.3. Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura

edilitara, dupi caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale
organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale

acestora:

Avizele si acordurile prevazute in Certificatul de Urbanism nr. 143/28.09.2022, sunt:

A.4. Aviz tehnic de racordare nr. 601019150621 din 22.11.2019: prevede urmitoarele:

£ Alimentarea cu energie electricd a iluminatului public nou proiectat se va realiza din postul de
transformare PTZ 20/0,4KV din str. Gheorghe Baritiu prin intermediul actualului punct de aprindere
$i masura;

& Consumatorul aprobat,,, reteaua de iluminat public existentd”;

#5 Puterea simultani absorbita, max. 4,1KW,

# Tipul de racord aprobat: subteran cu cablu electric de ACYABY 4x16mmp.

Solutia proiectatd: conforma ATR.

A.5. Aviz tehnic de amplasament nr. 18.632/09.11.2022 privind retele de apa si canalizare: prevede
urmétoarele:

& Respectarea prevederilor standardului SR 8591-1997, respectiv: respectarea distantei de 0,50m de
la instalatiile si fundatiile proiectate la retelele de apa, canalizare sau colectoare de ape uzate;

cablurile si fundatiile nu se vor monta peste conductele de apa si canalizare; traseele de api si
canalizare s-au configurat informativ pe planul de situatie, respectiv pe parcursul executirii
lucrérilor de investitii s se solicite asistenta operatorului de apa si canalizare.

& Masuri dispuse in proiect:

a) La trasarea lucrarilor in teren este obligatorie prezenta delegatului operatorului de apia si
canalizare care va materializa pe teren traseul retelelor si va inscrie in procesul verbal de trasare
existenta retelelor de apa cu urmatoarele specificatii: serviciul furnizat corespunzitor fiecarei
conducte existentd pe amplasament, caracteristicile tehnice si geometrice ale conductelor,
adancime de pozare, distantele fatd de puncte fixe stabilite impreund cu proiectantul, executantul
si reprezentantul beneficiarului;

b) La pozarea traseelor tuburilor de protectie al retelelor de energie electricd pentru iluminat public
si de fibra electrica, s-a prevazut conform standardului SR 8591-1997 distanta minima de 0,50m
pe orizontald si min. 0,10m pe verticala fatd de conductele de apa si canalizare. Intersectiile
traseelor de energie electrica pentru iluminatul public si de fibra optica cu traseele conductelor
de apa si canalizare vor avea un unghi de intersectare de 70° — 90°. Tuburile de protectie ale
traseelor proiectate vor fi montate intr-un strat de nisip cu grosimea de cite 10cm peste
generatoarea superioard si sub generatoarea inferioard a tuburilor de protectie. Ambele trasee
ingropate la cca 80 — 100cm, de energie electrici si fibra optica vor fi semnalizate cu folie PVC
de avertizare separat pentru fiecare tip de traseu.

¢) Toate traseele de sdpatura, fara exceptie, prin proiect s-au previzut a se executa manual.

A.6. Aviz tehnic de amplasament nr. / privind retelele de gaze naturale: conform
prevederilor standardului SR 8591-1997 traseele proiectate s-au previzut a fi montate la min. 60cm pe
orizontald si min. 10cm pe verticald, tuburile de protectie sun previzute a fi montate in stat de nisip de
10cm grosime pe generatoarea tubului de protectie, dac situatia nu impune altfel, pozitionarea pe verticald
a tuburilor de protectie sa fie deasupra conductelor de gaze.

A.7. Aviz tehnic de amplasament nr. / privind retelele de telefonizare: conform
prevederilor standardului SR 8591-1997 traseele proiectate s-au previzut a fi montate la min. 50cm pe
orizontald si min. 10cm pe verticald, tuburile de protectie sun prevazute a fi montate in stat de nisip de

10cm grosime pe generatoarea tubului de protectie.
Din vizitele in teren ale proiectantului, nu s-au remarcat canalizatii telefonice active.

A.8. Aviz tehnic de amplasament nr. / privind salubritatea: este util executantului.
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A.9. Aviz tehnic de amplasament nr. 2523/02.11.2022 al SC ,,Domeniul Public” Campia Turzii SA: nu
este util prezentei documentatii, ci executantului printr-o prevedere finscrisi expres in continutul
Autorizatiei de construire ca obligatie a beneficiarului si executantului.

Proiectantul la faza PTE a prevazut refacerea (aducerea la starea initiala) ale infrastructurii rutiere
si pietonale, respectiv spatiile verzi, asa cum au fost construite. La subcapitolul 1.2. din Devizul general
este previzuti aceasti cheltuiald, prevederea acesteia este o obligatie profesionald a oricarui proiectant sau

constructor.

A.10. Aviz tehnic de amplasament nr. i al Politiei Rutiere: un astfel de aviz nu este
necesar, investitia nu afecteazi circulatia sau siguranta rutiera, si nici ordinea si siguranta publica, din contra
imbunititeste pe timpul noptii conditiile de trafic rutier si pietonal, respectiv climatul de siguranta si ordine
publica.

A.l1. Acordul proprietarului terenului nr. / : este absolut inutil un astfel de acord,
proprietarul si beneficiarul, respectiv investitorul, este aceiasi persoana de drept public, autoritatea publica
locald, primarul ca reprezentant al unitatii administrativ teritoriale, respectiv Consiliul local, ca
administrator care si acesta si-a exprimat actul de vointd aproband investitia proiectata.

A.17. Actul administrativ al autorititii de mediu / : decizia de clasare, conform
legislatiei de mediu, contributia autorititii locale la diminuarea cantitatii de gaze cu efect de serd, contributia
la combaterea schimbdrilor climatice, a clasat notificarea beneficiarului pentru investitia declaratd. Mai
mult ca temei al deciziei sale, tot autoritatea de mediu a avizat Plenul de Urbanism General si
regulamentului acestuia, care in scopul debirocratizirii, a prevazut care sunt acele investitii care se supun

evaluarii impactului asupra mediului.

2.5.4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma
autentica:
Nu este necesar.

II.1.  Pl. Plan general de incadrare in zona
[1.2.  P2. Plan topografic vizat OCPI
I1.3.  P3. Plan de situatie existentd
[.3.  P4. Plan de situatie propusa privind amplasarea obiectivului de investitie
Pd 1. Plan de detaliu privind arhitectura sistemului de iluminat
Pd 2. Plan de detaliu privind executia fundatiilor pentru stlpii de iluminat
Pd 3. Plan de detaliu privind montajul caminelor de tragere si derivatie
Pd 4. Plan de detaliu privind montajul cutiilor de trecere LEA-LES
Pd 5. Plan de detaliu privind montajul cutiilor de conexiune fibrd optica
Pd 6 Plan de detaliu privind executia sapaturilor pentru traseele de energie electricd pentru
" iluminatul public si de fibra optica
Pd 7 Plan de detaliu privind executia subtraversarilor traseelor de energie electrici si de fibrd

) oiticé

A.l1.  Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire

A.2. Certificat de urbanism nr. 143 din 28.09.2022

A.3. Documentul dreptului de proprietate/administrare a terenului aferent investitiei

A.4.  Aviz tehnic de racordare nr. 601019150621 din 22.11.2019

A.5.  Aviztehnic de amplasament nr. 18.632/09.11.2022 privind retele de apa si canalizare

A.6.  Aviz tehnic de amplasament nr. / privind retelele de gaze naturale

A.7.  Aviz tehnic de amplasament nr. / privind retelele de telefonizare

A.8.  Aviztehnic de amplasament nr. / privind salubritatea

A.9. Aviz tehnic de amplasament nr. 2523/02.11.2022 al SC ,.Domeniul Public” Campia Turzii SA
A.10. Aviztehnic de amplasament nr. / al Politiei Rutiere

A.11. Acordul proprietarului terenului nr. /




Documentatie tehnicd pentru obfinerea autorizafiei de construire pentru obiectivul de investitii: ,, Trecere in subteran cabluri de iluminat public 5i modernizare
iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918, intre intersectiile cu str. Gheorghe Barifiu 5i str. Republicii din Municipiul Campia Turzii, Judeful Clyj”
Proiectant: Amiras Green Proiect SRL Bucuresti

A.12. Raportul de verificare nr. / al verificatorului de proiecte exigenta Al

A.13. Raportul de verificare nr. / al verificatorului de proiecte exigenta le

A.14. Studiul geotehnic si raportul de verificare Af nr. 1671/18.09.2019

HCL 236/20.12.2019 privind aprobarea DALI pentru investitia ,,Trecere in subteran cabluri de

el 2 iluminat public si modernizare iluminat public pe str. | Decembrie 1918 ...”
HCL 229/09.12.2019 privind actualizarea DALI pentru investitia ,,Trecere in subteran cabluri de
216, = = : - : ; =
iluminat public si modernizare iluminat public pe str. | Decembrie 1918 ...
A.17. Actul administrativ al autoritatii de mediu /
Proiectant: intocmit, proiectant de specialitate:
AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti, ing. Melente Marian — profilul instalatii electrice,
str. loan Culcer, nr. 6, Sector 6, Bucuresti, /5
ORC: J40/15825/2018, CF: RO 40064551, ing. {onascp Gabi - profilul corﬁmctii,

Reprezentat de Zangur Std% adm;w g

Data predarii:
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3,50

4,50

1
':"—n—u__
{
Legenda - semnificatie simboluri
Simbol Denumire simbol/element Material Tip Caracteristici
1 Retea de alimentare cu energie electrica si de Alurniniu Torsadat sau
inat clasic
2 [Clema cu dinti tip CDD 160 MS Aluminiu |CDD160MS | 5 buc/punct
_ |ACYY3x25+
N 3 [Coloana de alimentare cutie de trecere LEA-LES | Aluminiu | 7 6mmp 4,50m/punct
L 4 |Cutie etansa de trecere LEA-LES PVC 200x300 | 1buc/punct
g 5 ub de protectie cabluri PVC @40 8.50./punct
6 latbanda pentru imamantare Otel zincat| 25x4mm | 4.5m/punct
B 7 riza de impamantare zincata Otel zincat C3 1 buc/punct
S ; e : CYAbY
i 8 [Cablu de alimentareiluminat public (coboréare) Cupru 4x16mmp 6m/punct

Spre LES

CYABy1x16mmp ‘

Cutie de trecere

CYABy1x16mmp

Cutie de trecere

De la LES a"‘\_._____

O ——

LEA-LES LES-LEA
e;o [
Intrerupator automat I Intrerupator automat
400V/25A-10A 400V/25A-10A
0e lo
De la stalp La stalp T
PCZ LEA LEA i
L+—R ’ L+—R |
(s ‘ L2—§ j
L3—T [ 3T
L4—N J _T_ e i
o ? (-] T_:
I 8 Elementele sistemului electric de trecere LEA-LES sau

LES-LEA (pentru un singur element de trecere):

Cutie de trecere:

1,00-1,20

3,50

2,50

NAAAN

#*

IK08 pentru exterior;

v 7 7

RO -

A e s

2 LN PR ".—," i o Intrerupator automat USOL 3P, 600V: CTR1 - In=XA,
CTR2 - In=YA, CTR3 - In=ZA, CTR4 - In=WA, CTR 5

B

© - In=wA.
«— o Priza de impdmantare tip C3 - 6ml, Rd = nax. 4Q.
Caracteristici tehnice:
- + Cutie metlica vopsita in camp electrostatic, IP56, IK08,
/""‘:‘ cu ncuietoare si 8 presetupe @10-16mm cu surub
Nie * ipentru prindere platbandd impamantare si fixare pe

istent cu bridd sau jug

stalp .

Tablou metalic cu contra panou 400X300X250, IP56,

600V si curentul nominal specificat mai sus;

si inscriptionata

' z ; "'}R nsamblul lucreazd la tensiunea de 400/230V, cu
L Hae | ™ frecventa de 50Hz si tensiunea de ozolatie min. 600V.
3.00—~—-=3.00 3,00 i \x’; 1_\ y Conditii de utilizare:
\ » Locul de‘montare: exterior;
W) %(\ \\ i -__.Tempg‘ratura de lucru: -25°C péana la 50°C;
\,%’iﬁf N G*-'—“ . Tenfpératura de transport si depozitare: -40°C pana la
0,8 ., 58T
LY I
Proiectant: Beneficiafm—- Nr. proiect:
AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti, Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Campia
str. General loan Culcer, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Turzii, 144bis/2022
ORC: J4015825, CF: RO 40064551 Campia Turzil, str. Laminoristilor, nr. 2-4, Judetul Cluj,
CP 405100, CUI: 4354566.
CIAT S 1
: P ~q Scara: Documentatie tehnica pentru objinerea autorizagiel de construire: | Fgza-
Proiectat E|e“,t,9,&“£ I \ﬁ- = »Trecere in subteran cabluri de iluminat public si DTAC
Desenat ing ﬁé‘é‘é&m.k \‘N / } modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918 intre,
: Lat>=r — intersectiile cu str. Gheorghe Baritiu i str. Republicii din | Nr, plansa
\C/)er’TclatSTAS l\za E’T"‘S“E‘;‘S S — Municipiul Canpia Turzii, Judetul Cluj” pans
onto ngur Stelica |-/ Nata:
: : ' . " . Pd 4

Aprobat wzg_i’lan de detaliu pentru executia legaturilor de trecere de la I|n11

e

electrici aeriana la linia electrica subterana.

Eﬁﬁgur Stél@g‘ '
Vs

A4 297x210
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A A
sl I lluminat public bilateral fata in fata cu LED o e
[ 70W pentru trafic rutier
16W pentru trafic pietonal
+4,00 +4,00
Bais: ] | - 2
— Trafic rutier cu patru benzi
FTrafirpietonar
$,30-0,50
v

Tegenda

Specificali

Denumire Caracteristici fizice
q Cutie pafru conexiuni fibra opfidz Cutie mefalica Tig- T TH 4xCT Duplex 206x 135x40
Z T'raseu fira opficd pentru abonat Cablu fibrd opticd TA-DAEZNJZY (SR)2Y 12X8 EW125 tras prin 10b PEAD®6amm

>ant pefru amplasare trasee de
alimentae cu energie electrica

3 iluminatpblic si fibrd optica pertu
abonati gsistem de suptaveghest

Santdin pamantu B = 1,00m, b = 0,80m, Hmin = 0,80m cu strat de nisip pentru protectie tuburi
PEHD @63 si @4(si umpluturi compactate pana la gradul de 96-98%

'
Traseu pnfru alimentare stalpl au
energie #ectricd pentru iluminat gblic

Cablu din cupru &YYABY 4x16mmp tras prin tub din PEHD@63mm

5 Stalp patru iluminat public
[ Fundafiedin befon armat cu cuziet

Stalp metalic dirotel zincat [a ca , A=o,UUm, h=400Um la baz = mm mm ia vart -

37buc
Fundatie din befa armat cL buloane pentiu fixarea stalpilor pentru uminat public - 37 buc

Echipare stalpipentru iluminat public

Aparat patru luminat de 70V

37 buc. aparal patru luminatul rutier

Aparat patruiluminal de T5W 37 buc. aparat petru iluminatul pietonal
Friza exi¢ioara pentru fiuminatul Priza exterioar ti HO7 RNF 230V/16A pentru alimentarea iluminatului festiv - 37 buc.

festiv___ —
Camerandeo extericard

Oplional Ta dispagia autoritati publice

Ni$a T ireriorul stalpilor pentru

Nisa pentru coneiuni electrice si de fibra optica cu protectie la scurtcircuit si atingere.

istem d telegesfiune

Opfional Ta dispadia autoritatii publice.

Bilnt teritonal

Eunglme frasee pentn alimentare cu energie

electricd iluminat pubc Lip = 1.639,00ml
Lungime frasee pentw fibra opfica pentru abaat L = 1.736,00m/
Suprafata ferenuiu: oupata temporar Sot = 1957 50mp
Sugrafaﬁ ferenului oupata definitiv (5¢) S =39,75m
rocentul de ocuparea terenului POT =0,47
Coeficientul de utilizee a terenului CUT =0,005

Tehnolgie de execufie

Spaturi manuale:

$aniuri pentru peare TUBU de protectie, subtraversan, fundali si pentru monta] carming de tragere
si derivatie.

Umplufurf compactate

Lucrari de consiructir.

Lucrari de instalafii;

Umpluturi cu corpactare manuala sau mecanica cu gradul de compactare 96-96%.
Fundafi sfa %I Egru fluminat sl caming de tragere sl derivatie
Instalatii electriceexferioare - racorduri -LES, inferioare e%a uri electrice.

Echipamente pefru iluminat, alimentare luminat fes v, tuburi de protectie pentru alimentar cu

lluminat public unilateral cu LED
70W pentru trafic rutier
15W pentru trafic pietonal

Lucréri de montaj: energie electricopntru iluminat si semaforizare, respectiv pentru fibra optica pentru abonati si 80.0000
sistctemul de supraeghere vtideo, prize pentru I“Impéfmédnetare, c_gT_ine pentru tragere si derivatie, etc.
ans tiere: TU aprovizioar eniru evacuare i ; 3 . oy
aneee et = e - ?ggracgrpera Trofuﬂaelo“?'I gu covoer asramc;a SIS 28 peman Proiectant: Bepeﬂmar: S L o ~|Nr. proiect:
hduostes.in diares ek iemilorpubive: | ooe, cores pidbamsaieakctate AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti, Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul C&mpia
Sfeciate - Refacerea alinimentelor de spatii verzi afectate. str. General loan Culcer, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Turzii, 144bis/2022
Protectialucrarilor si a ufitafilor existentepe amelasamenl conform standard SR 8597-1997 ORC: J4015825. CF: RO 40064551 ‘ Cémpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2-4, Judetul Cluj,
; - Felie de semnaliare montata pentru fiecare traseu de-a Jungul acestora i INTOCMITE Procese : ' CP 405100 CUI: 43545686.
Rrolsctia Roetilorevoitsle verbale de trasarsi de lucrdri ce devin ascunse/ bel .
- subreaversarilese vor execufa sub falpa de fundare a strazilor, 5 X AU SBTnares SutoTETer de ConsTruie: r -
- distansa intre treeele noi si retele de apa si canalizare va fi de min. 0,50m pe orizontala si min. Proiectat constructii {jng lonascu Gabi }i_ Scara: AN cublerai cablurl de ilirkal g : aza:
Protectia retelelor deutilitati exixtente pe 0,10m pe verticd;‘ Lipghlis de intgrsecgig 7‘.’°'9°°»’ Adistanis Tnt.re fhasecio del o refelele de gaoze o Proiectat instalatii ing Melente Mari /Ifi' 1:100 //mod{migal‘e ijuming public pe str. 1 Decembrie 1918 intre LElimiy
sy ! natur_ale va fi demin. 0,60m pe orizontala si min. 0,10m pe verticala, ungh;_u! de intersectie 70°-90°. _ ’ ing Meiente Marigr] e ._i"iéﬁ-i:bstr Bheorahe Baritiu si str. Republicii din [Nr_Dlanss
P ' Pozitionarea traselor noi de instalatii vor i deasupra retelelor de gaze; - distanta dintre traseele noi Verificat / Lo id 395‘5::: e iy ica iga Turzii ’Juaetul Cluj” r.p ¥
si retelele de telédnie fixa (daca acestea exista) se va pastra distanta min. 0,50m pe orizontala si Contol STAS Zangur Stelica | /'—:/ ) \:\:’/n S !'ﬂ_umc".)}*-‘;‘ SIRRSREIE, ’ .
de min. 0,10m peverticald, unghiul de intersectie 70°-90°. Data: Nl R . ) R de Pd 1
Aprobat Zan BFK 15.11.2022 |Planyideg {-‘%EQW- privind arhitectura sistemului  de  iluminaf
gur Steifca | T Imodetnizat - -
A3 420x297
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Plan de detdiu executie fundtii si de montajstélp
metalic pentru luminat

Scara: 1:D0 i
@158mm | 46
€ oB37, @6/7b i
E . uc,
Nisa petru ,/@ L=184 cm
fegéturietectrice—\ 0
o El £ e = ol 1% ~
Stalmmetalic ° gl 5 R - dl ,/® 8
H=800mm _\ ¢ 0 § e 5 -
s ®
412mm X & ” = (@) PC6O, @14/6buc, L=122cm 4 8
300mar ; . lig
~—] . (3) PCBO, @14/6buc, L=122cm o
A0 - 112
A blu de prind —_— 34
st?rrnnetgllce enPunedraehe £ Bl Tub din PVC @63im 8 - //@ 5 @ PCB0, @14/8buc, L=122 cm a [ S S— S|
ctglacé de otel si buldane S 1 - pentru racodrul ebi- ] 1 @ PC60, @14/4buc, L=322 cm
cu piulita si saibe B pamentelor de ilumi- N S | @ PGB0 @1d/ebuc, L=122 34
nat montate lp 54 , uc, L=1s2 cm 3 51 e e |
Tukdin PVC @40mm stélpul metallc ¢ T Y S S G ——— 71 Ale (® PCB0, @14/4buc, L=322 cm
?etru racodrul echipamen- e = = ~ > = - > — = ' >
&s:;t:gaﬁglcées?g{:ﬁvegere P | b R R A . .
u o
il fhele. T Extras de armare fundatii stalpi pentru L1Iumlm.r=tt — =
. . Numar ungime | Greutatea
Fuadatie - cuzinet —— Diametrul | Lungimea - . Greutatea
dirbeton armat C‘ISIZOE — 0,154 L._?gg__.i Marca Material (mm) (?'ﬂ) elemente totala SpeCIflCé total (kg)
1Sé§ﬂde fun%are 1,40 asemenea (m) (Kg/ml)
e zar;:aslspl © \ £ 1 PCE0 14 1,22 36 44,00 1,210 54,00
T baeet 2 2 PC60 14 122 3% 44,00 1210 54,00
°© 2 PC60 14 1.22 24 30,00 1,210 36,50
4 PC60 14 1,22 24 30,00 1,210 36,50
5 PCE0 14 3,22 16 51,50 1,210 63,00
6 PC80 14 322 16 51,50 1,210 63,00
Etr oB37 6 1,94 28 54,40 0,220 12,00
Amaturi PC PC&0 14 * * 251,00 1,210 307,00
el O Fundatii o 44490 | piardaris% 21000 1 rotal | 44 4000
Total PC (kg) asemenea 11.359,00 | sirotunjiri | 11.930,00 | armaturi e
I
Extras decantitati de lucrari - 37 fundatii pentru stalpi pentru iluminat public
Detaliu de sipatura si executiecofrare la fundatii dn t e - t P P! P P -
beton armaipentru stalpi pentrusemaforizare (4 bu) Sapatura | Nivelare Strat Strat de Montat Montat Cofraje Turnare
o Sc: 1:200 Denumire lucrare mecanica | manuala balast nisip (me) armaturi piese refolosibie | beton
v . (mc) (mp) (mc) (Kg) |metal(Kg)| (mp) | (mo)
W, M16x500 Executare lucrari de constructii 110,40 304,60 11,45 7,65 12.400,00 20,00 54,40 34,80
-4 buc Umpluturi compactate me 57,60
CB1e5t72n0 Transport auto la 5Km surplus de pamant, moluz to 93,20
Transport auto la 5Km material granular vrac to 34,40
A(raturi ?ér::nd;;?;zre Transport beton cu CIFA de la SKm me 34,80
egalizare si Transport de la SKm cu camionul materiale to 23,20
& 15 cm balast T = — =
i Montat tuburi din PVC in fundatii din beton armat (manoperd) ore 18,50
Tuburi din PEHD ©63x4,7 pentru tragere cabluri electrice mi 185,00 _
Proiectant: B-“enef iciar: AT - /7| Nr. proiect:
9 AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti, Unitatea Administrativ Tentor@&:&ﬂﬂﬁmm Campia
] str. General loan Culcer, nr. 8, sector 6, Bucuresti, Turzi, 144bis/2022
i ORC: J4015825 CF: RO 40064551 Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2-4, Judetul Cluj,
' - 5100, CUI: 4354566.
/ 50( |E T,q\ 3
. G . . fiﬁfglehnica pmd de construire: Faza:
Proiectat ing lonascu Gabi 51'__. - 1S,C g' é‘:mﬁu Srrecere in subteran cabluri de iluminat public si DTAC
Desenat ing lonascu Gabi }i‘ ! P""'f ‘miodlernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918 intre
Verificat W2 ';‘1 !Sjgersectgije cu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din [Nr, plansa
5 ; T N\O— O L X Munlclplul Canpia Turzii, Judetul Cluj”
: 1,20 Contol STAS Zangur Stelica ENOE RS b4 2
1,40— Aprobat - }9 | Pﬁh‘aq,d’etahu pentru executie si armare fundatii din beton arma
g Zangur Stelica M_tm‘stalpl pentru iluminat pubhc 1

A3 420x297
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- Camin de tragere si derivatie din beton armat cu capac tip
(1,50x1,50x1,50)

Capac din beton armat
1 |C25/35 cu capac din
fonta pentru trafic greu

- Capac din beton 1,70x1,80x0,15;
- Capac din fonta pentru trafic
greu cu rama: D850mm,
1000x1000x100mm, 94Kg

Fundatie pentru camin
de tragere si derivatie

- Strat din balast la baza de 15 cm
grosime compactat;

- Strat din beton de egalizare
C12/15, nearmat de 10 cm
grosime

Goluri Tn peretii caminu-
lui pentru introducere
protectii PVC pentru
cable

Diametru gaurilor - minimum 7
buc cu @100mm

nivelmentul terenului unde se

Nota: cota 0,00 este cota conventionala care este in corelare cu

amplaseaza.

i

Y

1,70

22 buciti.

| [Numarul total de camine de racord si derivatie conform proiect =

Camin de tragere si derivatie din beton armat cu capac tip (1,50x1,50x1,50)
Sapatura Nivelare Beton de | Umpluturi
Nr. , e - Strat de .
- Denumire lucrare mecanica manuala balast (mc) egalizare |compactate
‘ (mc) (mp) C12/15 (mc) (mc)
1. |Lucrari de terasamente si betoane 203,75 388,08 14,55 9,70 75,45
Montaj camine de tragere si derivatie si ,
2. capace camine Macara de 10tf pe pneuri ore 22,00
S ASrmAnt T indrcat cu buldoexcavatorul in auto mc 128,310
i |SHERIRIE 1N PEmERL UPexEss Transport cu autobasculata la SKm to 205,28
4. |Transport prefabricate (camine, capace) | Transport cu camion prefabricate la 10Km to 80,52
5. |Transport auto materiale granulare Transport cu autobasculanta la 5Km to ob 22
6. | Transport beton Transport beton cu CIFA de la 5Km mc 9,70
. Camin prefabricat din beton armat pentru tragere si derivatie P . 59
" 1(1,50x1,50x1,50x(0,15+0,20) j \8¥FR -‘;‘,.f,;'?.a&
8 Capace din beton armat pentru camine carosabile - 1,80x1,80x0,15 cu capac V4 ./ ’“b“d; 9\ 22
* |inglobat din fonta carosabild (1000x1000x10 - 94Kg) ; ‘ f;f » \
Proiectant: Beneficiar: e mpf( Nr. proiect:
AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti, Unitatea Admlnlstratlv\Terltonala Mupni Cim
str. General loan Culcer, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Turzii, NP & P 144bis/2022
ORC: J4015825, CF: RO 40064551 str. Laminoristilor, nr. 2-4, Judgfd@tm:“"’ =
CP 405100, CUI: 4354566. ———
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‘i\ere in subteran cabluri de iluminat public si
Hizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918 intre]
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Tub PEHD G @63x4,7mm pentru traseele electrice. Tuburi de protectie
. - caracteristici -
Tub PEHD G @63x4,7mm pentru traseele de fibra Ti
optica Simbol Denumire sl Cracteristici
ptica. material
Strat de nisip de 20 cm pentru pozarea tuburilor. T Tr—— . PEHD, P100, PN10, 263
7.7 ] Umpluturé de pdmant granular compactat 95-96% in
v h i icé - fir pi P100, PN10, @63
2 straturi de 15 cm. IPfp Traseu de energie electrica - fir pilot PVC PEHD, PN1
«| Teren natural. lAs | Traseu de energie electricé pentru Ve PEHD, PE100, PN10, 263
. ) alimentarea semafoarelor
mmmmmm  Folie PVC pentru semnalizare.
VOIUme unitare de Iucréri IPr1 Traseu de iluminat public de rezerva PVC PEHD, PE100, PN10, @63
- terasamente santuri -
T Sect,iune Volum 1Pr2 'g;amsezl.lera\fgmentare cu energie electrica PVC PEHD, PE100, PN10, @63
(mp) (mc)
o (o) - Sapatura mecanica 0.76 0,76 FO1 |Traseu fibrd optica PVC PEHD, PE100, PN10, @63
) I Nt Nisip pentru pozare 0,12 0,12
Umplutura de paméant compactat 0,64 0,64 FO2  |Traseu fibra optica PVC PEHD, PE100, PN10, @63
Folie PVC pentru semnalizare 1,60 mi/m
Nivelarea manuala a fundului santului 0,80 mp/m foa  |LeEEIRN RTOUSEITY o PEHD, PE100, PN10,840
Tub PEHD @63x4,7mm pentru IP* 4,00 mi/m s
Tub PEHD @63x4,7mm pentru trasee FO* 3,00 mi/fm

Calculul volumelor de lucrari de terasamente si montare trasee de iluminat public si fibra optica

Specificatia Lungime traseu Sapatura Nisip pozare Umpluturd  [Nivelare manuald| Folie PVC Tub PHD pentru| Tub PEHD
’ (m) mecanica (mc) (mc) pamant (mc) (mp) semnalizare (ml) IP (ml) pentru FO (ml)

Trmson 1 - IP 329,00 329,00 1645,00
Trmson 1-FO 363,00 275,88 s g i = 363,00 726,00+363,00
Trnson 2 - IP 667,00 667,00 3335,00
Trson 2 - FO 652 00 506,92 80,04 426,88 533,60 — e
$$222 g : ::F(’D 238’88 319,00 50,40 268,80 336,00 ggg Sl e
Brmnsamente 1 50: 00 114,00 18,00 96,00 120,00 120,00 150,00 300,00+0,00
Suitraversari 190,00 144,40 22,80 121,80 152,00 380,00 950,00 380,00+190,00
Leyatura CTR 1 24,00 18,24 2,88 15,36 19,20 24,00 48,00
Lgatura CTR 2 12,00 9,12 1,44 7,68 9,60 12,00 24,00
Legaturd CTR 3 32,00 24,32 384 20,48 25,60 32,00 6400 ,

Legatura CTR 4 33,00 25,08 3,96 21,12 26,40 33,00 66,
Legatura PCZ 27,00 20,52 324 17,28 21,60 27,00 g.’qa
1884,00 / 7 Oy
Total 1457,48 230,16 1227,52 1534 40 3479,00 /843600 o L 175(00
1918,00 y. o VIAS 7 A /“s
/o M, | P, 7
Notd Mg/%%ﬁ/ fr o3|
old. / g '_:i‘ﬂ',‘; N ', f 4 2}5
IP - hstalatie pentru iluminat public; Proiectant: Beneficiar: E RERP M Ny roject:
FO -nstalatie pentru fibra optica; AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti, LTJmtatea Administrativ Terulogﬁ}a Munml ampia) /,
o ; ; : str. General loan Culcer, nr. 6, sector 6, Bucuresti, urzil 144bis/2022
CTR- Camin tragere sau/si cutie de racord LEA - LES, RO MO1ERS. OF: RO 40084554 : Campia Turzii, str. Lam,nonsmowq‘m@mur
Trorson 1 - partea stanga a str. 1 Decembrie 1918 - Tudor ' CP 405100, CUI: 4354566.

] (5 Vladmirescu cuprinsa intre str. Gh. Baritiu si str. Soferilor, a_/ /f Sof\ : : — . :
Trorson 2 - partea dreapté a str. 1 Decembrie 1918 Cuprinsé Proiectat ing Melente Marigf Lﬁif/ _1S.c;ar > o e%i:e 1 hlr:c:u;t:)et:trraunol;talgtle:‘?;:tﬁ:;z;%:;:l::obrﬁsct?:re: Faza.DTAC
intrestr. Gh. Baritiu si str. Republicii; Desenat ing lonascu Gah{‘r / }g" 1o B de izare liluminat public pe str. 1 Decembrie 1918 intre

tea ¢ ’ Verificat ~ 1!1“ D ﬁrsec’tn'lefu str. Gheorghe Baritiu si str. Republicii din [Nr. plansa
AnAs ; ; ? erifica tm Pn - -
Trorson 3 - partea stangd a str. 1 decembrie cuprinsa intre W We P Se Mﬁlc,pm, Canpia Turzii, Judetul Cluj”
- Y — 0,4 = marlet Profi si str. Axente Sever. Contol STAS __ [Zangur Stelica ] = ——para’! . |‘ Pd6
Aprobat Zangur Steﬁé Z Mg@ge deia{u pentr s&patura santuri pentru trasee cabluri,

i A3 420x297




$.C DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII S.A

STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPIA TURZII l | 1@ U%

JUD. CLUJ, TEL. 0725 658 509
Email: office@scdp.ro
J12/2263/1995

= || ok

ALY
MaRACE Nt
043

L o B g e D g L

CUI 7929510
In insolventa CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En
In insolvency

en procédure collective

DOMENIUL PUBLIC
CAMPIA TURZII

Nr. 0% din O[] B

ACORDUL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI NR. 102

Titular:

1. DI/ Dna - cudomiciliul -, str. -, nr -, bl. -, sc. - ,ap. -, et.- , judet/sector -, posesor al BI1/Cl/Pagaport seria - , nr. -,

emis de -, Ja data de - ,CNP -,

2. Persoana juridici MUNICIPIUL CAMPIA TURZII prin Primar Dorin Nicolae Lojigan , oras Campia Turzii, ,str

Laminoristilor, nr. 2-4 , judeful Cluj, reprezentata de Primar Dorin Nicolae Lojigan .

Prezentul acord se emite pentru executarea lucririi: « TRECERE IN SUBTERAN A CABLURILOR DE

ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, INTRE
INTERSECTIILE CU STR. GHE. BARITIU SI STR. REPUBLICII » situat in Loc. Campia Turzii, jud.

Cluj .

Se vor respecta conditiile impuse de avizele de principiu emise in vederea executdrii acestei lucrdri.

in perioada executdrii lucrarilor in zona strazilor se vor lua misuri de semnalizare corespunzitoare si

asigurare a sigurantei circulatiei rutiere conform normativelor in vigoare.
Beneficiarul impreuni cu executantul raman réspunzitori de calitatea lucririlor pe care le-a executat, avand

obligatia de a reface lucrdrile ce se dovedesc necorespunzitoare. Comportarea in timp a carosabilului

refiicut va fi identicii cu a sistemului rutier adiacent,

Zonele afectate vor fi preluate pe baza de Proces- Verbal de la PRIMARIE si vor fi predate la terminarea

lucririlor de refacere.

La terminarea lucririi executantul are obligatia de a anunta Primdria Municipiului Campia Turzii.
La executarea lucrarilor de spargere se vor folosi numai masini speciale de tdiat beton si asfalt, echipate cu

disc, care si nu afecteze structura de rezistentd a sistemului rutier.




Exccutantul prezentului Acord al Administratorului Drumului are obligativitatea ca la finalizarea
lucrarilor, cel tarziu la data expirarii prezentului Acord al Administratorului Drumului si predea
amplasamentul, pe bazi de Proces -Verbal, catre societatea comerciald care executd lucrarea de refacere.
Procesul-Verbal va fi transmis Tn acceasi zi citre Seviciul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului
Céampia Turzii.

Societatea comerciald care executd lucririle de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunta in
termen de 24 ore finalizarea lucrdrilor efectuate, citre Seviciul de specialitate din cadrul a Primériei
Municipiului Campia Turzii.

Alte conditii pe care trebuie si le respecte beneficiarul Acordului Administratorului Drumului:
-Lucrarea este sub incidenta Legii nr.7/2020. Se va asigura continuitatea circulatiei pietonilor prin podee
provizorii.

-Refacerea se va executa de cétre constructor.

- Pentru lucrarile de refacere a sistemului rutier de catre societatile comerciale care executa, se vor acorda
termen de garantie minim 3 ani, de la data finalizarii lucrarii si semndrii procesului verbal de terminarea
lucrarilor, cu obligatia de a remedia defectiunile apdrute in perioada de garanie, pe sectorul de drum
refdcut,

LUCRARILE SE VOR EXECUTA IN CONFORMITATE CU H.C.L. nr 49 din 22.04.2021

Prezentul Acord al Administratorului Drumului cste valabil de la data de: - pind la data de - cind lucrarea

va {1 terminata.

ADMINISTRATOR SPECIAL,, SEF SERVICIU, iNTOCMIT,
HreofiLRSU Adrian COLTOR Roxana Mihasan
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Amp it Asd_g{lul Admistratorului Drumului si am luat la cunostinta de continutul sau.
INVESTITORUL LUCRARII: CONSTRUCTOR:

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII -

Termen de prelungire al Acordului Administratorului Drumului: -

ADMINISTRATOR SPECIAL , SEF SERVICIU, INTOCMIT,




www.caaries.ro = Reg. Comerlului: J12/2/2007 - C.U.l.: RO20330054
' 5% | Capital social subscris si varsat: 1.121.470 RON - Banca Transilvania
e compania ok apA aries  Conl: RO43BTRL0O5101202A72617 XX

BIROU TEHNIC

5 S.A.

CATRE, | R / ) )/
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, \r aiasc / /
MUN. CAMPIA TURZII, STR. LAMINORISTILOR, NR. 2, JUD. CLUJ
PRIN PRIMAR DORIN NICOLAE LOJIGAN

& fpama de Apa Aries

Referitor la cererea dumneavoastra, inregistrata sub nr. 18085/02.11.2022, insotita de C.U qr.
143/28.09.2022 eliberat de Municipiul Campia Turzii, Jud. Cluj, prin care solicitati eliberarea avizului de

amplasament pentru obiectivul:
»TRECERE IN SUBTERAN CABLURI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE

ILUMINAT PUBLIC PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, INTRE INTERSECTIILE CU STR.
GHEORGHE BARITIU SI STR. REPUBLICII” IN MUN. CAMPIA TURZIIL, JUD. CLUJ
In urma analizarii documentatiei pentru obtinerea avizului de amplasare a obiectivului mentionat si
in conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991 modificata si completata ulterior privind autorizarea
lucrarilor de constructii si de realizarea locuintelor, S.C. Compania de Apa Aries S.A. elibereaza :
AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDITIONAT
Pe amplasamentul propus exista retele de apa si canalizare, aflate in administrarea S.C. Compania de
Apa Aries S.A. astfel:
o conducte de distributie apa potabila PE @110 mm, PE @160 mm, OL ®100 mm
conducte de canalizare menajera PVC - KG @ 600 mm, BETON @ 300 mm, PAFSIN @ 500 mm,
CERAMICA @ 300 mm
©  conducta de aductiune apa potabila OL @ 400 mm
o conducta ape pluviale BETON @ 600 mm
o canal colector BETON @ 1200 mm
Utilizarea amplasamentului propus pentru obiectivul dumneavoastra
conditiile:
¢ Conform SR 8591/1997, se va respecta distanta minima de 0.5 m de la conductele de alimentare cu
apa, conductele de canalizare menajera si canalul colector la cablurile electrice si fundatiile

o
se va face respectandu-se

stalpilor.

e Cablul electric si stalpii nu se vor poza deasupra retelelor de apa si canalizare.

Traseele retelelor edilitare, administrate de companie, din planul de situatie alaturat, sunt figurate
informativ. Pe baza de comanda data de beneficiar se asigura asistenta tehnica suplimentara.

* Adancimea la care se afla retelele de apa este de aproximativ 80 — 100 ¢cm. Executarea
lucrarilor de sapatura, din zona traseelor retelelor, se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara, din partea S.C. Compania de Apa Aries S.A. si cu respectarea normelor
de protectia muncii specifice. In caz contrar beneficiarul (executantul) va suporta consecintele
pentru orice deteriorare a retelelor companiei existente in zona si consecintele ce decurg din
acestea.

Prezentul aviz de amplasament este valabil timp de un an de la data eliberarii.
S-a achitat suma de 104 lei cu chitanta fiscala - OP si factura fiscala nr. 15430/02.11.2022 reprezentand

contravaloare aviz.

Hotararea nr. 3/2017 a Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Aries S.A,, este temeiul legal
al tarifelor mentionate. 409 4

Nerespectarea comlrti@m eﬁigy ume prezentul aviz atrage dupa sine anularea acestuia.
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DELGAZ
grid
L)j{ b

Catre,

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Str. LAMINORISTILOR, Nr.2-4 , Loc. CAMPIA
TURZII

Jud. CLUJ

AVIZ FAVORABIL
Nr. 213993531/11/14/2022

Stimate domnule/doamna

Urmare a solicitarii dumneavoastrd, privind emiterea avizului de amplasament pentru

lucrarea
JTRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE IULUMINAT PUBLIC SI1

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918,

INTRE INTERSECTIILE CU STR. GII. BARITIU SI STR. REPUBLICII”
Din localitatea CAMPIA TURZII, strada , nr. , judef CLUJ,

CU 143 din data de 28.09.2022 in urma analizarii documentatiei depuse va

comunicam ‘

Avizul favorabil,

CU INDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENEFICIAR, A
CONDITHLOR DE MAI- JOS:

A. Condifii tehnice;

L Nealectarea, in timpul executarii lucrarilor, a Sistemului de Distributie a
Gazelor Naturale;
2. Se vor respecta prevederile Normelor tehinice de proicctare, executic si

exploatare a Sistemelor de Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, privind
distantele minime admise intre conductele de gaz si alte constructii;

3 Orice modificari a clementelor apartinatoare Sistemului de distributic gaze
naturale, impusc de realizarea lucrarilor, se vor face in baza unor documentatii avizate
de DELGAZ-Grid SA si vor fi suportate de catre beneficiarul lucrarii, conform legii

energici electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

4. Se vor executa prize de aer si goluri de cvacuare gaze arse in peretele exterior
a bucatariilor unde sunt instalate aparate de utilizare gaze naturale cu flacara deschisa;
55 Se va reproiecta si executa instalatia de utilizare gaze naturale, in conformitate

cu prevederile Normelor tehnice de proiectare, executic si exploatare a Sistemelor de

Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, in functie de modificarca conditiilor

spatiului unde sunt amplasate aparatele de utilizare a gazelor naturale, afectarea
condititlor de evacuare a gazelor arse si afectarca traseului conductelor de gaze naturale.

B. Conditii generalc:

I

DEGR P03-01-02-F-03, ed.2

Delgaz Grid SA

Departament
Acces Retea Gaz

Presedintele Consiliului de
Administratie

Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secosan

Mihaela Loredana Cazacu
Adj.

Anca Liana Evoiu

Adj.

Pelre Stoian

Adj.

Sediul Central: Tirgu Mures
CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO
J26/328/2000

BRD

IBAN:
RO48BRDE270SV31337222700




i Va suporta cheltuielile aferente realizarii lucrarilor de la punctul A.

2. Avand in vedere ¢ retelele de distributie au fost trasale orientativ pe planul de
situajic ancxat, inainte de inceperea lucrarilor se va solicita in scris participarca unui
reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament gi asistentd tehnica ori dc céte
ori este nevoie pe perioada deruldrii lucrdrilor, din partea Delgaz Grid - Centru
Operatiuni Retea Gaz.

Adéncimea dc pozare a refelclor subteranc cste cuprinsa intre 0,4-1,20m.

3 In cazul in care s-a produs o deteriorare a refclci de gaz, astfcl incét, au apérut
scurgeri de gaz, se va anunfa imediat Dispeceratul de Urgentd Dclgaz Grid, la telefon:
0800-800.928 si 0265-200.928, si vor {1 luate, totodatd, primele masuri, pentru a
impiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), pand la sosirea echipei de
interventie.

Daca prin sdpéturd a fost afectatd izolalia rejelei de gaz (atingere izolatie, rupere
izolatie, rupere fir trasor, rupere banda averlizoare ete.), respectiv refeana de gaz- prin
atingere, lovire sau orice altd acfiune mecanicd, se va opri imediat lucrarea §i sc va
solicita prezenga reprezentantulut Delgaz Grid, pentru remedierca defectiunii
provocalte si/sau constatate.

Deteriorarea izolatiei atrage dupd sine corodarea materialului tubular si aparifia
defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmdari grave {explozii); in
cazul in care se produce un asemenea eveniment, avand ca §i cauza deteriorarea
izolatiei in timpul executiei lucrdrii avizate de catre Delgaz Grid, izolafie care n-a fost
refacutd, datoritd fapiului cé executantul nu a anuntat reprezentantul Delgaz Grid,
beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului,

in cazul avarierii sau deteriorarii conductelor si instalatiilor aflate in exploatarea
Delgaz Grid — Centru Operatiuni Retea Gaz, beneficiarul va suporta contravaloarea
pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilirc a
functionalitatii elementelor afectate.

4, Sapatura din zona de protectie a refelelor de gaze naturale, asa cum este
aceasta definitd de legislatia in vigoare, sc va realiza in mod obligatoriu, manual,
pentru a nu afecta izolagia, materialul tubular, sau alte elemente de construciic a refelci
de gaz (fir trasor, banda avertizoare ctc.).

5, in mod obligatoriu, reiclele de gaze naturale - a caror acoperirc ¢ afectatd de
lucrarca de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de
granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimca de minimum 10 cm, dc la generatoarca inferioard
si superioard a conductei si pe o lajime de 20 cm, de la gencratoarele exterioare ale

conductet.
0. in zona de protectie a retelelor de gaze naturale, aga cum este aceasta definitd

de legislatia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel incit sa
nu se deterioreze refelele de gaz, pe o inaljime de minim 30 cm (inclusiv stratul de

nisip), masurati de la generatoarea superioard a conductei.
7. In cazul in care lucrarea de constructii afecteaza rasuflitorile si/sau cdminele,

atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozifia initiala. Se impune,

2
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deasemenca, reamplasarea capacelor de risuflatori, a capacelor de camine, a tijelor de
actionare etc.

8. Cu minimum 5 zile inamte de receptia la terminarea lucrérilor, se va informa
in scris Delgaz Grid, Centru Operatiuni Retea Gaz asupra datei la carc e programati
recepiia,

9. Prezentul aviz este valabil pani la data de 14.11.2023 (12 luni),cu posibilitatea
prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau
document inlocuitor — se va preciza tipul si natura acestuia).Prelungirea avizului sc va
solicita cu minim 15 zile inainte de expirarca avizului initial.

in cazul nerespectirii conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde valabilitatea.

Cu respecl,

Chetan Ruben Danicl Urian Alina
Coordonator Echipa Acces la Retea Gaz Cluj Emitent Avize si Acorduri

DELGAZ GR!I])
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=
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Nr. 151/03.11.2022 <5 A U Jotodd

AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

Solicitarea de aviz s-a facul prin cererea Nr. 495/01.11.2022

Date de identificare a investitiei:
Denumire: TRECEREA TN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC S| MODERNIZARE ILUMINAT

PUBLIC PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, INTRE INTERSECTILE CU STR. GH. BARITIU §1 STR, REPUBLICHI
Amplasament: MUN. CAMPIA TURZIL, STR. 1 DECEMBRIF 1918, JUD. CLUJ

Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Proiect nr: 18/26.07.2019

Elaborator: S.C. PCOCTET TEHNOPROIECT S.R.L.

Existenta retea RCS&RDS in zona amplasamentului:

*

Da Nu Partial

*Zone pe care exisla retea RCS&RDS: exista retea de fibrd opticd aeriand si subterand in zona
amplasamentului.

Aviz favorabil:

Aviz nefavorabil:

Aviz favorabil conditional: -~ CU asistentd tehnologica obligatorie

Avizul este valabil numai insotit de plansele desenate, stampilate si semnate de cdtre RCS & RDS SA care sunt

considerate anexa a avizului.

Cerinte tehnice care trebuie asigurate prin proiect:

Subtraversarea retelei RCS&RDS DA NU -
Solicitare de asistentd tehnicd pe durata executiei: DA ' NU
Pastrare distantd de siguranta 30 cm: DA NU

Durati de valabilitate aviz: 12 luni de la data eliberérii, prelungindu-se cu durata de valabilitate a
certificatului de urbanism nr.143/28.09.2022.

Toate cheltuielile ce privesc asistenta tehnici cad n sarcina beneficiarului.

Toate daunele produse retelei RCS&RDS cad in sarcina executantului lucrarii.




rds
rcs :

[

Cerinte tehnice :
1. Investitia prevazutd in proiect nu afecteazd refeaua de telecomunicatii, dar executia ce

urmeaza a se realiza poate afecta infrastructura de fibra opticd RCS & RDS SA existentd, prin
prezenta unor zone de intersectare si paralelism.
2. Sevor realiza numai lucrari de sdpaturd manuald in zonele de intersectie si paralelism.
3. In punctele de intersectie este interzisa apropierea la o distantd mai mica de 0,3 m fati de
reteaua RCS & RDS SA |
4. Tn cazulin care lucririle de executie vor afecta accidental reteaua RCS & RDS SA, acestea se
vor sista in zona respectiva si va fi anuntat reprezentantul RCS & RDS SA in prezenta caruia vor
fi remediate deranjamentele. In caz contrar va fi considerati distrugere si vor fi percepute
daune.
in cazurile extreme in care prezentul proiect ar implica relocarea sau devierea retelei existentr
de fibrd optica a RCS & RDS SA, lucrrile vor fi suportate in totalitate de citre beneficiarul
lucrdrii si vor fi autorizate si executate conform solicitarilor RCS & RDS SA, astfel incét sa nu
pericliteze functionalitatea si randamentul tehnic de transmisii de comunicatii electronice.
6. in scopul protejarii infrastructurii de fibra optica se va solicita asistenta tehnica la predarea
amplasamentului, cu 48 ore inainte de inceperea lucrérilor, telefonic sau prin fax.

w

Persoana contact:
e Dorin Palacean —numir de telefon 0771 730 893
e Secretariat Cluj tel. 0364 400 445, fax. 0364 400447
7. Predarea amplasamentului privind pozitia exactd a retelei RCS & RDS SA si a adancimii de
ingropare a fibrei optice se va stabili la fata locului si va fi totul consemnat intr-un Proces
Verbal de Predare Primire amplasament semnat de ambele pirti Beneficiar/Constructor s5i RCS

& RDS SA.
/r’-"j,- g LL A a
Prezentul aviz a fost achitat cu chitanta/OP nr. /}/ din data ....;(';ff:.:./:’..;..':';f-.’..:f.s’:.... .
RCS&RDS SA.
intocmit: Aprobat c\epart nent tehnic;

Ciursa Raul
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Caracteristicile tehnice ale retelei pentru iluminat public si de fibra optica
Liingime mnnn_, MMMN ﬂ:ﬂmoa_ i MM_W: o Lungime cablu sau fobra optica Cémin de tragere Subtraversari (m)
Denumire element - traseu | traseu retea ACYY LTC Tub PVC Observatii
(mi) Mecanic | Manual | @63mm | @40mm | 3x25+16 Amd,.%:m.ﬂ ADSS-80x _/M““W_. Terasamente Lungime G
mmp Pl smexs) ) {me) @300mm
CTR1PCZ- CT1 existent | 30,50 24,40 | 2,40 | 2x30,50 2x40,50
CT1 existent - CT1 17,60 14,00 | 2,80 | 7x17,50 | 1x17,60 2x20,00 | 1x20,00 1 8,20 17,60 | 2x17,60 Subtraverseaza str. Gh Bariti,
A / CT1-CT3 81,20 64,90 6,50 7x81,10 | 1x81,10 2x83,60 | 1x83,60 1 8,20 12,00 2x12,00 Subtraverseaza stradi laterald sau acces
\ | CT3-CT5 74,80 5980 | 6,00 | 7x74,80 | 1x74,80 2x77,60 | 1x77,60 1 8,20 5,00 2x5,00 Subtraverseaza str. Pacii
\ / CT5-CT7 82,90 66,30 | 6,60 | 7x82,90 | 1x82,90 2x85,50 | 1x85,50 1 8,20
/ , \ CT7-CT9 77,10 61,70 | 6,20 | 7x77.10 | 177,10 2x79,60 | 1x79,60 1 8,20 3330 | 2x33,30 Subtraverseaz3 incint
\ CT9-CT8 11,20 900 | 090 | 7x11,20 | 1x11,20 2x13,50 | 1x13,50 11,00 | 2x11,00 Subtraveseazi str. 1 Decembrie 1918
CT9-CT11 85,20 68,20 | 6.80 | 7x85.20 | 1x86,20 2x87,70 | 1x87,70 1 8,20
- o.ﬁz.mmumowmm@rm\, 41,60 | 3330 | 350 |7x41,60 | 1x41,60 | 2x5160 1x51,60 str. Eroilor
\‘\\ / ,/,, / P CT11-CT13 22,70 18,20 | 1,80 | 7x22,70 | 1x22,70 2x25,20 | 1x25,20 1 8,20 12,00 | 2x12,00 Subtraverseaz3 str. Eroilor
\ T2 existent \\ oju.mmﬂ_wwmw_.m\y 11,90 ew.o».mv 08 | 2x11,90 222,40 1x22,40 Acces incinti sau strada
\ CT13-CT15 101,50 | 81,20 | 820 |7x101,50| 1x101,50 2x104,10 | 1x104,10 1 8,20 6,00 2x6,00 Subtraverseaza acces incinti sau strada
CT1 existent~y, | CT15-CT12 11,10 890 | 090 | 7x11,10 | 1x11,10 2x13,60 | 1x13,60 1,10 | 2x11,10 Subfraverseaza str. 1 Dembrie 1918
/ /K CT15-CT17 85,20 68,20 | 6,80 | 7x85,20 | 1x85,20 2x87,70 | 1x84,70 1 8,20
\ A / SIS s | mal %wm.@m 2,40 | 229,40 | 1x29,40 | 2x39,90 1x39,90 str. Republicii
/ CT17 - semafor 43,20 34,60 | 350 | 7x43,20 | 1x43,20 1x45,70 15,30 | 2x15,30 Subtraverseaza str. Republicii
PCZ 20/0,4KV \ S cwnmmﬂﬂﬂmﬂﬁmﬂm Lz wwﬁﬂmw%m.rm» 4150 | 3330 | 340 | 1x41,60 | 1x41,60 | 1x48,10 1x48,10 | 1 8,20 12,50 | 2x12,50 Subtraverseaz3 str. Axente Sever
Baritiu @ CT14-CTR6 LES-LEA SE4| 31,40 str. Axente Sever
CT14-CT12 94,40 7550 | 7,60 | 7x94,40 | 1x94,40 2x96,90 | 1x96,90 1 8,20
CT12-CT10 106,20 | 84,90 | 850 |7x106,20] 1x106,20 2x116,70 | 1x116,70 1 8,20
CTR 1 CT10-CT8 100,40 80,00 8,00 |7x100,40| 1x100,40 2x102,90 | 1x102,90 1 8,20 20,90 2x20,90 | Subtraverseazi intrarea principald la market Profi
LEA-LES CT16-CT6 84,50 67,60 | 6,80 | 7x84,50 | 1x84,50 2x87,00 | 1x87,00 1 8,20
PAIL 52,60 %0120 )
CT18 - stalp 14+16+18 87,20 cuo..mov 530 | 1x87,20 ﬁaﬂwﬂwux 7,80 1x7,80 Subtraverseaza str. Tudor Viadimirescu
CT6-CT4 74,40 59,50 | 6,00 | 7x74,40 | 1x74,40 2x76,90 | 1x76,90 1 8,20 10,20 | 2x10,20 Subtraveseaza str. Parcului
CT4-CTR 7 LES-LEA SE4| 24,00 19,20 | 1,90 | 2x24,00 | 1x24,00 | 2x34,50 1x34,50 str. Parcului
CT4-CT2 82,60 66,10 | 6,60 | 7x82,60 | 1x82,60 2x85,10 | 1x85,10 1 8,20
CT2 - CT2 existent 33,50 26,80 | 3,70 | 7x33,40 | 1x33,40 2x35,90 | 1x35,90 1 8,20
Total 1.567,10 |1.236,80| 126,70 |9.497,40| 1.406,00 | 425,90 mmm,wmo 146300 | 17 174,60 17460 | 330,40
Caracteristicile de caminelor de tragere si derivatie
/ > i e Trasee intrare - iegire
Cir7 s/ i Caracteristicile caminelor Utliizrea caminulul retele de energie
EATCEIN S Distanta uc) electric sisau fibra
oA \® Numarul caminului dintre - opticé (TEE, TFO) Observatii
P camine Volum de lucrari N
LAY S/ (m) [“Suprafats | Volum | Volumde | Tragere %mm%m
Ca s A afectats | sHpaturs pamant (TR) (TRD) TEE TFO
- L 4 & (mp) (mc) evacuat (mc)
L /\'\\ @/%s // CT1 existent - str. 1 Decembrie 1918 NS I
/ imentare sistem nou si
° . /, / \\ cT 17,50 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO @i FOZ 5tr Gisscrghe Boriiy
/w % CT3 81,20 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
< 2N m«/ CT5 74,80 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
\ / cT7 82,90 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
\\ \> // \ A CT9 77,10 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO Subtraversare str. 1 Decembrie 1918
i > & oc N // ,7/ Q\\ © cT11 86,20 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO muwmwrdﬂo%m%wwm,mmm
A Py ry
\\ N . y\ ,/ N\ cT13 22,70 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO mmauﬂma_wmhmﬂﬂmﬁmuﬁw:map
3 U\ CT15 101,50 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
/ Y \ o CT17 105,20 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO Capat str. 1 Decembrie 1918
coa N N\ WO CT2 existent - 1 Decembrie 1918
o X N \ cT2 33,50 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
N\ \, /.. A\ moomw i cT4 8260 | 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TEO R ey,
y &84 j N\ X CT6 74,70 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
3 \ p CT18 78,90 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
P CT16 84,50 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO Capat str. Tudor Viadimirescu
/ T6,cC10 CcTo
CT8 11,20 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO Subtraversare str. 1 Decembrie 1918
,\\ \ oQN CT10 100,40 4,00 8,20 7,60 TR TEE TFO
Derivatie cu subtraversare str.
/ cT12 106,20 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO a« Secsibria 1818
o Derivatie CTR 6 LEA SPC 10001, str.
cT14 94,40 4,00 8,20 7,60 TRD TEE TFO " 1 Dacariae 1818
Qn:A.y oﬁdﬂ%ﬁ 30,50 TRD TEE TFO Alimentare str. Gheorghe Baritiu
7 \ CT11-CTR 2 41,60 TRD TEE TFO Derivatia str. Eroilor
; CT13-CTR3 11,90 TRD TEE TFO Derivatie acces sau strada infundata
/ CT17 - CTR4 29,40 TRD TEE TFO Derivatie str. Republicii
Punct de racordare reteaua exixtentd
7 CT14- CTR5 | 41,50 TRD TEE TFO o 1 o._no_m%a 5918
CT14 - CTR6 31,40 TRD TEE TFO Punct de racordare str. Axente Sever
CT4 -CTR7 24,00 TRD TEE TFO Derivatie str. Parcului
Total 1624,80 | 72,00 147,60 136,80
(2]
Caracteristicile de echipare a stalpilor pentru iluminatul public rufier, pietonal, ornamental sau
acazional
Echipare cu lampi
pentru lluminat - tip Cablu pentru conexiuni echipamente (ml)
Numérul D_“,-Mnﬁ Sohipsment Niga pentru Priza Camera Siguranta Cablu
stalpulul stalpl (m) Tip1 Tip2 | conexiuni 1000W video automata Cablu CYY 3x1,5mmp | CYY3x2,5m
rutier pletonal mp
e i Tip 1 (70W) | Tip2 (16W) | Prize 1P67
Stalp 1 existent
1 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
3 37,26 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
5 37,20 1 1 1 1 1 10,60 6,00 9,00
7 37,26 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
9 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
11 37,26 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
13 37,20 1 1 1 1 1 10,60 6,00 9,00
15 37,25 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
17 37,20 1 9 1 1 1 10,50 6,00 9,00
19 37,26 1 1 1 1 i 10,50 6,00 9,00
21 37,20 1 1 1 1 1 10,60 6,00 9,00
\/ 23 37,40 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
S 26 37,40 1 1 1 1 1 10,60 6,00 9,00
e 27 37,40 1 1 ] 1 1 10,60 6,00 9,00
e 29 37,40 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
N NI COMRRGIL ~ 31 37,40 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
e w.,.umzz< MARKET ~ mg_vwmx_uaoa
N 2 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
i 4 37,20 1 1 1 1 1 10,60 6,00 9,00
e 6 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
) 8 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
10 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
12 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
val ® 33 37,20 1 1 1 1 1 10,60 6,00 9,00
\ CENTRU COMERCIAL 35 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
cc27~ | eRQnt 37 24,15 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
i | Varf intersectie in Y
g A\ 14 2 1 1 1 21,00 9,00
\ 16 20,20 1 1 1 1 10,50 9,00
- 18 30,9 1 1 1 1 10,60 9,00
Stalp 16
e , 20 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
Y 22 38,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
cc3 24 37,90 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
_Im m—JQM ~ 26 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
@ . B 28 37,20 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
30 37,60 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
32 37,35 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
34 37,30 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
mﬁ.. _ .n _ H .ﬁ ._” _ H U_ P-4 _ = . _ : —I—l 36 44,75 1 1 1 1 1 10,50 6,00 9,00
- Stalp metalic zincat pentru iluminat public cu nisa pentru legaturi electrice, H=8,00m, . IR Y T A2 0 0
@UI \_ mm_n: 3 ’ ®<|®03 3 ) -~ || A Caracteristicile de echipare ale brangsamentelor pentru fibré optica a abonatilor
1
~ . - - - . \!
- Stalp pentru iluminat existent din reteua veche LEA de tip SCP 10005, SE4 sau lemn; R —r— ot raconit S
o . u( . ) . . " ' Str. Eroilor ,ﬂ, Distanta Distanta
- Trasee pentru energie electrica: alimentare iluminat public @63 cu cablu s, v flic o ~ AN Cirgmes | Gite
. Ety cC3 | ca2 racordului _.mmw:q%:: Distanta de E””m"“m%m Cutie pentru racodrului amﬂ%:«_ Lungimea |tuburilor de| pentru
O< >w< A \— m *. ._ .H .H * . Q m w —. % - LEALES \\\ racordare cacord conexiuni racordului racord | conexiuni
x16, fir pilot pentru semaforizare , alimentare semaforizare @63 P g - ™ | g | m | Feo |Fmize
= : > . 2 T10 1 4,80 25,20 1 2 5,10 26,40 1
CYABY4x16, rezerva 1 @63 si rezerva 2 @63; ™ , tar e T AT T es T T 20
) - L. o o . ) n 5 26,60 3,50 20,00 1 6 35,10 3,80 21,20 1
- Trasee pentru fibra optica: fibra optica pentru sistemul de supraveghere video @40 ey 8 N R ] B 7 O
. . iz °\ N M ARG 5 s e R
. -, - o | |\ jccaa ~ 1 30 3 21,20 1 12 : ; ; 1
traseu 1 @63 abonati, traseu 2 @63 abonati; s \V"— 5 | eso [ a2 | e | | w | e | s [ a0 [
I ) - . 3 . . . =\ 4 15 8,30 430 23,20 1 16 19,10 4,10 22,40 1
- . < 17 26,20 410 22,40 1 18 6,60 3,40 19,60 1
- bransament la traseele de fibra optica pentru abonati: 4x@63mm, L - variabil; oo : AN . 5 WO O NG R NN 07 O
. v - i A\ 21 71,70 3,50 20,00 1 22 5,50 3,60 20,40 1
- _I_B_.Hm Qm U—-OU—._Q._HN.HQ / p 23 | 4190 | 360 20,40 1 24 12,70 3,10 18,40 1
! | v e 25 6,80 3,80 21,20 1 58 11,70 3,40 19,60 1
_I. .ﬂ ~ —.w U_ _ .H A _ . G668 R s 27 11,90 2,00 22,00 1 56 26,00 3,30 19,20 1
- Limita partil carosabnlie al straziior; P ' e Tt e e T T T
~ . " \ 31 16,00 6,70 32,80 1 26 Nu s-a prevdzut montaj
- >XC_ m._”q.mN__o—... 33 31,40 7,30 35,20 1 28 2,10 14,40 1
35 17,90 3,50 20,00 1 30 60,70 3,50 20,00 1
- Conturul suprafetelor zonelor verzi; EVAN B0 N N Y S Y 0 A
- ) 39 5,70 3,90 21,60 1 34 28,40 3,30 19,20 1
3 g i A /X 12,20 3,70 20,80 1 36 20,80 3,40 19,60 1
- CTR cutie de trecere LEA-LES sau LES-LEA iluminat public; w50 | as0 | i@ | 1| w | 2w | 200 | Teoo |
45 33,30 3,30 19,20 1 40 8,90 3,10 18,40 1
47 19,10 3,90 21,60 1 42 15,00 3,20 18,80 1
/ 49 20,00 3,80 21,20 1 44 24,30 4,20 22,80 1
. . . v . c42 / 51 22,40 2,90 17,60 1 46 6,40 3,90 21,60 1
- OO OC._”_m Qm OO_me_C:_ ._nwcq.m OUﬁ_Om \ 7 o 53 13,40 3,20 18,80 1 48 18,40 3,80 21,20 1
! ( * 4 55 13,50 4,20 22,80 1 50 44,20 2,20 14,80 1
0 57 15,70 5,00 26,00 1 52 17,70 3,00 18,00 1
\ 59 13,40 4,20 22,80 1 60 Nu s-a pfevazut montaj
mccﬁﬂ.m<m—.mm_‘.m OC .HCU —U<O m @@OOB 4,30 23,20 1 Total | 1.17080 | 22660 [ 1.260040 | 59
)
o \ \
- . " . . F i \
- CT camin de tragere si derivatie propus; '
- : ] > 7
/7 \\
&

CT camin de tragere si derivatie existent;

20/0,4KV

Post de transformare PCZ 20/0,4 KV Baritiu,

PAIL punct de aprindere iluminat public.

Nota:
1.Toate aparatele de iluminat public stradale, pietonale si consolele nou proiectate se vor monta pe stélpii cu retea LES 0,4kV -
iluminat public proiectati, la cote conform datelor din plansa P2;

2. La realizarea instalatiei ele~trice de iluminat se vor respecta distantele minime fata de retelele oa__;m_,m existente - electricitate,
gaze, apa, ﬁm_mooac:_om:_ canalizare, etc., conform normativ NTE oodom\oo

3. Legarea in reteaua LEA 0,4kV iluminat public se va face numai prin intermediul clemelor de legatura intrare-iesire;

4. Se va realiza obligatoriu legarea partilor metalice ale noilor instalatii si echipamente montate, la conductorul de impamantare al
prizei de pamant al fiecarui stalp proiectat;

5. Dupa montaj se va verifica orientarea aparatelor de iluminat sa fie catre zonele de circulatie rutiera si pietonal;

6. Amplasarea stalpilor noi proiectati pe plan este orientativa la distantele indicate in plan, pozitionarea lor nu este in coordonate
topografice;

7. Axul vertical al stalpilor nou proiectati se vor monta la o distantd minima de 1m fata de bordura sau limita drumului existent;
8. Sapatura se va realiza manual, Tn zonele cu instalatii de gaze, retele de alimentare cu energie electrica de joasa si
tensiune, retelelor de fibra optica;

9. Inceperea lucrarilor se va realiza dupa obtinerea avizelor de la toti detinatorii de utilititi si realizarea unui plan coordonator;
10. Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri _:mn_.m zona carosabila (cu pastrarea distantelor
indicate, conform normativelor in vigoare) care sunt:

a) de distributie de joasa tensiune;

b) cabluri de distributie de medie tensiune;

c) cabluri fir-pilot pentru teleconducere;

d) cabluri de iluminat public.

Dupa pozare, pe planul retelei de cabluri al localitatii , se vor trece in mod obligatoriu orice modificari de traseu 1
11. Se evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse (etajate) atat din cauza influentelor termice defavorabile,
ulterioare dificile la cablurile inferioare;

medie
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Plan topografic intravilan
sc.1:500

Sistem de proiectie: Stereo 1970
Sistem de cote: Marea Neagra 1975

Proiectant: Beneficiar: qu. proiect:
AMIRAS GREEN PROIECT SRL Bucuresti, Unitatea Administrativ Teritorialda Municipiul Céampi
str. General loan Culcer, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Turzii, 144bis/2022

Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2-4, CP 405100

ORC: J4015825, CF: RO 40064551 CUI: 4354566, Judetul Cluj.

- - -~ i - i ™ w Proiectat Scara: Documentatie no,rs.nw pentru o—uﬁsmn.mw w..zoan.nﬁom de om:mﬁ._.:._.m aza.
T2 ._.omﬂ.m caminele de :.mmma _n.vm.::c ﬁmwmmc.m Bmm_m:m_m. de FO se vor lega la priza de nt.mR nou Qo_moﬁmﬁm.. Desena - _g%__ @%, o |15 s N e e e | BTG
13. Inaltimea de montaj a cutiei de conexiuni FO proiectata este intre 1-1,5m de la nivelul trotuarului, tinand cont de retelele, MHHM% Nm.?%_% z&% | pEEmE el GRoneEsgliier, | NE Fang
instalatiile si constructiile existente, si se face pe fatada exterioara a zidului/gardului de delimitare a proprietatii. Aprobat Zorgr ST B e P — i
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