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                                      MEMORIU DE PREZENTARE
1. INTRODUCERE

       1.1.DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea proiectului : PUZ – MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICR IN

ZONA INDISTRIALA, AGRO INDUSTRIALA si DEPOZITARE pentru parcelele cu nr cad. 53991, 53789 si cad. 53952, Municipiul  C.Turzii, str. Laminoristilor nr. FN.
Beneficiarii lucrarii: Cosma Ioan pt. SOS CLEANING SRL-D
                                  Com. Viisoara, sat Viisoara nr. 539 si altii:

                Miron Daniel si Miron Daniela Maria , Nasalean Andrei si Nasalean Nicoleta Virginia
Proiectantul lucrarii : SC ZAMPROIECT SRL Campia Turzii
Ridicari topografice : ing. Varo Lucian
Studiu geotehnic: ing.  Popa Emil
Data elaborarii: noi. 2018
1.2. OBIECTUL LUCRARII
       SOLICITARI ALE TEMEI – PROGRAM :

Obiectul lucrarii ‘plan urbanistic zonal – MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE IN ZONA INDISTRIALA, AGRO INDUSTRIALA si DEPOZITARE pentru parcelele cu nr cad. 53991, 53789 si cad. 53952, Municipiul  C.Turzii, str. Laminoristilor nr. FN.
respectiv activitatile complementare pe parcela cu nr top 53991 si 53789 se completeaza cu activitati agrozootehnice  si incinerarea deseurilor nepericuloase, iar parcela cu nr cad 53952 va primi destinatia de unitati comerciale, birouri, alimentatie publica, hoteliere, cazare si functiuni complementare: prestari servicii, showroom, pavilioane expo, activitati bancare, locuinte de serviciu.

Din punct de vedere al PUG , zona studiata se situeaza in intravilanul municipiului Campia Turzii –Unitarea teritoriala de referinta UID- unitati industriale si depozitare, in imediata vecinatate a parcului industrial. 
Zona situata are deschidere la str. Laminoristilor in partea de nord si est 
Prin prezenta documentatie, conform cerintelor beneficiarilor, se modifica destinatia parcelei cu nr cad 53952 care va primi destinatia de unitati comerciale, birouri, alimentatie publica, hoteliere, cazare si functiuni complementare: prestari servicii, showroom, pavilioane expo, activitati bancare, locuinte de serviciu, iar la parcelele cu nr top 53991 si 53789 se completeaza cu activitati agrozootehnice  si incinerarea deseurilor nepericuloase si se stabilesc reguli pentru modalitatea de ocupare a unei suprafete de teren cu cladiri avand destinatie industriala, agro-industriala, depozitare sau activitati compatibile cu acestea. Terenul studiat are  o suprafata de 49.603 mp avand circulatia asigurata prin strada Laminoristilor si drumurile de incinta.
    1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

P.U.G si R.L.U. Turda si PUZ –uri sau investitiile realizate in zona, respectiv Parcul industrial REIF
2. INCADRAREA IN ZONA
2.1 EVOLUTIA ZONEI

      In ultimi ani in partea de vest si sud vest a  zonei industriale existenta s-au dezvoltat alte unitati insustriale de productie si depozitare respectiv Parcul industrial REIF si Zona unitatilor agricole-SERE Campia Turzii.  

Zona studiata face parte din zona UID –zona industriala si depozitare aprobata prin HCL. 

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

2.2.1. Amplasamentul studiat constituie 2 zone :

O zona cu suprafata de 17569 mp cu nr cad. 53952 se afla in intravilanul localitatii Campia Turzii si se invecineaza cu :

-la nord-strada Laminoristilor

-la sud—teren proprietatea lui Miron Daniel (SC AGRO DANIELA)
-la est – str. Laminoristilor (tronson spre REIF)

-la vest- Drumul de incinta (intrarea la fostele sere)
A doua zona cu suprafata de 32034 mp cu nr cad. 53991, 53789  se afla in intravilanul localitatii Campia Turzii si se invecineaza cu :

-la nord-Hadarean Mihai alin, Hadarean Mihai si SC ATLAS TOUR
-la sud—Valea Racosei , SC HECO SCHRAUBEN srl, terenuri agricole
-la est – str. Laminoristilor (tronson spre REIF)

-la vest- limita administrativa a munic. Campia Turzii
2.2.2 PROPRIETATEA ASUPRA IMOBILULUI
Terenul studiat este proprietatea lor :

-imobilul este inscris in CF 53991 cu cad 53991, are suprafata de 10734 mp destinatia arabil si este proprietatea proprietatea Cosma Ioan si Cosma Ligia

-imobilul este inscris in CF 53789 cu cad 53789, are suprafata de 21300 mp destinatia arabil si este proprietatea lui Nasalean Andrei si Nasalean Nicoleta Virginia
-imobilul este inscris in CF 53952 cu cad 53952, are suprafata de 17569 mp destinatia arabil si este proprietatea lui Miron Daniel si Miron Daniela Maria
Accesul major la zona studiata se face din str. Laminoristilor, situata in partea de est, din drumul principal de incinta (accesul principal pe zona fostelor sere. 

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul studiat este in general plan cu o usoara panta de 1-5 %  de la vest la est.  

            Morfologia terenului: din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se incadreaza in zona central-vestica a podisului Transilvaniei. Vatra municipiului este asezata la o altitudine absoluta ce variaza intre 305 si 325 metri, in zona de lunca de pe partea dreapta a raului Aries.
            Geologia terenului : Zona studiata se incadreaza din punct de vedere geologic in unitatea central-vestica al bazinului Transilvaniei.  

Relieful are un caracter plan cu aspect de terasa. 

Subansamblul de suprafata este constituit din depozite aluvionare ce includ marne, pietris, nisip mediu si grosier, bolovanis, argile prafoase, argile nisipoase iar la suprafata un strat de cca 10-30 cm sol vegetal argilos.
Hidrografia si hidrologia terenului : Cel mai important curs de apa in zona este raul Aries care prin intermediul afluientilor sai locali dreneaza intrega retea hidrografica din regiune. Apa subterana se prezinta ca panza feratica cu nivel liber si este cantonata in orizontul bazal aluvionar grosier format din bolovanis cu pietris si nisip. Panza feratica nu a fost interceptata la nivelul prospectiunilor. Seismicitatea : Turda, respectiv perimetrul studiat se afla in zona seismica de calcul F avand un coeficient sistemic ag=0,10g , Tc =0,7 sec, conform normativ P100/2006
Teritoriul depresiunii Turda-Campia Turzii este incadrat zonelor cu risc seismic relativ scazut
Evaluarea Geotehnica : Categoria geotehnica :1

Conditii de fundare : adancimea de inghet in zona studiata este de -0,9 m fata de nivelul terenului natural sau sistematizat. Se va funda in stratul de pitris, nisip, bolovanis, la adancimea de fundare min.1,35 m fata de nivelul actual al terenului sau la -1.10 m in statul de argila galbena cu incastrare minima de 20 cm in terenul bun de fundare; P conv = 320 Kpa. 

3. SITUATIA EXISTENTA
3.1.CIRCULATIA 
Amplasamentul, are deschidere la drumul de incinta privat cu legatura la str. Laminoristilor in partea de nord. Drumul privat alaturat terenului studiat este un drum existent, cu suprastructura beton din timpul functionarii serelor, avand in subteran si suprateran utilitati, pana la cladirile situate in cadrul fostei zone UA.  Profilul transversal al acestei strazi interioare, in dreptul terenului studiat se compune din : zona carosabila cu latimea de 8,50 m si 2 trotuare cu latimea de cca 1,5 m. Drumurile private din incinta zonei studiate nu sunt modernizate, unele fiind create in momentul parcelarii.   
Disfunctiuni : Alimentarea cu apa potabila si de incendiu este asigurata numai prin prelungirea de retea din zona parcului industrial, sau rezolvata prin bazine cu apa de rezerva.
      3.2. OCUPAREA TERENURILOR

            Terenul studiat este situat in intravilanul localitatii Campia Turzii in UID aprobata prin HCL.
Disfunctiuni : nu sunt
Tipul de proprietate asupra terenului

Terenul este  proprietatea particulara in intregime. 
           3.3. ECHIPAREA EDILITARA 

Terenul studiat are in subteran bransamente de utilitati care au deservit cladirile existente.  
In lungul strazii Laminoristilor exista retea electrica aeriana de joasa tensiune, retea electrica subterana, retea de canalizare.
Initial cladirile existente au fost racordate la utilitati, aceste utilitati vor fi revizuite sau inlocuite in functie de activitarea ce se va desfasura. 

Exista posibilitatea de racordare la reteaua electrica prin bransament aerien, sau subteran in functie de retelele existente.
Exista posibilitatea de racordare la reteaua de apa potabila prin bransament subteran si prin extinderea de retele. 

Exista posibilitatea de racordare la canalizarea publica .
Exista retea de gaze naturale  in lungul strazii 
Exista posibilitatea de racordare la reteua de gaze naturale prin bransament subteran.

Disfunctiuni : Utilitatile sunt subdimensionate, in variana dezvoltarii in aceasta zona a unui parc industrial. Acestea se vor reproiecta la capacitatile necesare investitiilor propuse. 
3.4. PROBLEME DE MEDIU

Terenul nu prezinta eroziuni ale cadrului natural si conform studiului geotehnic este stabil.

       Functiunea de zona industriala, agro industriala, depozitare sau functiuni complementare propuse preconizeaza extinderea zonei industriale existente, fara sa afecteze unitatile teritoriale invecinate. Deoarece investitiile propuse au o gama mare de activitati de industrie, depozitare sau prestari de servicii, se va solicita individual evaluarea impactului asupra mediului, pentru fiecare activitate in parte. Se impune ca deseurile menajere sa fie depozitate in pubele inchise si transportate de firma de salubritate la rampa de gunoi in baza unui contract de servicii. 
Deseurile clasificate ca fiind periculoase pentru sanatatea oamenilor sau pentru mediul inconjurator vor fi gestionate corespunzator si vor fi preluate de firme autorizate in acest domeniu pentru reciclarea sau neutralizarea lor.

Platformele se executa din beton impermeabil canalizate la canalizarea publica prin intermediul separatorului de hidrocarburi si denisipator. 
        Prin realizarea de constructii industriale nu va fi afectat mediul inconjurator si nu vor fi afectate vecinatatile, in zona fiind tot zone industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      Din punct de vedere al insoririi regimul de inaltime propus nu afecteaza vecinatatile.         

      Referitor la incinerarea deseurilor nepericuloase:

      Activitarea se desfasoara intro cladire inchisa, tip  hala de 1000 mp in care sunt incluse, birouri ,camera de monitorizare emisie, camera frigo etc. pe o supfrata de teren de 2000 mp.
Dorim sa mentionam ca toate aparatele (tehnologia) de incinerare sunt cu standarde europene de inalta calitate cu instalatie de monitoizare de emise si filtre conform normelor europene.
Se incinereaza aproximativ 80 %  animale decedate si 20% alimente expirate de la supermarket  (gen Kaufland, Profi, Penny, etc.)
Cantitatea maxima de ardere este de 500 kg / ora.  Inceratorul este prevazut sa functioneze maxim 12 ore / zi.
Proiectul o sa fie orientat spre GREEN ENGERGY ( recuperarea caldurii  ) - prevazut de Uniunea Europeana.
Acționare: 
După ce incineratorul a fost încărcat cu deșeurile care se doresc a fi incinerate, capacul va fi securizat și incepe procesul propriu-zis. Incineratorul este prevăzut cu panou de comandă. Toate operațiunile sunt facute utilizând panoul de comandă. Panoul de comandă este prevăzut cu controlier de temperatura programabil.
Cenușa rezultată este sterilă. Cenușa rezultată poate fi eliminată la sfarșitul fiecărui ciclu sau la sfarșitul unei zile.
RECUPERATOR DE CĂLDURĂ
Recuperatorul de căldură folosește gazele rezultate în urma arderii deșeurilor pentru a produce apă caldă pentru spălat, incălzit sau pentru diferite procese tehnologice. Instalația de recuperare căldură poate produce chiar și 10.000 litri de apă caldă într-o oră.
Instalația de monitorizare emisii se montează în aval de instalația de spălare/filtrare a gazelor. Parametrii măsurați sunt afișați în timp real pe PANOUL OPERATOR CU ECRAN TACTIL. Datele masurate și înregistrate sunt stocate pentru a putea fi accesate atunci cand este nevoie.
Incineratorul avand o capacitate de ardere de 500 kg / ora, si se va elimina  depozitarea deseurilor (cadavrelor) la fata locului. Totusi pentru siguranta se va prevedea si o camera frigo pentru depozitare temporara de max 24 de ore, in cazul unei defectiuni.
Incineratorul o sa fie dotat cu filtre speciale ( la standarde Europene ) si totul o sa fie digitalizat si monitorizat. In fiecare luna se va trimite raportul emisiilor conform cerintei din partea Agentiei pentru protectia mediului.
Dorim sa precizam faptul ca emiisile o sa fie fara miros avand filtre dotate la cel mai inalt nivel si nu vor pertuba activitatea altor firme aflate in vecinatate sau altor  persoane fizice.
3.5. OPTIUNI  ALE  POPULATIEI

         La faza de oportunitate s-au instiitat vecinii pe o raza de 500 m instituita ca raza de protectie a zonelor de locuinte, Zonele de locuinte fiind amplasate la o distanta mai mare de 500 m iar activitatile propuse in zona de nord ies din raza de 500 m.
         Vecinatatile au fost instiintate de profilul activitatii de incinerare a deseurilor nepericuloase activitatea si noxele evacuate in atmostera fiind monitorizate lunar. 

           Deasemenea administratia publica locala incurajeaja si propune ca in zona sa existe o asemenea activitate cu respectarea mormelor de sanatate si de mediu.  

Motivare : zona este déjà in intravilan, are accese carosabile si exista utilitati in zona
Din punctul nostru de vedere si respectiv a dezvoltarii economice a localitatii , completarea zonei cu activitati de incinerare a deseurilor nepericuloase in special de provenienta animala este benefica pentru a stpopa aruncarea la intamplare sau la rampa de gunoi a cadavrelor animalice. 
 REGLEMENTARI URBANISTICE

4.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELEBORATE – PREVEDERI ALE P.U.G.


Functiunea de zona industriala, agro-industriala si de depozitare sau activitati complementare este inclusa in programul de relansare economica  a localitatii.


Conform PUG-ului localitatii Campia Turzii si a  regulamentului de urbanism, afereant PUZ-ului zona studiata va face parte din Unitatea Teritoriala de Referinta – UID zone industriale si de depozitare cu functiuni complementare.
      Se va tine cont de Regulamentele Locale de Urbanism ale PUZ-urilor aprobate in zona, respectiv PUZ Schimbare zona UA in zona industriala si depozitare pe amplasamentului studiat prin prezentul PUZ ; PUZ–Parc industrial aflat in vecinatate. 

LOCALIZARE : Amplasamentul studiat se afla in intravilanul localitatii Campia Turzii adiacent drumului de incinta privat si la vest de strada Laminoristilor (tronson spre REIF)
        DELIMITARI : 

Terenul cu suprafata de 17569 mp cu nr cad. 53952 se invecineaza cu :

-la nord-strada Laminoristilor

-la sud—teren proprietatea lui Miron Daniel (SC AGRO DANIELA)

-la est – str. Laminoristilor (tronson spre REIF)

-la vest- Drumul de incinta (intrarea la fostele sere)

Terenul cu suprafata de 32034 mp cu nr cad. 53991, 53789  se invecineaza cu :

-la nord-Hadarean Mihai alin, Hadarean Mihai si SC ATLAS TOUR

-la sud—Valea Racosei , SC HECO SCHRAUBEN srl, terenuri agricole

-la est – str. Laminoristilor (tronson spre REIF)

-la vest- limita administrativa a munic. Campia Turzii

FUNCTIUNEA DOMINANTA PROPUSA:  Zona industriala, agro-industriala si depozitare
 FUNCTIUNI COMPLEMENTARE : prestari servicii, comert, birouri,  locuinte de serviciu, ateliere, pavilioane expo, sowroom, alimentatie publica, activitati bancare, benzinarii,  etc.

 DISPONIBILITATI DE TEREN : teren slab construit
 CARACTERISTICILE FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT IN ZONA 
Regim de inaltime preponderent Parter. In zona predomina cladirile industriale ( tip hale, depozite, ateliere, vestiare .
  ELEMENTE PROTEJATE : nu e cazul 
  REGLEMENTARI PROPUSE :
· PERMISIUNI

Se pot elibera certificate de urbanism pentru extindere si reparatii la constructiile existente, pentru constructii noi si ulterior daca este necesar pentru extinderea, completarea sau inlocuirea constructiilor cu functiunile principale sau complementare reglementate prin prezentul PUZ, patrandu-se limita minima a alinierii propusa fata de caile de circulatie.
Se pot autoriza pe pacela cu nr cad . 53991, 53789   cladiri pentru functiunea principala propusa, repectiv :  industrie , agroindustrie, depozitare si functiuni complementare prestari servicii, spalatorii, comert, birouri, ateliere, sowroom, pavilioane expo, benzinarii, activitati bancare, cladiri garare auto, care se completeaza cu activitati agrozootehnice si de incinerare a deseurilor nepericuloase.
         Se pot autoriza pe pacela cu nr cad . 53952 cladiri pentru functiunea principala propusa, repectiv : unitati comerciale, birouri, alimentatie publica, hoteliere, cazare si functiuni complementare: prestari servicii, showroom, pavilioane expo, activitati bancare, locuinte de serviciu.

· RESTRICTII

Este interzisa autorizarea de functiuni de locuire colectiva sau individuala,  invatamant, sanatate, adaposturi de animale mari de tip ferme de animale. 
4.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL


In zona Z1- functiunea zona industriala, agro-industriala, depozitare si functiuni complementare,  Pentru fiecare parcela se va crea o zona verde de min 10% amenajata cu gazon, abusti, arbori. 
In zona Z2- functiunea de circulatie 

4.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

Circulatia in zona este asigurata din strada Laminoristilor (DN15) care face legatura dintre zona studiata si celelalte unitati teritoriale de referinta create in zona si zona centrala 

Str. Laminoristilor, respectiv DN15, in partea nordica este o strada modernizata cu 2 benzi de circulatie cu acostamente si rigole stradale. Acesta strada (DN 15) se continua in teritoriul administrativ Turda  prin strada Campiei.

Accesele la parcelele studiate sunt existente la Km 6+263 m prin strada Laminoristilor (strada spre parcul industrial REIF) si Km 6+ 073 m partea dreapta (drumul de acces in incinta fostelor SERE Campia Turzii) prin intersectii modernizate si marcate cu marcaje si semne de circulatie corespunzatoare.

Circulatia interioara pe drumurile private existente se modernizeaza cu profil carosabil de 8,5 m cu 2 benzi de circulatie si 2 trotuare contrapuse cu latimea de 1,5 m

In functie de activitatea desfasurata in incinta fiecarei unitati economice se va amenaja circulatia carosabila si parcarile in incinta. Nr de parcari se vor realiza in functie de suprafata construita respectiv 1 loc/100 mp Sc. Nu se vor amenaja parcari in lungul drumurilor care deservesc unitatile economice infiintate. 
4.4  ZONIFICAREA    FUNCTIONALA - REGLEMENTARI,    BILANT TERITORIAL, INDICI  URBANISTICI 

Terenul are actualmente 2 zone  distincte
     BILANT TERITORIAL/ ZONA STUDIATA / ZONIFICARE

	DESTINATIE 
	  SUPR. (mp)
	PROCENT

	Z1- ZONA UNITATI INDUSTRIALE, AGRO -INDUSTRIALA, DEPOZITARE si functiuni complementare
	      156.276 
	      96,3 %

	Z2- ZONA CIRCULATIE
	        13.064 
	      7,7 %

	                                              TOTAL
	      169.340
	       100%

	 Dupa reglementarile propuse zona Z1 se imparte in 3 zone:
     BILANT TERITORIAL/ ZONA STUDIATA / ZONIFICARE

DESTINATIE 

  SUPR.
PROCENT

Z1.1 - ZONA UNITATI INDUSTRIALE, AGRO -INDUSTRIALA, DEPOZITARE si functiuni complementare complementare: prestari servicii, spalatorii, comert, birouri, ateliere, sowroom, pavilioane expo, benzinarii, activitati bancare, cladiri garare auto
127.973 

    67,13 %

Z1.2 – ZONA UNITATI COMERCIALE , BIROURI, ALIMENTATIE PUBLICA, HOTELIERE, CAZARE si functiuni complementare: prestari servicii, showroom, pavilioane expo, activitati bancare, locuinte de serviciu.
17.569 
    9,22%

Z1.3 - ZONA UNITATI INDUSTRIALE, AGRO -INDUSTRIALA, DEPOZITARE si functiuni complementare: prestari servicii, spalatorii, comert, birouri, ateliere, sowroom, pavilioane expo, benzinarii, activitati bancare, cladiri garare auto, care se completeaza cu activitati agrozootehnice si de incinerare a deseurilor nepericuloase.
32.034 

  16,80%

Z2- ZONA CIRCULATIE

        13.064 

    6,85 %

                                              TOTAL

      169.340 mp

    100%




· Indicatori propusi : nu se scimba
PROCENTUL  maxim  DE  OCUPARE   AL  TERENULUI

 P.O.T. max= 60%

COEFICIENTUL  maxim  DE  UTILIZARE AL TERENULUI

   C.U.T. max.  1,5 

INALTIMEA   MAXIMA  A  CONSTRUCTIILOR

              H max= 2 nivele  pentru cladirile industrial: P+1

                             5 nivele pentru alte tipuri de cladiri: P+4

          - Reglementari urbanistice pentru zona studiata 
             Pentru Z1.1 nu se modifica 
-Aliniamentul este considerat limita de separare intre domeniul public si particular  

-Limita alinierii –alinierea frontului construit, retragere la distanta de min 5,0 m fata de limita aliniamentului la drumurile principale si  retragere la distanta de min 1,0 m fata de limita aliniamentului la drumurile secundare
-Limita zonei construibile fata de vecini, accese pe parcela : 

               Retragere de min 3,0 m fata de limitele laterale , dar nu mai putin de ½ din inaltimea la cornisa; 

             Pentru Z1.2 
-Aliniamentul este considerat limita de separare intre domeniul public si particular  

-Limita alinierii –alinierea frontului construit retragere la distanta de min 5,0 m fata de limita aliniamentului la vest , retragere la distanta de min 2,0 m fata de limita aliniamentului la est si  determinat de cladirile existente la celelale fronturi 
-Limita zonei construibile fata de vecini, accese pe parcela : 

               Retragere de min 3,0 m fata de limitele laterale. 

             Pentru Z1.3
-Aliniamentul este considerat limita de separare intre domeniul public si particular  

-Limita alinierii –alinierea frontului construit retragere la distanta de min 5,0 m fata de limita aliniamentului la est, vest si sud.
-Limita zonei construibile fata de vecini, accese pe parcela : 

               Retragere de min 3,0 m fata de limitele laterale , nord si vest si 8,0 m sud si est.  

            OBSERVATII : Daca cldirile propuse vor avea gradul de rezistenta la foc mai mic de II, distanta de retragere se va mari respectandu-se Normativul P118-99

           Accese pe parcela : din drumurile private existente
4.5 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

NOTA : In interiorul zonei industriale pe strazile interioare propuse se vor executa utilitatile necesare prin extinderea retelelor existente in zona  in baza unor proiecte si solutii tehnice avizate de furnizorii de utilitati.
INSTALATIA ELECTRICA :
Exista retea electrica aeriana de joasa tensiune in zona 

Extinderea retelei electrice de ilminat stadal se face cu retea electrica subterana cu stalpi metalici cu corpuri de iluminat conform Normativelor in vigoare.
Racordarea functiunilor propuse se face cu bransament aerian sau subteran pe baza proiectelor avizate de SC ELECTRICA. La elaborarea proiectelor se va tine cont de retelele existente in zona. 
INSTALATIA DE GAZ:
Exista retea de gaze naturale in zona
Racordarea functiunilor propuse se face prin bransament subteran. Traseul fiind rectiliniu, va fi marcat prin inscriptii sau prin aplicarea de placute indicatoare. Dimensionarea bransamentului se va face prin proiectul tehnic si cu aviz din partea furnizorului S.C. E-ON GAZ - SUCURSALA Cluj.
Instalatia de gaz va fi executata conform Normativului in vigoare si in baza proiectelor avizate. La elaborarea proiectelor se va tine cont de retelele existente. 
INSTALATIA DE APA: 
Exista retea de apa potabila in zona.
Alimentarea cu apa potabila se asigura prin bransament subteran racordat la reteaua publica a str. Laminoristilor. Pentru asigurarea apei de incendiu pentru hidrantii interiori si exteriori, unde este cazul se va solicita din partea Companiei de Apa Aries Turda, solutia tehnica de prelungire a retelei de apa existente in zona parcului industrial, pentru acoperirea debitului necesar. In caz contrar beneficiarii, unde este necesar beneficiarii vor parcurge la solutii alternative, respectiv bazine cu apa de rezerva si statii de pompare. La elaborarea proiectelor se va tine cont de retelele existente. 
Bransamentul va fi pozat subteran, sub adancimea de inghet de 0,9  m
 INSTALATIA DE CANALIZARE : 
 Exista retea de canalizare in zona. 
 Racordarea functiunilor propuse se face direct, prin bransament subteran la reteaua de canalizare publica unde este posibil, cu tubulatura PCV montata subteran la adancimea posibila a racordului in canalizarea existenta.
La elaborarea proiectelor pe fiecare specialitate in parte se va tine cont de celelalte  retelele existente. 
5. CONCLUZII 
Conform datelor prezentate si fiind conditii de amplasare si racordare la utilitati studiul urbanistic se poate materializa prin grija beneficiarilor. 
Intocmit: arh. ZAMBLAU ROMULUS
