1. FISA PROIECTULUI

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

PUZ - Construire 3 locuinte unifamiliale izolate..

1.2. AMPLASAMENTUL

mun. Campia Turzii, str. Viitorului, nr. 32, nr. cad. 54717 jud. Cluj

1.3. INVESTITORUL

MURESAN BENIAMIN

DOMICILIU: mun, Campia Turzii, str. Aleea Vanatorilor, nr. 5, ap. 3, jud. Cluj

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

MURESAN BENIAMIN

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI

Proiectant general:

SC RETESAN INGINERIE SI ARHITECTURA SRL
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MEMORIU TEHNIC

CAP.1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

DENUMIREA LUCRARII : PUZ - Construire 3 locuinte unifamiliale izolate..

BENEFICIAR . MURESAN BENIAMIN

DATA ELABORARII ©02.2019



1.2. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie a fost intocmita in scopul realizarii a trei parcele destinate

edificarii a trei lucinte unifamiliale individuale.
Rezolvarea circulatiei

Accesul 1n incinta se face de pe un drum public, localizat la NORD de proprietatea

studiata.
Echiparea cu utilitati

Proprietatea studiata se va racorda la retelele existente in zona : alimentare cu apa si

canalizare, energie electrica, gaze natural

CAP. 2. INCADRAREA IN LOCALITATE

2.1. POZITIAIN LOCALITATE
Zona studiata se afla partial Tn intravilanul municipiului Campia Turzii, str. Viitorului, nr.

32, jud. Cluj.

CAP.3.  SITUATIA EXISTENTA

3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Topografia
Terenul are o forma dreptunghiulara fara diferente de nivel semnificative.
Clima

Clima este de tip continental moderata, specifica regiunilor de deal. Adancimea
maxima de inghet este egala cu 0,80m (intravilan) (STAS 6054/77).



3.2. CIRCULATIA

Drumul public functioneaza ca drum de categoria a lll-a, avand latimea carosabilului de
aproximative 7,7 m care asigura circulatia in ambele sensuri pe cate o banda. Parcarea se
face in incintele proprietatilor. Accesul auto si pietonal pe parcela studiata se face de pe

drumul public localizat la sud de proprietate.

3.3.  ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

P.O.T. = 0%
existent

C.U.T.existent =0,00






3.4. REGIMUL JURIDIC

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Campia Turzii, str Viitorului, nr. 32,
jud. Cluj.

El este format dintr-o parcela si are o suprafata totala de 4000 mp

Parcelele se afla in proprietatea lui Muresan Beniamin

3.5. REGIMUL TEHNIC

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Campia Turzii, str Viitorului, nr.
32, jud. Cluj, avand acces carosabil si pietonal dinspre nord, de pe drumul public cu o latime
medie de 7.7 m.

Terenul are urmatoarele vecinatati:
-la nord, drumul de acces
-la sud, est si vest terenuri aflate in proprietatea unor persoane fizice si juridice

Terenul are o suprafata de 4000 mp si este dreptunghiular, cu laturile de aproximativ
24mx170m.



3.6. ECHIPARE EDILITARA

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se asigura printr-o conducta aflata la nord, pe drumul de acces

Canalizarea

Cladirea se va racorda la canalizarea existenta pe drumul public.

Alimentarea cu energie electrica

Zona este alimentata de o linie electrica aeriana dispusa pe stalpi amplasati pe strada.

Alimentarea cu gaz

Imobilul propus nu va fi alimentat cu gaze naturale.

3.7. PROBLEME DE MEDIU

Sub acest aspect nu exista probleme majore, natura obiectivului si integrarea lui in

zona neprezentand riscuri de poluare.

CAP. 4. PROPUNERI

4.1. MODUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

Prezenta documentatie propune edificarea unui ansamblu mixt: rezidential si cazare

turistica.



4.2. ORGANIZAREA CIRCULATIEI SI A PARCAJELOR

Drumul public functioneaza ca drum de categoria a lll-a, avand latimea carosabilului
de aproximative 7,7 m care asigura circulatia in ambele sensuri pe cate o banda. Parcarea
se face in incintele proprietatilor. Accesul auto si pietonal pe parcela studiata se face de pe

drumul public localizat la sud de proprietate.

4.3. SPATI VERZI, AMENAJARILE EXTERIOARE, IMPREJMUIRI

Se vor realiza zone plantate in incinta. Imprejmuirea la strada se va face cu inaltimea
maxima de 2,20 m si minim de 1.80m si va avea o poarta auto si una pietonala. imprejmuirile
de pe limitele laterale si posterioare ale parcelei vor fi transparente din plasa metalica. Ele
vor avea inaltimea de 2.20m si panta de scurgere va fi orientata spre parcela proprietarului

Tmprejmuirii.

4.4. ECHIPAREA EDILITARA

In zond existd urmétoarele utilitati: apa-canal , energie electricd si gaz, obiectivul
propus urmand a fi racordat la aceste retele. Sistemul de incalzire va fi alimentat cu energie

electrica.

Prevenirea si stingerea incendiilor

In caz de incendiu autospecialele de interventie vor veni de la Detasamentul de

Pompieri Turda, pe drumul de acces pana la parcela.



Protectia mediului

Sub acest aspect nu exista probleme majore, natura obiectivului si integrarea lui in
zona neprezentand riscuri de poluare.

Prezenta tuturor utilitatilor in zona permite racordarea obiectivului propus la acestea

fara ca efortul de investitie sa creasca seminificativ.

Colectarea deseurilor menajere se va face temporar intr-un spatiu special amenajat;
punctul gospodaresc al imobilului. Evacuarea deseurilor menajere la rampele de gunoi

autorizate se face periodic de catre o firma specializata.

INTOCMIT:

Arh. Retesan Radu Simion



