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Clasa de corosivitate C3

Tip de protec ie vopsire

Preparare suprafa sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m m

G ie 200 m 160 m

D tepta > 15 ani

Suduri:

el a construc iilor civile,

industriale i agricole-C150/99:

· Categoria de execu ie a elementelor este "EXC2";

· iile de calitate pentru laminate din o i pentru

"C" de acceptare.

· ii

10%+radia ii penetrante 5%

· Opera iile de debitare a pieselor, precum i cele de prelucrare a marginilor libere

diferen

· "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

VRS GRAPHIC 91

(600x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:20

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 05

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3+

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU STÂLP METALIC S5

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea

2
0
0

1
5
2

7
3

4
2
5

75 400 75

550

195 160 195

2
0
0

1
5
2

7
3

4
2
5

75 400 75

550

195 160 195

P44

2
0

75 400 75

1
5

0
2
0

2
0

3
9
0

7575

3
9
0

75 4002
0

2
0

2
0

4
4
0

1
5

4
2
5

4
4
0

1
5

4
2
5

P2 P2

P2

P44

P44

P2

2
0

P44

P2

3
9
0

1
0

3
6
0

2
0

2
0

P44

2
0

2
0

P44

P2

1
0

3
6
0

2
0

2
0

1
9
5

1
6
0

1
9
5

73 152 200
15

440

P44

P2

1
9
5

1
6
0

1
9
5

73152200
15

440

P44

P2

425
15

1
9

5
1

6
0

1
9

5

5
5

0

73 152 200
15

7
5

4
0

0
7

5

P44

P2

46 6

10

Det.E

1
0

10
P44

P2

Detaliul E

sc.1:10

7
5

4
0
0

7
5

Profil H1

HE160A
Profil H1

HE160A
Profil H1

HE160A

Profil H1

HE160A

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".
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           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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50°

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Proiectant general:
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.
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Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
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           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1
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a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm
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3

50°

s
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50°

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".
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Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Profil I1

IPE 220

Profil I1

IPE 220

Profil I1

IPE 220

Vedere laterala a-a

sc.1:20

Vedere laterala b-b

sc.1:20

Vedere de sus

sc.1:20

aa

bb

Detaliul B Detaliul A 51200227

10

1
0
5

1
0 1

0
5

2
2
0

15
60

Vuta V2

455

P8

3
5
0

Pcv2
P9

3

4

44

6
6

Profil I1

IPE 220

L2-L60x60x5

1
5
0

Detaliul A

sc.1:10

P9
4Pcv2

4

240200
20

10

15
65 60

3 1
5
0

L2-L60x60x5

Detaliul B

sc.1:10

Vuta V1

534

4

6
6

49

8°
8°

1
0
5 1

0
1
0
5

Profil I1

IPE 220

Detaliul C

P9
4

3 1
5
0

L2-L60x60x5

Profil I1

IPE 220

2
2
0

Detaliul C

sc.1:10

Detaliul D

2
5

6
0

2
5

3

L2-L60x60x5 Profil I1

IPE 220

Detaliul D

sc.1:10

1
0

1
2
5

2
2
0

5
3
5
0

25 110 25

160

4

6

6

7

7

25
110

25
160

Profil I1

IPE 220

Vuta  V1

1

1

Sectiune 1-1

sc.1:10

P7

2

2

1
1
7

2
2
0

1
3

25 110 25

160

4

6

6

7

Profil I1

IPE 220

Vuta  V2

P8

3
5
0

Sectiune 2-2

sc.1:10

Plan Ansamblu Grind  G5

-1 bucat

sc.1:20

3

3

6043

151 1929

5

P11
Detaliul E

2
3
2

5
5

Detaliul E

sc.1:10

2
2
0

4

6

6

Profil I1

IPE 220

P9

Sectiune 3-3

sc.1:10

Profil I1

IPE 220

4

4

5
5

2
3
0

6

6

P11

Sectiune 4-4

sc.1:10

Profil I1

IPE 220

5
5

P11

8102073

2
2
0

5

1295

1439

P7

151

P11

4
5

4
5

4
5

Ansamblu Grindă G5

Denumire Element Bucăți

Profil I1-IPE 220 1

Vută V1 1

Vută V2 1

Placa  P7 1

Placa  P8 1

Placa  P9 6

Placa  P11 2

Placa  Pcv2 4

Cornier L2 7

VRS GRAPHIC 91

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:20

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 22

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU GRINDĂ METALICĂ G5

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea

A2

(594x420)

Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



3
15 65

60
940

60
890

60
990

60
940

60
373

60 15

15 4559
15

4589

8°

P7
P8Vuta V2Vuta V1

Pcv2 1
3

3
5
0

3
5
0

533

20 200 240

10

1535

10

2060

10

225 200
50

15 522 3595 443

1515 4559

154589

L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5

L2-L60x60x5

455

1
0

51
0

1
0

5

1
0

5
1

0
1

0
5

Pcv2

3

1565
60

940
60

890
60

990
60

940
60

373

6015

154559
15

4589

8°

P7
P8 Vuta V2 Vuta V1

Pcv2

1
3

3
5
0

3
5
0

533

20200240

10

1535

10

2060

10

225200
50

155223595443

15 154559

15 4589

L2-L60x60x5L2-L60x60x5L2-L60x60x5L2-L60x60x5L2-L60x60x5

L2-L60x60x5

455

1
0

5 1
0

1
0

5

1
0

5
1

0
1

0
5

Pcv2

P9 P9 P9

Profil I2

IPE 220

Profil I2

IPE 220

15
60

373940
60

990
60

890
60

940

606515
15455915

4589

P7 P8

L2-L60x60x5

2
5

6
0

2
5

aa

bb

Detaliul D

60L2-L60x60x5L2-L60x60x5L2-L60x60x5 L2-L60x60x5

P9 P9 P9

Profil I2

IPE 220

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12
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Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m
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Durată de viață aștepta > 15 ani
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Otelul folosit S355 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Tip de protec ie vopsire

Preparare suprafa sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m m

G ie 200 m 160 m

D tepta > 15 ani

Nota! Montanții se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S235 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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50°
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a
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Vedere lateral  a-a

sc.1:20

Vedere lateral  b-b

sc.1:20

ii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S235 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Plan Montant M2

Tv.100x50x5

58 buc i

sc.1:20

1 1

sc.1:10

Det. A

Cornier L5

L50x50x53

T2

Tv.100x50x5

Det. A

T2

Tv.100x50x5

Ansamblu Montant M2

Denumire Element Bucăți

Teava T2-100x50x5 1

Placa P16 1

Cornier L5 4
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ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Vedere lateral  a-a

sc.1:20

Vedere lateral  b-b

sc.1:20

ii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S235 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Plan Montant M3

Tv.100x50x5

6 buc i

sc.1:20

1 1

Det. A

Cornier L5

L50x50x53

T3
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Det. A
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Tv.100x50x5

Ansamblu Montant M3

Denumire Element Bucăți

Teava T3-100x50x5 1

Placa P16 1

Placa P55 1

Cornier L5 1
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Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 33

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3
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S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU MONTANT METALIC M3

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Ansamblu Montant M4

Denumire Element Bucăți

Teava T4-100x100x5 1
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Proiectant general:
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alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 34

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență
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ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Vedere lateral  b-b
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ii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

          Otelul folosit S235 JR

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Plan Montant M5

Tv.100x50x5

2 buc i

sc.1:20

1 1

sc.1:10 Det. A

Cornier L5
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Det. A

Ansamblu Montant M5

Denumire Element Bucăți

Teava T2-100x50x5 1

Placa P16 1

Placa P55 1

Cornier L5 1
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

150 2044 150

2344

6
0

2184

P18 P18

80 80

218480 80

T8.Tv.60x60x5

T8.Tv.60x60x5

6
0

2
5

1
0 2

5 P18

2
5

1
02

5P18

Detaliul A

Detaliul B

2344

Vedere de sus

sc.1:20

Vedere lateral

sc.1:20

Plan Ansamblu Grind Longitudinala Gl20

-2 buc i

sc.1:20

P18
3

7080

4
5

6
0

4
5

1
5

0

Detaliul A

sc.1:10

T7.Tv.60x60x5

T7.Tv.60x60x5

7080

2
5

2
5

1
0

3

Detaliul B

sc.1:10

P18

Ansamblu Grindă Longitudinală Gl19

Denumire Element Bucăți

Teava T8-60x60x5 1

Placa P18 2

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:20

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 55

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU GRINDĂ LONGITUDINALĂ
GL20

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

150

5070

150

1
0

0

8
0

80 4910 80

5070

150 150

3
5
5 1

0

3
5
5

3
5
51

0

3
5
5

P17 P17

P17 P17

T9

Tv.80x80x5

T9

Tv.80x80x5

Plan Ansamblu Grind Longitudinala Gl21

-1 buc

sc.1:20

Vedere lateral

sc.1:20

Vedere de sus

sc.1:20

70 70

Detaliul A

8
0

1
0

1
0

1
0

0

150

7080P17
3

T9

Tv.80x80x5

Detaliul B

Detaliul A

sc.1:10

Detaliul B

sc.1:10

3
5
5

1
0

3
5
5150

80 70

3
P17

T9

Tv.80x80x5

1
1

0
8

0
1

9
0

3

Detaliul C

sc.1:10

Detaliul D

Detaliul D

sc.1:10

3

T9

Tv.80x80x5

T9

Tv.80x80x5

Cornier L8

L60x60x5

Cornier L8

L60x60x5

60
188

Cornier L8

L60x60x5

80
1

1
0

Cornier L8

L60x60x5

1
1

0

1
1

0

1
1

0

188
60

480
60

1044
60

480
60

2479

80491080

Cornier L8

L60x60x5

60 60 60

Cornier L8

L60x60x5

480 1044 480 2479

Detaliul C

Ansamblu Grindă Longitudinală Gl21

Denumire Element Bucăți

Teava T9-80x80x5 1

Placa P17 2

Cornier L8 4

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:20

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 56

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU GRINDĂ LONGITUDINALĂ
GL21

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

150

3230

150

1
0

0

8
0

80 3070 80

3230

150 150

3
5
5 1

0

3
5
5

3
5
51

0

3
5
5

P17 P17

P17 P17

T10

Tv.80x80x5

T10

Tv.80x80x5

Plan Ansamblu Grind Longitudinala Gl25

-1 buc

sc.1:20

Vedere lateral

sc.1:20

Vedere de sus

sc.1:20

70 70

Detaliul A

8
0

1
0

1
0

1
0

0

150

7080P17
3

T10

Tv.80x80x5

Detaliul B

Detaliul A

sc.1:10

Detaliul B

sc.1:10

3
5
5

1
0

3
5
5150

80 70

3
P17

T10

Tv.80x80x5

1
1

0
8

0
1

9
0

3

Detaliul C

sc.1:10

Detaliul D

Detaliul D

sc.1:10

3

T10

Tv.80x80x5

T10

Tv.80x80x5

Cornier L8

L60x60x5

Cornier L8

L60x60x5

80

Cornier L8

L60x60x5

1
1

0

1
1

0

1
1

0

80307080

Cornier L8

L60x60x5

Detaliul C

1012
60

880
60

1058

Cornier L8

L60x60x5

1012
60

880
60

1058

Ansamblu Grindă Longitudinală Gl25

Denumire Element Bucăți

Teava T10-80x80x5 1

Placa P17 2

Cornier L8 2

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:20

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 60

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU GRINDĂ LONGITUDINALĂ
GL25

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

150

5070

150

1
0

0

8
0

80 4910 80

5070

150 150

3
5
5 1

0

3
5
5

3
5
51

0

3
5
5

P17 P17

P17 P17

T9

Tv.80x80x5

T9

Tv.80x80x5

Plan Ansamblu Grind Longitudinala Gl26

-1 buc

sc.1:20

Vedere lateral

sc.1:20

Vedere de sus

sc.1:20

70 70

Detaliul A

8
0

1
0

1
0

1
0

0

150

7080P17
3

T9

Tv.80x80x5

Detaliul B

Detaliul A

sc.1:10

Detaliul B

sc.1:10

3
5
5

1
0

3
5
5150

80 70

3
P17

T9

Tv.80x80x5

1
1

0
8

0
1

9
0

3

Detaliul C

sc.1:10

Detaliul D

Detaliul D

sc.1:10

3

T9

Tv.80x80x5

T9

Tv.80x80x5

Cornier L8

L60x60x5

Cornier L8

L60x60x5

80

1
1

0

644
60

880
60

80491080 Detaliul C

1
1

0

1
1

0

1
1

0

644
60

880
60

1689
60

880
60

577

1689
60

880
60

577

Cornier L8

L60x60x5

Cornier L8

L60x60x5

Cornier L8

L60x60x5

Cornier L8

L60x60x5

Ansamblu Grindă Longitudinală Gl26

Denumire Element Bucăți

Teava T9-80x80x5 1

Placa P17 2

Cornier L8 4

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:20

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 61

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU GRINDĂ LONGITUDINALĂ
GL26

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Suduri:

Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Nota:

 Componentele grinzilor pentru Acoperis care alcatuiesc structura  se vor realiza din profile de tip C100x50x20x1.5 respectiv

U103x50x1.5.

 Prinderea montantilor  de talpi  se va face cu suruburi autoforante cu cap aplatizat 4.2x16mm cate 3 la fiecare

intersectie.

Nota!

Fiecare Atic se va eticheta, dupa procesul de Asamblare.

  *Constructorul va lua toate masurile de protectie a muncii si PSI prevazute de legislatia in vigoare  si va intocmi in acest sens un Plan

SSH(Plan de securitate si sanatate a muncii)

  *Constructorul va verifica toate cotele si dimensiunile.Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului general

Dimensiunile NU se masoara direct pe desen
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Suduri:
el a

construc iilor civile, industriale i agricole-C150/99:

· Categoria de execu ie a elementelor este "EXC2";

· iile de calitate pentru laminate din o

sudate "C"

de acceptare.

·
cu radia ii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

ii penetrante 5%

· Opera iile de debitare a pieselor, precum i cele de prelucrare a

marginilor libere 

condi iate pe nivelurile de

· "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Clasa de corosivitate C3

Tip de protec ie vopsire

Preparare suprafa sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m m

G ie 200 m 160 m

D tepta > 15 ani

S1
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a=0,5xSmin
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a=0,7xSmin
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s
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s
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2
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3

Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
el a

construc iilor civile, industriale i agricole-C150/99:

· Categoria de execu ie a elementelor este "EXC2";

· iile de calitate pentru laminate din o

sudate "C"

de acceptare.

·
cu radia ii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

ii penetrante 5%

· Opera iile de debitare a pieselor, precum i cele de prelucrare a

marginilor libere 

condi iate pe nivelurile de

· "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Clasa de corosivitate C3

Tip de protec ie vopsire

Preparare suprafa sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m m

G ie 200 m 160 m

D tepta > 15 ani
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.

OTEL:S235 JR

3
0

1
4
0

3
0

2
0
0

48

5

48

100

P19

P21

P21

P19

5 180

185

3
0

1
4
0

3
0

2
0
0

Plan Ansamblu  Carcasa C2

12 buc

sc1:5
Vedere Lateral

sc1:5

Vedere Frontala

sc1:5

P21

P19

3

4
8

5

4
8

1
0
0

5 180
185

Vedere de Sus

sc1:5

3
3

Ansamblu carcasă C2

Denumire Element Bucăți

Placă P19 1

Placă P21 1

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:5

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 72

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU CARCASĂ C2

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



48

5

48

100

3
0

1
4
0

3
0

2
0
0

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm
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a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1
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a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm
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s

3
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s

s

2
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3
50°

Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.

OTEL:S235 JR

1
0
0

9
5

5 245
250

5245

250

9
5

1
0
0

1
9
5

P24

P24

P31

P31

P32

P24

P24

P31 P31

P31 P31

P32

3

3

3

5 140 5
150

9
5

1
0
0

P32P31

P31

P24
P24

5
1
4
0

5
1
5
0

5
1
4
0

5
1
5
0

3

3
3

3

Vedere Frontala

sc1:5

Sectiune 1-1

sc1:5

Vedere de Sus

sc1:5

1
1

Plan Ansamblu  Carcasa C8

16 buc

sc1:5

33

5 240 5

250
1
9
5

Ansamblu carcasă C8

Denumire Element Bucăți

Placă P24 2

Placă P31 4

Placă P32 1

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:5

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 78

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU CARCASĂ C8

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.

OTEL:S235 JR

1
0
0

2
6
0

5 245
250

5245

250

9
5

2
6
5

3
6
0

P24

P28

P31

P33

P32

P24

P28

P31 P31

P33 P33

P32

3

3

3

5 140 5
150

9
5

2
6
6

P32P33

P33

P28
P24

5
1
4
0

5
1
5
0

5
1
4
0

5
1
5
0

3

3
3

3

Vedere Frontala

sc1:5

Sectiune 1-1

sc1:5

Vedere de Sus

sc1:5

1
1

Plan Ansamblu  Carcasa C9

8 buc

sc1:5

33

5 240 5

250

3
6
1

Ansamblu carcasă C9

Denumire Element Bucăți

Placă P24 1

Placă P28 1

Placă P31 2

Placă P32 1

Placă P33 2

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:5

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 79

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU CARCASĂ C9

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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a=0,5xSmin

S1
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s
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2
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50°

Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.

OTEL:S235 JR

1
0
0

9
5

5 70
75

570

75

9
5

1
0
0

1
9
5

P24

P24

P34

P34

P35

P24

P24

P34 P34

P34 P34

P35

3

3

3

5 140 5
150

9
5

1
0
0

P35

P34

P34

P24
P24

5
1
4
0

5
1
5
0

5
1
4
0

5
1
5
0

3

3
3

3

Vedere Frontala

sc1:5

Sectiune 1-1

sc1:5

Vedere de Sus

sc1:5

1
1

Plan Ansamblu  Carcasa C11

16 buc

sc1:5

33

5 65 5

75
1
9
5

Ansamblu carcasă C11

Denumire Element Bucăți

Placă P24 2

Placă P34 4

Placă P35 1

VRS GRAPHIC 91

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

NUME SEMNATURA SCARA:

Beneficiar:

DATA:

Titlu Proiect:

Titlu Plansă PLANSA:

VERIFICATOR / EXPERT

Proiectant rezistentă:

Proiectant arhitectură:

1:5

NR. Proiect:

50/2020

04.2020

S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073

dipl. ing. Răzvan Vereș
dipl. ing. Răzvan Vereș

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Proiectant general:

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial

sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L  si nu pot fi folosite in

alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Rezistență Proiectat

Desenat

Amplasament:

R.a 81

Rezistență

FAZA:

D.T.A.C.+

P.Th și D.D.E

dipl. ing. Răzvan VereșȘef Proiect Rezistență

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A3

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , județul Maramureș

S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE

Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN ANSAMBLU CARCASĂ C11

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm

AutoCAD SHX Text
μm



Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C"

de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face
cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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a=0,5xSmin
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

      -numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

       elementului la care se foloseste

      -marca si clasa de calitate

      -numarul lotului din care provine

NOTA
1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre proiectant.
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