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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

. Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
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S1 S1 S1 s s
amn=3 mm Arhitect Tamian Camelia
2-2.5 o Avrhitect stagiar Sasaran Petra
~ r /% o /% 3—”% Inginer Biru Mircea
4 q iR AT
a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 [t N
o AR '
N VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L (600X297)
- - - sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures
Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Proiectant arhitecturd: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
3 - - . = 50/2020
Preparare suprafata sablare SA2 % Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NUME SEMNATURA SCARA: |Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" iN FAZA.
- P TS = . EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE pEa ety
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat n zinc 60um || Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Rdzvan Veres 1:20 v PARTLUNEL CRES
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Rezistents | Froiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%T -A]-)C]-;E
Rezistentd > .Thsi D.D.
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Desenat \dipl. ing. Rizvan Veres '
Grosime tota'é protectie 200 um 1 60,um Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S1 PLANSA:
’ sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
Durata de viata astepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 01
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

. Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
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Placa P5 1
3& e Categoria de executie a elementelor este "EXC2"; bl oyt )
. “ 102 50 e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru aca Fov
Profil H1/ 1102 150/ materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare. Cornier L1 1
HE160A e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica Carcasa C7 2
10%+radiatii penetrante 5%
. Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere Carcasa C8 2
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
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~ =8 r /% o /% 3—”% Inginer Biru Mircea
4 q iR AT
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o AR '
N VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (600X297)
- - - sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Proiectant arhitecturd: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
3 - - = 50/2020
Preparare suprafata sablare SA2 % Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NUME SEMNATURA SCARA: |Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" iN FAZA.
- P TS = . EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE pEa ety
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat n zinc 60um || Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Rdzvan Veres 1:20 v PARTLUNEL CRES
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Rezistents | Froiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%T -A]-)C]-;E
Rezistentd > .Thsi D.D.
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Desenat \dipl. ing. Rizvan Veres '
Grosime tota'é protectie 200 um 1 60,um Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S2 PLANSA:
’ sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
Durata de viata astepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 02
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respecta toate prevederile SR 1ISO 857/1994 Durats de viata astepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R.a 06
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Placa P46 1

Vedere de sus e-e
sc.1:10

Profil H1
HE160A

Suduri:

industri

ale si agricole-C150/99:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

S1 S1
[

amn=3 mm
4

J o

S1
[

! 2
2

Zi

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S S
-2.5 /0_‘ / 3 500
MJj 5 o ﬂ 23 nD
7 '4 E[

a=0,5XSmin a=0,7XSrin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 0
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 pm 160.m
Durata de viata astepta > 15 ani

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
PR I N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (500x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
. — - 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fa=ax)
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20 Y . e
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S7 PLANSA
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 07
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3 1 /= cadsal 11| 8 | 2\ 8 3 :
 Rarcasal/ | Carcasa ° | “ Carcasa B o © P47 © Detaliul D
} o~ [Detaliul B 1707 } cn__ } = -+ sc.1:10 Sudur
B 07§ , S uduri:
| | | | S Profil H2 // \\ Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
‘ | | | ~ HE160A P48 ‘ industriale si agricole-C150/99:
‘ o o o —
| 1 } = } = } 9 o L ‘ | e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
| | | | ™3 3 10 / Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
| | | ~ R | B materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
‘ P47 e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
‘ ‘ ‘ ‘ oi penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
} ] } } \ ~ 10%-+radiatii penetrante 5%
| b 1 ] ’ ] | vy — e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
| § é, | § \3 | 3 ‘8_ | P48 } 99 | :132(2) | 99 } si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
' Garcasa ‘Carcasa | Carcasa | : ; — = . dcllfaesrznjft:bz‘tee?il\lliilijtgl?ad;:;fgi)ljiirlz 3?32 er”t(c)er%{'date-
} . c7 } C7 } C7 } Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact ("F" conform SR EN ISO 13920/98) '
} % } } } 1 1 51 s s ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L !s
min=3 Arhitect Tamian C. i
} ‘ E? 10 ‘ 10 § ‘ a mm 225 P 34[‘% ArhiterctI :t(;giar ;:slgpan ?’n;te;;a
‘ ﬁ\ 75 ‘ 75 % ‘ P Q P r % o e Inginer Biru Mircea
cvi Pcv1 1 J < i
| | Pcv1 | Rcv1 | '
f - v Re a 1 q q 7 5 AT
- - \ / o \ o \ Det.D A o a=0,5XSmn a=0,7xSmin a=0,7xSmn 6<s<19 19<s<40 © N
1 . B dlﬂ 1 \ el \ e \ e e o P NN
x> [\ P48 ¥ | el I3\ | [V (%— —~ | I3V N N VRS GRAPHIC o) \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (600x297)
| 3 o | — —_ = i | - = = = j | — —_ = _t - - - sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
‘ 8}T < ﬁ ‘ 8T P48 ﬁ ﬁ ‘ ng B ‘ 8T Q | Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
} 4+ 9 | \ H 3 \ B \ Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
™) " . . n =
P£7 i . Detaliul C | I 47  Profil H2 | Profil H2  pg7 /]| | P47 1 N Tip de protectie ] vopsire Proiectant arhitecturi: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L ._s Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
NS - : HE160A HE160A . Profil H2 Preparare suprafata sablare SA2 3 Proiectant rezistentdi: | S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 5072020
© b P47 9;1;2 S o EIE)III6IO-|A2\ a b P47 365 . P48 o b P48 365 P47 . b P48 350 HE160A Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NUME SEMNATURA SCARA: | Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA.
i w— = + )9 g SES r Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80.m bogat in zinc 60um | Sef Proiect Rezistenta |dipl. ing. Razvan Veres 120 VEDEREA INFIINTARITUNEI CRESE -
o 3 = &7% 2 %;7 - 2 - %777 o Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Registent | Proiectat_|dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.TACH+
o 0 & kS o 2 3 QL el n e — n — ezisielia P.Thsi D.D.E
& 3R el s I R . S & Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40..m Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
P48 /—¢_ . ; RS % g RS 8 99 ‘ 152 ‘ 99 Grosime totala protectie 200 m 1 60,um Acest defen si in;ormtatiile cu;:‘rir:se inel r|s|::potfs"| t(:;opia(e,éeprosduse sau utiliza\fte', partial DATA: Titlu Plansd PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S8 PLANSA:
~ i i 1 — - — ’ sau in intregime decat cu acordul scris al VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
— N~ mw M‘.@“ﬁ mf 5 P47 Durata de Vlata a$tepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 08
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Plan Ansamblu Stalp S9

_Q (@] © =
> > ax C/3,4,6,7,8,9,11,12-8 buciti
edere laterala a-a Vedere laterala d-d Vedere laterala b-b sc.1:20
| A } sc.1:20 } sc.1:20 } sc.1:20 U
e
o | | | 152 Detaliul A
T M PS V= . PS 2, P - sc.1:
\ \ \ — T
T M o4 s BF 4 e
| | Adhd R R 3L BN S s /7 152 AN
| \ ole ﬁ’ﬂ \ o Y g = \ Vedere de sus e-e
- £ e “: b u A — "
} } - } i }of; P4 / P4 X\éj; \‘ sc.1:10 Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
= | - 1. | Otelul folosit S355 JR
‘ ‘ ‘ ‘ | 8 P5/ 71 71 | P4 Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
! \ \ \ N ) . / respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
) \ 410 \ S e
J/ } } } = 7 ‘ 3 = §\:\\f Suduri:
o P4 MR \ o A \ Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
‘ ‘ ‘ ~ J « I A ©| /N \ 3 . . . . " i
| | | \ S P4t i \ N N3\ industriale si agricole-C150/99:
| | | s ﬁT " Profil H2 | |
| | | \ / HE160A e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
) 4B e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
| | | \Profil H2 / // materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
\ | | 160A P2 e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
| | | DT | R | penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinaté , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%
} } } e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
| | | . si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
Sectiune 1-1 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
‘ ‘ ‘ sc.1:10 e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
} Profil H2 } Profil H2 } Profil H2 o ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
. HE160A | HE160A . HE160A Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
o \ \ | P49
) ™) ™| ™M ™ | D) ™ M ™ i
o o J | <9 3 | Sled | 0 K 3 < S1 S1 S1
N8 8 82 |99 | 88 2 b b 1 aw=3mm ] ras 5
} 2 } 2 } 2 9 Profil H2 ? 9 ? o a3 3
) ) ) a HE160A
| | | q o 4 T‘V‘Tj
| | | a=0,5xSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40
\ \ \ 3
\ \ | B 3
Iy = . . . o
} } } ) Protectie Anticoroziva
| | | Clasa de corosivitate C3
‘ ‘ ‘ Tip de protectie vopsire
Te) =
\ \ \ 2 Preparare suprafata sablare SA2 3
} } } -$— -$— Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
| | | ) 199 152 | 199 | Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
| | | ‘ 550 | Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
\ \ \ Strat final (vopsea) alchidic 40.m epoxidic 40.m poliuretanica 40..m
| | | Grosime totala protectie 200 um 160um
} } } Durata de viata astepta > 15 ani
\ \ \
\ \ \
1 | | N
| \ \ Pl
Ny | | | D] TN Proicctant general: $.C KUBO INVESTMENTS S.R.L KK (500x297)
‘ P49 ‘ P49 ‘ P49 Ansamblu Stalp S9 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg %o
= = _i ‘ :+—+:*L —_ i ‘ 1= ’LE+—+3 \ ’421:1:—# NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
ﬁ & \ & & \ éTg R QK Denumire Element Buciti |[VERIFICATOR / EXPERT
Profil H2 | m 550 | m 950 | 550 Profil H2-HE160A 1 Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
HE160A \ | - P49 199 152, 199 : —— - 50/2020
guE—— RS RS 8 RS -6 2 N I Placa P4 6 Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
~ ~ v * * NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "9RAD1N[IA PINOCCHIO" IN FAZA:
—— —t —— —t 2 Placa P5 2 - — VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE paEa=iary
_Q A S (&} b A d3 © b 4 Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Razvan Veres| 1:20
o ~| 0 . ~| 0 o o . L < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C.+
2 Profil H2| === — Profil H2| === — g 7‘{ i Placa P49 1| Resistena | Proiectat dipl.ing. Razvan Veres I " T b ThgiboE
HE160A 3 HE160A g |Profil H2 Desenat |dipl. ing. Rézvan Veres ' A
-4 -4 ~ < 4| - HE160A /lég Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: Titlu Plansd PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S9 PLANSA:
| 795 160 195 | 795 1160 [ 195 e +] | e s v s o S SIS sinapeise | 020 R.a 09
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[P N
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Vedere laterala c-c

P49
i i

10

| 205 |

10

/

3420

550

550

Deta:“:IOA Vedere de sus e-e Plan Ansamblu Stalp S1 0
SC.1: . =
sc.1:10 -1 bucata
s - sc.1:20
152 4 AN
e[, P4 AN 3
/ I al \ 3 < - , - ' . .
[ ' ' | - ¥ Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
! P5 H ! 3 Otelul folosit $355 JR
\ 8 B-81 1 648 \ Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
| o ) 10 | Profil H4 respecta toate prevederile SR 1ISO 857/1994
o A4 ' HE160A
| P4 \ | Suduri:
| — MN | Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
} } industriale si agricole-C150/99:
! I
\ / e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
\ / e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
N Vi materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
AN e e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
D | BV | penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
Profil H4 10%+radiatii penetrante 5%
HE160A e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute n tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
. Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
Sectiune 1-1
sc.1:10 s1 s1 S1 s s
amn=3 mm
2-2.5 50
) 3120
P49 > g S a4 ® i
; q o o f %3087 \\ Kl
_é_ _é_ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 0
N
3 Profil H4 «
- HE160A . . .
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
2 Tip de protectie vopsire
‘; Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat Tn zinc 60um
8 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60.m
‘49‘ ‘49‘ Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 pm 160um
‘ 199 | 152 199 | Durata de viata astepta > 15 ani
\ 550 |
N
/\ N \ .
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
. 14 (500x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Ansamblu Stalp S10 — R
Proiectant arhitecturi: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
. i - - - = 50/2020
Denumire Element Bucati Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
) NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
Profil H4-HE160A 1 : : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Placa P4 4 . - - Amplasament: Str.R lui ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.ACH
m| tr.Retezatului ,nr.8 , p > Judet g
Rezistenta | ©7°7c10! dipl. ing. Razvan Veres - T e ThsiDDE
Placa P5 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC 810 PLANSA
Placa P49 1 sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 1 0
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Plan Ansamblu Stalp S11 Detaliul A Detaliul B Detaliul C Sectiune 2-2
' d - -
ax 1/6'-1 bucata , , ~ sedi0 sc.1:10 sc.1:10
— — ~~
N
sc.1:20 e e N 4
// // N [ Carcasa Ansamblu Stélp S11
L1-L60X60x5 h s |pe
o/ Vedere laterala b-b 2™ Vedere lateralad-d  ©™ Vedere laterala a-a oM Vedere laterala c-c // // 50 k0 42 \\ C/)ércasa TQ‘ Denumire Element Bucati
. . . . . Carcasa |
e Detaliul A sc.1:20 o sc.1:20 sc.1:20 sc.1:20 / / o1 T B \ j C10 | oot H1HE 160 1
Y | 4.180%G0X5 Deta/IU/ B | [ B \ ™ |
} _—— L1-L60x60x5 | Carcasa } L1-L60x60X5 } L L1-L60x60x5 — ‘w 3 ‘r 3 w‘ } | Placa P4 7
7/ Carcasa 60 a AN -~ - - | 1
|/ | c12 2505 | N o | 4 1g)3> 2 ‘ . Placa PS 1
g | | o | Voo | * P4 4 | \ |
= T 1T T T 1T — 1 - T T T 71 T \ 1
g 9 | o ‘ \ e 3 Placa P50 1
oF 28 | <EP5 2 | 2 | 8. | g EN | S : 8 o | WA= , =
i F e + = +— P5— o 7 = \ 0 \ t == \ —H Placa P51 1
e IERE S (Y | PO, IR EE S | B T - | Profil H1 Profil H1
a4 [= [=} o « o i = H- -~ Placa Pcv1 2
} of El } } S El } g ee e } BERV EE } o } 8 = } HE160A/d o HE160A
0 N w e 1 er ~ | 74 f — . Cornier L1 1
ge:l \ | Ex | | | | / ERE ) | PO ko | Detaliul D
Eh P4 | | 2 N s || P4 ACIN 2 | — ek 2. | sc.1:10 Carcasa C10 2
} \\ﬁ // } } ] ™ LC\” } \\ & // { . | = | 7] E; ‘aéé\\ Carcasa C11 2
o o ‘ y ] ‘ 4 I N
- o | o R | 0 - | P4/l g . =
‘ P\CV4 77777,/g/ | E 3 | 375 o | \gro \¥77——7~PCV1 \ | \ 4B 7& | / \ Carcasa C12 1
N \ |
\ 3 \ = / ‘ ‘
} 9 Carcasa C%rcgsa Carcasa } c } Cargasg \ & \ & / } ’D N }
£ — 10 1+ grcasa B
| 16 i1201‘ 16 C11 ] g % | c10 | C11 \\ o Profil H1 // \\ Profil H1 o // Car&asa Nota% Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
| | } | | ' ‘ ‘ N AN Y N e / Otelul folosit $355 JR
1 ! wirI | . ‘77 - 1l 1 N = HE160A P N HE160A — // C‘l 0 \\ Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
=) \ S | S = | i | ~_ Pcv1 =
8 \ N/ g | S ] K= B S g - Fev e S Pcvl -~ < / respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
| =\ =~ ) ‘ = N /= ‘ “lzg =+ ‘ - ~__ I - S | I | E— \ L.70 |
' Carcasal/ ™4 |- | 5119045 | o \ —_ | S
} 1 _c1of , |Detaliul C } Detaliuf D | | : Profil H1 Suduri
| Profil H1 / _ 9o | Profil H1 g e } o 2 \ Profil H1 } o \ Profil H1 Sectllflnfo1 -1 HE160A ﬁgrdl;ci:glgergg::\ézll:[gq\élggggl|tatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
- — b — — O - v :
- HE160A g - ' HE160A SR HE160A @8 HE160A pso SCT: Vedere de sus e-e
= o o o ‘ o ‘ o o - 1:1 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
‘ S b1 ‘ S S ‘ 2 = | b= 2 N ° sc.1:10 e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
| | | by | 5 o S Detaliul E materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare. o
Care Carcasa = Profil H1 i L1 Le0Ox60x6 e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
\ ﬂar“asa q 10 Carcasa \ Carcasa . Carcasa - HE160A “é' N0 sc.1:10 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
\ C11 L c11 | \ 10 \ C11 P N 10%+radiatii penetrante 5%
\ ‘ \ \l\ \ \ 8 I N P50 \“ e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
| 1 /1 | | 1 . H | . ] | 1 ¥ o o | si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
| 8 ; S | 8 N S | [ S | b= © = | diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinérilor sudate.
= W = - = = = = ‘ ’ e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
X 70 | 10 /
. Carcasa | 7 | | |74] | ; 3\ & o ("F" conform SR EN 1SO 13920/98)
| |-c10 | | | S Profil H1/ L-102_150]
g \ \ | - HE160A
P51
10 e 1 9 9 ‘ 9 ‘ 0 \ 415 115
| Pcv1 @© | ® @© | 10 @© | © Pcv1
=5 . - e Py
} | } } A } B Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
° - Pcv1 °
= Dét.E | | g Pevi | 2
f - & S1 S1 S1 s s
‘ I3V ( éT \\ ‘ ‘ 3V ‘ I3V
— mn=3 Mm
| - = _ | —— 1 1 = — F—— - @ :
s <l R i EE | %@i 7 € - 44 P "« o 5 S S
| s | P50 | 5 2 | 7
+ o s 2 o ] 7 AN
™
51 P51 P51 |- @ P51 a=0,5XSmin a=0,7XSnmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 2 N :\
4 — )
olp alp + oy + olp - P e ) N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L Q@ (600x297)
‘.% P51 Profil H1 - - — sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg ==
P50 . 400 i 15 70, 160 , 170 , P50 o 00300/ - HE160A Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
o [+ o e |1 i - pP511° \\74\ 152 | 4 | Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
= 4 i B N < Tip de protectie vopsire Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
§ 2 s §_< 3 T s § o 4 D = - 9 Preparare suprafat,é sablare SA2 % Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.UL 36:;2073 50/2020
o - : : -
- Profil H1 - o < — ) A ioi Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN )
R N - = o Strat primar (grund) alchidic 80 epoxidic 80 bogat in zinc 60 oot Rezistents _dipl. ing. R VEDEREA INFINTARIT UNEI CRESE FAZA:
L ~| 1pl. Ing. kazvan Vv eres .
174 152 174l 15 HE160A LO Profil H1 & & 8 -6 . ‘,: < p g um P C um ogat In zinc um Sef Proiect Rezistenta  |d; pl. ing. R Veres 1:20 - DTAC
. : = trat intermediar (grund alchidic 80um epoxidic 80xm epoxidic 60 -~ | Proiectat |dipl. ing. Ra Amplasament: Str.Retezatului or-8 , Campia Turzii, judeful Cluj TACH
Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transpo ati pe sa HE160A P50/ 170 | 160 \7&‘ Profil H1 15 || 400 - 9 ) - K P — K 'p — pm Reistengs | """ |dipl. ing. Razvan Veres P.Thsi D.D.E
P50
Otelul folosit S355 JR \ 400 \ HE160A f Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres, '
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor Grosime totalé protectie 200 um 160,um Ace§t &_iesen_si informatiile cuprinse ip el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizal_e, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S11 PLANSA:
t il - - - ’ sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
respecta toate prevederile SR 1ISO 857/1994 Durat& de viata astepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R.a 11
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Plan Ansambl 3
u Stalp S12
Detaliul A D
etaliul B
Detaliul C Sectiune
2-2

' o
ax 1/8'-1 bucata
sc.1:20 - seto 10
®© b Ved e —— - SC. 1
ere late .c © - — — sc.1: .
rala c-c b Vedere laterala a- o // N e ~ 10 sc.1:10
sc.1:20 a-a Vedere lateralad-d ©» V / N - ~ i
| Detaliul A sc.1:20 <c.1:20 edere laterala b-b / L1-L60x60x5 \ / AN O
L1-L60X60x5 — e . / C11 RN
. Carcos x5 . L | Detaliul §C.1 :20 | 50 Aor 42 o / L1-L60X60x5 N\ - 16, |16
vﬁﬁZC‘l 2 lv ﬂ‘ie arcca;?g | L1 _|E)60X60X5 e / Carcasa iR 7 \ / \421 0. Carcasa / ] g%caé\a
B 6 a hy ‘ \ J B ‘ ‘
T e I — N4 o \ 50 reasa | L1-K60x60x5 Carcasa \ C12 o | ’ i C12 \\ | ‘
| ‘ B b P5 Q9| = | ) ./ Q0 C12 \ L rs) w o — \ | \ | \
< 1\ 3 22 | s = J  MH - S C12\ \ 4 30\ - \ | B | |
\ T = | N P5® E \ o 4] S | e T | 2 o 3| | ‘
s NAT 9 1] B w i B .. B 38 | o " P4 | | 2 EE } \ | |
‘ g - 4 Q a4 = 9 | 1 = M N . - — Z i | /
IR 81| H S | g 1 } %@ /18 T | = s\l 0 | | o A | \ i Nan / Carcasa
| 73 e T e o e o3 = e | nfiriiPs g - F ' 8 BN fish L et
= ) +— 3 £+ =] o 10 1Y — + A S | ~
| J 3.0 | = 2 el e E | 8 HOH | | | I —
| P og/ | m | o H | JL S | | “Liza G- | } = 414 S | Profil H1 Profil H1
I\ & = \ T = —L - | o pHE160A Ansamblu Sta
| o o) |/ } } Pcv1 - 2 | T\; P4 | | P4, \@&3- © | | - =q/74 | | D b HE160A ol Siee S12
| g 1 1 \Pevi | 3 \ \ AN // | —|o | | 2 /] ‘j/ \P4 \ etaliul D Denumire Element Bucati
| dardas | > 0 | 0 75,75 ] | b2 o | Pa) - | | Sl | sc.1:10 *
3 L 9 \ — e — Profil H1-
‘ cri,,i\ 8 ‘ Carcasa '\r | ~ 10 ‘ PCV’rffff,i,%/ \ Ll 7 MB “ “ i ‘ // Cartasa ~ rofi HE160A 1
G114 g Y al | | Carcasa \ 7 P |
| 6112041 | c11 T e10 | Carcasa | Carc ' / \‘\ VIye = ‘ /o e N Placa P4 7
| i y‘ | " /)} } o | :?l:luasa \\ § // \ 8 /f} ‘w/ \ Placa P5
g Nl g | 3 - \ I\ | 1
} = | Vi El \ ‘8_‘# if g \ o & | \\ Profil H1 | o / \ / \ e 4‘ | Placa P50
Dbt .\ 'ﬂ* Carcasa ‘ 7%\ 5 1“0/ 5 /¥7 ‘ ‘9,7 i]_o_\\} } o \\ m i / \\ O \ Proﬂl H1 // ‘ = E ‘ !
2| 190 [ o = ‘
etafiu/ C| | Je1o | Detaliul D | | = S~ Povi N HE160A \ - Carcasa Placa P91 :
E o Profil [H1 o o ,a iu | | e \P\CV1 e \ AQZ g C10 Placa Pcv1
‘m 3 HE160A ‘g g Profil H1 ‘ Profil H1 / ol o ‘ Sect- \*——fii,ii/// \\ Z 170 ] P 2
9 s \ HE160A HE1 o R | Profil H1 / o iune 1-1 — | | - Cornier L1 1
| S 8 \ o | HE160A © HE160A o & sc.1:10 Profil H
| & ‘ 3 § \ = } S g @ ) P50 HE1|60A1\ Carcasa C10 2
™) —
|Qargass \ | © 3 ‘ 3 S o r4 — — Vedere de sus e-e Carcasa C11
| c11 \ Carcasa Carcasa } N \ S 2 = sc.1:10 2
| | C11 g0 Carcasa | Care — b 10~ & Profil H1 R - Detaliul E Caroasa €12 1
‘ ‘ ‘ Larcasa OB — L1
} o | | | ___¢10 | c11 HE160A L60x60x6 sc.1:10 Nota! Stalpul/stal
‘ - 1 . N ] —_— ; ul/stalpii se vor eti inai )
\ S| 8 \ S | g } o } 18 P4 / . \\ Otelul folosit $355 Jr; icheta inainte de a i transportati pe santlerl
= - | =l 1 | o ‘ Toate suduril .
\ Carcasa | S N | o Q o ¥ 3 [ | P50 urile se vor realiza de catre pe o
| c10 | } m } 70 | g ™ © z | respecta toate prevederile SR ISO 85'?/1589‘::4“3' autorizat si se vor
| © |
} 8 } } } E o B 30 \\,,7 ,f,,10/ Suduri:
| P2 © | 7/ ~ . ‘ > P51 ponform normativului privind calit mbinari .
:7‘ 8 | .y | 1 £ o } ) | p5115 174 152 | 73 | o ErEO:'I H1 102 |50 industriale si agricole-C15o/gg-a itatea Tmbinarilor sudate din otel a constructiilor civile
- |- | w . ’
\ ﬁ © \ & 10 \ 0 ‘ 415 | 00A e Categoria de executie
} Det E[ e — | | 75175 } Pcvi Q +  Conditile de calitate p:nf:eTeqtelor este "EXC2";
[ o P2 o . . . t N u ﬁmlnate din otel, pentru imbinaril .
| g & } } Pcv1 | = Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact . Do nodstcive pe fase ale mbmarior suds ecaptare, T
e | N 3 o > pe faze ale imbinarilor sudate s f; -
& & P50 g } OW_OF:& 9 o } B } & = S1 S1 s1 ?g;,e::zgfzt; %g’ng?:r?tfg%;xammate, sau cu metoda com?;i\:;;éaclit?:;;ﬂ?g"
N « o — ~ amin=3 S iile d . 0 ’
\ - | Pé\‘O o J \ I ? 8{ 8{ - } oﬁﬁ" — | mm , s b gr;e;;lz;{ii?; (;Zk:ttsjrz adpleselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
P51 * 3 | S & 50 \ h P50 g ﬁ S cznir ) P ) 3+50° diferentiate pe nivelurile Z':;Le(:k;l;tiaf: :;:fnpt?d? .Tond|t,u|e prevazute in tabelul 3,
® b - b P51}V & © P51 1 —— g zl 2 2 % . ("clzzlfcs;in(ie abastsri limit la dimensiunile sudatlg erltc;r%{f’ate-
o P51 =0,5XSmin 2=0.7xS - % N\ orm SR EN 1SO 13920/9 '
+ P51 XSma @=0,7xSmn ANE] 8)
o b 6<s<19 19<s<40
© b A 2 N
5. o P50 400 P51 2 NN
‘ ‘——" VRS GRAPHIC 9] \ .
= | 170416070 P50 o 300100 Protectie Anticoroziva Projcctant general: ‘S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
= & 4o I e o /< . < T&Tﬂﬁﬁﬁp51 Clasa de corosivitate sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures .-a‘ (600x297
) = . < Al = Tip de protectie c3 VERIFICATOR / EXPERT NUME SEMNATURA | CERINTA ’ x297)
® H NEE 8 T | © <+ g |+ %_. S Preparare suprafata vopsire Proiectant arhitectura KEFERATLEXPERTIZA NRDATA
B s N il o o 2 S ’ sablare SA2 2 Lrolectant arutecturd: S.C KUBO INVESTMENT: -
P5 S _‘&:7 Brof - bomazn = S 15 . Varianta 1 Vari 2 : Proiectant rezistenta: SCVR SSRL !s Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII .
15 ||74] 152 174 | 1 N H'E il H1 N - . 2 . & o Strat primar (grund) alchidic 80 arianta 2 Varianta 3 S GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I 36422073 NR. Proiect:
T = N = : : m T - 50/202
EglelsoH/l © |00 300\ |% 160A Profil H170[ 160 | 170 \p P50 400 || = profil H1 Strat intermediar (grund ) alchidic SOZm szX!Z!C 80um | bogatin ZinC60um | SefProicctRezistentd dipl. i NUME _[SEMNATURA |  SCARA: [TilPruist BTAIAKE MOBIL ‘GRADINITA i "
P51 HE160A 400 P50 - " \HE160A Strat final (vopsea) alchidic 40.m poxidic 80;.m epoxidic 60um | peigienss | Frofectat d-p1. i R T 1:20 VEDEREA INFINTARIUNEI CRESE. | FAZA:
Grosime totala protectie epoxidic 40um poliuretanica 40.m Rezistentd s Tp . ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului o8 , Campia Turzi , |
Durata de viata aStepia 200 um 160.m p— , enat |dipl. ing. Rézvan Veres .nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj qu)“ ilT'A'C'Jr
t S . ce§ _esen_si informatiile cuprinse in el nu pof i : ’ Si DD.E
> 15 ani sau in intregime decat cu acordul scris al potfi copiate, reproduse sau utilizate, partial . : - 3 .
alt scop decat cel pentru care :u Ifost elallnf::at\:zs CRAPHICSTSRL sinupoth '°7°5“eli" 0223;) M FAN ALY STALP METALICST2 PLANSA
R.a 12
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Plan Ansamblu Stalp S13 Detaliul A Detaliul B Sectiune 2-2

ax 1/7"-1 bucati sc.1:10 sc.1:10 sc.1:10
© b Vedere laterala b-b o bVedere laterala d-d o b Vedere laterala a-a e b Vedere laterala c-csc 1:20 ////*******f\\\\ N ?
sc.1:20 sc.1:20 sc.1:20 sc.1:20 U 4 N P |
. . - pg 1524 N P 1;&1 o e
Detaliul A-—— c | | | Sectiune 1-1 Joe kAl 7 N/ 120 Carcasa
YV o P5.52. P5 190+ o | 160, P5 o | P5 ;152 o sc.1:10 // - H Vo } —
| 2l ’\V’ ] el - T - - =N 2 , © P51 ler \ } = }
/= — = = = / S o) \
| [ ) b \\* - | | 0 A AR S 0 | 0 A4 0 | b .= 0 | N 10 | |
8 TN 4 R e Se N el So | a I =8 P52 | L = | T |
I FE; I \ FE; ﬁ?ﬁ \ FE ﬁﬁ | & N ﬁ,ﬁ _ | S ) o\ L /
— \ | |
or: X P4 | } } S L dhd =S~ } = 4 S } = P4§:q 5 } e P44 MR— } \\\ | QB///
et o - A . - N,
H o o | ‘ o ‘ FE o ‘ o o = | g P4 I | N )
| | & & | | & ;5 & | & 9 | Q g | N — ] | Profil H3 Profil H3
‘ o ) 70 70 o ) _ HE160A
e Y e NaPleout! | Povtréiely o | - — 2 8 | AT . 7 | o
NS Pcv1, = =] |Fov | el o | Pcv1 - ¥ o \ 5 \
Sl | P | S N | P = | = | Q |
| Carcasa | | Carcasa \ Carcasa \ " } R - } Vedere de sus e-e
} _C10 ‘@10 } co } © L w | - - | sc.1:10
= = | o Pcvi1 Pcv1 f
P51 \ o |
} 8 } 8 } 8 } \\ o - Carcasa / /
A T I | . | . RN C10 / 3
. Profil H3 . Prafil H3 \ Profil H3 \ Profil H3 \\ | — // S o
| HE160A | HE160A | HE160A | HE160A N 120 VZ — ;
| | 70 | 70 | S 16 - 3
\ \ \ \ \ o — e )
‘ : Profil H3 Profil H3
\ o ‘ \ o \\1 ‘ f/ = ‘ Detaliul E HE160A HE160A
‘ = i v 0 ‘ = N v 0 ol 0 L = lg 9 .
S © 3 © © © ¥ sc.1:10
©| ©| © ©
' Carcasa 8 9 Carcasa 8 g 98 Carcasa 8 8 P
| | C10 0 | G10 [T} | [Te) C10 | 0 0 / \
\ R ] R \ R \ R R [ |P52
\ N \ N \ N \ o N Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
\ \ \ \ \\ 10 Otelul folosit $355 JR
. Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
} § } § } § } o ';51 A Ansamblu Stalp S13 respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
| | | | Denumire Element Bucati
‘ ‘ ‘ ‘ Suduri:
| | 70 | 70 | Profil H3-HE160A 1 Conform normativului privind calitatea mbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
| | . | P | Placa P4 6 industriale si agricole-C150/99:
[ aca
[ . A
} 8’* ; } gf i } 7 g’ } Placa P5 2 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
— | - ~ | ~ e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
| Carcasa arcasa | Carcasa | materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
‘ ‘ ‘ Placa P51 1
e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
C10 a10 C10
} ] | } } Placa P52 1 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
9 p . e - 10%-+radiatii penetrante 5%
| 38 | \ \ Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Placa Pcv1 4 o Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
| 1 | 9 | 10 9 | si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
- T Pevt | @ 10 |Pcv1 \ o \ ) Carcasa C10 2 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
v ‘ Pcv 1 N4 ‘ 75\ 75 | Pcv1 75075, | I cv1 S1 =3 S S1 S S e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
| - — N | % 1 | Pcvl \ | o — amn=3 mm 925 . 34% ("F" conform SR EN I1SO 13920/98)
o X @ )
g 2 I 2 RN | 2 2 g G o 3 [
| = - = e e L= _1 | l==2 Hl —+ L= = — a=0,5XSmn a=0,7XSrin a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40 © N
| ] d € e = 4?7 R i 8t$ S | & < Bl X IR —-— g
| 52 S o | ot EI P52 | P52 ] | P52 S o vis Grariic of Lctam% S.C KUB(? INVEs:;\:ENEStsl.i&L K (600x297)
‘ ™| P " ‘ ‘ ™| \ " . ; ” sat.ros1, comuna Grosi1 , nr. , judetu aramures Kuiro
N P51 P51 P51 N P51 Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
- g .
L Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
Profil H3 - - . - -
© b 300 Q b Profil H3  ©” HE160A o b 300 P91 Tip de protectie vopsire Proiectant arhitecturd: | $.C KUBO INVESTMENTS S.R.L ...,‘ Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
74,152 74| P52 @ 70, 160 . 170 ,HE160A 170\, 160 .70, @ 9 | / ‘ﬂ Preparare suprafata sablare SA2 % Proiectant rezistenti: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 5072020
o [ &) | ‘ ‘ N NI E AN Sl Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NUME SEMNATURA SCARA: |Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" iN
= — . N— T P X FAZA:
- / o o o o o Strat pri d Ichidic 80 idic 80 boaat in zinc 60 ) TRV PR . VEDEREA iNFIINTARII UNEI CRESE IAZAL
| o 8 g % % g % 3 ° rat primar (grun ) aichidic um epoxiaic um ogat in zinc um Sef Proiect Rezistentd dipl. ing. Razvan Veres 1:20 - - — .
= E < Profil H3 N < |e + = Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Rezistenta | Froiectat(dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj Pl%fé?bcg]a
; L HE160A P51 ,|352 sz P51 8 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres, I
N I 5 400 400 1 Profil H3 %~ T Grosime totald protectie 200 1um 160.m Acestdesen st formatilecuprinse i s ot 1 cotte, eproduse su tlzste part DATA: Titlu Plansi ~ PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S13 PLANSA:
’ sau in intregime decat cu acordul scris al .R.L si nu pot fi folosite in
QT 300 \QEP51 HE160A / H%H @ Duraté de Viaté a$tepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 13
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/ ‘42 60_50 ‘ Carcasa / /
/ — e c12 \ |
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\ ° ¥ 4/ o \ Profil H1 Profil H1
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| 4 |\P4 |
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\ N Profil H1 /
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= HE160A
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Sectiune 1-1
sc.1:10 5 Profil H1 Vedere de sus e-e
P52 170 ‘ 160 70 T HE160A sc.1:10 Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
N . Otelul folosit S355 JR
< A Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
Al blu Stalp S14
‘é— ~ 2xL1 L60x60x6 nsamblu Stelp respecta toate prevederile SR 1ISO 857/1994
o o | Denumire Element Bucati
0 = o ] Suduri:
o © Profil H1-HE160A 1 Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
o . . S )
_$_ - © 3 Placa P4 8 industriale si agricole-C150/99:
o
= — © /) Placa P51 1 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
\ 400 1INP51 Profil H1 102 |50 e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
15 rofi Placa P52 1 materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
\ 415 HE160A e Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
Cornier L1 2 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
p . e - 10%-+radiatii penetrante 5%
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Carcasa C11 2 e Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
s s1 s1 s S Carcasa C12 1 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
am=3 mm e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
" 2.25 ("F" conform SR EN I1SO 13920/98)
2 o |4 oad3 [
o o qd 7 %8R, N\
a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 \
N\ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (600x297)
- - — sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Proiectant arhitecturd: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
= - - F= 202
Preparare suprafata sablare SA2 % Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 5012020
Varianta 1 Varianta 2 NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat n zinc 60um || Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Rdzvan Veres 1:20 VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE '
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Proiectat |dipl. ing. Rizvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzi , judeful Cluj P%T -A]-ch .
- . s1D.D.
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Desenat \dipl. ing. Rizvan Veres i
Grosime tota'é protectie 200 um Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S14 PLANSA:
’ sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
Durata de Viaté a$tepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 14
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Vedere de sus e-e
sc.1:10

Detaliul C Detaliul D Detaliul E
sc.1:10 sc.1:10 sc.1:10
L1-L60x60x5
./ _Carcasa
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Profil H1
HE160A
Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
Ansamblu Stalp S15 Otelul folosit $355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
Denumire Element Bucati respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Profil H1-HE160A 1
Suduri:
Placa P4 5 Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
Detaliul E Placa P6 !
e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
sc.1:10 Placa P50 1 e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
ST T TN Placa P51 1 materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
/ \ e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
\‘ P50 Cornier L1 1 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
\ 10%+radiatii penetrante 5%
3& “\ 10“ Carcasa C11 2 e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Ny si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
1 i turil t dare trebuie sa 1 ditiil azute in tabelul 3
P51 Carcasa C12 1 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN I1SO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1 S1 S1
amn=3 mm
)

el

500
f ' Fol

a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 N
NN \
N VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (600X297)
- - - sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Proiectant arhitecturd: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
3 - - . = 50/2020
Preparare suprafata sablare SA2 % Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NUME SEMNATURA SCARA: |Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" iN FAZA.
- P TS = . EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE pEa ety
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat n zinc 60um || Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Rdzvan Veres 1:20 v PARTLUNEL CRES
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Rezistents | Froiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%T -A]-)C]-;E
Rezistentd > .Thsi D.D.
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Desenat \dipl. ing. Rizvan Veres '
Grosime tota'é protectie 200 um 1 60,um Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S15 PLANSA:
’ sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
Durata de viata astepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 1 5
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. P&/J| 152 y il ~_ 1 A4
N lla 160 4 _— Profil H1
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——1 Profil H1 HE160A
Profll H1 HE160A
HE160A ; S . N
Ansamblu Stalp S16 Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
Otelul folosit S355 JR
Denumire Element Buciti Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
’ respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Sectiune 1-1 Profil H1-HE160A 1
pso Sc-1:10 Vedere de sus e-e Placa P4 5 Suduri e , _—
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
— 3 - sc.1:10 Placa PG 1 industriale si agricole-C150/99:
o
g . 2 Placa P50 1 e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
-~ Profil H1 —Gb- A1 071 e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
HE160A Placa P51 1 materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
— N L1 L60x60x6 e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
o ) t
< Cornier L1 1 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
Q S 10%+radiatii penetrante 5%
© Q Carcasa C11 2 o ’ . ) L
~ ) e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Carcasa C12 1 si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
oi diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
~ e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
174 | 152 1741 “P51 . RTTRE 3\ ("F" conform SR EN 1SO 13920/98)
| 415 | 15 Profil H1 [ 102 |50]
HE160A
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1 S1
amn=3 mm
o P 3 50°
a=0,5XxSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmn 19<s<40 N
“.‘ P \\
N VRS GRAPHIC 9 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
. 14 (600x297)
- - — sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
Protectie Anticoroziva NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Proiectant arhitecturd: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
Preparare suprafata sablare SA2 3 Proicctant rezistentd: | $.C VRS GRAPHIC 91 SR.L, C.U.L 36422073 502020
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" N
- P T P VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat n zinc 60um || Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Rdzvan Veres 1:20 :
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Resistents | PrOiectat|dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzi , judeful Cluj D.TACH
ezistentd ? P.Thsi D.D.E
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres, ’
Grosime tota'é protectie 1 60,um Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC S16 PLANSA:
’ sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
Duraté de Viaté a$tepta >1 5 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 1 6
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Plan Ansamblu Stalp S17

ax E"/7"-1 bucata

b Vedere laterala b-b o bVedere laterala d-d b Vedere laterala a-a o b Vedere laterala c-c

sc.1:20 sc.1:20 sc.1:20 sc.1:20 sc.1:20
Detaliul A \ \ \ Detaliul A Vedere de sus e-e Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
ailu | ‘ \ Otelul folosit S355 JR
— 1:10 sc.1:10 : i o
| /F{ 152 | 160 | | 152 - _Sc. 119 . Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
| FL# S 1924 lr | gL ﬁ | o 1160, PS j | PS 1524 ﬁ o ~ respecta toate prevederile SR 1SO 857/1994
3 T = = 1T — T T T ¥— = T T T —F 152
} 3} \“g } } 2 ([ s } = It R } MT g o Par AR Sudur
o o h o N o ol N o i/ N o — = Z uauri:
|~ <\ | ‘ “E; hdhd :,j ‘ g hdhd :} ‘ % :j / A \\ Conform normativului privind calitatea Tmbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
| 2| 4 \ | o Fps ® o | o PPy ® o | 4V - \ 1 : S \ industriale si agricole-C150/99:
o P4 | o 3 \ = =2 \ P4 “tg g P51 |61 \ 3
|~ \ | | - | -~ | o 10 | =y e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
‘ ~d - ‘ ‘ ‘ ‘ A4 [ G s ! ‘ - < e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = L~ " ‘ 8 materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
| | | | | P4 | e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
v MR I Profil H3 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
| ‘ ‘ ‘ ‘ o P4 ‘ HE160A 10%-+radiatii penetrante 5%
‘ ‘ ‘ ‘ \ g — . J e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
\ \ \ \ \ ES / si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
\ \ \ \ \ 4B / diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
| | | | . Vi e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
‘ ‘ ‘ ‘ \\ // ("F" conform SR EN I1SO 13920/98)
} } } } Profil H3 /AR - Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
HE160A
| | | |
+ . : : S1 S1 S1
| Profil H3 | Profil H3 | \ Profil H3 | N Profil H3 = =
I 1OV i amn=3 mm
' HEN160A ' HE[160A \ HE160A \ HE160A Sectiune 1-1 2.2 5 5
X > 3 0°
| | | | sc.1:10 2 2 ? o |
| | | | J o 4 7 r—r——?j
| | | | a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSin 6<s<19 19<s<40
™ » ™ ® lw ™ ® M ™ P53
| | | | . . e
8 8 & | 8 & | 8 —r X Protectie Anticoroziva
™ ™| ™| ™ ™| [sp] ..
\ \ \ \ o | & Clasa de corosivitate C3
} } } } ~ Tip de protectie vopsire
| | | | B Preparare suprafata sablare SA2 3
| | | | § Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
\ \ \ \ 3 Strat primar (grund) alchidic 80m epoxidic 80um bogat in zinc 60um
} } } } Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
‘ ‘ ‘ ‘ o Profil H3 Strat final (vopsea) alchidic 40m epoxidic 40um poliuretanica 40um
\ \ \ \ I~ HE160A Grosime totala protectie 200 pm 160m
\ \ \ \ |74 ] 152 | 74 | Durata de viata astepta > 15 ani
| | | | | 300 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
} R T } L bl } Lol | } Ll 1y | AN
T — — 4= A N
| 8T iy g g Q g | 8T S g ‘ ngT =} 53? g PR I N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (500x297)
‘ ‘ P53 ‘ ‘ Ansamblu Stalp S16 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
\ \ \ | 300 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
74 152 74 Denumire Element Bucati |[VERIFICATOR / EXPERT
© p P33 a p o p Profil H3 o p ! ! Profil H3-HE160A 1 Proiectant arhitecturd: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- —— - 50/2020
PR Q P53 HE160A P53 = Placa P4 6 Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I 36422073
A N 4 4 4 N s 43 5 NUME SEMNATURA SCARA: | Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" iN }
o 9 ' N RERS. Placa P5 2 . . VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
- +|2 S § S S § o < Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Al 1 - N W Profil H3 = Proi . < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.TAC+
S N Y - + Y Ni HE160A 7% / b= Placa P53 1 Rezistentd Drolectat dipl. ing. Razvan Veres, P.Thsi D.D.E
Profil H3 : — esenat |dipl. ing. Rizvan Veres
7/4! 1 52 !74 PrOfII H3 0 1 60 1 70 1 70 1 60 70 P53 Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU STALP METALIC 817 PLANSA
HE160A
300 H E1 60A 400 400 sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 1 7
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Plan Ansamblu Grinda G1
-2 bucati
sc.1:20

Vedere laterala a-a

43

1~

] sc.1:20 :
Detaliul A 7038 Detaliul B
15, | 7008 | | a0
1 A 60 60 60 | 60 60 L2-L60x60x5 8285 115
15, L 1072 L 1090 1090 \ 1090 1090 1090 E£-LOOXOEXo 1 |~
/7] L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 - L2-L60x60x5 - L2-L60x60x5 3~ L2-L60x60x5 - L2-L60x60x5 s o T+ Hs° N
/B[4 Pov2 \ T } } | 1 1 / Pcv2 ﬁT
3005 ! 3035 S
/ P9 10
Profil 11 \% g/
IPE 220 P10
3044 [ ' 2989
\10
7008
7038 |
3 Ty
Vedere laterala b-b
sc.1:20
‘ Detaliul C 7038 ‘
49, }FFS __7008 éﬁ
15|l 6560 N
LXL [, L2-L60X60X5 g9 o0 1090 %0 1090 o0 1090 o0 1090 W 1072 s
8i\ +14 L2-L60x60x5 4 L2-L60x60x5 47 L2-L%Ox60x5 Py ‘ L2-L60x60x5 47 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 h
Wi Q Pcv2 1 | 4 | 4 I Pcv2 I o
‘9020,9/18 240 3035 } } 3005 22787‘ 290 ; T
o =TV 10/ AN g™ '
(’-5)) ! gQ —f- Pg / ‘. —f Pg J Pg - 8@ ! N é%:
Profil 1 S &Q/ /
p7 534 Vuta V1 IPE 220 P10 i Vuta P
i 522 | 2989 - 3044 ‘ 443 1| J49
15 @ \LS
15| 7008 |15
I 7038 |
Vedere de sus
sc.1:20
b b
Vs L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 7008 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 15
\ Pff %({ gd 6 r%({ Pff 6065 |15
1% ‘ 1072 e 1090 e 1090 e 1090 e 1090 L) 1090 A ‘F
A L/ | L/ A &g AU
[ | I - =] == | = = - I L=
Ly - 1 T T i [ L L 1 r )
P8/ < Profil 11 ﬂ . \ ) o g ] \P7
IPE 220 P10 1= Detaliul D o
4| 7038 A
a a
Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit $355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
. Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Ansamblu Grinda G1
Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier! .
Otelul folosit $355 JR Denumire Element Buciti
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor "
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994 Profil 11-IPE 220 !
. . . o Vuta V1 1
Protectie Anticoroziva -
Clasa de corosivitate C3 . . _ _ Vuta v2 1
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact baca P7 ]
Preparare suprafata sablare SA2 3
- - - S1 S1 S1 s s Placa P8 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 =3 mm
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um o Zii F e g % Placa P9 6
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um @ 3 @ %_,a ° = mj Placa P10 1
Strat final (Yopsea) . alchidic 40.m epoxidic 40pm poliuretanica 40um a=0.5x5m 2=0.7xSm a=0.7x5m 6<e<19 199240 o Placa Pov2 4
Grosime totala protectie 200 pm 160m g
Durata de viata astepta > 15 ani Cornier L2 7

Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1:10
15 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5
B0 S —— S 60 65 1>
- ~ -~ [ 11 -
AN e N
// T o Profil I \\ // Profil I o N \\
g} IPE 220 IPE 220 ©
/ 30T \ 1 3 ot P7 \
[ S \ S
| : |
\ 51 200 w 7 227 | / 20 \
\ : \ 4N T2 o T _ || 100 240 9 ‘ 200 ‘\ 8} }
\ 8 1 e = P9 ~ Q| 9 — &5 d
E AN A o N N | S L N\4 % 4 \
k= Pcv2 & 40\ | 4\ o/Pcv2 |
. P8 . |
\ 7 —/v T /
\g NP /oA Ny /
< 55 / \ /
4 N S /
149 Vuta V2 e \\\Vuta V1 ///
Detaliul C
sc.1:10
~— T~
Ve ~N
/ AN
/ L2-L60x60x5 \
/ \\ Detaliul D
v‘ [ w sc.1:10
| 3 Profil 11 P
| < 3. IPE 220 / N
| 2 | P
| 7 1 | g
| g \ =
| P9 - N | % oK
| o | LZ'LBG\X60X5 | Prolfil I
N \IPE 220
\ ~_ -
\
Sectiune 2-2 Sectiune 3-3
sc.1:10 sc.1:10 sc.1:10
'" Profil I
160 160 L2-L60x60x5 | 4 | [PE 220
25 110 25 25 110 ! 25 '
ol M Il o o G—A
r ': — E’ 3 NO4
61 61 MR
S \P7 g &
° Profil I o Profil 11 =
3 IPE220 3 IPE 220 —
- (e}
\ L0 — X ~ O
© B[\ - B\ -
Al Vuta V1 = Vuta V2 -
N | N
q/ L \ 255 |
ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L MK
Arhitect Tamfian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
\ _
NN \
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
Profectant general: ' , 14 (594x420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073 5012020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- B ~ . - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Razvan Veres 1:20
Cen | Profectat ipl. ing. Razvan Veres Amplasament:  Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj , ?‘};FS?DC]; .
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G1 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in :
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 1 8
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1

Plan Ansamblu Grinda G2

sc.1:20

-2 bucati

Vedere laterala a-a

2>

: sc.1:20 1
| Detaliul B  ross Detaliul A
15 | ]
49 H | 7008 ‘ é[ﬁ
151 165 60
60 60 60 60 60 0
] L2-LBO0XB0XS 4og9 1090 1090 | 1090 1090 L 072 /15
/ 8,‘,[ H1 g N L2-L60x60x5 4 L2-L60x60x5 47 L2-L60460x5 4] L2-L60x60x5 47 L2-L60x60x5 / L2-L60x60x5 N
[ | Peov2 4 4 | 1 1 1 / Pcv2 | E’[\‘
3035 | 3005 278 . 200 54 '
‘ 10_4 ERN Pg \ F)g el *\_mog; i ‘ lro)
| Profil 1 | — <ol 4
e szj rofi \ ]
ﬂQg IPE 220 Vuta =P
2989 | 3044 443 | {49
10 \15
7008 15
| 3y 7038 |
| 2|y
Vedere laterala b-b
sc.1:20
‘ 7038 Detaliul C
/ 6065 fﬁ
15, 1072 W 1090 o0 1090 o0 1090 o0 1090 %0 1090 L2-L60X60X5 | |,
L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 - L2-L60x60x5 ‘ BN L2_L60ZT 60x5 4~ L2-L60x60x5 4~ L2-L60x60x5 o M+ HB"
E I Pcv2 T i | i | i 1 Pcv2 ﬁT %\5\ F
A ‘ 29/0 § 227 3005 } } 3035 2405 ] 200 T 1
’ ; 10 10 Thes
2 gs P9 Po4” N e g
© 8° = : L =
\ g/ Profil 11
8 > vuta V2 \\,,& 10 IPE 220 Vuta V1 934 b7
49/ || 443 ‘ 3044 - 2989 | 522 |
15 @ \LS
15]| 7008 |15
I 7038 |
Vedere de sus
sc.1:20
Vs L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x57008 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 L2-L60x60x5 15
1185 60 60 60 60 60 60 80
A 1090 oL 1090 e 1090 Ly 1090 Ly 1090 e 1072 ‘ /@
IR RSN (AT 3 N i >\
= I Ol p= - = [ [l I |
¥ 1 1 pa— | ) T 14 ¥ ¥ 1 | i
P7/™ ™2 < N ’ , @L Profil I1 g ] \P8
—  Detaliul D ~_I™P10 IPE 220
4| 7038 A
a a
Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit $355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98) Ansamblu Grinda G2
Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier! ) "
Otelul folosit S355 JR Denumire Element Bucati
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor Profil 11-IPE 220 1
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
- - — Vuta V1 1
Protectie Anticoroziva
. Vuta V2 1
Clasa de corosivitate C3 : P e =
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Placa P7 1
Preparare suprafata bl A2 1
. sa .are SA2; . 1 1 51 s s Placa P8 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 am=3 mm . P9 6
" aca
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um o @r P S l@
=)
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80m epoxidic 60.m Ir._,_-L O < rr__r___u Placa P10 1
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40m poliuretanica 40um @ g @ = E
, i : a=0,5XSmn a=0,7xSmn a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40 ) Placa Pcv2 4
Grosime totala protectie 200 um 160.m o ]
< o - N Cornier L2 7
Durata de viata astepta > 15 ani

Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1:10
L2-L60x60x5 15 15 L2-L60x60x5
T T T T —— ’hﬁfﬁﬁ -\ 85 60 / -
- ~ - I — -
- ~ / N
/ Profil 11 o —f \\ // T o Profil 1 \\
IPE 220 IPE 220
/ © /3 \ o/ ot |37 \
‘J‘/ \@ \\‘ < e
| 227 % 200 51 f \ ‘\
} 10 ST 4 | } | HZ 200 8 240 |
N N T \ 4 S N
} N4 8 Pcv2// } | 4)< Pev2s 48
“_ P8 | ‘\ ‘
\\\ 467 /] // \\ 6\ 16/ //
4
N % / N A /
AN Vuta V2 149 VD7\ Vuta V1///
Detaliul C
sc.1:10
T T T T T
- ~
/ N
/ L2-L60x60x5 \
/ / \\ Detaliul D
e ] u sc.1:10
Profil I 3 | P
IPE 220 43N\ | / N
\ P \ / 3 \
T\ | | g
| o | ‘ ol \
Q P9 | | S
Y
‘\ /14 _454 ‘ L2-L60\X60X5 ) Profil 11
N " IPE 220
\ / ~_ -~
\ /
N /
N - Q/ e
Sectiune 1-1 Sectiune 2-2 Sectiune 3-3
sc.1:10 sc.1:10 sc.1:10
Profil 11
160 160 IPE 220
25 110 _ 25 25 110 ! 25
[] [ ] .
o =l y
(61 6. 2
S P77 S P8 >
o & Profil 11 o N Profil 11 ]
A IPE220 @ IPE 220
P [e]
NGNS B 61\ =)
g [ Vuta V1 = [ Vuta V2
o S - \ 255 |
ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L MK |
Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea

N
N

PR ) DN Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594x420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT

Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K NR. Proiect:
. —— - 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- — — VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Razvan Vereg 1:20
. . N Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenta Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: —Tlﬂu Plansd PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G2 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 1 9
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Plan Ansamblu Grinda G3
-14 bucati
sc.1:20

Vedere laterala a-a

2>

: sc.1:20 1
| Detaliul B 70 Detaliul A
15 | ]
49 H | 7008 ‘ é[ﬁ
151 165 60
60 60 60 60 60 0
] L2-LBO0XB0XS 4og9 1090 1090 | 1090 L 072 /15
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Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit S355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevézute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98) Ansamblu Grinda G3
Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier! Denumire Element Bucati
Otelul folosit S355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor Profil 11-IPE 220 1
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Vuta V1 1
Protectie Anticoroziva 3
Vuta V2 1
Clasa de corosivitate C3 : : v <
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Placa P7 1
Preparare suprafata sablare SAZ% Placa P8 1
- - - S1 S1 S1 s s
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 =3 mm prs Placa P9 6
Strat primar (grund alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um £o2.9 ] 3190°
- (grund) o " - ) o la B olle % Placa P10 1
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um j j %_,a =, mj
" T AT . T 0| [2) 1) V. %
Pl Pcv2
Strat final (Yopsea) . alchidic 40um epoxidic 40m poliuretanica 40um v 220, 7xSm: e s vy " aca Pcv 4
Grosime total& protectie 200 pm 160.m x Cornier L2 7
Durata de viata astepta > 15 ani
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ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L MK |
Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea

N
NN \
VRS GRAPHIC 9) \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594x420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Kubo'
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073 5012020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Razvan Veres 1:20 V '
. . - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Resistont Proiectat |dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr. ampia Turzii , judetul Cluj g
P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G3 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 20
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Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit S355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Ansamblu Grinda G4
Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
Otelul folosit $355 JR Denumire Element Bucati
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor ]
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994 Profil 11-IPE 220 1
. . o Vuta V1
Protectie Anticoroziva ua !
Clasa de corosivitate C3 . . — _ Vuta V2 1
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact o 1
Preparare suprafata sablare SA2 3
- - - S1 S1 S1 s s Placa P8 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 =3 mm
- T PT P 2-25 500 Placa P9 6
Str.at prlmar. (grund) alch!d!c 80um epox!d!c 80um bogat |r.1 .zmc 60um s TLI. /%o o e %
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Ir._,_- > F—r—? Placa P11 2
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40m poliuretanica 40um @ g @ : = E
, i , K K i a=0,5%XSmn a=0,7%xSmn _ @=0,7xSmn 6<s<19 19<s<40 o) Placa Pcv2 4
Grosime totala protectie 200 pm 160m g
Durata de viata astepta > 15 ani Cornier L2 7
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ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea

N
N

VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594X420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Kubo'
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073 5012020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Razvan Veres 1:20 V '
. . - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr. ampia Turzii , judetul Cluj L
P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G4 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 2 1
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Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit $355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Ansamblu Grinda G5
Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier! ] i
Otelul folosit $355 JR Denumire Element Bucat
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor Profil 11-IPE 220 1
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
. . . o Vuta V1 1
Protectie Anticoroziva -
Clasa de corosivitate C3 . i _ . Vuté V2 1
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Placa P7 1
Preparare suprafata blare SA2 1
_ sablaré ©A2 2 : S1 s1 S1 s s Placa P8 !
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 =3 mm o oo .
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um o @r P S l@ aca
Strat intermediar (grund ) alchidic 80.um epoxidic 80.um epoxidic 60.m F—H«L R = rr__r___u Placa P11 2
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40m poliuretanica 40um @ g @ = E
: _ i a=0,5XSmn a=0,7XSmin a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40 0 Placa Pcv2 4
Grosime totala protectie 200 pm 160m N
= s - N Cornier L2 7
Durata de viata astepta > 15 ani
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Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
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VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594X420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Kubo'
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073 5012020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Razvan Veres 1:20 V '
. . - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr. ampia Turzii , judetul Cluj L
P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G5 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 22
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Plan Ansamblu Grinda G6

-4 bucati

sc.1:20

Vedere laterala a-a

Otelul folosit S355 JR

Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Suduri:

industriale si agricole-C150/99:

10%-+radiatii penetrante 5%

e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevézute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
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ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamfian Camelia
("F" conform SR EN ISO 13920/98) Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
L E—— _
Otelul folosit S355 JR N
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor Denumire Element Bucati N ‘§ -
respecta toate prevederile SR 1ISO 857/1994 VS GRAPHIC 9] Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594x420)
- - - Profil 12-IPE 220 1 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
Protectie Anticoroziva Vota V1 1 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate c3 . . — — VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Vuta v2 ! Proicctant arhitecturd: | 5.C KUBO INVESTMENTS SRL 1€ Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Project:
5 - - = 50/2020
Preparare suprafata sablare SA2 3 s s1 s . . Placa P7 1 Proiectant rezistent: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 =3 mm Placa P8 1 NUME SEMNATURA SCARA: |Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
Strat pri Ichidi idi b in zi 2-2.5 500 ; T P - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE LTALAL
primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um ogat in zinc 60um s 0T S o % Sef Proiect Rezistenta  |dipl. ing. Razvan Veres 1:20
Strat intermediar (grund ) alchidic 80.um epoxidic 80.um epoxidic 60um é[ g é[ %_‘Ld ° .Oo {—rr——%j Placa P9 6 Rezistents Proiectat |dipl. ing. Razvan Vereg Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P?‘JS?DC];E
. . . . . . . - 2 : s - *
Strat final (vopsea) alchidic 40.m epoxidic 40pm poliuretanica 40um - 20 7%5m e 0.7x5 6<e<15 1929240 : Placa Pcv2 4 Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres, ' ] ]
Grosime totalé proteCtie 200 4m 1 60/Lm ’ m ! " ’ m (}] : Acest «_desen_si informatiile cuprinse ir\ el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G6 PLANSA:
’ Y Cornier L2 6 sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
Duraté de Viaté astepta > 1 5 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 23
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Plan Ansamblu Grinda G7

-4 bucati

sc.1:20

Vedere laterala a-a
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Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

Otelul folosit S355 JR

Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Suduri:

industriale si agricole-C150/99:

10%-+radiatii penetrante 5%

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevézute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN 1SO 13920/98)
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Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier! Ansamblu Grinda G7
Otelul folosit $355 JR "
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor Denumire Element Bucati
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994 ]
Profil 13-IPE 220 1
Protectie Anticoroziva Vuts V1 1
Clasa de corosivitate C3 - : v =
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Vuta V3 1
Preparare suprafata sablare SA2 3 Placa P7 1
- - - S1 S1 S1 s s
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 =3 mm Placa P9 6
Strat primar (grund alchidic 80 epoxidic 80 bogat in zinc 60 2-2.5 50°
at primar (grund) Idic 80.m poxidic 80zum gatin: pm Q o ld B =il % Placa P12 1
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um j j %_,a =, W %I
. — — . — n 0 %) V. » Placa Pov2 4
Strat final (Yopsea) . alchidic 40um epoxidic 40m poliuretanica 40um v 20 7xSmn e 6=as15 920 5 aca Pov
Grosime totala protectie 200 pm 160um R Cornier L2 6
Durata de viata astepta > 15 ani

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea

N
N

VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594X420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Kubo'
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073 5012020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Razvan Veres 1:20 V '
. . - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr. ampia Turzii , judetul Cluj L
P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G7 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 24
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Plan Ansamblu Grinda G8

-1 bucata
sc.1:20
1 Vedere laterala a-a 2|
sc.1:20
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@‘1 3107 s
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Vedere de sus
Y _ sc.1:20 2|y
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o 1\ Profil 14 &/ Vgi\ P14
-/ -
IPE 140 L2-L60x60x5 , 241 ¥
L3-L50x50x5 /A
a
Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit S355 JR

Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Sectiune 1-1

Sectiune 2-2

sc.1:10 sc.1:10
160
4 113 | 23
of T T
o | [ered
g 3 40
& P
8 L G
P13 Profil 14
IPE 140
Detaliul A
sc.1:10
s N
/ \
“ | “ 5po L3-L50x50x5
= % 30 _
i A \; Profil 14 i 5 3B\ %Drofil 14
\ J\PE140 | IPE 140
N v N %

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
1 51 1 ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L .,...K
- amn=3 mm - Arhitect Tamian Camelia
225 500 Arhitect stagiar Sasaran Petra
2% Q ’b mL Inginer Biru Mircea
a=0,5XSmin a=0,7XxSmn a=0,7XSmin 6<s<1 9 19<s<40 N
c\ll AN \ -
N VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420X297)
- - - sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
Protectie Anticoroziva Ansamblu Grind3 G8 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate C3 VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Denumire Element Bucati Proiectant arhitecturd: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
5 - - = 50/2020
Preparare suprafata sablare SA2 % Profil 14-IPE 140 1 Proiectant rezistenti: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Placa P13 ] NUME SEMNATURA SCARA: |Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" iN FAZA.
- — — — aca - : X FAZA:
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80.m bogat in zinc 60um Sef Proiect Rezistenta |dipl. ing. Rdzvan Veres 1:20 VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80m epoxidic 60.m Placa P14 1 Registents | Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judeful Cluj PI%hT -A]-)C]-;E
Rezistentd > .Thsi D.D.
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Cornier L2 2 Desenat |dip|. ing. Razvan Veres| ' ] ]
Grosime tota|é protectie 200 um 1 60/,Lm Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G8 PLANSA:
’ Cornier L3 2 sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
Durata de viata astepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 25
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A1

Vedere laterala a-a

Plan Ansamblu Grinda G9

-1 bucata

Sectiune 1-1

Sectiune 2-2

| sc.1:20 |
1 1 843 1 274 1 1035 1 570 111;01 sc.1:10 sc.1:10
| L3-L50x50x5 o & o L2-L60X60x5 L3-L50x50x5 of ¥ L3-L50x50x5 o & 150 - 160
| %, 2 o 2 | 027TT127 032“96“32
\ \ =
P14 # R T
BN N— P13 olen
Profil 15 o 9
IPE 140 S Q||
Vedere de sus - of |
4 1 sc.1:20 . 2 b Profil 15 o |, G
Deta//u/ A Detaliul B IPE 140 P13 IPF:EfIH%
VRN S 48
%ﬁf 905 B ‘4/ 5100 ‘r:l\\‘ 1035 ST 570“7/; %I: % ] ]
\\\\% ] ‘ - ——— ‘ - x;\\k Detaliul A Detaliul B
76\ N o = [ | . .
oL X & 843 S| o274 | ] 1035 TN T 570 & 11049 sc.1:10 sc.1:10
N T ProfilI - =05 P13 hadilig S
IPE 140 / \
f,} ————————————————————————————————————————— Lak | +9- L3-L50x50x5
-
Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier! . } N % \ ‘ .
Otelul folosit $355 JR Profil IS/ 3 Profil 15
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor IPE 140 ‘\ IPE 140
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994 AN /
~ —

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect

Tamian Camelia

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1 S1
e am=3 mm ]
2-2.5 500
1 ¥ «1
a=0,5XSmin a=0,7XxSmn a=0,7XSmin 6<s<1 9 19<s<40 N
&
Protectie Anticoroziva o
— Ansamblu Grinda G9
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire Denumire Element Bucati
Preparare suprafata sablare SA2 3 Profil I5-IPE 140 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80.m bogat in zinc 60um Placa P13 !
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Placa P14 1
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Cormier L2 1
Grosime totala protectie 200 pm 160m :
Durat& de viats astepta > 15 ani Cornier L3 3

Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
e N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fa=ax)
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20 Y : e
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA; M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G9 PLANSA
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 26
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Plan Ansamblu Grinda G10
-1 bucata
sc.1:20

Vedere laterala a-a

sc.1:20
1%8 565 i 1025 2 1048 | ‘
{ \
} : L3-L50x50x5 :\LS-LSOXSOXS L2-L60x60x5 ﬂil :\L3-L50X50X5 \
| P
! ! k
P13/ \ P14
\ Profil 16 ;
\ IPE 140 |
§1 2/p
Vedere de sus
sc.1:20
Detaliul B Detaliul A
g 841 gpe 1025 L oT 1109 9 P14
90 A T > ~ s o’
e : A y X : ”“/fog
N~ S
P13 nﬁ}%s} 565 404\ © 1025 | ‘ 1\ 271 [\ @ 1048 .Y %
L3-L50x50x5 = ——\L3-L50x50x5 Profil 16 ~—\— L3-L50x50x5
IPE 140 L2-L60x60x5
A /A
a a

Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit S355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1 S1 S1 s s
e am=3 mm ]
2-2.5 50-
; 2 lat odre  T5
i q 77 2387 AR
a=0,5XSmin a=0,7XxSmn a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 2
&
Protectie Anticoroziva
. Ansamblu Grinda G10
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire Denumire Element Bucati
P fata 1
roparare supraaid sablare SA2 ; Profil 16-IPE 140 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80.m bogat in zinc 60.m Placa P13 !
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um Placa P14 1
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Cornier L2 1
Grosime totala protectie 200 pm 160m
Durata de viata astepta > 15 ani Cornier L3 3

Sectiune 1-1
sc.1:10

sc.1:10

150
- 27 96 27
ST T

Profil 16
IPE 140

Detaliul B
s&go
//' "\\ //" "\\
\ / \

\ ( °

5. o L3-L50x50x5
g s
S~ — A a—

— ) Profills —B— 3 \—rofil 16
| J\WPE140 IPE 140
AN / N /
~. ~N
Suduri:

Sectiune 2-2

Nota! Stalpul/stalpii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!

Otelul folosit S355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%
Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute n tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect

Tamian Camelia

Arhitect stagiar

Séasaran Petra

Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
e N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fa=ax)
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20 Y : e
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA; M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G10 PLANSA
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 27
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Plan Ansamblu Grinda G11
-1 bucata
sc.1:20

Vedere laterala a-a

1108 ‘

sc.1:20

675

883

92,135
\ { ]

L2-L60x60x5

LN L3-L50x50x5

ﬁ \L2-L60x60x5

\

30 L3-L50x50x5

Profil 17
IPE 140

Vedere de sus
sc.1:20

Detaliul A

L3-L50x50x5 -

5 1108 YA 675 D 797 ‘
'@Q /3 ‘ ';l ™ ’;l <3 &
e —= T 2NN\
N \ & A z
P14 ,§1>\/11351 1108 o4 > 675 | 883 \% P13
92 L2-L60x60x5 Profil 17 N L2 L60x60x5 <
4 IPE 140 A
a a
Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru

materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica

10%+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,

diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limitd la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1

S1 S1

] amn=3 mm ]
2-2.5
> |

2l Al o

200

Sectiune 1-1

Sectiune 2-2

o

sc.1:10 sc.1:10
23 277 96 127
= =
g S
i o
2 . Profil 17 6/\P14
P13 Profil 17 IPE 140
IPE 140
Detaliul A Detaliul B
sc.1:10
v N
/ \

Profil 17

IPE 140

% L3-|_5‘px50x5
|

N\ \ b
Profil 17
“\ KN IPE 140

7187

Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

Otelul folosit $355 JR

Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR 1ISO 857/1994

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

a=0,5XSmin a=0,7XxSmn a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
2
Protectie Anticoroziva Ansamblu Grinds G11
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire Denumire Element Bucati
Preparare suprafata sablare SA2 ; Profil 17-IPE 140 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80.m bogat in zinc 60um Placa P13 !
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60.m Placa P14 1
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40.m Cormnier L2 2

Grosime totala protectie 200 pm 160m
Cornier L3 2

Duratéa de viata astepta

> 15 ani

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \ .
e N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fa=ax)
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20 Y : e
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA; M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA G11 PLANSA
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 28
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Plan Ansamblu Grinda Gs1
-2 bucati
sc.1:20

Detaliul B

\
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| |
|
5 § Profil 19
Detaljul A | rew
A : M — — . |
3 ~ 3 LOLEOGOS RN . P39/ ¢ /
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Plan Ansamblu profil 110
-2 buciti
sc.1:20
L9-L60x60x5 L9-L60x60x5 L9-L60x60x5 L9-L60x60x5 L9-L60x60x5 L9-L60x60x5 L9-L60x60x5
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f f f f f f
\ \ . /
P el ] o Profil 110
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Detaliul C
Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit S355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit $355 JR Ansamblu Grinda G11
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994 Denumire Element Bucati
Protectie Anticoroziva Profil 18-IPE 180 1
Clasa de corosivitate C3 - - — ~ Profil 19-IPE 180 1
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
s Profil 110-IPE 180 1
1
Preparare suprafata . sabl.are SA23 . o1 s o1 . .
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 am=3 mm ] Placa P39 2
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um s %l’ e o % Placa P40 16
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um j j Tr_,La ° .O° I Placa P41 4
- — — - — 0 n %) JT' '4 } » aca
Stljat final (Yopsea) . alchidic 40um epoxidic 40m poliuretanica 40um a=0.5x5m 2=0.7xSm a=0.7x5m 6<e<19 1925240 o .
Grosime totala protectie 200 um 160.m q Cornier L9 7
Durata de viata astepta > 15 ani

Detaliul A .
sc.1:10 Detaliul B
T sc.1:10
L9-L60x60x5
L9-L60x60x5 Profil 110
IPE 180
Profil 110 Profil 19
Profil 18 " IPI?3 180
IPE 180 v v
[ X ]
1 39 3N
— T P39
v,
P39
Sectiune 1-1 Sectiune 2-2 Sectiune 3-3
sc.1:10 sc.1:10 _ sc.1:10
, Profil 110 ,
Profil I8 IPE 180 Profil 19
p39 IPE 180 p39 IPE 180
< <
N e e N e e
Q — g . /Z' Q — g . ,Z'
SR g RGN SR ey BGN
N A 4 N 4 4
\ 180 [ [ 180 \
30 240 0 30 240 0
Detaliul C
sc.1:10
T T~
/ g \\
Profil 110
\‘ 3N
} ol } IPE 180
F::::%::%F f::::::::::::f
l |
= L9-L60x60x5
\ /
\\ //
ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L .-.5‘7
Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea

N
P NN
VRS GRAPHIC 9] \

i . . . .
Proiectant general ' S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594)(420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures =
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Kuizo
- - - 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Razvan Veres 1:20 V '
; . - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Resistont Proiectat |dipl. ing. Rizvan Veres p r.Retezatului ,nr. ampia Turzii , judetul Cluj L
P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres,
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA METALICA Gsl PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 29
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Plan Ansamblu Grinda Gi1 Plan Ansamblu Grinda Gi2
-1 bucata -1 bucata
sc.1:20 sc.1:20
Ul
Vedere laterala a-a Vedere laterala a-a 2|»
sc.1:20 sc.1:20
Profil 111 | Profil 112
% IPE 180 \ P42 % IPE 180 1 ﬁz
L
I I
o s | o o / | o
LO)| L H- O w0 A B 0
N | N N | N
= E; i & B
15]| 3060 1 |15 15| 3485 1 115
1 3090 | | 1 3500 | |
Vedere de sus 1 Vedere de sus
sc.1:20 b sc.1:20 2
4
Profil 111 Profil 112
P42 IPE 180 P42 P42 IPE 180 P42
i i
e o
15 3060 1115 15 3485 1115
a4 ﬁ 3090 % A A 3515 %
a a b
Nota! Grinzile se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!
Otelul folosit S355 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
Sectiune 1-1 Sectiune 2-2 respecta toate prevederile SR ISO 857/1994
. sc.1:10
sc.1:10 Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
6 B industriale si agricole-C150/99:
) 2
e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
& e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
o o Profil 112 materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
3 2 3 e rof e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
Y Q \IPE 180 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinaté , ultrasonica
10%+radiatii penetrante 5%
o o @B e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
N ~ . S O e < N
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevézute in tabelul 3,
P42 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN 1SO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
1 51 1 ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K
s s -
- amn=3 mm - Arhitect Tamfian Camelia
225 500 Arhitect stagiar Sasaran Petra
> ® L2 =8 I /00" . /% 3—% Inginer Biru Mircea
o o o 1 % 7R 4
a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 0 Ansamblu Grinda G11 N
N NN \
o Denumire Element Bucati VIS CRAPHIC ) \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420X297)
- - — i sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
Protectie Anticoroziva Profil 111-IPE 180 1 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Clasa de corosivitate C3 Placa P42 5 VERIFICATOR / EXPERT
Tip de protectie vopsire Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
2 - - e 202
Preparare suprafata sablare SA2 3 Proiectant rezistenti: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 3012020
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Ansamblu Grinda G12 NUME SEMNATURA SCARA: | Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA.
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80.m bogat in zinc 60um Sef Proiect Rezistenta |dipl. ing. Rdzvan Veres 1:20 VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE
Strat intermediar (grund ) alchidic 80.m epoxidic 80.m epoxidic 60.m Denumire Element Bucati Resistens | Proiectat |dipl. ing. Rizvan Veres Amplasament: Str.Retezatului nr-§ , Campia Turzii, judetul Cluj P%T 'A]'ch E
e e - . S1D.D.
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um Profil 112-1PE 180 1 Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres V V ’
Grosime tota|é protectie 200 m 1 60 m Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PIfAN ANSAMBLU GRINDA METALICA Gil si PLANSA:
’ ’LL M Placa P42 2 sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in Gi2
Durata de Viat’é a$tepta > 15 ani alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 30
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Vedere laterala b-b Vedere laterala a-a
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Nota! Montantii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
Otelul folosit $235 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

Plan Montant M1
Tv.100x100x5
4 bucati
sc.1:20

Sectiune 1-1
sc.1:10
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Ansamblu Montant M1

Denumire Element

Bucati

Teava T1-100x100x5

1

P15

1

P54

1

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1 S1 S1
amn=3 mm
<

Rib

™)
. N\
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSin 6<s<19 19<s<40 0
E
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60xm
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect

Tamian Camelia

Arh

itect stagiar

Séasaran Petra

Inginer Biru Mircea
N
NN \ :
e N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fa=ax)
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20 Y : e
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU MONTANT METALIC M1 PLANSA
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 31
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Plan Montant M2
Tv.100x50x5
58 bucati
sc.1:20

Vedere laterala b-b
sc.1:20

T T

Vedere laterala a-a
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Nota! Montantii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier!
Otelul folosit S235 JR
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

T2

Tv.100x50x5 |

Suduri:

industri

Ansamblu Montant M2 °

Denumire Element

Bucati || e

Teava T2-100x50x5 1
Placa P16 1
Cornier L5 4

777§0r{1ier L5

L50x50x5

ale si agricole-C150/99:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru

materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii

penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica

10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1 S1 S1 s s
. amn=3 mm
s e ol
o o q 7 78", \\ |
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSin 6<s<19 19<s<40 0
E
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \ .
e N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
EDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fa=ax)
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20 Y : e
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA; M PLAN ANSAMBLU MONTANT METALIC M2 PLANSA
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 32
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Vedere laterala b-b

sc.1:20

5
[\ L50x50x5

Plan Montant M3
Tv.100x50x5
6 bucati
sc.1:20

Suduri:

Ansamblu Montant M3

Denumire Element

Bucati

Teava T3-100x50x5

e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

| Placa P16 1 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
‘ 10%-+radiatii penetrante 5%
| Placa P55 1 e Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
| ; si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
Cornier L5 1 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
} e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
\ . - — =
| Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
|
\ S1 S1 s1 s s
\ - am=3 mm
2-2.5 50°
‘ 2 o |4 ojbe T
| > =
| i 4 5 A
| a=0,5XSmin a=0,7XSin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 0
| S
2 g &
| ® g © . . o
| N @ Protectie Anticoroziva
‘ T3 Clasa de corosivitate C3
| Tv.100x50x5 Det A Tip de protectie vopsire
‘ —T S Preparare suprafata sablare SA2 3
- .
} / 3 COr{ner LS Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
[ = L50x50x5 Strat primar (grund alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
\ | NS | p g lnd p M g 1
\ ; l ’l/ ; Strat intermediar (grund ) alchidic 80.m epoxidic 80um epoxidic 60um
‘ Strat final (vopsea alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um
\ - \ p % 1% I
| | : Grosime totala protectie 200 um 160um
\ T3 / . L
| Tv 100)\(50)(5 L // Durata de viata astepta > 15 ani
‘ AR A LA LA BN B
\ Sectiune 1-1
} sc.1:10 il
| ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L .,...K
‘ Arhitect Tamian Camelia
‘ P1 6 Arhitect stagiar Séasaran Petra
‘ I Inginer Biru Mircea
Pi6 " | o 1.
‘ - —| N
o N P \\
‘ P55 VRS GRAPHIC O] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L 420x297
| B— . . [ 4 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
T NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Tv.100x50x5 [VERIFICATOR / EXPERT
© b Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
; - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE ety
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Reistonta Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P?};I‘ ADC];-E
abas e - . 1 D.D.
Nota! Montantii sg vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier! Desenat |dipl. ing. Razvan Veres ' $
OteIUI fOIOSI_t 3235 JR . . . Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU MONTANT METALIC M3 PLANSA
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor| sauin intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994 alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 33
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Plan Montant M4
Tv.100x100x5
2 bucati
mb ° b sc'1 :20 Suduri:

Vedere laterala b-b Vedere laterala a-a Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

‘ sc.1:20 ‘ sc.1:20 Ansamblu Montant M4 industriale si agricole-C150/99:
| | . Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
} } Denumire Element Bucali | o Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinrile sudate si pentru
T T T T — materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
| | Teava T4-100x100x5 1 e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
| b+ | _ Placa P56 1 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
| | 10%-+radiatii penetrante 5%
‘ ‘ e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
‘ ‘ si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
| | diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
| | e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)
| | . - — =
\ \ Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
| |
\ \ s1 S1 S1
‘ ‘ amn=3 mm
| | 2-2.5 P SOq
® o\
| \ o |,
| | o o o | f ? il
\ T4 / \ \ T4 a=0,5XSmn a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
T * :
'S ~
['v.100x100x5 \ Tv.100x100x5
} } Protectie Anticoroziva
o 9 ol -
| N o0 I 9 Clasa de corosivitate C3
| o @ | Tip de protectie vopsire
} } Preparare suprafata sablare SA2 }
| | Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
| | Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
\ \ Sectiune 1-1 Strat intermediar (grund ) alchidic 80.m epoxidic 80um epoxidic 60um
| | i Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40u.m poliuretanica 40um
\ \ sc.1:10 . < .
| | Grosime totala protectie 200 pm 160um
‘ ‘ P56 Durata de viata astepta > 15 ani
| | 7
\ \ o
| | 3 |13
| | e\ o 8
| |
| | 8 .
} } ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L !s
1 1 751 100 |75 | T4 4 B —
‘ ‘7 — ‘ 250 TV 1 00X1 00X5 Arhitect Tamfian Camelia
‘; (! . Arhitect stagiar Séasaran Petra
} l } | | Inginer Biru Mircea
T T T
| E56 pg/- 20
N
NN \ .
R I N Proicctant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
o b e} b sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
P56 P56 Proiectant arhitecturi: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L !s Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - 50/2020
10 7Y o \ Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
% 8 3 © * * NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
N N o . - N . VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fira="lat)
o * S Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
] . Proiectat |din] i < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Tv.100x100x5 100/ 150 75 ;T;%m Rezistenta | ©/0tectal (dipl. ing. Razvan Vereg PThsi DDE
: 250 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
T4 Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU MONTANT METALIC M4 PLANSA
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
TV 1 00X1 00X5 alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 34
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Plan Montant M5

Vedere laterala a-a Vedere laterala b-b Tv.100x50x5
sc.1:20 sc.1:20 2 bucati
J
— = o) © — —_
379 P e sc.1:20
| |
| |
| | Suduri:
= | | = Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
S ‘ ‘ > industriale si agricole-C150/99:
} } e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
| Dbt ;A materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
o | ‘ 1T T fo e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
o | ‘ ( — 0 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
'd - ‘ \ ‘ Q -1 10%-+radiatii penetrante 5%
. peratiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
L5 \L5 Operatiile de debit iesel si cele de prel inilor lib
1T si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
LS X50X5 @LOXF) diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
| | e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
| | ("F" conform SR EN I1SO 13920/98)
\ \ Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
o W | | o [T}
38 | | - N .-
i | | St
4 A min=3
2 \ \ T2 ! Az mm ! 2-2.5 S 500
> Q 'b 0‘
Tv.100x50x5 } } Tv.100x50x5 o o o | -
| » %) % { ' %L
2 ‘ ‘ P a=0,5XxSmn a=0,7XSmin a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40
S8 | S 3
| |
| | . , -
| | Protectie Anticoroziva
\ \ . Clasa de corosivitate C3
| | Sectiune 1-1 . : .
S(,: 1:10 D ¢ A Tip de protectie vopsire
} } T et. Preparare suprafata sablare SA2 3
1T ~ . Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
| \ - COr{uer L5 , - — .
\ \ P16 /7 A3 L50x50x5 Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
} } ‘\/ j\\ 7\‘ Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
1 NN N SN A I 1 ~ Strat final (vopsea) alchidic 40.m epoxidic 40um poliuretanica 40um
v 4 | e | ime total profec]
1= | | =k \ o | Grosime totala protectie 200 um 160.m
A j“? \ \ == = o N \ T2 - / Durata de viata astepta > 15 ani
2 2 P16 |2 © /
P16/| |, - 1 Tv.100x50x5 | | -
T
P55 * | . P55
| | Tv.100x50x5
200 7 B |
ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L ....K
Arhitect Tamfian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
1 6 Inginer Biru Mircea
(=)
(=)
SE N
~— /\ N \ .
‘C_)T VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420X297)
T2 Ansamblu Montant M5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Tv.100x50x5 Denumire Element Bucati | [VERIFICATOR/EXPERT
Teava T2-100x50x5 1 Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Placa P16 ] Proiectant rezistentd: | S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
aca
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
PI P55 1 - 3 ~ . VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
aca Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Cornier L5 1 Reistents Proiectat dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P?};I‘S;ADC];-E
Nota! Montantii se vor eticheta inainte de a fi transportati pe santier! Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres T
OteIUI fOIOSIt 3235 JR Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial M M PLAN ANSAMBLU MONTANT METALIC M5 PLANSA
. . . . p P piate, rep! P DATA:
Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
respecta toate prevederile SR ISO 857/1994 alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 35
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI1

-1 bucata

sc.1:20

sc.1:20
‘ 4740 ‘
180‘ 4580 ‘801
(/’#ﬁ.o N 150,
= : 1
Elinm: \ ( \‘ T3
P17/ | \ 2690 64 880 K] g 890 80| \P17
: T5 L )
Detaliul A _ \ S0
Tv.80x80x5 Cornier L6 ) —"Cornier L6
L60X60X5 Detaliul C L60X60X5
Suduri:
. Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ ] 60 / 60 I e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
PP — 2690 A 880 [ | 890 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
] 70, i,_‘ | _i | LAV 10%-+radiatii penetrante 5%
! \ T T ! e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm - . . - o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
L_J o . N 150 iferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
. Detaliul D e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17 Detaliul B Tv.80x80x5 L60x60x5 L60x60x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1
Detaliul A Detaliul B " an=3 mm pasl
-2. 5 °
sc.1:10 sc.1:10 f» o 3
ST TN T5 o JT——H %——'—?I
// 150 \\ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
I 7
} T 9 } Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
. . rat primar (grun Ichidi xidi in zin
Detaliul C Detaliul D s S: .att p Z- (g(u d)d ) alch.j'c :g,um epo 'glc gg,um bogat . eE:OESOMm
rat intermediar (grun alchidic m epoxidic m epoxidic m
sc.1:10 TS sc.1:10 . 9 i poXicLe &1 POXITIS O
o Tv.80x80x5 - Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
P —3h . 4 “Cornier L6 Grosi < . 1
P / é rosime totala protectie 200 um 60.m
/ 3 f Lg&( ‘OX5 Durata de viata astepta > 15 ani
| | } |
| | Ansamblu Grinda Longitudinala GI1 N
‘ 8 ‘ ‘ \ ‘ Denumire Element Bucéti VRS GRAPHIC O] w S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
N ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
t ‘ ‘\ / Teava T5-80x80x5 1 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ \ Y, Tv.80x80x5 VERIFICATOR / EXPERT
.\ - N % Placa P17 2 - _
Corn IGI\L\G S ~—~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
-~ - Cornier L6 2 -
L60x60x5 e Proicctant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 5072020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "?RADIN[IA PINOCCHIO" IN FAZA:
Sof Proieet Rezistenti_|dipl, ing, Rizvan Vercs 120 VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE ITALA:
Reistents Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P?};I‘ ADC];-E
e e - . S1D.D.
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres ’
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: Titlu Plansd  pp AN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL1
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 36
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Vedere de sus

sc.1:20
| 2341 |
80, 2181 80)
( /cﬁlo*\ N B
g pre \ [ 13
P17/ | 291 Jqg \ 1480 o bd 201 [s0|\P17
Detaliul A T6 ‘\ |

Tv.80x80x5

Cornier L6 \Tv.
L60XB0X5,” D

]
_“Cornier L6

\\7
etaliul C

L60x60x5
Vedere laterala
sc.1:20
; 2341 ,
lso‘ 2181 — ‘sol
T 60 / 60 I
o 20l [, 1480 | [ 291
8 g D
o — \ ,‘

B Lliﬂf ~\ Comier L6\ +¢

Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1:10
S T6
/ e | Tv.80x80x5
| 80701 ‘%Y e
[ N
Cpr7/ L Sl
\ A3 % /
\\7777777//
Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 16 sc.1:10
//———7373 Tv.80x80x5 // Cornier L6
/ L60X60X5
/ S \ |
f | | |
| © | } }
| 8" | \
| | | T6
\ / N /\Tv.80x80x5
.\ -/ N S
Cornier L6 - -
L60x60x5

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI2

-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%
Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Ansamblu Grinda Longitudinala GI2

Denumire Element Bucati

Teava T6-80x80x5 1
Placa P17 2
Cornier L6 2

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1
- amn=3 mm
2-25| Soq
’b «’L
o o o ] f ' P
a=0,5XSmin a=0,7XSnin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
<\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund alchidic 80.m epoxidic 80um epoxidic 60um
9 M M M
Strat final (vopsea alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um
p M M ~
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
/\ N \ .
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL2
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 37
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI3

-1 bucata
sc.1:20

sc.1:20
‘ 4740 ‘
!80‘ 4580 ‘80!
(//#1 0 7\\\ - 11‘,0‘
=) L
2ELLE ) ———
P17/180o] 290 a 1480 60 < 800 509 1480 609 290 |80 \P17
. N N \ S|
Detaliul A . T5 - | . i _ \ .
Cornier L6 Tv.80x80x5 Cornier L6 Cornier L6 ) —"Cornier L6
L60X60X5 L60X60X5 L60X60X5 Detaliul C L60X60X5
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 Deta/iU/ D e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ 60 60 60 60 \ I e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatji
© //**1’64 L 1480 A 800 A 1480 ( 290 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
A 70, \ U u U | ‘_i_ AV 10%+radiatii penetrante 5%
! i \ t f T . e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm 7 - - - - - o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
g)/l150] Cornier L6 Cornier L6 Cornier L6 T5 Cornier L6/ -~ 150\ diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
P17 Deta/IU/ B L60x60x5 L60x60x5 L60x60x5 T L60x60x5 P17 e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
v.80x80x5 ("F" conform SR EN 1SO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl
-2. 5 o
sc.1:10 sc.1:10 f» =3 3
Lo O i o i =
/ 150 \ / 150 \ a=0,5XSmn a=0,7XSmn a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40
/ \ Tv.80x80x5 80 70 “EoJ \ Tv.80x80x5 N
VA m
4
e = 5 | Protectie Anticoroziva
P17/ ! e
/ y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Detaliul C Detaliul D Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc.1:10 T5 sc. 1 10 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
T Tv.80x80x5 - Co L Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40..m
o 3h : / omléer 6 Grosime totala protectie 200 um 160um
/ 2 \ ‘/ Lg&( ‘0X5 Durata de viata astepta > 15 ani
| i |
‘ © ‘ } } Ansamblu Grinda Longitudinala GI1 N
| o™ | | \ i ti g \§ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
‘ ) ‘ \ Denumire Element Bucati : Proiectant general: S.C KU NV R. K (420x297)
‘ N ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
| | \ / Teava T5-80x80x5 1 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ il // \ Y, Tv.80x80x5 Placa P17 , | [VERIFICATOR /EXPERT
~ ~ — -
Corn IGI\LG S ~—~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
- Cornier L6 4 -
L60XB0X5; e Proicctant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 5072020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
- SRS SR VEDEREA iNFIINTARII UNEI CRESE TAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Reistonta Proiectat dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%;I‘S;ADC];-E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres ’
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL3
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 38
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala Gl4

sc.1:20
| 4740 |
o 4580 180{
(// 1507"\\\ 1
g RlTs I ik
P17/]s0l ~ a7 TS 1100 126 1100 77 )] g 1100 138 |80 \P17
Detaliul A o \Tv.80x80x5 Fho o Fho [kt s

Cornier L6 Cornier L6

. Cornier L6 Cornier L6

. Cornier L6
L60x60x5

. Cornier L6
L60x60x5

-1 bucata
sc.1:20

L60x60x5  L60x60x5 L60x60x5  L60x60x5
Suduri:
. Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
4740 e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
4580 materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
T5 e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
DeLL\/ C T&T— penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
Tv.80x80x5 Ve AN 70 10%-+radiatii penetrante 5%
7 ‘ ‘ e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
l l si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
| diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
80, . 1100 | 1281, 1100 HESUANE 1100 © P oonfarm SREN IS0 1302088)
Detaliul B 60 \ Cornier L6 60 \6 Cornier L6 60 ‘%&Cornier L6 Cornier L6 C i Juri ficat ol oral 1 tact
L60x60x5 L60x60x5 L60x60x5 L60x60x5 ungimea suaurior nespecificate-pe tot conturul in contac
S1 S1 S1 s s
Detaliul A Detaliul B ] am=3mm . 5
. £ | 0°
sc.1:10 sc.1:10 2 9 o ld S =il S
T T T T T — ¥ '
TN T5 e ~N T5 @ o @ S E[
\ 150 \ a=0,5XSmin a=0,7XSnin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40 el
o \ Tv.80x80x5 80 701 l%%J \ Tv.80x80x5 N
- I R — o
7
g S | P o Anti o
o 17 19 rotectie Anticoroziva
5 P17 / y/ “’ml ) Clasa de corosivitate c3
\3 B‘_ / \\ «® // Tip de protectie vopsire
~ —~ Preparare suprafaté sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Detaliul C Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc.1:10 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
U Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40..m
Grosime totala protectie 200 um 160um
urata de viata astepta > ani
- Durata de viata astept 15 ani
o7 RN
/ AN Tv.80x80x5 Ansamblu Grinda Longitudinala Gl4
// \\ N
/ ] n NN \
| | Denumire Element Bucati VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
| / | Teava T5-80x80x5 1 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Placa P17 2 [VERIFICATOR / EXPERT
‘ Cornier L6 6 Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
Corn}ér L6 Proiectant rezistentd: | S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I 36422073 5072020
- 60?(60X 5 NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: S]zADﬁ};ill;:l(;ﬁgu{f;?&h&T?ngIs\lé)CCHlO" IN FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres 1:20 '
. .. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Razvan Vereg IR AT, Tl T e P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL4
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 39
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI5
-1 bucata

sc.1:20

sc.1:20
‘ 4740 ‘
!80‘ 4580 ‘80!
(/’#ﬁ.o N 150,
= : S
Elinm: \ ( muk
P17/ | \ 2684 50 9 1480 _ bdg 296 [s0| \P17
: T5 R iR
Detaliul A _ N Ay
Tv.80x80x5 Cornier L6 Cornier L6
L60X60X5 Detaliul C L60X60X5
Suduri:
. Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ ] 60 / 60 [ ] e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
PP — 2684 1480 [ 2936 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
9 70, i'_‘ | /‘_i' L 408 10%-+radiatii penetrante 5%
! \ T T . e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm - - ~ - o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
i3,/ 1150 T5 Cornier L6 CornierL6 /.~ 150 93 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
T e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17/ Detaliul B Tv.80x80x5 L60X60x5 L60X69X5 P17 ("F" conform SR EN 1SO 13920/98)
Detaliul D Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm . 5
sc.1:10 sc.1:10 ,b 251 00
R L
= ~ 1s i o od %"V—?I
// 150 \\ a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
| I 7
} T 9 } Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Detaliul C Detaliul D Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc.1:10 T5 sc. 1 10 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
T Tv.80x80x5 - Co L Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40..m
o ﬁfi : / omléer 6 Grosime totala protectie 200 um 160um
/ 2 ‘/ L60x60x5 Durata de viata astepta > 15 ani
e | | 30 ‘
\ \ | | Ansamblu Grinda Longitudinala GI5
‘ © ‘ N
— ‘ ‘ . s /\ N \
} 8 - } | \ | Denumire Element Bucati VRS GRAPHIC O] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420)(297)
‘ N ‘ ‘ T5 Teava T5-80x80x5 1 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
| | ‘\ / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\\ ] \ Y, Tv.80x80x5 Placa P17 2 ||VERIFICATOR / EXPERT
. \\ / - =
Cornier L6 - -~ — Cornier L6 2 Proiectant arhitectura: s.CKUBO INVESTMENTS SRL 1€ Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
L60x60x5 Proiectant rezistentd: | S.C VRS GRAPHIC 91 SR.L, C.U.L 36422073 5072020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "?RADIN[IA PINOCCHIO" IN FAZA:
Sof Profeet Rezistents _dipl, ing, Razvan Veres 10 VEDEREA iNFIINTARII UNEI CRESE TALA:
Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistentd il ? P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Ace§t &_iesen_si informatiile cuprinse ip el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizat_e, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
:;us::r:):)n;r:g:tn:;iz:tt;u;c':r::If:::l:lzlf::at\gis GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in 04.2020 GL5 R_a 40
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI6

-1 bucata

sc.1:20

sc.1:20
‘ 4740 w
JLS ‘ T5 4580 ‘80{
/ 1 \ Tv.80x80x5 S 150
Q|
W_ 7 / muE;
80| 283 |0 880 60 < 1399 50 9 1480 . bdg 208 8o/ \P17
4 L N 4| N \ JN \
Detaliul A 1 | i S Ny
Cornier L6 Cornier L6 Cornier L6 ) —~"Cornier L6
L60X60X5 L60X60X5 L60X60X5 Detaliul C L60X60X5
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 Deta/iU/ D e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
| 60 60 60 60 | | e Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatji
© //**?83 M 880 ‘ 1399 M 1480 ( /298 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
A 70, \ | | u | | AV 10%+radiatii penetrante 5%
! i \ \ t f T . e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm 7 C - (6 C - 6 - - - o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
io|\/[150 ornier ornier Cornier L6 T5 Cornier L6/ -~ 150\ diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
L60x60x5 Le0x60x5 e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17 Deta//ul B L60x60x5 Tv.80x80x5 L60x60x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl 5
2. 00
sc.1:10 sc.1:10 f» =
e 1 R A o 4 %"V—?I
/ 150 \ / 150 \ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
/ 1 o \Tv.80x80x5 " g0 707 l%%J \ Tv.80x80x5 R
] /\/7 r - / —
| T 9 | Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
-~ Ansamblu Grinda Longitudinala Gl6 Preparare suprafata sablare SA2 %
Denumire Element Buckfi Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Detaliul C Detaliul D ’ Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc1:10 T5 sc.1:10 Teava T5-80x80x5 1 Strat intermediar (grund ) alchidic 80.m epoxidic 80m epoxidic 60.m
T = Placa P17 2 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40..m
_—— 3k, Tv.80x80x5 - Cornier L6 Grosime totala protecti 200 160
/ % Cornier L6 4 rosime totala protectie um um
/ o \ / L60x60x5 Durata de viata astepta > 15 ani
“J o0 \,‘ ‘\ 3 B ‘ 5 5
| J | | t
‘ p=y ‘ ‘ ‘ /\ N \
| Q@ | \ \ | e N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420%297)
‘ N ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
| J ‘\ NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ il // \ // Tv.80x80x5 VERIFICATOR / EXPERT
~ / — -
CornIeI\LG e ~—~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
L60X60X5/ Proiectant rezistentd: | S.C VRS GRAPHIC 91 SR.L, C.U.L 36422073 5072020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "?RADIN[IA PINOCCHIO" IN FAZA:
Sof Profeet Rezistents _dipl, ing, Razvan Veres 10 VEDEREA iNFIINTARII UNEI CRESE TALA:
Reistonta Proiectat dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%;I‘S;ADC];-E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres ’
Ace§t &_iesen_si informatiile cuprinse ip el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizat_e, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
:;us::r:):)n;r:g:tnce;zz:tt;u;c':r::If:::l:lzlf::at\gis GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in 04.2020 GL6 R_a 41
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI7
-1 bucata
sc.1:20

sc.1:20
‘ 4740 ‘
JLS ; T5 4580 ‘80{
/ 1 \ Tv.80x80x5 o 150
(=)
Ilt L;%_‘ g ( \‘ 13
80| 280 1480 6] 9 1100 50 880 __Bq g | 600 80| \P17
1 1 1| N ‘ 4 N
Deta//u/ Al | Pl g N s
Cornier L6 Cornier L6 Cornier L6 —“Cornier L6
L60X60X5 L60X60X5 Le0x60x5  Detaliul C\ | 60x60x5
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 D t / / D e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 etaiiu w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ 60 60 60 / 60 I e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatji
© //**?86 M 1480 ‘ 1100 M 880 L/ | 600 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
9 70, \ | | i'_‘ | _i_ | LAV 10%-+radiatii penetrante 5%
! i \ T /t T ! e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm 7 - - - - - o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
io|\/[150 Cornier L6 T5 Cornier L6  Cornier L6 CornierL6/ - 1501ig diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
Le0x60x5 L60x60x5 e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17 Deta/IU/ B Tv.80x80x5 L60x60x5 L60X60x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl
-2. 5 .
sc.1:10 fo o 0
T5 S T5 o 1 : r il
\ / 150 \ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
\ Tv.80x80x5 " g0 707 l%%J \ Tv.80x80x5 N
\ J
I 7
} T 9 } Protectie Anticoroziva
: asa de corosivitate
P e Clasa d tat c3
\\ ® // Tip de protectie vopsire
~— Ansamblu Grinda Longitudinald GI7 Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Denumire Element Bucati - — — —
Detaliul C Detaliul D Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc.1:10 T5 sc. 1 10 Teava T5-80x80x5 1 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
T Strat final (vopsea alchidic 40 epoxidic 40 oliuretanica 40
~— gp_ Tv.80x80x5 " Cornier L6 Placa P17 2 at final (vopsea) pem P pm_| P pum
- / é Comior L6 . Grosime totala protectie 200 um 160um
/ S | / Lg &( ‘0X5 ornet Durata de viata astepta > 15 ani
| | |
A ; ; '
— NN
} g ® } | \ | G TN Projectant general: $.C KUBO INVESTMENTS S.R.L KK (420%297)
‘ N ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
| J ‘\ NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ il // \ // Tv.80x80x5 VERIFICATOR / EXPERT
~ ~ — -
CornIeI\LG e ~—~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
L60X60X5/ Proiectant rezistentd: | S.C VRS GRAPHIC 91 SR.L, C.U.L 36422073 5072020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : - T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Reistonta Proiectat dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%;I‘S;ADC];-E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres ’
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL7
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 42
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Vedere de sus

sc.1:20
‘ 2341 ‘
80, 2181 80)
( /cﬁl{ N o
KQI: | \ [ R
P17/ | 260 }a \ 1480 E 6 3c‘$2 80| \P17
Detaliul A T6 \
Tv.80x80x5 N

Cornier L6 /
L60x60x5

]
. —\_-Cornier L6
Detaliul C L60Xx60x5

Vedere laterala

sc.1:20
) 2341
!80‘ 2181 -
I 60 /80 )
o 280 ./ 1480 | [ 302
5 o it
o \ \ ‘\ /‘
o /l150] Cornier L6 T6 CornierL6 /.~

Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1:10
S T6 - N T6
A / 150 N Tv.80x80x5
= \ Tv.80x80x5 “/ 80 70 mth . Tv.80x80x
(e} /‘ ‘ r:!:u—J—l—v = /‘
© Cpr7/ L S
9 A
[N .
Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 16 sc.1:10
//’**ﬁfi Tv.80x80x5 /// Cornier L6
/ e / L60X60X5
| | | |
| © | } }
| 8" | \
| | | N s0x8085
\ / N /\Tv.80x80x5
.\ -/ N S
Cornier L6 - -
L60x60x5/

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala
-1 bucata
sc.1:20

GI8

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1 S1 s s
. amn=3 mm
2-25} 50
: o 4% oQle T
q o 1 7 297 A\
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40 0
N
~
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Ansamblu Grind& Longitudinala GI8 Preparare suprafata sablare SA2 %
- Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Denumire Element Bucati - — — —
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Teava T6-80x80x5 1 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60m
Placa P17 2 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40.m
Grosime totala protectie 200 um 160um
Cornier L6 2 = P :
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL8
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 43
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI9
-1 bucata
sc.1:20

sc.1:20
) 4740 ‘
!80‘ 4580 ‘80!
T T 120 ‘
g T
8RBTSR ( \‘ \ T3
P17/ | 280 pd g 1480 Y \ 2700 80| \P17
, & FE T5
Detaliul A _ _ S
Cornier L6 Cornier L6 Tv.80x80x5
L60X60X5 Del‘a/IU/ C "\ LBOx6OX5
Suduri:
. Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ . 4580 ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ ] 60 7 80 [ ] e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
© //**?89 e 1480 [ 1 \ 2700 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
@ 70 \U | ‘_i- | 70, i 10%+radiatii penetrante 5%
™ - ‘ | | o ) ;
! i \ ‘ / ‘ \ ! e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm 7 T 7 o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
3 L@J S Cornier L6 Cornier L6 J T5 150 3 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
N . e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17/ Detaliul B \L60x60x5 L60x60x5/ Detaliul D Tv.80x80x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl 5
>3 00
sc.1:10 sc.1:10 f» o
S T5 . I =
/ 150 N\ a=0,5xSmin a=0,7XSmin a=0,7XxSmin 6<s<19 19<s<40
| T 9 | Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml J Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
~ Ansamblu Grinda Longitudinald GI9 Preparare suprafata sablare SA2 3
. s Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Denumire Element Bucati . — — S
Detaliul C Detaliul D Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat Tn zinc 60um
sc1:10 T5 sc.1:10 Teava T5-80x80x5 1 Strat intermediar (grund ) alchidic 80.m epoxidic 80m epoxidic 60.m
T — Placa P17 2 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um
ey ﬁfi Tv.80x80x5 // Com%er L6 Comnier L6 5 Grosime totala protectie 200 um 160um
/ o \ / L60x60x5 Durata de viata astepta > 15 ani
| o) ,‘ ‘\ 3 B ‘ ; 5
; ; » » \
| Q@ | \ \ | e N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420%297)
‘ N ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
| | ‘\ / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\\ ] // \ Y, Tv.80x80x5 VERIFICATOR / EXPERT
. \\ / - =
Corn IGI\L\G» e ~—~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L MK Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
L60x60x5 Proiectant rezistentd: | S.C VRS GRAPHIC 91 SR.L, C.U.L 36422073 5072020
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "?RADIN[IA PINOCCHIO" IN FAZA:
Sof Profeet Rezistents _dipl, ing, Razvan Veres 10 VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE IAZA:
. .. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenta PDrozectat dipl. ing. Rézvan Veres rRetezatulut,nr ampia Turzil, judetul Ly P.Thsi D.D.E
esenat \dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: Titlu Plansd  pp AN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL9
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 44
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI10

sc.1:20 o
-1 bucata
Cornier L7 Cornier L7 sc.1:20
L60x60x5 . L60x60x5
Detaliul C = T5
F VN \\
T T Tv.80x80x5
P17 . 280 pd & 1480 > 80, P17
;- N { { [
o —
( g B[ ‘ 1 7 |
L\ 150 // - 50
—lso| 4580 80|
} 4740 |
Detaliul A
Suduri:
. Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ L 4580 ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ ] 60 780 [ ] e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
© //**?89 e 1480 ( e \‘ 2700 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
@ 70 \U ‘_i- 70, i 10%+radiatii penetrante 5%
Re) - ‘ | | i G o ; ! ) L
! i ‘ / ‘ \ ! e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm 7 T 7 o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
§/110 1\ Comier L7 ComnierL7 /- T5 mk Cerenate e vl e scceplare o sudae
. . i limi i iunile su .
P17/ Detaliul B \L60x60x5 L60x60x5/ Detaliul D Tv.80x80x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl
-2. SOq
sc.1:10 sc.1:10 f» =
R 1 q 77 mj
// 150 \\ a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
[ N d : : s
| T 9 | Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
-~ Ansamblu Grinda Longitudinala GI10 Preparare suprafata sablare SA2 }
Denumire Element Bucai Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Detaliul C Detaliul D ’ Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc.1:10 sc.1:10 Teava T5-80x80x5 1 Strat intermediar (grund ) alchidic 80.m epoxidic 80m epoxidic 60.m
R - C L7 Placa P17 2 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40..m
/// T N / omléer Cormier L7 5 Grosime totala protectie 200 um 160um
/ A \ ‘/ Lg&( 0x5 Durata de viata astepta > 15 ani
ComierL7| | o | | | |
©
L60x60x5| | Ng ‘ ‘ AN
-
‘ N ™ } ‘ \ ‘ VRS GRAPHIC O \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420)(297)
‘ ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
f ] ‘\ / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ / T \ Y, Tv.80x80x5 VERIFICATOR / EXPERT
~ ~ — -
T5 80X80x5 ~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
V. XoUX ] ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres 1:20 '
Reistonta Proiectat dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P?};I‘S;ADC];-E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el "sli;pmg t(:;opia(e,éeprosduse sau utiliza\fte', partial DATA: M glf:?(l)\l ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop degat cel pentru care au fost elaborate. " 04.2020 R_a 45
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Vedere de sus

sc.1:20
Cornier L7 Cornier L7
L60x60x5 L60x60x5
o T6 .
Tv.80x80x5 o
P177 280 pd 8 1480 6 302 .80, P17
TN h ‘T" 1 ]
B Sl
150 ] - —
\\ 4‘86%,/ qe Detaliul C 0]
L 2341 |
Detaliul A
Vedere laterala
sc.1:20
; 2341 ,
80, 2181 — 80
T 60 ;B0 |
o 280 [ 1480 | 302
B o 4
o ‘ | \ k ,‘
g Lliﬂf ~\ Comnier L7\ 1¢ Cornier L7 /.~

SC.

1:10

Detaliul C

SC

.1:10

Corr*ier L7/ §

L60x60x5

366

T6

Tv.80x80x5

Detaliul B

sc.1:10
// 150 \\\ 16 80x80x5
/ L?) S AA X X
. [80_ 70 ggJ O REER

| iy el -
P17 =
\\ A3 % //
\\7777777//
Detaliul D
sc1 10
// Cornier L7
/ L60XB60X5
| S
| |
| |
| \ |
\ T6
\ /
N y Tv.80x80x5
\\ //

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI11
-1 bucata
sc.1:20

P

VRS GRAPHIC 9]

Suduri:

industriale si agricole-C150/99:
e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

10%-+radiatii penetrante 5%

diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1
- amn=3 mm
2-25) 500
rz> o
o o o ] f ' P
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
(\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures

Ansamblu Grinda Longitudinala GI11

Denumire Element Bucati

Teava T6-80x80x5 1
Placa P17 2
Cornier L7 2

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
S —— Ruiso
- - - 50/2020
Proiectant rezistentd: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- ) - — VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rdzvan Veres| 1:20
. S < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenta Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veres P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL11
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R.a 46
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI12

7
sc.1:20 -1 bucata
Cornier L7 Cornier L7 Cornier L7 Cornier L7 sc_1 20
L60x60x5 L60x60x5 L60x60x5 L60x60x5
T5 v
p . 1 = r - . T / N
H. Tv.80x80x5 o 4. e
P’l?j‘sjo‘i\zeo 50 8 1480 6 & 1100 508 880 } b0 & 600 80 P17
Ve AN
| | —
g ED , | - 13
R, Detaliul C~
—sol 4580 180)
} 4740 |
Detaliul A
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 Deta/iU/ D e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ 60 60 60 / 60 I e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatji
© //**?86 M 1480 ‘ 1100 M 880 L | 600 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
3 70, n | i__‘ | ‘_i_ | LAV 10%-+radiatii penetrante 5%
! i \ T /t T ! e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm 7 - - - - . o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
io|\/[150 Cornier L7 T5 Cornier L7  Cornier L7 Cornier L7/~ 1501ig diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
Le0x60x5 L60x60x5 e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17 Deta/IU/ B Tv.80x80x5 L60x60x5 L60X60x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm
2-25| 500
sc.1:10 fo o
T5 . T ’ :
\ / 150 \ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
\ Tv.80x80x5 ' 80 701 l%%J \ Tv.80x80x5 N
| /\/7
| T 9 | Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Detaliul C Detaliul D Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc.1:10 sc. 1 10 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
- - Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
/// T 1 N / Comléer L7 Grosime totala protectie 200 um 160m
/ A \ ‘/ Lg&( ‘0X5 Durata de viata astepta > 15 ani
Cornier L7/ g } | | .
©
L60X60X5 g | | NN
‘ \ ‘ VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L (420X297)
| | bkl $¢ U0 v i
‘ ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures
[ ] ‘\ / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ . \ Tv.80x80x5
\ L |L 'oo N/ \\ B / [VERIFICATOR / EXPERT ‘ A
N \}b/ T5 —~ Proiectant arhitecturi: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
Tv.80x80x5 Ansamblu Grind Longitudinald G112 | | Proicctant rezistentd: | $.C VRS GRAPHIC 91 SR.L, C.U.L 36422073 3012020
) . NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
Denumire Element Bucati - — VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Teava T5-80x80x5 1 Resistent Proiectat |dipl. ing. Rizvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj p?};rs?])c];]g
Placa P17 2 Desenat dipl. ing. Rizvan Veres o
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
H sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL12
Cornier L7 4 alt scop degat cel pentru care au fost elaborate. " 04.2020 t R_a 47
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Vedere de sus Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI13
o -1 bucata

Cornier L7 Cornier L7 scC 1 20
L60x60x5 L60x60x5 e
7 Detaliul C
I 17 17 ™
Tv.80x80x5 - T [T )
P17 80, 2308 50 £314  pa & 1480  BqS 208 8o, P17
SN T 1 1 I
3 \ /
EfInm: ' \ muE
L\ 150 // —_— 50
—sol 4580 80|
} 4740 |
Detaliul A
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 Deta/iU/ D e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
] 60 60 [ 60 _ \ \ e  Examinérile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatjii
o //T**\ 2308 i 314 i 1480 : i 29(8 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
=3 70 \ | | 0 10%+radiatii penetrante 5%
™ \ ,
—ﬂ‘ i \ t f T h e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm 7 C - L7 C - 7 /’ 150\ si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
Q180 ornier T5 ornier L/ diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
P17 Deta/IU/ B L60x60x5 L60x60x5 P1 7 e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
Tv.80x80x5 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl
-2. 5 o
sc.1:10 sc.1:10 f» =3 3
e g 4 7 %"V—?I
N\ // 150 \\ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
| I 7
} T 9 } Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
. . Strat primar (grund alchidic 80 epoxidic 80 bogat in zinc 60
Detaliul C Detaliul D S omat (9( )d) e jshiededy gat e D
rat intermediar (grun alchidic m epoxidic m epoxidic m
sc.1:10 sc.1:10 . 9 i poXicLe &1 POXITIS O
R - C L7 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
/// T 1 N / orméer Grosime totala protectie 200 um 160m
/ A \ ‘/ Lg&( 0x5 Durata de viata astepta > 15 ani
Cornier L7 o | | } |
N N
L60g60x5 B } | | AN\
‘ \ ‘ VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L 420x297
\ \ . . . 14 (420x297)
‘ ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
\\ ° /ﬂ ‘\ / TV 8 OX 8 OX 5 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
o N \\ . [VERIFICATOR / EXPERT
- ~ / — -
N \Q[A/ T5 ~—— Proiectant arhitecturi: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
N\ ———— - 50/2020
Tv.80x80x5 Ansamblu Grinda Longitudinala GI13 Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
Denumire Element Bucati . - N . - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE fara=aty
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Teava T5-80x80x5 1 Reistonta Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P?};I‘ ADC];-E
2 .Thsi D.D.
Placa P17 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
. sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL13
Cornier L7 3 alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 48
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala Gi14

sc.1:20
‘ 4740 ‘
80, 4580 80
s, 1150 |

B ye
>
—
N

-1 bucata
sc.1:20

Detaliul A 5
Tv.80x80x5
Suduri:
. Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
| 4740 | e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
'80, 4580 .80, materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ ] [ ] e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
o1 N\ o penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
] 70, \ o 8 10%-+radiatii penetrante 5%
! i \ ! e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
= = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
% 150\ i : ; ; hinAr p
3 @7// T5 3 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
P17 D / / B P17 e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
etaliu Tv.80x80x5 ("F" conform SR EN 1SO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1 S1
Detaliul A Detaliul B am=3 mm pasl 5
2. 00
sc.1:10 sc.1:10 9 =
e T8 o o o | F ' i
150 \\ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
m
I 4
T g } Protectie Anticoroziva
P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ // Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund alchidic 80.m epoxidic 80um epoxidic 60um
9 M M fad
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \
amca] [N Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
. 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Ansamblu Grinda Longitudinala GI13 Proiectant rezistentd: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
Denumire Element Bucati . - - . VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
! Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Teava T5-80x80x5 1 Reistonta Proiectat dipl. ing. Rézvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%;I‘S;ADC];-E
Placa P17 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL14
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 49
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI15

sc.1:20 o
-1 bucata
Cornier L7 Cornier L7 SC 1 20
L60x60x5 L60x60x5 e
Det
] ¥ T B0XB0X5
1T T ( T | V.0UXoUX
P17 g0, 760 50 & 880 8 b 208 k] 469 80, P17
SN TN \ \ [
| | —
(=)
ElInm: \ , ’ E
L\ 150 // — 50
—sol 4580 80|
1 4740 |
Detaliul A y
etaliu Vedere laterala
sc.1:20 Suduri:
T Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
4740 ' e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
— —— _4580 ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
60 60 () 60 [ ] e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
760 i 880 i 29‘ i } 2469 o penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
\ 1 | | o 8 10%+radiatii penetrante 5%
' / / \ /' \ ! e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
| \ ) \ [=) . - . = ’ i = N
7 - - o< si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
/ Cornier L7 Cornier L7 D\\i 7/,.// C T5 150 3 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
L60x60x5 L60x60x5 eta u e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
. Tv.80x80x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Detaliul B Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pas|
-2. 5 o
sc.1:10 sc.1:10 f» = R
T T5 e RN T5 @ 'F—H mj
/ 150 N\ / 150 \ a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
/ 1 o \Tv.80x80x5 [ reo o701 % ) Tv.80x80x5 R
— = ) \‘ Ry ——_) % —
[ N E d - - —
| Y177 18 Protectie Anticoroziva
| asa de corosivitate
P e Clasa d tat c3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
e Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
- - Strat primar (grund alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 sc. 1 10 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
R - G L7 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
/// - 17 N / orméer Grosime totala protectie 200 um 160um
/ |- \ / Lg&( 0x5 Durata de viata astepta > 15 ani
Cornier L7 o | | } |
L60g60x5 B } | | AN\
| ‘ ‘ \ | VRS GRAPHIC O] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
‘ ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
f ° ’1 ‘\ / TV 8 OX 8 OX 5 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ q o N / \\ // . . A Loncitodala G113 [VERIFICATOR / EXPERT
N 3\ T5 T neambll Brinca ongludinald Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar; MUNICIPIUL CAMPLA TURZIL NR. Proiect:
o ) - —— oy 50/2020
Tv.80x80x5 Denumire Element Bucati | Proiectantrezistentd: | S.C VRS GRAPHIC 91 SR.L, C.U.L 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
Teava T5-80x80x5 1 2 X FAZA:
Sof Proicet Rezistents |dipl, ing. Riizvan Veres 120 VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE IAZA:
Placa P17 2 Proiectat |dipl. ing. Rizvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistentd il ? P.Thsi D.D.E
Cornier L7 3 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres,
Ace§t &_iesen_si informatiile cuprinse ip el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizat_e, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
:;us::r:):)n;r:g:tnce;zz:tt;u;c':r::If:::l:lzlf::at\gis GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in 04.2020 GL15 R_a 50
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Vedere de sus Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI16
sc.1:20 -1 bucata
sc.1:20

Cornier L7 Cornier L7 Cornier L7 Cornier L7
L60x60x5 L60x60x5 L60x60x5 Detaliul C  L60x60x5
F1 7 I F1 T S TF T
T 60 T T [ T. \
P17 80, 200 |8 1480 o 800 50 8 1480  bq€ 200 80 P17
/ N \ T
| [I—
oI be R \ 1]
150 // 1o — 150
T leol Tv.80x80x5 4580 80
4740
Detaliul A Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 Deta/iU/ D e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
! 4740 ' e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ 60 60 60 60 | e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
P 291/, 1480 800 e 1480 (

e [ 290 9 i inata ica
@, - | | | | | 9 5 9 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
5 oo ) i P y 0B

‘ ) A 10%-+radiatii penetrante 5%
! T t f T . e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
=) | \ - = si a rosturilor ie sa res| itii 3 i
= 7 - - - - o< S pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
] 150 S/ Cornier L7 Cornier L7 Cornier L7 T5 Cornier L7/ 7 150 93 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
N 4 e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17/ Detaliul B \L60X60x5 L60X60X5 L60X60x5 Tv.80x80x5 L60X60x5/ P17 Siasa do abater it a dimensiu
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl
-2. SOq
sc.1:10 sc.1:10 f» =
///7 o \\ T5 ///' S ‘\\\ T5 @ @ ?—H mj
/ 150 \ / 150 \ a=0,5XSmn a=0,7XSmn a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40
1 o \Tv.80x80x5 [ e 7ol Y Tv-80x80x5 3
T = ) | @ /X
} mL'—J_'—"T 7~ 19 } Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® /// Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
. . Strat primar (grund alchidic 80 epoxidic 80 bogat in zinc 60
Detaliul C Detaliul D S omat (9( )d) e jshiededy gat e D
rat intermediar (grun alchidic m epoxidic m epoxidic m
sc.1:10 sc.1:10 . 9 i poXicLe &1 POXITIS O
R - C L7 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
/// - Yﬁ\ / mﬂgr Grosime totala protectie 200 um 160um
/ A \ / ng? 0x5 Durata de viata astepta > 15 ani
ComierL7|/ | ¢ | } |
LBO#GOXS Vg | | | AN\
‘ ™ } ‘ \ ‘ VRS GRAPHIC O \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420)(297)
‘ ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
\\ ’1 ‘\ NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ 9 |L & | / \ // Tv.80x80x5 VERIFICATOR / EXPERT
~ ~ — -
N 3{; T5 ~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Tv.80x80x5 Ansamblu Grinda Longitudinala GI16 Proiectant rezistenti: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 502020
* . L NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
Denumire Element Bucati - — - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Teava T5-80x80x5 1 Resistonti Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj PII)“hTs;ADC];E
Placa P17 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres,
Ace§t &_iesen_si informatiile cuprinse ip el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizat_e, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
Cornier L7 4 :;us::r:):)n;r:g:tnce;zz:tt;u;c':r::If:::l:lzlf::at\gis GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in 04.2020 GL16 R_a 51
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Cornier L7 Vedere de sus Cornier L7
L60x60x5 sc.1:20 L60x60x5
o Detaliul C
1 ITE
P17 291 pdS 1480 2 bd 201 80, P17
(/ N - [ 1 ]
g B \ \ muE
N 150 // T6 —_ 1507
—J8el— T, anuQnwrs 2181 180]
i ' I'V.OUAOUAJV 2341 T i
Detaliul A |
Vedere laterala
sc.1:20
; 2341
%80i 2181 -
o 291 60 1480 ( N 2é1
5 o g i
ol | \ )
"% /150 / Cornier L7 Cornier L7 /.~

Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1:10
AT TN T6
/ 150 A\

80 701 L%%J \ Tv.80x80x5

|
Ay
\\7 77777//
Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 sc. 1 10
ST e “Cornier L7
// i \\ / L60Xé0x5
il 18 | N
Cornier L7 §© | | |
L60XB0x5 g | N
} } | T6
; A \ |
\ 8\ / Tv.80x80x5
M \ \\ //
\\>77\7§B/ T6 N~_

Tv.80x80x5

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI17

-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1 S1
- amn=3 mm
2-25} Soq
’b «’L
o o o ] f ' P
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
<\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
3 1
Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Ansamblu Grinda Longitudinala GI17 Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
Denumire Element Bucati ; B . T VEDEREA INFIINTARIT UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
~ . S < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Teava T6-80x80x5 1 Rezistenti Proiectat dipl. ing. Rézvan Veres P.Th si D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Placa P17 2 ? - - - -
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
. sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL17
Cornier L7 2 alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R_a 52
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI18

A
sc.1:20 -1 bucata
sc.1:20
Cornier L7 Cornier L7
Is L60x60x5 Detaliul C  L60x60x5
1 7 EER
Tv.80x80x5 T [ To
P17 2653 50 8 1480 48 s 80 P17
SN TN 1 1 ]
(= T y
gE= / \ mmnE:
L\ 150 //‘ —_— 150
80— 4580 80|
1 4740 |
Detaliul A Suduri
. Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 Detaliul D e Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 4740 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ 4580 — ‘80! materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ ] 60 / 60 [ ] e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
PP — 2653 , 1480 [ 3327 © penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
9 70, \ u | /‘_‘i' 408 10%-+radiatii penetrante 5%
! i \ T . e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Sm - - ~ : o = si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
i3,/ 1150 T5 Cornier L7 Cornier L7 .~ 150 93 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
T e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17/ Detaliul B Tv.80x80x5 L60x60x5 L60x60x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl 5
>3 00
sc.1:10 sc.1:10 f» o
R 1 q 7 mj
// 150 . a=0,5xSmin a=0,7XSmin a=0,7XxSmin 6<s<19 19<s<40
} e S 7 Protectie Anticoroziva
Cpr7/ L 2
\ / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
. . rat primar (grun Ichidi xidi in zin
Detaliul C Detaliul D s S: .attp Z- (g(u d)d ) alch.j'c :g,um epo 'glc gg,um bogat . eE:OESOMm
rat intermediar (grun alchidic m epoxidic m epoxidic m
sc.1:10 sc.1:10 . 9 - pOXICLC Sit P o
- C . L7 Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
T ornier : = ;
- - / Grosime totala protectie 200 um 160um
// A \\ ‘/ Lg&(é‘o)@) Durata de viata astepta > 15 ani
Cornier L7 / g | | | |
L60x60x5| || & | | AN
_LBUXBUXS .
I . ‘ \ ‘ VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
\ \ roleclant senera’. ! _ 14 (420x297)
‘ ‘ ‘ T5 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
f ° ] ‘\ / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
\ 9 @ |/ \ Y, Tv.80x80x5 VERIFICATOR / EXPERT
AN b o A
N &B/ T5 ~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar; MUNICIPIUL CAMPLA TURZIL NR. Proiect:
Tv.80x80x5 Ansamblu Grinda Longitudinala GI18 Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 502020
. Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
Penumire Element Buca Sef Proiect Rezistentd  |dipl. i ;IU MEV SRATLEA SCARA: VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
€¢I T roiect Rezisienta 1pl. Ing. Razvan Vereg 1:20
Teava T5-80x80x5 1 Resistentd Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P%;f ADC];—E
Rezistenta ’ .Thsi D.D.
Placa P17 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Ace§t &_iesen_si informatiile cuprinse ip el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizat_e, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
Cornier L7 2 :;us::r:):)n;r:g:tn:;iz:tt;u;c':r::If:::l:lzlf::at\gis GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in 04.2020 GL18 R_a 53
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Vedere laterala

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI19

sc.1:20
‘ 4744 ‘
‘150‘ 4444 ‘150‘
77N
[ R o \ 3
18 1§ 5— > — P18
\\% 7 T7.Tv.60x60x5 © 4584 180
Detaliul A
Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
D t / / B industriale si agricole-C150/99:
© a*”i* Vedere de sus Cat ia d ti | tel te "EXC2"
- B\ . . ategoria de executie a elementelor este ;
P18 \ T7.Tv.60x60x5 @) sc.1:20 P18 & o e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
‘_\ | . © — materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
= /J == e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
18Q) _ 4584 [10]fTS) penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinats , ultrasonica
== 4744 | 10%+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
Detaliul B ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
i etaliu . . P N
Detaliul A Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
sc.1:10 sc.1: 1 0
T // \\ S1 S1 S1
N\ amn=3 mm
80 _70 \ / o 80 _70 \ 2-25| Soq
+ 2| A ‘ 7 Ir—'_‘ML F_ﬁ
3 \ 8\‘ | — ~— 0,5%8 4@ 0,7%S 0,7x8 4 6<s<19 19<s<40 4
~— ( | a=0,5xSmin a=0,7XxSmin a=0,7XSmin S S
& o s p1g Bl T7.Tv.60x60x5 o
p18 / T7.Tv.60x60x5 ~_ s
-7 Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
5 1
Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
PN \\ .
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
Ansamblu Grinda Longitudinala GI19 Proiectant rezistenta- S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 50/2020
Denumire Element Bucati NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN )
i . : - R VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
T T7-60x605 ] Sef Proiect Rezistentd dipl. ing. Rizvan Veres| 1:20
eava T7-60x60x ; - - — -
Resistonti Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj PI%};I‘S;ADC];-E
Placa P18 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL19
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 54

-7 bucati
sc.1:20
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Vedere laterala

sc.1:20
‘ 2344 ‘
20, 2044 150,
TN T8.Tv.60x60x5
N _
M@ ) = P18
R 2184 © 80
Detaliul A
Vedere de sus
) sc.1:20
Detaliul B
‘ P18\\‘ T8.TV.60X60X58 P18 e o
et 7 =
18Q 2184 18Q o
| — 2344 N
Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1: 10
A7 TN -
7 80 70 /o 8070
\/ ) “‘ &; N
g =R Ay RS
S I AN | e
\\ % 2 /w \ P18 ) T7.Tv.60x60x5

/ T7.Tv.60x60x5

/ 25
/

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI20

-2 bucati
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica

10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,

diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Ansamblu Grinda Longitudinala GI19

Denumire Element Bucati
Teava T8-60x60x5 1
Placa P18 2

S1 S1 S1
amn=3 mm
2-25} Soq
QP «’L
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
<\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um
p ! ! I
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
R I N Proicctant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL20
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 55
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GIl21

-1 bucata
sc.1:20

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

sc.1:20
Cornier L8 Cornier L8
. L60x60x5 . L60x60x5
P127J71§8 i 4 - 1044 L 4 : /i_‘/\ \ 2479 ‘80‘ P17
%:g =} fle_F -
= | | \ |
150 / i \\ // 19 150
\\ﬁsoi Detaliul C g1 Tv.80x80x5 ™
1 5070 |
Detaliul A Suduri:
Vedere laterala
sc.1:20 .
‘ 5070 ‘ .
!80‘ —4910 ‘80!
\ 60 60 60 70 ! .
o 188 480 W 1044 L 480 | /) 1 2479 -
B om0 | ! i R 9 %
o ‘ | \ \ ‘\ \ r‘ \ ‘ ¢
P17/ Detaliul B L60X60X5 Detaliul L60XB0X5 | T, 80x80x5 P17 |*
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Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 sc. 1:10
T T // Cornier L8
/ \ / L60X60X5
/ \ i 3
Cornier L8 \ | |
L60#60x5 - } | |
Mg ‘ A
| g | T9
\ 3./ \ /\Tv.80x80x5
AN \\B N7
S 19 Ansamblu Grinda Longitudinala GI21
Tv.80x80x5
Denumire Element Bucati
Teava T9-80x80x5 1
Placa P17 2
Cornier L8 4

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1 S1
- amn=3 mm
2-25} Soq
’b «’L
o o o ] f ' il
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
(\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um
p ! ! I
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL21
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 56
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI22

-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

sc.1:20
Cornier L8 Cornier L8
. L60x60x5 o L60x60x5
P‘l?fJfg?’ | : 7 1099 R r/i_‘ —o28 i 1P17
opdi—] I S—
= \ \
150 | 110 _ 1 ] RE
\\ﬁm Tv.80x80x5 3070 Detaliul C~——~ 80
! 3230
Detaliul A
Vedere laterala
sc.1:20
‘ 3230
!80‘ 3070 —— ‘80!
T e0 60 60 e ]

o | 208/ 480 s 1039 s 480 | /) 628 o
LB s —— AN ——
o | \ } / =
“B/lso] Cornier L8 T10 W 15012 ™
P17/ Detaliul B L60x60x5 Tv.80x80x5Deta/’UI L60x60x5 P17

Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1:10
U T10 S T0
 Tv.80x80x5 e I \ Tv.80x80x5
e/i- i 80701 ‘%Y DA
| R o |
= \\ A@/ mtgl //
3B// \\,777777//
Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 sc1 10
T T // Cornier L8
/ \ / L60X60X5
/ \ | N
Cornier L8 \ | |
L60#60x5 — } | |
} A gc’ } } — T10
\ 3. \ /\Tv.80x80x5
AN \\B N7
S T10 Ansamblu Grinda Longitudinala GI22
Tv.80x80x5

Denumire Element Bucati

Teava T10-80x80x5 1
Placa P17 2
Cornier L8 4

S1 S1
- amn=3 mm
2-25} Soq
’b «’L
o o o ] f ' il
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
(\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um
p ! ! I
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL22
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 57
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI23
-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

sc.1:20
Cornier L8
0 L60x60x5
P17 J 915 ”_i 4 //lif 737 ‘ ‘m
_ fle 2% _
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\\ﬁgfﬁ v Tv.80x80X5  msi Detaliul C a0
! 2411 |
Detaliul A
Vedere laterala
sc.1:20
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Detaliul A Detaliul B
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T e 150< ST
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Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 sc1 10
T // Cornier L8
/ \ / L60X60X5
‘ | 3
Cornier L8 | } = }
L60T$560x5 o } | |
| AN g | \ \ |
| S | T
\ g | N / \Tv.80x80x5
.
~_ 3N N~ 7
- T Ansamblu Grinda Longitudinala GI23
Tv.80x80x5
Denumire Element Bucati
Teava T11-80x80x5 1
Placa P17 2
Cornier L8 2

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1
- amn=3 mm
2-25| Soq
’b «’L
a=0,5XSmin a=0,7XSnin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
(\I
~
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
3 1
Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL23
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 58
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala Gl24
-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

sc.1:20
Cornier L8 Cornier L8
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1 2411 |
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Vedere laterala
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Detaliul C Detaliul D
sc.1:10 sc.1:10
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Cornier L8 | } A }
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| N2 | A\
| Gl | 1T
\ g | N / \Tv.80x80x5
-
NS o
- Tv.80x80x5 Ansamblu Grinda Longitudinala Gl24

Denumire Element Bucati

Teava T11-80x80x5 1
Placa P17 2
Cornier L8 2

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S1 S1
- amn=3 mm
2-25| Soq
’b «’L
a=0,5XSmin a=0,7XSnin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
(\I
~
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL24
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 59
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Vedere de sus

sc.1:20
Cornier L8 Cornier L8
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Vedere laterala
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Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI25

-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Ansamblu Grinda Longitudinala GI25

Denumire Element Bucati

Teava T10-80x80x5 1
Placa P17 2
Cornier L8 2

S1 S1
- amn=3 mm
2-25} Soq
’b «’L
o ] f 7 il
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
(\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sauin i gime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL25
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 60
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Vedere de sus

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala G126
-1 bucata

sc.1:20
sc.1:20
Cornier L8 Cornier L8 Cornier L8 Cornier L8
L60x60x5 5 L60x60x5 L60x60x5 L60x60x5
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g ELE ; \ \ \ ]
L 150 ) N P 19 150
TL | Detaliul C>—— 4910 Tv.80x80x5 |80
| 5070 |
Detaliul A Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
Vedere laterala industriale si agricole-C150/99:
sc.1:20 e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
w 5070 w e Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
!80‘ — 4910 ‘801 materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
[ ] 60 ( 60 60 60 | e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatji
o //ﬂ** < 644 ‘ 880 i ‘ i 1689 ‘ 880 ‘ o577 ‘ o penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
3 70, \ \ \ o 8 10%+radiatii penetrante 5%
‘ ‘ ‘ . peratiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
‘ T T \ O tiile de debi iesel si cele d | inilor lib
Sm 7 . : e < si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
3 L@J S NS T9 150 diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
N / e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
P17 Detaliul B Detaliul D Tv.80x80x5 P17 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
. S1 S1
Detaliul A Detaliul B " amn=3 mm pasl
-2. SOq
sc.1:10 sc.1:10 f» =
R o @ el Ll
/ a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
/ 150 \
| I 4
} T 9 } Protectie Anticoroziva
\ P17 / y/ loml ) Clasa de corosivitate C3
\\ «® // Tip de protectie vopsire
~— Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Detaliul C Detaliul D Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
sc.1:10 sc. 1 10 Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
R - Co L Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40..m
/// \\\ / orméer 8 Grosime totala protectie 200 um 160um
/ \ ‘/ Lg&( 0x5 Durata de viata astepta > 15 ani
Cornier L8 | } |
LBO#GOXS | | | AN\
\ o } ‘ \ ‘ VRS GRAPHIC O \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420)(297)
‘ AN 8 ‘ ‘ T9 sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
\\ ° ~ /ﬂ ‘\ / Tv 8 OX 8 OX 5 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
@ ) . [VERIFICATOR / EXPERT
g N // _ A
N XB T9 ~—— Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT NR. Proiect:
Tv.80x80X5 Ansamblu Grinda Longitudinala GI26 Proiectant rezistenti: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073 502020
* . Titlu Proiect: "GRA "
Denumire Element Bucéti NUME SEMNATURA SCARA: S S/TEADJ&RET%(;%TAG;? 3?13? ?nggé) CHO Faza:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres 1:20 '
Teava T9-80x80x5 1 Resistonti Proiectat |dipl. ing. Razvan Veres Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj P?};I‘S;ADC];-E
Placa P17 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres, )
Ace§t &_iesen_si informatiile cuprinse ip el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizat_e, part_ial_ DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
Cornier L8 4 :;us::r:):)n;r:g:tn:;iz:tt;u;c':r::If:::l:lzlf::at\gis GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in 04.2020 GL26 R_a 61
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Vedere laterala

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI27

-1 bucata
sc.1:20

sc.1:20
‘ 5022 ‘
150 4722 150
‘/ 3 ‘ \\ ] N
P18l 5— > — 3l P18
S eg T12.Tv.60x60x5 © 4862 8Q
Detaliul A
Detgﬁg/ﬁ Vedere de sus
P18 T12.Tv.60x60x5 o sc.1:20 P18
| 3 =
= 7 == .
8Q / 4862 8o
| — 5022 |~

sc.1:10
ST TN
/ 80 70 \\
& 9 |
3 NEEE
4 NS
N

T12.Tv.60x60x5

/
o
i
\

T

AN

5

Detaliul B
sc.1:10

~

/ 25
/

80 _70

~N

N\

\

\

N
“T12.Tv.60x60x5
/

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,

industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Ansamblu Grinda Longitudinala GI27

Denumire Element Bucati
Teava T12-60x60x5 1
Placa P18 2

S1 S1 S1 s s
. amn=3 mm
2-25} 500
) «’L > 0'\0 . /0—\0 %
g o 1 7 297 A\
a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40 o)
[N
~
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
Preparare suprafata sablare SA2 }
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres '
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL27
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 62
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Vedere laterala

sc.1:20
| 3130 |
, 150 2830 150
[ rs ‘ \ ‘ -
18 15— * = 3 P18
s T13.Tv.60x60x5 59 50
Detaliul A
Vedere de sus
Detaliul B sc.1:20
- P18 T13.Tv.60x60x5 P18 v
| \\ © N ‘c_:»
A i: 7 :ﬁ
80Q) ' 2970 800
| E— 3130 R
Detaliul A Detaliul B
sc.1:10 sc.1: 10
///*777 AN ;
) 80 70 / o 80 70

4
i

\
~/ \T13.Tv.60x60x5 N

145/ 60 [45]
— =1

2

/ 25
/

N
“T13.Tv.60x60x5
/

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI28

-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

amn=3 mm

J v

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

7] rjﬂrﬁ—e Fr—?j

a=0,5xSmin a=0,7xSmin a=0,7XxSwin 6<s<19 19<s<40
(\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
3 1
Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
VRS GRAPHIC ] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420X297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.L 36422073
Ansamblu Grinda Longitudinala G128 NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N T VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
D ire El " Bucati Sef Proiect Rezistenta dipl. ing. Rdzvan Vereg 1:20
enumire Elemen - o PP -
; . S < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Teava T13-60x60x5 1 Desenat dlpl il’lg. Rizvan Veres ’
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
Placa P18 2 sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL28
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 63
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Vedere laterala

sc.1:20
| 2363 ‘
s TS(T“ 2063 ‘ 150
[ rs o \ - 3
181 5—— — — 3\ P18
AN / &)
e T14.Tv.60x60%5 5903 80
Detaliul A
Suduri:
Vedere de sus Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
. sc.1:20 industriale si agricole-C150/99:
Detaliul B
- Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
N\ * ' '
P18 \ T14.Tv.60x60x5 @) P18 & o e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru
‘_\ | . © — materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
= /J — e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face cu radiatii
18Q) _ 2203 BQwo penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinats , ultrasonica
I 2363 | 10%+radiatii penetrante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,
diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
Detaliul B ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
i etaliu . . P N
Detaliul A Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
sc.1:10 sc.1: 10
///**** \\\ // \\ S1 5 S1 S1
amn=3 mm
/ 80 70 \ '/ R 80 _70 \, R 225} 500
| 0 | &) | (")L
| <+ Sl e 77 T‘V—?
} 2 \ 8\4‘ T I \%\ \} 0,5xS @”’ 0,7xS, 0,7xS @ 6<s<19 19<s<40 j
~ l o 3& ] T14.T a=0,5XSmin a=0,7XSnin a=0,7XSmin <s< <s<
w o | . 1vV.0UX0oUX A
\ 4 X312 & p1s ) 60x60x5 Q
p18 s T14.Tv.60x60x5 -
-7 - Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
5 1
Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
PN \\ .
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Ansamblu Grinda Longitudinala GI29 Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
Denumire Element Bucati - 3 ~ . VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. .. < Ampl t: Str.Retezatului ,nr.8 , Campi zii , judetul Cluj D.T.A.C.+
Teava T14-60x60x5 1 Resisienta | Proiectat dipl. ing. Razvan Veres AMPLSIREL StrRewzmulul o, Compia Turel, el ) 2 ADDE
Placa P18 2 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL29
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 64

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI29

-1 bucata
sc.1:20
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Vedere laterala

sc.1:20
\ 3943 |
o180 3643 150
( T R ‘ .
e 3 \ M NT
I @ a7z \T15.Tv.60x60x5 ”
Detaliul A
Vedere de sus
Detaliul B sc.1:20
- P18 - T15.Tv.60x60x5 Pl
| | o B
. J - =
8Q ' 3783 80l
L 3943 i

Detaliul A

P18 / T15.Tv.60x60x5

sc.1:10
ST TN
/ 80 70
\‘ 4 2 |
8| =
‘\ A NS

/
o
i
\

T

AN

5

/ 25
/

Detaliul B
sc.1: 10

N
“T15.Tv.60x60x5
/

Plan Ansamblu Grinda Longitudinala GI30

-1 bucata
sc.1:20

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica

10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3,

diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S1 S1 S1
amn=3 mm
2-25} Soq
QP «’L
a=0,5XSmin a=0,7XSmin a=0,7XSmin 6<s<19 19<s<40
<\'1
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3
Tip de protectie vopsire
5 1
Preparare suprafata sablare SA2 3
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Strat primar (grund) alchidic 80um epoxidic 80um bogat in zinc 60um
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40.m poliuretanica 40um
Grosime totala protectie 200 um 160um
Durata de viata astepta > 15 ani
N
NN \ :
R I N Proicctant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitectura: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
Ansamblu Grinda Longitudinala GI30 NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA:
- . VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE IALA.
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
Denumire Element Bucati . S < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
‘ Rezistent | £ 70%éctal |dipl. ing. Razvan Veres P.Th i D.D.E
Teava T15-60x60x5 1 Desenat |dipl. ing. Razvan Veres i
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU GRINDA LONGITUDINALA PLANSA:
Placa P18 2 sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in GL30
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 042020 R.a 65
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Ansamblu contravantuire CV @16
sc.1:25

Detaliul A

Pcv3 CcV @16 Manson de tensionare M14

Detaliul A
Pcv.

Detaliul A
sc.1:10

Contravantuire CV1 @16
4(4+4) bucati

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

sc.1:25
Zona filetata (filet spre stanga) Zona filetata (filet spre dreapta)
M14 M14
4 bucati 200 200 ° 4 bucati
= \ [/ -
. f .
2000 | | 5000
Contravantuire CV2 @16
4(4+4) bucati
sc.1:25
Zona filetata (filet spre stanga) Zona filetata (filet spre dreapta)
M14 M14
4 bucati 4 bucati
200 200
= e 9
4860 | | 2480
Contravantuire CV3 @16
2(2+2) bucati
sc.1:25
Zona filetata (filet spre stanga) Zona filetata (filet spre dreapta)
M14 M14
2 bucati 200 200 2 bucati
2 e 2
3075 I 1975
Contravantuire CV4 @16
2(2+2) bucati
sc.1:25
Zona filetata (filet spre stanga) Zona filetata (filet spre dreapta)
M14 M14
2 bucati o 200 200 o 2 bucati
< N1/ e
2475 | | 2250
Contravantuire CV5 @16
16(16+16) bucati
sc.1:25
Zona filetata (filet spre stanga) Zona filetata (filet spre dreapta)
M14 M14
16 bucati 200 200 16 bucati
< s A @
2500 | 5450
Contravantuire CV6 @16
4(4+4) bucati
sc.1:25
Zona filetata (filet spre stanga) Zona filetata (filet spre dreapta)
M14 M14
4 bucati 4 bucati
200 200
< s A @
2500 | 3880
Suduri:
Protectie Anticoroziva Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile,
industriale si agricole-C150/99:
Clasa de corosivitate C3 - - — =
Tip de protectie vopsire Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact «  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
= e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinérile sudate si pentru
Preparare suprafata sablare SA2 % S1 S1 S1 s s materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C" de acceptare.
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 am=3 mm e  Examindrile nedistructive pe faze ale imbinérilor sudate se vor face cu radiatii
: R P p— 2-25] 500 penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinata , ultrasonica
Str.at pr|mar. (grund) alch!d!c 80um epox!d!c 80um bogat "7 .zmc 60um o 7«1 /00‘0 - S 3 Fo 10%+radiatii penetrante 5%
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um If—v— i m e Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere
Strat final (vopsea) alchidic 40..m epoxidic 40um poliuretanica 40um — ﬂ <) — — @ S W si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute n tabelul 3,
Grosime tofald protectic 200 160 a=0,5XSmn a=0,7xSmin a=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40 @ diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate.
rosime P *' Hm Hm o e  Clasa de abateri limité la dimensiunile sudate este "B".
Durata de viata astepta > 15 ani ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (594x420)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg ==
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
VERIFICATOR / EXPERT

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Proiectant arhitecturi: | S.C KUBO INVESTMENTS SR L 14 Beneficiar: NR. Project:
. —— - 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN )
- AR PR VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Razvan Veres 1:25
. . ~ Amplasament:  Str.Retezatului ,nr.8 , Campia Turzii , judetul Cluj D.T.AC+
Rezistenta | Lrotectat \dipl. ing. Razvan Veres P.Thsi DD.E
Desenat |dipl. ing. Rizvan Veres,
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: Titlu Plansd PLAN ANSAMBLU CONTRAVANTUIRI PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 66
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Plan Ansamblu Atic A1

-2 bucati

Suruburi autoforante

Montant C100x1.5 sc.1:20 cu cap aplatizat 4.2x16 Talpi U100x1.5
[@]
LO|
N
1 610 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 375 |
| 7310 |
[s2]
g8 L, L, L N L L L. L L. L L. L i
| 610 | 575 | 575 | 575 | Montagy C1 00X1} S 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | é\fﬁa'pi U100x1.5 575 | 375 |
| 7310 |
Plan Ansamblu Atic A2
-2 bucati
J
Montant C100x1.5 sc.1:20 Talpi U100x1.5
(@]
LO|
|
X oo o5 oo oo oo oo o5 oo o5 14 oo o5 oo oo
} 476 | 575 ‘ 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 ‘ 575 | 560 |
| 7361 |
[s2]
g8 L, L, L. A L L. L L. L L L L :I
Montant C100x1.5 Talpi U1QOX1.5
1 476 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 1 | 560 |
| 7361 |
Plan Ansamblu Atic A3
-2 bucati
sc.1:20
[@]
LO|
N
| 298 | 500 | 500 | 500 | 450 | 525 | 525 | 500 | 500 | 435 |
| 4733 |
Talpi U100x1.5 |
QIE E E E E E E E / E E :l ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L !S
Arhitect Tamian C; i
Montant C100x1.5 ‘ ‘ ArhiterctI :t(;giar gr;slei;]an ?’::‘ala
| 298 | 500 | 500 | 500 | 450 | 525 525 | 500 | 500 | 435 | Inginer Biru Mircea
} 4733 _~
N
\§
VRS GRAPHIC 9} Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
Nota! sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures !-( (420ng7)
Fiecare Atic se va eticheta, dupa procesul de Asamblare. NUME SEMNATURA |  CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
Not [VERIFICATOR / EXPERT
ota: . -
: : 5. Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII ot
Componentele grinzilor pentru Acoperis care alcatuiesc structura se vor realiza din profile de tip C100x50x20x1.5 respectiv Eroiectant arhitecturd: |  5.C KUBO INVESTMENTS SRL .....( Nl;(')gr(gg“'
U103x50x1.5. Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I 36422073
Prinderea montantilor de talpi se va face cu suruburi autoforante cu cap aplatizat 4.2x16mm cate 3 la fiecare NUME SEMNATURA SCARA: |Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN
: : VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
intersectie. Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:20
. . .o C e Lo . . S - Ampl t: Str.R lui ,nr.8 , CAmpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
*Constructorul va lua toate masurile de protectie a muncii si PSI prevazute de legislatia in vigoare si va intocmi in acest sens un Plan Rezistenga | F70iectat_dipl. ing. Razvan Veres S e B e T G DDE
SSH(Plan de securitate si sanatate a muncii) Desenat |dipl. ing. Razvan Veres, ' ]
*Constructorul va verifica toate cotele si dimensiunile.Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului general Acest desen o nformatlle cuprines il pot  oplat,rproduse sau uilzste, partial DATA;  |IiluPlansi  PLANANSAMBLU ATIC PLANSA:
Dimensiunile NU se masoara direct pe desen alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R.a 67




Plan Ansamblu Vuta V1

28 bucéati
sc1:5

Vedere Frontala

Vede;eC 5?5terala sc1'5
50 1059
Pv1 H
488
Qg 3 S
N7 MR N7 Pv1.2 7
TNk

530 Pv1.1 o oyt % 110 o

Vedere de Sus

sc1:5
Pv1.1
/
7""'_,,, . — ‘_“:
Pv1.2 el
530
Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste

-marca si clasa de calitate

-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
St
amn=3 mm
225) 50°
4 mL
7 A 4 77 7 ANE
a=0,5XSin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate c3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
Grosime totala protectie 200 pm 160um inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
Durata de viata astepta > 15 ani

catre_proiectant.

Ansamblu Vuta V1

Denumire Element

Bucati

Placa Pv.1.1

Placa Pv.1.2

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"
de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
combinata , ultrasonica 10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de
acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
. — - 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - N VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU VUTA V1 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 68
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Plan Ansamblu Vuta V2

Vedere Frontala

Vedere Laterala sc1:5
sc1:5
50 1050
Pv2.2 :
442 ]
=S 9o Y o=
0+ 5 7 N7 Pv2.2 7|+
,_WL._]
110
= Pv2.1 455 Pv2.1 J
Vedere de Sus
sc1:5
Pv2.1
A7 / 8 5
B ——————————————
Pv2.2 Q
455
Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste

-marca si clasa de calitate

-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
St
amn=3 mm
225 50°
4 mL
7 2d 4 9 AN
a=0,5XSin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate c3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA

Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la

Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
Grosime totala protectie 200 um - 160um inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

> .

Durata de viata astepta 5 ani catre proiectant.

24 bucati

sc1:5

Ansamblu Vuta V2

Denumire Element

Bucati

Placa Pv.2.1

Placa Pv.2.2

Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"
de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de
acceptare a imbinarilor sudate.

e  Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN I1SO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamfian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \ :
VRS GRAPHIC o \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420)(297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
. — - 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU VUTA V2 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 69
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Vedere Laterala

Plan Ansamblu Vuta V3

4 bucati
sc1:5

sc1:5
>
Pv3.2
819
o <«
- <
N7
Vedere de Sus
sc1:5
Pv3.1
/ o
O (]
Pv3.2 3
820

Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

elementului la care se foloseste

-marca si clasa de calitate

-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Grosime totala protectie

200 1m

160m

Durata de viata astepta

> 15 ani

\ﬂ?
amn=3 mm
225 50°
Q o
7 o 4 7 4
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect

inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre_proiectant.

Vedere Frontala

sc1:5
50 1950
N NIES
TN
7 || Pv32 T
Ij_._l
. /110 | o{

Ansamblu Vuta V3

Suduri:

Denumire Element

Bucati

Placa Pv.3.1

Placa Pv.3.2

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

e  Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

e  Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"
de acceptare.

e  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de
acceptare a imbinarilor sudate.

e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN I1SO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamfian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \ :
VRS GRAPHIC o \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420)(297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
. — - 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU VUTA V3 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 70
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Vedere Frontala

sc1:5
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Vedere de Sus

sc1:5
168
5] 163
2
= :
3 \p20 2
P19

Nota!

Plan Ansamblu Carcasa C1
6 bucati

Vedere Laterala

sc1:5
P19
h P20 =
_.GD._
NN S
_.GB._
&
5| 163
168

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste
-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Grosime totala protectie

200 1m

160m

Durata de viata astepta

> 15 ani

S
amn=3 mm
225f 5o°
Q o
7 2d 4 7 i AN
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
o
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40um poliuretanica 40um

neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre_proiectant.

sc1:5

Ansamblu carcasa C1

Denumire Element

Bucati

Placa P19

Placa P20

Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinata , ultrasonica 10%-+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute n tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamfian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420)(297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C1 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 71
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Vedere Laterala
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Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste
-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Grosime totala protectie

200 1m

160m

Durata de viata astepta

> 15 ani

S
amn=3 mm
225 5o°
Q o
7 o 4 7 4
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect

inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre_proiectant.

sc1:5

Ansamblu carcasa C2

Denumire Element

Bucati

Placa P19

Placa P21

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect

Tamian Camelia

Arhitect stagiar

Séasaran Petra

P

VRS GRAPHIC 9]

//

Inginer

Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures

i

Biru Mircea

(420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C2 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 72
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Nota!
Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
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elementului la care se foloseste

-marca si clasa de calitate

-numarul lotului din care provine
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Plan Ansamblu Carcasa C3
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Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Grosime totala protectie

200 1m

160m

Durata de viata astepta

> 15 ani

S
amn=3 mm
225 5o°
Q o
7 o 4 7 4
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect

inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre_proiectant.

3 bucéti
sc1:5

Ansamblu carcasa C3

Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a

Denumire Element Bucati marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de
Placa P19 1 acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
Placa P22 1 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
] - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - N VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C3 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 73
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Plan Ansamblu Carcasa C4
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste
-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

Ansamblu carcasa C4

Denumire Element

Bucati

Placa P19

Placa P23

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact Arhitect stagiar Sasaran Petra
Inginer Biru Mircea
=
amn=3 mm q
225 5g°
Q =0 NN \ :
@ U’I @ rr—v— "1 VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K (420x297)
2=0,5XSmn a=0,7XSmn 2=0,7XSmn 6<s<19 19<s<40 sat.Grosi, comuna Grosi, nr.384 , judetul Maramureg &=
N
& NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Protectie Anticoroziva — :
Clasa de corosivitate c3 OT E L . S 2 3 5 J R Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar:  MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
Kubo'
- ; - 50/2020
Tip de protectie vopsire " Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
Preparare suprafata sablare SA2 1 NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN FAZA.
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA . RPN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE E—
- — — — I Conform legii 50/1991. ordin 839/2009 79 | Sef Proiect Rezistentd |dipl. ing. Razvan Veres| 15
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80um | bogat in zinc 60um | I.Lontorm legit 50/1771, ordin 857/2007, art 17 a , executantu Proiectat ldiol. ine. Rizvan Veres Amplasament:  Str.Retezatului ;or.8 , Cimpia Turzii , judeful Cluj | D.T.A.C.+
Strat intermediar (grund ) alchidic 80.:m epoxidic 80um | epoxidic 60um | lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la Rezistentd P’ g ’ P.Thsi D.D.E
Strat final (vopsea) alchidic 40.um epoxidic 40um | poliuretanica 40um | peconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect Desenat_|dipl. ing. Razvan Veres —

: > . i . . . T file cuprinse i iate, ilizate, parti : Titlu Plansd  pp AN ANSAMBLU CARCASA C4 :
Grosime (e poteci W0m 1606m | nante de inceperea lucrar, i vederea soluionari acestora de e e e e s s, | DATA PLANSA:
Durata de viata astepta > 15 ani catre proiectant alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 R.a 74
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Plan Ansamblu Carcasa C5
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Nota!
Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste
-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

Ansamblu carcasa C5

Denumire Element Bucati
L[]
Placa P24 2 .
Placa P25 1
[ ]
Placa P26 4

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S
amn=3 mm
225 5g°
4 mL
7 2d 4 7 i AN
a=0,5XSin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate c3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA

Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la

Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
Grosime totala protectie 200 um - 160um inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

> .

Durata de viata astepta 5 ani catre proiectant.

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
] - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - N VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C5 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 75
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Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

elementului la care se foloseste

-marca si clasa de calitate

-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Grosime totala protectie

200 1m

160m

Durata de viata astepta

> 15 ani

S
amn=3 mm
225 5o°
Q o
7 o 4 7 4
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect

inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre_proiectant.

Plan Ansamblu Carcasa C6
10 bucati
sc1:5

Ansamblu carcasa C6
Denumire Element Bucati
Placa P24 1
Placa P25 1
Placa P26 2
Placa P27 2
Placa P28 1

Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a

constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramures

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
Pay § 1
VRS GRAPHIC 91 Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
14 (420x297)

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
- - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - - VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C6 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 76
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Plan Ansamblu Carcasa C7
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste

Ansamblu carcasa C7

Denumire Element Bucati
L]
Placa P26 4
Placa P29 2
[ ]
Placa P30 1

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
("F" conform SR EN ISO 13920/98)

-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S
amn=3 mm
225 5g°
4 mL
7 2d 4 7 i AN
a=0,5XSin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate c3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA

Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la

Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
Grosime totala protectie 200 um - 160um inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

> .

Durata de viata astepta 5 ani catre proiectant.

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
] - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - N VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C7 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 77
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Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste
-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Grosime totala protectie

200 1m

160m

Durata de viata astepta

> 15 ani

S
amn=3 mm
225 5o°
Q o
7 o 4 7 4
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect

inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre_proiectant.

Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Ansamblu carcasi C8 o  Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
L . % 4m0 e o
Denumire Element Bucati combln“ata , uItragonlca 1QA)+rad|at,|| penet.rante 5%
e  Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
Placa P24 2 marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de
Placa P31 4 acceptare a imbinarilor sudate.
e Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".
Placa P32 1 ("F" conform SR EN ISO 13920/98)
ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L !s
Arhitect Tamfian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
VRS GRAPHIC 9] \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NR. Proiect:
- ; - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
: : N X VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. S < Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C8 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 78
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Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste

-marca si clasa de calitate

-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

S
amn=3 mm
225 5o°
Q o
7 o 4 7 4
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect

Grosime totala protectie

200 1m

160m

inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

Durata de viata astepta

> 15 ani

catre_proiectant.

Plan Ansamblu Carcasa C9
8 bucéti

sc1:5

Ansamblu carcasa C9

Denumire Element

Bucati

Placa P24 N
Placa P28 1
Placa P31 2 °
Placa P32 1
Placa P33 2 ’

Suduri:
Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
/\ N \ .
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
] - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - N VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C9 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 79
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Plan Ansamblu Carcasa C10
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Nota!

Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:
-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste
-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact
S
amn=3 mm
225 5g°
4 mL
7 2d 4 7 i AN
a=0,5XSin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate c3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 1
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA

Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la

Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect
Grosime totala protectie 200 um - 160um inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

> .

Durata de viata astepta 5 ani catre proiectant.

Ansamblu carcasa C10

Denumire Element Bucati
L]
Placa P29 2 o
Placa P36 4
Placa P37 1 °

Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a
constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";

Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda

combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.
Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
] - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - N VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA C10 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 80
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Pe fiecare piesa se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se noteaza:

-numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul

elementului la care se foloseste
-marca si clasa de calitate
-numarul lotului din care provine

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul in contact

Grosime totala protectie

200 1m

160m

Durata de viata astepta

> 15 ani

S
amn=3 mm
225 5o°
Q o
7 o 4 7 4
a=0,5xSmin a=0,7XSwin a=0,7XSin 6<s<19 19<s<40
N
&
Protectie Anticoroziva
Clasa de corosivitate C3 OT E L " S 2 3 5 J R
Tip de protectie vopsire "
Preparare suprafata sablare SA2 %
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 NOTA
Strat primar (grund) alchidic 80.m epoxidic 80xm | bogat in zinc 60zm | |.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art 79 a , executantul
Strat intermediar (grund ) alchidic 80um epoxidic 80um epoxidic 60um lucrarii are obligatia sa sesizeze investitorul cu privire la
Strat final (vopsea) alchidic 40um epoxidic 40pm | poliuretanica 40um | neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect

inainte de inceperea lucrarii, in vederea solutionarii acestora de
catre_proiectant.

Suduri:

Conform normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a

constructiilor civile, industriale si agricole-C150/99:

Ansamblu carcasa C11
Denumire Element Bucati
Placa P24 2
Placa P34 4
Placa P35 1

Categoria de executie a elementelor este "EXC2";
Conditiile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile
sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra cu nivelul "C"

de acceptare.

Examinarile nedistructive pe faze ale imbinarilor sudate se vor face
cu radiatii penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda
combinata , ultrasonica 10%+radiatii penetrante 5%

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a
marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte
conditiile prevazute in tabelul 3, diferentiate pe nivelurile de

acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile sudate este "B".

("F" conform SR EN ISO 13920/98)

ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

i<

Arhitect Tamian Camelia
Arhitect stagiar Séasaran Petra
Inginer Biru Mircea
N
NN \ :
VRS GRAPHIC 91 \ Proiectant general: S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L
SoedaLamant 3 . ; 14 (420x297)
sat.Grosi, comuna Grosi , nr.384 , judetul Maramureg e
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA
[VERIFICATOR / EXPERT
Proiectant arhitecturd: |S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L K Beneficiar: - MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL NR. Proiect:
] - - = 50/2020
Proiectant rezistenta: S.C VRS GRAPHIC 91 S.R.L, C.U.I. 36422073
NUME SEMNATURA SCARA: Titlu Proiect: ETAJARE IMOBIL "GRADINITA PINOCCHIO" IN .
- - - N VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE FAZA:
Sef Proiect Rezistentd  |dipl. ing. Rizvan Veres, 1:5
. L. - Amplasament: Str.Retezatului ,nr.8 , Cimpia Turzii , judetul Cluj D.T.A.C+
Rezistenti Proiectat |dipl. ing. Rdzvan Veresg P.Thsi D.D.E
Desenat |dipl. ing. Razvan Veres
Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial DATA: M PLAN ANSAMBLU CARCASA Cl11 PLANSA:
sau in intregime decat cu acordul scris al SC VRS GRAPHIC 91 S.R.L si nu pot fi folosite in
alt scop decat cel pentru care au fost elaborate. 04.2020 Ra 81
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Plan Ansamblu Carcasa C12
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