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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.50 kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

- Constructorul va lua toate măsurile de protecţie a muncii şi
PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Constructorul va verifica toate cotele şi dimensiunile.
Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului

general.

- Dimensiunile nu se măsoară direct pe desen.
- Acest desen nu se poate utiliza pentru construire înaintea obţinerii
Autorizaţiei de Construire

NOTA:
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.50 kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

- Constructorul va lua toate măsurile de protecţie a muncii şi
PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Constructorul va verifica toate cotele şi dimensiunile.
Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului

general.

- Dimensiunile nu se măsoară direct pe desen.
- Acest desen nu se poate utiliza pentru construire înaintea obţinerii
Autorizaţiei de Construire

NOTA:
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.50 kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

- Constructorul va lua toate măsurile de protecţie a muncii şi
PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Constructorul va verifica toate cotele şi dimensiunile.
Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului

general.

- Dimensiunile nu se măsoară direct pe desen.
- Acest desen nu se poate utiliza pentru construire înaintea obţinerii
Autorizaţiei de Construire

NOTA:

Plan dispunere pane acoperi
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Contrafisa
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2xM12 gr.8.8

l=30 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier)

Grindă G3
IPE 220

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Contrafisa
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Suprapunere L=1000 mm
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Atic A2
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Detaliul D
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Pana Z3 Z200x65x60x2 L=5800 mm
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Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

NOTA

LA COTA ±0.00 DIN PLANURILE DE ARHITECTURA
COTELE DE NIVEL SUNT RAPORTATE

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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3

2-2.5 50°
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3
50°

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Detaliul A
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Pana C1 170x1.5

Detaliul D

PLAN CADRU TRANSVERSAL

Ax 14

sc.1:25

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

LA COTA ±0.00 DIN PLANURILE DE ARHITECTURA
COTELE DE NIVEL SUNT RAPORTATE

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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14400

Contrafisa

 L4 40x40x4
1xM14 gr.8.8

l=50 mm Grindă G3
IPE 220

Contrafisa

 L4 40x40x4
1xM14 gr.8.8

l=50 mm
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200
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Pana C1 170x1.5 Pana C1 170x1.5
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PLAN CADRU TRANSVERSAL

Ax 3

sc.1:25
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Stâlp S6
HE160A

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Cv5. Ø16
1xM14 gr.8.8

l=30 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

Grindă longitudinală
Gl18 Tv.80x80x5

2xM14 gr.8.8

l=50 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Profil C1 170x1.5

Grindă G3
IPE 220

Detaliul A

sc.1:10
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1

1

Stâlp S6
HE160A

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl18 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl17 Tv.80x80x5
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Grindă G3
IPE 220

Profil C1 170x1.5 Profil C2 170x1.5

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Grindă G3
IPE 220 1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Contrafisa

 L4 40x40x4

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

Detaliul B

sc.1:10

Contrafisa

 L4 40x40x4

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier)

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier) Contrafisa

 L4 40x40x4

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Grindă G3
IPE 220
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2

2

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

NOTA

LA COTA ±0.00 DIN PLANURILE DE ARHITECTURA
COTELE DE NIVEL SUNT RAPORTATE

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

+8.37

Stâlp S9
HE160A

Grindă G3
IPE 220

Grindă G3
IPE 220

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Cv5. Ø16Cv5. Ø16

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

Grindă longitudinală
Gl19 Tv.60x60x5

2xM14 gr.8.8

l=40 mm

+9.35

Detaliul C

sc.1:10

3

3

Stâlp S9
HE160A

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă G3
IPE 220

+9.35

Grindă longitudinală
Gl20 Tv.60x60x5

Grindă longitudinală
Gl19 Tv.60x60x5
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Amplasament:
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Rezistență
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P.Th și D.D.E
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S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

A1
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S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

ETAJARE IMOBIL "GRĂDINIȚA PINOCCHIO" ÎN
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Str.Retezatului ,nr.8 , Câmpia Turzii , județul Cluj

PLAN CADRU TRANSVERSAL
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ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea

Diafragma beton

armat existentă

Grindă beton armat
existentă

Stâlp beton armat
existent

Stâlp S5
HE160A

2  tije filetate

M 20 gr.8.8
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2xAncore Chimice

M 18 gr.8.8

l=100 mm

Placa b.a

Detaliul D
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HE160A
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Grindă G4

IPE 220

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3+3 M 20 gr.10.9
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Gl14 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl4 Tv.80x80x5

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3+3 M 20 gr.10.9
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Grindă longitudinală
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Contrafisa

 L4 40x40x4
1xM14 gr.8.8

l=50 mm Grindă G3
IPE 220

Contrafisa

 L4 40x40x4
1xM14 gr.8.8

l=50 mm
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Detaliul A

Pana C1 170x1.5

Detaliul B
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PLAN CADRU TRANSVERSAL

Ax 7

sc.1:25

Stâlp S7

HE160A

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl15 Tv.80x80x5

2xM14 gr.8.8

l=50 mm
Grindă G4

IPE 220

Detaliul A

sc.1:10
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1

1

Stâlp S7

HE160A

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl15 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl14 Tv.80x80x5
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Grindă G4

IPE 220 Grindă G3
IPE 220 1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Contrafisa

 L4 40x40x4

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

Detaliul B

sc.1:10

Contrafisa

 L4 40x40x4

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier)

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier) Contrafisa

 L4 40x40x4

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Grindă G3
IPE 220
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2

2

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

NOTA

LA COTA ±0.00 DIN PLANURILE DE ARHITECTURA
COTELE DE NIVEL SUNT RAPORTATE

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

+8.37
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Grindă longitudinală
Gl19 Tv.60x60x5

2xM14 gr.8.8

l=40 mm

+9.35

Detaliul C
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Stâlp S9
HE160A

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă G3
IPE 220

+9.41

Grindă longitudinală
Gl19 Tv.60x60x5

Grindă longitudinală
Gl19 Tv.60x60x5
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IPE 220
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Detaliul D
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ECHIPA DE PROIECTARE S.C KUBO INVESTMENTS S.R.L

Arhitect Tămîan Camelia
Arhitect stagiar Săsăran Petra

Inginer Biru Mircea
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M 18 gr.8.8

l=100 mm

Stâlp S5
HE160A

2  tije filetate

M 20 gr.8.8
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Detaliul F

sc.1:10
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Stâlp S7
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l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl14 Tv.80x80x5

2xM14 gr.8.8
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IPE 220
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3 M 20 gr.10.9
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Grindă longitudinală
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Grindă longitudinală
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Grindă G5
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Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

NOTA

LA COTA ±0.00 DIN PLANURILE DE ARHITECTURA
COTELE DE NIVEL SUNT RAPORTATE

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

+8.37
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Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Cv6 Ø16
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3+3 M 20 gr.10.9
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3+3 M 20 gr.10.9
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Detaliul B

Stâlp S14

HE160A

3+3 M 20 gr.10.9
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3 M 20 gr.10.9
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Profil C4 170x1.5 Profil C5 170x1.5
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Detaliul A

sc.1:10 Secțiune 1-1
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Grindă G7
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Contrafisa

 L4 40x40x4

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier)

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier) Contrafisa

 L4 40x40x4

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Grindă G7

IPE 220

Secțiune 2-2
sc.1:10

2

2

Grindă G7
IPE 220

Grindă G7
IPE 220

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Cv6 Ø16
Cv6 Ø16 1xM14 gr.8.8

l=30 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Grindă longitudinală
Gl27 Tv.60x60x5

2xM14 gr.8.8

l=50 mm

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

3

3

Grindă longitudinală
Gl27 Tv.60x60x5

Grindă longitudinală
Gl28 Tv.60x60x5

Grindă G7
IPE 220

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

2xM14 gr.8.8

l=50 mm

2xM14 gr.8.8

l=50 mm

Secțiune 3-3
sc.1:10

Detaliul C

sc.1:10

Detaliul D

PLAN CADRU TRANSVERSAL
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sc.1:25

+9.02 +9.02

+8.37

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Contrafisa

 L4 40x40x4 1xM14 gr.8.8

l=50 mm

Contrafisa

 L4 40x40x41xM14 gr.8.8

l=50 mm
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l=30 mm
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l=30 mm
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1050

2  tije filetate

M 20 gr.8.8

l=300 mm+saiba,

piulita+contrapiulita

1xAncora Chimica

M 18 gr.8.8

l=100 mm

1x tija filetata

M 20 gr.8.8

l=430 mm+saiba,

piulita+contrapiulita

Stâlp S14
HE160A

Detaliul D

sc.1:10

2  tije filetate

M 20 gr.8.8

l=300 mm+saiba,

piulita+contrapiulita

Centura b.a

existenta

Stâlp S14
HE160A

4 4

Secțiune 4-4
sc.1:10
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Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.5kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

OTEL:S355 JR

Nota! Elementele se vor eticheta inainte de a fi transportate pe santier!

          Toate sudurile se vor realiza de catre personal autorizat si se vor

           respecta toate prevederile SR ISO 857/1994

OTEL:S250 GD

NOTA

1.Conform legii 50/1991, ordin 839/2009, art

79 a , executantul lucrarii are obligatia sa

sesizeze investitorul cu privire la

neconformitatile si/sau neconcordantele

constatate in proiect inainte de inceperea

lucrarii, in vederea solutionarii acestora de

catre proiectant.

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a

construcțiilor civile, industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările
sudate și pentru materialele de sudare se vor încadra cu nivelul
"C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor
face cu radiații penetrante 10% procente examinate, sau cu

metoda combinată , ultrasonică 10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a

marginilor libere și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte
condițiile prevăzute în tabelul 3, diferențiate pe nivelurile de

acceptare a îmbinărilor sudate.
· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1

S

a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin

a

S

amin=3 mm

S1

S

a=0,7xSmin

a

s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

6' 8'

7415215274

+9.02

4546

152 4546

2
7

3
6

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Pana Z 200x2

Stâlp S16

HE160A

Stâlp S17

HE160A

Stâlp S15

HE160A

Grindă G6
IPE 220

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă G6
IPE 220

+8.37
Detaliul C

7''

3
3

1
5

Detaliul D

Contrafisa

 L4 40x40x4 1xM14 gr.8.8

l=50 mm

Contrafisa

 L4 40x40x41xM14 gr.8.8

l=50 mm

Grindă G8

IPE 140
Grindă G11

IPE 140

Pana Z 200x2

Pana C6

170x1.5

+8.37

Pana C6

170x1.5

4xM14 gr.8.8

l=50 mm

4xM14 gr.8.8

l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl30 Tv.60x60x5

1000

950

1050

1000

436
60

65

4561

Pana Z 200x2

1000

950

1050

1000

436
60

65

4561

Pana Z 200x2

Detaliul B

Detaliul A

Grindă G6
IPE 220

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Profil C6 170x1.5

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă G8

IPE 140
4xM14 gr.8.8

l=50 mm

Stâlp S15

HE160A

1

1

Stâlp S15

HE160A

6 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl23 Tv.80x80x5

Grindă G6

IPE 220

Profil C6 170x1.5

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Grindă G8

IPE 140

4xM14 gr.8.8

l=50 mm

Detaliul A

sc.1:10
Secțiune 1-1

sc.1:10

Grindă G6

IPE 220 1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Contrafisa

 L4 40x40x4

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

Detaliul B

sc.1:10

Contrafisa

 L4 40x40x4
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2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier)

2xM12 gr.8.8

l=30 mm(gaurile se

vor realiza pe santier) Contrafisa

 L4 40x40x4

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Grindă G6

IPE 220

Secțiune 2-2
sc.1:10
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Grindă G6
IPE 220

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

2xM12 gr.8.8

l=30 mm

Pana Z 200x2

2xM12 gr.8.8

l=30 mm
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l=30 mm
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3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl30 Tv.60x60x5

2xM14 gr.8.8

l=40 mm
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HE160A

Grindă G6
IPE 220

+9.02

Stâlp S17

HE160A

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă G6

IPE 220

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă G6
IPE 220

Grindă longitudinală
Gl30 Tv.60x60x5

Grindă longitudinală
Gl29 Tv.60x60x5

Detaliul C

sc.1:10 Secțiune 3-3
sc.1:10
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M 18 gr.8.8
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2xAncore Chimice

M 18 gr.8.8
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1  tija filetata

M 20 gr.8.8
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piulita+contrapiulita

Detaliul D

sc.1:10
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Stâlp S15
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Detaliul E

Detaliul E

sc.1:10
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M 18 gr.8.8
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Grindă longitudinală
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Grindă longitudinală
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Detaliul A

+8.37
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Grindă longitudinală
Gl1 Tv.80x80x5

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Cv1. Ø16
Stâlp S1

HE160A

Carcasa C1

2xM14 gr.8.8

l=40 mm

+8.37

Stâlp S1

HE160A

Carcasa C2

2xM14 gr.8.8

l=40 mm

Detaliul A

sc.1:20

Vedere laterala a-a

sc.1:20

Montant M2

Tv.100x50x5

8
0

100 136 80

2xM12 gr.8.8

l=80 mm

7
8

Grindă longitudinală
Gl1 Tv.80x80x5

Detaliul B

+8.32

Montant M2

Tv.100x50x5

Grindă longitudinală
Gl1 Tv.80x80x5

2xM12 gr.8.8

l=80 mm

Detaliul B

sc.1:20

+8.32
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Detaliul C
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Tv.100x50x4

Montant M3
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Grindă longitudinală
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2xM12 gr.8.8
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Detaliul C
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sc.1:20

2
2

3
3

10013680

1
7

8

2xM12 gr.8.8

l=80 mm
Montant M3

Tv.100x50x5

Sectiune 3-3

sc.1:20

Buiandrug B1

Tv.100x50x5

2xM12 gr.8.8

l=80 mmGrindă longitudinală
Gl4 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl4 Tv.80x80x5

+8.32 +8.32

Detaliul D
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armat

Montant M2
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Tv.100x50x5

2xM12 gr.8.8

l=80 mm

Montant M2
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2xM12 gr.8.8
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Detaliul D

sc.1:20

Sectiune 4-4

sc.1:20
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Detaliul E

Vedere de sus

sc.1:10

Detaliul E-Detaliu Fixare montant

Țeavă 100x50x5
sc.1:20

Detaliul F

Stâlp S5

HE160A

Grindă longitudinală
Gl8 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl7 Tv.80x80x5

5
5

+8.37

+8.32

3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Cv5. Ø16

1xM14 gr.8.8

l=30 mm

Grindă longitudinală
Gl7 Tv.80x80x5

2xM14 gr.8.8

l=50 mmGrindă G3
IPE 220

6

+8.37

Stâlp S5

HE160A

Detaliul F

sc.1:20

Sectiune 5-5

sc.1:20

Stâlp S5

HE160A

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

Grindă longitudinală
Gl8 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl7 Tv.80x80x5

Grindă G3
IPE 220

6

Sectiune 6-6

sc.1:20
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sc.1:50
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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a

a=0,5xSmin

S1

a=0,7xSmin
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S

amin=3 mm
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s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40

3

50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.50 kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

- Constructorul va lua toate măsurile de protecţie a muncii şi
PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Constructorul va verifica toate cotele şi dimensiunile.
Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului

general.

- Dimensiunile nu se măsoară direct pe desen.
- Acest desen nu se poate utiliza pentru construire înaintea obţinerii
Autorizaţiei de Construire

NOTA:
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Vedere laterala a-a
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Detaliul E-Detaliu Fixare montant

Țeavă 100x50x5
sc.1:20
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Detaliul F-Detaliu Fixare montant

Țeavă 100x100x5
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+8.37
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Grindă longitudinală
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Grindă longitudinală
Gl16 Tv.80x80x5

Grindă G3
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6

Sectiune 6-6

sc.1:20

Detaliul G

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact

S1
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a=0,5xSmin
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a=0,7xSmin
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amin=3 mm
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s

3

2-2.5 50°

6<s<19 19<s<40
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50°

s

s

2
-2

.5

3
50°

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.50 kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

- Constructorul va lua toate măsurile de protecţie a muncii şi
PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Constructorul va verifica toate cotele şi dimensiunile.
Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului

general.

- Dimensiunile nu se măsoară direct pe desen.
- Acest desen nu se poate utiliza pentru construire înaintea obţinerii
Autorizaţiei de Construire

NOTA:
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sc.1:50

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani
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Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada

-zona seismica de calcul

-clasa de importanta

-categoria de importanta

-qb=0.50kN/mp (CR1-1-4-2012)

-sk=1.50 kN/mp (CR1-1-3-2012)

-ag=0.10g (P100/1-2013)

-III (P100/1-2013)

-C

- Constructorul va lua toate măsurile de protecţie a muncii şi
PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Constructorul va verifica toate cotele şi dimensiunile.
Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului

general.

- Dimensiunile nu se măsoară direct pe desen.
- Acest desen nu se poate utiliza pentru construire înaintea obţinerii
Autorizaţiei de Construire

NOTA:
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Grindă longitudinală
Gl24 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl25 Tv.80x80x5

Grindă longitudinală
Gl26 Tv.80x80x5

Stâlp S16

HE160A
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Stâlp S14

HE160A

Stâlp S12

HE160A

Montant M2

Tv.100x50x5

8
0

100

10

80

2xM12 gr.8.8

l=80 mm

8
0

Grindă longitudinală
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+8.32

Montant M2

Tv.100x50x5

Grindă longitudinală
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Stâlp S11

HE160A

Grindă longitudinală
Gl21 Tv.80x80x5

2xM14 gr.8.8

l=50 mm 3+3 M 20 gr.10.9

l=50 mm

1xM14 gr.8.8

l=30 mm
Cv4. Ø16

Carcasa C4

Carcasa C3
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l=40 mm

2xM14 gr.8.8

l=40 mm

Grindă G6

IPE 220

Carcasa C3
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Buiandrug B3

Tv.100x50x5

Suduri:
Conform normativului privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel a construcțiilor civile,

industriale și agricole-C150/99:

· Categoria de execuție a elementelor este "EXC2";

· Condițiile de calitate pentru laminate din oțel, pentru îmbinările sudate și pentru

materialele de sudare se vor încadra cu nivelul "C" de acceptare.

· Examinările nedistructive pe faze ale îmbinărilor sudate se vor face cu radiații
penetrante 10% procente examinate, sau cu metoda combinată , ultrasonică
10%+radiații penetrante 5%

· Operațiile de debitare a pieselor, precum și cele de prelucrare a marginilor libere

și a rosturilor pentru sudare trebuie să respecte condițiile prevăzute în tabelul 3,
diferențiate pe nivelurile de acceptare a îmbinărilor sudate.

· Clasa de abateri limită la dimensiunile sudate este "B".

      ("F" conform SR EN ISO 13920/98)

Protectie Anticorozivă
Clasa de corosivitate C3

Tip de protecție vopsire

Preparare suprafață sablare SA2 12

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Strat primar (grund) alchidic 80 m epoxidic 80 m bogat în zinc 60 m

Strat intermediar (grund ) alchidic 80 m epoxidic 80 m epoxidic 60 m

Strat final (vopsea) alchidic 40 m epoxidic 40 m poliuretanică 40 m

Grosime totală protecție 200 m 160 m

Durată de viață aștepta > 15 ani

Lungimea sudurilor nespecificate-pe tot conturul în contact
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Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in

vigoare constructia a fost incadrata in:

-zona de vant

-zona de zapada
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-clasa de importanta
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- Constructorul va verifica toate cotele şi dimensiunile.
Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului
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